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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO-KOMOROWICE NA DZ. O NR 810

1.

Wstep

1.1 Zleceniodawca

GMINA LWOWEK 64-310 Lwowek, Ratuszowa 2

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacj¢ wykonano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami

dotyczacymi prac geotechnicznych:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)

b) Norma PN-B-02479 , Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne —

zasady ogolne”

c) Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i

opis gruntow”
d) Norma PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania polowe”
e) Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

f) Norma PN-81/03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”

1.3. Rodzaj i lokalizacja inwestycji

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ droge w ciggu dziatki nr 810
miedzy w miejscowosciami Zgbowo i Komorowice, gmina Lwowek, powiat
nowotomyski, wojewodztwo wielkopolskie. Potozenie terenu planowanej inwestycji
przedstawiono na mapie lokalizacyjnej (Zal. nr 1) oraz na mapie dokumentacyjnej z
lokalizacja punktow badawczych (Zat. nr 2.1 i 2.2). Pod wzglgdem
geomorfologicznym obszar objety niniejszym opracowaniem potozony na pograniczu
wysoczyzny morenowej plaskiej i obszaru sandrowego. Powierzchnia teren zapada w

kierunku poludniowo zachodnim.
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO-KOMOROWICE NA DZ. O NR 810

1.4. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest:

e rozpoznanie budowy geologicznej oraz warunkéw gruntowo — wodnych w
podtozu projektowanego obiektu

e okreslenie parametrow filtracyjnych gruntow

e ocena przydatnosci podtoza gruntowego i Srodowiska wodnego dla potrzeb
projektowanej inwestycji

e sformutowanie wnioskow 1 zalecen dotyczacych posadowienia projektowanego

obiektu

1.5. Prace terenowe

W ramach prac terenowych w dniu 15.06.2022 r. wykonano 6 odwiertow do
glebokosci 2 m p.p.t., to jest tacznie 12 m.b wiercen, dwa sondowania typu DPL oraz
dokonano niwelacji punktow badawczych przy uzyciu Numerycznego Modelu
Terenu. Rzedne podane w niniejszym opracowaniu sg wartosciami pomocniczymi,
uzyskanymi w celu zobrazowania wzglgdnych roéznic wysokosciowych pomigdzy
punktami badawczymi i nie moga by¢ wykorzystane do precyzyjnych prac i

pomiardw projektowych.

. Budowa geologiczna

Po wykonaniu wiercen stwierdzono, ze w badanym podlozu pod

przypowierzchniowg warstwg nasypu niebudowlanego wystepuja:

e Czwartorzedowe, plejstocenskie grunty rodzime, niespoiste w postaci piaskow

$rednich z przewarstwieniami piaskow drobnych

. Warunki geotechniczne

Warunki ustalono na podstawie wynikow badan terenowych, a parametry
filtracyjne i mechaniczne gruntow okreslono o witasne doswiadczenie 1 zaleznoSci
regionalne oraz na podstawie norm PN-B-04452, PN-81/B-03020, PN-EN 1997-
2:2007 Eurokod 7,czes¢ 2.
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Gorng, przypowierzchniowg warstwe podloza gruntowego Stanowi nasyp

niebudowlany w postaci piasku drobnego prochnicznego z fragmentami cegiet, gliny

pylastej i kamieni.

Grunty rodzime, mineralne, wystepujagce w podiozu ujeto w jedng grupe

genetyczna, w ramach ktorej, na podstawie makroskopowych badan gruntéw

wydzielono jedna warstwe geotechniczne o zblizonych warto§ciach parametrow

mechanicznych, co zestawiono w formie ponizszej tabeli:

Tabela 1 Zestawienie warstw geotechnicznych wraz parametrami stanu gruntu, wytrzymalosci na Scinanie
oraz parametrami odksztalceniowymi

Parametry Parametry
Walr\lsl;w svmbol Domieszki/ Para?re:;)t/ustanu wytrzymalo$ci na odksztalceniowe
geotecg Gyruntu Przewarstwie cefanie
nicznej nia Io I ¢ [°] | culkPa] Mo [Mpa]
| Ps //Pd 0,52 - 33,1 - 98,0

Objasnienia uzytych skrotow:

Pd - piaski drobne
Ps- piaski $rednie

I - przewarstwienia

+ - domieszki

Ip - stopien zaggszczenia

I - stopien plastycznosci

¢ - kat tarcia wewngetrznego

Cy - SpOjnos¢ gruntu

Mo - edometryczny modul $ci§liwosci pierwotnej
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4. Warunki wodne

Omawiane rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z osadow dobrze

przepuszczalnych.
Grunty dobrze przepuszczalne to:

*  Piaski srednie; k =25 [m/d]

W rozpoznawanym podlozu w trakcie badan terenowych przeprowadzonych

dnia 15.06.2022r. nawiercono zwierciadlo wod podziemnych na glebokosci:

e Otwornr2: 1,8 mp.p.t.
e Otwornr3: 1,7 mp.p.t.
e Otwornr4: 1,6 mp.p.t.

e Otwornr 5: 1,7 m p.p.t.

Nalezy pamietaé, ze w zaleznosci od pory roku i intensywno$ci opadow

atmosferycznych poziom zwierciadla wod podziemnych moze ré6znié sie od £0.5 m

od ustalonego.

TEL. 512310285

Strona 6z 8


Kacper
Nowy stempel


OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO-KOMOROWICE NA DZ. O NR 810

5. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna sformutowac nastepujace wnioski:

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku, w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych: w

rejonie planowanej inwestycji wystgpuja proste warunki gruntowo-wodne.

Warstwa nasypu niebudowlaneqgo nie moze stanowi¢ nosnego podloza

gruntoweqo.
Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy hasypu niebudowlanego i

charakteryzuja zadowalajagcymi  warto$ciami  stopnia  zageszczenia  Oraz

parametrow mechanicznych i moga stanowi¢ nosne podloze projektowanego

obiektu.
W trakcie badan nawiercono zwierciadto wod podziemnych na glgbokosciach od

1,6 mp.p.t.do1,8mp.p.t.

Zaleca si¢:

Ustalenie poziomu posadowienia ponizej glebokosci przemarzania.
Zabezpieczenie wykopow fundamentowych przed doptywem wody opadowej i
dziataniem mrozu.

Kontrole robot ziemnych przez geologa celem potwierdzenia zgodnoS$ci

warunkow gruntowych z okreslonymi w niniejszej opinii.

Ostateczna ocene warunkoéw gruntow0-wodnych i1 decyzje odnosnie sposobu

posadowienia obiektéw pozostawia sie Projektantowi.

TEL. 512310285
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ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

ZAL.

Spis tabel i zalacznikow

1 MAPA ORIENTACYJNA

2.1 MAPA DOKUMENTACYJNANR 1

2.1 MAPA DOKUMENTACYJNA NR 2

3.1 KARTAOTWORUNR 1

3.2 KARTA OTWORU NR 2

3.3 KARTA OTWORU NR 3

3.4 KARTA OTWORU NR 4

3.5 KARTA OTWORU NR 5

4.1 KARTA SONDOWANIA DPL DLA OTWORU NR 1

4.2 KARTA SONDOWANIA DPL DLA OTWORU NR 3

TEL. 512310285
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Zat. 1

Upowa

OBJASNIENIA
m Lokalizacja inwestycji

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI

= WPPi

. « 1
Tytut opracowania W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO-KOMOROWICE -
NA DZ. O NR 810 Ay GEOLOGIA
Rodzaj OPINIA GEOTECHNICZNA
dokumentacji
Tresc MAPA LOKALIZACYJNA
mgr Kacper Kal

Opracowat

Data 04.2022

Jar Fayoe"

Skala 1:25 000




Zat. 2.1

OBJASNIENIA

< Lokalizacja odwiertow

Tytut opracowania

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI
W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO-KOMOROWICE
NA DZ. O NR 810

Rodzaj OPINIA GEOTECHNICZNA
dokumentacji
Tresc MAPA DOKUMENTACYJNA
mgr Kacper Kal
Opracowat Skala 1:10 000

B Data 04.2022
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OBJASNIENIA
< Lokalizacja odwiertow

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ DROGI
Tytut opracowania W MIEJSCOWOSCI ZEBOWO-KOMOROWICE
NA DZ. O NR 810

OPINIA GEOTECHNICZNA

Rodzaj

dokumentacji
MAPA DOKUMENTACYJNA

Tres¢

mgr Kacper Kal
Skala 1:10 000
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: recznie

Miejscowo$¢: Komorowice-Zebowo
Gmina: Lwowek

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: recznie

Rzedna:

Skala 1:10

Data wiercenia: 2022-06-15

Profil
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Nasyp

cegiel, szary

nasyp niebudowlany z piasku
drobnego i piasku Sredniego z
domieszkami substancji
organicznej i fragmentéw

nN(Pd,Ps+H+C)

—1.0

Czwartorzed
Plejstocen

0.60

piasek $redni przewarstwiony
piaskiem drobnym, jasnozoétty

Ps||Pd |

0.53

szg

2.0

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

ul. Skryts 40, 62-064 Plewiska
NIP 7773291871 REGON 368080327
TEL. 512310285
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zak.r: 3.2

Wiertnica: recznie

Miejscowo$¢: Komorowice-Zebowo
Gmina: Lwowek

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: recznie

Rzedna:

Skala 1:10 | Data wiercenia: 2022-06-15

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

TEL. 512310 285
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Zat.nr: 3.3

Wiertnica: recznie

Miejscowo$¢: Komorowice-Zebowo
Gmina: Lwowek

Powiat: nowotomyski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Droga
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Kacper Kal

System wiercenia: recznie

Rzedna:

Skala 1:10 | Data wiercenia: 2022-06-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar m “‘“

ul. Skryta 40, 62-064 Plewiska
NIP 7773291871 REGON 388080327
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.4

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

‘w
A Y GEOLOGIA
' 4 Wiertnica: recznie

Miejscowos¢: Komorowice-Zgbowo Obiekt: Droga System wiercenia: recznie

Gmina: Lwéwek Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0. ]

Powiat: nowotomyski Dozér geol.: Kacper Kal Rzgdna:

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2022-06-15
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Zat.nr: 3.5

Wiertnica: recznie

Miejscowo$¢: Komorowice-Zebowo
Gmina: Lwowek

Obiekt: Droga
Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0.

System wiercenia: recznie

Powiat: nowotomyski Dozér geol.: Kacper Kal Rzedna:

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:10 | Data wiercenia: 2022-06-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zatnr: 4.1

< WPPIRG SPL

Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Komorowice-Zgbowo Obiekt: Droga
Gmina: Lwéwek Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0. ]
Powiat: nowotomyski Dozér geol.: Kacper Kal Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:10 | Data sondowania: 2022-06-15
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Rysunek wykonano lprogramem "GeoStar" }
u Z20.0.
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA zaknr: 4.2

f&.«GEOLOGIA . DPL
t Profil numer 3 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Komorowice-Zgbowo Obiekt: Droga
Gmina: Lwéwek Wiercenie: WPPIRG Sp. z 0.0. ]
Powiat: nowotomyski Dozér geol.: Kacper Kal Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:10 | Data sondowania: 2022-06-15
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
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Rysunek wykonano|programem "GeoS
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