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I. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalnosytkowy opracowany zostal w oparciu o0 Rozpplzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrZaia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i fodakumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodlbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — aytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno zutkowy, jako dokument Zamawigjego stanowi podstawdo:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawc
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w tryhistawy Prawo zamowie
publicznych,
— zawarcia umowy pomdzy Zamawiaggcym i Wykonawg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykoa przebudowy drogi gminnej Nr 383569P
zlokalizowanej na odcinku msc. Komorowice a msebdvo od km 0+000,00 do km 2+076,80
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nada autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddzt wielkopolskim, w powiecie
nowotomyskim, w zachodniej ¢i Gminy Lwéwek. W zakresie opracowania znajduje drioga
gminna jako jedna z gtdbwnych drég gminnych pesay miejscowéci Komorowice i Zbowo.
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Przedmiotowa droga gminna jesigiem komunikacyjnym poradzy miejscowséciami Komorowice

a Zbowo - obstuguje komunikacyjnie zabudowania jeddeimine, dojazd do poét, lasu. Jest ona
istotha z punktu widzenia desu ludzi tam mieszkagych dojazdu do &wodkow administrac,
kultury i zdrowia zlokalizowanych na terenie Gminyowek.

Uwaga:

Wykonawca zobowjzany jest do geodezyjnego ustalenia punktow granicgch pasa
drogowego w miejscach, gdzie punkty te nigbecnie ustalone.



Przedmiotowa droga gminna Nr 383569P zlokalizowjgsa w terenie Gminy Lwowek pogazy
miejscowdciami Komorowice a #bowo. Droga zaczyna i kozy sk skrzyowaniami z droga
gminmg (w msc. Komorowice) oraz powiatgviw msc. £bowo).

Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej BB369P relacji Komorowice —ecBowo na odc.
Od km 0+000,00 do km 2+076,80 zlokalizowanej nargr Gminy Lwéwek, olgb geodezyjny 0007
- Komorowice oraz 0016 —¢howo.

ZamoOwienie obejmuje:

1. sporadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla nieggnikajacych z przepisow:

opinii, zgdd, uzgodnigi pozwolex;

2. sporadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji teatamych wykonania i odbioru robét

dla wszystkich wysipujacych bra;

3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie pgszych projektéw i specyfikacji

technicznych.
Wymagania odninie opracowania dokumentacji projektowej w npsjacych branach:

1. branza drogowa

2. usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe lgdg tego wymagaty.

3. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty saaej organizacji
ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych).

Wykonawca podejmygy sk realizacji przedmiotu zamoOwienia zobaguwany fdzie do:
1. Sporadzenia dokumentaciji:
a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwian geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w ilgci 1 egzemplarza zawienagj:

— CzZe$¢ opisowy (opis techniczny),

- cz$¢ graficzmy: plan sytuacyjny (z elementami statej organizagghu).
Koncepcja rozwjzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejméwacinek od km 0+000,00
do km 2+076,80 o dtugoi ok. 2 076,80 mb (zgodnie z wpty koncepcy zakresu robot stanouda
zakcznik do niniejszego opracowaniaRtugosé¢ drogi moze sk nieznacznie ré@ni¢ podczas
wykonywania prac projektowych.
Projekt koncepcyjny mae by sporadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskane
dostarczonej przez Inwestora.
Wykonawca po przedieniu Zamawigicemu koncepcji rozwezan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawiex@gj ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiagcego, wysipi o wydanie warunkéw braowych usunjcia, ydz zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowaprzebudow drogi do stosownych gestorow sieci.

b) sporzdzenie projektéw budowlanych brgn drogowej (dodatkowe uzgodnienie
skrzyzowania z zarpmlcg drogi powiatowej) oraz zabezpieczenia lub ustiai kolizji
Z istniepcg infrastruktus techniczig (jezeli okaze sk niezkedna) - po 4 egz.,

c) sporadzenie projektéw wykonawczych begn drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunicia kolizji z istniejca infrastruktup techniczip (jezeli okaze sk niezlkzdna) -
po 4 egz.,

d) przygotowanie dokumentéw nieginych do ztégenia oraz uzyskania pozwolenia na bugow
lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanygodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lip684Lr. Prawo budowlangj(z dnia 2
grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p&n. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

e) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w reale zgodngi z programem
funkcjonalno - aytkowym,




f) opracowanie i przedstawienie Zamawtgmu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z bram - po 3 egz.,

g) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statgjanizacji ruchu - po 4 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow craoorganizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

i) przekazanie Zamawigemu catéci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwnie w formacie *pdf na niniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna dyrzekazana jako jeden plik dla Zkkej brary.
Przedmiary naley przediazy¢ w formie pozwalajcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub
w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnéi nadzoru autorskiego olfenych w art. 20 ust.l pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlamez(dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p&n. zm.),

b) wyjasnianie  wgtpliwosci  dotycacych  rozwazan  zawartych w  dokumentacji
projektowe] pojawiajcych sé w toku realizacji inwestyciji,

C) uzupehnianie szczegoOtow dokumentacji projektowejazor wyja&nianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) scista wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami prodasgiowlanego,

e) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technycdnna budowie,

f) wykonywanie czynn&i zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiggego,

g) biezagce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanyghrzybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawdefio na kade jego wezwanie, celem
rozstrzygngcia  wszelkich pojawiagcych s¢e w  toku realizacji robot
watpliwosci  zwigzanych z rozwgzaniami przygtymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nasipi¢c w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, tefe lub
w innym umoéwionym z Zamawiggym terminie).

4. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodniorje i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) sporadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robd6t przez uprawnionego geodet

c) wykonanie robdt budowlanych zgodnie 2z zatwierdzodokumentag projektowvs,
szczegOtowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonaniai  odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztukiddwlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

d) uporzdkowanie terenu przylegtego po zaékaeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przyleggjych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiariéci zrealizowanych robot,

f) sporadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wrmie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

g) przeprowadzenie wymaganych bada pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,

h) przygotowanie rozliczenia  keowego [ spormzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawig€ra



— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvezeli
zostata spomgizona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

- ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych zgodnie z
SSTWIORB,

— deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie
z SSTWIORB,

- opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada
i pomiarow zadczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORBaz
z wykazem odchyleich uzasadnieniem i oméwieniem,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzagowykonawczej
zarejestrowanej we wdaiwym organie zgodnie z wymogami $tawych przepisow
prawa,

- protokot odebranych elementéw robotwiadectwo ptatnéci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

— korespondengj i inne dokumenty mage istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji,

i) przekazanie zrealizowanych rob6t Zatey drogi.
Realizacja powsszego zakresu rob6t winnadwykonana w oparciu o obogdujace przepisy (w tym
w szczegolnéci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawposiadajcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osmlogipowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wikigis robét obgtych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwieia
Przedstwziccie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudamygi gminnej nr 383569P na
odc. od km 0+000 do km 2+076,80. W ramach przedsécia planuje i
- przebudow nawierzchni drogi gminnej Nr 383569P jako — drggdnopasmowa z mibwoscia
ruchu w obu kierunkach, o szergkomin 4,0m;
- przebudow zjazdow oraz skrzpwan w zakresie niezminym do prawidiowego funkcjonowania
drogi,
- wykonanie 10 mijanek,
- budowe i odtworzenie pobocza,
- wyczyszczenie istniggych przepustow zlokalizowanych pod dragjazdami,
- wykonanie kanatu technologicznego na catym odcittogi,
- organizagj ruchu (oznakowanie pionowe i poziome,gaizenia BRD),
- usunicie ewentualnych kolizji z istniggg infrastruktus techniczig w oparciu o warunki uzyskane
od poszczegblnych dysponentdw sieci.
1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projediday
+ klasa techniczna drogi: L (lokalna),
+» kategoria ruchu: KR1-2,
«» predkosé¢ projektowa: =40 km/h,
< typ przekroju: drogowy, szlakowy,



«» przekrdj poprzeczny: droga jednopasmowa zliwoscia ruchu w obu kierunkach,
+» szeroké¢ pasa ruchu: 2,50 m (na odconku pkawym i kaacowym na diugéci 30,0 m),
2,00 m,
szerokd¢ jezdni: 5,00 m (na odcinku poszerzenia), 4,00 m,
dopuszczalny nacisk: 100 kN/o
przekrdj poprzeczny jednostronny 2,0% na catymrmdcdrogi,
szeroké¢ mijanek 1,00 m, spadek jednostronny 2,0%, peramgati 25,0 m ze skosem
wyjazdowym i wjazdowym 1:2,
szerokd¢ poboczy 2 x 1,00 m,
spadek poprzeczny poboczy 6,0%,
szerokd¢ zjazdow indywidualnych 4,00 m,
+« promienie wyokgglajace na zjazdach indywidualnych 3,00 m.
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planovearadania:
+«» dlugas¢ odcinka do przebudowy: ok. 2 076,80 mb,
« promien tuku poziomego: min. 100 m,
++ pochylenie poprzeczne jezdni: min. 0,3%; maks. 7%
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Poszczegllne konstrukcje elementow drogi gminnejzekiszvane przez Zamawigjego
przedstawiaj si¢c nastpujaco przy zataeniu doprowadzenia podia do grupy nénosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni/skrzewarn, zjazdow do posesji/ mijanek:

Zaklada s} wzmocnienie istnigcych warstw konstrukcyjnych drogi gminnej oraz wyhkaie
poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku hageotechnicznych braku fraosci istniepcej
podbudowy dla kategorii ruchu KR1-2 najezaprojektowé kompletry konstrukcg jezdni.

Konstrukcja wzmocnienia istnigeej nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 383569P iijanek oraz
Zjazdbéw do posesji na odcinku od km 0+000,00 do24@76,80:
- warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. Min. 4 cm,
- skropienie warstwy vgizacej emulsy asfaltows w ilosci 0,3 kg/m2
- warstwa wjzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. Min. 6 cm,
- skropienie podbudowy zasadniczej emuésgfaltova w ilosci 1,0 kg/m2,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizewaachanicznie 0/31,5 mm gr. po
zag:szczeniu min. 20 cm,
- podbudowa pomocnicza — stabilizacja gruntu cementl=2,5 — 5,0 MPa gr. po
zag;szczeniu min. 20 cm,
— istniejgce podtae drogi/nawierzchnia — droga gruntowa.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na pola:

- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizewaachanicznie 0/31,5 mm gr. po
zag;szczeniu 20 cm,

— istniejgce podiae drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:
— pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm,
1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktur g
Zaprojektowd i zrealizow& usungcie ewentualnych kolizji z istnigfa infrastruktug techniczi
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych alysptéw sieci.



1.1.3. Brara inzynierii ruchu

Nalezy sporadzi¢ i uzysk& zatwierdzenieprojektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanienakowania
pionowego i urzdzer bezpieczéstwa ruchu zrealizowazgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporadzenia oferty przetargowej i okr&lenia kosztéw robdt, Zamawiapcy
przekazuje wsepng koncepcg w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowigca zalacznik do PF-U, jak réwniez wstepny przedmiar robo6t, opracowany na
bazie koncepcji.

SzczegOtowe rozwizania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzeniaWykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zanowienia
1.2.1. Potldenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gmiNn8B3569P na odcinku od km 0+000,00 do km
2+076,80 zlokalizowanym na terenie Gminy Lwéweknilggca nawierzchnia na catym odcinku
przebudowywanej drogi gminnej stanowi nawierzehni kruszywa naturalnegawiru. Istniegce
podiaze drogi wsrednim stanie technicznym, z licznymi zastoiskantidnwymi, nieréwnéciami.
Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jakmarklasy L (lokalna). Ruch pieszy, ktory jest
znikomy odbywa si po istniejcej jezdni i poboczu drogi.

W pasie drogowym, znajdyjsie liczne zakrzaczenia, ktore Wykonawca w ramach swoferty
winien usugg.

Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokali@mvana jest w obszarze specjalnej ochrony
Natura 2000 ani innej formy ochrony przyrody.

1.2.2. Media

W obszarze obfym opracowaniem wyspuje nasipujace uzbrojenie terenu:
% sie¢ wodochgowa,

+ siet kablowej kanalizacji teletechnicznej,

% sie¢ napowietrznej linii teletechnicznej,

% napowietrzna linia energetyczna eNN, eSN,

+ w pasie drogowym nie wykluczaggstnienia niezinwentaryzowanych innych sieci,

Droga nie posiadaswietlenie w postaci lamp ulicznych.

Odwodnienie korpusu drogi odbywae sgrawitacyjnie w przylegty teren. Istnigie odwodnienie
Z uwagi ha szeroko pasa drogowego to zdrocte rowy bez wyranegosladu.

Na obszarze obfym inwestycj planuje s remont istnigjcych przepustéw drogowych poprzez
wymiare rur oraz wzmocnienigcianek skénych/czotowych z kamienia na podsypce.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajcy dysponuje dokumentacjgeologicza do przedmiotowego zadania, ktéra zostata
zalczona do dokumentacji przetargowe;.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar na ktérym dulzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jesttpbjest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalnoaytkowy okre&la wymagania dotyere zaprojektowania, realizacji
i przekazania w zytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podegtyj sk realizacji
przedmiotu zamdwienia zoboyxiany jest do:

R/

% dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przetimzamowienia,
+ wykonania koncepcji — propozycji rozyzian geometrycznych przebudowy drogi powiatowej,
« sprawdzenia czy grunt podi posiada rimos¢ G1, w przypadku braku Wykonawca
doprowadzi podige gruntowe do ww. kategorii,
+« opracowania kompletnej dokumentacji projektowepjgktow budowlanych i wykonawczych
we wszystkich brarach), zgodnie z umay przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie,
opracowania specyfikacji technicznych wykonanidbioru rob6t budowlanych,
wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statgganizacji ruchu,
wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw cragjmrganizacji ruchu,
uzyskania wymaganych opinii i uzgodfidokumentacji projektowej,
petnienia obowjzkéw nadzoru autorskiego,
zrealizowania robét w oparciu o zatwierdgalokumentagj projektova po wytyczeniu robot
przez uprawnionego geoget
biezagcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonimwadzonych robot,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorayatych przez transportegiarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot
« sporazdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykormwdnwentaryzagj
geodezyjn.
Realizacja powsszego zakresu zamoéwienia powinnaé byykonana w oparciu o oboydujagce
przepisy, przez Wykonawcposiadajcego stosowne dwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz
osoby o odpowiednich kwalifikacjach i deiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamdwienia winien speléiaymaogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlatjez (dnia 2 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351z p&n. Zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczrfjcDz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuairgmn (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.);

4) Rozporadzenie Ministra Transportu, budownictwa i GospodaMorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrdsuniy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r., poz. 462 ze zm.);

5) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrédania metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaowh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowtdn okrélonych w programie
funkcjonalno-uytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.)

6) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmgtibowego (jtj. Dz. U. z 2013 r., p0z.1129);

7) Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsda drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.)
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8) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2Budnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéadhogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz.
U.z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

9) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwvyoraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naatbgDz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181
ze zm.);

10) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesrmanych i Administracji z dnia
3llipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogolw{foz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

11) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie
szczegO6towych warunkoéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzdzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 z&;zm.

12) Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiejdmia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowig&dalrogowe obiekty igynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 7351ze)z

1.3. Ogolne widciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nas¢pujace parametry przekrojéw normalnych:

» Szerokd¢ pasa ruchu: 4,0 (lokalnie 5,0) — droga jednopasanpwnaliwoscia jazdy w obu

kierunkach,

» Szerokd¢ jezdni: min. 4,00 m, (lokalne poszerzenia do 5,0m)

» Szerokd¢ pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5: 1,00 m,
Droga planowana do przebudowy zaliczona jest dedkati drog gminnych.
Zgodnie z wydanymi przez Zamawjeggo warunkami technicznymi do projektowania pyryklas
techniczn L (lokalng), oraz kategoti ruchu KR1-2.
Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdzia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpay& drogi publiczne i ich usytuowanie, dla
drogi klasy L w terenie niezabudowanym i zabudowamyzyjto predkosé¢ projektows Vp=40km/h.
Wzdtuz projektowanej drogi po obu stronach zaklade siykonanie rowow przydesmych
odparowujcych, odprowadzagych wody opadowe z korony drogi w miejscach ggmewoli na to
szeroké¢ pasa drogowego. W ramach adzen stuzagcych do odprowadzania i przeptywu waéd
opadowych planuje sibudowe i przebudow przepustéw pod drag zjazdami tylko i wycznie w
miejscach na to wskazgych pod wzgldem parametréw technicznych.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozpgizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznycimaowinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie. Zjazdyaswyokraglone tukami poziomymi. Lokalizacja zjazdéw zostaniesiona na
podstawie stanu istnigjego wys¢pujacego w terenie. Nawierzchnia projektowanej drogirgrej nie
bedzie ograniczona kraygnikami. W zwiazku z powyszym nie ma konieczdoi budowania
zamkngtego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawjaisshiepcy uktad odwodnienia drogi
tj. poprzez lokalnie wyspujace rowy przydrane odparowujce i odprowadzage.

1.4. Szczegotowe wiaiwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-aytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przeigiolgch do
wykonania przy modernizacji drogi gminnej przedstmw® w pk. 1.1 i pkt 4.
W powyzszym zakresie robot naleuwzgkdnic takze:

+ wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budomyla wykonawczy),
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% nadzor autorski,
+« wykonania projektu czasowej i statej organizacjihu,

« sporadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykormwdnwentaryzacj
geodezyjn.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotygza przebudowy drogi gminnej Nr 383569P powinna d&iasic
z nast¢pujacych bragowych projektow budowlanych i wykonawczych orazyicim opracowa:
» brarza drogowa,
brarva teletechniczna — kanat technologiczny,
usungcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,
brarza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych orgamijgauchu),
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iardlrobo6t dla wszystkich bran
informacja dotycaca bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla wszystkich bzan

YV VVVYY

Opracowania projektowe podlegapdbiorowi koncowemu Odbior kaicowy polega na finalnej
ocenie kompletnego opracowania projektowego zgaarzegrogramem funkcjonalno —zytkowym

i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych @dkie s¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzagcego, w jakiej iléci i w jakiej dacie zostaly one Zlone przez Wykonawec
u Zamawiagcego, z zastrzeniem,ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokoagmrzez
Zamawiajcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgadnoprzekazanej dokumentacii
z zakresem umowy i spadzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierddokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacjikijea dokumentow, uzgodrie opinii

i innych elementéw opracowania, wymienionych w @pisprzedmiotu zamoOwienia lub
wymaganych w obowkujacych na dzié przekazania przepisach, Zamawigj zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru okagznaczy termin uzupetnienia brakow.
Datt wskazag w pokwitowaniu przekazania, traktujeesjako da¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidiow& jej wykonania zostata potwierdzona przez Zama®ejo
postanowieniami  protokolu  zdawczo - odbiorczego otorjkn mowa  powyej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie czaapotwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.2. Cechy dotycgce rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i  wskanikow
ekonomicznych

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie dazytku przedmiotu zaméwienia musi by
zrealizowane zgodnie z obaeujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zr\ykonanie i oddanie dozytku, musi by
rébwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi \awymi w przedmiocie zamdwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obgmujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Droga ma spetnta wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim puw odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem damwym ma by uzyskanie drogi o minimalnej
szerokdci min 4,00 m oraz nmosci 100 kN/G.
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W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla pbtraporzdzenia oferty naley kierowa
sie:

- wynikami szczegbétowych wizji terenowych i inwentaagji wkasnych,

- wynikami bada i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalrigtkowego,
Wykonawca musi liczy sie z sytuaci, ze rodzaje roboét i ilici w programie funkcjonalno -
uzytkowym g orientacyjne i mog ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projeldow
Zamawiagcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowwvadrogi gminnej mialy
zapewniog trwatos¢ nie mniejsz niz 20 lat.
Zamawiagcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii pojompionowej przewidzianej do
przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametmadazen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno - aytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi esdammi drogi Projektant powinien
zgtosit zamawiagcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rezamie projektowe
polegagce na czasowym zgjiu terenu spoza pasa drogowego zenoby dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez Projektanta stosownejygddsciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
Zamawiajcy bedzie wymagal, aby organizacja robét, j&kouzytych wyrobdw i jakéé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamaw@j bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamaagiajprzekae wykonawcy cal terenu ohjtego
realizacy przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy dragingej na odcinku od km 0+000,00 do
km 2+076,80.
Przed rozpoczxiem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlggapeodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane wssfopowodujcy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i peggo. Dopuszczagzamknecie ruchu na calej
modernizowanej drodze, ale tylko w przypadku zapemia objazdu. Zjazdy do nierucho#edoraz
dojscia do posesji nie magoy¢ wylaczone na czas diszy niz uzgodniony z #lytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nal@pracowa projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod  zaplecze budowy zwaledo  Wykonawcy  robdt.
Wykonawca bdzie zobowdzany do przycia odpowiedzialngi od nasfpstw i za wyniki
dziatalngci w zakresie:

— organizacji robo6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0s6b trzecich,

— ochronysrodowiska,

- warunkéw bezpieczstwa pracy,

- warunkéw bezpieczstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia rob6t przed dgstm 0so6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od ppstw zwizanych z budow
Wyposaenie placu budowy w dojazd oraz niedbe do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéwdrge z obowizujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowgizany jest na bigco usuwa z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robaot.
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Wykonawca zobowjzany jest do pospowania z odpadami w sposéb zapewgtigjochror zycia

i zdrowia ludzkiego, a w szczegbkud przestrzegania obowzujagcych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. pasthch (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), ustawy
Z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochradrpdowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zmstawy

z dnia 11 maja 2001 r. o obawkach przedgbiorcéw w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (tj. Dz. UO42r., poz. 1413, ze zm.).

W celu naleytego wykonania zobowkan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnhoodpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si wyw0z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzgoena odlegte¢ do 5 km.
Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowedapce s¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamaycieg)o.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopdébw oraz miejsce skim@mia materiatbw pochodeych

Z rozbiérki i nadajcych sé do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegotowarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawggim.

Wykonawca bdzie zobowizany do wykonania i utrzymywania w stanie nadgn se do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowychjezizdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdét tymczasowych Zamawigj nie kdzie optacat odibnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawigy traktuje, drogi tymczasowe, szalunkizwilgi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Réwnie koszty zwijzane z placem budowy nade w calgci do Wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywan@bot budowlanych, powinny By
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiagazystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadé co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i sStomoa
w budownictwie okrdonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo bwidoe (tfj. Dz. U.

z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozpdeeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawsgin zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wediug zasad dkreych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowyxdd wymagaly przeprowadzenia bada
potwierdzagcych, ze spetniai one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzeyih tada
obcihzaja Wykonawe, a potrzeba tych badai ich czstotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiagcy zaradzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badaniaie nujete

w obowgzujascych normach i w rezultacie przeprowadzenia tychdabba okaze sk, ze
zastosowane materiatyadyz wykonawstwo roboét g niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, to kosztyliadodatkowych obaiaja Wykonawe, za
gdy wyniki bada wykaza, ze materialy bdz wykonawstwo robétgszgodne z normami i specyfikacj
techniczn, to koszty bada dodatkowych obaizg Zamawiajcego. Korzystanie z drog publicznych
podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego modbywa& si¢ zgodnie z obovazujacymi
przepisami prawa. Zamawigy przewiduje biggca kontrok wykonywanych robo6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajcego leda w szczegoélnéci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym zédr zlageniem
zgtoszenia robo6t budowlanych) oraz projekty wykoozev i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych — w aspek@é® zgodnéci z programem
funkcjonalno-uytkowym oraz warunkami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesienidakumentéw, potwierdzagych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgoglrioparametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
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» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawea budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bdg poddane sprawdzeniom na okolicghozgodndci ich parametrow
z dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi,
» spos6b wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgimin ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technigam, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowvg.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiggo, ze jaka&é materiatbw jest niezgodna
z warunkami okrdonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiakgenu budowy i zagpi je
innymi  odpowiednimi  materialami w terminie wyznaogm przez Zamawiagego.
W przypadku wykonywania robo6t aych umow w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawigry ma prawo zadat zmiany sposobu wykonywania robot na
sposo6b okrdony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobgwmany jest do stosowanig sio zalec# ze strony
Zamawiajcego, o ile nie narusza to ob@wiljagcego prawa i postanowieimowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcprowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawdgj przewiduje ustanowienie o0soby
upowanionej do zargdzania realizagjumowy oraz 0sob pelgych funkcje inspektoréw nadzoru w
zakresie  wynikacym z  ustawy Prawo budowlane i  postanagwie umowy.
Zamawiajcy ustala nagpujace rodzaje odbioréw:
odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbidr czsciowy,
odbiér kacowy,
odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do mkikresie gwaranciji,
odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze kacowym wykonawca przeka zamawiaicemu dokumentagj budowy oraz
dokumentagj powykonawca.

YV VV VY

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podannego

Wykonawca rob6t ma obowdek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojeniahméznego
Zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowejprzystpieniu do wykonywania robét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozgomm lub zgodnie z warunkami technicznymi
zalczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowaniaréau

Po wykonaniu rob6t natg uporzdkowa teren przylegty do prowadzonych robét i przywtdgo do
stanu pierwotnego. Naruszony teren Zietav naley przekopa, usuné
Zanieczyszczenia, poktry warstwy humusu ar. 5 cm.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWA N BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowe;j

3.1.1.Wykonanie koncepcji — propozycji rozwhzan geometrycznych przebudowy drogi
powiatowej

Wykonawca zobowgzany jest do opracowania koncepcji drogowej przeigitej do realizaciji

zawierajce] propozycj rozwigzaa geometrycznych z zasadniczymi elementami orgamizachu,

przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry tezhe zostaly zestawione w ,Opisie ogélnym

przedmiotu zamdéwienia” w punkcie 1.1.1 oraz wsckrysunkowe;j.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczeag
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Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonaego naley speiné wymagania
zawarte w obowgzujacych i zalecanych do stosowania przepisach techyitz i zasadach
wiedzy technicznej, dotygeych projektowania i budowy drog publicznych w smpaindci:

— Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatidorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakredormy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r., poz. 462 ze zm.),

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morski€jnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze)zm

— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)

- Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawiwngOpisie ogélnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastruktur g techniczmg
Projekty budowlane i wykonawcze opracéwaparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegoblnych dysponentdow sieci do ktérych Wykarsawjest zobowgizany wysgpic.

3.3. Wytyczne dla brarzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmdgy sk realizacji przedmiotu zaméwienia zobagwany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, pawi spetnia wymagania zawarte
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wknéa 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz. U.

z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozpmreniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkow technichnglla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidmgach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny ¢byppracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robdt wymaggwni wprowadzenia zmian w istnigiej
organizacji ruchu.

Etapowanie rob6t drogowych naje wprowadza w sposob zapewni@y jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojardu posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robdét.

Il. CZ ESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogolne
Wykonawca jest zobowtany wykond przedmiot zamoOwienia spetrdaj wymagania ustawy

Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozpdesi, obowizujagcych norm, zasad wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowkany stosowa reguly wynikajce =z ustawy Prawo zamowuiie
publicznych.

Wykonawca zobovdzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie nrdo zdobycia wszelkich
informacji, ktére mog by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wasth, zaméwienia, gdywyklucza
sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zaanego z lidnym skalkulowaniem ceny
lub pominkciem elementéw niezidnych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajcy zobowjzuje Wykonawe do pozyskania dokumentow technicznych, stagoygh
podstaw projektowania i budowy,. Zamawigly dysponuje aktualnmap do celéw projektowych.
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2. Dokumenty potwierdzajce zgodné¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéw potwierdzeg zgodné& zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odebnych przepiséw ley w gestii projektanta.

3. O$wiadczenie Zamawiagcego stwierdzagce jego prawo do  dysponowania
nieruchomoécia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania nieruchéoipna cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowapi@, uzgodnieniu przez Zamawiaggo
elementéw geometrycznych projektowanej moderniz@jadrogi o ile wszystkie projektowane
elementy bdg miescity sie w istniepcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwjzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z
2015 r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrédnydowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
1232 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlatjez(dnia 2 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z p&n. zm.),

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiclzrificDz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuakyon (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz 2013 r., poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prgeaiarowej (fj. Dz. U. Nr 178 z 2009 r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospotakkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakregarmy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r., poz. 462 ze zm.);

9) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrdania metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaarogeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budomtd okrélonych w programie
funkcjonalno-uaytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze}zm.

10) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrmytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129);

11) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2Budnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadérogi publiczne i ich usytuowanie (tj.:
Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.);

12) Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasda drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze)zm

13) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowyraz urgdzear bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na atrbg(Dz. U. z 2003r., Nr 220,
po0z.2181 ze zm.);

14) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesranych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogow{l. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

15) Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wiréa 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadi n
tym zaradzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 zezm.
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16) Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiejdaia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowigdadrogowe obiekty imynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735e)z

17) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

18) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcal020r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpiecasstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2Q02poz. 953 ze
zm.);

19) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upmieaych do ich wydawania (tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1040 ze zm.);

20) PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodnig;

21)PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane 2z betonu - tolke pomiaru cech
geometrycznych;

22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagaatchniczne (GDDKIA);

24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnydhotsztywnych (GDDKIA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wyioiee w warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych odpowiadgte specyfikacji wykonania i odbioru robo6t budowlehyzwizanych z
realizacy inwestycji i sporzdzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbdne do zaprojektowania robot
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Mapa przygotowana przez Inwestora.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb palowienia
obiektow

Zamawiagcy przekazuje niniejszym PFU wyniki badegruntowo-wodnych. Jednak w gestii

Projektanta jest wykonanie takich badav przypadku niepewnych warunkéw gruntowych.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytk
Uzyskanie zalede konserwatorskich w zateosci od potrzeb Iy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uggliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innyizliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacg obiektdw budowlanych, jeeli podlegalp one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rdérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urz gdzen technologicznych, a take wskazania
Zamawiajacego dotycace zachowania urgdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zalenosci od potrzeb lgy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunktechniczne i realizacyjne zwazane
z przylaczeniem obiektu do istniggcych sieci wodocigowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicggh oraz dr6ég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zakenosci od potrzeb lgy w gestii projektanta.
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5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowani zwigzane z budow i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowizan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwaenivchodzi
zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gn@n w aspekcie zgodda z ustaleniami
programu funkcjonalnoaytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawiera

a) koszty zwhzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniemkudentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykoreni odbioru robo6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno zyikowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwhzane z realizagjrob6t budowlanych obfych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdkio zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzyfaaraplecza budowy w tym pagizenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, daz budowy) oraz koszty robot
tymczasowych ok&onych w programie funkcjonalno zytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty bada i pomiaréw okrélone w Programie funkcjonalnasytkowym, SSTWiIORB oraz
w obowizujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej nizgciji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty pdrednie obejmujce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy,sztg
zarzdu jednostki gospodarczej, koszty baéda pomiardow, koszty dziataldoi
laboratorium, koszty ugzlzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tynapewnienie
energii, wody, 4cznaci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia rphd@ydatki na
BHP i Ppa., nalenosci za ustugi obce na rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwey#ach oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz uydzen bezpieczéstwa ruchu - wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona nam&u CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunicia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancgkiajmi za wady,

[) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszénsportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatbw rozbiérkowych nie nadgch s¢é do ponownego
wykorzystania - zgodnie z oboyziujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddw i materiatdw nie nagtajch s¢ do ponownego aytku,

n) koszty transportu materiatdbw rozbiérkowych, z detazn lub innych wskazanych przez
Zamawiajcego na etapie realizacji zamOwienia, nadgh sé do ponownego
wykorzystania, ktére pozosgajwtasndcia Zamawiagcego, na wskazane skladowisko na
odlegtai¢ do 10 km,

0) koszty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnie pozwoler na wywo0z nieczyskui
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidioadprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejscazaviych z prowadzeniem robo6t, w
sposbb zabezpieczay roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania podté&m wystpowania niewybuchdéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

gq) koszty zwhzane z uporgdkowaniem terenu budowy i jego zapleczaczhie
Z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pa&nggo,
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r) koszty pozyskania wszelkich materiatdw nigdiych do zlgenia zgtoszenia robét
budowlanych,

s) koszty rozbiorki kolidujcych elementéw infrastruktury technicznej i wyweza ich do
magazynu wskazanego przez Zamaydgego na odlegkt do 50 km,

t) koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidziem przepisami prawa.

6. Zalaczniki — Czs$¢ Rysunkowa - Wspna koncepcja zakresu robét

6.0.Plan Orientacyjny rys. 0 skala 1:20 00
6.1.Plan Zagospodarowania Terenu rys. 1.1 — 1.3 ska@01
6.2.Przekroje Normalne rys. 2 skala 1:100
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