Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 383569P
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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

* Analogicznie przekrdj poprzeczny
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ/MIJANKA:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

min. gr. 4 cm

skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W

min. gr. 6 cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 1,0 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm

min. gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa

min. gr. 20 cm

istniejgce poditoze drogi/nawierzchnia z kruszywa naturalnego

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
- Droga Gminna Nr 383569P
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Na odcinku 30 m od km 0+000,00 szerokos¢ jezdni 5,00 m

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Grubo$¢ tgczna  min. 50 cm

UWAGA:
1. Zjazdy indywidualne, publiczne szerokosci 4,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartos¢
rysunkowa mierzona w granicy pasa drogowego.
2. Pobocza z kruszywa famanego obustronne szerokosci 1,0 m.
3. Zjazdy do zabudowari zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, zjazdy na pola o
nawierzchni z kruszywa famanego.
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 6 cm

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 20 cm

istniejgce konstrukcja z kruszywa tamanego

Grubo$¢ tgczna  min. 50 cm
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