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Nazwa elementu projekiu

. PROJEKT TECHNICZNY
budowlanego:
Informacje dotyczace zamierzenia budowlanego:
Budowa odcinka sieci wodociggowej z przylaczami na dzialkach nr
275/6 1 275/7 w m. Twierdza gm. Frysztak w ramach zadania pn.:
- Nazwa: . D . . .
Budowa i przebudowa sieci wodociagowej z przytaczami
w miejscowosci Twierdza, Frysztak, gm. Frysztak
- Adres: woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak - m. Twierdza
- Kategoria obiektu: XXVI
Identyfikator dzialki:
- Jednostka ewidencyjna: 181 902 2 Frysztak
- Obreb ewidencyjny: 0012 Twierdza

- Numery ewidencyjne
dzialek:

275/6, 275/7

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Frysztak, 38-130 Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20

Zakres Daty

Imi¢ i Nazwisko

Specjalnosé

Numer uprawnien
budowlanych

opracowania

opracowania
i sprawdzenia_—|

Podpisy

Jan Cierpisz

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen:

; wodociggowych i kanalizacyjnych, S-91/00 branza sanitarna 10.202
projektant cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
instalacyjno-inzynieryjna \—// %
3 X w zakresie: 3 td
Marian Budzik PP S-234/79 branza sanitarna 10,2023 AT <
. ieci sanitarnyc
sprawdzajacy S-234/80 7

!




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO:
O$wiadczenie projektantow
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Materiaty wyjéciowe

Przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacja projektowanego przedsiewziecia

Charakterystyka techniczna projektowanego wodociagu

Witgczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej

Informacja dotyczaca ci$nienia w sieci wodociagowej w miejscu wiaczenia
Ogolny opis rozwiazan projektowych

Wykonawstwo rurociagéw

. Roboty ziemne
. Montaz i ukladanie przewodéw
. Skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem terenu

i przeszkodami terenowymi
Proba szczelnosci

Plukanie i dezynfekcja

Odbiér roboét

Inwentaryzacja powykonawcza
Uwaga koncowa

CZESC RYSUNKOWA
Przekroczenie C2 rowu bez nazwy — przewiert —rys. |
Przekroczenie C3 rowu bez nazwy — przewiert-rys.2

ZALACZNIKI
Spis tresci

. Kopia uprawnien budowlanych
. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do I11B
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infra Pracownia
: Projektowania i Nadzoru
proj ekt Infrastruktury Technicznej

Adres:
ul. Zielone Wzgorze 58 tel. kom. 600 94 99 51
35-213 Rzeszéw e-mail: infra-projekt@wp.pl
Konto bankowe: Bank Ochrony Srodowiska S.A. O/Rzeszéw  nr 79 1540 1131 2001 6215 4989 0002
REGON: 690365299 NIP: 813-102-63-17
Oswiadczenie Projektantow
My, nizej podpisani: s
FUNKCJA NAZWISKO I IMIE BRANZA
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna
S-91/00
SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik sanitarna
S-234/79
S-234/80

.
Oswiadczamy, ze projekt techniczny na podstawie Ustawy Prawo Budowlane

art. 34 ust.3d pkt.3, ust. 3e dla inwestycji ,, Budowa odcinka sieci wodociagowej z przylgczami
na dzialkach nr 275/6 i 275/7 w m. Twierdza gm. Frysztak” w ramach zadania pn.: ,, Budowa i przebudowa
sieci wodociagowej z przylaczami w miejscowosci Twierdza, Frysztak gm. Frysztak”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktdremu ma stuzy¢.

Rzeszow, wrzesien 2023r



Opis techniczny

Budowa odcinka sieci wodociggowej z przylaczami
na dzialkach nr 275/6 1 275/7 w m. Twierdza gm. Frysztak
w ramach zadania pn.:
,Budowa 1 przebudowa sieci wodociagowej z przytaczami
w miejscowosci Twierdza, Frysztak™
gm. Frysztak

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Frysztak.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Projekt opracowano w oparciu o:

- koncepceje projektowa wodociagu
-warunki techniczne przylaczenia

-mape do celow projektowych w skali 1:500
- wizje lokalna w terenie

- uzgodnienia z wlascicielem dziatek

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt techniczny budowy odcinka sieci wodociggowej

z przytaczami na dziatkach nr 275/6 1 275/7 w m. Twierdza gm. Frysztak w ramach

,» budowy 1 przebudowy sieci wodociggowe]j wraz z przytgczami w miejscowosci
Twierdza, Frysztak, gm. Frysztak.

Trasa przebiegu projektowanego wodociagu zostata pokazana w projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500 i uzgodniona z zainteresowanymi stronami.

Inwestycja przebiega czesciowo przez teren kolejowy PKP.

Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu w miejsce istniejacego rurociggu wo40, nowego
odcinka rurociggu wodociggowego z rur PE 110 mm, ktéry pozwoli na wigksza
przepustowos¢ w/w odcinka oraz bezproblemowy przesyl wody pomigdzy istniejgcymi
wodociagami w przypadku awarii.

Dotychczasowy odcinek istniejacego wodociggu wo40 ulegnie likwidacji i wylaczeniu

z eksploatacji.

Istniejgce przylacza zostang poddane wymianie na nowe rury polietylenowe PE z pozo-
stawieniem dotychczasowych srednic.

Calkowita dlugos¢ projektowanego wodociggu wynosi:

- sie¢ wodociggowa: L =473.5 m, w tym na terenie PKP L =216.5m

- przylacza wodociagowe: L = 47.0 m, w tym na terenie PKP L = 21.0 m.



W ramach opracowania zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej PE 110 mm

przebiegajacy przez teren kolejowy PKP o dlugosci L =216.5 m w tym:

- odcinek sieci wodociggowej do wykonania metodg rozkopu z zastosowaniem
rur polietylenowych PE 110 mm o dtugosci: L = 208.0 m

- odcinek sieci wodociggowej do wykonania metodg przewiertu z zastosowaniem rur
polietylenowych PE100-RC PE 110/6.6/1.5 mm o dlugoséci L =12.0 m pod rowem bez
nazwy — przekroczenie C3, w tym w granicach obszaru kolejowego L. = 8.5 m

- odcinek przylacza wodociggowego z rur polietylenowych PE 40 do wykonania metoda
rozkopu o dlugosci L = 14.0 m

- odcinek przylacza wodociagowego z rur polietylenowych PE 40 do wykonania metoda
przewiertu o dtugosci L = 8.0 m pod rowem bez nazwy — przekroczenie C2, w tym
w granicach obszaru kolejowego L = 7.0 m.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na dzialkach bedacych obszarem terenu
kolejowego PKP nr ewid. 275/6 1 275/7 w miejscowosci Twierdza, gm. Frysztak.
Dojazd do terenu przedsiewziecia z drogi wojewodzkiej NR 988.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO ODCINKA
SIECTI WODOCIAGOWELJ.

Sie¢ wodociggowa:

Rurociag z rur polietylenowych lagczonych metodg zgrzewania doczolowego i za pomoca
ksztattek zaciskowych PE 1 PE/STAL.
Sposob wykonania: rozkop , przewiert sterowany.

Material i $rednice:

Rurociag wodociagowy w rozkopie ( wykop otwarty ):
Rury polietylenowe PE 110/6.6 mm, SDR 17, PN 10
Dhugos¢ w rozkopie: L =208.0 m

Rurociag wodociagowy w przewiercie sterowanym:
Rury polietylenowe PE100-RC PE 110/6.6/1.5 mm, SDR 17, PN 10
Dlugos¢ w przewiercie L = 8.5 m.

Przvlacze wodociagowe w rozkopie:
Rury polietylenowe PE 40/2.4 mm, SDR 17, PN 10
Dtugos¢ w rozkopie: L = 14.0 m

Przylacze wodociagowe w przewiercie sterowanym:
Rury polietylenowe PE100-RC PE 40/2.4 mm, SDR 17, PN 10
Dlugos¢ w przewiercie: L= 7.0 m




WLACZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia projektowanego odcinka wodociagu

PE 110 mm do istniejacej sieci wodociagowe] NR/W/3/2023 z dnia 02.06.2023r wydanymi
przez GZK we Frysztaku, projektowana sie¢ wodociggowa wilaczy¢ do istniejgcej sieci
wodociagowe] PE 63 w miejscach oznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu
symbolami ,,W1” na dzialce nr ewid. 256 w Twierdzy oraz ,,W2” na dzialce nr ewid. 300
we Frysztaku.

INFORMACJA DOTYCZACA CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCU WEACZENIA.

Z informacji podanej przez Gminny Zaklad Komunalny we Frysztaku wynika,
ze ci$nienie robocze w miejscu wiaczenia ,,W 17 1,,W2” projektowanych odcinkow
wodociggu do istniejacych wodociagdw wynosi 4.5 bara.

OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Planowana inwestycja zostala zaprojektowana w taki sposdb, ze nie zmieni sposobu
uzytkowania terenu, ani jego przeznaczenia, nastagpi jedynie zmiana w jego
zagospodarowaniu poprzez budowe nowego obiektu liniowego.

Inwestycje zaprojektowano 1 bedzie realizowana zgodnie z warunkami okreslonymi

przez dysponenta sieci oraz zgodnie z obowiazujacymi warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiadac sieci wodociagowe 1 ich usytuowanie.

Inwestycje zaprojektowano i bedzie realizowana z uwzglednieniem przebiegu istniejgcych
sieci uzbrojenia terenu.

WYKONAWSTWO RUROCIAGOW.

ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, z pasa projektowanych robot w miejscach terenow
zielonych, zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej / humusu / i ztozy¢ jg na odktadzie poza pasem
robot.

Dla robot ziemnych zaklada si¢ 111 kategori¢ gruntu.

Roboty ziemne na terenie kolejowym PKP zaklada si¢ w przewazajacej czgsci do wykonania
metodg rozkopu o pochyleniu skarp wykopu 1:0.6.

Ze wzgledu na realizacje robodt na terenie kolejowym PKP | nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych.

MONTAZ I UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody wodociggowe uktadac¢ na glebokosci 1.50 m od powierzchni terenu, liczge od
zewnetrznej gornej scianki przewodu.

Rurociagi w rozkopie przewidziano do wykonania z rur ci$nieniowych polietylenowych

kl. PE 100 PE 110, PE 40 mm SDR 17, PN 10, faczonych metoda zgrzewania lub za pomoca
ksztaltek zaciskowych PE, a z armatura za pomoca ksztattek PE/STAL.

Wigczenie przylaczy wodociggowych PE 40 mm do projektowanej sieci wodociggowej

PE 110 mm z zastosowaniem nasad rurowych ( opasek ) typ OP 110/40

Odecinki przylaczy na terenie PKP zaopatrzone w zasuwy odcinajace Z40



Konce przylaczy zaslepione.

Przewody wodociagowe z rur PE w rozkopie zaktada si¢ do utozenia na rozbrylonym gruncie
rodzimym.

Przewierty sterowane dla celow posadowienia rurociagéw sieci wodociagowe i przylacza
pod rowem bez nazwy wykonac¢ na gl¢bokosci 1.5 m pod dnem rowu.

SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU [ PRZESZKODAMI TERENOWYMI.

Projektowany na terenie kolejowym wodociag krzyzuje si¢ z istniejgcym uzbrojeniem
technicznym podziemnym oraz z przeszkoda terenowa jaka jest row bez nazwy przynalezny
do dziatek kolejowych 275/6 1 275/7 w Twierdzy.

Przekroczenia siecig wodociagows i przylaczem wodociagowym rowu bez nazwy przewiduje
si¢ do wykonania metoda przewiertu sterowanego

Skrzyzowanie z istniejacym wodociggiem wo 40,

Projektowane przylacze wodociagowe PE 40 L = 14.0 m krzyzuje sie z istniejacym
wodociggiem wo 40.
Skrzyzowanie nie wymaga stosowania rury ochronnej.

Skrzyzowanie z siecig kablowa elektroenergetyczna $redniego napiecia eS.

Projektowana sie¢ wodociagowa PE 110 koliduje z istniejgcg siecig kablowa
elektroenergetyczng sredniego napiecia eS.

Skrzyzowanie projektowanej sieci wodociagowej z w/w siecig zabezpieczy¢ poprzez
zalozenie na kablu elektroenergetycznym rury dwudzielnej AROTA typ PS 110

o dtugosci L = 3.0 m.

Odleglos¢ pionowa pomigdzy rurg przewodows projektowanej sieci wodociagowej,
a istniejgcym kablem elektroenergetycznym wynosi 0.65 m, liczgc od zewnetrznej
dolnej Scianki rury dwudzielnej AROTA do zewngtrznej gérej $cianki przewodu
wodociggowego.

Przekroczenie rowu bez nazwy C2.

- przytacze wodociggowe PE 40: rurociag w przewiercie z rur PE100-RC PE 40/2.4 mm
- dtugos¢ przewiertu: L = 7.5 m, w tym w granicach dziatki PKP: L = 7.0 m

- glebokos¢ posadowienia: 1.5 m pod dnem rowu

- kat wejscia i wyjscia: 15°

- wymiar komory przewiertowej: 8.0x8.0x1.9 m

- wymiar komory kontrolnej: 3.0x3.0x1.9 m

Przekroczenie rowu bez nazwy C3.

- sie¢ wodociagowa PE 110: rurociag w przewiercie z rur PE100-RC PE 110/6.6/1.5 mm
- dlugos¢ przewiert: L = 12.0 m, w tym w granicach dzialki PKP; L = 8.5 m

- glebokos$¢ posadowienia: 1.5 m pod dnem rowu

- kat wejscia i wyjscia: 15°

- wymiar komory przewiertowej: 8.0x8.0x1.9 m

- wymiar komory kontrolnej: 3.0x3.0x2.4 m



PROBA SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem odcinkéw, nalezy podac je probie szczelno$ci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Rurociagi nalezy podda¢ probie cisnienia rownego:

- dla przewodu cisnieniowego o ci$nieniu roboczym do 0.6 MPa

Pp = 1.5 Pr, lecz nie mniejsze od 1.0 MPa.

Wartos¢ cisnienia nalezy odczytywac z doktadnoscia do 0.01 MPa

PLUKANIE [ DEZYNFEKCIJA.

Rurociagi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ wodg, a nastepnie
zdezynfekowac.

Do plukania uzy¢ wody odpowiadajacej normom wody do celow pitnych.
Plukanie prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociggu.

Dezynfekcje nalezy wykona¢ 3% roztworem podchlorynu sodu, bezposrednio
przed oddaniem rurociagu do eksploatacji.

Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.

ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu wszystkich robot objetych zakresem projektu nalezy dokona¢ odbioru
inwestycji z udzialem przedstawicieli Gminnego Zaktadu Komunalnego we Frysztaku
1 przedstawiciela PKP.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Inwentaryzacje moze wykona¢ jedynie uprawniony geodeta.

Sporzadzong inwentaryzacje¢ nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwo Powiatowe

w Strzyzowie.

Po jednym egzemplarzu uzgodnionej inwentaryzacji przekaza¢ Gminnemu Zakladowi
Komunalnemu we Frysztaku i PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie.

UWAGA KONCOWA.

Wszystkie materiaty 1 wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,,B” stosowania
w budownictwie oraz atesty lub aprobaty dopuszczajgce je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i wiedzg budowlana.
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