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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Gmina Ztotniki Kujawskie
INWESTOR ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie
Aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rucewo, Rucewko wraz z przykanalikami oraz przepompowniami
NAZWA ZAMIERZENIA 1z don;o mi przy przepomp
BUDOWLANEGO przydomowymi.
- Kanalizacja sanitarna w drodze wojewoédzkiej nr 246 Paterek-Dabrowa
Biskupia 48,250 do 48,755
KATEGORIA - .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ztotniki Kujawskie [040709_2]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 112, obr. Rucewo 0019
IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTOR " NAZWISKO  UPRAWNIEN BUDOWLANYCH  OPRACOWANIA O RGO HOLIES
do projektowania bez ograniczen w
: s specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, :
Projektant | mgr inz. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, . Branzq 25.11.2022
Czestaw Trzos gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych instalacyjna
nr KUP/0076/PWOS/15
do projektowania bez ograniczen w
. mgr inZ. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Sprawdzajacy Tomasz Gac instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjna 25.11.2022
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr KUP/0051/POOS/11
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujgacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Il. Czes$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
2. Zakres zamierzenia budowlanego
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki w tym informacije o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbidrki
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Obszar oddzialywania obiektu
Ochrona specjalna dziatki
Istniejace i przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu
8. Uwagi koricowe

No ok

lll. Cze$¢ rysunkowa

S.03. Projekt zagospodarowania terenu 3
S.04. Projekt zagospodarowania terenu 4



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzn. zm.),

CZESELAW TRZOS
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 17 06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADIURU UDOWMNEGO

uja:
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpiniskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okreggowa Izba IB
3. aa




POLSKA
1 I B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-AVQ-8GI-3GI *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0089/15

adres zamieszkania ul. Przyczétek 15, 85-436 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

TOMASZ GAC
magister inzynier

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzji

zostal w.pisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

l.lPan Tomasz Gac

ul. Ledna 4
89-502 Raciaz

2. Okrggowa Izba IB

3. ala

—_




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8NC-S6P-CVZ *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 09:18:23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Bydgoszcz, 25.11.2022 r.

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2021, poz. 2351, z 2022 poz. 88) art.
34 ust. 3d i 3e oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji pn:

Aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rucewo, Rucewko
wraz z przykanalikami oraz przepompowniami przydomowymi
- Kanalizacja sanitarna w drodze wojewodzkiej nr 246 Paterek-Dabrowa Biskupia 48,250 do 48,755

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Izby Budownictwa:

Dane personalne: Projektanta Sprawdzajacego
Imig i nazwisko: Czestaw Trzos Tomasz Gac
Specjalnos¢: Instalacyjna Instalacyjna
Numer uprawnien: KUP/0076/PWOS/15 KUP/0051/POS/11
Numer cztonkowski KUP/1S/0089/15 KUP/IS/0115/11

Podpis




Il. Cze$¢ opisowa
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie na opracowanie aktualizacji projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej PE @50 na dz. ew. 112 w obrebie Rucewo w gminie Ztotniki Kujawskie w drodze wojewddzkiej nr 246
Paterek-Dabrowa Biskupia.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wymaganym dla projektu budowlanego
pozwalajgcych na otrzymanie przez inwestora pozwolenia na realizacje robét.

PrOJekt opracowano na podstawie:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami),
obowigzujace i zalecane normy panstwowe,
dane katalogowe urzadzen i armatury.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuije:
1. kanalizacja tloczna
*  przewody ttoczne PE 100 O 50x3.0mm SDR17: 46,5 m

Zakres dokumentacji obejmuje okre$lenie $rednicy projektowanych rurociggdw sieci kanalizacji sanitarnej wraz
trasg ich prowadzenia oraz przyjecie technologii wykonania robét.

3. ISTNIEJACY STAN STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren objety inwestycjg nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektuje sie budowe kanalizacji ttocznej w gminie Ztotniki Kujawskie w obrebie Rucewo dz. ew. 112.
Dziatka ew. 0 numerze 112 stanowi wtasno$¢ wojewddztwa kujawsko-pomorskiego i jest to pas drogi wojewodzkiej o
numerze 246 Paterek — Dabrowa Biskupia, ktorg dysponuje Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy.
Inwestor uzyskat zgode wiasciciela na wejscie na grunt i dysponowanie nim w celu realizacji inwestycji.
Na terenie ww. dziatki znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,

sie¢ energetyczna, sie¢ telekomunikacyjna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 50mm na dz. ew. 112 na cele bytowe dla potrzeb
domow jednorodzinnych w Rucewie w gminie Ztotniki Kujawskie.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332) okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Wskazanie przepiséw w oparciu, 0 ktore okreslono obszar oddziatywania.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566)
Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017, poz. 2187)
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2222)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2012, poz. 1109)

Al o

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiegaC bedzie w granicy pasa drogowego drogi publicznej, ktdrego
wiascicielem jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy .



Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem i wibracjami, nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Nie przewiduje sie instalowania urzadzen powodujacych
emitowania promieniowania jonizujacego.

Prace zwiazane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie beda miaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
zanieczyszczenia powstajace w czasie budowy nie bedg ucigzliwe dla cztowieka i ich stezenie nie przekroczy standardéw
jakosci Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i archeologiczna, nie znajduje sie w
rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwisk. Prace
budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytkéw.

Na podstawie analizy ustalono, Ze obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza rozpatrywana
dziatke ewidencyjna 112 znajdujaca sie w obrebie Rucewo.

6. OCHRONA SPECJALNA DZIALKI

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie ochronnego
krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
na podstawie przepisow szczegolnych oraz obowigzujacych aktdw prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjq gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych.

7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano w sposéb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowane;
budowy zamyka sie w granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci kanalizacyjnej nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wkasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i innych mediow, nie wptywa rowniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i
zakibcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

8. UWAGI KONCOWE

Inwestycja w rozumieniu witasciwych przepiséw nie zalicza sie¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko, w zwigzku z czym nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $Srodowisko i uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.



lIl. CzeS¢ rysunkowa

S.03. Projekt zagospodarowania terenu 3
S.04. Projekt zagospodarowania terenu 4



STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Gmina Ztotniki Kujawskie
INWESTOR ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rucewo, Rucewko wraz z przykanalikami oraz przepompowniami

NAZWA ZAMIERZENIA .

BUDOWLANEGO przydomowymi.

- Kanalizacja sanitarna w drodze wojewodzkiej nr 246 Paterek-Dabrowa

Biskupia 48,250 do 48,755

KATEGORIA I .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ztotniki Kujawskie [040709_2]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 112, obr. Rucewo 0019
AUTOR IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES OEF’{*AT\@O SODPIS
NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH  |OPRACOWANIA WANIA

do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

Projektant | 'mgr inz. Branza

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, . . 25.11.2022
Czesfaw Trzos gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych instalacyjna
nr KUP/0076/PWOS/15
do projektowania bez ograniczen w
. mgr inz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Branza
Sprawdzajacy Tomasz Gac instalacji i urzadzer cieplnych, wentylacyjnych, instalacyjna 25.11.2022

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr KUP/0051/POOS/11




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;

Il. Cze$¢ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Rurociggi ttoczne
Roboty ziemne
Ocena warunkow gruntowo-wodnych
Ochrona istniejacego uzbrojenia
Oznakowanie rurociggow ttocznych
Proba szczelnosci
Uwagi koncowe

Nk WDN

lll. Cze$¢ rysunkowa

S.05. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Wt.1r - Pp1r
S.06. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Wt.2 - Pp2r
S.07. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Wt.3 - W3



I. Dokumenty dotaczone do projektu

Bydgoszcz, 25.11.2022 .

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2021, poz. 2351, z 2022 poz. 88) art.

34 ust. 3d i 3e oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany terenu dla inwestycji pn:

Aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rucewo, Rucewko
wraz z przykanalikami oraz przepompowniami przydomowymi
- Kanalizacja sanitarna w drodze wojewodzkiej nr 246 Paterek-Dabrowa Biskupia 48,250 do 48,755

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane personalne: Projektanta Sprawdzajgcego
Imie i nazwisko: Czestaw Trzos Tomasz Gac
Specjalnos¢: Instalacyjna Instalacyjna
Numer uprawnien: KUP/0076/PWOS/15 KUP/0051/POS/11
Numer czionkowski KUP/1S/0089/15 KUP/IS/0115/11

Izby Budownictwa:

Podpis




Il. Cze$¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym projektowany obiekt (sie¢ kanalizacji sanitarnej) stanowi XXVI
kategorie obiektow budowlanych.
Zakres opracowania obejmuije:
1. kanalizacja tloczna
e przewody ttoczne PE 100 O 50x3.0mm SDR17: 46,5 m

2. RUROCIAGI TLOCZNE

Rurociagi ttoczne projektuje sie z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy [0 50x3,0mm PN10. Rury taczy¢ za
pomocy ztgczy elektrooporowych. Przy taczeniu i uktadaniu rur stosowaé sie do zalecehn producenta. Zmiany
kierunkow przebiegu rurociggu - tuki tagodnie wyrobione przewodem. Rurociagi uktada¢ poza rejonem wystepowania
istniejacego uzbrojenia na gtebokosci 1,2-2,0 m p.pt.

3. ROBOTY ZIEMNE

Prace wykonywac nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Roboty ziemne wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem istniejgcego uzbrojenia, ktdre
przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zlokalizowac i zabezpieczyc.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania licznych przypadkéw niezinwentaryzowanego uzbrojenia przed
wejsciem z ciezkim sprzetem bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne

Ziemie z wykopow nalezy w miare mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jednej stronie, w odlegtosci min.
0,6m. od krawedzi wykopu. W przypadku braku miejsca odktadu ziemi, nalezy wywiez¢ na tymczasowe sktadowisko
wskazane przez Inwestora

W przypadku napotkania gruntdw niespoistych pod przewod nalezy wykona¢ podtoze w gruncie rodzimym
przez wyprofilowanie go tak, aby uzyska¢ kat podparcia 90°. W gruntach spoistych wykona¢ podsypke z gruntu
niespoistego; uzyskane podtoze po zageszczeniu wyprofilowaé tak, aby uzyska¢ kat podparcia przewodu 90°. Do
zasypki przewodu do wysokosci 30 cm uzy¢ piasku bez kamieni i grud glin, ktéry nalezy zagesci¢ do zageszczenia
95% wg Proctor Standard. Dalsze zasypywanie wykopdw gruntem z odktadu, zageszczanie wykonywac
mechanicznie warstwami po 30 cm, do 95% wg Proctor Standard. W drodze wykona¢ wymiane gruntu.

Po zakoriczeniu prac ziemnych dokona¢ petnej odbudowy nawierzchni z doprowadzeniem do stanu
pierwotnego. Pod projektowang kanalizacje przewiduje sie wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych,
obudowanych. Wszelkie prace na tym terenie prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach z
zarzadca drogi.

Trase wzdtuz wykopéw na czas budowy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych
miejscach. Dostep do wykopow oznakowa¢ tasmami ostrzegawczymi. Na przejéciach dla pieszych i przejazdach
montowac ktadki. W porze nocnej wykopy oswietli.

Droga wojewédzka
Przej$cia poprzeczne pod drogg asfaltowg wykona¢ metodg przewiertu poziomego w rurze ochronnej stalowej

® 100 mm lub sterowanego w rurach ochronnych HDPE. Przewierty winna wykonywac firma posiadajaca odpowiedni
sprzet, specjalizujgca sie w tego typu pracach. Przed przystapieniem do wykonania przewiertdw nalezy wykona¢
reczne odkrywki mediéw w celu ich lokalizacji oraz dla okreslenia ich faktycznej gtebokosci posadowienia. Wykopy
montazowe lokalizowac¢ poza pasem drogowym.

Po zakonczeniu prac ziemnych dokonaé petnej odbudowy nawierzchni wraz z potwierdzeniem badan
laboratoryjnych zageszczenia gruntu i konstrukcji nawierzchni. Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem laboratorium
drogowego oraz w uzgodnieniu z RDW w Inowroctawiu.

Wymagania dla montazu rurociggdw w rurach ochronnych
Przy wykonywaniu przekroczen przeszkdd terenowych, jezeli projektowane jest zabudowanie rur ochronnych
nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:




- przewod wprowadzaé do rury ochronnej z zastosowaniem prowadnic z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1,0
m tak, aby Scianka przewodu w zadnym punkcie nie dotykata Scianki rury ochronnej,

- koncowki rur ochronnych zamykac piankg poliuretanowg na dtugosci 30 cm,

- w przypadku zastosowania rur ochronnych stalowych zwracaé uwage na dokladne zabezpieczenia
antykorozyjne lakierem asfaltowym od wewnatrz i zewnafrz.

Odwodnienia wykopdw

W gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami igtofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku
sqczen stosowac odwodnienie powierzchniowe z rowkami przyskarpowymi sprowadzonymi do studzienek czerpnych
600 mm lub Scianki szczelne. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpo$rednio z wykopu.

4. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg zréznicowane warunki gruntowo - wodne. W podiozu zalegajg
utwory czwartorzedowe pochodzenia holocenskiego i plejstoceriskiego. Podtoze rozpoznane do gtebokosci 4,0-5,0 m
zbudowane z nasypdw niebudowlanych i glin piaszczystych miejscami przewarstwionymi piaskami gliniastymi.

W okresie prowadzenia prac terenowych {j. luty 2016r. do gteboko$ci 5m p.pt. nie stwierdzono wystepowania
poziomu wodono$nego wad gruntowych. Lokalnie w strefie gtebokosci 3,5 -5,0 m stwierdzono $ladowe saczenia
$rodglinowe o bardzo matej intensywno$ci.

W okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych nalezy spodziewac sie okresowego wystepowania

wod w zagtebieniach na stropie glin oraz intensywniejszych saczen $rodglinowych.

5. OCHRONA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie podziemne.
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sie z projektowanym
rurociggiem zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych “Arot” dtugosci minimum 3,0m. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem roboty wykonywac recznie.
Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
sieci wodociggowej,
sieci energetyczne;.
sieci telekomunikacyjnej
Nie wyklucza sie istnienia na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej innych urzadzen podziemnych, ktore
nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspélnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania. W
przypadku zblizen nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.

6. OZNAKOWANIE RUROCIAGOW TLOCZNYCH

Na wysokosci ok. 0,5 m nad przewodem na catej dtugosci uktada¢ tasme identyfikacyjng z PE z metalowq
przektadkg umozliwiajaca pdzniejszg elekironiczng lokalizacje przewodu.

7. PROBA SZCZELNOSCI

Préby techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN-805:2000. Prébe hydrauliczng nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Cisnienie probne wynosié¢ powinno 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa.
Probe mozna uzna¢ za wystarczajaca jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie ponizej prébnego. Odcinek rurociggu
poddany prébie szczelno$ci winien by¢ napetniony w czasie 24 godzin przed rozpoczeciem proby.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace dotyczace realizacji proj. inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi warunkami
technicznymi i normami panstwowymi. Stosowac sie do wymagan zawartych w uzgodnieniach z zarzadcami uzbrojenia
podziemnego i drog. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Dokona¢ inwentaryzaciji powykonawczej przez uprawnionego geodete.



lll. Cze$¢ rysunkowa

S.05. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej Wt.1r - Pp1r
S.06. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Wt.2 - Pp2r
S.07. Profil sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej Wt.3 - W3



ZALACZNIKI

INWESTOR

Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

NAZWA ZAMIERZENIA

Aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Rucewo, Rucewko wraz 2z przykanalikami oraz przepompowniami

BUDOWLANEGO przydomowymi
- Kanalizacja sanitarna w drodze wojewodzkiej nr 246 Paterek-Dabrowa
Biskupia 48,250 do 48,755
KATEGORIA
OBIEKTU N .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ztotniki Kujawskie [040709_2]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 112 obr. Rucewo 0019
l. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Il. Decyzja — warunki Zarzadu Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy.
lll. Uzgodnienie dokumentacji przez ZDW w Bydgoszczy.
) IV. Uzgodnienie Sanepidu Inowroctaw.
SPIS ZAWARTOSCI V. Opinia Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, Delegatura w Bydgoszczy.
- ELEMENTY: V1. Zgoda Starosty Inowroctawskiego dla dz. ew. 110 i 113

VII. Warunki techniczne ZGK Sp. z 0.0. w Ztotnikach Kujawskich
VIIl. Odpis z protokotu narady koordynacyijnej




. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Gmina Ztotniki Kujawskie
INWESTOR ul. Powstancéw Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie
Aktualizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
NAZWA ZAMIERZENIA  Rucewo, Ruce\{vko wraz z przykanalikami oraz przepompowniami
BUDOWLANEGO przydomowymi
- Kanalizacja sanitarna w drodze wojewodzkiej nr 246 Paterek-Dabrowa
Biskupia 48,250 do 48,755
KATEGORIA
OBIEKTU — _
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ztotniki Kujawskie [040709_2]
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 112 obr. Rucewo 0019

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz. Czestaw Trzos

upr. bud. KUP/0076/PWOS/15
specjalnos¢: instalacyjna




1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres rob6t obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej tioczne PE @50mm
Kolejnos¢ realizacii:
- wprowadzenie organizacji na placu budowy,
- wytyczenie geodezyjne projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
- roboty ziemne,
- roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
- prdby przewoddw,
- roboty ziemne zwigzane z zakopaniem i odtworzeniem,
- oddanie do eksploatacji wybudowanej kanalizacji sanitarne;.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej w gminie Ztotniki Kujawskie w obrebie Rucewo dz. ew. 112.

Dziatka ew. 0 numerze 112 stanowi wtasno$¢ wojewddztwa kujawsko-pomorskiego i jest to pas drogi wojewddzkiej o
numerze 246 Pater-Dabrowa Biskupia, ktérg dysponuje Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja elektroenergetyczna i wodociggowa)

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczyé:

1) Prace montaZzowe zaprojektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej,

2) Prance montazowe zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

1) Prace montazowe zaprojektowanych odcinkéw instalacji - skala zagrozenia duza
2) Prace z uzyciem elektronarzedzi - skala zagrozenia duza
3) Roboty ziemne zwigzane z wykopami — skala zagrozenia duza_

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajow szkolenia.

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Podczas instruktazu powinny byé poruszone tematy dotyczace:
1) zakresu prowadzenia rob¢t,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robét,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,



6) przydzielenia obowigzkdw i zadah poszczegdlnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystapieniem do rob6t powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematoéw poruszanych podczas instruktazu.

6 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANI ACYJNE ZAPOBI EGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
) niewtasciwe polecenia przetozonych,
) brak nadzoru,
) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,
) brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtadciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtadciwy stan czynnika materialnego:

) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrddtem zagrozenia,

) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
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b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana
jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego

zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacqg, ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych w trakcie budowy
nie bedg wykonywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W zwigzku z tym nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 2la ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane" z 7 lipca
1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).







