Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy u Inwestora system sterowania i monitoringu w
oparciu o technologie GPRS nie moze by¢ zamieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ réwniez mozliwo$ci wspétdziatania
dwach lub wiecej roznych systemow sterowania i monitoringu przepompowni Sciekow. Typy modutow
telemetrycznych GPRS zgodne z istniejacym.

Przepompownia

Przepompownia przepompowywaé¢ bedzie cieki z kanalizacji grawitacyjnej. Projektuje sie przepompownie na
wydzielonym terenie.

Maksymalny doptyw $ciekéw: 0,39 méh
Rurociag tloczny: PE 100 O 50x3.0mm SDR 17 dtug. 757,0 m
Wysokos¢ catkowita pompowni: 470m

Komora czerpalna pompowni z: [1 1200 mm

Wymagane parametry pompy dla $ciekéw sanitarnych:

- Q= 5mdh
- H= 485mH.0
- P= 40KW

- wirnik wielokanatowy,

- zabezpieczenie i sygnalizacja zawilgocenia silnika,

- zabezpieczenie przed wzrostem temperatury silnika,

- pompa zamontowana na stopie sprzegajacej z zastosowaniem
prowadnic liniowych wyposazona tancuch wyciggowy,

- 2pompy,

- praca haprzemienna pomp,

- zestaw sterowniczy

5. POMPOWNIE PRZYDOMOWE
Odpompuijg $cieki z pojedynczych gospodarstw.
Pompownie pompowa¢ beda Scieki do przewodu tlocznego istniejacego.

Pompownie planuje sie wyposazy¢ w przewdd przytaczeniowy PE [0 50 w pojedyncze pompy wyporowe z
rozdrabniaczem o parametrach:

- wydajno$¢ 0,71s

- cisnienie uzytkowe 0,55 MPa

- maks. wysokos¢ podnoszenia: 100 m H0

- silnik elektr. 3 fazowy 1,5 kW

- producent/dostawca zgodnie z wytycznymi eksploatatora

Pompa powinna by¢ wyposazona w uszczelnienia mechaniczne. Montaz zestawu pompowego w
studzienkach zgodnie z wytycznymi producenta. Pompy zamawia¢ w komplecie tacznie z kroccem ttocznym
wyposazonym w armature odcinajaca i zwrotng oraz urzadzenie przecigzeniowe i skrzynke sterujaca.

Zbiornik z PEHD - monolityczna studzienka sktadajgca sie z kominka wtazowego o Srednicy wewnetrznej DN
600, trzonu $rodkowego o srednicy wewnetrznej DN 800 oraz dnie ze zredukowang komorg mokra. Wiaz [0 600 z
zamknieciem obrotowym. Zastosowa¢ wiazy kanatowe D-400 z ryglami, otwierane za pomoca, specjalnego klucza.
Zbiornik wyposazony bedzie w skutecznie dziatajacg wentylacje grawitacyjna.

Przytacze cisnieniowe z przepompowni przydomowej wykona¢ z przewodu PE zgrzewanego doczotowo; zmiany
kierunku - tuki tagodnie wyrobione przewodem. Rurocigg uktada¢ na gteboko$ci min. 1,2 m p.p.t. Podtaczenia do
istn.przewodu ttocznego wykona¢ za pomoca trojnika.

Sterowanie praca przepompowni

Pompownie zasilane bedg w energie z instalacji pobliskiego gospodarstwa i przy nim bedzie panel
sterowniczy. Wiaczanie pomp automatyczne, sterowane wigcznikiem ptywakowym. Objeto$¢ komory pracy od dna
zbiornika do wlotu grawitacji powinna wynosi¢ od 120 — 160 dm3.

Eksploatacja

Uzytkownikow nalezy uczulic na wiasciwe korzystanie z kanalizacji, a w szczegolnosci zaznaczy¢ ze
niedopuszczalne jest wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych substanciji i materiatéw takich jak:

- torebki plastikowe, sznurki, linki, tasmy, tkaniny,

- podpaski higieniczne, prezerwatywy, porczochy stylonowe,

- zwir, koks, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje,




