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Warunki techniczne budowy kanalizacji 85-096 Bydgoszcz

sanitarnej w m. Rucewo, Rucewko

Dot.: sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rucewo, Rucewko gm. Ztotniki Kujawskie.

W odpowiedzi na wniosek, Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ztotnikach Kujawskich przedstawia warunki do
opracowania dokumentacji technicznej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rucewo, Rucewko gm.
Ztotniki Kujawskie: -

- sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC 200, przykanaliki PVC 160,

- wiaczenie do istneijgcej sieci realizowaé przy uzyciu studzienki kanalizacyjnej posadowionej na sieci,
na weztach, zatomach tras kanatdw i koricdwkach kanatéw oraz studniach rozpreinych studnie
kanalizacyjne o min. $rednicy 1000 mm, pozostate 400mm,

- nalezy przyjmowacé spadki sieci i przylagczy zapewniajac predkosci przeptywdw = Sciekéw nie
powodujgcych odktadania sie osadéw,

- na przylaczach do-budynkdw mieszkalnych przewidzie¢ studnie rewizyjne(inspekcyjng) z PVC 400/160 w
odlegtosci do 2m od granicy dziatki,

- przepompownie sieciowe projektowac w oparciu o technologie ttoczni Sciekéw,

- armatura i wszelkie dodatkowe wyposazenie przepompowni jak drabiny, mocowania itp. w wykonaniu
ze stali nierdzewnej,

- materiaty uzyte do budowy sieci oraz przytaczy i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej muszg
zapewniac szczelnos$é, wytrzymato$é mechaniczng, a takze odpornoéé na korozje i cieranie,

- zakazuje sie wiaczenia do kanalizacji sanitarnej elementéw odprowadzajgcych wody opadowe (rynny,
wpusty podwdrzowe, odwodnienia garazy, itp.),

- teren przepompowni wygrodzi¢ estetycznymi panelami z siatki ocynkowanej, przewidzie¢ jedng brame
wjazdowa o min. szerokosci 6m (bez furtki wejSciowej), wjazd i plac bezposrednio przy przepompowni
utwardzony kostkg betonowa (podbudowa nawierzchni winna wytrzymaé naciski wywotane kotami
pojazdéw o masie >10Mg),

- o$wietlenie nocne terenu przepompowni za pomocg lampy LED umieszczonej na siuple

- w szafie sterowniczo-zasilajacej ttoczni zaprojektowaé urzagdzenie do zdalnego przesytania informacji o
stanach pracy oraz umozliwiajgce zdalne sterowanie pracg ttoczni, kompatybilne z istniejgcym systemem
monitoringu,

- akceptuje zaproponowane miejsce wigczenia kanatu do zlewni przepompowni PR-2 oraz przewodéw
‘tfocznych z przepompowni indywidualnych. W przepompowni PR-2 pracujg pompy Meprozet Brzeg 65
PZM 3,0/S1Z-2,

- w przypadku medogodnych warunkéw terenowych dopuszcza sie projektowanie przepompowni
indywidualnych,

- przepompownie indywidualne lokalizowa¢ w miejscach mozliwie dostepnych dla pojazdéw
asenizacyjnych,

- pompa w przepompowniach indywidualnych montowana na kolanie sprzegajgcym,

- przepompownie indywidualne zasilane z niezaleinego przytgcza energetycznego zakoriczonego
licznikiem energii elektrycznej w celu rozliczenia ZGK z dostawca energii elektrycznej.

Termin waznosci warunkdw technicznych mija z uptywem 2 lat od daty wystawienia.

Z-ca KIEROWNIKA
Zaktadu Gosp " wornunalnej
w Ztotnikac 7 ijawskich
TG G oot mgr iné\igfg;'mlina Malecka
ul. Powsta
BR-1AN Zhrdenii




