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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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technicznej

Il. Czes$¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
2. Zakres zamierzenia budowlanego
3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki w tym informacije o obiektach budowlanych przeznaczonych do
rozbidrki
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Obszar oddzialywania obiektu
Ochrona specjalna dziatki
Istniejace i przewidywane zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu
8. Uwagi koricowe

No ok

lll. Cze$¢ rysunkowa
1. Plan zagospodarowania terenu



I. Dokumenty dotaczone do projektu

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-08-10

DSW/ORZ/600/4168/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pbzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
“administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6Zn. zm.),

CZESEAW TRZOS
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 17 06.2015 r., sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/15, KUPOIIB/KK-0055-0050/15
uprawnienia budowlane numer: KUP/0076/PWOS/15
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3728/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iZ niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci Zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA, NADZORU UﬂOWLAHEGO

uja;
Pan Czestaw Trzos
ul. Kurpinskiego 9
85-096 Bydgoszcz
2. Okrggowa Izba IB
3. aa




POLSKA
1 Z B A
INZYMIEROW
‘ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-FJ5-4SA-6WK *

Pan Czestaw Trzos o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0089/15

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-09 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest
bt N



GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2011-07-19
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3527/11
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.),

TOMASZ GAC
magister inZynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 10.06.2011 r., sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: KUP/0051/PO0OS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre§lonym w powyzszej decyzji

zostal w'pisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3276/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed upfywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
1 .XPan Tomasz Gac
~—ul. Leéna 4
89-502 Raciaz
2. Okregowa Izba IB
3. aa




1 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MB7-XZH-ZZ1 *

Pan Tomasz Gac o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0115/11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 11:11:15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragibiowy.




Bydgoszcz, 24.01.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla

inwestycji pn:

Budowa sieci wodociggowej PVC@110mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200mm wraz z
przytaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane personalne: Projektanta Sprawdzajgcego
Imie i nazwisko: Czestaw Trzos Tomasz Gac
Specjalnos¢: Instalacyjna Instalacyjna
Numer uprawniefi: KUP/0076/PWOS/15 KUP/0051/POS/11
Elz(;rx r::i(z:+tc;vlﬂal<:0wr‘:kl Izby KUP/1S/0089/15 KUP/1S/0115/11

Podpis




Il. Cze$¢ opisowa
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest zlecenie na opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej PVC @110
mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC @110 wraz z przytaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 w
obrebie ulic Jesionowej i Modrzewiowej w Ztotnikach Kujawskich.
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych w zakresie wymaganym dla projektu budowlanego
pozwalajacych na otrzymanie przez inwestora pozwolenia na realizacje robét.
PrOJekt opracowano na podstawie:
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami),
obowigzujgce i zalecane normy panstwowe,
dane katalogowe urzadzen i armatury.

2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuije:
«  Budowe sieci wodociggowe;

- rury PVC @110x4.2mm SDR 21 PN 10 - 386 m

- hydranty pozarowe nadziemne DN 80 - 4 szt.

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200x5.9mm - 573m

- przylacza kanalizacji sanitarnej PVC @160x4.7mm - 175.70 m (28 szt.)
- studzienki rewizyjne betonowe @1200mm (wtaz kl. D-400) - 7 szt.

- studzienki inspekcyjne PE @425mm (wtaz kl. D-400) - 14 szt.

Projektuje sie wigczenie projektowanej sieci wodociggowej do istn. sieci wodociggowej PVC110mm znajdujacej sie
w ulicy Modrzewiowe;.

Projektuje sie wprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci @ 200 mm znajdujacej sie w poblizu
ulicy Jesionowej na dz. ew. 126/29. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej ma wystarczajaca przepustowosc.

Zakres dokumentacji obejmuje okreslenie Srednicy projektowanych rurociggéw sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz trasg ich prowadzenia oraz przyjecie technologii wykonania robot.

3. ISTNIEJACY STAN STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren objety inwestycja objety jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
Uchwata XXV/263/2001 Rady Gminy Ztotniki Kujawskie z dnia 5.03.2001 r. w sprawie miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego w Gminie Ztotniki Kujawskie,
Uchwata XXVI/306/98 Rady Gminy Ztotniki Kujawskie z dnia 11.02.1998 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,JESIONOWA — SZOSA BYDGOSKA” we wsi Ztotniki Kujawskie

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jesionowej i Modrzewiowej w
Ztotnikach Kujawskich na dz. ew. dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

Dziatki ew. o numerach 130 i 123/19 stanowig wtasnos¢ powiatu inowroctawskiego i jest to pas drogi powiatowej o
numerze 2368C Barcin — Ztotowo — Ztotniki Kujawskie, ktéra dysponuje Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu.

Dziatki 0 numerze ew. 126/3, 123/20 i 123/24 - stanowig wtasno$¢ Gminy Ziotniki Kujawskie. Dziatka 126/3 stanowi waski
pas guntu wzdtuz drogi powiatowej (ul. Jesionowa). Dziatki 123/20 i 123/24 stanowig pas drogi drogi gminnej (ul.
Modrzewiowa), cze$¢ dziatki 123/20 to pas gruntu nieutwardzonego wzdtuz ul. Jesionowe;.

Dziatka ewidencyjna nr 126/29 stanowi wtasno$¢ prywatna.

Inwestor uzyskat zgody wszystkich wtascicieli na wejcie na grunt i dysponowanie nim w celu realizacji inwestycji.



Na terenie ww. dziatek znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna.

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie demontaz jedego hydrantu nadziemnego DN80 w rejonie ulicy
Jesionowej (ze wzgledu na kolizje z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej). W ramach inwestycji projektuje sie
montaz hydrantu nadziemnego w zblizonej lokalizacji, w celu ominigcia kolizji o ktorej mowa powyze;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektuje sie budowe odcinka sieci wodociggowej PVC 110x4.2 mm SDR 21 PN 10 na dz. ew. 123/20 i
123/24 na cele bytowe oraz przeciwpozarowe dla potrzeb osiedla doméw jednorodzinnych przy ul. Modrzewiowej w
Ztotnikach Kujawskich.

Projektuje sie budowe odcinka kanalizacji sanitarnej PVC 200x5.9 mm wraz z przytaczami na dz. ew.
126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 na cele bytowe dla potrzeb osiedla doméw jednorodzinnych przy ul.
Modrzewiowej w Ztotnikach Kujawskich.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1332) okreslono obszar oddziatywania obiektu.

Wskazanie przepiséw w oparciu, o ktore okreslono obszar oddziatywania.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566)
Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017, poz. 2187)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2222)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz.U. 2012, poz. 1109)

ANl e

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie na prywatnych dziatkach, dziatkach nalezacych do inwestora
oraz w granicy pasa drogowego drogi publicznej, ktérego wiascicielem jest Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu .

Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem i wibracjami, nie spowoduje szkodliwego oddziatywania na
Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen powodujacych
emitowania promieniowania jonizujacego.

Prace zwiazane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej nie beda miaty wptywu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne
zanieczyszczenia powstajace w czasie budowy nie bedg ucigzliwe dla cztowieka i ich stezenie nie przekroczy standardéw
jakosci Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg i archeologiczna, nie znajduje sie w
rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwisk. Prace
budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytkéw.

Na podstawie analizy ustalono, Ze obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza rozpatrywane
dziatki ewidencyjne 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 znajdujace sie w obrebie m. Ztotniki Kujawskie.

6. OCHRONA SPECJALNA DZIALKI

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w strefie ochronnego
krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
na podstawie przepisow szczegolnych oraz obowigzujacych aktdw prawa miejscowego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z
eksploatacjq gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas
ziemnych.



7. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

sie¢ wodociggowg zaprojektowano w spos6b minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddzialywania projektowane;
budowy zamyka sie w granicach terenu do ktdrego inwestor posiada tytut prawny.

budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami nie spowoduje wycinki drzew i krzewow
podlegajacych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana budowa sieci wodociggowej nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i
uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego,
nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej i innych mediéw, nie wptywa réwniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i
zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych
inwestowanego terenu.

8. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko § 3. 1. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko zalicza
sie nastepujace rodzaje przedsigwzieé:

71) rurociagi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociaggowe magistraine doprowadzajace
wode od stacji uzdatniania do przewodow wodociggowych rozdzielczych, z wytaczeniem ich przebudowy metodg
bezwykopowg;
81) sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przylaczy do budynkéw;

Projektowana sie¢ wodociggowa nie nalezy do sieci magistralnych i nie bedzie doprowadza¢ wody od stacji uzdatniania
bezposrednio do przewodéw rozdzielczych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza catkowitej diugosci 1
km. W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach



lIl. CzesS¢ rysunkowa

1. Plan zagospodarowania terenu
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I. Dokumenty dotaczone do projektu

Bydgoszcz, 24.01.2022 r.

OSWIADCZENIE
Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oSwiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany

dla inwestycji pn:

Budowa sieci wodociagowej PVC@110mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200mm wraz
z przytaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dane personalne: Projektanta Sprawdzajacego
Imie i nazwisko: Czestaw Trzos Tomasz Gac
Specjalnos¢: Instalacyjna Instalacyjna
Numer uprawnien: KUP/0076/PWOS/15 KUP/0051/POS/11
Numer cztonkowski Izby KUP/1S/0089/15 KUP/1S/0115/11

Budownictwa:

Podpis




Il. Cze$¢ opisowa

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym projektowany obiekt (sie¢ wodociggowa i sie¢
kanalizacji sanitarnej) stanowi XXVI kategorie obiektéw budowlanych.
Zakres opracowania obejmuije:
«  Budowe sieci wodociggowe;

- rury PVC @110x4.2mm SDR 21 PN 10 - 386 m

- hydranty pozarowe nadziemne DN 80 - 4 szt

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC @200x5.9mm - 573 m

- przylacza kanalizacji sanitarnej PVC @160x4.7mm - 174.5m (28 szt.)
- studzienki rewizyjne betonowe @1200mm (wtaz kl. D-400) - 7 szt.

- studzienki inspekcyjne PE @425mm (wtaz kl. D-400) - 14 szt.

2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CELE PPOZ.

Projektowana sie¢ wodociggowa dotyczy rozbudowy wodociggu w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow
nieprzekraczajacej 2000. Na cele przeciwpozarowe — zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dn. 24.07.2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych zaprojektowano hydranty nadziemne DN
80 o wydajnosci 5 dm3/s.

3. SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z atestowanych rur wodociggowych PVC PN10 SDR21
@110x4,2mm. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek 1,0MPa. Stosowac przewody o $rednicach zewnetrznych
zgodnych z opisami na planach sytuacyjnych i profilach. Przy taczeniu i uktadaniu rur stosowac sie do zalecen
producenta. Przewdd zostanie utozony na gtebokosci 1,60m.

Na zasadnicze uzbrojenie projektowanego wodociggu sktadaja sie:

- zasuwy klinowe podziemne dn 80 wraz ze skrzynka uliczna,

- hydrant nadziemny dn 80.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej wykonaC za pomoca nasuwki cisnieniowej PVC 110mm, wezet
hydrantowy wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym. Na przewodach zastosowac ksztaltki PVC. Ksztattki
zabezpiecza¢ blokami oporowymi wg BN-81/9192-05. Projektowane spadki przewoddw podano na profilu sieci
wodociggowej. W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z nie zinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi
nalezy obnizy¢ lub podnie$¢ uktadany przewod, jednak nie ptyciej niz 1,5 m p.p.t. Na sieci wodociggowej wykonaé
hydranty nadziemne o $rednicy 80mm z Zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kotnierzowych. Ksztattki zeliwne
stosowaé z zeliwa sferoidalnego. Zainstalowaé zasuwy klinowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem. Trzpienie
zasuw z obudowa wyprowadzi¢ do skrzynki do zasuw i miejsce wokot skrzynki zabezpieczy¢ poprzez typowy
bloczek betonowy. Bloczek powinien mie¢ grubosé¢ zblizong do wysokosci skrzynki zasuwowej i wymiary nie mniej
niz 0,3 x 0,3 m. Trojniki na weztach potaczeniowych sieci oraz kolana stopowe w weztach hydrantowych
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem poprzez wykonanie betonowych blokéw oporowych zgodnie z PN-81/9192-05,
wybudowac¢ takze betonowe bloki podporowe pod elementy zeliwne. Do potaczen kotnierzowych stosowac Sruby i
nakretki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wszystkie potaczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
zgruntowanie farbg miniowg, malowanie farbg epoksydowg i naniesienie warstwy ochronnej preparatu
bitumicznego. Przed malowaniem zabezpieczane powierzchnie doktadnie oczyscic i odttuscic.

Roboty montazowe sieci wodociggowych wykonywa¢ zgodnie z PN-81/B-10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”.



4. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie wykonanie nowego ciggu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z
gospodarstw domowych znajdujacych sie przy ul. Modrzewiowej i czesciowo przy ul. Jesionowej w Ztotnikach Kujawskich.
Przytacza kanalizacyjne projektuje sie do granicy poszczegdlnych dziatek.

Ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu zaprojektowano dwie technologie wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej. W ulicy Jesionowej ze wzgledu na istniejacg nawierzchnie asfaltowa zaprojektowano wykonanie sieci
kanalizacyjnej metoda bezwykopowa przewiertem poziomym pomiedzy studniami rewizyjnymi S1ist. do S2. Pozostatq sie¢
kanalizacyjng nalezy wykona¢ metodg wykopu otwartego waskoprzestrzennego obudowanego.

Ze wzgleddw technologicznych kanalizacja sanitarna grawitacyjna uktadana metodg przewiertu zostata
zaprojektowana z rur PVC ©@200x5.9 mm SN 8 litych w rurze ochronnej PE100RC ©@280x16.6mm SDR17 PN (dopuszcza
sie wykonanie rury ochronnej z rury stalowej @300mm). Odcinki sieci zaprojektowane w wykopie otwartym bedg
wykonywane z rur PVC-U @200x5.9 mm SN 8 litych. Ukladanie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé od
najnizszego punktu (miejsce wigczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej).

Trase i $rednice projektowanego kanatu ustalono biorgc pod uwage istniejace i projektowane uzbrojenie oraz
obliczenia hydrauliczne.

Kanaly grawitacyjne w wykopie otwartym pomiedzy poszczeg6inymi studniami rewizyjnymi uktada¢ nalezy z rur
PVC-U SDR34 kl. S SN8 zgodnie z rysunkami. Zastosowa¢ nalezy przewody kielichowe @ 200 mm o $ciankach grubosci
5,9 mm taczone na uszczelke gumowa oraz rury PVC-U SDR34 kl. S SN8 @ 160x4,7mm dla przytaczy kanalizacyjnych.
Przewody muszg posiadac Scianki lite. Przytacza kanalizacyjne zakonczy¢ na granicy dziatki i zaslepi¢ korkiem.

Przy uktadaniu i taczeniu przewodéw stosowa¢ sie do zalecen producenta. Przy ukladaniu rur zwraca¢ uwage na
zachowanie projektowanych spadkow.

Na kanatach kanalizacyjnych przewiduje sie zastosowanie studzienek rewizyjnych betonowych, potaczeniowych o
$rednicy 1200 mm oraz studzienek pvc inspekcyjnych o $rednicy 425mm. Kregi studzienne osadza¢ na uszczelkach
gumowych. Nalezy stosowa¢ studzienki z dennicami oraz gotowymi, fabrycznie wykonanymi otworami, wyposazonymi w
przejScia szczelne. W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych otwordw zastosowa¢ metode wiercenia oraz
uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnetrzng powierzchnig studni zacieraC zaprawg cementowg na gtadko.
Przewiduje sie w studzienkach wykonanie kinet.

Dennice studni posadawia¢ nalezy na wyréwnanym gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. W przypadku
stwierdzenia wystepowania gruntow nienos$nych ponizej poziomu posadowienia nalezy je usungé i zastgpi¢ warstwg
podbetonu C8/10. Elementy studni kanalizacyjnych nalezy izolowa¢ od zewnatrz abizolem 2 x R+P. Izolacje wykonaé na
suche i czyste podtoze. Studnie przykrywa¢ pokrywa zelbetowa z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego klasy D-400, zgodnie z
PN EN-124:2000. Wtazy studzienne muszg posiada¢ zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli. Wtazy osadzaé
nalezy na Zelbetowych pierscieniach odcigzajacych, wyréwnujac wierzch wltazu do poziomu nawierzchni terenu. Na
terenach z nawierzchnig gruntowg studnie obrukowa¢ w promieniu 1,0m na warstwie piasku grubosci 5,0 cm.

W przypadku studzienek pvc o $rednicy 425mm stosowaé nalezy zwienczenia teleskopowe z wtazami Zeliwnymi typu
ciezkiego klasy D-400. Kinety prefabrykowane wykonane z PP przelotowe z odgatezieniem osadza¢ na zageszczonym
podtozu. Przytacza kanalizacyjne do studzienek PVC @425mm za pomocg wktadek in-situ 160.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci wodociggowej, sieci kanalizacyjnej
wraz z przytaczami. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a w porze nocnej o$wietlic. Roboty ziemne
wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego poza rejonem istniejgcego uzbrojenia, ktdre przed przystgpieniem do
robot ziemnych nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢. Wykopy prowadzi¢ od najnizszych punktdw projektowane] sieci
odcinkami majac na uwadze dojazd do nieruchomosci.

Pod projektowane rurociagi przewiduje si¢ wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych. Ziemie z wykopow nalezy w
miare mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu, po jednej stronie, w odlegtosci minimum 0,6m od krawedzi wykopu.

Wykopy otwarte o szerokosci minimum 1,0m. Wykopy wykona¢ mechanicznie w obudowie stalowej. Wykopy
obiektowe wykonane zostang z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektow. Prace
ziemne w wykopach prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami, zwracajgc szczegdlng uwage na
statecznos¢ ich scian, zabezpieczyc¢ je nalezy odpowiednimi szalunkami lub innymi konstrukcjami.



Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwego Zarzadcy Drogi, z uwzglednieniem
uzgodnienia terminu rozpoczecia i zakonczenia robot, formy nadzoru, projektu oznakowania i lokalizacji wykopow
montazowych.

W trakcie uktadania rur z PVC nalezy stosowa¢ warunki uktadania zgodne z instrukcjami montazowymi
ukfadania rurociggdw z rur z tworzyw sztucznych producenta, oraz instrukcjg stosowania systeméw w drogownictwie.
Przewody nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio
przygotowanym podtozu — podsypce eliminujacej odksztatcenia kielichow. Montaz przewodéw winien odbywac sie na dnie
wykopu zachowujac projektowany spadek przewodu. Wykonane koryto powinno posiadaé spadek zgodny z
projektowanym spadkiem kanatu i zagtebienia dla kielichéw na potaczeniach rur. Rzedng dna wykopu pod projektowany
przewdd wykona¢ 10cm nizej projektowanej rzednej, nastepnie wykonaé podsypke z piasku grubosci 10cm. Spoiste grunty
rozmigkczone oraz inne napotkane grunty nieno$ne usungé i zastapi¢ podsypka piaskowa do gtebokosci wystepowania
naturalnego gruntu no$nego.

Obsypka rurociggdéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢ wykonana natychmiast
po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki
co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmnie;j
20cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywaé sie warstwami grub. 10 — 30 cm. Stopien
zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ 90%, a nad rurami do warto$ci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Warstwa obsypki stabilizujgcej przewdd musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostrozno$ci przy
zageszczaniu gruntu nad przewodem. Ztgcza rur i ksztaltek winny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.
Dalsze zasypywanie wykopow gruntem z odktadu, zageszczenie wykonywa¢ mechanicznie warstwami po 30 cm do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Niezaleznie od powyzszych wytycznych przy uktadaniu i taczeniu przewodéw stosowac sie do zalecen ich producenta.

Trase wzdtuz wykopdw na czas budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych
miejscach. Dostep do wykopow oznakowaé tasmami ostrzegawczymi. Na przejSciach dla pieszych i przejazdach
montowac ktadki. W porze nocnej wykopy oswietlic.

Przed wejsciem z robotami na teren prywatny (dz. ew. 126/29) nalezy wiascicieli powiadomi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia rob6t.

Przejscie poprzeczne pod drogg asfaltowg  wykonaé metodq przewiertu poziomego. Ze wzgleddw
technologicznych kanalizacja sanitarna grawitacyjna uktadana metodq przewiertu zostata zaprojektowana z rur PVC
@200x5.9 mm SN 8 litych w rurze ochronnej PE100RC @280x16.6mm SDR17 PN (dopuszcza sie wykonanie rury
ochronngj z rury stalowej @300mm).

Nalezy zgtosi¢ do zarzadcy drogi zajecie pasa drogowego. Do wniosku nalezy dotaczy¢ projekt czasowej organizaciji ruchu
zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Staroste Inowroctawskiego zawierajacy opinie: Zarzadu Drdg
Powiatowych w Inowroctawiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowroctawiu.

Odwodnienie wykopow

W razie wystepowania wod gruntowych nalezy w gruntach sypkich stosowa¢ odwodnienie zestawami
igtofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku saczenn stosowaé odwodnienie powierzchniowe z rowkami
przyskaropwymi sprowadzomymi do studzienek czerpnych. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z
wykopul.

6. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza sie wystepowanie korzystnych warunkéw
gruntowo —wodnych dla budowy projektowanej inwestycji umozliwiajacych jej bezpo$rednie posadowienie. W podtozu w
poziomie posadowienia oraz w jego gtebszych partiach wystepujq grunty jednorodne pod wzgledem genetycznym i
litologicznym wyksztatcone, jako gliny morenowe w stanie twardoplastycznym charakteryzujace sie wysokimi warto$ciami
parametrow wytrzymatosciowych. Do gtebokosci wykonanych badan tj. 4,0m nie stwierdzono obecno$ci wéd gruntowych.

Uwzgledniajgc konstrukcje projektowanego obiektu oraz rozpoznane warunki gruntowo-wodne projektowany obiekt
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.



7. OCHRONA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wystepuje inne uzbrojenie podziemne.

Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegnace réwnolegle do wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
spos6b zapewniajacy ich eksploatacje. Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyzujace sie z projektowanym
rurociggiem zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych “Arot” dtugosci minimum 3,0m. W miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem roboty wykonywac recznie.

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Na trasie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
- sieci wodociggowej,

sieci energetycznej.

sieci telekomunikacyjnej

sieci kanalizacji deszczowej

Nie wyklucza sie istnienia na trasie projektowanej sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej innych
urzadzen podziemnych, ktore nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspdlnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy
tok postepowania. W przypadku zblizeh nie normatywnych zastosowane zostang rury ochronne.

8. OZNAKOWANIE

Miejsce wcinek, weztow hydrantowych i zasuw, zataman kierunku przewodu nalezy oznakowac tabliczkami
domiarowymi wedtug PN-86/B-09700.
Tabliczki mocowaé na stupkach betonowych w miejscach nie narazonych na uszkodzenia, na wysokos$ci okoto 2,0 m. Na
wysokosci okoto 50 cm nad przewodem wodociggowym na catej dtugo$ci uktadac tasme sygnalizacyjng koloru
niebieskiego z metalowg przektadka umozliwiajacg pozniejsza elektroniczng lokalizacje przewodu.

9. PROBA SZCZELNOSCI
Sie¢ wodociagowa

Préby techniczne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne
— Wymagania i badania przy odbiorze. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utoZeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne wynosi¢ powinno 1,5
razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak niz 1,0 MPa. Probe mozna uzna¢ za wystarczajacq jezeli w
ciggu 30 minut ci$nienie nie spadnie ponizej prébnego. Odcinek rurociggu poddany prébie szczelnosci winien by¢
napetniony w czasie 24 godzin przed rozpoczeciem proby.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Prébe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ wg PN-EN 1610:2015 Budowa i badanie przewodéw
kanalizacyjnych. Préby szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej wykonywa¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Prébe szczelnoSci rurociagdw, studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z uzyciem wody — metoda ,W” zgodnie
z pkt. 13 ww. normy.

10. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Przewod sieci wodociggowej przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaC czystg woda.
Dezynfekcja konieczna jest w przypadku, gdy woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia. Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang lub chlorowa, zawierajacg
co najmniej 50 mg Clo/dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godz. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwér
srodka dezynfekcyjnego przy powolnym napetnianiu przewodu. Po dezynfekcji przewdd nalezy ponownie doktadnie
przeptuka¢ woda wodociggowa i sprawdzi¢ analizg bakteriologiczng skutecznosé.



11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace dotyczace realizacji proj. inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi warunkami
technicznymi i normami panstwowymi zwtaszcza PN-EN 1610:2015 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych i PN-B-
10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne — \Wymagania i badania przy odbiorze. Stosowac si¢ do wymagan zawartych w
uzgodnieniach z zarzgdcami uzbrojenia podziemnego i drég. Dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete.

Przed rozpoczeciem realizaciji projektu Inwestor powinien dokona¢ zgtoszenia inwestycji w Wydziale Architektury,
Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu.

Materiaty zastosowane do dystrybucji wody muszg posiada¢ aktualne atesty higieniczne oraz wymagajg uzyskania
oceny higienicznej Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego zgodnie z §18 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6.04.2007r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko § 3. 1. do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie
nastepujace rodzaje przedsigwzieé:

71) rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistraine doprowadzajace wode od
stacji uzdatniania do przewoddw wodociggowych rozdzielczych, z wytaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa;
81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodg bezwykopowg,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkéw;

Projektowana sie¢ wodociggowa nie nalezy do sieci magistralnych i nie bedzie doprowadza¢ wody od stacji uzdatniania
bezposrednio do przewodéw rozdzielczych. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie przekracza catkowitej dtugo$ci 1 km.
W zwigzku z powyzszym projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.



lll. Cze$¢ rysunkowa

No ok wdd

Profil sieci wodociggowej 1 — HP1 DN80
Profil sieci wodociggowej 2 — HP3 DN80
Profil sieci kanalizacji sanitarnej S1ist. — S13
Profil sieci kanalizacji sanitarnej S5 — S17
Profil sieci kanalizacji sanitarnej S2 — S19
Profile przytaczy kanalizacji sanitarne;



ZALACZNIKI

INWESTOR

Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociggowej PVC@110mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200mm
wraz z przytaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

ADRES | KATEGORIA

Ztotniki Kujawskie, dz.ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Ztotniki Kujawskie [040709_2]
ESI%E)SS(E%EE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Ztotniki Kujawskie [0025]
Numery dziatek ewidencyjnych: 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24
I Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Il. Decyzja nr 9KS/2021 Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu z 16.11.2021 r.
SPIS ZAWARTOSCI lll. Uzgodnienie projektu przez Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu — pismo ZDP-
_ELEMENTY: T/2360/2021 z 08.12.2021

IV. Odpis protokotu narady koordynacyjnej




. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INWESTOR

Gmina Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6
88-180 Ztotniki Kujawskie

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa sieci wodociggowej PVC@110mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC@200mm
wraz z przylaczami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

ADRES | KATEGORIA

Ztotniki Kujawskie, dz.ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa j:ednostki ewidencyjnej: Z_lotniki Kuja\{vskie
ADRESOWE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Broniewo [0002]

Numery dziatek ewidencyjnych: 226

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

mgr inz. Czestaw Trzos

upr. bud. KUP/0076/PWOS/15
specjalnos¢: instalacyjna




1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej PVC 110x4.2 SDR 21 PN 10 i sieci kanalizacji sanitarnej
PVC @200mm wraz z przytagczami PVC@160mm.
Kolejnos¢ realizacii:

- wprowadzenie organizacji na placu budowy,

- wytyczenie geodezyjne projektowane;j sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przytaczami,

- roboty ziemne,

- roboty montazowe sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,

- prdby cisnieniowe przewoddw,

- roboty ziemne zwigzane z zakopaniem i odtworzeniem,

- oddanie do eksploatacji wybudowanego wodociggu i kanalizacji sanitarnej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektuje sie budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jesionowej i Modrzewiowej w
Ztotnikach Kujawskich na dz. ew. dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24

Dziatki ew. o numerach 130 i 123/19 stanowig wtasnos¢ powiatu inowroctawskiego i jest to pas drogi powiatowej o
numerze 2368C Barcin — Ztotowo — Ztotniki Kujawskie, ktéra dysponuje Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu.

Dziatki 0 numerze ew. 126/3, 123/20 i 123/24 - stanowig wtasno$¢ Gminy Ziotniki Kujawskie. Dziatka 126/3 stanowi waski
pas guntu wzdtuz drogi powiatowej (ul. Jesionowa). Dziatki 123/20 i 123/24 stanowig pas drogi drogi gminnej (ul.
Modrzewiowa), cze$¢ dziatki 123/20 to pas gruntu nieutwardzonego wzdtuz ul. Jesionowe;.

Dziatka ewidencyjna nr 126/29 stanowi wtasno$¢ prywatna,.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania rob6t budowlanych nalezy zaliczyé:

1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja elektroenergetyczna i wodociggowa)

Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zaliczy¢:

1) Prace montazowe zaprojektowanych odcinkow sieci wodociggowej,

2) Prance montazowe zwigzane z uzyciem elektronarzedzi,

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

1) Prace montazowe zaprojektowanych odcinkow instalacii - skala zagrozenia duza
2) Prace z uzyciem elektronarzedzi — skala zagrozenia duza
3) Roboty ziemne zwigzane z wykopami — skala zagrozenia duza_

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:



1) zakresu prowadzenia rob¢t,

2) sposobu i technologii prowadzenia robét,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robét,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkéw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkdw i zadah poszczegdlnym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystapieniem do rob6t powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematoéw poruszanych podczas instruktazu.

6 . SRODKI TECHNICZNE | ORGANI ACYJNE ZAPOBI EGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy

prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
iewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
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- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtadciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé Srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej



kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $Srodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana
jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacqg, ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sig tymi $rodkami.

Uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych w trakcie budowy
nie bedag wykonywane roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W zwigzku z tym nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Informacja dotyczaca BIOZ oraz projekt budowlany stanowig podstawe do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okre$lonym w art. 2la ust. 2 ustawy ,Prawo Budowlane" z 7 lipca
1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120).




Il. Decyzja nr 9KS/2021 Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu z 16.11.2021 r.

Zarzad Powiatu Inowroctawskiego Inowroctaw, 16 listopada 2021 r.

7ARZAD DROG POWIATOWYCH
W INOWROCEAWIU

ul. Poznanska 384 ¢
88-100 Inowroctaw

ZoP-1/ Ao /2021
DECYZJA NR 9KS/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376
ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735
ze zm.) oraz uchwaty nr 688/2021 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie upowaznienia
Macieja Wojtysiaka — dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Inowroctawiu do zatatwiania spraw w imieniu zarzadcy
drogi, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmine Ztotniki Kujawskie
ul. Powstaricéw Wielkopolskich 6, 88 - 180 Ztotniki Kujawskie
reprezentowana przez petnomocnika:
Czestawa Trzosa
P.W. CZEMAR
ul. Kurpinskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w ciaggu
drogi kategorii powiatowej nr 2368C Barcin — Ztotowo — Ztotniki Kujawskie w m. Ztotniki Kujawskie —dz. dr nr 123/19,
nr 130 i nr 126/3 Obr. Ztotniki Kujawskie.

zezwala sie wnioskodawcy

na zlokalizowanie trasy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, w ciggu drogi kategorii powiatowej nr 2368C Barcin -

Ztotowo - Ztotniki Kujawskie w m. Ziotniki Kujawskie — dz. dr nr 123/19, nr 130 i nr 126/3 Obr. Ztotniki Kujawskie,

z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1. w okresie zimowym, tj. od 15 paidziernika do 15 kwietnia ZDP w Inowroctawiu zastrzega sobie prawo
do niewyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 u. d. p.,

2. przystapienie do jakichkolwiek robdt w pasie drogowym moze nastgpi¢ wytacznie po uprzednim uzyskaniu
protokotu przekazania terenu, sporzadzonego przez Starszego Mistrza Drogowego wiasciwego dla danego rejonu
— Starszy Mistrz Drogowy Rejonu nr 3 (p. R. Lewandowski, tel. 515 — 138 - 570),

3. dopuszcza sie wykonanie otwartego wykopu montazowego wytgcznie w poboczu/pasie zieleni, w celu montazu
projektowanych studni kanalizacji sanitarnej oraz wykonania przewiertu pod jezdnig drogi 2368C, bez naruszania
nawierzchni jezdni,

4. przejscie przytacza kanalizacji sanitarnej pod istniejacg jezdnig drogi powiatowej nr 2368C i chodnika nalezy
wykonaé metoda przewiertu poprzecznego w rurze ochronnej (dz. dr nr 130), w sposdb gwarantujacy stabilnos¢
nawierzchni i podtoza drogowego, bez ingerencji w podbudowe drogi i chodnika,

5. ewentualnie naruszony chodnik, w miejscu uszkodzenia nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci (liczac od
kraweznika do obrzeza), a uszkodzong (popekang) kostke betonowg wymieni¢ na nowe odpowiadajace
istniejagcemu uktadowi oraz kolorystyce chodnika,

6. w przypadku naruszenia pasa drogowego zobowigzuje sie do wykonania odtworzenia zgodnie z instrukcja
dotyczgcg warunkdéw odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robét w pasie drogowym
drég powiatowych na terenie powiatu inowroctawskiego okreslong w ZARZADZENIU NR 24/2013 Dyrektora
Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu z dnia 23 lipca 2013 r.

7. szczeg6towy zakres odbudowy poszczegdlnych elementéw pasa drogowego uzgodni¢ z Mistrzem Drogowym
Rejonu nr 3 (p. R. Lewandowski, tel. 515-138-570),

8. powyzsza decyzja wyraza zgode na dysponowanie gruntem — dz. dr nr 123/19 i nr 130 Obr. Ziotniki Kujawskie
w_zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.z2020r., poz. 1333 t.j.),

9. odrebna zgode na czasowe dysponowanie gruntem — dz. dr nr 126/3 Obr. Ztotniki Kujawskie w zakresie
ww. inwestycji nalezy uzyska¢ od Wéijta Gminy Ztotniki Kujawskie, zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t.i.),

10. zachowac zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016.
poz. 124),




11. zarzadca drogi (ZDP) zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zajecia pasa drogowego w zaleznosci
od charakteru prac, uzytej technologii jak i warunkéw atmosferycznych w okresie planowanego zajecia pasa
drogowego,

12. w przypadku kolizji ww. sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor
na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

13. realizacja i koszt budowy urzadzeri, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi
inwestor,

14. do wniosku na zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ projekt czasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez
organ zarzgdzajacy ruchem, tj. Staroste Inowroctawskiego zawierajacy opinie: Zarzadu Drég Powiatowych
w Inowroctawiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowroctawiu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci,
ktére mogtyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urzadzer albo zmniejszenie jej trwafosci oraz
zagraza¢ bezpieczeristwu ruchu drogowego. W szczegélnosci zabrania sie w art. 39 ust. 1 pkt 1 lokalizacji obiektéw
budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materiatéw niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie, z ktdérym w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzeri niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wytgcznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej - zezwolenie nie jest
wymagane w przypadku zawarcia umowy, o ktérej mowa w ust. 7 lub w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania
w nim ww. urzgdzer. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie
uzasadnionego przypadku. Udzielenie, zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjgtkowy.

W uznaniu Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu w niniejszej sprawie zachodzg przestanki okreslone
w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogi kategorii powiatowej nr 2368C
Barcin — Ztotowo — Ztotniki Kujawskie w m. Ztotniki Kujawskie — dz. dr nr 123/19, nr 130 i nr 126/3 Obr. Ztotniki
Kujawskie, (w miejscu zgodnym z planem sytuacyjnym zataczonym do wniosku) trasy odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujgca ww. warunkow.

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do robét, do fizycznego
umieszczenia urzadzeri niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbedne
jest wystgpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzad drogi decyzji tak na ustalenie optaty
za umieszczenie w pasie drogowym ww. urzadzen w zwigzku z przedmiotowg decyzjg jak i zezwolenia na prowadzenie
robo6t w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze optat.

POUCZENIE
Strona zobowiazana jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
2. uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia,
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie pr:
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

niesienia odwotania

Otrzymuja:
1/ Wnioskodawca,
[ 2. R.Lewandowski- Rejon nr3 w/m,
3. a/s, DyrektorZz
w Inowroclgwiu
Prowadzgcy:
Renata Pawlak

ZWOLNIONE Z OPEATY SKARBOWES
za wydanie przedmiotowej decyzji

na podstawie cz. il ust. 44 kol. 4 pkt 9

tabeli stanowiacej zatacznik do ustawy

z dnia 16 listopada 2006 . o oplacie skarbowe]
(Dz.U. 22021 r. poz. 1923 t.)
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lll. Uzgodnienie dokumentacji przez ZDW w Inowroctawiu — pismo ZDP-T/2360/2021 z 08.12.2021 r.

Inowroctaw, 08 grudnia 2021 r.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W INOWROCLAWIU
ul. Poznanska 384 ¢

88-100 Inowroctaw

ZDP-T/ % ) /2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez:

Gming Ztotniki Kujawskie
ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88 - 180 Ztotniki Kujawskie
reprezentowang przez petnomocnika:
Czestawa Trzosa
P.W. CZEMAR
ul. Kurpinskiego 9, 85-096 Bydgoszcz

uzgadniam pozytywnie

projekt budowlany dotyczacy budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 126/29, 126/3, 130,
123/19, 123/20 i 123/24 w Ztotnikach Kujawskich, w zakresie pasa drogowego drogi kategorii
powiatowej nr 2368C Barcin — Ztotowo - Ztotniki Kujawskie w m. Ztotniki  Kujawskie —
dz. dr nr 123/19, nr 130 i nr 126/3 Obr. Ztotniki Kujawskie, przy zachowaniu warunkéw prowadzenia
robot z decyzji NR 9KS/2021 z 16.11.2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 08 grudnia 2021 r. (data wptywu) do tutejszego organu wptynat wniosek petnomocnika
- Pana Czestawa Trzosa, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego dotyczacego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej na dz. ew. nr 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20 i 123/24 w Zfotnikach
Kujawskich, w zakresie pasa drogowego drogi kategorii powiatowej nr 2368C Barcin — Ztotowo —
Ztotniki Kujawskie w m. Ztotniki Kujawskie — dz. dr nr 123/19, nr 130 i nr 126/3 Obr. Ztotniki
Kujawskie.

Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu po przeanalizowaniu projektu stwierdza, ze jest
on zgodny z decyzjg NR 9KS/2021 z 16.11.2021 r. oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wobec tego nalezato przedstawiony projekt budowlany uzgodnié¢ pozytywnie.

Otrzymujg:
Whioskodawca (petnomocnik),
2. ala-1legz.

Sprawe prowadzi: aciei Wil \
Pawet Kubus \—’]‘ \



IV. Odpis z protokotu narady koordynacyjnej

6630.1.8.2022

Inowroctaw, dn. 21.01.2022 r.
Starosta Inowroctawski
ul. Matewska 17
88-100 Inowroctaw

Znak sprawy: 6630.1.8.2022

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 21.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podtsawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z nia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021
r. poz. 1990 z péén. zm.), zarzadzenia nr 46/2016 Starosty Inowroctawskiego z dnia 19 wrze$nia 2016 r. w sprawie organizacji
narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zarzadzenia nr 124/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powotania przewodniczacego narad
koordynacyjnych, zarzadzenia nr 5/2019 Starosty Inowroctawskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr 6/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgcego zarzadzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, zarzadzenia nr 31/2020 Starosty Inowroctawskiego z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniajgcego zarzagdzenie w
sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu oraz §19 pkt 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu podjetego
uchwatg nr 337/2020 Zarzadu Powiatu Inowroctawskiego z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroctawiu, rozpatrzono wniosek:

Przedmiot narafdy: Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami, sie¢ wodociggowa

gmina Ztotniki Kujawskie, obreb Ztotniki Kujawskie, dz. ew. 126/29,

Lokalizacja:| )¢ /3 130, 123/19, 123/20, 123/24

TRZOS CZEStAW
ul. Przyczétek 15, 85-436 Bydgoszcz

GMINA ZtOTNIKI KUJAWSKIE
ul. Powstancow Wielkopolskich 6, 88-180 Ztotniki Kujawskie

Projektant: CZEStAW TRZOS Inne upr.: budowlane: KUP/0076/PW0S/15

Whioskodawca:

Inwestor:

Katarzyna Magiera, inspektor, Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru

Praualicency: i Gospodarki Nieruchomosciami

: o Starostwo Powiatowe w Inowroctawiu, aleja Ratuszowa 38, pok. 109
Miejsce narady: Tpartad)

Sposéb przeprowadzenia narady:| cze$ciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 11.01.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

% Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Magiera, dn. 21-01-2022 13:05:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Sposéb uczestnictwa

Uwagi

ENEA Operator Sp. z 0.0.,
Rejon Dystrybucji
Inowroctaw, ul. Szymborska
32, 88-104 Inowroctaw
elektroniczny

X

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Warunki uzgodnienia:

1.Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Inowroctaw o
rozpoczeciu prac.

2.Prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszacej dwa
metry z kazdej strony kabla wykonywac recznie bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego. Zabrania sie wbijania pretéw w strefie
istniejacych kabli. Szczegbtowy przebieg i usytuowanie urzadzen w
terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

3.W przypadku odkrycia urzadzen energetycznych nalezy je
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i
zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, kable
w tych miejscach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub w inny
sposob uzgodniony z Sekcjg Utrzymania, a przed zasypaniem zgtosi¢
do odbioru.

4.ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. nie bedzie ponosit kosztéw przebudowy
i poziomowania swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, zmiany spoczywajg na
wykonawcy zadania.

5.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢, obowigzujgce w tym zakresie
przepisy i normy, w stosunku do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
napowietrznej i kablowej.

6.Zobowigzuje sie inwestora budowanego obiektu i wykonawce robét
do prowadzenia prac wykluczajacych mozliwo$¢ powstania awarii
oraz:

a) pokrycia kosztéw usuwania awarii i niedostarczonej energii
elektrycznej

¢) udzielenia pomocy materialnej i sprzetowej dla szybkiego usunigcia
awarii;

d) powiadomienia odbiorcéw o przyczynach braku pradu.

7.Niniejsze wytyczne do uzgodnienia s niezbednym zatgcznikiem do
projektu.

8.Zastrzegamy mozliwos¢ wystapienia w terenie urzadzen i kabli nie
zinwentaryzowanych, wytaczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt
nalezy niezwtocznie zgtosi¢ do Sekcji Utrzymania w celu okreslenia
trybu postepowania z tym uzbrojeniem.

9.Celem uzyskania warunkdéw przebudowy dla usuniecia kolizji nalezy
wystapi¢ z wnioskiem do Rejonu Dystrybucji Inowroctaw dla kolizji z
liniami 0.4 kV, w przypadku kolizji z siecig SN prosze pisa¢ do Enea
Operator Oddziat Bydgoszcz, ul Warmirskiego 8, 85-950 Bydgoszcz.

Uzgodnienie wazne 3 lata

Piotr Szymariski
piotr.szymanski@operator.
enea.pl, Krzysztof Sipiriski
krzysztof.sipinski@operator
.enea.pl,

ENEA Os$wietlenie Sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Michalina Gurdak

Oddziat Poznani, Rejon bez uwag michalina.gurdak@enea.pl,
Oswitleniowy Bydgoszcz, ul. Konrad Skowroriski
Kosciuszki 52, 85-079 konrad.skowronski@enea.p
Bydgoszcz 1, Filip Nowak

elektroniczny nowak.filip@enea.pl
Multimedia Polska z siedziba Uzgodniono pozytywnie Mitosz Kobusirski,

w Gdyni, ul. Tadeusza Wendy | ez ywag j-malcahn@multimedia.pl,

7/9, 81-341 Gdynia
elektroniczny

M.Kobusinski@multimedia.
pl, Mitosz Kobuskirski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przemystaw Pacuszka
przemyslaw.pacuszka@neti
a.pl, Krzysztof Osiecki
krzysztof.osiecki@fiber.co

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Magiera, dn. 21-01-2022 13:05:48

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-
822 Warszawa

Dziat utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pétnoc, ul. Arkoriska

6630.1.8.2022

m.pl
krzysztof.osiecki@netia.pl

6/A4, 80-387 Gdarisk

5 | Orange Polska, Dziat Uczestnik nieobecny na naradzie Andrzej Marciniak
Ewidencji i Zarzadzania Andrzej.MarciniakMA@ora
Danymi o Infrastrukturze, ul. nge.com
Chodkiewicza 61, 85-667
Bydgoszcz

6 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marzena Bartecka,
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad marzena.bartecka@psgaz.p
Gazowniczy w Bydgoszczy, I, Anna Haczyriska,
Gazownia w Inowroctawiu, ul. anna.haczynska@gdansk.ps
ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 gaz.pl,
Inowroctaw robert.ratajczak@gdansk.ps
elektroniczny gaz.pl

7 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Nakielski, Jerzy
sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Glinski,
Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. tomasz.nakielski@psgaz.pl,
Jagielloriska 42, 85-097 Ryszard todygowski
Bydgoszcz
elektroniczny

8 |Urzad Gminy Ztotniki Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Strzemkowski,
Kujawskie, ul. Powstarncéw budownictwo@zlotnikikuja
Wielkopolskich 6, 88-180 wskie.pl
Ztotniki Kujawskie
stacjonarny

9 | Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie Mariusz Grontkowski,

Komunalnej w Ztotnikach
Kujawskich, ul. Powstaricéw
Wielkopolskich 5, 88-180
Ztotniki Kujawskie

Karolina Matecka, zgk-
zlotnikikuj@epoczta.pl

10 | Inne zainteresowane Uczestnik nieobecny na naradzie
podmioty
11 | Przewodniczacy Narad Uzgodniono pozytywnie Anna Cyrklaf -
Koordynacyjnych Przewodniczacy Narad
stacjonarny Koordynacyjnych,
Katarzyna Magiera -
Zastepca Przewodniczacego
S Narad Koordynacyjnych
TRZOS CZEStAW

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.
Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczaca narady koordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Katarzyna Magiera, dn. 21-01-2022 13:05:48

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn. zm.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4
tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziag¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélno$ci zarzagdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z péin. zm.).
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