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Bydgoszcz, 24.01.2022 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla 

inwestycji pn: 

 
Budowa sieci wodociągowej PVCØ110mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVCØ200mm wraz z 

przyłączami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 

 
Inwestor: Gmina Złotniki Kujawskie 

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 

 
Został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Dane personalne:                 Projektanta                 Sprawdzającego 

Imię i nazwisko: Czesław Trzos Tomasz Gac 

Specjalność: Instalacyjna Instalacyjna 

Numer uprawnień: 
 

KUP/0076/PWOS/15 
 

KUP/0051/POS/11 
Numer członkowski Izby 
Budownictwa: 

KUP/IS/0089/15 KUP/IS/0115/11 

 

Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Część opisowa  
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest zlecenie na opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej PVC Ø110 
mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø110 wraz z przyłączami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 w 
obrębie ulic Jesionowej i Modrzewiowej w Złotnikach Kujawskich. 

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiązań technicznych w zakresie wymaganym dla projektu budowlanego 
pozwalających na otrzymanie przez inwestora pozwolenia na realizację robót.  
Projekt opracowano na podstawie: 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami), 
- obowiązujące i zalecane normy państwowe, 
- dane katalogowe urzadzeń i armatury. 

 
2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Zakres opracowania obejmuje: 
• Budowę sieci wodociągowej 

- rury PVC Ø110x4.2mm SDR 21 PN 10   - 386 m 
- hydranty pożarowe nadziemne DN 80    - 4 szt. 
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200x5.9mm   - 573 m 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø160x4.7mm  - 175.70 m (28 szt.) 
- studzienki rewizyjne betonowe Ø1200mm (właz kl. D-400) - 7 szt. 
- studzienki inspekcyjne PE Ø425mm (właz kl. D-400)  - 14 szt. 

 
Projektuje się włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istn. sieci wodociągowej PVC110mm znajdującej się 

w ulicy Modrzewiowej. 

Projektuje się wprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci Ø 200 mm znajdującej się w pobliżu 
ulicy Jesionowej na dz. ew. 126/29. Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej ma wystarczającą przepustowość. 

Zakres dokumentacji obejmuje określenie średnicy projektowanych rurociągów sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz trasą ich prowadzenia oraz przyjęcie technologii wykonania robót. 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN  STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 
 
Teren objęty inwestycją objęty jest dwoma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:  
 
- Uchwała XXV/263/2001 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 5.03.2001 r. w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w Gminie Złotniki Kujawskie, 
- Uchwała XXVI/306/98 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 11.02.1998 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „JESIONOWA – SZOSA BYDGOSKA” we wsi Złotniki Kujawskie 
 
Projektuje się budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jesionowej i Modrzewiowej w 
Złotnikach Kujawskich na dz. ew. dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 
 
Działki ew. o numerach 130 i 123/19 stanowią własność powiatu inowrocławskiego i jest to pas drogi powiatowej o 
numerze 2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie, którą dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. 
 
Działki o numerze ew. 126/3, 123/20 i 123/24 – stanowią własność Gminy Złotniki Kujawskie. Działka 126/3 stanowi wąski 
pas guntu wzdłuż drogi powiatowej (ul. Jesionowa). Działki 123/20 i 123/24 stanowią pas drogi drogi gminnej (ul. 
Modrzewiowa), część działki 123/20 to pas gruntu nieutwardzonego wzdłuż ul. Jesionowej. 
 
Działka ewidencyjna nr 126/29 stanowi właśność prywatną. 
 
Inwestor uzyskał zgody wszystkich właścicieli na wejście na grunt i dysponowanie nim w celu realizacji inwestycji. 
 



 

 

Na terenie ww. działek znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, 
sieć energetyczna.  
W związku z realizacją inwestycji przewiduje się demontaż jedego hydrantu nadziemnego DN80 w rejonie ulicy 
Jesionowej (ze względu na kolizję z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej). W ramach inwestycji projektuje się 
montaż hydrantu nadziemnego w zbliżonej lokalizacji, w celu ominięcia kolizji o której mowa powyżej. 
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI LUB TERENU 

 
Projektuje się budowę odcinka sieci wodociągowej PVC 110x4.2 mm SDR 21 PN 10 na dz. ew. 123/20 i 

123/24 na cele bytowe oraz przeciwpożarowe dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Modrzewiowej w 
Złotnikach Kujawskich. 

Projektuje się budowę odcinka kanalizacji sanitarnej PVC 200x5.9 mm wraz z przyłączami na dz. ew. 
126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 na cele  bytowe dla potrzeb osiedla domów jednorodzinnych przy ul. 
Modrzewiowej w Złotnikach Kujawskich. 

  
 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 
1332) określono obszar oddziaływania obiektu. 

Wskazanie przepisów w oparciu, o które określono obszar oddziaływania.  

1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566) 

3. Ustawa z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. 2017, poz. 2187) 

4. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych  (Dz.U. 2017, poz. 2222) 
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz.U. 2012, poz. 1109) 

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie na prywatnych działkach, działkach należących do inwestora 
oraz w granicy pasa drogowego drogi publicznej, którego właścicielem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu .  

Inwestycja nie spowoduje uciążliwości związanych z hałasem i wibracjami, nie spowoduje szkodliwego oddziaływania na 
środowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Nie przewiduje się instalowania urządzeń powodujących 
emitowania promieniowania jonizującego.  

Prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej nie będą miały wpływu na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne 
zanieczyszczenia powstające w czasie budowy nie będą uciążliwe dla człowieka i ich stężenie nie przekroczy standardów 
jakości środowiska.  

Projektowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym ochroną konserwatorską i archeologiczną, nie znajduje się w 
rejonie wpływu eksploatacji górniczej, nie leży w strefie narażonej na niebezpieczeństwo powodzi lub osuwisk. Prace 
budowlane nie będą prowadzone w otoczeniu zabytków. 

Na podstawie analizy ustalono, że obszar oddziaływania obiektu nie wykracza poza rozpatrywane 
działki ewidencyjne 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 znajdujące się w obrębie m. Złotniki Kujawskie. 
 
6. OCHRONA SPECJALNA DZIAŁKI 

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje się w strefie ochronnego 
krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie.  

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej 
na podstawie przepisów szczególnych oraz obowiązujących aktów prawa miejscowego. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i w strefie oddziaływań związanych z 
eksploatacją górniczą. Teren nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony osuwaniem się mas 
ziemnych. 

 
 
 



 

7. ISTNIEJĄCE I PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW  
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU  

 
-  sieć wodociągową zaprojektowano w sposób minimalizujący jej wpływ na środowisko obszaru inwestycji i otoczenie, 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami  Prawa Budowlanego, a obszar oddziaływania projektowanej 
budowy zamyka się w granicach terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

-  budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami nie spowoduje wycinki drzew i krzewów 
podlegających ochronie. 

 
Osoby trzecie: 
 
Projektowana budowa sieci wodociągowej nie rodzi praw do terenu oraz nie powoduje naruszenia prawa własności i 

uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, 
nie pozbawia możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej i innych mediów, nie wpływa również negatywnie na 
projektowaną zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i 
zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 
inwestowanego terenu. 
 
8. UWAGI KOŃCOWE 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko § 3. 1. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 
się następujące rodzaje przedsięwzięć: 
 
71) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające 
wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą 
bezwykopową; 
81) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:  

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,  
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,  
c) przyłączy do budynków; 

 
Projektowana sieć wodociągowa nie należy do sieci magistralnych i nie będzie doprowadzać wody od stacji uzdatniania 
bezpośrednio do przewodów rozdzielczych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie przekracza całkowitej długości 1 
km. W związku z powyższym projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach



 

 

 
III. Część rysunkowa 
 

1. Plan zagospodarowania terenu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
STRONA TYTUŁOWA  

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 
 

 
 
  INWESTOR 
 

 Gmina Złotniki Kujawskie 
ul. Powstańców Wielkopolskich 6 
88-180 Złotniki Kujawskie 

 
  NAZWA ZAMIERZENIA   
  BUDOWLANEGO 
 

 

Budowa sieci wodociągowej PVCØ110mm i sieci kanalizacji sanitarnej PVCØ200mm 
wraz z przyłączami na dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 

 
  ADRES I KATEGORIA  
  OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 

 Złotniki Kujawskie, dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 
 Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

  POZOSTAŁE DANE   
  ADRESOWE 

  
 Nazwa jednostki ewidencyjnej: Złotniki Kujawskie [040709_2] 
 Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego: Złotniki Kujawskie [0025] 
 Numery działek ewidencyjnych: 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 
 

 
AUTOR 

 
IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ I NUMER 

UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

ZAKRES 
OPRACOWAN

IA 

 
 

DATA 
OPRACO

WANIA 
 
 

PODPIS 

 
 
  Projektant     
   
 

 mgr inż.  
 Czesław Trzos 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr KUP/0076/PWOS/15 

Branża 
sanitarna  24.01.2022  

Sprawdzający 
 mgr inż.  
 Tomasz Gac  

 
 

do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

nr KUP/0051/POOS/11 

Branża 
sanitarna  24.01.2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego 
 
I. Dokumenty dołączone do projektu 

1. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej 

 
II. Część opisowa 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego 
2. Zapotrzebowanie na cele ppoż. 
3. Sieć wodociągowa 
4. Sieć kanalizacji sanitarnej 
5. Roboty ziemne 
6. Ocena warunków gruntowo-wodnych 
7. Ochrona istniejącego uzbrojenia 
8. Oznakowanie 
9. Próba szczelności 
10. Płukanie i dezynfekcja 
11. Uwagi końcowe 
 

 
III. Część rysunkowa 
 

2. Profil sieci wodociągowej 1 – HP1 DN80 
3. Profil sieci wodociągowej 2 – HP3 DN80 
4. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S1ist. – S13 
5. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S5 – S17 
6. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S2 – S19 
7. Profile przyłączy kanalizacji sanitarnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Dokumenty dołączone do projektu 
 

Bydgoszcz, 24.01.2022 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany 

dla inwestycji pn: 
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II. Część opisowa 
 

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO 

 
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym projektowany obiekt (sieć wodociągowa i sieć 

kanalizacji sanitarnej) stanowi XXVI kategorię obiektów budowlanych.  
Zakres opracowania obejmuje: 

• Budowę sieci wodociągowej 
- rury PVC Ø110x4.2mm SDR 21 PN 10   - 386 m 
- hydranty pożarowe nadziemne DN 80    - 4 szt. 
- sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø200x5.9mm   - 573 m 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC Ø160x4.7mm  - 174.5 m (28 szt.) 
- studzienki rewizyjne betonowe Ø1200mm (właz kl. D-400) - 7 szt. 
- studzienki inspekcyjne PE Ø425mm (właz kl. D-400)  - 14 szt. 

 
2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CELE PPOŻ. 

Projektowana sieć wodociągowa dotyczy rozbudowy  wodociągu w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców 
nieprzekraczającej 2000. Na cele przeciwpożarowe – zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dn. 24.07.2009 w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zaprojektowano hydranty nadziemne DN 
80 o wydajności 5 dm3/s. 

 
3. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z atestowanych rur wodociągowych PVC PN10 SDR21 
Ø110x4,2mm. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek 1,0MPa. Stosować przewody o średnicach zewnętrznych 
zgodnych z opisami na planach sytuacyjnych i profilach. Przy łączeniu i układaniu rur stosować się do zaleceń 
producenta. Przewód zostanie ułożony na głębokości 1,60m. 

Na zasadnicze uzbrojenie projektowanego wodociągu składają się: 
- zasuwy klinowe podziemne dn 80 wraz ze skrzynką uliczną, 
- hydrant nadziemny dn 80. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać za pomocą nasuwki ciśnieniowej PVC 110mm, węzeł 
hydrantowy wykonać zgodnie ze schematem montażowym. Na przewodach zastosować kształtki PVC. Kształtki 
zabezpieczać blokami oporowymi wg BN-81/9192-05. Projektowane spadki przewodów podano na profilu sieci 
wodociągowej.  W przypadku  wystąpienia ewentualnych kolizji z nie zinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi 
należy obniżyć lub podnieść układany przewód, jednak nie płyciej niż 1,5 m p.p.t. Na sieci wodociągowej wykonać 
hydranty nadziemne o średnicy 80mm z żeliwa sferoidalnego o połączeniach kołnierzowych. Kształtki żeliwne 
stosować z żeliwa sferoidalnego. Zainstalować zasuwy  klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem. Trzpienie 
zasuw z obudową wyprowadzić do skrzynki do zasuw i miejsce wokół skrzynki zabezpieczyć poprzez typowy 
bloczek betonowy. Bloczek powinien mieć grubość zbliżoną do wysokości skrzynki zasuwowej i wymiary nie mniej 
niż 0,3 x 0,3 m. Trójniki na węzłach połączeniowych sieci oraz kolana stopowe w węzłach hydrantowych 
zabezpieczyć przed przesuwaniem poprzez wykonanie betonowych bloków oporowych zgodnie z PN-81/9192-05, 
wybudować także betonowe bloki podporowe pod elementy żeliwne. Do połączeń kołnierzowych stosować śruby i 
nakrętki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Wszystkie połączenia kołnierzowe zabezpieczyć antykorozyjnie przez 
zgruntowanie farbą miniową, malowanie farbą epoksydową i naniesienie warstwy ochronnej preparatu 
bitumicznego. Przed malowaniem zabezpieczane powierzchnie dokładnie oczyścić i odtłuścić. 

Roboty montażowe sieci wodociągowych wykonywać zgodnie z PN-81/B-10725 „Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”. 
 



 

 

4. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektuje się wykonanie nowego ciągu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb odprowadzenia ścieków sanitarnych z 
gospodarstw domowych znajdujących się przy ul. Modrzewiowej i częściowo przy ul. Jesionowej w Złotnikach Kujawskich. 
Przyłącza kanalizacyjne projektuje się do granicy poszczególnych działek.  

Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu zaprojektowano dwie technologie wykonania sieci kanalizacji 
sanitarnej. W ulicy Jesionowej ze względu na istniejącą nawierzchnię asfaltową zaprojektowano wykonanie sieci 
kanalizacyjnej metodą bezwykopową przewiertem poziomym pomiędzy studniami rewizyjnymi S1ist. do S2. Pozostałą sieć 
kanalizacyjną należy wykonać metodą wykopu otwartego wąskoprzestrzennego obudowanego.  

Ze względów technologicznych kanalizacja sanitarna grawitacyjna układana metodą przewiertu została 
zaprojektowana z rur PVC Ø200x5.9 mm SN 8 litych w rurze ochronnej PE100RC Ø280x16.6mm SDR17 PN (dopuszcza 
się wykonanie rury ochronnej z rury stalowej Ø300mm). Odcinki sieci zaprojektowane w wykopie otwartym będą 
wykonywane z rur PVC-U Ø200x5.9 mm SN 8 litych. Układanie sieci kanalizacji sanitarnej należy rozpocząć od 
najniższego punktu (miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej). 

 
Trasę i średnicę projektowanego kanału ustalono biorąc pod uwagę istniejące i projektowane uzbrojenie oraz 

obliczenia hydrauliczne.  
Kanały grawitacyjne w wykopie otwartym pomiędzy poszczególnymi studniami rewizyjnymi układać należy z rur 

PVC-U SDR34 kl. S SN8 zgodnie z rysunkami. Zastosować należy przewody kielichowe Ø 200 mm o ściankach grubości 
5,9 mm łączone na uszczelkę gumową oraz rury PVC-U SDR34 kl. S SN8 Ø 160x4,7mm dla przyłączy kanalizacyjnych. 
Przewody muszą posiadać ścianki lite. Przyłącza kanalizacyjne zakończyć na granicy działki i zaślepić korkiem. 
Przy układaniu i łączeniu przewodów stosować się do zaleceń producenta. Przy układaniu rur zwracać uwagę na 
zachowanie projektowanych spadków. 

Na kanałach kanalizacyjnych przewiduje się zastosowanie studzienek rewizyjnych betonowych, połączeniowych o 
średnicy 1200 mm oraz studzienek pvc inspekcyjnych o średnicy 425mm. Kręgi studzienne osadzać na uszczelkach 
gumowych. Należy stosować studzienki z dennicami oraz gotowymi, fabrycznie wykonanymi otworami, wyposażonymi w 
przejścia szczelne. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów zastosować metodę wiercenia oraz 
uszczelnienia w postaci tulei gumowych. Wewnętrzną powierzchnię studni zacierać zaprawą cementową na gładko. 
Przewiduje się w studzienkach wykonanie kinet. 

Dennice studni posadawiać należy na wyrównanym gruncie rodzimym, po osuszeniu dna wykopu. W przypadku 
stwierdzenia występowania gruntów nienośnych poniżej poziomu posadowienia należy je usunąć i zastąpić warstwą 
podbetonu C8/10. Elementy studni kanalizacyjnych należy izolować od zewnątrz abizolem 2 x R+P. Izolacje wykonać na 
suche i czyste podłoże. Studnie przykrywać pokrywą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D-400, zgodnie z 
PN EN–124:2000. Włazy studzienne muszą posiadać zabezpieczenia przeciw kradzieży w postaci rygli. Włazy osadzać 
należy na żelbetowych pierścieniach odciążających, wyrównując wierzch włazu do poziomu nawierzchni terenu. Na 
terenach z nawierzchnią gruntową studnie obrukować w promieniu 1,0m na warstwie piasku grubości 5,0 cm. 

W przypadku studzienek pvc o średnicy 425mm stosować należy zwieńczenia teleskopowe z włazami żeliwnymi typu 
ciężkiego klasy D-400. Kinety prefabrykowane wykonane z PP przelotowe z odgałęzieniem osadzać na zagęszczonym 
podłożu. Przyłącza kanalizacyjne do studzienek PVC Ø425mm za pomocą wkładek in-situ 160. 
 

5. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wytyczyć osie trasy sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami. Teren objęty bezpośrednio robotami ogrodzić i oznakować, a w porze nocnej oświetlić. Roboty ziemne 
wykonywać przy użyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem istniejącego uzbrojenia, które  przed przystąpieniem do 
robót ziemnych należy zlokalizować i zabezpieczyć. Wykopy prowadzić od najniższych punktów projektowanej sieci 
odcinkami mając na uwadze dojazd do nieruchomości. 

Pod projektowane rurociągi przewiduje się wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ziemię z wykopów należy w 
miarę możliwości odkładać wzdłuż wykopu, po jednej stronie, w odległości minimum 0,6m od krawędzi wykopu. 

Wykopy otwarte o szerokości minimum 1,0m. Wykopy wykonać mechanicznie w obudowie stalowej. Wykopy 
obiektowe wykonane zostaną z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do wykonania obiektów. Prace 
ziemne w wykopach prowadzić zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami, zwracając szczególną uwagę na 
stateczność ich ścian, zabezpieczyć je należy odpowiednimi szalunkami lub innymi konstrukcjami. 



 

 

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzić pod nadzorem właściwego Zarządcy Drogi, z uwzględnieniem 
uzgodnienia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, formy nadzoru, projektu oznakowania i lokalizacji wykopów 
montażowych.   

W trakcie układania rur z PVC należy stosować warunki układania zgodne z instrukcjami montażowymi 
układania rurociągów z rur z tworzyw sztucznych producenta, oraz instrukcją stosowania systemów w drogownictwie. 
Przewody należy układać przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Układanie rur może odbywać się na uprzednio 
przygotowanym podłożu – podsypce eliminującej odkształcenia kielichów. Montaż przewodów winien odbywać się na dnie 
wykopu zachowując projektowany spadek przewodu. Wykonane koryto powinno posiadać spadek zgodny z 
projektowanym spadkiem kanału i zagłębienia dla kielichów na połączeniach rur. Rzędną dna wykopu pod projektowany 
przewód wykonać 10cm niżej projektowanej rzędnej, następnie wykonać podsypkę z piasku grubości 10cm. Spoiste grunty 
rozmiękczone oraz inne napotkane grunty nienośne usunąć i zastąpić podsypką piaskową do głębokości występowania 
naturalnego gruntu nośnego. 
Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi być wykonana natychmiast 
po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki 
co materiał do wykonania podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 
20cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Zagęszczenie powinno odbywać się warstwami grub. 10 – 30 cm. Stopień 
zagęszczenia obsypki z boku rur winien wynosić 90%, a nad rurami do wartości 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Warstwa obsypki stabilizującej przewód musi być starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostrożności przy 
zagęszczaniu gruntu nad przewodem. Złącza rur i kształtek winny być odkryte dla przeprowadzenia odbioru częściowego. 
Dalsze zasypywanie wykopów gruntem z odkładu, zagęszczenie wykonywać mechanicznie warstwami po 30 cm  do 95% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Niezależnie od powyższych wytycznych przy układaniu i łączeniu przewodów stosować się do zaleceń ich producenta. 

Trasę wzdłuż wykopów na czas budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi umieszczonymi w widocznych 
miejscach. Dostęp do wykopów oznakować taśmami ostrzegawczymi. Na przejściach dla pieszych i przejazdach 
montować kładki. W porze nocnej wykopy oświetlić. 

Przed wejściem z robotami na teren prywatny (dz. ew. 126/29) należy właścicieli powiadomić z odpowiednim 
wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia robót.  

Przejście poprzeczne pod drogą asfaltową  wykonać metodą przewiertu poziomego. Ze względów 
technologicznych kanalizacja sanitarna grawitacyjna układana metodą przewiertu została zaprojektowana z rur PVC 
Ø200x5.9 mm SN 8 litych w rurze ochronnej PE100RC Ø280x16.6mm SDR17 PN (dopuszcza się wykonanie rury 
ochronnej z rury stalowej Ø300mm).  
Należy zgłosić do zarządcy drogi zajęcie pasa drogowego. Do wniosku należy dołączyć projekt czasowej organizacji ruchu 
zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Inowrocławskiego zawierający opinię: Zarządu Dróg 
Powiatowych w Inowrocławiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu.  

 

Odwodnienie wykopów 

W razie występowania wód gruntowych należy w gruntach sypkich stosować odwodnienie zestawami 
igłofiltrowymi. W gruntach spoistych w przypadku sączeń stosować odwodnienie powierzchniowe z rowkami 
przyskaropwymi sprowadzomymi do studzienek czerpnych. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu. 
 

6. OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH 

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego stwierdza się występowanie korzystnych warunków 
gruntowo –wodnych dla budowy projektowanej inwestycji umożliwiających jej bezpośrednie posadowienie. W podłożu w 
poziomie posadowienia oraz w jego głębszych partiach występują grunty jednorodne pod względem genetycznym i 
litologicznym wykształcone, jako gliny morenowe w stanie twardoplastycznym charakteryzujące się wysokimi wartościami 
parametrów wytrzymałościowych. Do głębokości wykonanych badań tj. 4,0m nie stwierdzono obecności wód gruntowych.  

Uwzględniając konstrukcję projektowanego obiektu oraz rozpoznane warunki gruntowo-wodne projektowany obiekt 
należy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.  
 

 



 

7. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

Na trasie projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  występuje inne uzbrojenie podziemne. 
Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle do wykopu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 
sposób zapewniający ich eksploatację. Kable telekomunikacyjne i energetyczne krzyżujące się z projektowanym 
rurociągiem zabezpieczyć za pomocą rur dwudzielnych “Arot” długości minimum 3,0m. W miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem roboty wykonywać ręcznie. 

Istniejący stan zagospodarowania został uwidoczniony na mapie do celów projektowych w skali 1:500. Na trasie 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje uzbrojenie podziemne w postaci: 

- sieci wodociągowej, 
- sieci energetycznej. 
- sieci telekomunikacyjnej 
- sieci kanalizacji deszczowej 

 
Nie wyklucza się istnienia na trasie projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej innych 

urządzeń podziemnych, które nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z inspektorem nadzoru ustalić dalszy 
tok postępowania. W przypadku zbliżeń nie normatywnych zastosowane zostaną rury ochronne. 
 

8. OZNAKOWANIE 

Miejsce wcinek, węzłów hydrantowych i zasuw, załamań kierunku przewodu należy oznakować tabliczkami 
domiarowymi według PN-86/B-09700. 
Tabliczki mocować na słupkach betonowych w miejscach nie narażonych na uszkodzenia, na wysokości około 2,0 m. Na 
wysokości około 50 cm nad przewodem wodociągowym na całej długości układać taśmę sygnalizacyjną koloru 
niebieskiego z metalową przekładką  umożliwiającą późniejszą elektroniczną lokalizację przewodu. 
 
9. PRÓBA SZCZELNOŚCI 

Sieć wodociągowa 
 

Próby techniczne należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne 
– Wymagania i badania przy odbiorze. Próbę hydrauliczną należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu 
warstwy ochronnej, z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. 
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla sprawdzenia ewentualnych przecieków. Ciśnienie próbne wynosić powinno 1,5 
razy w stosunku do ciśnienia roboczego, nie mniej jednak niż 1,0 MPa. Próbę można uznać za wystarczającą jeżeli w 
ciągu 30 minut ciśnienie nie spadnie poniżej próbnego. Odcinek rurociągu poddany próbie szczelności winien być 
napełniony w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem próby.  
 

Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

Próbę szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy wykonać wg PN-EN 1610:2015 Budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych. Próby szczelności kanalizacji grawitacyjnej wykonywać na odcinkach pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Próbę szczelności rurociągów, studni kanalizacyjnych należy wykonać z użyciem wody – metoda „W” zgodnie 
z pkt. 13 ww. normy.  
 

10. PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

Przewód sieci wodociągowej przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą. 
Dezynfekcja konieczna jest w przypadku, gdy woda z przepłukanego przewodu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia. Dezynfekcję przeprowadza się wodą chlorowaną lub chlorową, zawierającą 
co najmniej 50 mg Cl2/dm3, przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godz. Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór 
środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu przewodu. Po dezynfekcji przewód należy ponownie dokładnie 
przepłukać wodą wodociągową i sprawdzić analizą bakteriologiczną skuteczność. 
 

 

 

 



 

 

11. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace dotyczące realizacji proj. inwestycji prowadzić należy zgodnie z odpowiednimi warunkami 
technicznymi i normami państwowymi zwłaszcza PN-EN 1610:2015 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych i PN-B-
10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania przy odbiorze. Stosować się do wymagań zawartych w 
uzgodnieniach z zarządcami uzbrojenia podziemnego i dróg. Dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego 
geodetę. 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu Inwestor powinien dokonać zgłoszenia inwestycji w Wydziale Architektury, 
Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. 

Materiały zastosowane do dystrybucji wody muszą posiadać aktualne atesty higieniczne oraz wymagają uzyskania 
oceny higienicznej Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego zgodnie z §18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 6.04.2007r.).  
 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko § 3. 1. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
następujące rodzaje przedsięwzięć: 
 
71) rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od 
stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową; 
81) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:  

a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,  
b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,  
c) przyłączy do budynków; 

 
Projektowana sieć wodociągowa nie należy do sieci magistralnych i nie będzie doprowadzać wody od stacji uzdatniania 
bezpośrednio do przewodów rozdzielczych. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie przekracza całkowitej długości 1 km. 
W związku z powyższym projektowana inwestycja nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 



 

 

 
III. Część rysunkowa 

 
2. Profil sieci wodociągowej 1 – HP1 DN80 
3. Profil sieci wodociągowej 2 – HP3 DN80 
4. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S1ist. – S13 
5. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S5 – S17 
6. Profil sieci kanalizacji sanitarnej S2 – S19 
7. Profile przyłączy kanalizacji sanitarnej 
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I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY  
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1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 

Zakres robót obejmuje budowę sieci wodociągowej PVC 110x4.2 SDR 21 PN 10 i sieci kanalizacji sanitarnej 
PVC Ø200mm wraz z przyłączami PVCØ160mm. 
Kolejność realizacji: 

- wprowadzenie organizacji na placu budowy, 
- wytyczenie geodezyjne projektowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłaczami, 
- roboty ziemne, 
- roboty montażowe sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 
- próby ciśnieniowe przewodów, 
- roboty ziemne związane z zakopaniem i odtworzeniem, 
- oddanie do eksploatacji wybudowanego wodociągu i kanalizacji sanitarnej. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Projektuje się budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jesionowej i Modrzewiowej w 
Złotnikach Kujawskich na dz. ew. dz. ew. 126/29, 126/3, 130, 123/19, 123/20, 123/24 
 
Działki ew. o numerach 130 i 123/19 stanowią własność powiatu inowrocławskiego i jest to pas drogi powiatowej o 
numerze 2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kujawskie, którą dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu. 
 
Działki o numerze ew. 126/3, 123/20 i 123/24 – stanowią własność Gminy Złotniki Kujawskie. Działka 126/3 stanowi wąski 
pas guntu wzdłuż drogi powiatowej (ul. Jesionowa). Działki 123/20 i 123/24 stanowią pas drogi drogi gminnej (ul. 
Modrzewiowa), część działki 123/20 to pas gruntu nieutwardzonego wzdłuż ul. Jesionowej. 
 
Działka ewidencyjna nr 126/29 stanowi właśność prywatną. 

 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć:  
1) Elementy infrastruktury technicznej na terenie działki (w szczególności instalacja elektroenergetyczna i wodociągowa) 
Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć: 
1) Prace montażowe zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej, 
2) Prance montażowe związane z użyciem elektronarzędzi, 
 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

1) Prace montażowe zaprojektowanych odcinków instalacji - skala zagrożenia duża 
2) Prace z użyciem elektronarzędzi – skala zagrożenia duża 
3) Roboty ziemne związane z wykopami – skala zagrożenia duża  
 
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

-  szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
-  zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
-  zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 
-  zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 
Podczas instruktażu powinny być poruszone tematy dotyczące:  



 

1) zakresu prowadzenia robót,  
2) sposobu i technologii prowadzenia robót,  
3) stanu istniejącego – przed rozpoczęciem robót,  
4) efektu końcowego wykonywania prac,  
5) wymaganych warunków atmosferycznych,  
6) przydzielenia obowiązków i zadań poszczególnym pracownikom,  
7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,  
8) inne niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót.  
Przed przystąpieniem do robót powinna odbyć się odprawa, z przypomnieniem tematów poruszanych podczas instruktażu. 
 
6 . ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANI ACYJNE ZAPOBI EGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 
(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy 
prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1)  nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2)  niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3)  brak nadzoru, 
4)  brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6)  brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7)  dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1)  niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2)  nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3)  brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 
- przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1)  wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2)  niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3)  brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4)  brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5)  brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6)  niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1)  zastosowanie materiałów zastępczych, 
2)  niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

 
c)  wady materiałowe czynnika materialnego: 

1)  ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1)  nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2)  niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3)  niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
-  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
-  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
-  organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 

pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 
-  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków 

ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
Na podstawie: 

-  oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
-  wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
-  określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
-  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
-  wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 



 

 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
-  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i 

substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana 
jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny 
zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
 

Uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych w trakcie budowy 
nie będą wykonywane roboty budowlane stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi o których mowa w 
art. 21a ust. 2 ustawy prawo budowlane. W związku z tym nie ma obowiązku sporządzania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.  

Roboty budowlane prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

Informacja dotycząca BIOZ oraz projekt budowlany stanowią podstawę do opracowania Planu 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w zakresie określonym w art. 2la ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane" z 7 lipca 
1994 roku wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. 106 z 2000 roku poz. 126)oraz w Rozporządzeniu Ministra 
infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120 z 2003 roku, poz. 120). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

II. Decyzja nr 9KS/2021 Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z 16.11.2021 r. 

 
 

 



 

 

 
 

 



  



 

 

III. Uzgodnienie dokumentacji przez ZDW w Inowrocławiu – pismo ZDP-T/2360/2021 z 08.12.2021 r. 

 



 

IV. Odpis z protokołu narady koordynacyjnej  

 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 



 

 

 
 


