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1. OPIS PROJEKTU KONSTRUKCYJNO - ARCHITEKTONICZNEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlaneqo
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa budynku stacji

uzdatniania wody na terenie dziatki nr 233 poloZzonej w miejscowosci Piece, gmina Kaliska.
Kategoria obiektu budowlanego — ,XXX" — Stacja uzdatniania wody.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatki nr 233 potozonej w miejscowosci Piece, Gmina Kaliska.

Na dzialce nr 233 znajduja sie istniejgce studnie glgbinowe wiercone nr 1 inr 2 z
obudowg typowsg z kregéw zelbetowych, eksploatowane w ramach decyzji pozwolenia
wodnoprawnego uprawnia do korzystania z wod w zakresie poboru wod podziemnych w
iloéci érednio dobowo Que = 80 m¥/d i maksymalnie rocznie Quax= 38 000 m*/rok.

Projektuje sie proces uzdatniania wody i wynikajgcy stad uklad stacji, uzalezniony od
jakosci wody surowej i wymaganej sprawnos$ci usuwania zwigzkow zelaza i manganu.
Z uwagi na skitad wody surowej przyjeto nastepujgcy uktad uzdatniania wody:

- pompownia | stopnia ( pompy giebinowe na jeciu wody ),

- aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym,

- filtracja jednostopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym,

- retencja wody w zbiorniku wyrownawczym,

- pompownia |l stopnia poprzez zestaw hydroforowy,

- wzruszanie wody w filtrach , regeneracja powietrzem,

- plukanie wody w filtrach , dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej,

- dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem,

- dezynfekcja wody uzdatnionej lampa UV.
Projektuje sie takze wykonac:

- dojazd do budynku, zbiornika i studni glebinowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm;

- nowe ogrodzenie dziatki wraz z ogrodzeniem terenu ochrony bezposredniej ujecia wody.

Zbiornik retencyjny i urzgdzenia towarzyszgce jako element infrastrukiury

technologicznej z uwagi na swdj charakter pracy wymaga zabezpieczenia, wydzielenia
terenu dostepem oséb niepowotanych.

1.3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody, budowe
nowego budynku stacji wodociggowej z technologig uzdatniania, budowe jednego zbiornika
magazynowego wody, przebudowe dwdch istniejgcych studni giebinowych, przebudowe
infrastruktury technologicznej na terenie stacji. Przedmiotowy budynek stacji uzdatniana
wody jest zaprojektowany i usytuowany na dzialce zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego i warunkami technicznymi. Jest to obiekt wolnostojacy,
jednokondygnacyjny parterowy nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 25° Wysoko$¢ budynku od gruntu do kalenicy wynosi 6,24 m,
za$ od gruntu do okapu 3,95 m. Poziom posadowienia budynku zaprojektowano na
wysokosci 127,40 m n.p.m. (ij. poziom parleru zostanie wyniesiony 10 cm ponad $rednig
wysokos¢ zniwelowanego terenu przy budynku). Poziom posadowienia fundamentu pod
zbiornik retencyjny zaprojektowano na wysokosci 127,40 m n.p.m.

Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana na zaprawie termicznej
cienkowarstwowej z bloczkow  wapienno-piaskowych, Przykryta niskim dachem
dwuspadowym o konstrukcji wigzaréw drewnianych przykryty blachg na rgbek w kolorze
antracytowym. Na przyziemiu projektowanego budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia
przeznaczone na umieszczeni technologii uzdatniania wody i chlorownia. Kazde z
pomieszczer posiada osobne wejscie z zewnatrz budynku.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne.

Fundamenty:
Przyjeto poziom posadowienia taw fundamentowych dla budynku od poziomu terenu

law 1 m, oraz fundamentu zbiornika 0,8m. tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25,




zbrojenie konstrukcyjne podiuzne podiuznie 4 pretami @12 ze stali klasy A-lll (gat. 34GS)
oraz poprzecznie strzemionami z pretéw @6 ze stali klasy A-0 (gat. St0S) co 25¢cm.

Plyta fundamentowa zbiornika kotowa grub. 100 cm z betonu klasy C20/25 zbrojonego
krzyzowo wg rysunkéw szczegotowych pretami ¢ 12 i 16 ze stali klasy A-IIIN. Fundament
zabezpieczony izolacjg (od gory) w postaci warstwy papy termozgrzewalne;.

Fundament pod agregat pradotworczy prefabrykowany wg. dokumentacji
wykonawczej dostarczony przez producenta agregatu.

Sciany:

Sciany tradycyjne — murowane na zaprawie klejowej termicznej cienkowarstwowej z
bloczkéw piaskowo-wapiennych gr. 25 cm z ociepleniem styropianem EPS 70 040 gr. 20 cm
z wyprawg cienkowarstwowg silikatowg baranek 2mm (wspétczynniku przenikania ciepta dla
sciany wynosi U=0,17 W/m2K). Grubo$¢ $ciany wynosi 45cm.

Mury fundamentowe wykona¢ z bloczkéw betonowych M-6 gr. 25cm murowane na
zaprawie cementowej marki 8,0 MPa, ocieplone od zewnatrz styrodurem XPS100 gr.18cm.

Nadproza i wierice, podciagi stupy zelbetowe:

Nad otworami drzwiowymi przyjeto belki nadprozowe prefabrykowane L19. Mury
parteru zwienczy¢ obwodowym wienicem zelbetowym o przekroju 25x25 cm zbrojonym
konstrukcyjnie — podtuznie 4 pretami @ 12 ze stali klasy A-lll (gat. 34GS) oraz poprzecznie
strzemionami z pretow @6 ze stali klasy A-0 (gat. StOS) w rozstawie co 25 cm. Betonu klasy
C20/25. W scianach stupy zelbetowe o przekroju 25x25cm zbrojonym konstrukcyjnie —
podtuznie 4 pretami @ 12 ze stali klasy A-lll (gat. 34GS) oraz poprzecznie strzemionami
z pretéw o6 ze stali klasy A-0 (gat. StOS) w rozstawie co 25 cm. Betonu klasy C20/25.

Dach:
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianych prefabrykowanych wigzarow

dachowych w technologii Mitek (projekt wykonawczy wykony przez dostawce wiezby) o kacie
nachylenia potaci gtéwnej 25° przykryty blachg ukfadana na rabek z wiatroizolacjg z desek
gr2,2cm pokrytych papa podkifadows. Drewno konstrukcyjne C-24 z tarcicy budowlanej
struganej, suszonej i impregnowane;j cisnieniowo. Wszystkie elementy konstrukcji drewniane;
stykajgce sig z betonem nalezy utozy¢ na warstwie papy asfaltowej. Po odwigzaniu
konstrukcji drewno ogniowo uodporni¢ trzy krotnie powiokg (pedzlem lub natryskiem)
zabezpieczajgcg. Srodek zabezpieczajacy nalezy stosowaé zgodnie z .Instrukcja wykonania
zabezpieczenia® podang przez producenta. Dach w kolorze RAL 7016.

Stolarka:
Stolarka okienna alumioniowa. Drzwi aluminiowe ciepte (wspotczynniku przenikania

ciepta dla sciany wynosi U=0,9 W/m?K).

Zbiornik:
Zbiornik gotowy o poj. 50 m?® izolowany termicznie z poszyciem z blachy

ocynkowanej. Malowanie wykona¢ w kolorach RAL 5012 biekitny.

Projektowane rozwigzania wykonczenia.

Izolacje.
Termiczne: - posadzek parteru na gruncie -styropian XPS 100 gr. 12cm (U=0,24W/m2K);
- sufitu wetna mineralna gr. 30cm; (U=0,18W/m?K);
- mury parteru — styropian EPS 70 040 gr. 20 cm (U=0,17W/m?K);
- mury fundamentowe — styrodur XPS 100 gr. 15cm (U=0,20W/m?2K);
Paroszczelne: - folia PCV;
Przeciwwilgociowa: - poziome $cian fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna;
- pionowe faw i scian fundamentowych — 2x Abizol R+P;
- pozioma posadzki — Folia PE;
Posadzki.
Zaprojektowano posadzki z plytek ceramicznych typu GRES techniczny na szlichcie
cementowej gr.8,0 cm zbrojony siatkg #3 12/12cm. Wykona¢ izolacje termiczng i



przeciwwilgociowg. Pod posadzki wykona¢ podkiad z chudego betonu klasy C8/10 gr. 10 cm
na podsypce piaskowe;j.

Wykonczenia wewnetrzne.
= Tynki wewnetrzne: zwykle, cementowo-wapienne kat. Il na $cianach;
@ Sufity z ptyt cementowo — widkowej farmacell podwieszane na stelazu metalowym;
= Malowanie: Scian i sufitow farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych;
< Parapety: aluminiowe emaliowane.

Wykoriczenia zewnetrzne.

- Obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr.0,5 mm zgodnie z kolorem dachu;
Nawierzchnie chodnikéw: z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie betonowej
gr. 15cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm w obrzezach 6x20;
Podokienniki: z ksztattek klinkierowych w kolorze pokrycia dachu;

Elewacja: tynk akrylowy baranek Zmm w kolorze piaskowym pastelowym;

Cokot: okiadzina z plytek klinkierowych w kolorze dachu.
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Uwagi koncowe.
# Wszelkie uwagi techniczne dotyczgce projektu bedg konsultowane przez projektantéw
w ramach nadzoru autorskiego.
@ Wszystkie zastosowane materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegotowymi oraz ustaleniom odnosnych norm budowlanych.
Zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgodg autora dokumentacji.
@ Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi
oraz wymaganiami technicznymi.
#  Projekt jest chroniony Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
@  Wykopy wykonywac recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
oraz prawidtowo oznakowac.
Zlecic¢ wytyczenie | inwentaryzacje powykonawczg uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
= W trakcie budowy uzywac¢ wylacznie materiatow atestowanych posiadajgcych $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Tab.1 Powierzchnie pomieszczen obiekiu budowlanego

PARTER \
1 Hala technologiczna 55,1 m’
2 Chlorownia 38 m®
Razem P, .u0: 58,9 m’

Tab.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku Projektowany budynek
powierzchnia zabudowy - [m?] 74,10
powierzchnia calkowita - [m*] 74,10
powierzchnia uzytkowa - [m?] 58,90

powierzchnia netto - [m?] 58,90

kubatura budynku - [m°] 364,60

wysokos¢ budynku - [m] 6,20
diugosc / szerokos¢ budynku - [m] 9,50/7,80
kat nachylenia polaci gléwne;j - [] 25°

Rozbidrka istniejaceqo budynku technologicznego stacji uzdatniania wody
W ramach inwestycji przebudowy ujecia wody i rozbudowy budynku stacji uzdatniania
wody projektuje sie rozbidrke istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody oraz zewnetrznej




instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z zbiornikami bezodptywowymi na wody
poptucze.

Dane charakterystyczne budynku SUW do rozbiorki:

Powierzchnia zabudowy 54,8 m®

Wysokos¢ 5,9m

Diugosé szeroko$é 8,30m x 6,6m

Kubatura budynku 282,20 m°
Opis szczegdfowy:

Istniejgcy budynek murowany z pustakéw betonu komorkowego nie ocieplony z
dachem dwuspadowym o konstrukcji jetkowej o kacie nachylenia dachu 30°. Przykryty
blachodachéwka. Fundamenty zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa PE 110x10,0 zostanie wykopana.

Prowadzenie robot rozbiorkowych:

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dostosowanego do
rodzaju wykonywanych prac rozbidrkowych. Materiaty z rozbiorki (gruzobetonowy i stal)
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju i ciezaru
przewozonych materiatow.

Nalezy przeprowadzi¢ roboty rozbiérkowe w cato$ci wiacznie z czescig podziemna.
Teren prowadzenia robé6t rozbiérkowych nalezy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem
0sOb nieupowaznionych. Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed rozpoczeciem robét demontazowych nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie obiekty budowlane nie
podlegajgce rozbidrece, a pozostajace w strefie wykonywanych prac. Miejsce niebezpieczne
nalezy oznakowac znakami ostrzegawczymi lub zakazu. Gruz i odpady bedgce wtasnoscia
wykonawcy winny zosta¢ usunigte z terenu robét w terminie i w sposéb nie kolidujgcy z
wykonywaniem innych robo6t.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:

> ukoniczone 18 lat (mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem
instruktora),

» zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p. poz.,
zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi, stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej
pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,

» ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli
norm odziezy roboczej,

» pracownik winien przystgpi¢ do pracy trzezwy, bez objawéw zaburzen
psychotropowych;

CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY:

> przygotowaé urzadzenia pomochicze do skiadowania materiatow, przyrzgdow,
narzedzi i odpadow,
zaplanowac kolejno$¢ wykonywania poszczegoéinych czynnosci rozbidrkowych,
przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np.
okulary, maski, ochronniki stuchu, itp.,
zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast kierownikowi budowy,
sprawdzi¢: prawidiowosC przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej
(czy przewody nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb),
przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

NIE WOLNO:
> Recznie przemieszczac i przewozié ciezaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy,

» obstugiwaé urzgdzer bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

Y Y
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#» obalac cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie;

NAKAZUJE SIE;:

» Uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych,
prawidiowo oprawionych,

» zachowywac prawidiowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy,

» podczas wykonywania pracy zwraca¢ uwage tylko na wykonywane czynnosci,
uwzgledniajgc warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego
elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego,

» utrzymywac w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki,

» urzgdzenia przylgcza¢ do Zrodta energii elektrycznej tak, aby nie stanowilo
zagrozenia dla obstugi, sukcesywnie usuwac gruz i odpady,

» Uzywac obowigzujgce ochrony osobistej,

» przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna,

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY:
» uporzgdkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny,

ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH:
> bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
» o problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomi kierownika budowy,
> w razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac
zrozumialg i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,
» kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zgtasza¢ kierownikowi budowy, a stanowisko
pracy pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpil wypadek.

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub Zycia
pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym
osobom - powstrzymac sie od wykonywanej pracy, zawiadamiajac o tym niezwilocznie

przefozonego.

1.5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przyjgeto, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej budynku
wg rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998 r. (2.4.126, poz. 839), ktdéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntéw. W poziomie
posadowienia fundamentéw wystepujg grunty spoiste oraz nie stwierdzono wystepowania
wod gruntowych. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,C” — przyjeto wartosé
parametru na podstawie praktycznych doswiadczern na innych podobnych terenach,
uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukc;ji i zblizonych obcigzeniach.

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie¢ grunt suchy piaszczysto-gliniasty,
ustabilizowany, kiéry przenosi obcigzenia z fundamentéw, a woda podskdrna i gruntowa nie
wystepujg na glebokosci posadowienia. Mozliwe jest bezposrednie posadowienie budynku na
grunt nos$ny rodzimy. Warto$¢ jednostkowa oporu obliczeniowego podioza przyjeto 150 MPa.
Wymiary elementow konstrukcyjnych dostosowano do miejscowych warunkéw gruntowych
oraz projektowanych obcigzen. W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowych nalezy
powiadomic projektanta. Stwierdzony grunt potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Poziom posadzki 0,00, poziom przylegajgcego terenu zakfada sie na -0,10m. Poziom
posadowienia taw fundamenlowych wykonaé nalezy zgodnie ze sirefg przemarzanie nie
mniej niz 100 cm ponizej poziomu terenu.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole przez osobe uprawniong (geologa,
kierownika budowy) zgodnos$ci wystepujacych gruntow w wykopie z w/w ustaleniami,
szczegdlnie w odniesieniu do mozliwosci napotkania gruntéw organicznych!

Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkéd gorniczych.




1.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Zgodnie z Rozporzadzenie, Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowana
inwestycia wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Informacje o obiekcie:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania

wody budynku na terenie dziatki nr 233 potozonej w miejscowosci Piece.

Charakterystyka zagroZenia poZzarowego:
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie ma zagrozenia pozarowego.

Kategoria zagrozenia ludzi:
Projektowana inwestycja - przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania

wody budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nalezy do obiektow - PM.

Gestosc obcigzenia ogniowego:
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego dla budynku PM nie przekracza Q<500 [MJ/m?]

Ocena zagroienia wybuchem:
W budynku nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:
Klasa odpornosci ogniowej ,E". Wszystkie elementy budynku uzdatniania wody nie

rozprzestrzeniajgce ognia.

Podziat na strefy pozarowe :
Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielko$¢ strefy pozarowej nie przekracza 66,35m.

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczerstwo pozarowe:

Budynek stacji uzdatniania wody usytuowany w odleglosci przekraczajacej 4,0m od
granicy sgsiednich dzialek - speinia Warunki Techniczne.

Budynek ze Scianami zewnetrznymi posiadajgcymi na powierzchni wigkszej niz 65%
powierzchni scian, klase odpornosci ogniowej E 30.

Budynek z elementéw konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Brak planowanej zabudowy sgsiedniej wymuszajgce] zwiekszenie odlegtosci
minimalnych. Brak wykazania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
koniecznosci zachowania zwigkszonych odlegtosci od granic dziatek sasiednich.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pozaru:
Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

bezposrednio na zewngtrz obiektu.
Przebywanie w strefie pozarowej nie wigcej jak 2 osob jednorazowo, nie bedacych

statymi uzytkownikami.

Informacja o sposobie zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych:

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia
do obieklu lub zigcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, jako
odcinajgcy doplyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta  energii  elektrycznej, w tym zespolu
pradotwdrczego.

Informacja o urzgdzeniach p.poz. w obiekcie:

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni wewnetrznej. Szczegoly
wyposazenia ilosciowego i jako$ciowego w Instrukcji bezpieczensiwa Pozarowego.



Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru - nie wymagane.

Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych - nie wymagane

Stosowanie  systemu  sygnalizacji pozarowej, obejmujacego  urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, sluzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze - nie jest wymagane.

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozZliwiajgcego rozgtaszanie
sygnalow ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do dziafan ratowniczo gasniczych:
Drogg pozarowg jest dojazdowa droga gmina. Na terenie dzialki zaprojektowano

nadziemny hydrant p.poz. dn 80.

1.7 Uklad i opis elementow konstrukcyjnych

Projekt wykonano przy zalozeniach: poziom wody gruntowe] znajduje sie ponize;
poziomu posadowienia fundamentow, dopuszczalne naprezenia gruntu dla piaskow
drobnych i $rednich, malo wilgotnych, $rednio zageszczonych wynoszg 0,15MPa
(1,5kg/cm?).

Obliczenia elementéw konstrukcyjnych budynku wykonano w oparciu o obowigzujgce
Polskie i Europejskie Normy:

@ PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukgji.
PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddzialywania
ogolne - Cigzar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$é¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem.
« PN-EN 1891-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-4:
Oddziatywania ogdine - Oddziatywania wiatru,

@ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1;
@ PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 1-1.

99 8

&

Przyjeto nastepujace rodzaje stali do zbrojenia betonu:
A-IlIN (RB500W), A-0 (StOS-b) - stal zbrojeniowa

Przyjeto nastepujgce klasy betonu:
C20/25 - fundamenty
C20/25 - elementy konstrukcji (stupy, nadproza, belki, wience)

Przyjeto nastepujgce klasy ekspozyciji obiektu wg PN-EN 206-1:
Posadowienie - XC2 ($rodowisko mokre, sporadycznie suche) — otulina ¢, = 50 mm.
Konstrukcja budynku - XC1 ($rodowisko suche lub stale mokre, beton wewnatrz budynkow)

- otulina Gpom = 25 mm.

OBLICZENIA STATYCZNE dla budynku technicznego
e Zalozenia

o Strefa wialrowa | (qx=0,250kPa)

o Strefa $niegowa 11l (S=1,200kPa)

o Strefa przemarzania |
oDrewno do wykonania konstrukcji wiezby dachowej sosnowe [ub $wierkowe,

konstrukcyjne klasy C24 o parametrach Egmean=11GPa, f,,=24MPa, f,x=14MPa,
fc,O,I-.:21 MPa, fvlk'—'2,5MPa.

o Ciezar pokrycia dachowego, z uwzglednieniem krokwi i {at nie wigkszy niz 90kg/m? .

o Beton klasy C20/25 o parametrach E.,,=30GPa, f4=14,29Pa, f,4,=1,07MPa.

o Beton klasy C12/15 o parametrach E.,,=27GPa, f,4=8,57Pa, f,4=0,79MPa.




o Stal zbrojeniowa pretow zbrojenia gléwnego w konstrukcjach zelbetowych klasy A-lll N
gatunku RB500W o parametrach (fy, = 500 MPa, f, = 5650 MPa)

o Stal zbrojeniowa pretow zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych klasy A-O gatunku St0S-b
o parametrach (fx = 220 MPa, fy = 300 MPa)

o Jednostkowy obliczeniowy opdr podioza gruntowego g, = 150kPa

+ Obcigzenie Sniegiem

strefa lll — PN-EN 1991-1-3

Sd = S y; - obcigzenie obliczeniowe dachu odniesione do rzutu dachu na powierzchnie pozioma
S = 5 ; Ce C, — wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem dachu

u; = 0,53 — wspdlczynnik ksztattu i pochylenia dachu - kat 35°

Ce = 1,0 — wspdlczynnik ekspozycji (teren normalny)

Ci = 1,0 — wspolczynnik termiczny

Sk = 1,2 kN/m? - warto$é charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu dla IlI strefy obciazenia
vi= 1,5 — wspdiczynnik obcigzenia

Obcigzenie charakterystyczne: S = 0,636 kN/m?

Obcigzenie obliczeniowe: S, = 0,954 kN/m?

¢ Obciazenie wiatrem

strefa | — PN-EN 1991-1-4

Wd = Wy, - obcigzenie obliczeniowe wywotane dziataniem wiatru

g = 0,30 kN/m? — ciénienie predkosci wiatru (warto$é bazowa)

gp = 0,825 kN/m? — ci$nienie predkosci wiatru (warto$¢ szczytowa)

przypadek obcigzen - maksimum - dach dwuspadowy; wysokos¢ do kalenicy ok 9,00 m;
kategoria terenu lll; pole H;

kat nachylenia polaci dachowej a = 14°

vi = 1,5 — wspolczynnik obcigzenia

W = 0,26 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne powierzchni pota¢ a = 35°

Obcigzenie obliczeniowe: Wd = 0,26x1,5 = 0,39 kN/m?

Sumaryczne obcigzenie obliczeniowe prostopadie do potaci dachu przy kacie
nachylenia potaci dachowej a = 35° po stronie nawietrznej, uwzgledniajac warstwy pokrycia
dachu przyjeto q = 3,43 kN/m?

fok = 24,0 MPa; fiox = 14,0 MPa; f 50k = 0,5 MPa; feox = 21,0 MPa;

feoox= 2,5 MPa; f,x= 2,5 MPa;

Eomean= 11000,0 MPa; Eq 5= 7400,0 MPa; Egomean= 370,0 MPa;

Gmean = 690,0 MPa; p, = 350 kg/m?®; Pmean = 420 kg/m?®.

» Obliczenia fundamentow
Zatozono, ze w poziomie posadowienia projektowanego budynku zalegajg piaski

drobne z pytem $rednio zageszczone.

Parametry geotechniczne gruntu o wartosciach charakterystycznych przyjeto
z zalozenia z naturalnym odplywem wody, w trwatych warunkach obcigzen (uzytkowania).
Wspolczynniki  czesciowe do  parametrow  geotechnicznych,  wystepujgce
w sprawdzeniu no$nosci przyjeto wedtug podejscia 2 - zgodnie z NA. 2.6 w PN-EN 1997-1:
Yy=Ye=VYc=Vr=10 a zalem ¢4 = ¢« = 29,50°, tg @4 = 0,566;

Wspotczynniki czesciowe do obcigzen siatych yg = 1,35 i do obcigzen zmiennych yg =

1,50 zgodnie z PN-EN 1990
Spod faw fundamentowych maksymalnie na rzednej -100cm w stosunku do poziomu

uksztattowania terenu wokaét budynku.
Fundamenty zaprojektowano lak, aby naprezenia dopuszczalne dla gruntow w

poziomie posadowienia nie przekraczaly gf = 150,0 kPa.

Ustalenie szeroko$ci faw fundamentowych:
t awa fundamentowa pod $cianami konstrukcyjnymi.

Obcigzenie na 1,00 mb fawy (tgcznie z ciez. wlasnym fawy i gruntu nad odsadzkami)
g = 120,0 kN/mb. Przyjeto tawe o szerokosci b = 60 cm, wysokosci h = 35 cm.

o



Zbrojenie konstrukcyjne podiuzne podiuznie 4 pretami @12 ze stali klasy A-lll (gat. 34GS)

i poprzecznie strzemionami z pretéw g6 ze stali klasy A-O (gat. St0S) w rozstawie co 25cm.

FUNDAMENT KOLOWY POD ZBIORNIK.
Zalozenia do projektowania:

Zaprojektowano fundament kotowy o Srednicy 4,65 m z betonu klasy C20/25, zbrojony

stalg zbrojeniowg klasy A - llIN, gatunek B500SP,

Grubos¢ ptyty fundamentowej: h=1,0 m

Obliczenia przeprowadzono w programie ABC Piyta.

Graniczna szerokos$c¢ rozwarcia rys a —
Srednica zbrojenia gtownego: #16
Otulina zbrojenia a = 50 mm.

Dane materiatlowe:

Belon 20/25 MPa

f.g = 20,0 MPa

fae = 1,0 MPa

fom = 2,2 MPa

Stal zbrojenia gtdwnego klasy A — IlIN
fys = 420 MPa

fy = 500 MPa

Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia pionowe zewnetrzne:

0,3 mm

Pole powierzchni plyty fundamentowej, promienr = 2,325 m

A =16,98 m?
Ciezar wtasny zbiornika:
G = 5300 kg
WART. WART,

NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. ¥ OBL. JEDN.
cigzar wiasny zbiornika z izolacjg 50m® 53/A = 3,12 1,2 3,75 kN/m?
ciezar wody wypelniajgcej zbiornik 500/A = 29,44 1,1 32,39 | kN/m?

SUMA OBCIAZEN 32,56 1,11 | 36,13 | kN/m?
Wyniki wymiarowania:
Stan graniczny podioza.
Obcigzenie pionowe N,
. WART. WART.

NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. Vi OBL. JEDN.
ciezar wiasny zbiornika z izolacjg 50m* 53,0 1,2 63,6 kN
ciezar wody wypeiniajacej zbiornik 500,0 1,1 550,0 kN
ciezar fundamentu 4246 11 467,0 kN

SUMA OBCIAZEN 977.6 1,11 1080,6 kN
Fundament kolowy: B=L =V(xr2) =ryn = 4,12 m

Konstrukcja ptyty fundamentowe;j:

Ze wzgledu na réwnomierne obcigzenie gruntu oraz minimalny nacisk na podioze w
ptycie fundamentowej nie wystepujg momenty zginajgce. W zwigzku z powyzszym przyjeto

pole zbrojenia minimalnego.
Wysokos¢ efektywna przekroju:
d=095m

Ast min = 0,26*k*0*h*foffic = 10,87 cm?

Asz,min =0,0013*b*d = 12,35 cm?

Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretéw gtéwnych #16 co 15 cm.
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Whniosek:
Zaprojektowano plyte zelbetowg o grubosci 100 cm z betonu C20/25, o stopniu

wodoszczelnosci W8 oraz stopniu mrozoodpornosci F75.

Zasypke fundamentow wykona¢ do poziomu 0,2 m ponizej géry fundamentu.
Fundament nalezy wykonaé¢ na warstwie chudego betony klasy C8/10 gruboséci 10 cm. Pod
fundamentem nalezy wykona¢ podsypke zwirowg grubosci 30 cm, zageszczong do
wskaznika zageszczenia Is = 0,98,

Wvykonany wykop powinien byé odebrany przez geologa w zakresie zgodnosci z badaniami i
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
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