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Projekt remontu wiez oswietleniowych PEC Gliwice
Czes¢ elektryczna

Na terenie PEC Gliwice sg usytuowane trzy wieze o§wietlenia terenu. Usytuowanie wiez na
rys. usytuowania wiez.
Kazda wieza posiada naswietlacze zewngtrzne (reflektory) ES-SYSTEM PD 400 wyposazone
w wysokoprezng lampe sodowg WLS 250W.
Na kazdej wiezy jest umieszczonych po 8 sztuk naswietlaczy zabudowanych na poreczy barierki
ochronnej po trzy, dwie lub jednej sztuce w zalezno$ci od kierunku §wiecenia. rys. usytuowania
wiez.
W dolnej czesci masztu sg zabudowane oprawy sodowe uliczne OUS-400 z zrodiem WLS 400.
Lampy zasilane sg z szaf o§wietleniowych, kazda osobnym przewodem. Przewody sa prowadzone
po konstrukcji wiezy w rurach ostonowych Arota i w rurach stalowych.
Szafy jak i kable s3g nowe w dobrym stanie 1 nie podlegaja remontowi.
Oprawy posiadaja fabryczng wade polegajaca na wypadaniu hartowanych szyb ochronnych.

Zgodnie z ustaleniami Inwestora lampy nalezy wymieni¢ na nowy model ES-SYSTEM PD2
400 wyposazone w wysokoprezng lampe sodowg WLS 250W. Oprawy uliczne OUS-400 z zrédtem
WLS 400 pozostaja bez zmian.
Na wiezy nr 3 istniejg kamery monitoringu terenu.

Wytyczne do przeprowadzenie remontu wiez o$wietlenia terenu.

1. Na czas prac remontowych konstrukcji wiezy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
w szczegolnosci podczas piaskowania szafy o§wietleniowe, rury ostonowe Arota i
nieostonigte odcinki kabli 1 przewodoéw przy podejsciu do szafy;

2. Nalezy ostoni¢ lampy sodowe uliczne OUS-400 wraz z kablami zasilajagcym;

Naswietlacze zewnetrzne ES-SYSTEM PD 400 nalezy zdemontowac 1 znie$¢ z wiezy;

4. Kable zasilajace PD 400 nalezy zdemontowac na gornej galerii do momentu wejscia do rur
ochronnych i je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym i opadem
atmosferycznym;

5. Nawiezy nr 3 przed przystgpienia do remontu Inwestor musi zdemontowac¢ kamery
monitoringu wraz z okablowaniem;

6. Po zakonczeniu remontu konstrukcji wiezy w miejsce starych naswietlacze nalezy
zabudowac¢ nowe ES-SYSTEM PD2 400 wyposazone w wysokoprezng lampe sodowa WLS
250W.

7. Po zakonczeniu remontu wiezy nr 3 Inwestor przywroci do pracy wczesniej zdemontowany
monitoring.
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