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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg trzy wieze oswietleniowe o konstrukcji kratowej
przestrzennej, stalowe do o$wietlania 1 monitoringu sktadowiska opatu
stanowigcego wilasnos¢ Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach,
przy ul. Krolewskiej Tamy 135.

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu wiez o$wietleniowych w
branzy budowlanej i elektryczne;.

2. Podstawa formalna opracowania

Zlecenie Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o. w Gliwicach, ul.
Krolewskiej Tamy nr TA/611/2013 z dnia 17.10.2013 r. dla PPUH ,NOVIX”
Sp. z 0. 0., 44-103 Gliwice, ul. Sikorskiego 122.

3. Podstawy techniczne opracowania
3.1. Archiwalna dokumentacja wiezy oswietleniowe;.
4. Charakterystyka wiezy

Wieze oswietleniowe to konstrukcja przestrzenna, stalowa o konstrukcji nosne;j
kratowej o podstawie kwadratu zwezajaca si¢ ku gorze.

Gorny rozbudowany podest stanowi konstrukcje podporowa dla lamp
oswietleniowych.

Komunikacja odbywa si¢ wewnatrz wiezy za pomocg czterech drabin
wejsciowych 1 trzech posrednich pomostow. Wszystkie podesty zostaty pokryte
blachg zeberkowg grubosci 6 mm.

Konstrukcja wiezy zostata oparta na stopowym zelbetowym fundamencie.

Wieza wyposazona jest w instalacje elektryczng do lamp o$wietleniowych oraz
w instalacj¢ monitoringu.

Wysokos$¢ wiezy okoto 30,0 m
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5. Opis stanu projektowanego remontu

Zakres prac remontowych:

— wymiana skorodowanego pokrycia podestow na kratki azurowe ocynkowane;
— wykonanie barierki ochronnej wyjscia z drabiny na gornym podescie;

— wymiana lamp o$wietleniowych;

— wykonanie powtoki antykorozyjnej konstrukcji stalowe;;

— naprawa 1 zabezpieczenie fundamentéw wiez;

— montaz systemu zabezpieczenia przed upadkiem.

5.1. Wymiana pokrycia podestow

Nalezy zdemontowal istniejagce pokrycia podestow. Po wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej wiezy nalezy ulozy¢ nowe
kratki podestowe typu KOZ 34x38/30x3. Uchwyty do mocowania krat zgodne z
katalogiem producenta.

Przed zaméwieniem krat nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejacych podestow z
uwzglednieniem fabrycznego wykonania wycie¢ np. na przejs$cia kablowe.

5.2. Wykonanie barierki ochronnej

Na poziomie gornego podestu przewidziano wykonanie barierek
zabezpieczajacych wokot otworu wejsciowego.

5.3. Wymiana lamp o$wietleniowych
Roboty elektryczne nalezy wykonac zgodnie z pkt. 9 projektu.
5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ zgodnie z
pkt. 10 projektu.

5.5. Naprawy uszkodzen betonu fundamentu

Uszkodzone powierzchnie fundamentu zelbetowego zostang naprawione np.
zestawem materialow firmy Sika.

Zakres 1 technologia robo6t obejmuja:
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— odkopanie bocznych powierzchni fundamentéw do poziomu wystepo-
wania uszkodzen betonu;

— mechaniczne przygotowanie podtoza do catkowitego oczyszczenia betonu;

—rozkucie do zdrowego podtoza (wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 15 MPa,
wytrzymato$s¢ odrywanie min. 1,5 MPa) miejsc wad strukturalnych i
korozji betonu o zasiggu powierzchniowym;

— rozkucie do odstonig¢cia zbrojenia rys, pod ktorymi wystepuje korozja;

— uzupetnienie skorodowanego zbrojenia;

— oczyszczenie odstonigtej stali zbrojeniowej do stopnia Sa 21/2 wg PN ISO
8501-01, a nastegpnie zabezpieczenie antykorozyjne materiatem Sika
Monotop 910 N;

— uzupetnianie ubytkéw do 3 cm glebokosci zaprawa naprawcza Sika
Monotop 612 lub, w przypadku glebszych ubytkow metoda suchego
torkretowania gotowymi mieszankami;

— pielegnowanie miejsc wypekien zgodnie z ogélnymi zasadami;

— przygotowanie catej powierzchni zewngtrznej do natozenia powtok
ochronnych;

— natozenie zewngtrznych powlok ochronnych: np. 2x Abizol;

— zasypanie wykopu;

— usunigcie gruzu 1 §cierniwa;
5.6. Montaz systemu zabezpieczenia przed upadkiem

Dla ochrony pracownikow przed upadkiem nalezy zastosowac np. system SKC
Block firmy Protekt, sktadajacy si¢ z zaczepu goérnego, nierdzewnej stalowej
liny roboczej, prowadnic liny, zaczepu dolnego z napinaczem oraz mechanizmu
zaciskowo-przesuwnego AC 350, w ktory wyposazony jest kazdy pracownik
postugujacy sie tym systemem. Karta katalogowa w zatgczeniu.

6. Warunki techniczne wykonania robot

Przed zamowieniami materialdw do remontu nalezy bezwzglednie sprawdzié
wymiary istniejgce] konstrukcji wiez.!

Wszystkie zabudowywane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i
dopuszczenia.

Roboty muszg by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych i fachowych
0s0b.




