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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1, WSTEP. .

1.1. Przedmiot Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
dla zadania podanego w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.1,

1.2. Zakres stosowgania SS8T,

Szezegblowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3, Zakres robét objetych SST,

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét 2wigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz polozenia obiektéw inzynierskich,

1.3.1. Qdtworzenie trasy i punktéw wysoke§ciowych.

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza:
sprawdzenie wyznaczenia sytuacyinego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy i
punktow wysokosciowych, uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktdéw wysokosciowych (reperdw roboczych), wyznaczenie przekrojow
poprzecznych, zastabilizowanic punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenic obiektéw mostowych,

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obickty § punktow
wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w sposab trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usyluowania obiektu
(kontur, podpory, punkty).

14, Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sz zgodne z obowizzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 »Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robdt.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST -00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1.Ogélne wymagania dotyczace materialéw.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w 8T -00.00.00
» Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materialévw,

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoidziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosei okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszezone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i dhugosé od 1,5do 1.7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
1 dhugosci okoto 0,30 m, a dia punktow utrwalanych w istniejace] nawierzehni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki" powinny mieé diugos¢ okoto 0,50 m 1 przekrdj prostokatny.



3.SPRZET

3.1, Qgoine wymagania dotyczace sprzetu,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokesciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki,

laty, tadémy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej dokiadnosci pormaru.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transporil.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2, Transport sprzgtu I materiatow.

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnym: érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5,1, Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodme 2 obowiazujgcymi Instrukejami GUGIK (od
1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawierajgee
lokalizacje 1 wspélrzedne punktow pléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawigjgeego, Wykonawea powinien przeprowadzié
obliczenia | pomiary geodezyine niezbgdne do szczegblowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperow roboezych. Bledy te powinny by¢ usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenn okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
7 rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istoinie
ré2nig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inzynicra. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgeicm
odpowicdniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonaweg,

Wazystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okredlajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczer powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkidw pomiarowych 1 ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone
przez Wykonawee $wiadomic lub wskutek zaniedbama, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robdt, to zostana one odtworzone na koszt Wykonawey.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg
do obowigzkow Wykonawcy.



5.3, Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchofkowe trasy i inne punkty gldwne powinny by¢ zastabilizowane w sposch trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
pofozonych poza granicy robdt ziemnych. Maksymalna odleglosé pomiedzy punktami gléwnymi na
odetnkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ migdzy reperami roboczymi wzdtyz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byc odpowiednio zmniejszona,
zaleznie od jepo konfiguracii.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem frasy drogowej i
obicktow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istnicjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repety robocze nalezy
zatozyé w postaci shupkéw betonowych lub grubych ksziahownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera,

Rzgdne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnosciz, aby éredni biad niwelacji
po wyrdwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc miwelacig podwéing w nawiazaniu do reperew
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyragne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4.Odtworzenic osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektows oraz inne dane
geodezyjne przckazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej,

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleghosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztalowania trasy, lecy nie rzadziej niz co 50 metréw,
Dopuszezaine odchylenie sytuacyine wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;
nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 em dia pozostatych drég.
Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wymaczyé z dokladnoscia do 1 ecm w stosunku
do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali
Z osi tragy jest dopuszezalne tylke wowczas, gdy Wykonawea robot zastapl je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

3.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obgjmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw
na powierzchni terenu (okreslenie gramicy robét), zgodnic z dokumentacja projektowa oraz
w migjscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy,
Wiechy nalezy stosowad w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow
glgbszych niz | metr. Odleglodé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania
lerenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolegjnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozlwiaé wykenanie nasypéw 1 wykopow
o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektows.

5.6. Wyznaczenie poloZenia obicktéw mostowych.

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczyé jego polozenie w terenic poprzez: wytyczenie
os1 obiektu, wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obickty, w szczegolnosci
przyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawieraé opis odpowiedniej
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obicktow.

Polozenic obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokladnoscia okredlona w punkeie 5.4,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogélne zasady kontroli jakodei robot podano w ST -00.00.00 ., Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakogci prac pomiarowych zwiazanych 2 odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzié wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7.0BMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robdt podane w 8T -00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenic.

Obrmiar robét zwiazanych z wyznaczeniem obiektow jest czgdcia obmiaru robot mostowych.

$.ODBIOR ROBOT.,

8.1, Qgbine zasady odbioru rebét.

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pki 8.

8.2, 8posab odbioru robot,

Odbiér Tobst zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i deiennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyinegj, ktore Wykonawca
przedkliada Inzynierowi.

5. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w ST -00.00.00 »Wymagania opdlne” pkt 9.
9.2, C'ena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje: sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy
i punktow wysoko$ciowych, uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczeme
dodatkowych punktéw wysokoéciowych, wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie wlatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platnos¢ robot zwiazanych z wyznaczenicm obiektéw mostowych jest ujgta w koszcie robot
mostowych. '

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Tnstrukeja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Insirukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukeja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978. Instrukcja techniczna G-2.
Wysokogciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983. Instrukcia techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne
i wysokosciowe, GUGIK 1979, Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S8T-01.02.02
PLANTOWANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
odbioru rob6t zwiazanych z wykenaniem robot plantowanie terenu.

1.2 Zakres stosowania SST. Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3 Okredlenia podstawowe. Roboty ktérych dotyczy niniejsza 88T obejmujs wszystkie
czynnodci  dotyczace: — plantowania i wyréwnania powierzchni  przy  wykonanych
nawierzchniach,

1.4 Okreslenia podstawowe,

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00. 00.00

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.00 ~Wymagania ogolne”pkt.2
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, 88T i poleceniami Inspektora Nadzoru, Roboty pomiarowe dla potrzeb
robot oraz wszelkie koszty z tym zwiazane obciszajg Wykonawcee 1 powinny by¢ wliczone w ceng
WIMOWIg.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania

QOgodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w S'T-
00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.2

2.1  Materialy

Matcriatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypdw wg zasad niniejsze]
S5T, sa:
— grunt z odkiadu,

2.L.1. Grunt z odkladua

Do wyréwnania powierzchni skarp nalezy uzyé ziemie roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i

sktadowana zgodnie z $T-00.00.00

* ziemia rodzima - powinna byé zdigta przed rozpoczgeiem robdét budowlanych i
Zmagazynowana w pryzmach nic przekraczajacych 2 m wysokosci,

* ziemia pozyskana w inmym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszezona chemicznie zostala
wyprodukowana, zdolnosé kietkowania,

2.3. Skladowanie
Zgodnic z ST — 00.00.00 ,,Warunki ogélne” pkt. 2



3, SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.
Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 8T- 00.00.00 . Wymagania ogdlne”pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot nalezy stosowac:
- ladowarki,

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”pki.4

4.2 Transport sprz¢tu i materialow.
Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora,
W trakcie zatadunku gruntu Wykonawea powinien usungé Z gruniu zanieczyszczenia obee -

korzenie, kamienie itp.
5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”pkt.3

5.2. Zakres wykonania robat

5.2.1, Plantowanie

Wykonawca wyrowna skarpy nasypéw ziemia z odktadu zachowujac nachylenic skarp zgodnie
7 dokumentacja. Wyréwnywanie gruntem z odkiadu powinno byé wykonywane od dolnej
krawedzi skarpy prowadzone w gorg. Warstwe ziemi roélinnej nalezy lekko zagedcic.

Do wyrownamia bedzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjeta z pasa przewidzanego pod
nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogélne zasady kontroli jakodci robédt podano w ST- 00.00.00 ,, Wymagania ogoine” pkt.6

6.2 Kontrola jakosci prac,

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu réwnosci 1 stanu zageszezdnia
whudowanego materiatu

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki.7.



7.2  Jedpostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest:
-1 m2 (metr kwadratowy) wyplantowanej powierzehni skarp,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Ogélne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 00,00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki. 8

8.2 Sposob odbioru robét. Roboty zanikajace

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00.00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, S8T 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne.

Roboty zanikajace nie wystgpuja.

9, PODSTAWA PEATNOSCL

9.1 Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei,

Ogdlne ustalenia dotyczgee podstawy platnodei podano w 8- 00.00.00 , Wymagania ogéine”
pkt.9.

9.2  Cena jednostki obmiarowej.

Placi si¢ za rzeczywidcie wykonana 1 odebrana ilosé robdt,
Cena 1 m2 umocnienta skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:
- roboty przygotowawcye,
- dostarczenie humusi,
- whudowanie humusu,
- kontrole prawidtowosci wykonania rob

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania ibadania przy
odbiorze
PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

S8T-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem liniowyeh robét ziemnych dla zadania podanego w ST
~00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szezepdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczy zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drdg i obejmuja:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. V1-X),

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypéw drogowych.

1.4.Qkresienia podstawowe,

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub 2 grunty naturalnego lub z grunts
antropogenicznego spelniajaca warunki statecznosei i odwodnienia,

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$é wykopu, kidra jest ograniczona korona drogi
i skarpami rowdw,

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej tereny i rzedne) robét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktoregoe wysoko$é jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, ktdrego wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, kiorego wysokosS praekracza 3 m.

1.4.7. Nasyp niebudowlany - czgéé istniejacego nasypu, stanowiacego zwatowisko lub wysypisko
gruntéw nieprzydatnych do wykonania nasypu.

1.4.8. Wykop plytki - wykop, kiorego glebokosé jest mniejsza niz | m.

1.4.8, Wykop sredni - wykop, ktérego glgbokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.10. Wykop gleboki - wykop, kiorego glebokodé przekracza 3 m.

1.4.11. Matetial zasypowy — materia} stosowany do wykonania nasypu

1.4.12. Grunt nieskalisty - kazdy gromt rodzimy, nie okredlony w punkeie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.13. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki
nic wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowansj; majg
wyirzymalo§é na §ciskanie Re ponad 0,2 MPa; wymaga u2ycia érodk6w wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

1.4.14. Ukop - migjsec pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.15. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, polozone pozas pascin robdi
drogowych.

1.4.16. Odklad - migjsce whudowanis lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oz innych prac



zwiazanych z trasg drogows,

1.4.17. Stabilizacja mechaniczna —proces fechnologiczny polegajacy na odpowiednim zageszezeniu
w optymalnej wilgotnosei kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.18. Wskasnik zageszczenia gruntu - wielkoéé charakteryzujgea stan zageszezenia gruntu,

okredlona wg wzoru:

Pd
1 o

P
gdzie:

pd -gestosé objetodciowa szkieletu zaggszezonego gruntu, zgodnie 2 BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?)
pas -maksymalna gestosé objgtodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodet optymalnej, z%odnie
2 PN- B-04481:1988 {2], shuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m”).
1.4.19. Wskasnik réznoziarnistosei - wielko$é charakteryzujaca zageszczalnodé  gruntdw
niespoistych, okredlona wg wzonu:

U e dg0
d10
gdzie:
dsy - srednica oczek sita, przez ktdre przechodz 60% gruntu, (mm),

dio - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% grunty, (mm).

1.4.20. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$é charakleryzujaoa stan zageszezenia grunty,
okresiona wg wzoru:

E;
A —
Es

gdzie:
E; -modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

2 PN-§- 02205:1998 [4),
E; -modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badangj warstwy zgodnie

7 PN-S- 02205:1998 [4],
Pozostale okreslenia podstawowe sy zgedne z obowigzujaeymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélue” pki 1.4.

2. MATERIALY (GRUNTY).

2.1, Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntdw.



Podzial gruntéw pod wzglgdem wysadzinowosei podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinewndci we PN-S-02205 {4]

Lp. | Wyszczeg Jed- | Grupy gruntéw
dlnienie
wiasciwosd cf II:J?SI' Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 {Rodzsj TUImnosz, -~ piasek malo wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty — glina plasz-  czystazwiezla,
ZWir ~ zwietrzclina glina zwigzla, glina pylasta
pospotka gliniasta zwigzia
piasek groby ~ TUIMOSZ, - i}, i plaszezys-ty, i pylasty
piasek Sredni gliniasty bardzo wysadzinowe
piasek drobny - AW - piasek gliniasty
2el nierozpadowy gliniasty - pyl, pyl piasz-czysty
~ pospitka — glina piasz- czysta, glina,
gliniasta glina pylasta
-~ it warwowy
2 | Zawarlodé
crastek %a
£ 0,075 <15 od 15 do 30 =30
1im <13 od 3 do 10 = 10
£ 0,02
mm
3 |Kapilarnos
¢  biemaim |[<1,0 21,0 > 1,0
Hip B
4 | Wskaznik
piaskowy =35 od 25 do 35 <25
Wp

2,3.Lasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonaweg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren budowy tylko wowezas,
gdy stanowig nadmiar objetodei robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora .

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robadt
ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawee poza teren budowy z
przcznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawea
jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosel gruntdw przydatniych ze 2rodet winsnych,
zaakceplowanych przez Inryniera.

Grunty  materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na odkiad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakeie. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na terenje budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET.

Wykonawea przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie moZliwoseis
korzystania z nast¢pujgcego sprzgtu do:



. odspajania i wydobywania gruntdw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne ip.),
~ jednoczesncgo wydobywania i przemieszezania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaci itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
— sprzetu zaggszozajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

Wyhdor srodkdw transportowych oraz metod transporty powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiahy), jego objgtosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegladei transporiu.
Wydajnosé érodkéw transportowych powinna byé ponadio dostosowana do wydajnosci spregtu
stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materialu).

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartesci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszezen
Wykonawey, dotyczgeych dodatkowe) zaplaty za transport, o ile zwickszone odicplosci nie zostaly
wezedniej zaakceptowane na pigmie przez InZyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowancj nie powinny by¢
wigksze nii = 10 em. Réinica w stosunku do projelciowanych rz¢dnych robét ziemnych nie moze
przekraczad +1 em i -3 em.

Szerokosé korpusu nie mozxe rozmi¢ sig od szerokodel projeklowanej o wigeej niz. £ 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinmo réznié sig od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna glgboko$¢ nieréwnose na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 em przy pomiarze latg 3-metrowg, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczice
réwnoséci, wynikajace ze sposobu umocnienia powictzehni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwrodei skarp, powinny byé okreslone w dokumentacji projektowej 1 85T

5.1.0dwodnienia pasa robaot ziemnych,
Niczaleznie od budowy urzadzed, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgeych, ujgtych w
dokumentacji projektowe;,

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyd
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypow, aby powierzehniom gruniu nadawac w caltym okresie trwania robdt spadka,
zapswniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskuiek zaniedbania Wykonawey. grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwala nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich
pruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgeego
za te czynnosel, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych 1 urzgdzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjarni.

5.2.0dwodnienie wykopow.

Technolopia wykonania wykopu musi umozliwaé jego prawidlowe odwodnienic w calym okresie
trwania Tob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postgpowac w kierunku podnoszenia si¢
niwelety.

W czasie Tobdl ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuwiny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgee szybki odplyw wod z wykopu.

O ile w dokumentacji projektowe] nie zawarlo innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien



by¢ mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistyeh i nie mnigjszy niz 2% w przypadku groméw
niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wplyw kolejnodel i sposobu odspajania gruntéw oraz
terminow wykonywania innych robot na spelnienie wymagar dotyczacych prawidlowego odwodnicnia
wykopu w czasie postgpu robat ziemnych,

Zrédia wody, odstonigte przy wykonywanju wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié poza feren pasa robét ziemnych.

5.3.Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie 7 dokumentacia projekiows i SST.
SzerokosE dna i glebokoesé rown nie mogg réimié sig od wymiardw projektowanych o wigeej niz 4 5
cm. Dokladnos¢ wykonania skarp rowdw powinna byé zgodna = okreslong dla skarp wykopéw w 88T
02.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.8prawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polepa ma kontroli zgodnosci wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt 5 oraz 2 dokumentacjs projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy ewrdcié na:
-~ wlasciwe wecie { odprowadzenie wod opadowych,
wihasciwe ujecie | odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosc oraz zakres badant i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2,

Tablica 2. Czgstotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimnalna czgstotliwodé badan 1 pomiaréw
Pomiar szerokosci korpusu Pomiar fasmg, szablonem, lata o dlugodci 3 m i
ziemnego poziomicg Iub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
Pomiar szerokodci dna rowow prostych, w punktach gléwnych huku, co 100 m na lukach a R ?
_1100mco S0 mnatukach o R <100 m
Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci

korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzehni
korpusu ]

Pomiar réwnoscei skarp

Pomiar spadku podhiznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
Powierzchni korpusu lub dna rowu | punktach watpliwych

Badanie zageszczenia gruntu Wskaik zaggszezenia okresla¢ dla kazdej wlozonej warstwy
lecz nic rzadziej niz raz na kazde 500 m® nasypu

6.4. Szerokoéé korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sig od szerokodei projektowane] o wiecej niz + 10 em.
6.5. Szerokodd dna rewdw

Szerokost dna rowdw nie moze réznié sig od szerokodel projektowanej o wiece} niz + 5 em,

6.6, Rzedue korony korpusu ziemnego




Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznié si¢ od rzgdnych projektowanych o wigcej niz -3
cm lub 41 em.

6.7. Pochylenic skarp

Pochylenie skarp nie moze réznié sig od pochylenia projcktowanego o wigeej niz 10% wartodei
pochylenia wyrazonego tangensem kjta.

6.8. Rownosé Korony korpusu
Nieréwnodei powierzehni korpusu ziemnego mierzone latg 3-metrowy, nie mogg przekraczaé 3 cm.

6.9.Rownosc skarp

Nieréwnosei skarp, mierzone fatg 3-metrows, nie mogg przckraczaé & 10 cm.

Spadek podhumy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowy, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 om lub +1 em,

Zageszezenie gruniu

Wiskaznik zageszczenia gruptu okreglony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategonii ruchu.

6.10. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane hub zastosowane, 1o
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na whasny kosat.

Wszystkie roboty, ktére wykaznjs wigksze odchylenia cech od okresionych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze wnad wade za nie majge zasadniczepo wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustalj zakres i wiclkos$¢ potracen za obnizong jakose.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Obmiar robdt ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szedeienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacig prajektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w 87 -00.00.00 . Wymagania og6lne™ pkt
10, PRZEPISY ZWIAZANE

I1.1.Normy

1 PN-13-02480:1986 Grunty budowlane. Okreglenia. Symbole. Podzial 1 opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493;1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biemej

4. PN-§-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-18010318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odkszialcenia nawierzchnt podatnych 1 podioza przez
obcigzenie phyta

9 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

1.2. Innc dokumenty



Wykonanie 1 odbidr robdt zieminych dla drog szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978,
Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDF, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podatnych i pélsztywnych, 1BDiM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowyin, IBDIM, Warszawa 2002,






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA

58T - (2.01.01
ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP

L.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacii Techniczne] s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykaonywaniem liniowych robét ziemnych dla zadania podanego w
ST -00.00.00 ,,Wymagania ogéine" pkt 1.1,

1.2.Zakres stosowania SST,

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ebjetych S8T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
zgodnych zDokumentacjg Projektowa, a w szezegdlnosci :
wykonanie wykopdw w gruncie zwiazanych z usunieciem Warstwy gruntow
nienosnych podczasbudowy:
- wykonanie wykopdw za scianami przyczolkow istniejacego mostu;
- roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie zwigzane z rozbidrka nasypéw drogi;
1.4.0kreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST -00,00.00 pkt. 1.

L.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 pkt. 1.
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
DokumentacjgProjektows, SST, normami i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1, Grunty.

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podioze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 pélsztywnych
[12] powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosei Gi. Gdy podloze nawierzchni zaklasyfikowano
do innej grupy no$nosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 85T,

2.2.Materialy do zabezpieczania wykopow.

Stosowane materialy to ksztaltowniki stalowe uzywane do budowy scianek szczelnych
wg normy PN-86/H-93433.01.

3. SPRZET
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreélono w ST 00.00.00 pkt.3.

3.2, Stosowany sprzet.

Sprz¢t do wykonania wykopéw i do wykonania scianek szezelnych podlega akceptacii Inzyniera.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00.00.00 pkt. 4.



5. WYKONANIE ROBOT

§.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w 8T 00.00.00 pkt. 5.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nigprawidlowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podeigcia lub innych odstgpstw od dokumentag)i projektowej obciaza
Wykonawcg.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosei do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
ukladem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezpodrednio
whudowsane w nasyp lub przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusecl czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.
5.2. 'Wymagania dotyczgce zageszezenia i nosnosci gruntie
Zageszczenie gruntu w wykopach i micjscach zerowych robot ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalngj wartosci wskainika zageszezenia (Is), podanego w
tablicy 1.
Tablica 1. Mimimalne wartosel wskaznika zageszezenia w wykopach i miejscach zerowych
robdt ziemnych

Minimalna wartosc I dia:
Strefa k e
a korpusu Autostrad i drog innych drdg ]
ekspresowych kategoria kategoria
ruchukKR3-|  ruchukR1-
KR6 KR2
Gérma warstwa o grubosci 20 ¢m 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 em od
powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli prunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika
zaggszezenia, to przed wlozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogedei¢ do wartosci I,
podanych w tablicy 1.

Jezeli wartoci wskaznika zaggszezenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezpoérednie zageszezanic gruntéw rodzimych, 1o nalezy podjac érodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoscl wskagnika zageszezenia. Mozliwe do
zastosowamia $rodki, o ile nie sa okredlone w SST, proponuje Wykonawcea 1 przedstawia do
akeeptacji Inzynicrowi.

Dodatkowo mogna sprawdzi¢ nognosé warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru widrnego modutu odksztatcenia 2 zgodnie z PN-02205:1998

5.3,0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemoyeh., Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sig
mwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzglednié ewentualny wplyw kolejnosei i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw



wykonywania innych robot na spehienie wymagan dotyczgeych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i pruntowe nalezy odprowadzié poza teren pasa robot ziemnych.

5.4, Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubodé warstwy grunin
(nadkladu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszceza sig po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnosé budowlang. Moze odbywad sig jedynie sporadyczny
ruch pojazdéw, kidrenie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeft powierzchni robot ziemnych, wynikajacych # niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawceg robt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOQSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakodei robot podano w ST 00.00.00 pkt. 6.
ykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ aktualna dokumentacje prac.

6.2. Kontrola wykonania wykop6w

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzenin zgodnodci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szezeg6ing uwage nalezy #wrocié na:

a) sposob odspajania gruntéw nie poparszajacy ich whasciwosct,

b) zapewnieme statecznosei skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,

d) dokdadnosd wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykoriczenic),

€) zaggszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w 8T -00.00.00 pkt. &,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST -00.00.00 » Wymagania ogdlne”
pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkows podano w ST -00.00.00,

10. PZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole, Podzial i Opis gruntow

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960  Grunty budowtlane, QOznaczanie kapilarnosci biernej

PN-8-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzehni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

6. BN-77/8931-12 Ouznaczenie wskaznika zageszerenia gruntu

;B L b



10.2. Inne dokumenty
Wykonanic i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukeja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHENICZNA
SST-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
FODLOZA

1. WSTEP,
1.1. Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Techniczncj (SST).
Przedmiotem ninicjszej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiory rohdt
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza dla zadania pedanego w
5T -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.1.
1.2, Zakres Stosowania SST.
Szezegolowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniv jrealizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.
1.3, Zakres Robét Objetych SS8T,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii obejmuja wymagania dotyczace prowadzenia robot przy
wykonywaniu koryta wraz z profilowaniem i zaggszezaniem podloza na przebudowywanej drodze
wewnetrznej i obejmuje:
wykonanie koryts mechanicznie wraz 7 profilowaniem i zapeszczaniem podloza w gruntach kat. 11,
glebokosé koryta ~ 20 om.
Thvaga:
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta gruntowego zawarfe sg w 88T 02.01.01.

2. MATERIALY.
Nie wystepuja.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukognic ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanin waskich koryt),

-~ walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych,

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzysinego wplywu na wiasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT,
Przemieszezanie sprzgtu cigzkiego powinno odbywaé sig zgodnie 2 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, Zasady opdlne.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszezenia podioza
dopiero po zakoficzeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem clementéw odwodnienia
i1 instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapié do wykonywania koryta oraz profilowaria i zageszezenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzehni,



Wezedniejsze przystapienie do wykopania koryta oraz profilowania i zaggszezenia podioZa
i wykonywanic tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylaczmie za zgody Inzyniera,
w korzystaych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszezonym podlozu nie moze odbywaé sig rach
budowlany, niezwigzany bezpodrednio z wykonanicm pierwszej warstwy nawierzehni,

5.2. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego ukszialtowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wezesnie]
praygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi 1 w rzedach rownoleglyvch do osi drogi lub w inny
sposob zaakeeptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggnigcic sznwrkéw Jub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych, niz
co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szezegélnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnodci jege odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé rgcznie, gdy jego szerokosc nie porwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryla powinies byc odwieziony na odklad w mie)sce
wskazane przez InZzyniera.

Profilowanie i zageszezenie podioza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 8.3.
5.3. Profilowanie podloia.

Przed przysiapienicm do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszezen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktory uleg! nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszezeniu powierzehni podioza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istnisjace
rzedne lerenu umoZliwiaja uzyskanic po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca
sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 e wyzsze ni2 projektowanc rzgdne
podioza.

Jezeli powyzszy warunek mie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podioiu
przewidzianym do profilowania Wykonawea powinien spulchnié podtoze na glgbokodé co najmniej
10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla gémej strefy korpusu, w
ilogei konieczne] do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokoSciowych 1 zaggscié warstwg
do uzyskania wartosci wskagnika zageszczenia, okreslonych w tablicy w p.8.5.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania dodatkowego
grunty, to przed przystapieniem do proftlowania oczyszcZOnego podioza jego powrerzchnie nalezy
dogescic 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkicgo lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera,

5.4, Zageszczanie podloza.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapié do jego dogeszezenia przez walowanie.
Jakiekolwiek nieréwnoséci powstale przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonaweg
w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszezenie podloza nalesy kontrolowac wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda [ lub I1). Wskaznik zagg¢szezenia nalezy okreshi zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalna warto$é wskaznika zageszezenia podano w tablicy p.8.5.

Wilgotnodé gruntu podioza przy zageszezeniu nie powinna roznic sig od wilgotnodel optynialne;
o wiecej niz (wg PN-5-02205: 1998):

«  w gruntach niespoistych £2,0%,

- w gruntach mato i érednio spoistych + 0% i -2%.

5.5, Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszezonego podioza.



Minimalne wartoscei wskaznika zageszezenia podioza (1)

| Strefa karpusu Mintmalna wartos¢ Iy
Ruch KR 3 Ruch KR 1.2
(drna warstwa o grubosci 20 em 1.00 1.00
Na gigbokodei od 20 do 50 ¢m od powierzchni 1.00 0.97
robdt ziemnych lub terenu

Ruch KR3 wystgpuje na drodze glbwnej, na drogach boeznych rach KR2, natomiast na zjazdach ruch
KR1.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpicezy¢ podioze przed nadmiemym zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii Inb
mny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawey, to dodatkowe naprawy wykona
on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoci robdt podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogélne".
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot.

W czasie 1ob6t Wykonawca powinien prowadzié systematycime badania kontroine
w zakresie i z czgstotliwoseig gwarantujgey zachowanie wymagan jakosei robét, lecz nie rzadzie) niz
wekazano w odpowiednich punkiach niniejszej specyfikacji.

Lp. Wyszezegblnienie Czestotliwoid badud

badan - "

Minimalna liczba badafi na Maksymalna powicrzehnia (m?)
dziennsj dzialee roboceej przypadajaca na jedno badanie
i Srerokoéé, gichokosé | Z czgstotliwodcla gwarantujaey spelnienie wymagar preyodbiorze,
’ polozenic koryta okreslonych w p.9.2

9 Ukszattowanie o
pionowe osi koryia i

Zageszozenie,
3. wilgotnodé  gruntn - I 500

badanie wskainika

ZABpSTETENIR

W przypadku wystapienia miejsc watpliwych nalezy wykonaé dodatkowe badaniczageszezenia,

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszezenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe
ze wrgledu na groboviarniste uziarnienie materialu tworzacego podloze, kontrole zageszezenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okredlié pierwotnyi widrny modul
odkszialcenia podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunck widmego i pierwoinego modubu
odksztaleenia nie powinien przekraczaé 2,2, Wtérny modut odksztalcenia powinien wynosi¢ 100 dla
kategorii ruchu KR1 1 KR2 oraz 120 dla KR3.

Minimalny modut odksztalcenia mietzony przy uzyciu plyty o drednicy 30 cm jak
w PN-8-02205: 1998 str. 13 rys.4.

Badania piyta 30 em wykonanego koryla gruniowego nalezy przeprowadzié nie rzadzie] mizl raz

na 3000 m<.



Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane przez Wykonawee zgodnie z wymaganiami norm,
na koszt Wykonawey.

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloZa.

6.2.1. Zageszczenie podloZza.

Zapeszezenie podioza nalezy kontrojowac wg punktu 5.4 16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne.

6.2.2.1.  Réwnost.

Nieréwnodci profilowanego i zaggszezonego podioza nalezy mierzy¢ lata, co 20 m w kierunku
podhuznym. Nieréwnosei poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, co najmnie} 10 razy na 1 km.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomocy 4-metrowe] faty i poziomicy, co najmniej 10 razy
na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach giéwnych tukow poziomych: na poczathu i koneu
kazde] krzywej przejsciowsj oraz na poczatku, w érodku i na koneu kazdego fuku kotowego.

Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacjs Projcktows z tolerancja 20.5%,
6.2.2.3. Glebokoéf keryta i rzedne doa.

Glebokosc koryta i rzgdne nalezy sprawdzaé co 20 m w osi jezdni i na jej krawgdziach, a na odeinkach
kezywoliniowych co 10 m.

Roznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi mie powinny przekraczaé +0 cm
i-2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi Koryta.

Uksztahtowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punkiach giéwnych trasy 1 w innych dodatkowych
punktach, rozmieszezonych nie rzadziej miz co 100 m.

06 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o0 wigeej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokosé koryta,

Szerokosé koryla nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.

Szerokosé koryta nie moze roznic sie od szerokodei projektowanej o wigeej niz +10 om oraz -5 em,
6.2.2.6. Z.asady postepowania z odcinkami o niewlasciwyeh cechach geometrycznyeh,
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkeie 6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do plebokodei, co naymniej 10 cm,
wyréwnanie i powtdéme zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane]
warstwy jest niedopuszezalne,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarn robét jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryla gruntowego zgodnie
z Dokumentacja Projektowsy 1 pomiarem w terenie.

Qgolne wymagania dotyczgce obmiare podano w 5T 00.00.00. "Wymagania ogéine",

§. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robot podane w ST 00.00.00. "Wymagania ogolne”.

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zaggszezonego podioza dokonywany jest na zasadach. odbioru
robét zanikajgeyeh i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczgee platnogel podano w ST 00.00.00. "Wymagania ogdlne”,

Platnosé za m2 wykonanego koryla gruntowego zgodnie z obmiarem i cceng jakosci robot

przyjmowaé na podstawic wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektows nalezy wykonac:

- wykonanie koryta mechanicznic wraz z profilowaniem i zageszezeniem podioza w gruntach kat.
111, glebokosé koryta ~ 20 cm,

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i Toboty przygotowawcze,

- profilowanje dna koryta lub podtoza,



zapesyerenie,

utrzymanie koryia lub podloza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w szezegélowe]
specyfikacii technicznej,

oznakowarnie robdt,

doggszczenie i ulepszenie podloza.

PRZEPISY ZWIAZANE,

PN-8-02201 - Drogi samochodowe, Nawierzchnie drogowe. Podzial, nazwa i okredlenia. PN-B-
(448]1:1998. Grunty budowlane. Badania prébek prumtu.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenia, module odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie phyta.

BN-75/8931-03 - Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, Pomiar réwnosei nawierzehni pantografem i fata,
BN-70/8931-05 - Ouznaczenia wskaznika nosnodcl gruntu, jako podioza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagsania i badania,






SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
557-04.03.01

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE | WARSTW KONSTRUKCYINYCH

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Techniczne (SST).

Przedmiotem niniejszej szezegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z oczyszezeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa warstw
nawierzchni dla zadania ,Przebudowa odcinka drogi wewnetrzne] ul. Kolonia w miejscowoscei
Zakrzow Turawski”.

1.2. Zakres stosowania SST,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob0t wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

1.3.1. Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (88T) stanowi podstawg do wykonania oczyszezenia
i skropienia emulsja nastepujacych warstw nawierzehni:

© warstwy nie bitumiczne,

- warstwy bitumiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej 8T-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.00.00 »Wymagania ogéine” punkt 2. Do
wykonania skropienia stosuje sig nastepujace emulsje kationowe:

— emulsja szybkorozpadowa K 1-65,

~ emulsja éredniorozpadowa K-2.

Wymagane wiaciwosei emulsii asfaltowych przedstawiono w tablicy 1. Tablica 1. Wymagane
wlasciwosci asfaltowych emulsji kationowych

Lp. Wyszczegéinienie wlasciwosci Emulsja szybkorozpadown K1-65
1. Zawartosé asfaltu, % 63-67

3 Lepkoéc¢ wg BTA, s -

4. Jednorodnos¢ @ 0,063 mm, % < 0,10
5. Jednorodnosé @ 0,016 mm, % < 0,25
6. Sedymentacja, % 5,0 ’

7. Przyczepnodé do kruszywa, % >85

8. Indeks rozpadu, g/100g < 90

Czas sktadowania emulsji nie powinien przekraczaé dwoch tygodni, Emulsja nalezy skladowac w
temperaturze powyzej 3°C.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 »Wymagania ogélne” punkt 3.

3.1, Sprzet do oczyszczania warstw nawierzehni.

Do oczyszezenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szezotki mechaniczne, sprezarki, samochodowe
beczki z wodg wyposazone w pompy cisnieniowe, szezotki reczne oraz inny sprzgt zatwierdzony przez
Inzyniera.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.



Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy stosowaé skrapiarki wyposazone w urzadzenia pomiarowe
pozwalajgee na kontrole i regulacje temperatury, cisnienia, obrotdw pompy dozujace] lepiszcze,
predkosei jazdy skrapiarki oraz ilodci rozkladanego lepiszeza. Zbiornik na lepiszeze powtnien by¢
izolowany termicznie, Skrapiarka powinna zapewniaé rozkladanie lepiszcza z tolerancja £10%
w stosunku do ilogei zatozongj, od 0,2 I/m2 do 2,0 I/m2. Dodatkowo skrapiarka powinna byé
wyposazona w lancg do recznego sprysku ernulsji.

4, TRANSPORT.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w 8T 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ punki 4.
Transport emulsii powinien odbywaé sig w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemmniki
i zbiomiki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawiera resztek innych lepiszezy.
Rodzaj érodka transportu i odjeglosé powinny by¢ uzgodnione z producentern emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT.,
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” punkt
5.
5.1. Ocryszczenie warstw nawierzchii.
Oczyszezenie polega na usunigciu luznego materiaty, brudu, blota 1 kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci¢nieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy
uzywaé szezotek recznych. Zanieczyszezenia stwardniale nie dajgce si¢ usung¢ mechanicznie, nalezy
usunaé recznie przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchnig mozna oczysci¢ sprezonym powietrzem.
5.2. Skropienie oczyszcezonych warstw nawierzchni,
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna byc sucha. Skropienie mozna roxpoczac
po akceptacii jej oczyszezenia przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do robét Wykonawea przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej ilogei lepiszcza w zaleznodel od rodzaju
i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacj¢ Inzyniera.
Skropienie nalezy wykonaé réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych oraz przy nieregularnym
uksztaltowaniu drogi w planie dopuszeza si¢ reczne spryskiwanie przy uzyciu lancy. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji 1
odparowania wody.
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

— dla warstwy gruntujacej z emulsji sredniorozpadowej-- 24 godziny,

—  dla warstwy sczepnej z emulsji szybkorozpadowej— od 4 do 8 godzin.
Do czasu uktadania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropiong
powierzchnig, dopuszczajge tylko miezbedny ruch budowlany (samochody dowozace material
niezbedny do wykonania nastgpnej warstwy),
W zaleznodci od rodzaju spryskiwane] warstwy naleZy stosowaé odpowiedni typ emulsji w
ilogciach podanych ponizej.
Rodzaje emulsji i ilosci (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. Warstwa, na ktora emulgja
jest nanoszona emulsja szybkorozpadowa K1-65 Podbudowa z kruszywa lamanego,
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa 7, betonu asfaltowego 0,3-0,5 Warstwa wigzaca 0,1-0,3
5.3, Warunki atmosferyczne prowadzenia robét.
Wykonywanie skropienia powinno odbywa  sig, gdy podtoze jest suche i wolne od stojaee] wody lub
lodu, Minimalna temperatura powielrza powinna byla wyzsza od +5°C. Zabrania sig¢ wykonywania
skropienia w czasie opadow deszczu oraz silnego wiatru (n = 35 km/godz.). Prowadzenie robot
w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inzyniera.



6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jukosci robot.

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podanc w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrole i badania przed przystgpieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzil probne skropienie w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreélenia wymaganej ilogei lepiszeza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Kontrole i badania w trakeie wykonywania robét.

6.3.1. Sprawdzenie jakosci lepiszeza.

Ocena jakosci lepiszeza uzylego do wytworzenia emulsii, do skropienia warstw nawierzchni powinna
by¢ oparta na wystawionych przez producenta $wiadectwach zgodnodci z PN-EN 12591:2002.
W preypadku braku éwiadectwa zgodnosei, Wykonawca powinien przedstawié wiasne badania.
Wykonawca ma obowiazek kontrolowaé dla kazdej dostawy emulsji asfaltowej barwa, jednorodnodé,
lepkos¢ oraz indeks rozpadu,

6.3.2. Sprawdzenic oczyszezenia.

Ocena oczyszezenia warstwy konstrukcyinej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania,
6.3.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia.

Jednorodnod¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrolg ilosci rozkladanego lepiszeza zaleca sie
przeprowadzic w oparcin o pomiar ilofei asfaltu pozostajacego po  rozpadzie emulst
i odparowaniu wody przypadajacy na jednostke powierzchni,

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdine wymagania dotyczagce obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 »Wymagania ogdlne” punkt
7.

Jednostka obmiaru jest I m2 oczyszezone] powierzehni warstwy konstrukeyjnej i skropionej
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowey,

8. ODBIOR WARSTWY.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru warstwy podano w ST D-00,00,00 ,, Wymagania ogélne” punkt
8.

Wykonane odcinki warstwy sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikéw
badan laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegélowych polecen Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na whasny koszt w terminie ustalonym z Inynieren:.

9. PODSTAWA PLATNOSCLL
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnogei podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
punkt 9.
Cena 1 2 oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje:
~ pracc pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie rabot,
- zakup i dostawa materiatow,
— oczyszezenie podloza,
- wykonanie polaczenia migdzywarstwowego,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryinych,
— inne niezbedne prace zwigzane bezpodrednio z oczyszezeniem warstwy oraz wykonaniem
skropienia emulsjg warstw konstrukeyinych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 12591:2002 Asfalty i lepiszeza drogowe. Specyfikacje asfaltow drogowych.
2. Warunki techmiczne. Drogowe kativnowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60 [BDiM, 1999,






SLCZEGOLOWA SPECYRIKACIA TECHNICZNA
SaT-04.04.02

POBBUDOWA 2 KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHARICZNIE

. OWSTER.

|8 Przedniiof Szeregdlowef Speeyfiliacii Technicsnej (88T,

Pracdmiotem tinicisze] speeyfikacii tochniczne] sa wymagania dotyczace wykonania podbudowy 2
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania podanego w ST -00.00.00 - Wymaganis
ogalne" pkt 1.1,

L2, Zakres Stesowania 887,

Sucregtiowa Specyfikacia  tochniczna  (S9T)  stanowi  dakument przetargowy |

kontraktowy przy  zlecaniu i reatizacii robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3 Lakres Robdt Objetyeh S8T.

Ustalenia zawarte w niniejsze] speeyfikaci obejrmujy wymagania dotyczace wykonania
podhudowy

7 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

2. MATERIALY,

Matertalens do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicsnie
powinno byé kruszywo lamane, uzyskane w wyniky przekruszenia surowes skalnego tub
kamieni narzatowyeh i otoczakaow albo ziaren 2wiry wigkszych od & mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanicezyszezes obeyeh | bez domieszek gliny.

2.4 Ggolne wymagania dotyezgee materialéw,
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano
w ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 2.

Z2Rodzaje materialow.

Materidly stosowane do wykonania podbudéw 2 kruszyw stabilizowanych mechanicznic
podanc w 85T dotyergeych poszezegalnyeh rodzajow podbuddw:

857-04.04,02 Podbudowa z kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznie,

2.3, Wymagania dla materialéw,
2.3.1. Uziarnienie krussywa,

Do wykonania dolnej podbudowy rasadnicze) nalezy zastosowad kruszywo lamane
fresortowanego o uziarnieniu Cops 0 - 63mm o grubodei 20 em PO zageszezeniy,

T30 wykonania goérnej podbudowy zasadniczej nalezy zastosowad kKruszywo  Jamane
nicseriowanego ¢ uziarnieniu Coga 0 - 31,5mm o grubodei 10 ¢m pe zageszezeniu.



Kyzvwsr uziarnienia kruszywa, okrestona wedlug PN-EN 933-1 powinga lezed migdzy krzywymi
granicznymi po! dobrego vziarnients podanymi na rysanku 1,
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Fysunek o Pole dobrego uziwrmicnia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizac]t mechaniczne]
1-2 krusaywo ne podbudowy zasadnicxg (gorma warstwe) lub podbudews jednowarstwowy 1-3
kruszywo na podbudowe pamocniczy (dolng warstwe)

Krzywa uziarnicnia kruszywa powinna by¢ cigpla 1 nie moze przevicgad od dolney kravwe)
sraniczne} uziarnienia do pérej Krzywej granicene uziamienia na sasicdnich sitach. Wymiar
najwickszepo viarna kruszywa nie meze przekraczac 243 prubodel warstwy ukdadane] jednorazowo,

4.3.2. Wiatelwosel Kruszgywa,
K ruszywa powinny speiniad wymagania okreslone wtablicy 1.
Tablica 1.
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233, Materialy do ulepszania whiSeiwagei kruszyw.
Do ulepszania whasciwosci kruszy w stosuje sic:
cement portlandzki wyp PN-EN 197-1
- wapno we PN-EN 4591
— popioly lotne wg PN-8-96035
- Zuzel granulowany wg PN-IIN 13055-1,
Ropuszeza si¢ stosowanic innych spoiw pod warunkiem wzyskania rdwnorzednych efektow
ulepszania kraszywa i po zaakeeplowaniu przez inzymiera,
Rodzaj i ilese dodatku ulepszajacego nalezy prayjmowad zpodnie 2 PN-8-06102,
234, Woda
Nalezy stosowaé wode we PN-EN 1008,

SPRZET.

Wykonawes przystepujaey do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych  stabilizon anyeh

mechanieziie powinien wykazaé sic mozliwoscia kovzystania z nastepujacego sprzetu;

a) mieszarek do wytwarzania micszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujsee wode, Mieszarki
powinny rapewnié wytworzenie jednorodne] mieszanki o wil 20tosel optyimalnej,

b) réwniarek athe ukladarek do rozkladania nueszanki,

c) waleéw ogumionych 1 stalowych  wibracyinych  lub statyeznyeh  do  zapesyczania,
Womigpscach trudno dostgpnyeh powinny  byé stosowane zageszezarkt plytowe. ubijaki
mechaniczne fub male walee wibracyine,



3

4, TRANSPORT.

Kruszywa — mozna  przewozié dowolnynii  érodkami  transportu w o warunkach
sabezpieezajacych jo  przed  zanicczyszczeniom, amicszanmiem 7 innymi materiatami
padmicrnym  wysuszeniem i zawilpoceniem.

Transport powinien odbywad si¢ zgodnic 7 wymaganiami norm przedmiotowyeh,

WYKONANIE ROBOT.
&1, Qgdlne zasady wykonunia rohdt,
Ogolne zasady wykonania robot podane w 5T (0.00.00 . Wymagama ogolne™ gkt 5,
5.2, Prryveotowsiie podloda.
Podlore pod podbudowe powinno spelniad wymagania okreslone w S§T-04.01.01 LKoryto wraz
v profilowaniem i zaggszezeniem podioza” { 457-02.00.00 , Roboty zicmne”.
Podbudowa powinna byé utozona na podiozu yapewniajacym nicprzenikanic drobnych crasiek
oruntu do podbudowy. Waranek nieprzenikania nalezy sprawdzid wrorem:
Lhs
d85: 5 (1)
w ktorym:
Dis -wymiar boku cczka sila, przez klore przechodzi 18% ziarn warstwy  podbudowy  Tub
warstwy odsgezajieey, w nnilimetrach,
s - wymiar hoku oczka sita, przes ktore przechodz $5% ziarn grantu podioza. w milimetrach,
Jezeli warunck (1) pie moze byd spelniony. natezy na podtozu wozye warstwe odemajacs lub
odpowiednio dobrang geowlokning, Ochronne whageiwodel geowldkniny, przeciw prazenikaniv
drobnych czastek gruntu, wyziacza sig 7 wardnki:
d sy
90 1,2 (2)
w ok torym:
dlsa - wynnar boku oczka sita, przey kidre przechodzs 50 b winrmt pruntu podioza, w mibimetrach,
Con -umowna Sredoica pordw geowldkniny odpowtadajacs wymiarom frakeji grimtu Falrzymujacs
gic na geowlokninic w itoser 90% (m/m): warlesé parametrt Opg powinna byd podawana preacz
producenta geowlokniny.
Paliki fub szpilki do  prawidlowego  uksziaitowania podbudowy  powinny  by¢ wezedni]
PIZY LOTOWENE,
Faliki tub szpilki powinny byd ustawione w osi drogi 1w rzedach rownolepdyeh do osi drogi, Tub
winny sposob zaakceptowany przer. Inzyniera,
Razmicszezenic palikow Tub sgpilek powinmo umezliwiad naciggnigeie szourkow  Tub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszyeh nizco 10 m,

5.3, Wytwarsanie mieszankt Kruszywa.

Mieszanke kruszywa o Seidle okredlonym vziarnieniy | wilgotnodel optymaingf nalezy wytwarzad
w mieszarkach pwarantujgeyeh otrzymanie jednorodne) mieszanki. Z¢ wzgledu na konieeznode
sopewnienia  jednorodnodel  nic  dopuszeza sie  wytwarzania  mieszanki  przez  micszanic
poszezegtinyeh  [rakeil na drodze. Mieszanka po  wyprodukewaniu powinna by¢ od razu
transportowana na micjsce  whudowania  w taki sposéb. aby nie ulegla rozsegregowaniu
s wysychaniu,

5.4. Whiudowywanic [ zageszezanie micszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowe grubodel. takief, aby ju)
ostateczna orubodé po zapeszezeniv byla réwna grubosel projcklowang). Gruboicé pojedynczo
ukladane; warstwy nie moze przekraczad 20 em po ragaszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byd
razlozona w spaséb zapewnigjacy osiggnigcie wymaganych spadkaw 7 rzgdnyeh wysokodeliowych,
Jezeli podbudowa sklada sic # wigee] mz jedne) warstwy kruszywa, 1o kazda warstwa powinna by
wyprofilowana i ZARESECAONE z zachowaniem wymaganych spadkow
i rednyeh wysokadeiowych, Rozpoczeoie budowy kazde] nastepne] warstwy moze naslgmc po




odbiorze poprzednic) warstwy preey Inzyitera,

Wilgotnose mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadsd wilgotiodel optymalnei,
okregloney wedlug proby Proctora, zgodnic v PN-I3-0448] {metoda I11). Material nadmicrnie
nawtlgocony, powinten zostaé osuszony preez micszanic | napowietrzanie, Jegzels wilgotnesd
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% Jei wartedel, mieszanka powinna by¢ 2wilzona
okreslong ilodely wody 1 rdwnemiernie wymicszana, W przypadku, gdy wilpothodd mieszanki
Kruszywa jest wyzsza od optymalng) o 10% jej wartode, micszanke nalery osuszyc.,

Wskaznik zageszczenia podbudowy we BN-77/8931-12  powinien odpowiadaé  przyictemu
poziomowi wskainika nodnosel podbudowy wy tablicy 1, Ip. 1.

S5 Utrzymanie pedhudaowy,

Podbudowa po wykonaniv, a przed wozeniem hastepne] warstwy, powinna by¢ utraymywana
w dobrym stanie, Jezeli Wykonawea bedzie wykorzystywal, za zpodg Inzyniera, gotowy podbudawe
do ruchu  budowlanego, 1o jest obowigzany naprawié  wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, Kosal napraw wynikiyeh » niewlaseiwepo utrzynumia podbudowy
obeigza Wykonawee robét.

&, KONTROLA JAKOSCT ROBOT.

6.1, Cgdlne zagady kontroli jukabet rohét,
Ogdine zasady kontroli jakogei robat podano w ST 00.00.00 W yiagania ogdhe” pkt 6.

6.2, Hadania preed praystapienion: do rabét,

Przed praystgpicniem do robot Wykonawea powinien wykonad badania kruszyw przeznaczonyeh do
wykonania robét i przedstawic wyniki tyeh badan Inzynierowi w celu akceptac)i materialéw. Badania
te powinny ohejmowad wszysikie wlaseiwosel okregione w nkl 2.3 ninieysze] S8T

6.1, Badania w czasie vahdt,
6.3.1. Crestotliwoid oraz zakres badas i pomiardw

Czgstothiwose oraz zakves badan podane w tablicy 2.

Tablica 2. Crestotliwodé  oraz  zakres bhadan przy  budowie  podbudowy Krussyw
stabilizowanych mechanicznie

s " ' ' Crestolliwose badai -
. . Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba podbudowy praypadajaca
Lp. Wyszezeadinienie badai na dzienng na jedno hadanie {m?)
badai drialce rohoczej
1 Uziarnienic micszanki
2 Wilgotnodd micszanki it 600
B A P P . 2
K Zageszezenic wat stwy 10 prabek na 10000 m~
4 Badanic wlasciwodei dla kazdej partii kruszywa i pricy kazdej zmianic
k]'l.l:::{j?f\&'ﬁ wi tab. 1, kruszywa
phi 2.3.2




6,52, Vleiaruiente mieseanhi,

Ugiarmienic micszanki powinno bvé zgodne z wymaganiami padanymi w pkt 2.3, Probki nalezy
pobicrad w sposob fosowy. 2 rozdozone] warsiwy, przed jej zaggszezeniem. Wymki badan powinny
by¢ na biezgeo preekazy wane [ynicrowi,

6,33, Wilgotnobé mieszanki,
Wilgotnode micszanki powinng edpowiadac wileoinodel optymaliej, okreslonej wedtug proby

Proctora, zpodnic z PN-R-04481 1] (metoda L), 7 tolerancja +10% -20%.

Witpolnods nalezy okredlic wedlug PN-EN 10U7.3,

f.3.4. Zageszerenie podiodowy.

Zageszezenic kazde] warstwy powinna odbywad sic oz do osiggnigeia wymaganego wskainika
ZHUCH/CTORIL.

Zageszezenie  podbudowy  nalezy  sprawdzad wediug BN-77/893112, W praypadku,  gdy
preeprowadzenie badania Jest niemediwe 7o wzeledu na eruboziamiste kruszywo, kontiole
zageszezenia nalezy oprzed na metodzie obeigzed plytowych, wg IN-64/8931-02 1 nie rzadzic] niz
P na 5000 m?, lub wediup zaleeen Tnzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowane] mechaniczme nalezy uanat za prawidtowe, gdy stosunck
widrnego modulu 2 do pierwotnege modutu odksziateenia £ jost nie wickszy od 2.2 dla kardej

warstwy konstrukeyjnej pedbudowy.

Ey o020
6.3.5, Wihasciwosel Kruszvwa.

Badania kruszywa powinny obejmowad oceng wszystkich wlasciwoser okresionyeh w pkt 232
PFrabki do badah peinyceh powinny byé pobierane procz Wykonawey w gposdh lsowy w obeenodcs

InZyniera.

.4 Wymagania dotyezgee cech geometryeznych padbu dowy,
6.d.1. Crzestoliwose oraz zukres pomiardw.

Crestotliwose oraz zakres pumiartw dotyezacyeh coch geometryesnych podbudowy podano

w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwodé  oraz vakies  pomiardw  wykonase)  podbudowy  w Riuszywa

stabilizowanego mechapicznie

L. Wyszezegolnienie badan | Minimalng crestollivodd pomiaviw
ponLarow .
I Szerokodd podbudowy 1O rzy na 1 km
- .. ) w sposob ciacly )l'll'mﬁ.!.,raﬂ;‘.n}) atho co 20 mlatyg .
2 Réwnogd podluzna _.i e Prnes At
kazdym pasic ruchn
3 Kownodd paprieczni H0 ey na | km
B Spadki poprrecaet! 10 razy ns | km
3 Kzedne wysokosciowe co 10
6 Lkswtaftowanic osi w planie®? co 0 m
7 Ciruboic podbudowy Podezas budowy:
w 3 punklach na kazdej dzinlee roboczey, tecr nie vaadvic]
niz raz na 400 m’
Preed odhioreny,
) w 3 punktach, leez nie rradvict niz raz na 2000 m*
b Modnosc podbudowy:
~ modut odkszaleenia co najmmnie] wodwach przekrojuch ma kozde 1000 m
- Ugiguic spreEysie co najtanic] w 2 punktach na kazde 1000 m

#y Dodutkowe pomisey spadkow poprzecznych pkszialtowania osi w plame nalezy wykonad
w punktach glownyeh tukow poziomyeh,



6.4.2. Srevekoéd podbudowy,

Srerokosé podbudowy nie moze rdimié sic od szerokosc projektowane] o wiecef niz +10 em,

-3 em. Na jezdninch bez krawemikow szerokose podbudowy powinma by¢ wicksza od szerokoded

warstwy wyizej lezgeef o ¢o naimniej 25 e,

6.4.3. Kéwnolé podbudowy.

Nieréwnodel poprecezne podbudowy nalezy mierzy¢ d-metrowg fatz fub plancgeatem, zpodnic

2 BN- 68/8931-04,

Nierdwnoder podbudowy nie mogg prekraczad:

- 10 v dla podbudowy zasadniczej,
20 mm dla podbudowy pomocniczed.

.44, Spadki poprzecene padbudewy,

Spadky poprzeczne podbudewy na prostych 1 tukach powinny by¢ zgodne # dokumentacjy

preetargows ( przekrdj poprzeczny drog) z tlerancja 0.5 %.

6.4.5, Hzgdne wysakosciowe podbudewy,

Roznice pomicdzy rzednymi wysokogeiowymi podbudowy | rzednymi projcktowanymi nie

powinny przekeaczaé + 1 em, -2 on.

6.4.6, Uksztaitowanie osi podhudowy | ulepszonego podicia,

(8 podbudowy w plaie nie moze byé przesunieta w stosunku do osi projektowane) o wicee] niz

5o

6.4.7. Grubodd podhudewy { ulepszoncgo padioga,

Grubosc podbudowy nie moze sic rdmié od gruboded projekiowane] o wigeej niz:

- dfa padbudowy zasadnicze) + 10%,

- dla podbudewy pomocnicze] +10%, -1 5%,
6.5, Laswdy postepowania ¢ wadliwie wykoenanymi odeinkumi padhudovwy,
6.5 Niewladeiwe cochy geometryeane podbudawy.

Wszystkie powierzehnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od  okreglonych
w punkeie 0.4, ainiejsze] S8T, powinny bvé naprawione nrzez spulchidenie fub zerwane do
lgbokadel co najmnie] 10 om, wyréwnane i powtérmic zageszezone. Todanie nowepo materiaju bez,
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszezalne,

Jezelt szerokodd podbudowy jest mnieisza od szerokosel projektowane] o wiceei niv 5 em | nie
zapewnla podparcia warstwom wyze lezgeym, 10 Wykonawes powinen na wlasny koszt poszerzyé
podbudows przez spulchnienic warstwy na peing grubosé do polowy szerokodci pasa ruchu,
dolozenie materiatu i powtdme zageszezenie,

6.5.2 Niewlaseiwa grubodé podhudowy,

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weeledem grubosci, Wykenawea wykona naprawe
podbudowy. Poewierzchnic powinany by¢ naprawione przez spulchnienic fub wybranic warstwy na
odpowiedniy glehokosé, zgodnie z decyvia Inspekiora Nadzory, vzupelnione nowym materialen
o odpowiednich whasciwodciach, wyrdéwnane i ponownic ZAZRSLCZONE.

Roboty te Wykonawea wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapt ponowny pomiar
i ocena grubodel warstwy, wedhug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawey,

6.5.3 Niewlateiwa nofnosé podbudowy,

tezeli nodnodé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, lo Wykonawea wykona wszelkie robaty
ntezbedne do zapewnienia wymagane nosnosel, zalecone przez Inzymera,

Koszty tych dedutkowych robdt poniesie Wykonawcea podbudowy tylka wtedy, ady zanizenie nofnodci
podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykomania robdt prrey Wykanawee podbudowy,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiary robét.

Ggdine zasady obmiaru robét podano w 8T 00.00.60 W ymapgania ogdine’” pkt 7.

12 Jednostha obmiarows.

lednostky  obmiarowy  jest m® {metr kwadratowy)  wykonanei 1 odebrane] nodbudowy
7 kruszywa famanego stabilizowancgo mechanicznic,




8. ODBIGR ROBAT.

Odbiory robot beds dokonywane po ich zakenezeniv, Odbiory polepad bedy na ocenie ifosei

i jukodci wykonanych robot. Roboty uznaje sie va zpodne 2 dokumentacja projektows, SST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszysikio pomiary | badania 7 zachowanicm toleranc)i wy pki &

daly wynikl pozytywne,

Badania przy odbiorze obejimg ocong wizaaming wyoladu zewnetrznego 1 jednorodnoscl, grebose

ovaz rownosel wykonane nawierzchnt.

W przypadku stwisrdzenia zlej jakose robot, Wykonawea usunte wady wterminie ustalonym pricz,

Zamawigincega.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

4.1 Ogdlne ustalenia dofyergee podstawy platnodck

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w ST 00.00.00 L Wymaganta ogéine”™ pkt 9,

9,2 Cena jednosthi ohmiavrowe]

Ceno wykonania | m? padbudowy 2 kruszywa famanego stabilizowanego moechanicznic obejmuje:
prace pomiarowe 1 roboty przy golowawceze,

oznakowanie robat,

sprawdzenic | ewentualng naprawe podioza,
przveotowanic mieszanki 7 kuszywa,
dostarezente micszanki na micjsee whudowania,

rozlozenic micszavki,

- zageszezenic rodozone) mieszanki,
utrzymanic podbudowy w ezasie 1obot,
wazysthie porostale nodnikl cenotworere,

16, PREEPISY ZWIALZANE.

[N Normy.
PN.1-04481  Cranty budewlane, Badania probek gruntu,
PN-B06714-12 Kruszvwa mineralne, Badania, Ozniezanic zawarloSel zanieczyszozen
obeyeh.

PNAENO33-1:2000 Badania geometrvernych wlasciwosel kruszyw - Ouaczanic skladu
sigrnowego -« Metoda preesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometryeznych wladeiwosel krusayw - Crzgsé 40 Oznaczanie Kszlatu
ziarn - Wskaznik ksztait

PN-EN 1007-5Badania mechanicznyeb 1 fzyeanyeh wlageiwoded kruszyw -- Credd 5: Oznaczanie
sawartodel wody przez suszenie w suszarce z wentylacia.

PN-EN 1097-61adania mechanicznyeh | fizveznych whadciwosel kraszyw -» Czedd 61 Oznacranie
pestosel ziam i nasiakliwodel,

PN-EN 1367-1 Badania whigeiwosel cieplnyeh i odporesdel kruszyw na dzialanie czyanikéw
atmosferveznyeh -- Czesé 1; Oznaczanic mrozoodpornosel.

PN-LN 1744-1 Badania chemicznyeh wlasciwosel kruszyw - Analiza chemiczna,
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu kezemianowego.

PN-EN 1097-2Badania mechaniczaych i fizyeznych wiaseiwosel kruszyw -- Czef¢ 20 Metody
aznaczania odpornosel na rozdrabnianic,

PN-B.0G731 Zuzel wiclkopiceowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Radania
fechnicyne.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bittanicznyeh 7 powierzehniowych utrwalefi stosowanych
na drogach, Joniskach i innych powijerzchniach preesnaczonych do ruchu.

PNGEN 197-1 Cement - Czesé 1 Sklad, wymagania | kryteria zgodnodel dotyczgee cenkntéw
powszechnegoe waytku,

PN-FN §3055- Kruseywa lekkie — Crzgéé 10 Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
1 rzadkic] zaprawy.

PR-FN 459-1 Wapno budowlane — Czeéd 1: Definigje, wymagatia i krytera zgodnoser.

PNCLGN 1008 Woda  zarobows do botonu - Speeyfikacia pobicrania prébek,  badanie



ocena preydamosel wody warobowej do beiony, w tym wody adzysk ancy # procesdw produkeji
betonu.

PN-S-06102 Drogi saumochodowe. Podbudowy # kruszyw stabitizowanyeh
mechanicznie.

PN-5-96023  Konstrukcje drogowe, Podbudowa | nawierzchnia 2 tiueznia kamiennego,
PN-5-96035  Popiety lotne.

BIN-84/6774-02 Kroszywe mineralne, Kruszywo kamienne Jamane do nawierzehni.
drogowych.

PN-EN 933-8 Badania geometwrycznych wiadciwosei krusyyw - Czgéd 8 Gceena zawartoded
drobuyeh czastek - Badanie wskasinika piaskowega.

BN-04/8031.02 Brogi  samochodowe,  Oznaczanie  modulu  odkszisicenia
nawierzehni podatnych i podloza przez abeigzenie plyta,
BIN-68/8931-04 Dirogi samochodowe. Pomiar rdwnoget nawierzehni planografem i Jata.
HIN-7(0/8931-06 trrogr samochodowe, Pomiar ugicd podatnych ugicclomierzem beikowym.
BN-77/8931-12 Ovpaczanie wskaznika zaggszezenia gruni.,

0.2 Inne dokunmenty,

Ratalog typowych konstrukeji nawierzehnd podatnyeh 1 pdlsztywnveh, HRIDNIM - Warszawa 1997,

Mieszank: niezwigzane do drog kyajowyeh WT-4 2010 Wymagania Techniczne,






SZCZEGOLOWA SPECYRIKACIA TECHNICZNA

S8T-05.03.65

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGG WARSTWA SCIERALNA
ACIS STH

I. WSTER.

1.1 Preedmiot Seezegdlowej Speeyfikuci Technicanej (S87T).

Preedmiotem n/n Szezegolowe; Specyfikacii Technicznej sy wymagania dotyezgee wykonania
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukejl nawierzehni 2 betonu asfaltowego
AC 16 5 T wramach zadania podanego w 8T -00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.1,

1.2, Zakres stosowania 88T,

Srezepdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
7y zlecaniu i realizacji robot wymienionyveh w pkt, 1.1,

L3 Lakres rohdt objetych SST,

Ustalenia zawarte w n/n Szezegalowe] Specyfikacji Technicznej dotyezg zasad prowadzenia robot
swigzanych z wykonaniem:

----- warstwy Seieralnej z mieszanki typu ACT6 8 TD 50/70 dla KR1-2 o gruboscr warstwy 7em.
UWAGA - ustala sie réwnowazne zastosowanic mieszanki typu AC 11 8 50/70 dla KR1-2 wp

S&F-05.03.05.

1.4, Okredlenia podstawowae,

Heton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w kiérej kruszywo o uziarmienio ciagtym tub
nieciaglym tworzy strukiure wzajemmnie klinujgeg sie,

Nawierzehnia - jest to konstrukeja skladajaca sic z jednej Tub kilku warstw, sfuzaeych
do przejmowania i rozkladania na podiaze obcigzen od ruchu pojarzdéw.

Warstwa technologiczna ~ jest to konstrukeyjny element nawierzehni ukiadany w pojedynezej
operacii.

Warstwa — jest to element konstrukeji nawierzehni zbudowany z jednego materialu, kidry moze
skladac sig z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa scieralna — jest to porna warstwa nawierzehni bedsca w bezpodrednim komtakeie
2 kotami pojazdow,

Pozastale okreslenia sq zgodne 7 obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 12.00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

Pozostale okreslenia sg zgodne 2 obowigzufacymi, odpowicednimi polskimi normami i defmicjami
podunymi w 8T D.00.00.00, Wymagania ogdine” oraz TL Asphalt StB 07, ZTV Asphalt-StB i T1,
Crestein-Si13,

LA, Wymagania ogdlne dotyezace robét.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnogé z Dokumentacjy
Projektowa, 88T 1 poleceniami Inspektora Nadzory.

Wymagania ogéine dotyczace robdt podano w ST 00.60.00 » Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
ik Warunki ogélne stosowania materisléw,
Warunki ogolne stosowania materialéw podano w ST 00.00.00 » Wymagania ogéine”.



Tablica 1, Materialy do betonu asfaltowego do warstwy eieralnej AC16 9 TH

" Material i\.dib}_.()l ia ruchu
KRI s - KR2

Mieszanka mineratno-  asfallowa o 16
wymiacze 1), {mm]
lepisteza ml:t!l()\.\*(j_ﬂ ) ‘ 50/7() o
Kruszywa mineralne Tablice 2. 2a, b, 4, WT-1 meywa |

R = ..4-\“- (1 l {)
Giranulat aaialmwv PN-LN 13104 8
“) na podstawie aprobat technicznych moga byc stosowane l:lk;-f:.(: inne  lepiszeza
pienormowe

L2, Kruszywa

Do wylworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowepo, nalery Stosowac
kruszywa mineralne zgodne 2 wymaganiami PN-EN 13043 1. WT-1 Kruszywa 2010"

W iablicach nr 2. 2a. 2b podano wymagane wlageiwosces kr uszywa naturalnego iub SZAUCNEO
stosowanego do warstwy Seieralng) z betonu asfaltowego.

Tablica 2. Wymagane wladciwodel kruszywa grubegoe do warstwy seieralne; z befono
asfaltowege AC 16 5 TD

Whatciwoscl kruszywa Wymagania w zaleznogel od
katepori ruchu
. KRI-KR2
Uriamienic wedlug PN-EN 933-1; kategoria CreB3/20

nie nizsza iz ”
lnhmn(,rl uziarnienia nclcixyle;‘.ui;- b

/.1\&:1110«.(: p)luw m,dhag E‘N EN 933-1; [z
kategoria nie wy2s7a niz

T Kaztaht kruszywa wedhig PN-E N1 b | Fhs
wedivg PN-EN 933-4: kategoria nie wyZsza fub 8735

. 1 i 2 s s ot e .
Procentowa zawarlose ziaren o powierzehni i

przekruszonej i tamane) w Kruszywie
orubymn wedlog PN-EN 933-5; kategoria nie

nizgva niz: )
Odpornoéd kruszywa  na rozdrabnianie
wedlug normy PN-EN 10972, rozdzial 3 L

badana na Kruszywic o wymhu/i, t0/14,
kategoria nie wyzsza niz: ‘
Crdpornods na poler owanie kruszy wa wediug

| PN-EN 1097-8, katcporia nie pizsza niz: P8V o
Giestosé ?im'en wr;:(,l-lt.tg. PN-EN  1097-6, deklarowana preez producenta o
rozde, 7,8 fub 9 ‘ ]
]\J'nmkhwmu ziaren wu!!up PN-EN 10976, deklarowana przey. producenta
| rozdz, 7,8 ub 9 )
Gestodd nasypows \\H”ng_\ nmmy PN-EN deklarowana preey. producenta
——m e ] ()(} /-3 . v auntad o s mm e e m e e
Mrozoodpornodé  wedlug PN-EN  1367-6 Faaen?

hadana na kruszywic o wymiarze 8/ 1, 11/16
lub 8/16, w 1% NaCl, kategoria nie wyzsza
niz:
LZporzel sloncezna” bazalty wediug PN £
I?_(;? 3, wymagana kategoria: -
Skiad  chemicezny - UPros2CcZONY  OpIS deklarowany przexz producenta
petrograficzny wedlug PN-EN 932-3: ”
(irabe zanleeryszezenia fekkie, we ilu; PN- amect), b

Shia




EN 1744-1 p.14.2: kategoria nie wyzsza niz; )
Rozpad  kizemianu  dwowapniowego  w wymagana odpomodd
kruszywie  z zwZla wielkopiccowego
chlodzonego  powietrzem wedlug PN-EN
744- pto1.

RU!['J:!L! W ;zkmw elaza w Kruszywic i wyinagana odpornosé
Fuzla wielkopiecowego  chlodzonepo
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p 192
Statosé  objetoset  kruszywa 2 zuzla s
stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p.
1931 kategoria nic wyzsza niz:

Tablica 2g, Wymagane wﬁau,rwmu Iwumyww me'hmamegm drobn egm beb o cigglym
veiarpienie D<8mm do warstwy §

Wy mag:mm W ?ait,fnmcn od
Wiasciwadel kruszywa kateporit ruchu
KRI-KRK2

85 tub (Gags

Im!gﬁ-mcm uziarpienia; oclc;,h;f'r;:'ifz‘”ie. nie CireNR
wigksze niz wedhug kategorii: N
Zawarlosé py[u wedhig PN- EN 933- 1: /

10

kateporis nie wyiszs niz:
takose pylu wedtug PN-EN 933-9,
kategporia nic wyrsza niz:
Ranciastosé kruszywa drobpego fub
kruszywa 0/2 wydziclonego z kruszywa o J IR r—
cigalym uziarnieniu wedlug PN-EN 9336,
rozdz, 8, kategorta nie nizsza niz;

(gstodd ziaren wedtug PNVEN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9
Masighliwogé Ziaren wedhig PNCEN 10976,
‘Q:'.'.f;f 7, 8lub @

Cirube mnmwth,.fum lekkie, wcdhlgﬁ PN-
EN 1744-1 p. 1.2, kategoria nie wyisza a1
ni&

a) NR - No Required (nie wymagane)

A 1D

deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenia

Tablica Zb. Wymagune wiadciwodel kruszywa famanego drobnego lub o cigglym
uziarnieniv D<8mm do warstwy scieralnef z betono asfaltowego AC 16 § TH

Wymagania w zaleinode] od
Wiasciwaser Kruszywa _kategoril ruchy
KR]-KKR2

C:"jh‘gﬁ lub G‘,\Hf’

Uziarmienie wedhlg PN-EN 933-1,

‘Fc)lcrdm_.i:;. uziarnicitta; odehylenic nie e

ieksze iz wedtug kategorii CGheNR
wieksze niz wedbug kategorii: ) N
Zawartosc pyhn wedlug PN-EN 933-1; f
kategoria nie wyzsza nig: | S )
akosé edlug PN-FIN 937.¢ .
Jakosé pytu wedlug PN-EN 9323.9, ME10

Ithgmm nie WyZs7a Nk

Kanciastogé kruvywa drobpego ub

kruszywa 0/2 wydzielonego 7 kruszywa o s ekl owan

claghym uziarieniv wedbug PN-EN 933-6,
WJozdz, 8, kateponia nie nizeza nid




Cigstoge ziaren wediug PN-EN 1097-6, ‘ o
deklarowana przez producenta

deklarowana przez producenta

vozdz, 7, 8 lub 9 “

Girube zanicczyszezenia Jekkie, wediug PN-
BN 1744-1 p 14,2, kategoria nie wy?sza el
HFA

i) NR - No I{c:c]uii'cd“‘(hi(: wy,maga.{i'&)

3o warstwy dcicraine] KR 1-2 dopusveza sig stosowanic kruszywa niclamanego drobpego pod
warunkicm, e proporcja kruszywa famancgo do nietamanego bedsie wynosita, co paimnie]
50/5¢,

Grysy bazaltowe nic powinny wykazywad oznak zgorzell slonecrne] 1 zmian natury
chemicznel - wymagane badanie kruszywa pod katem wysicpowania zgorzell, Badante
zaorzell przeprowadya sie metoda gotowania zgodnie z metodg okreslong w normie FN-EN
1367-03. Do badania zgorzeli mozna stosowaé inne metady, zaakeeptowane przez Inspektora

Nadzoru,
1.3, Asfalt drogowy

Rodzaje lepiszery 1 zalires fch stosewania,

Niniejsza S8 uwzglednia tylko lepiszeza aktualnie produkowane 1 dostgpne w kraju,

o mieszanck mineralno-usfaltowych objetyeh niniejsza 887 nalezy stosowad astalt drogowy
50/70, spelniajacy wymagania podane w tablicy 3 wedlug nonmy PN-EN-12591.

Tablica 3. Wymagania wobee asfaltdw drogowych galun b BO/T0 we PN-RN-1259]

. stoda Do
L Parametr M tocd Wymapanie 53/70
B badania
Penelracia w lemperaturze e :
netrac) N 1426 50 -
SR AT B i
2 Temperalura micknienia, C PN-EEN 1427
3 If:m pera:l;umlzm:zp-]p;"m Wi PN-EN 22597 210
Clevelenda, min, € o
4 Razpuszezalnose, min % PNLEN 12592 99
{mm} i
5 l.t_::)q.m‘rahlﬂra tamliwosct PNLEN 12593 .8
Fraassa, €
Ocdpornaéd na starzenie w temperaturze 163 C wg PN-EN 126074
| . PN-EN 12607- e
& - pmiana masy, % . =0, 5
9 ;pumstz:-fa penetraca, min PNCEN 1426 50
1l
9 - WarOSLLemperatry PN-EN 1427 9
mieknienia, max ¢

Temperatury technologiczne dotyezgee wylwarzania i ukfadania micszanki mineralno-
asfultowe] (w tym temperatury minimalna | maksymaina dla asfaltu), oraz temperatury

zageszezania probek wg. metody Marshalia musizg byé podane przez Froducenta asfaitu,
1.4, Wypelnizez

Mo mieszanek mineralno-bitumicznveh otaczanych na goraco nalezy stosowad wypelniacz

zoodny z wymaganiami PN-IEN 13043 1, W1-1 Kruszywa 2010



W tablicy nr 4 podano wymagane wiasciwodci wypetnigeza do warstwy dcieralnej z betonu
asfaitowepo.

Tablica 4 Wymagane wiasciwosel wypelniacza do warstwy Seieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznogci od
Wlasciwodel wypelniacza kategorii ruchy

_ KRI+*KR2
zgodne z lablicg 24 w PN-EN 13043

fakosé pylow wedhuy PN-EN §33-9,

c LT L MBe 10
Kategoria nie wyiksza niz:
Zawartodd wody wedbug PN-EN 10¢7-5, 1 %%(m/mn)
nie wyeszaniz: oo | o
GigstosC ziaren wediug PN-EN 1097-7: deklarowana prrex producenta
Wolne przestrzenic w suchym
sageszezonym wypetniaczu wedhig PN- Fags
LEN1097-4 wymagana kateporia:
Przyrost temperatury migknienia wedhig Aven8/25
PN-EN 13179-1, wymapana kateporia: HAEBIL
Rozpuszezatnodé w wodzie wedlug PN- s
LRI

EN 1744-1, kategoria nie wyZsza ni2:
Zawartose CaCOy w wypehiizeru
wapiernym wedlug PN-EN 106-21, g
kategoria nie nizsza niz:
Zaveartosc wodorotlenku wapnia w

wypelniaczu mieszanym, wymagana K tetlapowana
kategoria;
wLiczha asfaltowa” wedlug PN-EN .
. H-Nf)c|c|;‘mwmiu

J3179-2, wymagana kateporia:
*) Dotyezy tylko wypelniacza dodanego
Zawartosé weglanu wapnia CaC03 w skalc stanowigeej surowiee do produkeji wypelniacza powinna
by nic mnicjsza niz 70%.

i.5. Srodek adhezyjny.

Srodek adhezyjny 1 jego ilodé powinny byé dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnego
i asfaltu. Oceng przyczepnosdei nalezy okreslié na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11
metoda A po 6h obracania, stosujge kruszywo §/1 1, jako podstawowe (dopuszcza sie inne Wyiary
wprzypadku braku wymiaru podstawowego). Przyezepnosé lepiszeza do kruszywa powinna
wynosié, co najmniej 80 %.

Nalezy stosowaé jedynie te rodki adhezyjne, ktare posiadajg odpowiedni dokument dopuszezajacy
do  stosowania  w budownictwie  drogowym, wydany przez  Instytut Badawezy  Drog
[ Mostéw fub inng notyfikowana jednostke. Wytwornia micszanek mineralno-bitumicznych powinna
by¢ wyposazona w automatyczny system dozowania érodka adhezyinego

1.6, Dostawy materislow.

74 dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawea robot zgodnie z vstaleniami okredlonymi w
51T 00.00.00 ,,Wymagania ogdine".

Do obowigzku Wykonawey nalezy takie zorganizowanie dostaw materialow do Wy lwarzania
mieszanki, aby zapewnié nieprzerwang prace otaczarki w trakeic wykonywamia driennej dzialki
robocze).

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi byt zaopatrzona w deklaracje zgodnoded
o tresci wedlug PN-EN-45014, wydang przez dostawee.

1.7. Stabilizator mastyksu,

W przypadku, ady to konieeczne, nalezy stosowaé stabilizator mastyksu w postael wlékien
celulozowych wilodel nie mniejszej niz 0,3% w stosunku do MMA.




3. SPRZET

31 Wymagania ogdlne dotyerave spragiu.
Wymagania ogolne dotyezice sprzetu podana w 5T 00.00.00 - Wymagania ogolne™,
3.2 Sprzet do wykenania nawierzehnpi 2 betonu asfaltowego

Uzywany sprzet powinien byé zgodny 7 oferty Wykonawey P warunkami okredlonvmi w 58T
13-00.00.00. .. Wymagania Ogdlne™.

Wytwarnia fub wytwornie mieszanck mineralno-bitumicznyeh  powinny posiadad  certyfikat
zaktadowe] kontroli produkeji wydany przez jednostke certyhikujaed, byd w pelni zautomatyzowane,
7 rejestrem komputerowym dajacym mozhwosé kontrohi w kazdym etapie cyklu technologicznego,
zapewniajace ciagla produkeje 1 dostawg MMA na budowe. Wazysikie urzadzenia pomiarowe
powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwi erzylelnienia.

Wykonawea ma obowigzek przedstawié Inspektorowi Nadzoru swiadectwo dopuszezenta wylwirni
do produkcji wydane przez fnspekeje Sanitarna | whdze ochrony $rodowiska,

Uktadarka mechaniczna o wydajnodei skorelowane] z wydajnosciy wytworn, 2 autematyczoym
sterowanient, pozwalajgeym na ulozenie warsiwy z zalozong orubodciy oraz szerokoscig, oraz
7z podgrzewany plytg wibracyjng do wstepnego zageszezania. Walce stalowe ghadkie » wibracja,
srednic 1 ciezkie. Walce ogumione cigzkic. Cystera na wodg. Sprzgt drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania egdlne dotycggee transport,

Wymagania ogoine dotyczgee transportu podano w 8T 00,00.00 ,,Wymagania ogolae™

4.7 Transport materialdw.

Transport posrezepdlnych asortymentdw materialow powinien odbywad si¢ zgadnic z wymogami,
zawarlymi w rozdzialach ninigjszej 55T

4.21.1 Asfait.

Astalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt nalezy przewozi¢  izolowanymi  termicynic cysternami, wyposazonyn  w nstalacie
umosliwiajace podlgezenic cystern do urzadzen grzewcezych bub  wyposazonymi we wlasne
urzgdrenia greewcze,

4.2.2. Wypclniaez.

Wypetniacz fuzem nalezy preewozic w cysternach preystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajgeych rozladunck pneumatyezny.

455 Kruszyweo.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu. w warunkach zabezpicezajgeych
je przed zanieczyszezeniem, wmieszaniem 7 innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i padmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

Do transportu micszanki preewiduje sig samochody samowyladowere, posiadaigee pokrowee
hrezentowe, zapewninjgee utrzymanic odpowiednie] temperatury transportowane) migszanki.
Ladownodé i ilogé srodkaw transportowych powinna byé tak dobrana, aby zapewnic ciggly prace
ukladarki @ jednoczesnie nie dopudcié do zbyt dlugiego przestoju przed  wyladowaniem
i whudowaniem micszanki asfaltowe;.

Transporl powinien byé zorganizowany w taki sposob, aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury
preewozone) tpieszanki z wytwornl do miejsca whudowania ponizej wartodel dopuszezalnych
okreslonych w tablicy 9,

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodow przed zatadunkiem musi by¢ spryskana srodkami
zapobiegajacymi przyklejaniu sig mieszanki.

Skrzvnie samochaddw wywrotek muszg by¢ dostosowane do wspdipracy v ukladarks w czasie
roztadunku, kiedy ukladarka peha przed soba samochod.

5, WYKONANIE ROBOT.

5.1.0gélne zasady wykonywania rabot.

(rgolne zasady wykonywania robot podano w 5T 00.00.00 , Wymagania ogdlne™.



AL Projektowanie mieszanki mineralno-asfabtowej.

Recepte MMA nalezy wykonaé przed rozpoczeciem produkeji mieszanki oraz przy kazdej zmianic
dostawey lub ztoza marerialu jak réwnies po stwierdzeniy w trakeie bada kontrolnych zmiany cech
produkowanei mieszanki,

Projektowanic skiadu betonu asfalowepo | whadciwogei raprojektownne] mieszanki mineralno-
asfaltowe nalezy wykonaé zgodnie 1 W2 Nawierzchnie asfaltowe 2010".

teieli jest stosowana mieszanka kruszywa drobnepo nielamancgo 1 lamanego, to nalezy przyjac
propotej¢ kruszywa lamanego do nielamanego, ¢o najmniej 50/50,

Gestodd mieszanki kruszyw nalezy wyznaczad ze wzora:

pﬂ', = Poelhy+ . 0,
BiAPp ... Py
i.‘)l. -+ &8} LT M

telwie:
Ped Pyt Po = procentowa zawartodé poszeregahych frakeji kruszyw (skladnikow micszanki mineralngj)
Pt pat o peo= pestosé poszerepdinych frakeji kruseyw (sladiikdw mieszanki mineraing))

Minimalna zawartoée lepiszeza asfaltowego, jest to najmniejsza ilodé lepiszeza rozpuszezalnepo
i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej, pray zalozonci
gestodel mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m. Jezeli stosowana mieszanka mineralna 1 inng Zostose,
to do wyznaczenia minimalne} zawartogei lepiszeza podana warto$¢ nalezy pomnozyé e
wspolezynintk ¢ wp rdwnania:

2,650
()" [T TR,
2
Minimalna zawartodé lepiszeza asfaltowego odzyskanego w ekstrakeji — jest to Jepiszeze

rozpuszezalne (tworzgee blonke lepiszczs na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance
mincralno-asfallowej (recepcie), nic uwzglednigjaes lepiszerza zaabsorbownnego przez kruszywo, W
badaniu typu nalezy okreslié w ekstrakei lepiszeza 2 mieszanki mineralno-asfaliowe] procentowa
ilos¢ lepiszeza rozpuszezalnego I nicrozpuszezalnego (absorbowanego preez pory  kruszywa
mieszanki mineralng]) i podaé¢ w sprawozdaniv badania typu. W orecepcie roboczej mieszanks
mineralno-asfaltowej nalezy podawaé zawartosd lepiszeza, jako sume lepiszeza rorpuszezalnego 1
nicrozpuszezamego (lepiszeze dodane),

Temperatury zageszezania probek w zaleznosei od rodzaju asfaltn powinny wynosié:

¢ 35/50, 50/70 fub 70/100 140%£50C

Do betonu asfaltowego do warstwy dcieralne] z AC 16 § TD nalezy stosowad kruszywa
1lepiszeza podane w tablicy 5.

Tublica 5. Materialy do hetonu asfaltowego do warstwy Scicralnej

Kategoria ruchn i
..... KR1 -+ KR?
Mieszanka mineralno- asfaltowa o y
wymiarze 13, fmm]

Material

70 - tablica 3
Tablice 2, Za, 2b, 4, W1-1
Kruszywa 2010
B Wi PN-EN 13108-8
2) Ai podstawie aprobat technicznych mogy hyé stosowane takze inne lepiszcza

niepormowe

Lepiszeza asfaltowe 4)

Kruszywa mineralne

Granulat asfiltowy




53.L

Projektowanie mieszankd mineralnej

Jalecane uziarnienic mieszanki mineralne] oraz zawartodé lepiszeza w betonie asfaltowym do warstwy
deieralng} podano w tablicy nir 6.
Tublica 6. Uziarnienic mieseanki mineraluej oruz zawartodé lepiszeza do betonu asfultowego do

warstwy &eicralmej, KRI+KR2Y

_ Przesiew. [% (m/m 1
Wiasciwos¢ AC 168 TD
S A KRI=KR2 -
I Wymiar sita #, [imm ] od da |
224, 100 i
18 % 00
L2 R0 G0
' 3.6 : :
; 2063 . 6 It
B Zawarto$¢ lepiszeza, wzor (2) By 24

52.2.

Wymagania dia gaprojelitewane] mieszanki minersine-asialtowe]

]

Beton asfaltowy do warstwy §cicralnej powinien speiniac wymagania padane w tablicy s 7.
Tablica 7. Wymagane whadciwoded betona asfaltowego do warstwy seievalnef, KRI-RKND

L. Wlasciwodd

Warunki Zagcszezania
wi PN-EN [3105-20

Metoda 1 warunkt badania

LoAsphalt-ti )

Aawartodd
1 walne)
pragstrzeni

Ubijanie 2500
uderzen, iemperatira
ragesyezaniy 40 4
[ i)(_“j

PN-EN | 2697-8

ACTHS TD
W TL Asphalt
SBO7TIATY

\fﬂ)in; K]
\'rmn.\ﬁ At

Oxdpornosc na

Ubijanie 2x35
uderzen,

PN-EN 12697-12,
wrzechowywante w AN ¢
fednyim eyvklem

FISRun

2 dmalanic icimperatara , R o o
. ranrazania, {puodad wartodd)
wody HIBESECLANIE badanie w temperalurse |
140 L 50C L TpRTEiiTeE
B ow .
‘ y . ' WS am ne (podad
Cldpornosé na C mae powietreu, lemperatura Alk \R,(.E eiae
o e Walowanie POR -- - wirtogd)
3 deformacje D100 600C, PRD Ak ( sadad
trwale 10 060 evkli, grubosé Al R LPOCAC
: ' wirlosc)
phyty 60 -
It

4) Ujednolicony procedure badania adpornodel na deislanie wody 2 jednym cyklem zamrazania podano

w zalgerniky 1T WE-2.
5.3

Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwérnt i produkeji mieszanki  mineralno-asfaltowe] zgodme 2 WT-2
Nawicrzehnic aslaltowe 2010". Micszanke mineralno-asfaltowy nalezy wytworzyd na gorgeo
w otaczarce (zespole maszyn i urzadzeft dozowania, podgrzewanta i micszania skladnikow oraz
przechowywania gotowej mieszanki).
Kruszvwo o réznym uziarnieni lub pochodzeniu nalezy skiadowac oddzielnie wedhig wymiaru
i chronié preed zanieezyszezeniom, Wypelnisez nalesy praechowywad w suchych warunkuch.



Dozowanic skladnikow mieszanki mineralno-asfaliowe] w otaczarkach, w tym takze wstepne,
pawinno by¢ zantomatyzowane [ zgodne z recepty roboczy, & urzadzenia do dozowania skiadnikow
oraz pomiary tlemperatury powinmy by¢ okresowo sprawdzane.

Lepiszeze assfallowe nalezy przechowywaé w zbiomiky 7 posrednim  systemem ogrzewania,
z ukladem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadancy temperatury z dokladnoscia & 5°C.
Temperatura lepiszeza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczad
wartoscl, ktére podano w tablicy &.

TVablica 8.Najwyisza temperatura lepiszezs asfaltowege w  zhiorniku IHARALYROWYI

(roboczym)
Lepiszeze Rodzaj Najwyisza
) temperatura [°C]
____ Asfalt dropowy SO0 ] 180 l

Kruszywo (ewentualnic 2 wypelniaczem i sranulatem aslaliowym) powmno by¢ wysuszone i tak
podgrzane, aby micszanka mineralng uzyskata temperaturg wiasciwa do oloczenia lepiszezem
asfaltowym (ewentualnic rozdrobnienia kawalkéw pranulaty asfaltowego). Temperatura mieszanki
minetalnej nie powinna byé wyzsza o wiges] niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza femperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfultowej dostarczonej na miejsce whudowania, a najwyzsza temperstura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpogrednio po wytworzeniu w wytworni MMA,

Tabliea 9. Najwyisza t najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaliowe}

I ,cpisxcﬁ:e “fem peratura mieszank ] °C]
asfaltows Heton Asfaliowy AC
2030 od 155 do 195
35/50 ed 155 do 195
80/76 . et 140 do 180
70/100 e d 14040180
PMB N
10/40-65_ od AHJNdQ 180
PMR Ry
2875560 ad 140 do 180
PMB .
| 45/80.55 od 130 do 180
PMI3 1 12000186
_______ 45/80-65 od 130dol§0
PME ‘
65/105-60 od 130 do 170

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (7 oznakami mebieskiego dymu w czasic wytwarzania)
oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowans jako odpad produkeyjny.
3.1, Badania typu i ocena rgodnodel,

53.1.1  Badanie typu.

W ocelu wykazania, ze mieszanka mineralno-asfaliowa o danym skladzie spelnia wszystkie
wymagania zawarte w niniejszych . WT-2 Nawicrzehnie asfaltowe 201 0", nalezy dla kasdego sklady
mieszanki przeprowadzi¢ badanie typu. Badanie typu obejnnyje kompletny zestaw badan fub innych
procedur, okreslajacych przydainosé funkcjonalng micszanek mineralno-asfaltowych na prébkach
reprezentatywnych dla typu wyrobu,

Badanie typu powinno byé przeprowadzone przy pierwszyn wprowadzeniu mieszanek mineralno-
asfaltowych do obrotu, w celu wykazania zgodnodei z wymaganiami.



Jezeli uzyto materialy skladowe, ktoryeh wiaseiwosel byly juz okreslone przez dostawee mateniaty
na podsiawie zgodnosci » innymi dekumentami techniczavmi, lo wladeiwoded to nic muszg byc
ponownic sprawdzane pod warunkiens, 7¢ przydatnosé tych materialdw pozostata bez zmian i nie
istnicjy inne przeciwwskazania,

W wypadku wyrobow oznakowanych znakiem CE zgodnie # odpowiednimi zharmonizowanymi
specylikacjami europejskimi mozna zalozy¢, ze majg one wiasciwodel okreslone w oznakowaniu CF,
jednak nie zwalnia to producenta z adpowicdzialnogel za zapewmienie, ze micszanka mineralno-
asfaltowa, jako catosé spelnia odpowiednie wartosei deklarowane,

Nornty Europejskic na mieszanki mineralno-asfaltowe  zawicraiy kardorazows pewng liczhe
wymagan odnognie wlageiwodei fizyeznyeh 1 mechanicznych. Nicktore z nich sg wyrazone przcz
bezpodrednic pomiary wladciwosei mechanicznych, takich jak sztywnos$é lub odpamose na
deformacie, podezas gdy inne sg w formie whadciwoser zastgpezych, takich jak zawartoéé astaltu lub
rawarloéé wolhyeh przestrzeni. Podezas przeprowadzania procedury badania typn producent
powinien dostarczy¢ dowad speinienia kazdego odpowiednicgo wymagama w danym dokumencte
technicznym, z ktorym dekiaruje zgodnosé,

Normy wyrobow dopuszezaia zastosowanic podejdcia grupowepo w zakresic badania typu.
Oznacza ono, z¢ w wypadkn, pdy nastapila zamiana skladnike mieszanki mincralno-asfaltowej
¢ istnieja uzasadnione prresianki, ze duna wladciwosd nie ulegnic pogorszeniu oraz przy zachowaniu
tej saimej wWymagancy kategorii wlagciwosel, Lo nie jest konieczae badanie tef whasciwoser w ramach

badania typal

W wypadku wyboru podejéeia prupowego nalezy ograniczy¢ sig do korclacii pomigdzy skiadams
micszanck o podobnych whasciwoseiach objetosciowych | identycznych sktadach, 2 wyjathiem
rodzaju lepiszeza. W takim wypadku mozna przyjac. ze twardsze lepiszeza zapewnia odpornosé na
deformacie | sztywnosé miesganki, co najmniej tak dobra, jak 2 bardziej mickkimi asfultami. Na
przyklad beton asfultowy 2z asfaltem 70/100 spelnia odpowiednic wymagania odpornosel na
deformacie trwale, Zmiana wylgeznie lepiszeza na twardsze, takie jak 50770 nic bedzie nickorzystnie
wplywala na ¢ wladciwose, W takim wypadku nie sa konieczne dodatkowe badania (o) wlasciwodcel
prey wymagang tef samej kategori wlasciwodci,

Wymagane jest rowrniez, przeprowadzenic procedury badania typu. jako czesei Laktadowej kontroly
produkeji wg PN-EN 13108-21, p. 4.1, 2 cz¢stoseiy preyoajmnie) raz na tezy lata, celem wykazania
cigglej zpodnoder.

53.1.2  Okres wainodeh
Sprawozdanic z badania typu zachowje waznosé dla okreslonego skiadu micszankt do wystapienia
zmiany materialow skladowych. ale nie dluzej, niz preer okres trzech lat,
Badanie typu powinno by powtérzone w wypadku:
----- uplywu tizech lat,
— zmiany zioza kruszywa,
zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
— zmiany kealegorii kruszywa grubego, jak zdefinlowano w PN-EN 13043, jedney 2 nastgpujaeyeh
wladciwodel: ksztaltu, udziata ziaren czeSciowo przekruszonyeh, odporno$el na rozdvabnianic,
odpornogei na geieranic lub kanciastosei kruszywa drobnego,
— ymiany gestodel ziaren (Srednia wazona) o wieee] niz 0,65 Mg/m3,
— zmiany rodzaju fepiszeza,
— zmiany typu mineralogicznego wypelmacza,
~ przekroczenia pranicy zakresu zawartoscl granulatu aslallowego,

53,13 Sprawordanic,

Sprawozdanic 2z badania typu powinno stanowic czgsc deklaracii zgodnoser producenta, powinna
zawieraé wymagane informacie wymicpione ponizej oraz powinno byé prredstawiang razem
7 odpowiednimi $wiadectwami badart.



Sprawozdanic powinng zawieraé:
a) informacic opdine:
- nazwe i adres producenta mieszanki mincralno-asfaltowe;;
— dal¢ wydania;
— nazwe wytwdmi produkujgeej mieszanke mineralno-asfaltowa;
~ okreslenie typu mieszanki i kategorii, # kiorymi jest deklarowans zpodnodd:
— zeslawienie metod przygotowania probek oraz metod i warunkéw badania poszezegolnych
wlasciwogei,
b} informacie o skiadnikach:
— kazdy wymiar kruszywa - Zrédio i rodzaj,
— lepiszeze - typ i rodzaj,
wypelniacz - Zrodio i rodzaj,
— dodatki - 2rodio i rodzaj,
- destrukt asfaltowy - o$wiadczenie o dopuszezalnym zakresie whasciwosei 1 metodach kontyoli,
— Wwazystkie skladniki - wyniki badan zgodnie z podanym zestawienicm (tablica 10).
¢} informacic o mieszance mineralno-asfaltowej:
-~ skiad mieszanki podany jako wejéciowy skiad (w wypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy skiad (w wypadku walidacji produkcii),
------- wyniki badan zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 1 1)

Yablica 10 zawiera wszysikie wlasciwosei sprawdzane w badaniv typu. Zestaw bhadan danej
micszanki powinien uwzglednia¢ metode projekiowania (beton asfultowy). rodzaj warstwy,

przegnaczenie 1 kateporie ruchu,

Tablica 10. Rodzaj i liczha badan sidadnikéw mieszanki mineraing- astaltowej

’- . Skladnik Wiascihwosd Metnda badania Liczla badan '
Kruszywo (FN-EN e T TTNT 0y4 o el
13043) Lziurmiente PN-ERN 033-1 ! na frakege
Gigstodd PN-EN 1097-6 I na frakeje
l"":]"-ﬁ"“’mﬁpm_' EN Penetracja lub PN-EN 1426 lub |
12591, F N'Eff.N temperatura micknienia PH.EN 1427
13924, PN-EN .
14023) Nawrdt sprezysty ¥ PN-EN 13308 I
Wypeltniacz (PN« et s o n
EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10 1
Cigstose PN-IN 1097.7 |
Podatki Typ
Liziarnienic PN-EN 12697.2 !
Zawartodd leplszeira PN-EN 12697.) 1
: . 2 : ‘ PN-EN 12697-3 lub
Granufat asfaltowy Penctracia odzyskanego PN-EN 13():)74 0,-1,;,., 1
D(PN-EN 3108~ fepiszcia PN-EN 1426
8) ~
Y PN-EN 12697-3 lub
t
Y SRANCR fepisaea PN-EN 1427
" :;pra\\':&ianc. wiadciwosel powinny byé odpowicdnie do procentoweso dodatku: przy malym o
procentowym dodatke stosuje si¢ minimum wymagan
9 dotyezy jedynie lepiszezy wedlug PN-EN 14623




Tablies 11, Rodzaj i liczha badad mieszanek mineralno- asfaitowych

Wlagehwosd Metoda badania | AC TAC WME BHTM {SMA | MA | PA
Zawartosé lepiszcza PIN-EN 12697-1 i 1 i | | |
{ohowigzkowa) PNLEN 12697-39
Uziarpienic {obowiazkowa) PN-EN 12697-2 ] 1 j | ] 1
Zawartos¢ wolnych PMN-EN 126897-
przestrzeni dacanic 2 VIB | Bligstosd
VMA przy wymagang) abjetoSeiows wg | [ | | |
Fawartodel wolnych PNAIN 12697-6, i
przestrzent Vi = 7% meteda 3, wstanie
{obowigzkowa) NASYCONYM
Zawartose woliych PN-EN 12697
przesirzeni fyeznie z VEB | Blcst08c
VIMA pray wymaganc) olijetodciowa wi I ) | i ] |
zawarkodci wolnyveh PN-EN 12697-6,
przestrzent 7% <Vt 10% inetoda C,w stanic
(obowigrkowa) uszezeinienia
Zawartosé wolnyeh PN-IIN 12697-
przestrzeni kgernie 2 VER BGigstodd
VMA proy wymagiang objetodeimva we
zawartodel wolnveh PN-EN 12697-6, | ~ . ) ) ) l
preestrzeni Voo 10% metoda [1aa
{obowigzkowa) podstawic
Wrazhiwodd na driatanie
wody {powigzang PN 12697-12 0 1 i l - l
funkcjonalnic)
E.wpl‘_\,i\fvlmlsg lcfmsmfm . DNCEN 12697-18 | - ] ] ) |
(powigzana funkajonalnie)
Odpornodé na deformacje
trwale (powigzana PN-EN 12697-212
funkgjonatnie). dotyezy maly aparat, metoda
betonu asfaltowego B3 w powietrzo, przy] 1 ! p) 1 ;
zaprojeklowanego do WyHIAgane)
maksymalnege obeigzenia temperaturze
osi ponize) 130 kN
Deformacia trwata

wiazana funkejonalnie), . ‘
Eil:::rc,';\f \v:,frf‘nl:al::ﬁ];i ) PN-EN 12697-20

S T drobne kruszywo 13 - - . ! -
wartoder maksymalnego < 113 ma
zaglehienia {rzpienia o
wickszej mz 2,5 mm
Szrywned (funkejonatna) PMAEN 12697-26 1 - -
Zmeezenic (funkejonalna)
fi,u i]ﬂ)\'lpt‘f[zﬂ(.:]ﬂ‘lm . PN-EN 12697-24,
,f,.:tprlo_}_e}-.[ow.m_\f(, h wg Zatgcznik T - ] - - - -
kryleriun opstym na
crleropunklowym zginaniu

i Badanie wedlup PN-IN-12697-22, duwly aparal




S304 0 Zakbadews kentrolz produkei.

Nalezy prowadzi¢ Zakladowy kontrole produkeji - (ZKP) zpodnie 7 PN-IEN 13108-21,

W ramach Zakladowej kontroli produkeji nalezy sprawdzad produkeyiny poziom zgednosci metoda
pojedynczych wynikaw, zpodnie « punktem A.3 Zalacznika A do normy FN-EN 13108-21.
Oznaczenie produkeyjnego poziomu zgodnose jest miarg ogdlnego stanu nadzorowania procesu
produkeyinegoe i polega w uproszezeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikow dla wszystidich typow
wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jezell ktorvkolwiek z szeseiu
wyszezegahtonych paramewdw jest poza zakresem tolerancii podanym w tablicy 12, Odchyleniu
te zawieraly poprawke ze wzgledu na dokladnodé pobierania probek i przebieg badan,

Tablica 12, Odchylenia siosowane w ocenie zgodnodei produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej
7 dokumentacig projektowa.

Dopuszezalne odehylenie
Przechodzi prace sito pojedynezef l)réhk.i od zalozonego
5

clado [%)]

Bopuszezalne odehylenie Srednic
od zatoZonego skiadu [%49]

Micszanki Mieszanki Mieszanki Micszanki
drobnozierniste] | gruboziarnistej | drobnoziamisee] gruboziarisie)

I -B-5 -5 A4 1.5

1%2 lub sito charakterystyczne

dla kruszywa grubego &7 +9 +4 ]
2 mm et &7 3 43
Sito charakicrystyczne dia d L5 4 42
kruszvwa drobneeo
0,663 mm 42 43 41 £
Lawariogd
rozpuszezalnego 0,5 30,6 +0.3 %) 3

lepiszeza

Ma kazdego wyniku badania nalezy oblicayé odchylenie grednic od wyntagane}  wartosel
nastgpuigcych parametrdw: przesiew przez sita [, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszywa
grubego, 2 mm, 0,062 mm oraz zawarto$¢ rozpuszezonego lepiszeza. W odniesicniu do wszystkich
micszanck, kroczqea biezgea wartoéé érednia z odchylen kazdego  tych parametrow powinna byé
zachowywana z ostatnich 32 analiz. Jezeli érednie odchylenia przekraczajg odpowiednie wartogei
(tablica 12), to wyréb jest niezgodny z wymaganiami i nalezy podjaé stosowne dziataniz koryaujgec.
Produkeyjny poziom zgodnodei, okredlony na podstawie flogei niczgodnych wynikdw, ktéry podano
w tablicy 13, powinien by¢ oznaczony, jake nizszy o jeden poziom tak diugo, jak drednic odehylenie
bedzie nizsze niz tolerancja.

Tahblica 13. Olkreflenic produkeyinego pozicmu sgoduoéel wytwdrni
Pajedyneze wyniki Liczba wynikow ‘
nigzgodnych, sposrod ostatnich 32 Produkcyjny poziom zgodnodei (PPZ)
badan
od 0 do 2 A
od 3doé B
=6 -




W tablicy 14 prredstawiono minimalng czgstose badan gotowe] micszanki mineralne-aslaltowe;
w ramach Zakladowej kontroli produkei kategorhi Y 1 £

Tabliea 14. Minimalna czestodé badad w ramach Zakladowej kontroli produkeji kategorie
Vi Z wyg Zalgeznika A, PN-EN 13108-2}

Mieszunka W ateoar! Caestodd badan gotowego wyrobu, w o

. o CategorTia T . Je N
mincralno-asaltowa : - raleinodel od poziomu PRZ,
PRI A PPZE pPracC

Mieszanks z 2000 ¢ 1000 1 500 ¢
griahoziarmisie

Mieszank| Y 1000 ¢ 500 t 250 ¢
drobnoziaraiste

Dodatkowe badania whagciwodel micszanek asfaltowych nalery przeprowadzié zgodnie z PN-IIN
13108-27. Zalgeznik 1. W tablicy 15 podano kategorie I wynikajgeg 2 nich ezgstode badan.

Tahlica 15, Minimalna czestodd badas dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli pradukeji

we Falaczniks B, PN-EN 13108-2]

pe]

Micsznnka mineraino-astaitowa Poziom PP Crestodd badania, co

Micszanki grieboziamiste B 3000
Micszanks drobnoztarnisie {ZT 30001

We wszystkich wypadkach prabki da badai powinny zostaé przygotowane w taki sam sposob. jak
przyvgolowane zostaly probki uzyte we  wstepne] walidacii badania typu danep mieszanki,
W srezegdlnodel powinna zostad uzyla ta sama metoda zageszezania probek. We wsrystkich
wypadkach nalezy zastosowac jednakowa procedurg badawezy zpodng 2 ta, jaka byla wykorzystana
do wstepnej walidacii hadania typu. W tablicy 16 przedstawiono zakres badan dodatkowych
w ramach Zakladowe] kontroli produkeji.

Tablica 16 Zakres badan dodatkewyeh w ramach Zakladowep kontrol predukeji
wy Zalaeznika B, PN-EN 13108-21
Wihasciwosd betoda badania Typ micszanki wedlug
L AC, BRTM, S5MA I'A

Zawarlos¢ wolnyeh pracstrzeni,

AN T .
i'ﬂ”{)(‘\’f‘\l'):] PN l..N I.-.«(..'l )7 3 |

PN-ER F2697-3

Gby fest uzywany destruks
astaltowy, badania wlagoiwodc
odryskanego Jepiszeaa

PN-IEN 126974
PN-EN 1426
PN-EN 1427

53,15  Deklaracje zgaduosed i oznakowanie CH.

Certyfikat i deklaracie rgodnosci

W wypadku systemu 24: jezeli zgodnodc z warunkami tepo zalgeznika jest osiggnicta, jednostka
notyfikowana wystawila certyfikat wspomniany ponizej, producent Jub jego przedstawiciel
ustanowiony w EQG powinien przygotowad i zachowa¢ deklaracie zgodnosed, ktéra upowainia
producenta do umieszezenia znaku CE.



Deklaracie powinna saowierad:
= numer nadany preez producenta,
- nazwe i adres  producenta lub jego  upowaznionego  prredstawiciela zotoszonepo
w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz, migjsee produkeii,
- opis wyrobu | jego deklarowane wilasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace, zastosowanie),
— ~warunki, ktérym odpowiada wyréh, 4§.: odniesienic do obowigzujacych norm curopejskich,
zgodnie Z nastepujaeym mrzyporzadkowaniem AC PN-EN 13108-1 \

warunki stosowania wyrobu,
— numer | adres jednostki certylikujgee) oraz nr certyfikata Zaktadowej kontroli produkeii,
---- nazwisko i stanowisko osoby upowazniongj do padpisywania deklaracji zgodnodel w imieniu
producenta lub jepo upowaznionego przedstawicicla,
- datg uzyskania,
Do deklaracji zgodnodel powinien by dofgczony certyfikat Zakladowej kontroli produke)i wydany
preez jednostke certyfikujgea, zawierajacy poza podanymi wyzej informacjami:

nazwe tadres jednostki centy fikujaec;,
— numer certy ikatu Zakiadowe] kontroli produkeji,
- warunki i okres waznosei certyfikatu, jezeli ma to zastosowanie,
— nazwisko 1 stmowisko osoby upowaznionej do podpisywania certy fikatu.
Powyzszg deklaracje nalezy proygotowaé w jednym z igzykdéw oficjialmych UFE (anpiciskim,
francuskim Jub niemieckim) ub w iczyku kraju cronkowskicgo UL, w ktérym wyrdb bedrie
stosowany,
Cenakowanie CF | etvkictowanie.
Producent tub jepo upowazniony przedstawiciel zgtoszony  w LOG jest odpowiedziainy,
zi umieszezenic oznakowania CE. Znak CE nalezy umiesci¢ zgodnie z Dyrektyws 93/68/LEWG na
etykiecie znajdujacej sie na opakowaniu lub dolgezonej do dokumentdw handlowych (np. listu
przewozowepo). Lo znakowania znakiem CE powinny byé dolyezone nastepujace informacie:
- numer Wdentyfikacyjny jednostki certyfikujace;,
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrowany adres producenta,
— dwie ostatnie cyiTy roku, w ktérym umieszezono oznakowanie CE:
- numer certyfikate zgodnosei WE fub certyfikatu Zakladowej kontroli produkeji (jereli dotyezy),
numer certyfikatu ZKP (dotyezy tylko wyrobdw ocenianych w systemie 2+),
— odmiesienie  do  obowigzujacyeh  cwopejskich  nomm, zgodnic 2 nastepujacym
prayporzadkowanien:
e AC PN-EN 131081
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar 1 przewidywane zastosowanie,
- informacie na temat podstawowych wiasciwodei przedstawione jako:
¢ wartosel deklarowane i, gdy jest to konieczne, poziom lub klasa w celu okreslenia kazdey
2 podstawowych whadciwosei zgodnie z .,uwagami”,
s lub alternatywnie, tylko normowe oznaczenie luh w polgezentu z deklarowanymi wariosciami jak
powyze), oraz
6, wihaSciwodd mieoznaczana” w wypadku wlasciwosel, wobee ktoryceh jest 1o zasadne,
Opeja whadciwodé nicoznaczana" (NPD) nie moze byé stosowana, Jezeli dana wiagciwosc osigga
wartosé dopuszezalng. W innym wypadku opcia NPD moze byé stosowana wiedy, gdy ta wlasciwosé
- PIZY zamierzonym stosowaniu ~ nic jest objeta wymaganiami zawartymi w przepisach,
Leklaracje i cerlyfikat nalezy przediozyé w jgzyku polskim.

54, Prrygotowanie podioia.
Padlozem dla ukladanej warstwy scieralngj z AC 16 § TD jest warstwa wigzaca lub wyrownawcza
wg 58T-04.04.02,



Przed skropieniem warstwy podioza emulsia asfaltows wymagana jest kontrola poprawnosci jego
wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnodel 7 wymapaniami 557 dotyczaeyny warstwy podioga:

a) spadkow poprzecznych, pochylen podluznych me rzadzie) niz 100 m,

b) réwnosei podiuzne] 1 poprzeczne] - tatg.

¢) dokladnego oczyszezema,

d) itosei 1 jakosed skropienia,

Podtoze pod warstwe asfaltowg na calej powierzehni powinno byé:

— usiabilizowane i noséne;

- czysle, bez zunicezyszezenia lub nozostalode! luZnego kruszywa,

— wyprofilowane, rtowne i bez kolein.

lezeli nierdéwnodci poprzeczne sq wigksze mz dopuszezalne, w wypadku podloza pod warstwy
asfaltowe walowane, to nalezy wyréwnac podioze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usvtuowanych w nawierzehnt lub jg ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiows.

7, podioza powinien hye zapewniony odplyw wody. Podioze powinno byé wolne od zaniecryszezen
organicznych takich juk thuszeze, smary 1 oleje. Podioze musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu
lub lodu.

Nie dopuszeza sig. aby w podiozu byly koleiny lub inne raglebienia mogace powodowad zwickszone
zalepanie wody, co jest szezegoinic wazne w wypadku pozostawicnia isimejgeveh szezeinyeh warstw
asfultowych, W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwari technologicznymi nawierschai
powierzehnia podloza powinna byé w peenic wizualne) chropowata.

Jezeli podloze jest nicodpowicdnie, to nalezy ustalic, jukie specjalne drodki nalezy podjgc przed
wykenanicm warstwy asfaltowe]. Podloze powinne byé skropione lepiszezem. Ma 1o na celo
swickszenic polgerenia migdzy warstwami konstrukeyjnymi oraz zabezpieczeme preed wnikanienn
I zalepaniem wody migdzy warstwami. Skropienie fepiszezem powinno byé wykenane w ilosel
podanej w S8T-04.03.01 . Oczyszezenie i skroplenie warstw konstrukeyjnyeh”.

Skrapianic podloza nalezy wykonywa¢ réwnomiernic stosujac campy do skrapiznia, np. skraplarki
do lepiszezy asfaltowyeh, Dopuszea sig skrapianic rgezne lanca w miciscach trudno dostepmych (np.
Scieki uliczne) oraz vrzy urzadzeniach usytuowanych w nawierzehni lub g ograniczajgeych.
W razic potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy( praed zabrudzenicm. Skropione podfoze nalezy
wylaczy¢ z ruchu publiczaepo przez zmiang organizacy ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowe) podioze powinno by¢ skropiome preed ukiadaniom
warstwy asfaltowe] w celu odparowania wody, w zaleznosei od Hosel emulsii aslaltowe):

— 8k w wypadku zastosowania wigee] niz 10 kg/m2,

— 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

— 0,50 w wypadku zastosowania do 0.5 kg/m2.

Czas ten nie dotyezy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce,

Powierzehnia podloza pod warstwe nawierzehni 2 betonu asfultowego powinna by¢ sucha 1 czysta,
Nieréwnodei podloza pod warstwe nawicrzchni nie powinny byc wicksze niz dopuszezalne wartosed
podanc w odpowiednich 55T,

5.5. Palyerenic migdrywarstwowe,

Przed rovlozeniem warstwy Scieraine} z betonu asfaltowege, w eelu zapewnienia pelnego polgezenia
miedzy warstwowego, nalezy skromc kationows emulsjg aslaitowa, w ilosciach zgodnych z 35T-
(04.03.01.

5.6, Warunki preystgpienia do rebat.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy whudowy wad w spreyjajacych warunkach atmosferyemmych,
Nie woino whudowywsé betonu asfaliowego gdy na podioiu tworzy si¢ zamkniety film wodny.
Temperatura otoczenia w ciaga doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podane w tablicy 17.



Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenie podezas wykonania warstw asfallowych

Raodzaj robot Minimalna termperaturs otoczenia [°C)

przed przysigpieniem  do w czasie robdr
Wirstwa  oieralna o 0 +3
Warstwa  dcieralna o +53 +10
Warstwi wigzaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powictrza powinna byé mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do
robot oraz podezas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie
realizacit dziennej dziatki robocze]. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania
ogrzewania podioza i obramowania (np. promienniki podezerwien;, urzgdzenia mikrolalowe).

W owypadku stosowania mieszanck mineralno-asfaltowych z dodatkiens obnizajgeym temperature
nueszania 1 whudowanta nalezy indywidualnie okreglic wymagane wartnki otoczenia.

Warunki atmosferyezne powinny zapewniad zakonczenie zaggszezania micszanki MA zanim jej
lemperatura opadnie ponizej minimalngj temperatury w czasie zapeszerania wymigane] dla
mieszanck opisanych w niniejszej ST

5.7 Wykenanie warstwy z betonu asfaltowego,
571 Whudowywanie,
Micszanke mineralno-asfallows mozna whudowywaé na podlozu  przvgotowanym  zgodnic
z zapisami w punktach 54 i 5.5 Mieszanke mineralno-astaltows nalezy  whudowywad
wsprzyjajgeych warunkach atmosferveznych zgodnie z punktem 3.6, Mieszanka minerslno-
asfultowa powinna byé whudowywana rozkladarka wyposazona w uklad AULOMALYCZNCR0 sterowania
grubosel warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnic z dokumentacis projektows,
Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozkiadadé maszyng drogowsg 7 podwdinym zestawem
rozkiadajgcym do rozktadania dwdch warstw technologicznych w jednej operacii, W micjscach
medostepnych dla spragiu dopuszeza sie whudowywanie reczne. Grubosé wykonywanej WArslwy
powinna by¢é sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (W osi i przy brzegach warstwy),
Mieszankg mincralno-asfaltows nalezy, bezzwlocznie po dowiczienin do miejsca whudowania,
w ciggly sposob podawaé do ukladarki i ukladad, Wielkosei dostaw micszank; do ukladarki poOWLInY
byé tak repulowane, aby umoziiwié nieprzerwana prace ukladarki. Ukladarka powinna pracowac w
sposob ciagly zawsze, gdy jest to mozliwe. Nalesy stosowad takie predkoded poruszania sic ukladarki
i technike jej pracy, ktove zapewniaja jednorodne podawanie micszank] mincralno-asfaltowe] na calej
szerokoscl ukiadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacii materialu,
Minimalna grubogé mieszanki ukladanej w kazdym przejsene ukdadarki powinna byé zgodna
< minimalnymi wiclkogciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.
Reezne ukladanie micszanek mineralno-asfaltowyeh dopuszeza sig jedynie w nastepujgeych
preypadkach:
- ukladanie warstwy dcieralnej o nieregularnym ksztalcie i zmienne) grubosci,
— wmicjscach, gdzie praca ukiadarki jest niemozliwa,
— wmiejscach wskazanych preez Inspektora Nadzoru.
Recune profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowsj lub reczne dodawanie 1 rozéciclanie
mieszanki na ulozone] nawierzehni dopuszeza si¢ jedynie w nastepujacych przypadkach:
— na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (sciekach) { wiazach,
— W poblizu szezelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innyeh obiektach,

w micjscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,
Reeznie ulozone warstwy powinny  spelniad wymagania okredlone w ninigjszym  punkeic,
2 wyjatkiens wymapan odnoszacych sie do ukladarek,



W wypadku stosowania do mieszanek mineraino-asfaltowych do warstw podbudowy 1 wigZgce]
aranulaty asfaltowego dopuszeza sig zmang typu nieszankl, z ktore) urzyskano granulat astaltowy,
Do uszezelniania polyezen  technologicznych nalery stosowad  lepiszeza oraz materialy
termoplastyczne (tagmy, pasty itp.) wedlug norm lub aprobat technicznych.

Wirad potgezen tecknologicznych wyrdznia sig!

~ zlgeza  podluzne 1 poprzeczne (polaczenia  lego  samego malerialu wykonywancpo
W TOZIYIN CZasie),

~ spoiny (polaczenia réznych materialow, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego orar warstwy
asfallowej z urzadzeniami obeymi w nawierzehni lub ja ograniczagacymi).

Polgezenia technologiczne powinny byé jednorodne | seczelne.

Do uszezelniania polaczen technologicenych w warstwic $cieralne} nalezy stosowaé wylacznie
materialy termoplastyezne (1. tagmy o gruboded min, 5 om, pasty itp.).

Zlgeza podhuznego nic mozna umigiscawiac w Sladach kot Nalezy unikad umieiscawiama 2lgezy
w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

Zlacza podiuzne migdzy pasami kolejnych warstw wechnologicznych nalezy przesunad wrpledem
siebie, o co najmniej }5 cm w kicrunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza  poprzecyne  migdzy  dzialkami  voboczymi uktadanych  pasow  kolejnych  warstw
technologicznyeh nalezy przesunac wzgledem siebie. o co najmnig; 2 m w kierunku podluznym
dao osi jerdni.

44,11 Technologia revkiadania (gorgee pray gorgeym'™,

Do metody toj 5 wzywane rozkladarki pracujace obok siebie. Wydajnosei wsigpnego ZRPGSCLANTE
stolany rozkladarek muszg byé do sichie dopasowane. Przyjgla technologia robot ma zapewnic
prawidlowe i szezelne polgczenie ukladanych pasow warstwy techmologicene). Zazwyerzal warunek
fen zapewsia sie prrez zminimalizowanic odlegloser migdzy rozkdadarkanmi tak. abv odleglogs
mipdzy ukfadanymi pasami aie byla wigksza niz diugosd vozkladarkl oraz druga w kolgjnosed
rozkladarka nadkladaia miesvanke na pierwszy pas.

§.77.1.2. Technologia rozkdadania ,.gorgee prey simuym".

Wezesnie] wykonany pas warstw  teehnologicane  powinien mic¢  wyprofilowany  kraweds,
réwnomieric zapeszezong, bez peknied, KrawgdZ ta nie moze hy¢ pionowa, lecz powinna by¢
skosna,

£.7.1.3 Zakonezenie dzialki roboczef.

7akoficrenic dziatki robocze] dotyery wystapienia preerw w ukiadaniu pasa warstwy technologiczne)
na czas, po KLOTym lemperatura mieszanki mineralno-astaltowe) abnizy sic poza dopuszexalng
grapice. W takim wypadke wykonywanie warstwy technologiczne} z mieszanek walowanych {nic
dotvery asfaltu  lanego) nalezy  poprzedzic usuniceicm  ulozonego  wezesnie)  pasa
o diugodet do 3 m, Nalezy usunad fragment pasa na calej jego grubosel.

4.1.2  Lupeszeranic.

Mieszanke mineraino-asialiowa nalezy ukladac i zageszeza¢ warstwami umozlwiajgeyms uzyskanic
wymaganej gruboscl, rzgdne) powierzchni oraz spefnienie wymagan w zakresie  réwnodel
i zageszezenia. Zageszezanic mieszanki mineralno-astaltowe) nalezy rozpoczal niezwlocznie, gdy
niezageszezony material bedzie mog) by¢ zageszezany walcami bex powadowania przemicszezen
warstwy lub spekafn powierzehniowych,

Zageszezanie nalezy zakofwezyd zanim lemperatura spadmie ponize] minimalng] lemperatury
walowania, Watowanie nalery kontynuowad do ezasu zniknigeia z powicrzehni warstwy wszystkich
éladdw po walcach, Nic dopuszeza sig powierzehniowego tatania rawatowane} warstwy,
Zageszezanie nalezy prowadzié statyeznymi walcami stalowymi ghadkimi, wibracyjnymi lub tez
zespolem tych waleéw, o cigzarze 80 - 100 kN 1 szerokosel watd nic mnicjszej niz 1450 mm. Dla
sageszezania mieszanki na bazie asfultu bez mody [Tkacii, dopuszerza sie rdwnicz zapeszczanie
walcami ogumionymi. Powierzehnie warstwy Scieralne) nalezy wykonezyé walcem gladkiny,
statycznym lub wibracyinym z wylgezong wibracys. Na pomostach obicktow mostowych nie natezy
slosowaé walcow  wibracyinyeh z wlaczong wibracig. Dopuszeza sig stosowanie  waleow
wibracyjnveh fub innych walcdw zaproponowanych przez Wykonaweg, jezeli mogg one zapewnic
taki sam standard zageszczenia jak walce statyezne o cigrarze BOKN,




Mieszanki mineralno-asfaltowe naleiy zageszezad w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola
napgdzane powinny znajdowad sie biizej ukladarki. Walowanie nalezy rozpoczad od spoin i
prowadzi¢ od nizej polozonej do wyzej pofozonej krawedzi, Slaciy kolepnych przeiéé walca powinny
zachodé na sichbie na szerokodé, co najmuie] polowy szerokosge; tylncgo kola,

Walce powinny pracowaé 7 predkosciy nie wickszy niz 5 km/godz. Nie dopuszeza sie postoju walca
na niezapgszezone] w pelni nawicrzehni,

Nalezy réwniez zastosowad srodki zapobicpajace zanieezyszezenin nawierzehni olejem napedowym,
smarami, benzyng i innymi substancjami obeymi w ezasie pracy tub postoju walcow, Aby zapohiec
przyteganiu mieszanki do kot walcow. mozna je zwilzad wody. Nalezy stosowad tvlko takic losc
wody, ktdre sa wymagane w celn zapobiegania preyleganiu mieszanki do kél, przy czym zaleca sic
slosowanic rozpylania wody (mgietki wodnej), Na czgseiowo wykoficzone] nawierzehni nie mogy
tworzy ¢ sie katuze wody.

35 Zlgeea.

W przypadke wystepowania w nawierzchni bitumiczne} #laczy podluznyeh i poprzecznych,
mieszanka powinna by¢ w pelni zageszezona, a brzegi zkczy powinny byé ze sobg zrdwnane,
0 mozna uzyskac stosujge jedng » wymicnionych ponizej metod, przy czym dla zlgezy poprzecznych
nalezy stosowaé jedynie metode opisang w punkeie 2:

a) przez zastosowanie dwdch lub wigee] ukladarek pracujgcych w zespole w takiej odleglosel,
aby mozliwe bylo catkowile zageszezenie sasiednich pasow yoboerych przez cigele
(nieprzerwanc) walowanie:

b) prrez obeinanie krawedzi wezesnic wykonanej warstwy na plebokodé rawng wymagane;
grubodel warstwy, do uzyskania skosnej krawedzi i usunigeie catege luinego materiahy,
Nastepnie, przed ulozenicm sgsiednicgo pasa roboczego, na krawedele nalezy naniese
lepiszeze Tub inny material do zaczy wedlug punktu 5.7.1. Jezeli sgsiedni pas roboczy nic
bedzie ukladany w tym samym czasie, odsloniety krawedZ nalery zabezpieczy¢ przed
uszkodzemem listwa drewniang. Niedopuszezalne jest uszezelnianie pofgerenta wylscumie
przez zalanie po z gbry asfaltem, po zageszezeniu warstwy. Wazystkic #Hacza powinny byé
przesuniete o co nggmnic):

— 20 em wrgledem zigezy podiuznych do nich réwnolegtych,
-~ -200 em wzgledem zhgezy poprzecznyeh do nich rdwnoleplych.

5.7.4  Utreymanie wykonanyeh warstw,

Warstwy 7 mieszanck mineralno-astaltowych nalezy utrzymywad w czystosel. Po warstwie
bitumicznej, na ktdrej przewiduje sig ulozenie nastepnel warstwy, dopuszeza sie jedynie ruch
pojazddw i maszyn pracujaeyeh przy ukladaniu i Zageszezaniy nastepne] warstwy.

W przypadku jakicgokolwiek zanieczyszezenia warstwy bitumicznej, Wykonawea powinien podjac
starania w celu jef oczyszezenia,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1, Ogblne zasady kentroli jukoéei robat.
Qgolne zasady kontroli jakosci robat podano w ST 00.00.00 -« Wymagania ogdlne”.

6.2, Wihadeiwodel warstw | nawierzehi.,
6.2.1  Grubodd warstwy i zageszezenie,
Wiasciwosel wykonane] warstwy powinny spehiad warunki podane w tablicy 18.



Tabliea 18, Typ i wymiay mieszanek mineralno- asfaltowveh do warstw nawierschoi

Warstwa i Lawartodé
s 'l; Typ J wymitar Projektowana Wakeazik wolnych
Sposy . . r . . o,

" } - micszanki, prubodé warstwy ZARESFCIENIE przesirzeni w

projekiows . i Lo LA X
prl A ! Pracmac/gnic technologiczne |om) [2a] WSt
’ AR
Wirsivn AC 16 8T, KR )
L ’ 'LLU ."L}-? w65
feivraing [-2
6.2.2 Réwnoid.

Ma drég o kategorii rochu KR1-KR2 do oceny réwnosces podtuzne] nalezy vastosowad metode
pomiaruprzy uzyciu laty 4m i kiina lub planografu, Nierdwnosel nawierzchni deteralneg nic
powinny hyé wieksze niz 9mm.

Pomiary rownodet podiuznej nalezy wykonywad w drodku kazdego oceniancpo pasa ruchit.
Wymagania co do rownosel poprzeczngj podano w tablicy 19.

Tablica 19, Dopuszeaine wartosei odehylod réwrofel poprrzecsnef warstivy Scieralog]

Wartogel odchylen  rownoscl

l Jasn Element nawierzchni )
e ) noprzeczne] [mmj
A, S G Pusy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, whiczania =
i wylgezania
Jezdnie tacznic. jezdnie MODP, wwardzone = B
puboeya
G Pasy: uchd, dodatkowe,  wlaczania o

wylgczanin,  postojowe,  jezdnic  keanic,
utwardzone pobocya

YRS Pasy ruchu )
6.3, Bopuseezalne odehyikh
6.3.1. Mieszania mineralno-astaitowa,

Na etapie oceny fskosei whudowywanej mieszanki mineralno-asfaitowej podaje sie warlodes
dopuszezalne

i (olerancie, w kidryeh uweglednia sicr rozrzut wystepujgey pray pobieramiu probel, dokladnose
metod badaf oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy. 2 tego wizgledu wystepujy roznice w
stosunky do zapiséw dotyezacych Zakladowe] kontrols produke) micszanki mineralno-usiattowe)
wa p. 5.3.1.5.

Do oceny jakosei mieszanki mineralno-asialtowej mogy postuzy¢ wyniki badat wykonanych
w ramach Zakladowe] kontroh produkeji,

Wiasciwodel materiatow budowlanyeh nalezy okreslaé dla kazdej warstwy technologicznej,
a metody badan powinny by¢ zgodpe 7 niniciszymi wymaganiami lechmeznymi,

Jezeli nie ma danyeh o materiatach budowlanych przezmaczonych do waycia oraz skfadzie mieszanki
mineralno-asfaltowej, to wyniki badaf kontroliych powinny byé zgodne 2z wymaganiami
okreslonym: w p. 3.

Wlasciwodel matertaléw nalezy oceniad na podstawie badan pobranych probek micszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (whudowanie oznacza wykonanie warsiwy astaltowej). Wyjatkowo
dopuszeza sig badania probek pobranych z wykonancj warstwy asfaltowey,

63,11, Whsciwoscel lepiszeza odzyskanego.

Temperatura migknienia lepiszeza (asfaltu fub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z micszanki
mineralno-asfaltowe] nic powinna przekroczyé wartosel dopuszezalnych podanych w tablicy 20.
Jeseli w skladzie mieszanki mineraino-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura migknienia
wyekstralowanego lepiszeza nie moze przekroczyc temperatury migknienia Tranms, podanej
w dokumentacji projektowe], o wiceej mz 8°C.



W wypadku micszanki mineralno-asfaliowe] z polimeroasfuliem nawrdt sprezysty  lepiszesa
wyekstrahowanego powinien wynicdé, co napmnie] 40%. Dotvezy 1o rdwnies przedwezesnego
zerwara tego lepiszeza w badaniu, przy czym nalezy wiedy podad wartosé wydluzenia,

Tablion 20, Najwylisza {ewperatura migknienia wyekstrahowanege asfaitn

Rodzaj asfalty ) I Temperatura migknienia
Asfalt dropowy . -
50/70 L¢3, -

6.3.1.2.  Zawarto$é Ieniszera.

Zawartos¢ lepiszcza rozpuszezalnego z kaxdej probki pobranej z JuZznej mieszanki mineralno-
asfaltowe}, nie moze odbicgad od wartosei projektowanej. Pojedynczy wynik i $tednia 7 wiclu
oznaczen wo zakresie  zawartodel rozpuszczalmego lepiszeza  z kazdej probki  pobranej
z mieszanki mineralno-astaliowsj fub wyjatkowo 7 warstwy nie moge odbiegaé od wartodci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszezainej odchylki wyg ablicy 21,

3.1.3.  Uziarnienic.
Uziarnieme kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowe] nie moze odbicgad
od wartoscs projektowane], w zaleznodel od liczby wynikow badan z danego odeinka budowy.

Tablica 21 Bopuszezalue odehylki dotyczgee pojedynczege wyniku badania i érednicg
arytmetyezne) wynilidw zawartofei skliadnikéw micseanki mineraino-asfaltowe] wrgledem
skladu zaprojeltowanego {% m/m]

Praechodzi prees sio Dopuszezalne adehylenie Dopuszczalne adehvlenic
pojedynere probki od drednie od zaloZonego sklade
zatozonego skladu [%] [%a]

‘Mieszanki Mieszunki Mieszank Mieszmki
drobnoziarniste grubozizrmiste drobnoziarniste [grubosiarniste

£ -5 -0-4-5 :‘::;4 45

D72 hh sito 7 0 44 d

____charakterystyezne dla

2 mim o &7 a3 3

Sito charakterystyczne dia kil +5 2 %2

kraszywa drohnego

0..063 i &2 2% 5] s

Lawartosé A ={.6 60,3 0.3

6.3.1.4.  Zawartosé wolnych prrestrzeni,

Zawartosc wolnyeh przestrzeni w probee Marshalia pobranci z mieszanki mineralno-asfaltowei Jub
wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosei
dopuszezalne podane wp. 5.21 5.3, 0 wicce] niz:

- ACE  15%(v/v).

&.3.2. Warstwa asfaltowa.

6.3.2.1.  Grubodé warstwy oraz Hoéé materinlu,

Grubogc wykonanej warstwy lub warstw oraz ilodc whudowanego materiaty na okreglong
powierzehnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbicgad od projektu o wartosei
podane w tablicy 22,

Wowypadku okredlania ilogei materiatu na powicrzehnie i $redniej wartodei pruboged warslwy
z reguly nalezy przyjaé za podstawe caly odeinek budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé odeinki ezgsciowe. Gdeinck czgseiowy powinien zawicraé,
co najmniej jedng dzienng dziatke roboczy. 1o odeinka czgseiowego obowigzuig (e same wymagania
juk do odeinka budowy.



Za erubodé warstwy lub warstw prayimuje sig $redma arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczeh grubodel warstwy lub warstw na calym odeinku budowy lub odenku creiciowyn,

Niczalesnie od dredmicj  erubodei, w  wypadku warstwy podbudowy grubodc  okreslona
w pojedynezym oznacrenin nie moze by¢ mnigjsza od projeklowanci grubosei o wigee] niz 2,5 cm,

a catej nawierzehni asfaltowej o wigeej miz 3.0 em.

Tublica 22. Dopuszezalne odehylki grubofel warstwy orae Hosei materfatu na okreélonej
powierzchni, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw

Top 1o "
Warunki oeeny g [N} P g W) RN IARYY, g u P

A » Srednia 2 wiclu oznaczen grubosel oraz

flodet

1. - duzy odeinel budowy. powierzehnia . .

. [ ‘1

wigksza niz 6000 m*

iuhl . o _ 21015 =H)
- droga GRIANICZONA kraweznikami,

powierzehnia wigksza niz 1000 m* lub

- warstwa geicralng, 08¢ wigksya niz 50
kom? .
e , o 15
2. - maly odcinek budowy fub

- warstwa Scicrulng, oS¢ wigkszas niz 30

kifm?

B - Pojedyneze ozpaczenic grubosel a1l <15 w15

7 wiersza B odpowiednio obowigzuje: w plerwszym etapie budowy do gornej warsiwy nawierychni
ohowiazuje wartos¢ 25%. a do lgcznej gruboser warstw ctapu 1-M15%
6.3.0.2.  Zapeszerenic warsbvy,
Zageszezenie wykonane) warstwy. wyrazone wskaznikiem zaggszezenia orur, zawartoscig wolnyeh
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosei dopuszezalnych podanyeh w tablicy 18 Dotyezy to
kazdego pujedynezego oznaczenia dane) whasciwoser
6.4, Badania laboratoryine,
Badania dziely si¢ na.
~ badania Wykonawey {w ramach wiasnego nadzoru),
— hadania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontroine dzicla sig na:
- dodatkowe,
— arbitrazowe.
Jezeli 1o konicezne, badania obgjmuja:
— pobranie probek,
— zapakowanie probek do wysylki,

transport probek z migjsca pobrania do placowk wykonujgeej badania @ sprawozdanie z badan.
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywo
orube i drobne, wypelniace, lepiszeze Hd.) nalezy przekazaé prébki o odpowiednmej wiclkoscet,
a Inspektor Nadzoru bedzie je przechowywal pod zamkmgeier, Strony konfraktu potwierdzajg
uznanic probek na pismic, wprotokole pobrania lub przckazania probek. W oramach bhadan
kontrolnych probki te stuza do oceny zgodnosel dostaw v wartnkami kontrakta.

6.4.1. Badanis Wylionawey,

Badania Wykonawey sg wykonywane przez Wykonaweg lub jego  zleceniobiorcow  celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materialow budowlanych (micszanck mineralno-asfaliowych 1 ich
sktadnikow, lepiszczy | materiatdw do uszezelnien itp.) oraz gotowej warstwy {whudowane warstwy
asfaltowe, polaczenia itp.} spelnigja wymagania okreslone w kontrakeie.



Wykenawea powinien wykonywaé te badania podezas sealizacii kontrakiu z njezbedng slarannosciy
i wwymaganym zakresic. Wyniki nalezy zapisywad w protokofach. W razie stwierdzenia uchybien
wostosunku do wymagan kontraktu, ich preyezyny nalezy niezwloczaie usungé. Wyniki bhadan
Wykonawey nalezy preekazywad Inspektorowi Nadzoru na Jego zadanie,
Inspektor Nadzoru moze zdecydowsd o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy.
W rane zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzié badania kostrolne wedlug p. 6.4.2.
Zakres badant wykonawey ywinzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powictiza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaliowej podezas wykonywania nawierzchni,
- ocena wizaahne mieszanki mineralno-asfaltowe],
— wykaz grubosei wykonanyeh warstw,
— pomiar spadku poprzceznego poszezegainych warstw asfaltowvch,

pomiar rownodel poszezegdinych warstw asfaltowych,
— pomiar parametrow geometrycznych pobocezy,
- ocena wizuasinag jednorodnodel powierzehni warstwy,
— ocena wizualna jakosel wykonania polyezen technologicznyeh,

6.4.2, Badsnia kentrolne.

Badaniz kontrolne s4 badaniami Inspektora Nadzoru, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakosé
materialéw  budowlanych  (mieszanck mineralno-astaltowych 1 ich  skiadnikow, lepiszezy
i matertaldw do uszezelnien itp.) orax gotowe| warstwy {(whbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia
itp.} spehniajg wymagania okredlone w kontrakeic. Wyniki tych badan sa podstawa adbioru,
Pobieraniem probek | wykonaniem badan na miejscn budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru
w obeenodel Wykonawey. Badania odbywaja sic sowniez wiedy, pdy Wykonawea zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obeeny. Wykonawea moze pobierad
i pakowaé do wysylki prabki do badan kontrolnych. Do wyslunia probek i preeprowsdzenia badas
kontrolnych jest upowazniony tyiko tnspektor Nadzoru lub uznana prezez niego placowka badawezs.
Inspekior Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres badan kontrolnych podano ponizej.

Krusgpwa:

Z kruszywa nalezy pobraé i zbadaé érednic prabki. Wiclkoge pobranej drednie) probki nie moze byd
miejsza nik;

— wypelniacz 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do £ mm 5 ks,
— kruszywa o uziamieniu powyzej § mm 15 kg,
Lepiszezer

72 lepiszeza nalezy pobraé probke érednig sktadajaca sie 7 3 probek evesciowych po 2 kg, 7 tego Jedng
probke czgdeiows nalezy poddaé hadaniom.

Ponadto nalezy pobraé i zbadaé kolejng prébke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitodd, kolor, zapach,
zanieczyszezenia) moze budzié obawy,

Muaterialy do usiezelniania polgeres:

Z lepiszeza lub materialéw termoplastycznych nalezy pobraé probki $rednie skiadajace sic
z 3 probek czgdciowych po 6 kg, Z tego jedng probke czgsciowa nale2y poddad badaniom.

Ponadto nalezy pobrad i zbadad kolejna probke, jezeli zewnetrzny wyglad (ednolitosé, kolor, polysk,
zapach, zanieczyszezenia) moze budzié obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltiw a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres badai kontrolnyeh mieszanki mincralno-asfaltowe} i wykonane] z nigj WAarstwy
podano w tablicy 23, Nie zaleca si¢ wykonywania odwiertdw 7 warstw asfaltowych (zwlaszeza
achromnej) na obicktach mostowych. Do oceny poprawnosct zageszezenia w takim wypadku moze
postuzyé ocena vageszezenia warstwy na dojazdach do obickiu,

W badaniach komtrolnych mosna zastosowaé wspolne ustalenta dotyezace rozliczen podane
wp, 8.2,



Tablica 23. Rodeaj i zakres hadan kentreinych

‘ ‘ Waurstwa Typ miesranki
Rodyzaj badan
B W AC S, SMA, BIITM
[ Mieszanka miseralno-asfaliowa ©
(1. Uziarnienie * " '
I
4 : ;
1.2, Zawariosd lepiszeza
$.3. Temperatura migknienia fepiszeza * & '
odzyskanego
b, Gestogd | zawartodd wolnyeh praestrzen '
prabki
1.5, Zaglehienic trzpienia (wigeznie % ) -
przyrostem pe kolejnych 30 minutach bacanix)
2, Warstwa asfaltowa
: 4 ]
2.1, Wakudnik ragesyezenia ™
I ’ . + '
2.2 Spadki poprzeczng
} BR L
2.3, Rownosd
{ b ]
2 Cirubodé lub ilogd materiutu
I ] 1 -
125 Zawarlodd wolnyeh preestrzeni
- [
2.6, Wlasciwase precciwposhzgowe

do kazde] warstwy 1 na kazde rozpocrgle GO00M? nawierzehni jedna probka; w razic potrzeby lerba
probek moze zostad zwigkszona (np. nawierzehnie drog w terenic zabudowy, nawierzchnic mostowe}
w razie potrzeby specjalne kruszywa dodatki

6.4.3, Badaniz kantrolne dedathowe.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nic jest reprezentatywny dla ocenianego
odeinka hudowy, Wykonawea ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzora | Wykonawea decydujy wspéinie o miejscach pobicrania probek 1 wyznaczeniu
odeinkéw czesciowyceh oceniancgo adeinka budowy. Jezeli odeinek czgsciowy przyporzgdkowany
do badah kontrolnych nic moze byé jednoznacznic i zgodnic wyzaczony, 10 odeinek ten nie
powinien by¢ mnigfszy niz 20% ocentanego odcinka budowy,

Do odbioru uwzeledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonyeh odeinkaw czgdciowych. Koszty hadant kontrolnych dodatkowyeh zazadanych
przez Wykonaweg ponost Wykonawea.

6.4.4. Badania arbitrazowe.

Badania arbitrazowe sa powldrzeniem badan kontrolnych, co do klorych istmieja uzasadmone
watpliwosel ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcey (np. na podstawie wlasnych badan).



Badania arbitrazowe wykomge na wniosck strony kontraktu niezalezne laborstorium, ktdre nie
wykonywalo badai kontrolnyeh. Koszty  badan arbitrazowych wraz 2 wszystkimi kosziami
ubocztymi  ponosi strona, na ktérej  niekorzyss przemawia  wynik  badania, Wniosek o
przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartoded wolnyeh przestrzeni Jub wskaznika
zageszezenia nalezy zlozyd w cigen 2 miesigey od wplywu reklamacii ze strony Inspektora Nadzoru.
6.4.5. Ponadte warstwa bitumiczna powinna charakteryzowad sig nastepujacymi cechami:
- zgeza w nawierzehni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadie do
o8,
- dyoza wo konstrukeji wielowarstwowe]  powinny byt przesumigte  wrgledem  sichie
o odlegloder zgodne 2p.5.7.3,
Zigeza powinny by¢ catkowicie zwiazane a przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie,
- krawedzie warstwy powinny by¢ wyprofilowane,
- warstwa powinna mieé jednolitg teksturg, bex micjsc preeasfaltowsnych, porowatyeh,
tuszezgeych sie i spekanych,

7. OBMIAR RORGY.
7.3, Ogdlue zasady obmiaruy robdt,

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 » Wymagania ogélne”,
7.2, Jedoostka ehminrows,
Jednostky obmiarowy jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonane warsiwy Scieralnel 2 AC 16 51D,

R, ODBIGR ROBOT.
8.1 Ogdlne zasady odbiore rebér
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00,00 » Wymagania ogdlne™,
8.2. Odhiérireklamaeja rohdét,
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z WT-2 2008 pkt. 9. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie
7 Dokumentacia Projektowa, S8T i poleceniami inspektora Nadzory, jezell wszystkie badania i
pomiary z uwzplednienicm tolerancii wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli warunki unowy
przewiduja dokonywanie potrgeess, 1o Zamawiajacy moze w razie niedatrzymania warlogel
dopuszezalnych dokonad potrgcen wedlug zasad okredlonych w WT-2  Nawierzehnic asfaliowe na
drogach publicznych”.
3 Y, £y 2 al oy
S. PORSTAWA PEATNOSCL
9.1, Ogblne zasady dotyczgee podstawy platnosei.
Qgolne zasady dotyezgee podstawy platnosei podano w §T 00.00.00 » Wymagama ogdine”.
%.2. Cena jednostki ebmiarowej.
Platnosc za 1 m® wykonanej warstwy icicralnej nalezy przyjmawaé na podstawie obmiary oceny
jakosei wykonanych robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratery)nych,
Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty pzypotowaweze,
— oznakowanie robot zgodnie z projektem organizacii ruchu na czas budowy,
- zakup 1 dostarczenie materialéw przeznaczonyeh do produkeji mieszanki,
— opracowanic recepty laboratoryine na mieszanke mineralno-asfaltowa wraz z badaniami,
wyprodukowanic mieszanki zgodnej z zatwierdzona recepts Jaboratoryina,
— lransport mieszanki na micjsce whudowania,



uszezelnicrie polaczen technologicznyceh,

whudowanic mieszanki zgodnie # zalozong grubadeia, szerokodein 1o profilem z zachowantem
projektowang] niwelety.

zageszezenie micszanki mineralno-asfaltowej,
przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiardw, prob i sprawdzen,

utrzymanie warstwy §cieralnc] w czasie robot,

wykonanic innyel czynnodei  niezbednyeh do realizacyi robot objetych  niniegszg 55T
i zeodnych z Dokumentacja Projektows,

h PREFPISY ZWIAZLZANE,

IPN-EN 126971

PN-EN 12697-2

PN-EN 12097-11

PN-EN 1269712

PNGEN 12697-13

IN-EN 12697-14

PN-EN 12697-18

PN-fN 126972

PNAEN 12697-22

BEN-EN 12697-23

PNGEN 12697-27

PN-FN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-LEN 12697-33

Mieszanki mineralno-aslaltowe. Metody badan mieszanck mincralno-
astaitowych na poraco, Czesc 1t Zawarto$e lepiszeza rozpuszezalnego
Mieszanki mineraino-asfaliowe, Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na gorgeo. Czede 2: Oznaczanic skladu ziarnowego
Micszanki  mincratno-asfaltowe,  Metody  badamia micszanck
mineralno-asfaltowyeh na goraco. Czes¢ 11 Okreslanie powigzama
pomiedzy kruszywem 1 astaltem

Miecszanki  mineralno-astaltowe.  Metody  badania  niieszanck
mincralno-asfaltowych na gorgeo. Czesd 120 Okreslanie wrazliwosci
probek asfaltowyeh na wode

Mieszanki  asfaltowe.  Metody  badania  mieszanck  puneralno-
bitnmicznyeh na gorgeo. Czeéé 13: Pomiar wemperatury

Micszanki  aslaltowe. Metody  badania  nvieszanek  mineraino-
bitumicznyeh na gorgeo. Crgdd 14: Zawartose wody

Mieszanki mincralno-asfaliowe. Metody badan micszanck mineralno-
asfaltowych na gorace. Crese 18: Splyvwnose lepisyera

Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Metody  badania mieszanek
mineraino-asfaltowych na goraco. Credé 20 Oznaczenie  skiadu
ziarnowego

Micszanki  mineralno-asfaltowe.  Metody  badania  mieszanck
mineratno-asfaltowyeh na gorgeo, Crgdc 221 Okleinowanic

Mieszanki  mineralno-asfaitowe,  Metody  badania  mieszanek
mineralno-asfaltowyeh na gorgeo. Czgdd 230 Okredlanie podredaicy
wytrzymaloge na rozelgganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metady badas micszanek mineralno-
asfaltowych na poraco, Czesé 27: Pobieranic probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
aslaltowych na gorgeo. Czedé 28: Praygotowanie prébek do oznaczunia
rawartosel lepiszeza, zawartodel wody 1 uziarnienia

Micszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanck mineralno-
asfaltowveh stosowanych na gorgeo. Crzeéé 29: Oznaczenie wymiarow
prébki z mieszanki mineralno-asfaltowey

Mieszanki mineralno~asfaliowe, Metody badant nieszanck mincralno-
asfaltowyeh  na  porgeo.  Cuzedé 30 Przygotowanie  probek
zageszezonyeh preez ubijanie

Miesyanki  mineralno-asfaltowe.  Metody  badania  micszanek
mineralno-ssfaltowych na goraco. Czesé 33 Proygolowanie probek
zanveh urzadzeniem walujacym

TREESZ



PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-FN 126978

PN-EN 13108-1
PNEN 13708-20
PN-EN 13108-21
PN-I:N 14023

PN-EN 13043

PN-EN [097-2

PN-EN 1097.3

PN-IN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1047-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1347.3

PN-EN 1367-6

PN-EN $32-1

Mieszanki mineralno-asfaliowe. Metody badai mieszanek mineralna-
astaltowych na gorgeo, Czedé 35: Mieszanie faboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaf micszanek mincraino-
asfaltowych na goraco. Czeéé 36! Oznaczanic grubodel nawierzehni
asfaltowych

Mieszanki mineralpo-asfaltowe. Metody badah micszanck mincraino-
astaltowych na goraco. Czgéé 5: Oznaczanie gestosc

Micszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaf mieszanek mineralno-
astaltowych na gorgeo. Cze8é 6: Oznaczanic gestosel obigtodciowe
probek mieszanki mincralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanck mineralno-
asfaltowych na gorsco. Czg$é 8 Oznaczanie zawarloded wolngj
przestrzent

Mieszanki mineralno-asfaliowe. Wymagania. Czgse 1: Beton astaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania., Czesc 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaliowe. Wymagania. Cresc 210 Zakladowa
Kontrola Produkeji

Astalty 1 lepiszeza asfaltowe. Zasady speeyiikacii dia asfaitéw
modyfikowanych polimerami

Kruszywo do mieszanck mineralno-asfaltowych 1 powierzehniowyeh
utrwalen  na drogaeh, lotniskach  © fanych  powierzehniach
przeznaczonych do ruchu.

Badania mechanicznych | fizycrnyceh wlaseiwosci kruszyw, Metody
ornaczania odpornosel na rozdrabianje

Badania  mechanicznych 1 fizycznyeh  wiadciwodel kruszyw.
Oznaczanie gestodel nasypowej i jamistodei

Badania mechanicznych i fizyeznyeh wiadciwogoi kruszyw, Czeéd 4:
Oznaczame pustych przestrzeni suchego, zageszezonego wypelniacza
Badania mechanicimych | fizyeznyeh wlagciwodc kruszyw. Credé 5:
Qznaczanie zawartosel wody przez suszenic w suszarce z wentylacig
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoded kruszyw. Cresc 6:
Oznaczanie gestosel riamn i nasizkliwosed

Badania mechanicznyeh i fizycznyveh wladeiwosei kruszyw, Czesé 7
Oznaczanic gestosei wypelniacza. Metoda piknometryezna

Radania mechanicznych i fizyeznych wilagciwodei kruszyw. Czesé 8:
Ciznaczanie polerowalnosei kamienia

Hadania wlasciwosei cleplnych § odpornosei kruszyw na dzialanic
czynnikow atmosferycznych. Credé 1: Oznaczanie mrozoodpormnaosei
Badania wlaseiwodei cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych, Czedéé 3: Badanic hazaltowej zgorzelt
sfonecznej metoda gotowania

Badania wilasciwodel ciepinych 1 odpornodes kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferyeznych. Czedé 5: Oznaczanie odpornedel na szok
termiczny

Badania whadciwosel cieplnych 1 odpormedc kruszyw na deinlanic
czynnikow atmosferyeznyeh. Credé 6: Mrozoodpormosé w obeenosei
soli

Badania podstawowych wlasciwosel kruszyw. Metody pobierania
probek



PN-EN 932-2

PN-IN 932-3

PN-EN 932-5

PN-LN 932-0

PN-FEN 933-1

PN-EN 933-10

PN-EN 933-2

PN-EN 933-3

PN-LEN 933-4

PN-EN 933-5

PIN-1EN 933-0

PN-EN 233-4

PN-[N 12591
PN-LN [50 13473-1

PN-EN 154 4259
PN-EN 13036-7

BN-&931-(4

1.1, Inne dokomenty

Badania podstawewych wiaseiwodel kruszyw. Metody pomniejszania
ptobek laboratoryinych

Badania podstawowych wlagciwosel kruszyw. Procedura ) termmologia
UPIOSZCZONEEO opisu peirograticznego

Badania podstawowych wlasciwodci kruszyw. Crgdé 5 Wyposazenie
podstawowe 1 wrorcowanie

Badania podstawowych wladciwosel kruszyw, Czesé 61 Delimge
powtarzalnodel i odiwarzalnosc

Badania geometryeznych wiladciwodei kruszyw. Ouznaczanic skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badama peometryeznych wlasciwosel kruszyw, Czese 10: Geema
zawartodel drobnych czgsiek. Uziarienie wypelniaczy (preesiewanie w
strumienia powictrza)

BRadania peometrycznyceh wlasciwodet kruszyw, Oznaczanic skiadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawezych

Badania geometrycznych wilaseiwoded kruszyw. Oznaczanic ksztaltu
ziarn za pomocy wakaznika plaskodel

3adania geometryesnych wladciwosel kruszyw, Czedc 4 Qunacranie
ksztahtu ziarn, Wekagnik ksztaitu

Radania  geometrycznych  wladeiwoded  kruszyw.  Ouznaczanie
procentowej zawartosei ziam o powierzehniach powstalych w wyniku
przekruszenia fub famama kruszyw grubych

Radania  geometrycrnych wiadciwosel  kruszyw. Crgdsc 61 Ocena
whageiwodel powierzehni, Wskafnik przephywu kruszyw

Radania peometryernyeh wladeiwoder kruszyw, Ocena zawartoder
drobnveh czasiek. Badanie blckitem metylenowym

Asfalty | produkty aslaltowe - Wymagania dla esfallow drogowych
Charaktervstyka  struktury  nawierzchol  przy  uzycin prohli
pawierzehniowych — Cesc 10 Okresleme srednicy glebokodei profily,
Pretwory naftowe. Wyznaczanie 1 stosowanie precyzii metod badania
Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badass —~ Czgsé 70 Ponvar
nicrownosel nawicrzehni; badanic liniatem mierniczym.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosel nawierzehni planografem i fata.

1. WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanck  mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwaleit na drogach publicznych.

L WT-2 Nawierzehnie asfaltowe 2008" 1, WT-2 Nawierzchnie astaltowe 20107,
Rozporzadzenie Ministra Infiastrukiwey 7 dnia 24 czerwea 20221 w osprawie prrepisow techmomo-

budowlanych dotyczgeych drog publicanyeh (Dz. 1. 2022 poz. 1518).

4, 7TV Asphalt-5b, ZusiizlicheTechnische VertragsbedingungenundRichthnienfiic  den von
VerkehrsilichenbefestigunpenausAsphalt, 2013, LDodatkowe Techniczne Warunki Unmowne
oraz. Wytverne w Zakresie Wzmocenien Nawierzchni Drogowyceh Wykonanych » MMA 20137,

5. 1. Asphalt-StB 07. Technische Licferbedingungen fur Asphalt misch put fir den Bau von
Verkebrsilichenbelestigungen, FGSY, 2013, Techniczne Warunki [ostaw dla Micszanek
Asfaltowych stosowanyeh do Budowy Wzmocenien Nawierzchni Progowych, FGSV, 20137,

TL Gestein-8§18. Technische Lieferbedingungen fine Gestelnskémungen im Straflenbau, Blatt 10,
2004/Frassung 2007, . Techniczne Warunki Dostaw dla Kruszyw w Budownictwie Drogowym, Karta

1), 2004/ wergja 20077
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KRAWEZNIKY BETONOWER

1. WSTEP

1.1 Przedmiot 881

Przedmiolem ninicjszel szezegélowed specyfikacii techniczne) S8T s wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z  ustawieniem kraweznikow betonowych wraz z
wykonaniem faw.

1.2, Zakres stosowania 58T

Szezegdlowa specyfikacia techniczna (S87T) jest dokument preetargowy 1 kontraktowy pray zlecaniu
i realizac)i zadania: ‘

1.3, Zakres robét objetych §87T

Ustalenia zawarle w ninjejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdl zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustawienia krawgznikéw betonowych typu ulicznego i typu drogowepo
(wiopionych) na lawach betonowych, zwirowych, tuczniowych.

1.4, Qkreslenia podstawowe

L.4.1. Krawegznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajduigcych sic na tym samym poziomie lub na rdznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lab wyznaczania granicy rzeczywiste] lub wizualnej,
b} jako kanaty odplywowe, oddzielnie Tub w polaczeniv 2 innymi krawcznikami,
¢) jako oddziclenie pomigdzy powierzehniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny - wymiar krawginika okredlony w celu jego wykonania, ktéremu
powinien odpowiadaé wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszezalnych odchylek,

1.4.3. Pozostale okreflenia podstawowe sy zgodne z cbowigzujacymi, adpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST -00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pki 1 .4,

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robat
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00.00 ~Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyezgee materialdw

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w §7-00.00.00
» Wymagania ogolne” pkt 2.



2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zpodnosé materialéw z dokumentacjs projeltovwsy

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zpodne z ustalemiami dokumentacji projekiowej lub
S5T.

2.2.2, Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikow na fawach mozna stosowad nasigpuigee materiaty:

krawesmki betonowe,

piasek na podsypke 1 do zapraw,
cement do podsypki | do zapraw,
wode,

materialy do wykonania fawy.

2.2.3, Kraweiniki betonowe

2.2.3.1. Wymaganiz ogéluc webec kraweinikow

Krawezniki belonowe moga mie€ nastgpujgee cechy charakterystycune:

kraweznik moze byé produkowany:

a) 7 jednego rodzaju betonu,

b) 2 réznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukeyine) oraz wwarslwie $cieralne
(ktéra na cale] powierzchm deklarowanc] przcz producenta jako powierzehnia widoczna
powinna mie¢ minimalng grubosc 4 mm),

skodne krawedzie kraweznika powyZe] 2 mm powinny by¢ okredlone jeko fazowane, %

wymiarami deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze micd profile funkejonalne i/lub dekoracyine (ktdrych nie uwzglednia sic pray

okredlaniu wymiaréw nominalnych kraweiznika); zalecana diugos$é prostepo odeinka krawgzntka

wiaz ze zlgezem wynosi 1000 mm,

powicrzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobee Jub obrdbee

chemiczne),

plaszezyzny czolowe krawgznikéw mops byé prosie lub ukszlaltowane w sposdb ulalwiajgey

uktadanie tub ryglowanie (przykiady wzal. 1),

krawezniki fukowe moga by¢ wykonane jako wypulde lub wkigste (praykdady w zad. 2),

rozrbznia sic dwa typy krawgznikow (przykiady wzal 3y

a) uliczne, do oddziclenia powierzehni znajdujacych sig na roznych poziomach (np. jezdni i
chodnika),

b) drogowe, do oddziclenia powierzchni znajdujacych sig na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza),

2.2.3.2, Wymagania techniczne wobec kraweinikdw

Wymagania techniczne stawiane krawgimikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob
przedstawiony w iablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika belonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w

warunkach kontaktu z sola odladzajacg w warunkach mrozu

Ly Cecha

Zatac Wymagania
zmk

A

K setalt i wymiary

1

Wartogel C Mugosd: & 1%, =4 mmi = 10 mm
dopuszezalnych Inne wymiary z wyjglkiem promienia;




odchylek od - dla powierzehni: & 3%, = 3 mm, < 5 mm,

wWymiardw  nomi- - dia innych czedel: & 5%, 2 3 mm, < 10 mm
nalnych, z
dokiadnodcis  do
.. milimeira
1.2 | Dopuszezaine C

odehyiki od
plaskode i
prostoliniowoécl, + 1,5 mm
dla dHugodei 4 2.0 mmn
pomiarowej % 2,5 mm

300 mm & 4.0 mm

400 mm

500 mm

800 mm
Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne e
Qdpornosé na D Ubytek masy po badaniu: warlosé drednia < 1,0 kp/m?, pray
ZATNTAZAMNC/ czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
ToZMraZzanie Z
udzialem soli
odladzaigeych
Wrytrzymatosé na F Klaga Charakterystycena Kazdy pojedynezy
zpinanie (Kiasa wytrz. wytrzymalodé, MPa wynik, MPa
wylrzymaltoded 1 3.5 »2.8
ustalona w 2 5.0 =40
dokumentacji 3 6,0 = 4R

projektows] lub
_przez Inzyniera)

Trwalogd 2Ze F Krawezniki mafs zadewalajgca  trwalosé (wylrzymaloge)
wizgledu n# jesli spelnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawane 53
wytrzymalosé normaine) konserwacii
Qdpornodd na| GiH Odpornosé przy pomiarze na tarczy
Selerame | | |
(Klasa odpornosce Klas | szerokic Réhmego,
ustalona w a i Scicmnej, wp wg zal. H normy - badanie
dokumentaci odpo zal, G alternatywne
projektowe; lub I- normy —
przez Inryniera) nosci ;| badanie
podstawow
¢
1 Nie okregla Nie okresla sig
3 sig = 20000 mim/5000 mm?
4 <23mm | = 18000 mm¥/5000 mm?
) < 20 mm
2.5 | Odpornosd na I a) jesli géma powierzehnia kraweznika nie byla
poshzg/ szlifowana i/lub polerowana — zadawalajaca odpornoéd,
poslizgniccie b) jesli wyjatkowe wymaga sie podania  wartodei

odpornodel na poslizg/poslizgniecie ~ nalezy zadekla-
rowad minimaing jej wartoé¢ pomierzong wg zal, | nomy
(wahadtowym przyrzgdemn do badania tarcia),




¢) irwalogé odpomoscl na podlizg/poslizgnigeic w nor-
malnych warunkach uzytkowania krawgznika jest zada-
walajaca przez caly okres uzytkowania, pod warunkiem
whadciwego utrzymywania 1 gdy na znaczng cugsel nie
zostato odslonigte kruszywo podlegajace milensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizuaine

Wyglad ] a) powierzehnia krawgznika nie powinna mied rys
odpryskéw,

b) nie dopuszeza si¢ rozwarstwien w krawegznikach
dwuwarstwowych

o ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

37 Tekstura : J a) krawezniki z powierzchnia o specjalng teksturze —
producent powinien okreslié rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna byé poréwnana z  probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
adbioree,

&) roznice w jednolitodel  tekstury, spowodowane
nieuniktionymi zmianami we wiadeiwogel suroweow i

33 | Zabarwienic J a) barwiona mozc by¢ warstwa §cieralna Iub caly element,
b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z prébkami
dostarczonymi przer producenta, zalwierdzonymi preez
odbioree,
¢) roznice w o jednolitosei zabarwienia, spowodowane

nieuniknionymi  zmjsnami  wladciwodel  surowcow  lub
warunkéw dojrzewania betonu, nic 53 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powicrzehniach innych niz przewidziane w
wablicy 1 (np. przy nawierzehniach wewngtrzoych, nic narazonych na kontakt z solg odladzajaca),
wymagania wobec krawgznikow nalezy odpowiednio dostosowad do ustalen PN-EN 1340,

2.2.3.3. Skindowanie krawclnikow

Krawezniki betonowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowanc
wedhug typow, rodzajéw, ksziafiaw, cech fizyoznych i mechanicznyeh, wietkodel, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugosei min. 5 om wicksze] od szerokodet kraweznika.
2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
Jegli dokumentacja projekiowa lub S8T mie ustala inaczey, 1o nalezy stosowad nastepujgee materiaky:
a) na podsypke piaskows
~ piasck naturalny wg PN-B-11113, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 jub 3,
- plasek lamany (0,075+2) mm, micszanke drobng granulowang (0,075+4) mm zlbo mial (0+4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112,
b) na podsypkg cementowo-piaskows 1 do zapraw
~ mieszanke cementu 1 plasku: z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg
PN.B-11113, cementu 32,5 spelniajacepo wymagania PN-EN 197-1 1 wody odmiany 1
odpowiadajgee] wymaganiom PN-88/B8-32250. Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do
bezpodrednicgo wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywad sie na podiozn



rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu  kruszywa przed
zamieczyszezeniem 1 zmieszaniom z innyimi materialami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy ns lawy

Do wykonania law pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 Jub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymezasowo BI151 B10 wg
PN-88/B-06250,

b) tawy zwirowe] — Zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

¢} fawy thiczniowej -- Huczed odpowiadajgey wymaganiom PN-B-11112.
2.2.6, Masz zalewowas,

Bitumiczng masy zalewows uszezelnié kraweznik najazdowy od nawierzehni asfaltowej zgodnie 2
projekiem.

3, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetn

Ogdlne wymagania dolyczgee spreetu podano w 5T-00.00.00 » Wymagania ogdine”™ pkt 3,
3.2. Spragt do wykonania rabat

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu;

— betoniarck do wytwarzania betonu i zapraw oraz Przygotowanta podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorbw plytowych, ubijakéw reeznych lub mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportn
Ogolne wymagania dotyczgee transportu podane w §71-00.00.00 » Wymagania ogdlne” pkt 4.

4,2. Transport kraweznikaw

Krawginiki betonowe maga byé przewozone dowolnyni érodkami transporiowymi.

Krawgmiki betonowe uklada¢ nalezy na drodkach transportowych w pozycii pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy,

Krawgzniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszezenicm sig 1 uszkodzeniami w czasie
lransporiy, & géma warstwa nie powinna wystawaé poza Selany srodka transportowego wiece] niz
}/3 wysokodel tej warstwy,

4.3, Transport pozostalyeh materialéw

Fransport cementu powinien sie odbywad w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w wazunkach zabezpicczajscych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszamiem 7z innymi materialami, Podezas fransportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczene przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniom.

Masg zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywaé sie w
warunkach zabezpieczajgeych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.



5 WYKONANIE ROBOT

5.1, Qpgdlne zasady wykonania robét

Ogbdlne zasady wykonania robét podana w ST1-00.00.00 ,,Wymagama ogdlne” pki 5,

5.2, Zasady wykonywania robdd

SposGb wykonania tobot powinien by¢ zgodny z dokumentaciy projekiowa 1 85T. W przypadku
braku wystarczajaeych danych mozna korzystaé z ustaied podanych w niniejszey specyfikacy) oraz 7
informacii podanyeh w zalgeznikach.

Podstawowe czynnodel przy wykonywaniu robot obgjmujg:

roboty przy gotowaweze,

wykonanie fawy,

ustawienie kraweziikow,

wypetnienie spoin,

roboty wykoniczeniowe,

O TN -~ W NS

5.3, Roboty przygotowawcze
Preed przystagpicniem do robot nalezy, na podstawie dokumentaci: projekiowej, S8T lub wekazag
Inzynicra:
ustali¢ lokahzacje robdt,
pstalic  dane  niezbedne do  szczepdlowego  wytyczenia robdt  oraz  ustalenia  danych
wysokosciowych,
- usuna¢ przeszkody, np. stupki, pacholki, elementy drog, ogrodzen itd.
ustalié materialy niezbedne do wykonania robot,
— pkredlié kolejnodé, sposdb i termin wykonania robot.
5.4. Wykonanic lawy

5.4.1. Kuryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigeego koryto pod lawg, powinny odpowiadad wymiarom lawy w planie ¥
awrglednieniern w szerokosel dna wykopu ew. konstrukeji szalunku,

Wskagnik zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawg powimen wynosi¢ co najmnigj 0,97
wediug normalnej metody Proctora.

5.4,2. Lawa fwirowa

Lawe zwirows o wysokosel do 10 om wykonuje sig jednowarstwowo przez zasypanie koryla Zwiren

i zageszezenie go, polewajac wodg,
Lawy o wysoko$el powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannic 7ageszezajae

poszezegolne warstwy.

£.4.3. Lawa tluczniowa

Lawe nalezy wykonywaé przez 2asypanie wykopu koryta ttuczniem,

Thuczeh nalezy starannie ubié polewajac wodg, (Gorng powierzchnie Jawy tuczniowe] naleizy
wyrdéwnaé klincem 1 ostatecznie zaggscic.

Prey grobogel warstwy tucznia w dawie wynoszgeej powyze] 10 cm nalezy tawg wykonal
dwuwarstwowo, slarannie mgqszcquc posxcmg(ﬁlm warstwy.

5.4.4. Lawa betonowa
}awe betonows zwykly w gruntach spoistych wykonuie sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowaé szalowanic.



Lawg betonows z oporem wykonuie sie w szalowaniv., Beton rozscielony w szalowaniu jub
bezposrednio w korycie powinien byé wyrownywany warstwami. Betonowsanie law nalegy
wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy ozym naley stosowaé ¢o 50 m szezeliny
dylatacyine wypehione bitumiczng masg zalewows,

5.5, Ustawienie kraweinikéw betonowych
§.5.1. Zasady ustawiania kraweinikow

Swiatlo (odleplosé gome) powlerzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe], a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosic od 10 do 12 em, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” dcieku) moze by¢ zinniejszene do 6
cm Jub zwickszone do 16 cm,

Zewngtrzna Sciana krawgznika od strony chodniks powinna by¢ po ustawicniu kraweznika obsypana
piaskicm, Zwiren, ffuczniem lub miejscowym gruntem preepeszezalnym, stavannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweiznikéw na lawie swirowej lub thucaniowej

Ustawianie krawgznikow na fawie zwirowej i thiezniowe] powinno byé wykonywane na podsypee z
piasku o prubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszezeniy,

5.5.3. Ustawienie kraweznikdw na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje sie na podsypee z piasku hub na podsypee
cementowo-piaskowej o grubodei 3 do 5 em po zageszezeniu.

3.5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawginikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié Zwirem,
piaskiem Jub zapraws cementowo-piaskowa, przygotowang woostosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikéw zapraws cementowo-piaskows stosuje si¢ wylgeznie do kraweznikéw ustawionyeh na
fawie betonowej.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmyé wods. Dla zsbezpieczenia
przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypee cementowo-plaskowej | ¢ spoinach
zalanych zapraws nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng mass zalewows nad szezeling dylatacying
tawy.

5.6. Koboty wykonczeniowe

Roboty wykoficzeniowe powinny byé zgodne z dokumentaciy projekiows i 88T, Do robét
wykoniczeniowych naleza prace zwigzane 2 dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych
warinkdw terenowych, takie jak:
~ odtworzeme elementow czasowo usunictych,

roboty porzadkujgee otoezenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane w ST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pki 6,
6.2, Badania przed przystgpieniem do robét

Frzed przysigpicniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowiane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosed, deklaracie zpodnoéei, ew. badania materialaw wykonane przez
dostawedw itp)),



~ ew. wykona¢ wilsne badania wlasciwosel materiatow przeziaczonyeh do wykonania robot,
okredlone w pkeic 2 (tablicy 1),
sprawdzi¢ cechy zewnglrzne kraweonkow,
Wzystkic dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Inzynierowi do akcepiacji,
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin
elementy przez pomiar  oceng uszkodzen wyslepuigeych na powierzchmach i krawgdziach ¢lementu
zgodnie z wymaganiami {ablicy 1 1 ustaleniami PN-EN 1340,
Badania pozostalych materialow stosowanych prey ustawianiv krawegznikow belonowyceh POWINDY
obejmowaé wiagciwosci, okredlone w normach podanych dla pdpowicdnich materiatow wpkt. 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryla pod lawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zaggszezenic podioZa na dnie wykopu.
Tolerancje dla szerokosel wykopu wynosi 1 2 em. Zaggszozenie podioza powinne byé zgodne 7 pkt
5.4.1.
6.3.2. Sprawdzenic faw
Przy wykonywaniu {aw badaniu podlegaja;
4) zgodnoié profilu podiuznego gérne) powierzchni law 2 dokumentacia projekiows.
Profil podluzny gdmej powierzehni lawy powinien byé zgodny z projekiowansz niweleta
Idopuszeralne adehylenia mogg wynosic £ 1 cm na kazde 100 mawy,
b) wymiary faw.
Wyniary law nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranyeh punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancie wymiarow wynosza:
- dla wysokosei = 10% wysokodei projektowanc,
- dla szerokodel & 10% szerokogel projekiowane),
¢) réwnosé gornej powierzehni law,
Rownoséé pdrnej powierzehni lawy sprawdza sie przez przyloZenie w dwoch punktach, na kavde
100 m lawy, trzymetrowej laty, Przeswit pomiedzy gomg powierzehnig lawy 1 praylozong fata nic
moze preckraczad Tem,
) zageszezenie law z kruszyw.
Zapeszezenie law bada sig w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy z¢ rwiru lub piasku nie
mogg wykazywaé $ladu urzadzenia zapgszezajacego.
fawy z thucznia, badane proby wyjgcia poszezegdlnych ziarn Hucznia, nic powinny pozwalad na
wyjecic ziama 7 fawy,
e) odchylenie linii law od projektowanego kieranku,
Dopuszezalne odehylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé &2 cm na
kazde 100 m wykonane) lawy.

6.3.3. Sprawdzenic ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawegznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszezalne odeliylenia tinil krawegZnikow w poziomie od linii projektowane), kidre wynosi . ]
cm na kazde 100 m ustawionego krawegzaika,

b) dopuszezalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny krawgznika od niwelety projeklowane,
ktare wynosi & 1 em na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

¢) rownosé gornel powierzchni krawgznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwach punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowe] aty, przy czym przedwit pomigdzy goma powierzehnia
kraweznike i przylozong latq nie moze przekraczac 1 om,

dy dokladnogé wypelnienia spoin bada sig co 10 metrow, Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie
na peina glebokost.



7. OBMIAR ROBGT

7.1. Ogdlne zasady obmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w §T-00.00.00 - Wymagania opélne” pkt 7.
1.2, Jednostka obmiarows

Jednostky obmisrowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.
8. ODBIGR ROBGT

8.1. Ogdlne zasady oedbioru robat

Ogolne zasady odbioru robadt podano w §T-00.00.00 »Wymagania opdlne” pki 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic 2 dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania 7 2achowaniem tolerancyi wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robét zanikajaceych i ulegajaeych zakrycin

Odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajacyeh zakryeiu podlegaja:

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie fawy,

«  wykonanie podsypki,
Odbidr tych robot powinien hyé zgodny 2 wymaganiami pktu.8.2 ST-00.00.00 , Wymagania ogdlne”™
oraz niniejsze; 88T,

9. PODSTAWA PLATNQSCT

%.1. Ogéine ustalenia dotyczgee podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoded podano $T-00.00.00 2 Wymagania ogdlne’ pkt 9.
9.2, Cenu jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 rm kraweznika obejmuje:
----- prace pomiarowe i roboty przvgotowawsze,
— oznakowanie robdt,
- przygotowanie podioza,
— dostarczenic materialéw 1 sprzgty,
- wykonanie koryta pod Tawe,
— wykonanie lawy 2z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szezelin dylatacyinych,
- wykonanie podsypki,
- ustawienic  kraweznikdw 2z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedhug  wymagadi
dokumentacji projektowe], S8T i specyfikacii technicane;,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych w specyfikacii lechniczne;,
— odwiezienie sprzeiu.

9.3. Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza 8§87 obejmuje:

~ roboty tymezasowe, ktdre sa potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i s usuwane po wykonaniu robit podstawowych,

~ prace lowarzyszace, kiore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymezasowych, jak geodezyjne wylyczenie robot itd.



10. PRZEPISY ZWIAZANL

10.1, Ogoine specyfikacie techuiczne (O5T)

7. D-M-00.00.00
2. D-05.03.044

16.2, Normy

3.

6.
7.
8.
9,
10.
11,

12.

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004
1 PN-EN
1340:2004/AC
PN-R8/B-06250
PN-63/B-0625]
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B3-11113:1996
PN-88/B-32250

BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

13.

Wymagaria ogolne
Wypeinianie szezelin w nawicrzchn z betonu
cementowego

Cement, Czeéé b Sklad, wymagania t kryteria
zgodnosei dotyczace cementu powszechncgo
wiytku

Beton, Czeéd 1 Wymagania, wlasciwodcd,
produkeja § zgodnodl

Krawezniki betonowe, Wymagania i metody
badan

Reton awykly

Roboty betonowe 1 zelbetowe

Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir 1 mieszanka
Kruszywa mincralne, Kruszywo lamane do
nawierzehni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do
nawierzchni drogowych. Piasek

Materialy budowlane. Woda do betonow 1
zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczegolow drogowych ulie, placdw i parkéw micjskich,
Centrum Techniki Budownictwa Kemunalnego, Warszawa 1987



LAY ACENIKY
ZALACENIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [51)

1.1, Przyklad ksztaltu kraweznika preeznaczonego do ryglowania

WEL Ly

W

Oznaczenia; Y <X~ 3mm i Zy < Zx — 3 mm, X minimum: = 1501220 mm,
X maximu: £ 1/3 &1 <70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X1 Zx -1, +2 mm,

Tolerancja dla Y 1 Zy - 2, +1 mm, L ~ Dhugosé elementu kraweznika, W - Szerokodé
elementu kraweznika

1.2, Przykiad welebicnia Iub weigeia powierzehni czolowe] w dolnej czedei kraweinika

Oznaczenia: H - Wysokod¢ elementu kraweznika, h ~ wysokodé welebienia lub weiecia, W —
szerokosé elementu kraweinika, L ~ dlugodé clementu krawgznika, | - dfugodd

welebienia lub welecia
ZALACINIK 2

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW LUKOWYCH (wg [5])

a) wklegstego b) wypuklego



Oznaczenig: 1~ Kraweinik, 2 — Jezdnia, 3 - Diugosé, 4 - Promien, 5 - Kanal adplywowy
ZALACENIK 3
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO 1 DROGOWEGO

(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z beton, Elementy nawicrzehni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

) Kraweznik typu vlicznege h) Kraweznik typu drogowego
£ .
ety s }! -
“dlﬁﬂ?ﬁi ) i
el e [ i
‘:'}P’;};
Y, fx' _‘}E . ;;‘
b .. A i -
Przyktadowe wymiary krawgznikow
'I‘E“yp Wymia}y }c‘rawm&ziikc'ﬂ:;; em
krawernika | 1 b b e d r
Uliczny 20 30 min. 3 mnin. 12
)
I 15 | max.7 | max 15 L0
15 20
Drogowy | 100 12 25 - . 1.0
10 23

ZALACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWACH (wg [131)



a) Kraweznik typu ulicznego 20 x
30 cm
na lawie betonowej z oporem

fom!
ya— A
o *L;i}

A
{ thodnik
brsmeag
f
? |
Jezdnin :
E i
ny 4 I
[# !
wl |} b
[ I PR - ny
e 40 +

1. kraweznik, typ cigzki 20x30x100
cm

2. podsypka cem . -piaskowa 1:4

3. lawa z betonu B10

¢} Krawgznik typu ulicznego 15 x
30 cm na lawie Zwirowe;

& foml

L. kraweznik, uliczny
15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-
piaskowa 1:4

3. lawa zwirowa

typ

e) Krawgznik typu drogowego 12 %
25 em na lawie zwirowe] hib
tuczniowej

b} Kraweznik typu ulicanego 15 x 30
cIn
na lawie betonowej zwyklej
lem/

E "
=i
= -.- . .
: thodnik ~
[ \ ™
2 7 ’ E
| jezdnin :
- ol 4 !
' 7 o !
- ‘... mﬂ@f
e— Wulrepeatadiugo ll‘
20
e .

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100
em

2. podsypka cem -piaskewa 1:4

3. tawa 7 betonu B10

d) Krawginik typu ulicznego 15 x 30
cim
na tawie thuczniowej

1. kraweznik, fyp uliczny 15x30x160
ein

2. podsypka piaskowa lub cem.-
piaskowa 1:4

3. lawa theczniowa

) Kraweznik typu drogowege 15 x
30 cm na tawie betonowej



femf

1. krawcznik, typ drogowy 1. krawgznik,

12%25x 100 em
2. podsypka z piasku
3. tmwa Fwirowa lub thuczniowa

15%30%100 cm
2. podsypka cem.-plaskowa 1:4
3. tawa 7 betonu B10

typ

drogowy

o) Kraweznik typu ulieznego 20 x h) Kraweznik typu ulicznego, ze

30 em ulozony na plask (np. pray dciekiem  belonowym, na lawie
wicidzie na chodnik, do bramy) betonowe)
femf
3.
? - femf

.

b

X

=
k]

ik ® , 20 ¥

1. kraweinik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

e
PN

L »F.J

WYMIARY UZUPELNIAJACE

3. tawa z betonu B10 __(alternatywne)
kraweznik albjec
betonowy | 20 | 25| 20| 15
X
1512011510
X
A0
1. krawgznik, typ uliczny
FS5(20)x30x100 cm

2. sciek betonowy
3, podsypka cen-plaskowa 1:4

4, tawa z betonu B10



SECZEGOLOWA SPECYFIKACYA TECHNICZNA
SET.08.02.02
NAWIERZCHNIA 2 KOSTKI BETONOWEE

1. WETEPR
L1 Preedmior 88T

Przedmiotem ninicjsze} szczegdlowe] speeyfikacii technicznci (88T} sy wymapania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych 7 wykonywaniem nawierzehni z betonowej kostki brukowej,

L Fakrves grosowania 587

Niniejsza szezegdlowa specyfikacia techniczna stanowi czeéé dokumentdw przetargowych pray
zlecaniv i realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robdt objetyeh 887

Ustalenia zawarte w nindejszej specyfikacji dotycrg zasad prowadzenia robet 2wigzanych z wykananiem
i odbiorem nawierzehni z betosiowej kostki brukowe;,

L. Okredlenta podstawowe

T4k Betonowa kostka brukows - prefabrykowany element budowlany, preezmaczony do budowy
warstwy  scieralne] nawierzehni, wykonany metods wibroprasowania z  betony siczbrojonego
picbarwionego fub barwionego, jedno- lub dwawarstwowego, charakteryzujaey sie ksztaltem, Ktory
umozliwia wzajemne preystawanie clementow.

142, Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddziciajacy jezdnie od chodnika.
charakteryzujaey si stalym fub zmicnnym przekrojem poprzecanym i diugoscia nie wiekszg niz 1,0 m.
b4.5 Obrzeze - element budowlany, oddzielajgey nawierzchnie chodnikdw i cigidw pieszyeh od
terenow nie przeznaczonych do komunikacii.

Ld.d.  Spoina - odsigp pomiedzy przylegajacymi clementami (kostkami) wypelniony okredtonymi
materiatami wypelsiajgeymi.

L4 Pozostale okredlenia podstawowe sy zpodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w 8T - 00.00.00 , Wymagania agdlne™ pkt 1.4,

L5, Ogdlne wymaganis dotyczgee robat

Oeolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST -00.00.00 »Wymagania ogdlne” pki 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Qpdlne wymagania dotyezgce materialdw

Opolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w 8T-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2, Betonowa kostka hrukowsa

1LY Stesowane materialy

Nalezy stosowaé nastgpujace rodzaje kostek betonowych:

- betonowy kostke brukows — typu Eko kolor szary gr. 8x20x20 em z betonu wibroprasowanego,
fazowang lub bez faxy — zgodsic z dokumentacia projektows. Na wykofiezenia powierzchii mozna
stosowac betonows kostke brukowg - kwadrat gr. $em.



2.2.3, Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate technicang, wydang przez uprawiiong jednostke
{Instytut Badawezy [hog | Mostow).

Fetonowa kostks brukowa powinna odpowiadaé wymaganiom okredlonym w aprobacie technicznej, a
w przypadio braku  wystarezajgeych  ustalen, powinna mie¢ charektervstyki okredlone  prrex
odpowiednie procedury badawcze 1BDIM, zgodne 2 ponizszymi wshazaniami:

1) ksztaft § wymiary powinay byé zgodne 2 deklarowanymi przez producenta. 2 dopuszezalnymi
odchytkami od wymiarow:

dlugosd § sverokosc +/- 3.0 mm,
- aribogd +/-5.0 mm,
wytrzymalose na fciskanie powinna byd nie mnicjsza niz:
30 M, dla klasy 507,

23 mrozoodpornode; po 30 eyklach zamrazania § rozmrazania probek w 3% roztworze NaC1 luh 150
oyklach zamrazania | roxmyazania metody zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczednie nastypujgee

waruiki
~ probki nie powinny wykazywacd peknigd 1 zarysowan powierzelmi lieowych,
faczna masa ubythéw betonu w postaci zniszezonveh paroinikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp, nie powinna przgkracza¢ 3% masy probek nic zamraZanych,
- pbrizenie wylrzvmalosei na Seiskanic w stosunku do probek nic zamrazanyeh nie powinpo
by wigksze niz 20%,
3y nasiakliwosé, nie powinna przckraczad 3%,
4y deieralnodc. sprawdzana na tarczy Bochmego, okreslong stratg wysokosci, nie powinna preekraczad
warfosel:
- 3,5 mm, da klasy 507,
5)  szorstkodé, okredlona wskaznikiem seorstkosel SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
leowe) porne, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosic nie mniejniz 50 jednoster SR
6)  wyglyd zewagtizny: powierzehnie elementow nie powinny micd rys, peknied | ubytkaw beton,
krawedzie clementow powinny byd rowne, a tekstura kolor powierzehni licowe) powimgy by
jednorodne. Dopuszezaine wady wyglady zewngtrznego ©uszkodzenia powierzehni mie powinny
preckracesd wartodel podanych w tablicy L.
(Uwaga: Nalaty wapienne - wykwity w postact bialych plam - powstaia w wymbku naturalnych procesow
fizykochemicenyeh wystgpuigeych w betomie podezas jepn wigzania | twardnienia; naloty te powaoli
znikajy w okresic do 2 lat).

Tablics 1. Dopuszezaine wady wygladu zewngteznego betonowej kostks brakowe)

Lp. Wiasciwescl Wymagania =~~~
gatunek | pagunek 2
- 1 [Stan powierzehni leowej:
- fekstura jednorodna w dane} partii Jednorodna w dangj partii
rysv 1 spekania niedopuszcralne niedopuszozaline
kolor wedlug Katalogu jednality dla dangj pariji dopuszezaine rdinice w
producenty odeieniv tepo sameyo koloru
nrzcbarwicnia dopuszczalng niekontrastowe | dopuszezalne konlrastowe

przehacwienia na pojedynezejkosice | przebarwienia tego sameyo
kolory na pojedynczej kostee

plamy, cabrudzenia nicdopuszezaine niedopusyczalne
niezmywaine wody
auloty wapicnne dopuszcraine dopuszezalne

pa]

Uszkodzenia powicrzchni
| hocanyeh:




2]
B

dapuszezalng lcxbuw |

kastee
dopuszezang wielkogé J0mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dHugoid i szevokodgd) }

3 Brezerby 1 uszkodzenia niedopuszezalng niedopuszeraing

krawedzi i narozy praylicowych

4 Uszkodzenia krpwedzi

pionowych

- dopuszcralng liczha w 2 2
kostee
dopuszezalng wiclkasé 200 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

{dlugnsd i plebokodd)

223, Skladowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowaé na paletach. Palety 2 kostka mogd by¢ skladowane na otwartej przestrzeni,
prey czym podioze powinno byé¢ wyrdwnane i odwodnione.

2.5, Materialy na podsypke | do wypelnienia spoin oraz szerelin w nawierzehni

Na podsypkg cementowo-piaskowa pod nawierzehnie nalezy stosowad mieszanke cementu i piasku w

stosunku 1:4 7 piasku nateralnego spetniajacego wymagatia dla gatunku ! wg PN-B-11113:1096,

cementu powszechnego uzyiku spelniajgeego wymagania PN-Be 197011997 | wody odmiany 1

odpowradajgee] wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B- 322505,

Do wypelniania spoin w nawicrzehni nale2y stosowad piasek.

skiadowanie kruszywa, nie przeznaczoncgo do bezpodredniego wbudowanis po dostarczeniu na

budowe, powinne odbywad si¢ na podlosu rownym, stwardzonym i dobrie adwadnionym, przy

zahezpieczeniv keuszywa przed zanieczyszezeniem 1 zmieszaniom 2 mnymi matertafami kamiennymi.
Przechowywanie comentu powinno by¢ zpodne 7 BN-88/6731-08.

T4, Kraweknili i obrreia

o obramowania nawicrzehni 2 kostek nalezy stosowa:
krawezniki 1 obrveza betonowe wg PN-EN 1340:2005 lub posiadajgeeso aprobate techniczns,
Krawezniki 1 ohrzeza moga by ustawiane na:
fawach  betonowych,  spelniajacych wymagania  wg SST-08.01.01Kraweaniki betonowe,
SST-08.03.0) Obrzeza betonowe.
Kraweiniki 1 obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhsg
typdw, rodzajéw, odmiian § wietkosel. Nalezy uktadaé je zzastosowaniem podkiadek i przekladek
drewnianych.
Kruszywo i cement powiniy byé skladowane i przechowywane wg 2.3
2.5, Materiaty do podbudowy uleionej pod nawierzehniy « betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalongj w dokumentacii projekiowe]j, powinny odpowiadaé wymaganiom
wiaseiwej 88T lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektors nadzoro,

3. SPRZET

3.1 Opéine wymagania dotyczgee sprzetu

Ogole wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 60.00.00 ~Wymagania ogdlne” pki 3.
3.2, Sprzgt do wykonania nawierzehni

Ukladanic betonowej kostki brakowej moze odbywaé sie:

a)  reeznie, zwlhaszeza na matych powierzehniach,

by mechanicznic pray zastosowaniu urzgdzed ukladajacych (uktadarek), sktadajgeych sie z wivka i
chwytaks sterowsnego hydraulicznie, stuzgeego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce
ich wlozenia; urzgdzenic to, po skonezonym vkladanio kostek, moina wykorzystaé do wmiatania piasku
w szezeliny, zamocowanymi do chwytaka szezotkami.

Bo preyveinania kostek mozna stosowad specialne narzedzia naece (np. preyeinarki, szlifierki 2 tarcza).
o zageszczania nawicrzehni 2 kostki nalezy stosowad zageszezarki wibracyine (plytowe) 2 wykladzing
elastomerows, chranijee kostki preed doieraniem I wykruszanicm THITOZY .

Sprzgt do wykonanis koryta, podbudowy | pedsypki powinien odpowiadaé wymaganiom whageiwyeh



557, wymienionych w pkeie 5.4 lub innym dokumentom (normorm Pit i BN, wytyeznym 1BDIM).
Da wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowad betomarki.

4, TRANSPFORT

4.1, Opdine wymagania dotyezgee transperin

(edlne wymagania dotyczgee transportu podano w ST -00.00.00 _Wymagania ogdlne”pkt 4,
4,2. Transport materialéw do wykonania nawierzehn

Belonowe kostki brukowe mogg by¢ preewozone na paletach - dowolnymi grodkami transportowymi po
osigeniecin przez beton wytrzym alosel na Seiskanic co najmnigj 15 MPa. Kostki w trakeie transportu
powinay byé zabezpicezone przed przemieszezaniem sig i uszkodzeniem.

Jako érodki transporty wewnairzzakladowego kostek na Srodks teansporlu zewngirznego mogq shugyé
wazki widowe, ktorymi moina dokonaé zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu
mozna wykorzystywad rownicz d2wigh samochodowe.

alety transportowe powinny by¢ spinane tagmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpicozajacymi
kostki prred uszkodzeniem w czasie transporti. Na jednej palecie zaleca sig ukladad do 10 warstw
kostek (zafeznic od grubodei 1 ksztaliu), 1ak aby masa pajely 2 kostkami wynosita od 1200 ko do 1700
ki, Porgdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorey  drodkiemy  transportu
samochodowege wyposazonym w dzwig do za- i rozfadunku.

iCrawezniki 1 obrzeza ttogyg by¢ prrewozone dowaolnymi Srodkami transporfowymi. Krawgziki
betonowe nalezy thladaé w pozycii pionowe) 2 nachyleniem w Keruaku fardy. Krawezniki 1 obregza
powinay hye zabezpicezone przed przemieszezanion si [ uszkodreniem w czasie fransporiu.

K puszywa modna prrewozic dowolnym drodkienm transportu, s warnkach zabezpicezajgeych je praed
zanieczyszezeniem i zmieszaniom z nnymi materistami. Yodezas ransporty kruszywa powiney byd
rabezpicezone preed wysypaniem, & kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by prrewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materialy do podbudowy powinay bye praewozone w sposab odpowiadajaey wymaganiom wlageiwej
a8

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ggélne zasady wykonania robit

Ogalne zasady wykenania robot podano w 5T -00.00.00 SWymagania opolne”™pkt 5,

8.3, Podiodei koryveo

Grunty podioza pownmy by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne  oraz zabezpicczone praed
padmiernymn zawilgoceniem i ujemnyini skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projekiowa.
Koryto pod podbudowg ub nawicrzehnie powinno byc wyprofilowane zoodnie z projeklowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodpie z wymaganiami 881 -04.01.01 , Korylo wraz z profdowamen |
zageszezaniem podioza”

Koryto musi micé skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjy projekiows

5.3, ¥anstrukeja nawiergchni

Konstrukeja nawierzchni powinna by zgodna z dokumentacjy prajekiows fub 55T,

Konstrukeja nawicrzehni obejmuje wozenie warstwy scieralng] 7 betonowe] kostkl brukowey ng
podsypee cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnesed przy wykonywaniv nawierzehni, 7 wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowe] | wypehinieniem spoin Zaprawi cementowo- plaskows, obejmujs:

. wykoenanie podbudowy,

2, wykonanie obramowania nawierzehni (2 krawgzaikaw, obrzezy ew. sciekdw),

3. preygotowanie i rozsciclenie podsypki cementowo-piashowe,

4. ulozenic kostek z ubiciom,

5. wypelnienie szezelin piaskiem.
7. piclegnacje nawierzehni L oddanie jej do ruchu.
5.4, Podbudawa

Rodzaj podbudowy przewidziane] do wykonania pod warstwy hetonowe] kostki brukowej powinien byé
rgadny 2 dokumentaciy projektows.



858 Chramowanie newierrelind

Rodzaj obramowania nawierzehni powinien byé zpodiy z dokumentacja projektows luh 887,
Materialy do wykonania obramowai powinny odpowiada wymaganiom okredlonymw pkt. 2.4,
Ustawtanie krawgznikdw i obrzezy powinno byé zgodue 2 wymaganiami zawartymi w 88T -08.01.01
RKrawezniki 1 S5T-08.03.01 Obrzeza betonowe.

Krawezniki i obrzeia zaleca si¢ ustawiat przed preystapieniem do ukindania nawierzehni z kostki, Przed
ich ustawieniem, pozgdane jest ulozenic pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokodel
nawierzchni | prawidlowej lokalizacji kraweenikow lub obizesy,

5.6. Podeyphka

Rodzaj podsypki i jej grubodé powinny by rpodne z dokumentacjy projektowy fub
58T,
Cirubos¢ podsypki powinna wynosié po zageszezeniu 3 em, a wymagania dla
materialow na podsypke powinny byé zgodne 2 pke. 2.3 Popuszezalne odehylki od zaprojektowanej
grubosei podsypki nie powinny przckraczad +/- 1 em.
Podsypke cementowo-piaskows przygotowuje si¢ w betoniarkach, o nastgpnie rozécicla $ig 11
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowsniu:

- wspdlczyanika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalosei na sciskanie nie mniejszej niz Ry =~ 10 MPa, Rag = 14 MPa.
W prakiyee, wilgotnodé ukdadane] podsypki powinna byé taka, aby po $cidnieciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywala sie i nie bylo na dloni &ladaw wady, & po nacisnigeiu palcami podsypka
rozsypywala sig. Rozdeiclenie podsypki cermentowa-plaskowei powinno  wyprzedrad  ukladanie
nawierzehni 2 kostek od 3 do 4 m. Rozéciclona podsypka powinna byd wyprofilowana i ZAPESTCTONA
w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. reczavmi) tub zapeszczarkami wibracyinymi,
Jesli podsypka jest wykonana z suchej Zaprawy cementowo-piaskowe o po zawatowaniv nawierzehnj
naleZy ja pola¢ wodg wiakiej ilodel, aby woda 2wiliyla ealy grubosc podsypki. Rozdcielenie podsypki
7 suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzehni z kostek o okoto 20 m.
Cafkowite ubicic nawierzehni 1 wypetienie spoin zaprawg musi by¢ zakonezone przed rozpoczeciem
wigzania cementi w podsypee.

5.7, Uldadanic nawierzehni 2 betonowyeh kostek Brokowych

570, Ustalenie ksaahta, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich wkiadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy chargkterystyczne kostek wyg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania
(przykiady podano w zai. 2) powinny byé zpodne z dokumentacia projektows ub $8T, 2 w przyvpadku
braku wystarezajgeych ustalen Wykonawea przediclada odpowiednic propozycje do raskeeptowanis
Inspektorowi nadzor.

572, Warunki atmosferyezne

Wozenie nawicrzehni z kostki na podsypee cementowo-praskowej zaleca si¢ wykonywad pray
temperatirze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza sie wykonanie nawierzehni joh w ciagtr dnia
temperatura utrzymige si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki kostkg naleZy zabezpieczy¢ materislami o ziym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papy itp.).

$71.3. Ulozenie nawierzehni 7 kostek

Warstwa nawierzehni z kostki powinna byé wykonana 7 elementéw o Jednakowej gruboger. Na
wigkszym fragmencie robdt zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w te] samj partii materiah, w Kiorej
niedopuszezalne s§ rézne odeienie wyhranego koloru kostki.

Ukladanie kostkt mozna wykonywaé recanie lub mechanicanie,

UkJadanie reczne zaleca sig wykonywad na mniejszych powierzetmiach, swlaszeza skomplikowanych
pod wegledem ksztattu lub wymagajacych kom pozyeji kolorystyeznej ukladanych deseni oraz téznych
wyimiarow i kszlahow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac prayuczeni brukarze.

Ukladanic mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzehniach o prostym ksztateie, tak aby
ukladarka mogla preenosi¢ z palety warstwe ksztalek na migjsce ich wlozenia z wymagany
dokfadnoseiy, Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mied duzyeh odehyiek wymiarowych i
musi byc odpowiednio praygotowana preez producenta, i ulokona ra palecie w odpowiedni wzor, bez,
dolozenia poldwek | dziewigtek, przy czym kazdawarstwa ng palecie musi by¢ dobrze praesypana
bardzo drobuym piuskiem, by kostki nic praywieraly do siebie. Ukadanic mechaniczne ZIWSZE msi



by¢ weparte pracy brukarzy, kiorzy wzupeinigja przerwy, wyrabiajg Juki, dokladaja kostki w okolicach
studzicnek 1 keaweznikdw,

Kostke uklada si¢ okoto 1.5 ¢m wyzej od projektowane} niwelety, poniewaZ po procesic ubijania
padsypka zageszeza 51§

Powierzcitnia kosick polozonyeh obok urzadzed infrastruktury technicane] (np. studzienck, whizdw Hp.)
powinna trwvale wystawad od 3 min do 5> mm powyzel powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10
mm powyze korytek eickowyeh (seiekow).

[3o uzupetnienia praestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kastkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majgeyveh wszystkie krawedae rowne
i odpowicdnio fazowane. W przypadku potrzeby ksziatiek omictypowych wymiarach, wolna przestrzed
uzupelnia sig kostka cigly, przycinang na budowiespecjainymi narzedeiami thacymi (przyeinarkami,
szhifferkami 7 tarczg itp.).

Dzienng dzistke robocza nawierzehni na podsypee cementowo-plaskowef zaleca sig zakoficzyd
prowizoryczaic okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowe] w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ulozone) na stale. Przed dalszym winowicniem robdt, prowizorycznie
ulozong nawierzehni¢ na podsypee piaskowej nalezy rozebrad [ usunad wraz z podsypka.

574, Ubicie nawierzehni 2 kostek

Ubjcie nawierzehni nalezy przeprowadzic za pomoca zageszezarki wibracying] (plivtowej) 7 oslong z
tworzywa sztueznego, 3o ubicia nawierzehni nie wolno uzywac walca,

Ubijanic nawierzehing nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzehni w kierunkuy jej drodkai jednoczesnic
w kicrunku poprzeczayvm ksztattek, Ewentualne alerdwnodet powierzehniowe moga byvé zlikwidowane
przez ubijanie w kicrunkn wzdluznym kostki.

Po ubiciu nawierzehni wazystkie kosthi uszkodzone (np, peknigte) nalezy wymienic nakostki cale.
875 Spoiny

Szerokosc spoin pomiedzy betonowymi kostkamt brukowyisi powinna wynesic od 3 mm do 5 ma.

W przypadky stosowania prostopadiocicanych kostek brukowych zaleca si¢ aby osic spein pomigdzy
diuzszyimi bokami tyeh Rostek tworzyly 7 osig drog kat 457, a wierzeholek utworzonepo kata prostego
pomivdzy spoinami miat kieranck odwrotny dor kierunku spadku podluzaego nawierzchni.

PPo whozeniv kostek, spoiny nalezy wypelnid plaskiem.

Wypelnienie spoin piaskiom polega na rozsypanic warstwy pisky i winiecenis go w spoiny na sucho
fub, po obfitym polaniu wodg - winiccenius papki piaskowe; szezotkami waglednic rozgarniaczkami z
PO SUMOWYmi,

6. KONTROLA JAKOSCEROBOT

6.1, Opolne zasady kontroli jakodei robdt

Opdlne zasady kontroli jakodei robét podano w ST -00.00.00 ~Wymagania ogdlne™ pkt 6.
§.2. Budaunia preed pezysigpieniem do rohdt

Przed przystapicniom do robdt Wykonawei powinien uzyskac:
~  wzakresie betonowej kostki brukowey aprobate techniczng
certyfikat zgodnodei lub deklaracje zgodnosel dostawey oraz ewertualne wyniki badan cech
charaktervstycznych kostek, w praypadku Zadania ich przez lnspektora nadzoru,
- wyniki sprawdzenia przez. Wykonawee cech zewnetrznyeh kostek we pkt. 2.2.2.7,
w rakresic innych materiatow
- gprawdzenic  przez  Wykonawce  cech cewnetrznvell  mumterialéow prefabrykowanyeh
{kraweznikOw, obrzezy),
~  ew. badania wladciwodel kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore
budzi witpiiwoset Inspektora nadzory.
Wezystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea przedstawia Ingpektorowi nadzoru do akceptacii,

§.3, Badania w ezasie robdt
6.3.1. Sprawdrenie podsyphi
Sprawdzenic podsypki w zakresie grubogel | wymaganych spadkow poptzecznyceh | podluznyel polega na
stwierdzeniu zoodnosei z Dokumentacig Projekiows oraz pkt. 5.2, ninigjszej S5,
6.3.2, Sprawdzenie wykonania nawierzehni
Sprawdzenic  prawidlowosel  wykonania nawierzehnt 7 betonowyeh  kostek  brukowyeh polega na
stwierdzeniu zgodnodel wykonania 7 Bokumentac]y Projekiowy i wymaganiami wg pkt, 5.3, n/n 88T
- pomicrzenie szerokosed spoin,



- sprawdzenie prawidlowoded ubijania (wibrowania),
- sprawdzenic prawidlowodel wypelnienia spoin,
- sprawdzentie, czy prayjety desen (wzér} i kolor nawierzehni jest zachowany,
6.4. Budania wykonanych robét
Zakres badant § pomiaréw wykonanej nawicrzchni z betonowe) kostki brukoweipodano w
lablicy 2.

Tablica 2, Badania i pomiary po ukoiczeniv hudowy nawicrzehni

Lp. | Wyszezepolnienie badart i pomiardw Sposab sprawdaenia

I | Sprawdzenic wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnogci wygigdu,
nawicrzchni, krawgznikow, obrzeiy, prawidtowedel desenia, koloréw kaostek, spekan, plam,
Aciekdneg deformacii, wykruszufﬁ, spoin i szezelin

2 | Badanic polozenia osi nawierzchni w Geoderyine sprawdzenie podotenia asico 25 m i w
planie punktach charakterystycznyeh (dopuszezalne

pracsuniecia wg tab, 2, k. 5b)

31 Reedne wysokodeiowe, réwnosd Co 25 m | we wazystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakierystycznych (wg metod 1 dopuszezanych
popreecing | srerokosd wartosel podanych w tab. 2, Ip, od 3¢ do 3g)

4 | Rozmieszezenie | szerokosd spoin i Wy phtu 5515.7.5
seezetin w nawierzchui, pomieday
kKraweznikami, abrzezami, scickami
oraz wypeinienic spom i szczelin ]

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w §T -00.00.00 ~Wymagania ogélne pkt. 7.

fednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonane] nawierzehni z betonowej kostki brukowe.
Jednosthi obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawiernchni s betonowe]  kosiki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich 87

8. ORBIOR RORBOT

Qgdlne zasady odbiory rob&t podano w §T -00.00.00 »Wymagania ogolie™ pki, 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie dokumentacjy  projektows, 88T i wymaganiami
Inspekiora nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniemtolerancii wedlag pktu 6 daly
wyniki pozyvtywne.
Qdbiorowi sobot zanikajgeych | ulegajgeyeh zakryein podlegag:
przygotawanie podioia i wykonanie koryta,
vvvv ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, ohrzela,
- deieki,wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
Cdbior tych robdt powinien by¢ zgodny =z wymaganiami pkt. § ST -00.00.00 »Wymagania ogdlne”
oraz minicjszej S8T.

9. PODSTAWA PLATNGSCT
Ogdine vstalenia dotyczace podstawy  platnoged podano w 5T~ 00.00.00, Wymagania ogdine™ pkt
9.
Cena wykonania 1 m? nawicrzehni 7 betonowe] kostki brukowej obgjmuje:prace pomiarowe i roboty
JHEYEOtOWEWE e,
= oznakowanie robdt,
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,dostarczenic materialow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
ustalenie ksziahu, kolor t desenia kostek,vlozenie i uhicie kostek,
wypeinienie spoin, pielepnacic nawierschni,
przeprowadzenie pomiardw | badan wymaganych w ninicjsze; specyfikacii
technicznet,odwiczienic sprzetu,
Cena wykonania | m* nawierzchni z betonowe] kostki brukowe! nic obepmute robdl (owarzyszacyeh
(ak: pedbudowa, obramowanie itp.), kidre 54 Wjgte woinnyeh pozycjach kosziorysowyeh.



{0, PREZEPVISY ZWIAZANE

1.

wd

4.

6.

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PNAB-11213:1997
PN-F-1G701:1997

PN-[3-32250: 1988
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/04
BN-04/8931-01
IIN-68/8931-04
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
[AN-68/803 1-(4

Kruszywa mineralne. Kruszyvwa lamane do nawierzchmi
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naluralne do nawierzehni
drozowycl; piasek

Materialy  kamicnne.  Elementy  kamiennc,  krawezniki
wliczne, mostowe i drogowe

Cement, Cement powszechnego uzytku, Sklad, wymaganiai oceng
zpodnosci

Materialy budowlane, Woda do belondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu, lementy nawierzehni
drag, ulic., parkingdw i forowisk tramwiyowych. Krawezniki i

obraeisa
Drogi samochodowe, Qznaczenic wskainika plaskowego
Drogi  sumochodowe. Pomiar  rownofct  nawierzehai

planografem i tata.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehnd
drag, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowyeh. Krawezntki |
obrzeza

Drogi samochodowe, Qznaczenic wskaznika piaskowego

Drogi  samoechodowe. Poqninr rownosei  mawierzehn
planografem 1 fatg.



SZCZEGOLOWA SPECYFRIKACIA TECEBNICZNA
SET-08.03.01
QBRZEZ A BETONOWE

i, WSETEP
LE. Preedmiot S5T
Precdmiotem niniejszej S5T sg wymagania dotyczgee wykonania 1 odbiort obrzezy betonowych

L2, Fakres stosowsniz §8T
Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i reakizacii
robat wymienionych wp. 1.1.

1.3, Zaukres robdt objetyeh S8T

SGT obeimuje wszystkic roboly zwigzane z wykonaniem, konrroly i odbiorem obrzezy hetonowych o
wymiarach 8 30x100cm na podsypee cementowo- plaskowej o gr. Sem wy zakresu podaneso w przedmiarze
rabat.

L4, Okreslenia podstawowe

4.1, Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwusironnie ciggikomunikacyine od terendw nie preeznaczonyeh dla komunikacii,

LAl Pozostale okreslenia podstawowe - zgodnie z obowigzuigeymi odpowiednimi palskimi normami
Fdefimcjamipodanymi w 8T.00.00.00. "Wymagania opdlne”.

L5, Ogdlne wymagania dotyczacee robét

Wykonawes robot jest odpowiedzislny za Jakad wykonanyeh robét oraz ich zgodnodc 7 Dokumentacjy
Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzor, Cgdine wymagania dotyczgce robdt podano w $7-
00.00.00, "Wymagania ogdine”,

2 MATERIALY

21 Opdine wymagania dotyezgee materiabdw

Ogolne wymagania dotyczace materialow podanc w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne”

Wszystkic materiady uzyte do budowy pawiniy pochodzié tylko ze srddel uzgodnionyceh i zatwierdzonyeh
przez InspektoraNadzoru, Zradia materialow powinny by¢ wybrane przez Wykanawee 7z wypreedzeniem
preed rozpoczecien robét nie pdiniej niz 3 tygodnic,

Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (obrzezy betonowyeh, cementu, piasku} dofgezony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badas.

2.2 Obrzeia betonowe
Do wykonania robdl nalezy uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm- beton klasy C25/30 (B-30).
Wymiary nominalne powinny byé zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganianmi 887,

Lp. ] Badana cecha | Wymagania wg PN-ENT340
I 1 Dlugoge + 1o nie mnje] niz (CAmm) 3 nie Wiece] niz (4 T0mmy
2| Wymjary powierzchng 24 #3% nie muiey niz (3mm) 1 nie wigee) iz (Fomm)
‘ wyjatkien promienta B ‘
"""""" 3 | Pozostale wynitary £ 5% nie mnie] wiz (-3min) 1 nic wiece] niz (+1 0Hm)
4 | Plaskosé i prostolimiowodd Diugosc pomiarowa w | Dopuszczaina odéhylka pliskoser T
mn prostoliniowosce] w mm
300 N o 1,57
400 2,0
) =15
RO o L




Wymaganis techniczne wobee obrzezy betonowyeh, zgodnie z PN-IIN 1340 przedstawia tabiica 1.

Tablica |

Tpl " Cecha T T Zalacenik | ~Wymapania

Wlasehwosci Tizyeane 1 mechamezne ‘

P Odpornode na zamrazanc/ D Ubytek masy po badaniy; wartodd Srednia = 1,0 kg/m®,
ropmrazanie 2 udzialem przy czyin zadenpojedynczy wynik = 1.5 kp/m

| soli odladzajgaeych ]

21 Wytrzymudost na zginante F 121a klasy 2 kazdy pojedynczy wynik
(Klasawytrzymalosci =5,0MPabDla klasy 3 kazdy pojedynczy
ustalona w dokumentagi wynik =0,00M P
projektowe] lub

| _prrez lspektora Nadzoru) | e )

T Trwalodé ze  wzpledu na i Krawezniki majg zadawaligges trwalose (wytrzvimalosc)
wylrzymalost Jushi spelnione sa )

wymagania pusktu 2.3 oraz poddawane sg normalngj

konserwacil
471 Nasigkliwose & drednia 5,0 %
L ony s I " Tiver I et | 4 AL 11 TE e
ST Odpornosd na scieramic GiH i Qdpornose pray pOmMrae nag tarczy

K lasa szerokic] felerne, 1‘“““?%%‘-%

i TR P— wiy zal, Honomy

TOTROSE w zad. (inormy - - pIHL

odpornoset g ‘l P h — badanie
badame alternatywne
podstayyowe
4 20 mm
.......... - S— S — S|
6 | Odpornogé na poslizg/ ] a) I sh gorna powierzchnia krawezniks
poslizgnigoie selifowans (ub polerowans

- radawalajgeas odpornoge,

1) jesli wyjatkowe wymaga sig podama

wartoéei odpormodci na podlizg/podlizeniecis -

nalezy zadeklarowad minimalng jei wartosd

pomicrzong we zal, § normy (wahadlowym preyrzgdem do

badania tarcia),

o) trwatodd odpornodei na poslizg/poslizanigeie w
normalnyeh warunkach uzytkowania kraweznika jest
radawalajges ]nt"mz caly okres uzytkowania, pod
warunkiem wiadciweso utrzymywania t gdy na znacane]
eredel nie zostalo ndsiumcgic: kriszywo podlegajgee

intensywnemu polerowaniu,
Aspekty wizualne
T Wyghid J powierchnia Kraweznika nte powinna mielrys i
odpryskiw,

I nie dopuszeza sie rozwarstwish w kraweznikach

dwuwarstwowych ewentualne wylkwity nie sg uwazane 7a

1stotne

Obrzeza nalezy skladowad w pozycji ustawiania, Skladowanie ohrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposoch
chroniacy material przed jego uszkodzeniem meehanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodbiwych
crymiikow zewngtrznych na beton.

3
3.1

4,
4.1,

4.3

SPRZET

Ogolne wymagania dotyezgee sprigiu
Opdine wymagania dotycziee spragtu podano w ST-00.00.00. "Wymagania ogdlne” . Roboty mozna
wykoiywaé reeznie przy pomocy drobnego sprzeti.

TRANSPORT

Opdlne wymagania dotyceges ransportu
(Oudlne wymagania dotyergce transporiu podano w ST-00.00.00. "Wymagania opdlne”.

Wymagania dotyezgee transportu



Betonowe obrzeza powinny byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnicciu przez beton
wytizymatosel minimum 0.7 wytezymalodei projektowej.  Obrzeza  powinny  byé  zabezpicczone
przed przamieszezeniem  siei uszhodzeniami w czasic transporty,

Trausport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08,

Kruszywa mozna przewozié dowolnym érodkiem transporty, w warunkach zabezpieczajacych jo przed
zanieczyszezeniemi zmieszaniem z innymi materialami, Podezas ransportt Kruszywa powniny bvé
zabezpieczone przed wysypaniem, a keuszywo drobne - preed rozpyleniem,

5 WYKONANEE ROBOT

51, Opdlne wymagania dotyczace wykonania robit

Opodlne wymagania dotyezgee wykonania robot podano w 5T-00.00.00. "Wymagania ogdlne”.
Oznakowanic rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnic z Rozporzgdzeniem Ministra
tnfrastrukturyz dnia 3 lipca 20031 w sprawie szezeadlowych warunkéw techmcznyeh dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz wrzgdeen bezpicczenstwa ruchu drogowego § warunkdw ich umieszezania na drogach puz.
2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r Zalacznik 3 i 4.

.2, Wykonanie koryta gruntowego (wykopy)
Wymiary wykopu powinny odpowiadac wymiarom obrzeza w planie. Do wykopu powinno byd
wyprofitowanei zaggszezone, Wskagnik zageszezenia min. 0,97 wedlug normalnej metody Proctora,

5.3 Ustawicenie abraely

Ustawienie abrzezy wykonuje sie na podsypee cementowo-piaskowej o grubogei warstwy  Scm o po
FARGSECLENIN,

Wysokosé obrzeza nad nawierzehoig od strony ciggu komunikacyjnego powinno wynosié 2+5em, Niweleta
obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweloty ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obreeza
powinna by po ustawieniu obsvpana plaskiem, Zwirem lub miejscowym grantem przepuszezainym,
Material, kidrym zostanie obsypana tylna sciana obrzeza naley ubic.

Spoiny naledy wypelnié plaskiem drednio lub drobroziarnistyn.
I ¥ Y WY :

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1, Ogdlne wymagania dotycrgee kontrolf jakodei robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakodei robat podano w §T-00.00.00, "Wymagania cpdine” .

6.2. Kontrela prrzed przystgpicniem do robde

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien: .

- tzyskac wymagane dokumenty, dopuszezajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania {certyfikaty zgodnodei, deklaracie zgoduobel, ew, badania materiatéw  wykonane priez
dostawedw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badat Wykonawea przedstawia Inspektorowi Nadzorn do akeeptac.
sprawdzenic wyghadu zewnetrinego krawgznikéw najedy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiari oceng uszkodzen wystepujgeych na powierzchniach i krawedziach elementn zgodnic »
wymaganianyi podanymi w pkt.2.2. Badania odbioreze obrzezy betonowyeh zgodnie 7 SST D-08.01.01.
punkt 6.3,

6.3.  Badania w ¢zasie robhdt

W czasie robot nalezy sprawdzié wykonanic:

#} koryta pod podsypke - zgodnie 2 wymaganiami pki 5.2,

b) podsypki cementowo- piaskowej zgodnie z p. 5.3,

) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zpodnie 7 pp.5.3, przy dopuszezalnych odehyleniach:
----- Jinit obrzeza w planie, kidre moze wynosic +/- 2em na kazde 100m dhugosel obrresa,

- niwelety pornej plaszezyany obrzeza |, Kiore moie wynosic t/-fem na kazde 100m dlugodei obrzeza,
- wypelnienia spomn,

d) obsypanie zewnetrznej éciany obrzeza,



7. OBMIAR ROBOT
7.4 Ogdlne zasady obmiara robit
Ogoine zasady obmiaru robét podano w 8T-00.00.00 ~Wymagania opohe”.

9.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m (metr) wykonanego obrzeza betopowego fx30em oa podsypee cemoentowos

piaskowgjgrabosci Sem.

8, ODBIOR ROBOT

8.1 Oublne wymaganiz dotyczgee odbioru robat

Oedine wymagania dotyczace odbiori robot podano w ST-00.00.00. ,Wymagama ogolne”™.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 7 Dokumeniacia Projektows, S8T i wymaganiamt inspekiora
Nadzoru, jezetiwszystkie pomiary i badania z zachowaniem talerancii we pkt. 6 daty wyniki pozyvtywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCH
9.1 Opdloe ustalenia dotycrgee podstawy platnogei
Ogdlne ustafenia dotycziee podstawy platnogei podano w ST-00.00.00 . Wymagania ogdine™.
9.3  Cena jednostii ohmisrowej
Cena jednostkowa stanowi ceng usredniong dia przyjetego sposobu wykonania | obejmuje:
prace pomiarowe i roboty praygotowaweze,
: oznakowanie rohot 1 jego wirzymanie,
---- koszt zapewnienia niezbednych Srodkow produkejt,
zakup, dostarczenic | skladowanic materiatow,
wykonanie korvia { zapeszezenic jepo dna,
wykonanie podsypki cemeniowo-piaskowej ,
- ustawicnie obrzedy na podsypee,
wypelnicnic spoin,
pielegnacia i ochrona obrzezy w ¢rasic robot,
- przeprowadzenic pomiaréw i badat laboratory) nveh, wymaganyveh w 55T, w tvin dedatkowo
zleconyeh przezinspektora Nadzoru,
koszty zwigzane 7 utrzymaniem czystogei na przylegajgeych drogach,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonyeh robot,
----- wykonanic innych czynnodel niezhednyeh do realizacii robdt objetych ninigjsza 55T i zgodnyveh
v Dokumentacyy Projektows 1 557

11X PRZEPISY ZWIAZANK

PNCEN 1340/ PNLFN 1340/AC  Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badan

PN-EN 1008 Waoda zarchowa do betonu., Specyfikacja pobicrania priobek, badania © ocena
praydatnodei wodyzarobowej do hetonu, w tym wody odzyskane] z procesow produkeji betonu
PN-EN-197-1 Cement. Czesé 10 Skiad, wymagania i kryteria zpodnodel dot, cementu powszechnego
stosowania, PN-IN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niczwiazanyely i xwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w

obickiachbudowlanych 1 budownictwie drogowym

BN.80/6775-03/01 Prefabrvkaty budowlane z betonu, Elementy nawicrzchni drdg, ulic, parkingdw |
torowisk tramwaiowych. Wspalne wymagania ¢ badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawicrzehni drdg, ubic, parkingow i
orowiskiramwajowych, Kraweizmks 1 obrzeza.

PN-T3- 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometryeznych



SLZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

58T-10.02.01

LABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH

1. WSTEP

L1. Przedmiot 88T

Prredmiotem ninigjszej specyfikaci technicznej sa wymagania datyezgee wykonania 1 odbiorarobét
zwigzanych z zabezpieczeniem kabli energetycxnych przy pracach drogowych dla zadania podanepo w
ST -00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt 1.,

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacia techmiczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlccaniu
1 realizacji robot opisanych w punkeie 1.1. §T 00.00.00.

L3, Zakres robof objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej speeyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
zakiadaniem rur ochronnych dia kabli energetycznych, telekomunikacyinych |, itp. przy pracach
drogowych,

1.4, Okreflenia podstawowe

1.4.1. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.4.2. Linia kablowa - kabel wiclozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowyr albo kilka kabli jedno tub wiclozytowych polaczonych réwnolegle, tacznie
zosprzgteny, wlozone na wspélngj trasie i laczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen
elektryeznych jedno lub wiclofazowych,

1.4.3. Trasa kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukiadzie
wielofazowym alba kilka kabli jedno lub wielozylowyeh ulozone na wspdlngj rasic |
tgezacezaciski dwach urzgdzen elektryeznych jedno tub wiclofazowych,

1.4.4, Przepust kablowy- rury ochronme - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku
elektrycznego.

1.4.5.Osfona kabla - Kkonstrukeja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemiczinymi i dzialaniem pozary, dzistaniem luku elekirycznego,

2. MATERIALY

2.1. Przepusty kablowe-rury ochropne
Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatow nicpalnych, z tworzyw sztueznych lub
stali, wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie luku elektrycznego.
Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajgee na
nie obcigzenia. Wngtiza scianek powinny byé gladkie iub powleczone warstwg wygladzajaca ich
powierzchnie dlaututwienia przesuwania sie kabli,
Zaleca sig stosowanie na przepusty kablowe rur HDPE o nastepujacych wiaseiwodeiach:

----- gestodé nie mniejsza niz 0,942 p/em’

wspdiczynnik plynigcia 0,15-0,50 g/10min. dla masy obcigzajace 2,16 kg i



{emperatury190°C we 180 1133,
- modul sprezystosc: 800+1200 MPa,
wapolezynnik termicznej rozszerzalnoéel liniowej: ¢~1,5+2,0%1 0 1/°C,
- temperalurowy zakres stosowaria: -3 0°C-475°C,
- wydluzenie w punkcie zerwania =500%,
- pdpornodé na wigkszogé kwaséw i aikaliow,
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy 150 20015 2000 oraz zgodne » PN-EN 50086-
2.4, Rodza] rury zgodnic z dokumentaciy projekiows
Rury na przepusty kablowe nalezy  przechowywaé na  utwardzonym  placu, w
nicnasionecznionychmiejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzenienm.

2.2. Folia kalandrowana z uplastyeznionego PCY

Folia kalandrowana 7 uplastyeznionego PCV koloru niebieskiego dle kabli NN i czerwonego dia
kabli SN zpodna z PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002L

2.3. Piasek

Piasck stosowany przy ukladanin kabli powinien byé co najmniej gatunku ,,3
2.4, Skladowsanie materialow

Materialy powinny byé przechowywane zgodnie z zaleceniami producentéw w pomieszezeniach
zamknietych przystosowanych do tego cchu. Na placu budowy nalezy preechowy wad materiaty
w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu budowy w sposéb zapobiegajacy ich
uszkodzeniv, zabezpicezonych przed opadami atmosferycznymi 1 bezpodrednim dzialaniem
stonea.

FE]
L

3. SPRIET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynic takiegoe spragtu, kidry nic spowoduje
niekorzystnego wplywa na jakodéé wykonywanych robdt, zardwno w migjscu tych robot, jak wex
przy wykonywaniu czynnosei pomocniczych oraz w czasie transporiu, zaladunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp,

Sprzet uzywany przez Wykonaweg powinien uzyskac akceptacjg Inzyniera.

Liczha 1 wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadani
okreslonymi w dokumentaci projektowej, S8T 1 wskazaniach Inzyniera w terminic
przewidzianym kontrakiem.

4. TRANSPORT

4.3, Ogpolpe wymagania dotyezgee fransportu,

Ogdlne wymagania dotyczgee ransporiu powinmy odpowiadad obowigzujacym przepisomi
NOMMOMm.,

4.2. Transport materialow i elementow,

Prrewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszezaniem 1 ukladane
zgodnie 7 warunkami transportu padanymi przez ich producenta w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniom.

5, WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogélpe zasady wykonania robot

Ogoine zasady wykonania robot podano w 8T 00.00.00 "Wymagania ogblne”. p. 5.

5.2. Wykopy pod rury ochronne-przepusty

Przed przysigpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zpodnodel rzednych terenu z danymi w dokumentacit projektowe} orav, oceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnyeh powinna by¢ dobrana w zaleznoéel od glebokosc
wykopu, uksziallowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca sie wykonywanic wykopbw
waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony
wykopu, Skarpy rowka powiniay by¢ wykonane w gposoh zapewniajgcy jch statecznosé.



Wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalne) struktury dna wykopu, Wykop
powinien by¢ zgodny z dokumentacig projektows Jub wskazaniami InspektoraNadzor,

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg 2 opadow atmosterycznych, nalezy
powierzehnie terent wyprofitowad ze spadiciem umezliwiajacym iatwy odplyw wody poza
terenprzylegajacy do wykopa,

Zasypanic nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszezen (np. darniny, korzeni,
odpadkdw). Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszozad
ubijakami recznymi lub zageszezarky wibracying. . Zageszezenie nalezy wykonywaé w taki
sposcbaby nie spowodowad uszkodzen rury oslonowe;.

Nadiniar gruntu z wykepu, pozostajacy po zasypaniu , nalezy rozplantowaé w poblizu Jub
odwieZé na miejsce wskazane w SST lub przez Inspekiora Nadzoru.

5.3. Ukladanie rur ochronnych

Rury dla kabli SN ukiada¢ w wykopie na glgbokosei 90cm na 10 om podsypee piaskn, Na rory
nalezy nasypaé min. 10cm piasku. Nad kablem (ok. 25-30cm) nalezy ukladaé folie koloru
CZErWOnego,

Rury dla kabli NN ukladaé w wykopie na giehokodei 80cm na 10 em podsypee piasku. Na rury
nalezy nasype¢ min, 10cm piasku, Nad kablem (ok. 25-30cm) nalery ukladad folie kolora
niebieskiego.

Pod drogami rury ukladaé na plebokogei 1,2m.

Wypelnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze byé wykonane z materialu dostgpnego na
nuejscu, przy ezym nie powinien on zawierad wiecej niz 10% materiziu frakeji 100-150mm.
Przy wejsciach kabli do nowo projektowanych przepustéw nalezy umiedcié opaski kablowe.
Tres¢ opaski winua zawieraé: znak uzyikownika, rok uiozenia, oznaczenie kabla, oraz numer
ewidencyjny linii.

Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem, co najmnicj 0,1%. Bezpofreduio przed montazer rur
wykonanych z polietylenu nalezy je chroni¢ przed nadmiemym nagrzaniem promieniami
stonecznymi,

Rury dzielonc powinny by¢ ulozone w gruncie tak, aby zamki znajdowaly si¢ w pozycji
poziome;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdine zasady kontroli jakodci Robét

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét, materiglow i urzgdzen.
Wykonawea zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli Jakosci robdt na terenie
ipoza placem budowy.
Kontrole jakodei robdt w czasie ich realizacii nalezy wykonywad zgodnic z instrukcjami
zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technicznych,
Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzane przez jednostki posiadajace odpowicdnie
uprawrienia.
6.2, Szezeghlowe zasady kontroli Robét,
Po wykonaniu kazdej z nizej wymienionych odrebnych calosei robot nalesy sprawdzic zgodnodé
ich wykonania z projekiem, normami i zaleceniami Inspektora Nadzoru eraz skontrolowac
poprawnosé montaiu
6.3. Wykopy
Lol alizacja, wymiary i zabezpicczenie Seian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektows.
Po zasypaniu nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszezenia grantu wg p. 5.1 oraz sprawdziésposdh
usunigeia nadmiaru gruntu z wykopu,
G.4. Rura ochronna
W czasie wykonywania i po zakopezeniu robét nalezy preeprowadzié nastepujgcepomiary:
glgbokosé zakopania rury,
glebokosc podsypki plaskowej pod i nad rurg,
+ odleglosé folit ochronne) od kabia,



. przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ badenic ciyglosei zyl oraz pomiar rezystanci

ivolacii
prawidlowosé umiejscowienia i oznakowania opasek kablowych,
sprawdzié stopien  zageszezenia  gruntu nad  kablem, rozplantowanie ziemi 1

uporzadkowania terema,
6.5, Zasady postepowania z wadliwie wykonapymi elementami robdt
Wazystkie materialy nie speiniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach 55T
zostangprzes Inspekiora nadzoru odrzucone,
Wszystkie elementy robdt, kiore wykazujg odstgpstwa od postanowies 38T zostang rozebranc
iponownie wykonane na koszt Wykonawey.

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Jednostha ohmiarowa
Jednostky obmiarows jest metr rury ochronne] - przepustit,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia projekiows 1 wymaganiami Inspekitora,

jezeli wszystkie pomiary i badania 2z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.1. Odbior robét zanikajzeyeh i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robdt zanikajgcyceh i ulegajgeych zakryein podlegajg:
+ wykopy,
ulozenie rury ochronnej z wykonaniem podsypki pod i nad nia,
ulozenie opasek kablowych,
+ ulozenie folii..

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m wlozenia rury ochronnej obgjmuje adpowednio:
wyznaczenie robot w terenie,
dostarczenie wateriatow,
wykopy pod rury ochronne,
wykonanic podsypki i obsypki,
zalozenie i oznakowanie opasek kablowych,
7usypalie rir, zageszezenie gruntu oraz rozplantowanic lub odwiczienie nadmiare gruntu,
badanic claglogei zyl oraz pomiar rezystaneii izolacji,
wyréwnanic podioza i uporzagdkowanie terenu rozbiorkl.

10. PRZEFISY ZWIAZANE
PN-8-02205:1999P Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
PN-EN 1979:2002P Systemy przewoddw rurowych 1 rur ostonowych z tworzy wsziuczaych,
Rury z tworzyw termoplastycznych o sciankach strukturainych uksztattowanych spiralnie,
Oznaczanic wytrzymaloscl spoiny na rozcigganic.
PN-EN 60674-3-4 DO 6:2002F Folie « tworzyw sztucznych do celow elekirycznych, Czesc 3-4
do 3-6. Wymagania {echniczne dla poszezegdlnych materialow. Wymagania dlafolii
polimidowych do celdw elektryeznych



SZCIEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNY CANA

SRT-10.03.07

REGULACIA WYSOKUOSCIOWA POKRYW STUDNE | SKREYNEK
EAWOROWYCH

I. WSTEP
X Przedmiot §8T
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznei s wymagania dotyczace wykonania i adbjorurobhet
dotyczgeyeh wyregtlowania elementow ulic dla zadania podanego w ST -00.00.00 ,, Wymagania
ogdine” pkt 1.1,
V2. Zakres stosowania 88T
Seezepdlowa speeyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy prey zlecaniu
ireatizacji robdt wymienionych w §T-00.00.00 , opdlne” punkeie 1.1,
L3 Eakres robdt objetyeh S8T
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacii dotyezy zasad prowadzenia robdt zwiszanych z
wykonaniem reguiacji wysokosciowej:
whazow studni kanalizacji sanitarnej, w tym wymiang wiazow studni na wiazy klasy 1-400 w
obudowie betonowej (typu naprawczego) dla studni w nawierzehni Texdni/zjardu/zatoki
postojowe],
- wlazdw studni kanalizacji sanitarnej, w tym wymiang wlazow studni na wlazy klasy D-400 dly
siudni poza nawierzehnia jezdni/ziazdu/zatoki postojowe),
pokryw studni relekomunikacyinych, w tym wymiang ramy/pokrywy studni w nawierzchui
sciczki (typ ciezki B125),
- skrzynek zawordw/zasuw wody/gazu,
1.4, Olkreslenia podstawowe
L4l Komin wiazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej 2 powierzehnia ziemi, Przeznaczony
do zejécia obstugi do kamory raboczej.
F.4.2. Plyts praykrycia studzicnki b komory - plyta praykrywajaca komore roboczg,
43, Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykryela podzienmych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyinych, umozhwigjaey dostgp do urzadzen kanalizacyinych.
L4.4. Whpust deszczowy - wrzadzenie do odbiory Scickow opadowych, sptywajacych do kanafu
Z utwardzonych powierzehni terenu,
LAS, Studnia kablowa - pomieszezenia podziemne whudowane miedzy ciggi kanalizaci
kablowej w celu umozliwienia weiapania, montay i konserwacji kabli.
1.4.6.  Skrzynka zasuw | zawordw - obudowa zawordw i zasuw gazowych 1 wodociggowych.
147, Porostale okrelenia podstawawe sg zpodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w §T -00.00.00 » Wymagania ogolne™ pkt 1 4.
L5.Ogélne wymagania dotyczyce rohét
Qgolne wymagania dotyczace robét podano w T -00.00.00 - "Wymagania ogolne” pkt 1 5.

& MATERFALY

2.1. Ogdlne wymaganis dotyczace materialéw

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w 8T -00.00.00 "Wymagania ogalne" pki 2. Moga

by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty lechniczne

wydane przez, odpowiednie Instytuty Badaweze. Wykonawea uzyska przed zastosawaniem

wyrobu akceptacje nzyniera.

.4, Centent

Nalezy stesowaé cementy powszechnego uzytku: portlandadd CEM T klasy 325N, cement



portlandzki wicloskiadnikowy CEM ITklasy 32,5 N. cement hutniezy CEM HI klasy 32,5 N, cement
pucatanowy CEM IV Klasy 32.5 N wedhsg PN- N 197-1:2012..
1.3, Beton
Beton hydrotechnicany € 12/15 1 € 16/20
2.4, Woda
Pro wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do piclggnacii wykonanej podbudowy nalezy stosowad
wode odpowladajacg wymaganiom normy PN-FN 008, Ber badan laboratoryvinych mosna
stosowad wodociggowg wode pitng.
2.5, Krusaywo
Do wykonania mieszanki betonu nalezy stosowac:
Kruszywa odpowiadajgce wymaganjom normy PN-EN 13139:2003 SRruszywa do zaprawy”,
Do wykonania zapraw kruszywa odpowiadajace wymaganiom nomy PN-EN 13242+A71:2010
JKruszywa do nieswigzanyeh i zwigzanych hydraulicznie matertaldw stosowanych w obicktach
hudowlanych i budownictwie drogowym”
2.6. Breskd
Deski uryte do deskowania powinny by¢ 2 drzew iglastyeh. Desk powinny byé¢ klasy HI,
grubodet 18-25 mm, powinny by¢ proste § pie powykrzywianc.
2.7, Whazy kanalowe
Whazy kanatowe nalery stosowad jako:
wlazy zeliwne typu cigzkiego klasy D-400 adpowiadajace wymaganiom PN-EN 124-2:2015-
07/Ap! umieszezane w korpusic drogi.

2.8, Stopnie zlarowe
Stoptie zlazowe zehwne odpowiadajgee wymaganiom PN-EN 13107:2005.

2.9, Krogi betonowe prefabrykowane
Do regulacji wysokosciowe studzienek kanalizacyjnych nalezy stosowad prefabrykowane kregi
hetonowe o Srednicy zaleznej od drednicy regufowane] studni, wysokosei 50 em, 2 betonu klasy
min. C20/25.
2,10, Pierfeienie zelbetowe prefabrykowane
Picrdcicnie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stala StOS,
3,11 Plyty Zethetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny miec grubose min. 11 em i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy min. C16/20 #brojonego slaly S108.
2.12, Blyty Zelbetowe prefabrykowane studni telekom.
Rama i pokrywa studzienki kablowej wersja cigzka B125 - zwienczeme/przykryeie studni. Rama
cigzka jest to element stalowy 1ub Zeliwny. obetonowany., ktary stanowi cresd preykryeis studni.
Rame umicszeza sie na Korpusie studni - najezgseie) poprzes osadzenic jej na zaprawic
betonowej. Do ramy ciezkic wkiada sig pokrywe cigizka prostokging (z wywietrznikiem).

3. SPRZET
31, Ogdinewymagania dotyergee spragtu
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w 5T -00.00.00 "Wymagania ogdloe” pki 3,

3.2, Spreet de wykonania regufacji studni i shreynek

Revtiacie wysokosciowa studzienck, skrzynek zawordw wykonuie sie w sposoh recany,
gusac]g W 3 ! ] ¢



Wykonawea przystepujgey do wykonania regulacii studni i skrzynek powinien wykazaé de
mozliwoseiy korzystania z nastepuigeego sprzetu
- Kkoparek,
zapeszerarek plylowych wibracyinych,
ubijakdw reeznych i mechanicziveh,
-~ niotow pneamatycznych, pif mechanicznyeh do robat rovhidrkowych,
zurawi samochodowyeh o udzwigu do 4,0 ton.

4. TRANSPORT
Warunki ogolne stosowania transportu podano w 8T -00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.1, Mieszanka betonows
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jef ukladania nie
powinien powodowad:
segregac)i skladnikow,
- zmiany skladu micszanki,
zaniecryszczenta mieszanki,
~  obnizenia temperatury przekraczajaeej granice okreslong w wymaganiachtechnologicznych,
Transport mieszanki betonowe] powinien odbywaé samochodami samowyladowerymi. Srodki
transporty powinny umozliwia¢ przewdz micszanki betonowe] do migjsea jo wbudowania bew
zmiany konsystencii, segregacii skladnikow, zanieczyszezenia mieszank) i preed rozpocreciem
twardnienia.

4.2, Fransport elementdw

Transport clementéw (wlazy, kregi, pokrvwy, skrzynki zawordw, pierfcienic dystansowe i inme)
moze sig odbywad dowolnymi drodkami transportowymi w warunkach zaberpieczajacych je przed
uszkodzemami.

Cement workowany mozna przewozié dowolnymi $rodkami transpartn, w sposdb zabezpicczony
przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna praewozic dowolnymi radkami transporty w warunkach
zubezpieczajgeych  jo o przed  zanieczyszozeniem, zmicszaniem mnymi - muteriafami i
zawilgoceniem.

Woda moze by dostarczana wodociggiem tub preewodnymi zbiomikami wody,

Transport mieszanki betonowej powinien odbywad samochodami samowyladowezymi. Srodki
transportu powinny umozliwiaé przewdz mieszanki betonowej do miejsca jej whudowania bey,
zmuany konsystencji, segregacji skladnikow, zaniceryszezenia mieszanki i przed rozpoczeciem
twardnienta,

Material z rozbidrki mozna przewozié dowolnym dradkicm transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

&1L Wymagania ogélne
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacyi Technicznej ST-00.00.00"Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Regulaca skrzynek zawordw/zasuw gazowych, wodociggawych

Regulacia skrzynek zawordw polega na:
- rozebraniv nawierzehni wokot skrzynki zawory,
- demontazu skrzynki,
- przediuzeniu lub skrdceniv klucza wraz z obudowa,
- montazy preflabrykawanej podstawy pod skrzynke wraz z repulacia wysokodeiows,
- montaza skrzynki,

%3, Regulacjn wysokosdeiowa studni lkanalizacyjnych.

Repulacia wysokosciowa studni kanalizacyjnych polega na:
- razbidree nawicrzehni wokal studn,



- demontazn wlazu Zeliwnepo cigzkiego,

demontazu phyty pokrywaowey zelbetowey,

obeieciu komina studni (do 0.50 m) Tub uzupelnienic krepgdw (do 0,50 m),
montazu phyty pokrywowej (uprzednio zdemontowane;),

montazu 2wezki betonowey,

montazu kwadratowe) phyty zelbetowej prefabrykowane],

montazu wlazu Zeliwnego (7 demontazu) na zaprawle szybRowigzgee).

5.4, Regulaejn wysokoseiowa wpustdw Seickowyceh,

Repulacja wysokodciowa wpustow eiekowych polega na
rozhidree nawierzehni wokol wpustu,

- demoniazt wpusta Zeliwnego,
_ow. demontazy pieréeienia odelgzajgeego | plyty podrednicy,

ew. wymiany kregu studni (do 0,50 m) lub ueupelnieniu krggow {do (1,50 m),

. montaZu pierscicnia odeinzajgeege 1 plyty posredme; ( uprzednio zdemontowane)),

.

3

wymiany/uzupelnicniu plyty posredniej,
montaze wpustu Zeliwnego (z demontazu ) na zaprawie szybkowigrace).

5.5, Regukeeja wysokodeiowa studrienek telefoch niexny el

Regulacja wysokodeiowa studzienek teletechnicnych polega na:

demontaa whazu studzienk,

abcigein dcianck studvienki przy obnizeniu wysokosel,

. wykonaniu deskowania i dobetonowaniu dcianck studzienki do wymagang)

wysokosel 7 wykonaniem czgsel stropowej 2 betonu C16/24, pray podwyzszeniu

wysokodel studzienki,

montazen nowe] ramy i pokrywy, wlym typu cigzkivgo, wi potrzeh,

ponewnym mentazu wiazu studzienk.

5.6, Hohoty roshidrkowe

Mechaniczne i reczne odkucie nawierzehni wokol urzgdzen, Zebranie 1 odrzucenic na bok gruzu.
Demaontaz skrzynki zaworn, wlazu kanalizacyjnego Tub teletechmeznego.

&7, Wykonante deskowania

Deskowanic pewinno zapewniad sztywnogé i niezmiennosé ukladu orar hezpicczenstwo
konstrukej, Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umoziiwiajaey tatwy jego montay.
i demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowy deskowanie powinno by¢ sprawdrone, aby
wykluezy¢ wycick zaprawy betonowej, mozliwose znicksztateenia lub odehylen w betonowej
konstrukegt,

& 8, Wytwarranio mieszanki betonowej

Mieszanke betonu o gcisle okreslonym skladzic zawarlym w reeepeie lahoratoryinej nalezy
wytwarzad w micszarkach zapewnigjacych ciaglodd produkeji 3 gwaraniujgeych olrzymanie

jednorodne] micszank.

Micezanka po wyprodukowanin powinna hy¢ od razu transportowana pa miejsce whudowania, w
sposdb zabezpicczony przed segregac)i 1 nadmiernym wysychaniem.

5.9, Dopuszeralne tolorancie wykonania regalacji wysokosciowe] urzadzen obeyeh

Wysokosciowe usytuowanie regulowanych urzadzen winno zapewnic polozenic wlazdw, pokryw,
skrzynek zasuwowych w poziomie nawierzehni, w kiore) sg zlokalizowane.

Dopuszeza sie odehylenia rownodei powierzehnt whudoy anych elementow 1 przyvlepaiace] do
nich nawierzehni nieprzekraczajaee dopuszezalnych odehylen rdwnosci podtuzne; | poprzecneg
dla tej nawierzchni.

Do oceny rownodel podivzne 1 poprzeczne] nalezy stosowad metode z wykorzystaniem laty 4-



metrowe] 1 klina lub metody rdwnowazne] uzyeiu taty i klina.
Dopuszezalne tolerancie wykonania regulacii wysokosciowe] winny spetniac wymagania:

- dlu nawierzehni bitumicanej wg 8T 1-05.03.05.,

- dla nawierzehni z kostki brukowe; betonowej wg 8T [3-05.03,23.,

- dla chodnika z kostki brukowej betonowej wg §T D-08.02.02..

- dopuszezalne tolerancje wykonania regulacji wysakasciowe] nic mogy przekraczad 5 mm.
3,18, Regulaeja pionows kratek studni | obuddw zawordw
Rozebranie istniejaee] nawierzehni oraz wykopy wokdd regulowanepo elementu nalezy wykonad
vgcznie. Dla studzienck kanalizacji sanitarne] nalezy dostosowaé jch wysokodt  poprzez
zamontowanic pierscieni dystansowych repulujacych wpusty ulicane lub pokrywy kanaléw do
projektowanejrzednej jezdni. W przypadku obudéw zawordw, zasuw | nawiertek odeinajacych na
sieet wodockggowej nalezy wyregulowad wysokodé obudaw teleskopowyeh 2 trzpieniami do
zaworow. W przypadku stalyeh obuddw zawordw nalezy zakres i sposab wykonania vzgodnié 7
inspekiorem nadzora. W przypadku  studni telekomunikacyine] najezy vegulacjc wykonaé
wykonujge mur z bloezkdw betonowych lub w inny spasob uzgodmony 2 Inzvnierent.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakodel robot podano w ST - 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" phi 6.

6.2, Kontrols, pomisry | hadania w ezasic rohét

Wykonawed jest zobowigzany do stafej i systematycznegj kontroli prowadzonych robdt w zakresic i
z czestotliwoseiy okreslong w niniejsze] $87 zagkceplowany przer Inzyniera.

W szezegdinodei kontrola powinna obejmowac sprawdzenie rzednych pokryw wlazowych.

6.3, Badanis preed preystapieniem do vobdt

Prred przystapieniem do robdt Wykonawea powinien:

- uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajace wyraby budowlane do obrotu § powszechnego
stosowania (certyfikaty zpodnosed, deklaracie zzodnogel, ew. badania materinldw wykonane preez
dostawedw itp.),
ew. wykonad whisne badanis wiadciwoser materialow przeznaczonyeh do wykonania robot,

-~ sprawdzié cechy zewnetrzne elementdw,

Wizystkic dokumenty oraz wyniki badan Wykonawea preedstawia Inzynierowi do akeeptacii,

6.4, Badania w czasie rohét

Badama 1 pomiary wyregulowanych praykeyé wrzgdzen obeych przeprowadza sic dla
wykonania deskowania { sprawdzenia osadzenia skrzynek | wlazdw,

Sprawdzenie wykonania deskowania polega na sprawdzeniv jego szezelnodes | WYITHArGW.
Sprawdzenie osadzenia urzadzen obcych polega na sprawdzeniu rzednych posadowicnia
skrzynek zawordw i pokryw whazowych, oraz jch stabilnogei ( me¢ mopa vlegaé drganiom
padezas ruchu pojazdow).

Rzedne skezynek zawordw i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoseig okreslong
wpkt. 5.9,

6.5 Ocena wynikdw badan

Wszysikic materiaty muszg spelniaé wymagania podane w punkeie 2.
Wszystkie clementy robdt, kidre wykazuig odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawey.

7. GBMIAR ROBOT
Opdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.Obmiaru robot
dokonuje sig na budowie w sziukach regulowanyeh clementaw,

8 ODBIOR ROBGT



Opoine zasady odbioru robot podano w ST -00.00.0¢ “Wymagania ogalne” pkt 8.

Odbior ostateezny dokonywany jest po calkowitym zakofezeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych,

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obicktu dokonanej przez.
Zamawiajacego przy udziale Wykonawey.

5, PODRSTAWA PLATNOSCE

plkt 9.
(ena obejmuje:
- dostarczente materiatow,
. regulacia wysokodciowa istnicjiaeych elementow jezdni do projektowane; niwelety drogi.

1, PREEPISY ZWIAZANE

Mormy

PN-EN 131392003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN12620+A 12000 Kruszywa do betonu

INLENTI2424 A1-2010  Kruszywa do niezwigzanyeh 1 ozwinzanych hydraulicnie materialow
stosowanyeh w obiektach budowlanych | budowniciwic drogowyn

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagana i badania

PN-EN 197-1:2012  Cement, Czeéé 1o Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoder dotyergee
cernentu powszechnego uzytku

AN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanic

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specylikacia pobierania probek. badanic
ocena preydatnosel wody zarobowej do betonu, w tym woddy odzyskane]

PNENZO6EAL2016-12 Beton - Wymagania, wlaseiwodel, produkejai zgodnode
PN-ENT24-1:2015-07/ Apl Zwichczenia wpustow deickowych 1 studzienek wlazowyeh do
nawierzehni dla rochu pieszego § kolowego - Crede Ir Definigje, klasyfikacja, ogdine zasady
projektowania, whiseiwoscel uzy kowe i metody badan

PNLEN124-2:2015-07/ Apt Zwicherenia wpustdw Scickowyeh 1 studzienck wlazowyeh do
nawicrzehni dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czese 2 Zwicnczenia wpustow sciekowyeh |
studzienck whazowyeh wykonane z zeliwa

PN-PEN124-3:2015-07/ Apl Zwienczenia wpustow Scickowyeh i studzienck wlazowych do
nawicrzehni dla ruchu pieszego 1 kolowego - Czes¢ 3 Zwicnczenia wpustow Sciekowych i
studzienck wlazowyeh wykonane ze stali lub stopdw aluminium

PIN-EN124-4:2015-07/Apl Zwiefczenia wpustow Sciekowyceh 1 studzienek wlazowych do
nawierzehni dla ruchu pieszego 1 kojowego - Czgsé 4 Zwienczenma wpustow scickowych i

studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego staly

PN-EN124-5:2015-07/Ap]  Zwienczenia wpustow dciekowyeh 1 studzienek whzowyeh do
nawijerzchii dla ruchu picszege 1 kolowego -~ Cresc 5 Zwiehiczenia wpustdw Sclekowych 1
studzienek wlazowych wykonane z materialow kompozytowych

PNSEN124-6:2015-07/Ap] Zwichczenia wpustdw Scieckowych 1 studzienck wlazowych do
nawicrzehni dla ruchu pieszego i kofowego - Cresé 6 Zwienczenia wpustow deiekowyeh |
studzicnek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietyiena (Pl) b nieplasty ikowsnepo
polichlorku winylu (FVC-U)

PN-EN 13101:2005  Stopnie do studzienek wlazowych - Wymagania, wmakowame, badania i
ocena zpodnose



