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Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
Urzad Miejski w Gdansku

KANCELARIA,

Dot. wniosku o wydanie warunkéw technicznych do przygotowania dokumentacji projektowej
dotyczgcej przebudowy/remontu ul. Grzaskiej w Gdarisku.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne
do przedmiotowej inwestycji:

1. dzielnica: Srédmieécie, obszar dziatki nr 393 obreb 89

2. termin: wytyczne wazne sg przez dwa lata od dnia wydania

3. dokumentacja winna by¢ zgodna z;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U, 2022 r., poz. 1518).

e Obowigzujgcym MPZP na terenie objetym inwestycja.

e Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia
Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreslenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementow do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM).

» Standardami projektowymi i katalogiem nawierzchni Gdarnska - opracowanie Gdanskiego Zarzadu Drég i
Zieleni w Gdansku.

e Zarzgdzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegdtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

4. wytyczne ogdlne:

» Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatkg poswiadczajgca, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidengji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

» Rozwigzania przyjmowac w oparciu o wytyczne rekomenodwane dotyczgce drég - WR-D.

o Projektem nalezy obja¢ cala szerokos¢ pasa drogowego bez pozostawiania pustych
niezagospodarowanych przestrzeni.

e Pod uwage nalezy wzig¢ obiekty nalezgce do uzytkownikéw/wtascicieli nieruchomosci przylegtych w celu
zapewnienia dowigzania komunikacyjnego do nowego uktadu drogowego.

e Szerokos$¢ jezdni nie mniejsza niz 3,5m (jako ulica jednokierunkowa).
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e W zaleznosci od przyjetego trybu wykonania robét budowlanych przewidzie¢ doswietlenie ulicy i budowe
kanatu technologicznego.

e Nalezy zapewni¢ min. 1,8m szerokosci chodnika na DdP.

e Uwzgledniajgc uwarunkowania terenowe przeanalizowac¢ mozliwos¢ wykonania jednoprzestrzennego
uktadu (woonerf). Przy uktadzie jednoprzestrzennym dostosowac lokalizacje infrastruktury do warunkow
lokalizacyjnych na DdP.

» Infrastrukture techniczna oraz urzadzenia brd nalezy zaplanowa¢ w pasach obstugujgcych/buforowych
DdP z uwzglednieniem skrajni poziomej i pionowej poszczegdlnego ciggu komunikacyjnego.

e Rury spustowe nalezy podtaczy¢ bezposrednio do sieci kanalizacji deszczowej.

e Przewidzie¢ objecie robotami ist. Swietlikow celem dostosowania ich do nowego uktadu oraz
dostosowanie parametréw nosnych (w przypadku ujecia ich w szerokosci chodnika).

e Zjazdy na teren posesji nr 390/21 obr. 0089 nalezy zaprojektowac na min. parametrach dostosowanych
do przejazdu pojazdu miarodajnego jakim jest pojazd komunalny (mieciarka). Przejezdno$¢ zataczy¢ do
koncepcji. Przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wykonania odrebnego wjazdu i wyjazdu.

e Na zjazdach nalezy zachowac ciagtos¢ niwelety i materiatu chodnika z dostawaniem konstrukgji do
przejazdu kotowego.

¢ Ukfad projektowac zapewniajac dostepnos¢ komunikacyjng dla oséb z niepetnosprawnosciami.

s Opis trudnych warunkéw nalezy zawrze¢ w opisie technicznym.

o Nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenie koncepcje uktadu drogowego wraz z koncepcyjnymi rozwigzaniami
dot. urzadzeri drogi. W koncepcji zawrze¢ informacje i opis trudnych warunkéw, trasowanie pojazdu
miarodajnego, plan sytuacyjny z wykazaniem domiaréw w charakterystycznych miejscach.

o Nalezy opracowa¢ projekt budowlany branzy drogowej, ktéry winien uwzgledniac:

— Przekroje poprzeczne i podtuzne na wszystkich zjazdach,

— Przekroje poprzeczne przez zatoki postojowe ze standardowym miejscem postojowym oraz z miejscem
postojowym dla 0s6b niepetnosprawnych,

— Przekroje poprzeczne i podtuzne przez przejscia dla pieszych i urzadzenia alternatywne,

— Przekroj poprzeczny w miejscu wystepowania zieleni wysokiej z domiarem od pnia drzewa do ist.
krawedzi ciggu komunikacyjnego - jezdnia, zatoka, droga dla pieszych,

— Przekroje normalne,

— Niwelete ze wskazaniem lokalizacji urzagdzen odwadniajgcych typu wpusty deszczowe,

— Przekréj poprzeczny w miejscach charakterystycznych typu zawezenia lokalne wywotane istniejgcymi
obiektami typu schody etc,,

— Linie rozgraniczajace MPZP,

— Czytelne oznaczenie granic ewidencyjnych wraz z numeracjg dziatek,

— Wykaz dziatek objetych zamierzeniem,

— Rzedne projektowane,

— Charakterystyczne parametry techniczne i geometryczne

- Opis techniczny wprowadzonych rozwigzar projektowych oraz opis stanu istniejgcego.

— Elementy objete usunieciem/rozbidrka,

— Uktad zieleni niskiej i wysokiej - gtdwne zatozenia lokalizacje/obszar.

— Przedstawi¢ rozwigzania zagospodarowania wdd opadowych w pasie drogowym.

s Elementy ograniczajace projektowac z materiatu kamiennego.

e Konstrukcje nalezy zaprojektowaé uwzgledniajac charakter ruchu wynikajacy m. in. z funkji drogi ppoz.
oraz pojazdéw utrzymujgcych i technicznych.

= Wyposazenie techniczne drogi, tj.:

- kanalizacje deszczowa - projekt nalezy opracowac na podstawie warunkéw wydanych przez Gdanskie
Wodly; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyska¢ uzgodnienie Gdanskich
Waod wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym;

— odwietlenie drogi - projekt nalezy opracowaé na podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ. W
przypadku braku przebudowy o$wietlenia nalezy przedstawi¢ obliczenia fotometryczna wykazujgce
zachowanie wiasciwego do$wietlenia nowo wykonanego zagospodarowania.

- w przypadku przebudowy ulicy nalezy przewidzie¢ budoweg kanalizacji kablowej lub kanatu
technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pkt. 39. 6. Projekt
nalezy opracowa¢ na podstawie warunkéw wydanych przez GZDiZ.
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Projekty dot. urzgdzen obcych oraz urzadzen drogi nalezy opracowa¢ w sposéb wykazujacy ich zgodnosé
z przepisami wylistowanymi w pkt. 3 tj. lokalizacje zwiericzen studni, zaworéw i innych elementéw
naruszajgcych ciggtos¢ konstrukcyjng warstwy $cieralnej, gtebokosc zagtebienie/wielkos¢ naziomu.
Urzgdzenia techniczne pod obszarami zielonymi oraz w strefie ochrony drzew nalezy projektowac w
technologii bezwykopowej na gtebokosci min. 1,5m. Na planie sytuacyjnym branzowym, nalezy wyznaczy¢
odcinki wykonywane w technologii bezwykopowej oraz w technologii wykopu otwartego wraz z
naniesieniem lokalizacjami komér startowych i koncowych.

Dla urzadzen obcych i urzadzen drogi nalezy zaprojektowac zabezpieczenie rurami ostonowymi pod
istniejgcymi i projektowanymi zielehicami, istniejgcg i projektowang zielenig wysokg oraz niska. W
zaleznosci od zakresu robét oraz ich ztozonosci.

Lokalizacje infrastruktury podziemnej pod jezdnig wymaga szczegdtowej pisemnej argumentacji.
Lokalizacje wtazéw studni infrastruktury technicznej sytuowaé poza przejSciami dla pieszych oraz
urzadzeniami alternatywnymi, w szczegélnosci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych
i niedowidzgcych oraz ciggami pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach
zewnetrznych i wewnetrznych lub pasach technicznych.

W przypadku braku mozliwosci usytuowania wiazéw studni kanalizacji w osi pasa ruchu dopuszcza sie
lokalizacje w osi jezdni. Nie dopuszcza sie lokalizacji wkazéw studni w kraweznikach i w obrebie ciggéw
pieszych.

Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie mogg zawezac
szerokosci uzytkowej ciggow pieszych - nalezy przewidziec ich przebudowe.

Szafki oswietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowac z zastosowaniem maskowania. Pojedyncze oraz
zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w miejscach, w ktérych w przypadku awarii urzadzen dostep
stuzb serwisowych nie bedzie zaktdcat ruchu odbywajgcego sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja
urzgdzer winna zostac zaprojektowana w sposéb niezaktécajacy krajobrazu przestrzeni publicznej np.
wykorzystujac miejsca w kamienicy.

Urzgdzenia drogi i urzadzenia obce pod jezdnig nalezy projektowa¢ min. 10 cm ponizej ostatniej warstwy
konstrukeyjnej ciggu komunikacyjnego, jednakze nie mniej niz 1m pod jezdnia, pasami postojowymi,
zatokami autobusowymi, zatokami postojowymi, zjazdami oraz 0,7m pod pozostatymi ciggami
komunikacyjnymi.

Hydranty naziemne dopuszcza sie tylko przy zewnetrznej krawedzi pasa drogowego poza ciggami
pieszymi, rowerowymi oraz jezdnig z zachowaniem ich skrajni poziomej. W nawierzchniach utwardzonych
przeznaczonych do ruchu drogowego tylko hydranty podziemne.,

Nalezy stosowac statg wysokos¢ kraweznikéw, poza obszarami przeznaczonymi do ich zanizenia lub
wtopienia.

Nalezy zapewnic:

— wyoblenia/fazowanie ciggédw komunikacyjnych - analogicznie jak na terenach przylegtych,

— wprowadzenie w obszarach nieutwardzonych zieleni,

- wprowadzenie niskiego wygrodzenia, celem uniknigcia powstawania przedeptéw.

Przy projektowaniu nawierzchni i ciggdw komunikacyjnych nalezy unika¢ barier przestrzennych, takich jak
progi, uskoki i wysokie obrzeza. Nalezy zaprojektowac przestrzen dostepng dla wszystkich uzytkownikow.
Nalezy wzig¢ pod uwage m.in. zmiany wysokosci terenu utrudniajgce dostep osobom na wézkach, osobom
z dzie¢mi itd.

Nalezy przewidzie¢ elementy uspokojenia ruchu drogowego, np. szykany zagospodarowane zielenig,
meandrowanie (zalecany przebieg strefy pieszo-jezdnej w zatgczniku nr 1).

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie przedmiotowego terenu w sposdb estetyczny, nie utrudniajacy
poruszania sie pieszych oraz os6b o szczegélnych potrzebach. Nie nalezy projektowa¢ odwodnienia w
formie rynsztoku.

. wytyezne do nawierzchni i materiatow:

Jezdnie nalezy wykonac z kostki kamiennej w uktadzie nawigzujagcym do ukladu istniejagcego w ciggu
ul. Dtugi Targ (jak w zatgczniku nr 2).

Nawierzchnia z kostki granitowej o wymiarach 13 x 22 cm (wykonywana z granitéw skandynawskich) o
tupanych bokach oraz cietym licu, dodatkowo uszorstnionym przez ptomieniowanie. Szerokos¢ fugi -
maksymalnie 15 mm.

Nalezy wykonac obustronng kompensacje z kostki kamiennej 4/6 cm.

Nie nalezy projektowac miejsc postojowych w ul. Grzaskie;j.
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e Ewentualne zabruki nalezy wykonac z kostki kamiennej 4/6 cm lub 7/9 cm.

s Nalezy stosowac krawezniki i oporniki z materiatu kamiennego. W miare mozliwosci nalezy wykorzystac
istniejgce krawezniki kamienne. Uszkodzone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe o zblizonej kolorystyce.

o Kotnierze studni oraz pokrywy nalezy wypetni¢ materiatem odpowiadajgcym nawierzchni chodnika w
danym miejscu np. plytki betonowej lub kostki. Nalezy zastosowac zeliwne pokrywy pozostatych studni.

6. wytyczne do zieleni:

o Nalezy przewidzie¢ miejsca rozbrukéw z nasadzeniami zieleni. Nie dopuszcza sie stosowania donic.

o Nalezy uwzgledni¢ w projekcie nasadzenia bluszczu pospolitego (gatunek zimozielony) w sasiedztwie
istniejgcego ogrodzenia, na nieruchomych przestach.

¢ Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac odrebny projekt zieleni spdjny z projektem drogowym.
W projekcie nalezy uwzgledni¢ wprowadzenie zieleni. Zatozenia w zakresie zieleni nalezy przedstawi¢ w
projekcie budowlanym branzy drogowe;.

e Nalezy potraktowa¢ priorytetowo wprowadzenie / zwiekszenie powierzchni zieleni. Przy projektowaniu
roélinnosci ozdobnej nalezy wzig¢ pod uwage uwzglednienie charakteru otaczajgcej przestrzeni miejskiej
oraz istniejgce warunki siedliskowe.

7. wytyczne do matej architektury:

o Wzdtuz projektowanego chodnika nalezy, w miare mozliwosci wynikajacej z szerokosci pasa drogowego,
uwzgledni¢ lokalizacje elementéw matej architektury oraz zieleni niskiej. Wszystkie przestrzenie
nieprzeznaczone dla ruchu kotowego i pieszego nalezy zagospodarowac zielenia.

e Elementy matej architektury m.in. tawki, stojaki na rowery nalezy zaprojektowac zgodnie z zatgcznikami 3
i4.

e Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w utwardzonych kieszonkach o nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego, z uwzglednieniem wymaganej minimalnej szerokosci w Swietle przejscia.

Jednoczes$nie informujemy, ze:

s Nalezy opracowac projekty usunigcia kolizji,

e We wniosku zataczy¢ egzemplarz papierowy planszy zbiorczej petnego zagospodarowania.

e Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrebne opracowania. W fazie PZT i PA-B nalezy uzgodnic branze
zwigzane z drogg tj. os$wietlenie, kanalizacje telekomunikacyjna/kanat technologiczny, kanalizacje
deszczowa, droge etc. oraz elementy/obiekty kubaturowe. W fazie PZT wraz z ewentualnymi szczegotami
technicznymi elementy niezwigzane z drogg. Projekty techniczne nalezy zatwierdzi¢ w przypadku
zarzadzania tego przez GZDiZ.

« Teren potozony w obrebie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako historyczny uktad urbanistyczny
Miasta Gdanska. Przed przystapieniem do projektu budowlanego uzyska¢ warunki techniczne do
projektowania od Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wszelkie odstepstwa wzgledem
wydanych przez tut. jednostke warunkéw do projektowania, wymagajg przedstawienia pisemnego
stanowiska PWKZ jakim sg m. in. warunki techniczne/konserwatorskie.

e W zaleznoéci od rozmiaru zakresu robdt pod uwage nalezy wzigé istniejgce obiekty budowlane
posadowione w pasie drogowym tymczasowo, jednakze z dopuszczeniem zmiany charakteru urzgdzenia
na docelowy.

o Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyska¢ niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej).

o Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczy¢ oryginalne petnomocnictwo lub urzedowo
poéwiadczony odpis petnomocnictwa udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowg sprawa,

» Projekty branzowe nalezy rozdzieli¢ na odrgbne opracowania. Zachowac spéjno$¢ miedzybranzowg w
dokumentacji.

o Na etapie PB (dla catego opracowania lub do poszczegéinych wydzielonych projektéw)nalezy
zataczy€ plansze koordynacyjna wielobranzowa.

o Opracowanie tj. br. drogowej, zieleri operat dendrologiczny (+ inwentaryzacja zieleni), oSwietlenia
ulicznego, kanat technologiczny/kanalizacja telekomunikacyjna, odwodnienie - kanalizacja
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deszczowa wymagajg wyprzedzajacego zatwierdzenia przed ziozeniem opracowarn dla urzadzei
obcych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

e Nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjne i wysokosciowe do tozsamego zagospodarowania lezacego w
obszarze zakresu rzeczowego.

e Do opracowania branzowego nalezy zalaczy¢ wersje elektroniczng projektu w wersji pdf oraz dwg
(zalecamy w wersji nie nowszej niz 2018). W opracowaniu nalezy dodatkoweo wyodrebni¢ wielobranzowy
projekt zagospodarowania terenu z urzadzeniami drogi, urzadzeniami obcymi oraz catosciowy
wielobranzowy na podktadzie mapowym - mapa do celéw projektowych.

ZASTEPCAY

ds. Infrastruky

REKTORA
i Remontéw

Anna Blbkowsko
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Zatgcznik nr 1. Zalecany przebieg strefy pieszo- jezdne;j.

* nie zalecany

* zalecany

Zatacznik nr 2. Sugerowany ukfad i materiat nawierzchni jak w ul. Diugi Targ.
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Zatacznik nr 3. Wzér tawki.

Strona1z2

A\ =/ } Gdanski
h L |‘ Zarzad Drég
LISEL e
f 1 LAWKA PP-LA-03-RAL9005-p-0

FORMA | MATERIALY

Ll

Forma tawki powinna odpowiada¢ wzorowi przedstawionemu na zdjeciu.

Diugosc catikowita powinna wynosi¢ 150-160 cm.

Wysokos¢ siedziska po zamentowaniu powinna wynosi¢ 43-48 cm.

Wysokos¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Giebokos¢ siedziska powinna wynosic 40-45 cm.

tawka powinna posiadac podiokietniki wykonane z ptaskownikéw stalowych.
Oparcie powinno miec forme tuku.

Konstrukcja podstawy tawki stalowa - ocynkowana, malowana proszkowo, na kelor
czarny RAL 9005, w wykoriczeniu mat struktura.

Pofaczenia elementéw drewnianych z elementami stalowymi Srubowe, ze stali
nierdzewnej.

taczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny byé wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

Siedziske wraz z oparciem powinno by¢ ztozone z 12-13 szczeblin (o przekroju
prostokatnym 40x60 mm) oraz z 2 szczeblin cwieré-kolistych (60x60 mm) i wykonane z
drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji
Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie szczeblin fazowaé na pétokragio, R do Smm.
Szezeblinki montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko), w odstepach co max 2
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