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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Zatgcznik nr 1 — Kserokopie decyzji nadania uprawnien budowlanych i zaswiadczen cztonkostwa w

Okregowych Izbach Inzynieréw Budowlanych projektantéw.

PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEIJ
Zawartosé opracowania w spisie do opracowania
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-417-AHU-1EB *

Pan JAROSLAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WHOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy crynnodc prawne] wystarcza zlofenie odwiadczenia woli w postaci elekironiczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym.

§ 2. Déwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

KUP-ESN-2C6-D1E *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 19B, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskie] Okrggowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawne| wystarcza zioZenie ofwiadczenia woli w postaci elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczmym,

§ 2. Oswiadczenie woli 2lozone w formie elektronicznej jest réwnowaine @ odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Projelkt

Robert Szafranski
Opis techniczny

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej:

J tablice elektryczne

. instalacja o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
. instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

. instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
. instalacja sieci LAN

. instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

. instalacja PV

. instalacja odgromowa

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

J ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Budynek zasili¢ z projektowanego ztacza kablowego (ztacze wg odrebnego opracowania).
Ze zfacza kablowego ZK wyprowadzi¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do ZKB (Ztgcze Ka-
blowe Budynkowe) + TL (tablica licznikowa)

3. Projektowane tablice elektryczne

Do rozprowadzenia energii elektrycznej projektuje sie tablice elektryczne TR1 dla pomiesz-
czen Klubu Malucha oraz TR2 dla Biblioteki.

W tablicach zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajgca obwody w postaci wy-fgcz-
nikdw nadmiarowo-pragdowych. Dodatkowo obwody zabezpieczajg wytaczniki przeciw-po-
razeniowe réznicowo-prgdowe wyposazone w czton czutosciowy AI=30mA zabezpieczajgce
przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikdw.

4, Ppoz wytacznik pradu

Dla budynku, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
w celu zabezpieczenia 0sdb przebywajgcych w obiekcie przed porazeniem pradem elektrycz-
nym podczas akcji gasniczej lub tez w celu awaryjnego wylgczenia zasilania przewidziano
Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

Przeciwpozarowy Wyltacznik Pradu zostat zaprojektowany w oparciu o postanowienia za-

warte w zatgczniku B normy SEP nr N SEP-E-005:2013 ,,Dobor przewodow elektrycznych do
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Projelkt

Robert Szafranski
zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie po-

zaru”,

Zaprojektowano certyfikowany Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu typu (CERBEX CX2004) w
obudowie zewnetrznej IP54 przystosowany do pracy na zewnatrz w temperaturach od -25°C
do +75°C. Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu zlokalizowano na zewnatrz budynku, w ztgczu
ZKB, w ktorym zainstalowany bedzie aparat wykonawczy PWP - roztgcznik mocy 160A.
Roztgcznik ten te stuzy do odtaczenia instalacji elektrycznej wewnatrz catego budynku od
zrodta zasilania w przypadku pozaru. Po zadziataniu PWP caty budynek jest pozbawiony
zasilania.

Przy wejsciu gtdwnym do budynku zaprojektowano:

e Przycisk uruchamiajgcy, ktdry potgczono z roztgcznikiem mocy w ZKB, roztgcznik
wyposazono w wyzwalacz wzrostowy dziatajacy po podaniu napiecia na cewke
wyzwalacza.

¢ Urzadzenie sygnalizujace, ktdre za posrednictwem sygnalizatoréw optycznych
wskazuje jednoznacznie wyfgcznie zasilania.

Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano przycisk wyposazony w sygnalizacje stanu i
zadziatania wytgcznika pozarowego.
Projektowany przycisk posiada 2 kontrolki stanu zadziatania:

e CZERWONY - dozér — informuje o tym iz na obiekcie jest zasilanie

e ZIELONY - uruchomienie — informuje o zadziataniu Przeciwpozarowego Wytgcznika
Pradu i wytgczeniu zasilania w obiekcie

e W przypadku gdy nie $wieci zadna z kontrolek mamy informacje o braku zasilania
od strony sieci, w takim przypadku uruchomienie przycisku spowoduje zamkniecie
obwodu cewki wyzwalacza i po przywroceniu zasilania automatycznie, element
wykonawczy, zadziata i pozbawi zasilania caty obiekt.

Przeglad okresowy Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy poddawac prze-
gladom nie rzadziej niz raz w roku.

Przeglad obejmuje:

. aktywacje
. sprawdzenie obwodow elektrycznych podlegajacych odtgczeniu
J sprawdzenie oznakowania wytgcznika.
ul. Pocztowa 14 87-800 Witoctawek NIP: 888-269-78-97 REGON: 911308000
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Projelkt

Robert Szafranski
Zadziatanie PWP powinno odcig¢ doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjagtkiem obwo-

déw zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.

Z przeprowadzonych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Dokumenty odbiorowe Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu

. dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami nieistotnymi w stosunku do
projektu pierwotnego,

. oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu ppoz. wyfgcznika pradu zgodnie z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

. deklaracje zgodnosci na zastosowane aparaty,

. wazne $wiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci na zastosowane urzadze-
nia i przewody, w tym certyfikat CNBOP

. pomiary rezystancji izolacji przewodéw NHXH,

. protokét zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawierajacy:

. wytwdrce,

. czestotliwo$¢ znamionowa,

. prad znamionowy,

. typ wyzwalacza wzrostowego,

. ilo$¢ préb,

J jakie obwody pozostajg pod napieciem po zadziataniu PWP,
. ogolna ocena ppoz. wytgcznika pradu.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje o$wietleniowg wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.

Instalacje wykona¢ przewodami N2XHJ 3x1,5 mm?2, N2XHJ 4x1,5 mm?2, N2XH] 5x1,5 mm?2.
Do os$wietlenia terenu zaprojektowano kable YKXS 5x4mm? ktory uktadaé zgodnie z zapisami
normy N-SEP-E-004. Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miej-
sca montazu wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach ,mokrych” wtynkowy
szczelny. Do obwodow os$wietlenia sanitariatdw podtaczy¢ wentylatory tazienkowe zatgczane
z oSwietleniem. Instalowac ukfad zwioki czasowej (zwioka czasowa wytaczenia ustawiana
3-6-12 min). Po wytgczeniu o$wietlenia wentylator tazienkowy wytgczany po nastawionym

czasie.
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Projelkt

Robert Szafranski
Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym. Wytgczniki montowac na wys. 1,15 m

od podtoza.

Parametry techniczne opraw:

A1- Oprawa wykonana z aluminium, klosz opalizowany, L= 600mm, IK06, IP44 strumien
Swietlny 2200 Im, CRI >80, temp. barwowa 4000K, trwatos¢ LED 50 000h, typ ZF 600 IP44
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

A2- Oprawa wykonana z aluminium, klosz opalizowany, L= 1200mm, IK06, IP44 strumien
Swietiny 4400 Im, CRI >80, temp. barwowa 4000K, trwatoS¢ LED 50 000h, typ ZF 120 IP44
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

B — Oprawa wykonana z PC o $rednicy 22cm, klosz opalizowany, IK08, IP54, strumien
Swietiny 2000 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, trwatos¢ LED 30 000h typ PLF IP54
[MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

C - Oprawa wykonana z PC, klosz opalizowany, IK08, IP65, strumien Swietlny 4800 Im,
CRI>80, temp. barwowa 4000K, trwatos¢ LED 50 000h typ DP LED IP65 [MProjekt Technika
Swietlna], lub réwnowazna

D — Oprawa zwieszana, LED 11W, strumien Swietlny 1050 Im, 3000K, CRI>80 typ FT LED
[MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

E — Oprawa wykonana z aluminium, klosz mikropryzmatyczny ,zwieszana, L=1200 mm,
strumien Swietlny 3600 Im, CRI >80, temp. barwowa 4000K, trwato$¢ LED 50 000h typ
LINERA LED [MProjekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

F - Oprawa wykonana z aluminium, klosz opalizowany, montaz nascienny, IP44, strumien
Swietlny 660 Im, CRI>80, temp. barwowa 4000K, trwato$¢ LED 25 000h typ AST LED [MPro-
jekt Technika Swietlna], lub réwnowazna

J1 - Oprawa wykonana z aluminium, antracytowa, rozsyt gora dot, optyka 50/50 st., RI>80,
temp. barwowa 4000K, IP65, strumien swietlny 2200 Im, trwato$¢ LED 60 000h, typ TB LED
50/50 [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

J2 - Oprawa wykonana z aluminium, antracytowa, rozsyt gora dot, optyka 15/15 st., RI>80,
temp. barwowa 4000K, IP65, strumien swietlny 1860 Im, trwato$¢ LED 60 000h, typ TB LED
15/15 [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

K — Oprawa nascienna, wykonana z aluminium, kolor szary, klosz opalizowany, strumien
Swietlny 2000 Im, temp. barwowa 4000K, trwatos¢ LED 30 000h, typ OT LED [MProjekt

Technika Swietina], lub réwnowazna
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Projelkt
Robert Szafranski
L — Oprawa wykonana z aluminium, klosz opalizowany, kolor czarny, strumien Swietiny 2100

Im, IP54,CRI>80, trwato$¢ LED 50 000h, typ LM 15 [MProjekt Technika Swietina], lub réw-
nowazna

CZ - Czujnik ruchu i obecnosci 360 st., nastawa parametrow za pomocg dedykowanego
pilota , typ SG 360 PL

EW1 - Oprawa ewakuacyjna nascienna, IP41, strumien $wietlny 270 Im , dedykowany pik-
togram, 1h, autotest

EW2 — Oprawa ewakuacyjna nasufitowa, klosz dwustronny, IP41, strumien Swietiny 270 Im,
dedykowany piktogram, 1h, autotest

AW1 - Oprawa awaryjna nasuftowa, 1h, AT, rozsyt okragty 170 Im, IP20, 1h , autotest
AW2 - Oprawa awaryjna nasuftowa, 1h, AT, rozsyt korytarzowy, 170 Im, IP20, 1h , autotest
AW3 - Oprawa awaryjna nasufitowa, IP65, 370lm, 1h, autotest

AW4 — Oprawa awaryjna nascienna, do niskich temperatur, IP65, 1h autotest

Z1 - Oprawa zewnetrzna, wykonana z aluminium, montaz na stupie o przekroju kwadrato-
wym, h=4m, mocowana na fundamencie, optyka drogowa, 3500 Im, kolor grafitowy CRI>80,
4000K typ ZL ROAD LED [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

Z2 — Oprawa zewnetrzna, wykonana z aluminium, montaz na stupie o przekroju kwadrato-
wym, h=4m, mocowana na fundamencie, optyka asymetryczna, 3500 Im, kolor grafitowy
CRI>80, 4000K typ ZL ASM LED [MProjekt Technika Swietina], lub réwnowazna

Z3 — Oprawa zewnetrzna, podwojna 180 st. wykonana z aluminium, montaz na stupie o
przekroju kwadratowym, h=4m, mocowana na fundamencie, optyka asymetryczna, 2 x 3
500 Im, kolor grafitowy CRI>80, 4000K typ ZL ASM LED [MProjekt Technika Swietina], lub

rOwnowazna
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6. Instalacja PV

W obiekcie przewidziano 2 ukfady instalacji PV oddzielne dla Klubu Malucha i Biblioteki.

Dla uktaddéw zaprojektowano inwertery solarne przetwarzajgce prad stalty produkowany
przez fotoogniwa na prad przemienny wykorzystywany w obiekcie i wprowadzony do sieci.
Szczegotowe rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych przedstawiono na rys E13. Mikroinsta-
lacje fotowoltaiczne nalezy zamontowac z wykorzystaniem prefabrykowanych systemowych
konstrukcji dachowych.

Inwertery DC/AC zainstalowa¢ w budynku w poblizy rozdzielnic do ktorych beda podtaczone.
Rozdzielnice pradu statego DC w ktdrej nalezy zainstalowad roztgczniki pozarowe automa-
tyczne zainstalowac na dachu.

Uruchomienie Przycisku PWP spowoduje wylaczenie zasilanie w obiekcie i jednoczesnie spo-
woduje zadziatanie automatycznego wytgcznika pozarowego w rozdzielnicy DC na dachu.
Po zadziataniu ppoz wytacznika pradu wytgczenie nastapi w rozdzielni DC. Kable z dachu
prowadzi¢ w rurkach elektroinstalacyjnych na elewacji obiektu pod warstwg termoizolaciji.
Kable PV pozostajgce pod napieciem nie bedg wprowadzone do obiektu. Po zadziataniu przy-
cisku ppoz PV kabel od rozdzielni DC do Inwertera pozostaje bez napiecia.

Falowniki zostaty zaprojektowane do pracy systemu fotowoltaicznego z siecig zewnetrzng
(on-grid) i nie jest przystosowane do pracy samodzielnej (wyspowej), bez sieci zewnetrznej
operatora. Falownik monitoruje sie¢ zewnetrzng i w przypadku wykrycia zaktdcenia (wyta-
czenie itp.) wytagczajg sie automatycznie odcinajgc doptyw pradu do sieci. Falownik jest w
petni automatycznym urzadzeniem, zatgcza sie samoczynnie w momencie rozpoczecia pracy
przez panele PV, a wylgcza w momencie wykrycia niedostatecznych parametrow zasilania z
modutéw fotowoltaicznych. Po uruchomieniu probnym mikroinstalacji nalezy wykonac pota-
czenie inwertera z siecig internetowg oraz zarejestrowac go na portalu stuzgcym do moni-
torowania pracy mikroinstalacji. Doprowadzenie sieci internetowej do falownika wykonac za
posrednictwem skretki. Inwerter PV potgczy¢ z szafami Rack. Do inwertera uktada¢ dwa
przewody (podstawowy i rezerwowy) UTP kat 6.

W celu wyréwnania potencjatdw ram i konstrukcji mikroinstalacji PV nalezy wykonac¢ pota-
czenia wyrownawcze, ktdrych odprowadzenie nalezy poprowadzi¢ do uziemienia mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej za pomocg przewodu LgY min.16 mm2. Przewody te nalezy prowadzi¢
rownolegle i jak najblizej przewodoéw instalacji AC i DC. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie

moze przekraczac¢ 109Q.
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Nalezy wykonac potgczenie wyréwnawcze pomiedzy ramg modutdéw a GSW. Dodatkowym

zabezpieczeniem przed pragdem piorunowym bedzie ogranicznik przepiec klasy T1+T2.
Urzadzenia PV strony DC nalezy traktowac, jako urzgdzenia pod napieciem nawet, jesli uktad
jest odtaczony od strony AC.

Projektowane falowniki uniemozliwiajg przeptyw pradu zwarcia DC do instalacji elektrycznej.
Po stronie AC ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania.

Ochrone przed wyindukowanymi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosfe-
rycznymi zaprojektowano stosujgc ochronniki przepiec klasy T1+T2. S3 to ograniczniki prze-
pie¢ dedykowane do instalacji fotowoltaicznych. Ochronnik przepie¢ instalacji PV zostanie
zabudowany w skrzynce przytgczeniowej przed falownikiem. W przypadku, gdy diugosc
przewodu pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC przekracza 10m, na-
lezy zainstalowaé ogranicznik przepiec klasy T1+T2 przy modutach oraz drugi ogranicznik
przepiec tego samego typu w poblizu falownika. Do uziemienia ogranicznikdw przepiec na-
lezy stosowac przewdd miedziany o przekroju min. 16 mma2.

Nalezy pamietac, aby strone AC réwniez zabezpieczy¢ ogranicznikiem przepiec, przeznaczo-
nym dla montazu po stronie AC.

Falownik powinien posiada¢ zabudowany w sobie zespot zabezpieczen, ktére mozna odpo-
wiednio nastawi¢ w zaleznosSci od wymagan operatora sieci. Falownik powinien réwniez po-
siada¢ zabudowane w sobie zabezpieczenia przed pracg wyspowg dla instalacji fotowolta-
icznej. Jezeli falownik nie posiada roztgcznika po stronie DC, nalezy go zamontowac.

Po stronie AC ochrone zwarciowg zaprojektowano poprzez wytgczniki bezpiecznikowe zgod-
nie ze schematami instalacji PV, ktéry nalezy zainstalowac na przytgczach instalacji fotowol-
taicznej do zaciskow AC.

Po wybudowaniu instalacji PV nalezy zgtosi¢ do zaktadu elektrycznego chec przytaczenia
mikro instalacji wraz z proSbg o montaz licznika energii elektrycznej — licznik czterokwadran-
towy mierzacy pobrang oraz wytworzong energie elektryczng, wymiana licznika lezy po stro-
nie OSD.
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7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172

Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewa-
kuacyjne.

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.
Natezenie oSwietlenia na podtodze drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix,
a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, na-tezenie
oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci — 0,5 Ix.

Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji po-wi-
nien wynosi¢ 1 h.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wyta-
czenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Minimalny czas dziatania oSwietlenia awaryjnego w celach ewakuacji powinien wynosic 1h.
W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

Oprawy oSwietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych powinny by¢ tak o$wietlone, aby jedno-
znacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wska-
zania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do oSwie-
tlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych
drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na poten-
cjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy po-winny byc
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b)  w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
C) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

9) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;
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h) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alar-
mowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy h) oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe i)
nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one byc¢ tak
o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.
Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wy-two-
rzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oSwietlenia w ciggu 60 s.

W miejscach oznaczonych na rysunku o$wietlenia zainstalowane bedg oprawy oswietlenia
awaryjnego kierunkowego w trybie pracy na ,ciemno”. Oprawy montowane bezposrednio
nad drzwiami, oprawy ze strzatkami kierunkowymi montowane do stropu.

Oprawy zasilane z obwoddw o$wietlenia podstawowego pomieszczen.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli obecnosci
napiecia.

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe pracowac beda w trybie Autotestu.
8. Instalacja gniazd ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Gniazda zasili¢ przewodem N2XHJ
3x2,5 mm?2,

Instalacje prowadzi¢ w tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach ,,mokrych” wtynkowy
szczelny.

W salach dzieci gniazda montowa¢ na wysokosci 1,40m od posadzki (poza zasiegiem dzieci).
W pomieszczeniach socjalnych w ciggu technologicznym gniazda montowac na wysokosci
100- 110cm od posadzki.

Pozostate gniazda montowac¢ na wysokosci 30cm od posadzki.

0. Instalacja LAN

Catosc instalacji wykonac w kategorii 6A 0o podwyzszonym pasmie czestotliwosci 650MHz.
Do kazdego gniazda RJ-45 nalezy doprowadzi¢ po 2 przewody UTP 4x2x0,6mm2 kat. 6A i
zakonczy¢ na PatchPanelach w projektowanych szafach RACK.

Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym w klubie malucha jest Szafa RACK 6U, w ktorej zainsta-

lowane sg Switche, przetgcznica Swiattowodowa, PatchPanele.
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Gtéwnym Punktem Dystrybucyjnym w bibliotece jest Szafa RACK 6U, w ktdrej zainstalowane

sg Switche, przetacznica Swiattowodowa, PatchPanele.

Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawdw gniazd PEL nalezy doprowadzi¢ do
projektowanych Szaf RACK, pozostawi¢ zapas okablowania 5m na kazdym odcinku, i zakon-
czy¢ na PatchPanelu.

Instalacja okablowania strukturalnego

W projektowanych pomieszczeniach ilos¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na rysun-
kach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do projektowanej szafy RACK. Przewody
uktadaé pod warstwg tynku w rurkach ochronnych.

Oprzewodowanie UTP kat. 6A

Gniada RJ-45 kat. 6A.

Skiad zestawow gniazd:

PEL23 — wyposazy¢ w 2 gniazda RJ 45 oraz 3 gniazda 230V16A typu DATA.

Okablowanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancja
systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania (nie dostawce) na okres
minimum 25 lat obejmujaca wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

Dodatkowo system musi spetniac ponizsze wymogi:

1) Elementy okablowania: kabel ma by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego produ-
centa i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej;

2) Okablowanie strukturalne ma umozliwia¢ implementacje modutdéw przytgczeniowych
kat.6A ISO umozliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T;

3) Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum
Klase EA, a wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A ISO.

4) Kabel musi by¢ przebadany do 650MHz w celu wykazania stabilnosci parametrow
powyzej 500 MHz i osiggniecia zapasu wydajnosci ponad dzisiejsze wymagania norm i po-
siadac¢ powtoke LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

5) Producent system okablowania strukturalnego powinien posiadac certyfikat zapew-
nienia jakosci 1ISO9001 oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkgji i do-

staw rozwigzan w zakresie zarzadzania informacjg i przesytem danych.
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6) Producent okablowania strukturalnego musi posiada¢ aktualny certyfikat zgodnosci z

normg ISO 14001. dotyczacy: Projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwigzan w za-
kresie zarzgdzania informacjg i przesytem danych, ktore umozliwiajg wiascicielom infrastruk-
tury na efektywne planowanie, zakupy, wdrozenia, zabezpieczenie i zarzadzanie ich wiasng
infrastrukturg warstwy fizycznej przez caty okres eksploatacii.

7) Instalowane okablowanie musi umozliwia¢ podtgczenie odpowiednich komponentdéw
systemu okablowania aby byly zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm. Producent
okablowania (i mozliwych do podtgczenia pozostatych elementdw systemu) systemu musi
przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics,
GHMT, ETL potwierdzajgce zgodnos¢ wszystkich elementdw systemu z wymienionymi w tym
punkcie normami. Dla poszczegdlnych elementéw systemu transmisyjnego

8) Instalowane kable powinny umozliwia¢ zamontowanie takich elementéw systemu
okablowania, aby wydajnos¢ komponentdw (ztgcze-wtyk) byta potwierdzona testem Re-Em-
bedded Testing wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC
60512-27. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie
pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na nieekranowanym mo-
dule gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne
zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla.

9) Instalowane okablowanie powinno umozliwiaé, przy zachowanym standardzie ztgcza
RJ45, mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed nieu-
powaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo
RJ45. Producent powinien zapewniac takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybu-
cyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub pa-
nela.

10) Instalowane okablowanie ma umozliwia¢ dobranie takich komponentéw aby wszyst-
kie elementy toru transmisyjnego istniaty jako kompletne rozwigzanie, celem uzyskania mak-
symalnych zapasow transmisyjnych.

Instalowane kable systemu okablowania strukturalnego muszg spetnia¢c wymagania sta-
wiane komponentom Kategorii 6A ISO przez obowigzujgce specyfikacje norm, rdwnoczesnie
zapewniajgc petng zgodnos¢ z nizszymi kategoriami okablowania. Z uwagi na koniecznos¢

odsuniecia par splecionych od siebie przeciwdziatajgcg przestuchom od sasiednich par, kon-
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strukcja kabla musi zawierac separator krzyzowy wewnatrz kabla. Wymaga sie, aby charak-

terystyka kabla uwzgledniata odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmi-
syjne do min. 650MHz dla nieekranowanego kabla kat.6A ISO.

Doprowadzone do szaf GPD okablowanie nalezy rozszy¢ na dedykowanych panelach kroso-
wych. Rama panelu krosowego musi by¢ przystosowana do montazu zaréwno modutéw
przytgczeniowych ekranowanych jak i nieekranowanych. Musi by¢ zaopatrzona w dedyko-
wane miejsca do przytwierdzania kabli instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych.
W celu oszczednosci miejsca w stojaku dystrybucyjnym, powinna posiada¢ prowadnice
boczne do przeprowadzania kabli krosowych. Dla instalowanych w przysztosci modutéw
ekranowych kontakt systemu uziemiania przefgcznicy z ekranem zainstalowanego w niej
modutu musi nastepowac automatycznie bez potrzeby wykonywania dodatkowych czynnosci.
Konstrukcja panelu musi umozliwia¢ skalowalnos¢ (rozbudowe) z doktadnoscig do jednego
zlgcza RJ45, a sposdb montazu gniazd w panelu musi umozliwia¢ dokonywanie naprawy
jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Poszczegdine gniazda panelu
musze mie¢ mozliwoS¢ trwatego oznaczenia wybranych modutéw za pomocg np. koloru. Do
wyposazenia paneli krosowych, w punktach dystrybucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego
rodzaju modutu przytaczeniowego kat.6A ISO typu RJ45. Wymagania dotyczace modutow
instalowanych w panelach krosowych:

a. Konstrukcja modutu musi pozwala¢ na pewne przytwierdzenie do niego kabla insta-
lacyjnego za pomocg np. opaski uciskowej oraz umozliwiac rozszycie kabla instalacyjnego
metoda beznarzedziowg (nie wymagajaca specjalistycznych narzedziach takich jak noze
uderzeniowe itp.)

b. Kable terminowane w module musza mie¢ mozliwos¢ rozszycia zyt zarowno w se-
kwencji T568A jaki i T568B oraz pod katem 90 ° i 180 °. Powinien by¢ rowniez kompatybilny
z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over Ethernet+ (PoE+).

C. Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC gwarantujgce uzyskanie najwyzszej jakosci kon-
taktu modutu z zytg kabla.

d. Modut musi by¢ wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania wptywom wi-
bracji wystepujacych w szczegdlnosci w punktach dystrybucyjnych.

e. Modut musi zapewnia¢ mozliwos¢ dokonywania co najmniej 20-to krotnej terminacji
kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych bteddw instalacyjnych bez koniecz-

nosci wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci.
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f. Modut musi obstugiwac protokét 10GBase-T zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do

500MHz i na dystansie 100m.

g. Musi charakteryzowac sie wsteczng kompatybilnosScig do komponentdw Kat.6 oraz
Kat.5
h. Musi zapewnia¢ mozliwos¢ terminacji kabla w zakresie $rednicy zyt AWG26 — 22 (0,4

— 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG 26/7 — 22/7).

i. Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania na 100% probek.

j. Modut w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samg konstrukcje i by¢ odporny,
na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych (podtaczania do niego wtyku R145).

k. Standaryzacje: IEC 60603-7: Electrical Characteristics of the Telecommunication Ou-
tlets ISO/IEC 11801 wedtug najnowszego wydania.

l. Typ ziacza: R145

Kategoria ztgcza: Kat.6A (wg ISO) nieekranowane;

Dla kazdego przytgcza zamontowanego bezposrednio w listwach instalacyjnych wymagany
jest zapas kabla umozliwiajgcy przesuniecie gniazda w tej listwie o min. 1 m.

Ptyty czotowe gniazda montowanego w listwach nasciennych (standard 45x45) majg miec
mozliwo$¢ montazu mechanicznych zabezpieczen gniazda przed dostepem dla 0séb niepo-
wotanych.

Zaleca sie aby gniazdo abonenckie zamontowane zostato na ptycie czotowej skosnej (kato-
wej, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, zas do gory kabla insta-
lacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego wprowadzenia i wyprowadzenia
kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wplywem wiasnego ciezaru lub
przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa powinna posiadac¢ zaslepke portu oraz po-
winna umozliwia¢ montaz etykiety opisowej. Ptyta czotowa powinna by¢ zgodna ze standar-
dem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i mozliwosci
adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczej fgcznikdw elektroinstalacyjnych dowolnego
producenta.

W opisang ptyte czotowg nalezy zamontowac jeden lub dwa nieekranowane moduty gniazd
RJ45 kat.6A. Rozszycie przewodu w gniezdzie i w panelu musi by¢ wykonane wedtug tych

samych standardow.
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Do wyposazenia zardwno gniazd abonenckich, jak i paneli krosowych, w punktach dystry-

bucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytgczeniowego kat.6A ISO typu
RJ45.

Trasy okablowania muszg byc¢ utozone w taki sposdb, aby chroni¢ kable przed bezposrednim
uszkodzeniem i naciskiem. Wszystkie kable muszg by¢ umieszczone zgodnie z wytycznymi
producenta tak, aby nie byly narazone na dziatania obnizajgce wymagang jako$¢ transmisji
sygnatu z zachowaniem wifasciwego, zalecanego przez producenta, promienia giecia. Trasy
prowadzone bedg natynkowo na $cianach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym lub pod-
tynkowo z mozliwoscig dotozenia w trasach kolejnych przewoddw. Tam gdzie jest to wyma-
gane przez producenta, kanaty i listwy instalacyjne powinny zawiera¢ przegrode oddzielajaca
kable zasilajgce od kabli system okablowania strukturalnego.

Przekrdj kanatdw i korytek instalacyjnych nalezy dobrac tak aby liczba przewodow uktadana
w ramach zamowienia nie przekraczata 75% objetosci przekroju poprzecznego kanatu lub
listwy instalacyjnej oraz aby ich szerokos¢ i wysoko$¢ umozliwiata w przyszitosci dotozenie
kolejnych przewodow.

Pomiary potaczen teleinformatycznych.

Wszystkie potgczenia teleinformatyczne wykonane kablami miedzianymi muszg by¢ spraw-
dzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrdcenie par.

Do pomiaréw ttumiennosci i przestuchow uzy¢ nalezy miernika badajgcego parametry oka-
blowania pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6A (klasa EA) wg norm polskich lub
miedzynarodowych. Ze wzgledu na zastosowanie kabla o podwyzszonym pasmie 650MHz
pomiary nalezy przeprowadzi¢ w catym widmie czestotliwosci w przedziale 0 - 650 MHz.
Szczegdlnie wazne sg pomiary ttumiennosci linii oraz przestuchu zbliznego (NEXT). Pomiary
przeprowadzone przy pomocy ww. miernika pozwolg na okreslenie:

a) dtugosci badanego odcinka kabla,

b) mapy pofaczen par w gniazdach,

o) zakresu czestotliwosci pomiardw,

d) wspotczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

e) wspodtczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),

f) ttumiennosci przestuchu zdalnej (FEXT),

9) stratnosci (ELFEXT),

h) wspotczynnika PS ELFEXT
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i) wspotczynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),

j) max. ttumienia (dla podanej czestotliwosci),
k) impedangji, rezystancji, pojemnosci.
) opOznienie propagacji

Wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego w formie wydruku zbiorczego oraz szczeg6-
towe w formie elektronicznej muszg by¢ dotgczone do dokumentacji powykonawczej prze-
kazywanej Zamawiajgcemu przy odbiorze (czeSciowym lub korncowym) prac. Pomiar zawie-
rajacy powyzsze dane nalezy wykonac¢ dla kazdego toru

10. Instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

Wszystkie urzadzenia branzy sanitarnej wymagajgce zasilenia w energie elektryczng wyko-
na¢ z wydzielonych obwoddw z projektowanych rozdzielni.

Szczegbtowe rozmieszczenie punktdw przytaczen ustali¢ na roboczo w trakcie realizaciji.
Wszystkie state urzadzenia technologiczne, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne beda wyposa-
zone w rozigczniki serwisowe do celéw konserwacyjnych i remontowych.

Rozigczniki serwisowe bedg lokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie danego urzadzenia
lub beda nabudowane bezposrednio na dane urzadzenie. Roztgcznik serwisowy bedzie po-
siadac opis stwierdzajgcy w sposdb jednoznaczny przynaleznos¢ do danego urzadzenia.
Prad znamionowy roztgcznika serwisowego projektuje sie wiekszy od pradu znamionowego
(lub przynajmniej réwny) urzadzenia zabezpieczajgcego dany obwdd elektryczny.
Dopuszczalne bedzie traktowanie jako roztgcznik serwisowy ukfad gniazdo-wtyczka do pradu
znamionowego zabezpieczenia i gniazda do 16A.

Kazdy z roztgcznikow serwisowych niebedgcych na wyposazeniu urzadzenia przewidziany
bedzie w wersji umozliwiajacej zatozenie mechanicznej blokady jego nieuprawnionego po-
nownego zafgczenia — np. w postaci kluczyka lub ktddki.

Niedozwolone bedzie stosowanie roztgcznikdw serwisowych dla wentylatorow pozarowych i
pomp pozarowych, chyba Ze bedg czeScig sktadowq urzadzenia.

Kable grzejne

Projektuje sie kable grzejne, na wpustach rynien dachowych. Sterowanie za pomoca regu-
latora temperatury, czujnik temperatury montowany w poblizu wpustow.

11. Instalacja odgromowa

Uziom wykonac jako fundamentowy ptaskownikiem FeZn 30x4mm.

Zwody poziome prowadzi¢ na uchwytach dachowych drutem dFe 8mm.
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Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach grubosciennych odgromowych w warstwie termoizo-

lacyjnej.

Na dachu zastosowano maszty odgromowe h=3m w celu zabezpieczenia instalacji PV.
Ztacza kontrolno-pomiarowe montowaé w puszkach elewacyjnych do instalacji odgromo-
wych.

Rezystancja uziemienia Rz<10 Q.

12. Ochrona przed dotykiem posrednim i potgczenia wyré6wnawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto

SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-S
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajgce ochrony fgczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy gtdwnej zainstalowaé gtéwng szyne wyréwnawczg do ktorej
nalezy podtaczyc¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatéw prze-wo-
dzacych) oraz wszystkie urzgdzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.
Wszystkie szyny wyrdwnawcze nalezy potgczy¢ ze sobg za pomoca przewodu magistralnego
Dyzo 25, ktdry nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczg. Gtdwng szyne wyréwnawczg
nalezy potaczy¢ za pomoc kabla YKYzo 35 z uziomem otokowym budynku.
Rezystancja uziemienia Rz<10 Q.
13. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody
W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w tynku. Przewody prowa-
dzi¢ w ukfadzie pionowym i poziomym, zabrania sie ukfadania kabi ,,na skos”. Przewody pro-
wadzi¢ w odlegtosci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od krawedzi otwordw

okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyc
przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Strefy bezpieczenstwa w pomieszczeniach ,,mokrych”

strefa 0 - przestrzen wewnatrz wanny lub basenu natryskowego. Sprzet i osprzet tam za-
instalowany powinny miec¢ stopien ochrony nie mniejszy niz IPX7.

strefa 1 - ograniczona ptaszczyznami: pionowa - przebiegajgcg wzdtuz zewnetrznej krawe-
dzi obrzeza wanny, basenu natryskowego lub w odlegtosci 0,60 m od prysznica w przypadku
braku basenu natryskowego oraz poziomg - przebiegajgcag na wysokosci 2,25 m od poziomu
podtogi. Sprzet i osprzet powinny miec stopien ochrony nie mniejszy niz IPX5.

strefa 2 - ograniczona pfaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 0,60 m na
zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 1 oraz poziomg przebiegajgcg na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Znajdujacy sie w tej strefie sprzet i osprzet powinny mie¢
stopien ochrony nie mniejszy niz IPX4, np. podgrzewacz wody IP24 zainstalowany na state
(gniazdo w strefie 3), oprawy o$wietleniowe w II klasie ochronnosci (wytgcznik w strefie 3).
To w pomieszczeniach prywatnych, natomiast w fazienkach publicznych stopien ochrony IP

sprzetu i osprzetu elektroinstalacyjnego w 2 strefie musi wynosi¢ nie mniej niz IPX5.
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strefa 3 - ograniczona pfaszczyznami: pionowg - przebiegajgcg w odlegtosci 2,40 m na

zewnatrz od ptaszczyzny ograniczajgcej strefe 2 oraz poziomg przebiegajaca na wysokosci
2,25 m od poziomu podtogi. Sprzet i osprzet w tej strefie powinny miec stopien ochrony nie
mniejszy niz IPX1 (w strefie 3 w tazienkach publicznych minimum IPX5), np. podgrzewacz
wody zainstalowany na state, pralka, grzejnik $cienny IP24, oprawy o$wietleniowe w II klasie

ochronnosci, wytaczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, 1P44.

14. Uwaga koncowa

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed zatgczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwoddw. Przed
przekazaniem do eksploatacji wykonac pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich wy-
maganych pomiardw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu ro-
boét Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazaé Certyfi-
katy Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Do-puszczenia na
urzadzania, ktére muszg takie Swiadectwo posiadac.

CatosS¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie

nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie zagad-
nienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,

a nie ujete specyfikacjg, winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w ni-
niejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w
takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zapro-
ponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Nor-
mom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci
z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzu-
jace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowig-
zujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykona-

nych prac oraz zgodnosci.
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Czesc¢ rysunkowa

EO0O — Legenda

EO1 — Rzut parteru — oSwietlenie

E02 — Rzut pietra — oSwietlenie

E03 — Rzut poddasza — oSwietlenie

E04 — Rzut elewacji wschodniej — o$wietlenie
EO5 — Rzut elewacji potudniowej — oswietlenie
E06 — Rzut parteru — gniazda i LAN

EO07 — Rzut pietra — gniazda i LAN

EO8 — Rzut poddasza — gniazda

E09 — Rzut dachu — instalacja odgromowa
E10 — Schemat ZKB i TL

E11l — Schemat TR1

E12 — Schemat TR2

E13 — Rzut dachu — instalacja PV

E14 — Plan sytuacyjny branzy elektrycznej
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