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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

= Zlecenie Inwestora,

= Plan zagospodarowania terenu,
=  Projekt architektoniczny,

=  Obowigzujace normy,

=  Przepisyiliteratura techniczna,
= Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przytaczy oraz zewnetrznych
i wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budowy Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz
z infrastruktura towarzyszaca w Boniewie na dziatkach nr 256,257/11257/2i101/2.

3. Rozwiazania techniczne.

A - PRZYEACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE

A.1.PRZYtACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe i pozarowe poprzez
projektowane przytacze wodociggowe PE63. Przytacze bedzie réwniez dostarczato wode dla
zasilenia fontanny zewnetrzne;j.

Przytacze nalezy wiaczyé do sieci wodociggowej oznaczonej na mapie jako wo100
zlokalizowanej na dziatce 101/2.

Wtaczenia nalezy dokona¢ poprzez opaske do nawiercania HAKU do rur PE i PVC ©@110/2".
Za odejsciem nalezy zamontowaé zasuwe wodociggowa do przytaczy domowych DN 2" z
gwintem wewnetrznymizewnetrznym ze ztgczem ISO do rur PE. Obudowe teleskopowg zasuwy
zwienczy¢ skrzynka uliczna.

Przytacze zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o $rednicy @63. Przed budynkiem nalezy
wykonac przejscie PE/stal DN40.

Wejscie przytacza do budynku zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym na parterze.
Instalacja zewnetrzna wodociggowa @40 dla =zasilenia fontanny zewnetrznej bedzie
doprowadzona do pomieszczenia technicznego fontanny.

Armature przytacza przedstawiono na rysunkach w czesci graficznej opracowania.



A.1.1. DOBOR WODOMIERZA GEOWNEGO

« WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO WODY NA CELE BYTOWO-
GOSPODARCZE
wg normy PN-92/B-01706 dla punktéw czerpalnych

Sl LT llosé vtl;;:;vavtmg); v';l;gmtmgi suma
czerpalnego . ) : :
zimnej g zw cieptej q cw
umywalka 14 0,07 0,07 1,96
zlewozmywak 7 0,07 0,07 0,98 Przeplyw
zmywarka 1 0,15 0,15 obliczeniowy
pralka 1 0,25 0,25 R G
miska ustepowa 7 0,13 0,91
pisuar 1 0,30 0,30
natrysk 1 0,15 0,15 0,30
zawor czerpalny 3 0,30 0,90
S 5,75 1,36 dm?s

Qbyt. = 0,682 * (2qn) %45 - 0,14 [dm3/s]

gdzie:
q - przeptyw obliczeniowy wody, dm?/s,
dn - Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm®/s

Obyt = 1,36 dm3/s = 4,90 m®/h
+  WYZNACZENIE PRZEP£YWU OBLICZENIOWEGO WODY NA CELE P. POZ.

Przeptyw obliczeniowy na cele p. poz. wyznaczono z uwzglednieniem jednoczesnosci
poboru wody z dwdch sasiednich hydrantéw wewnetrznych DN25 o wydajnosci kazdego z nich
réwnej 1,0 dm?/s.

Uppoz. = 21,0 dm3/s = 2,0dm?3/s = 7,2 m%/h

Dobranowodomierz dla przeptywu na cele p. poz. - jednostrumieniowy JS 10 MASTER C+ DN25
firmy Apator przystosowany do zdalnego odczytu.
Dane wodomierza:

» Ciagty strumien objetosci Qz= 10 m®/h

« Maksymalny strumien objetosci Q4=12,5 m%/h



A.1.2. DOBOR WODOMIERZA FONTANNY

Dla technologii fontanny (napetnianie niecki i uzupetnianie obiegdéw) wymagany
przeptyw wody wynosi 5m?/h.
Dla opomiarowania zuzycia wody dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem
jednostrumieniowym JS6,3 Master C+ DN25 firmy Apator przystosowanym do zdalnego
odczytu.
« Ciagty strumien objetosci Q3= 6,3 m?/h
« Maksymalny strumien objetosci Q4=7,87 m®/h

Zazestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawoér antyskazeniowy BABM DN 32
oraz zawor pierwszenstwa EV220B typu NC (beznapieciowo zamkniety). Zawér dziata w ten
sposdb, ze w trakcie normalnego funkcjonowania fontanny doprowadzone jest do niego napiecie
elektryczne i zawoér jest w stanie otartym. W przypadku wystapienia pozaru i odciecia zasilania
elektrycznego fontanny, zawér zamknie sie odcinajgc doptyw wody.

Zawor nalezy wyposazyé w obejscie i uktad recznego otwierania.

A.1.3. PRZEWODY WODOCIAGOWE

Przewody wodociggowe nalezy uktadac na podsypce z piasku gr 15 cm, nastepnie recznie
wykona¢ obsypke do wysokosci wierzchu rury i zasypke wstepng o wysokosci 30 cm, grunt
zagesci¢. Zasypke gtéwna mozna wykonywaé i ubijaé warstwami mechanicznie.
Na catej dtugosci przewoddw, na wysokosci 30 cm nad rurociggiem, nalezy umiesci¢ tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru biato-niebieskiego o szerokosci 20cm, z wktadka metalowa.
Przy zamontowanej armaturze wykona¢ bloki oporowe betonowe.

Przewéd wodociggowy, po wykonaniu, nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Préba cisnieniowa
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujagcymi normami. W czasie préby cisnienia
rurociag powinien by¢ odkryty. Nalezy sie upewnié, czy wszystkie ksztattki, a zwtaszcza zaslepki
sg wtasciwie wzmocnione, zabezpieczone.

Rurocigg napetnia¢ z najnizszego punktu z predkoscia 1 m/s, odpowietrza¢ w najwyzszym
punkcie.

Probe cisnienia mozna przeprowadzaé najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw
rur.

Przed préba rurocigg musi by¢ wypetniony woda przez minimum 2 godziny. Cisnienie prébne
wynosi 1,5 krotnosé cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30
minut nalezy dwukrotnie, co 10 minut, podnie$¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cis$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Zmiany temperatur w trakcie
trwania proéby ci$nienia moga wptywaé na wielko$¢ zmian cisnienia. Maksymalna temperatura
wody nie powinna przekraczac¢ 20°C.

Przed oddaniem do eksploatacji, a po wykonaniu préby cisnieniowej, wodocigg nalezy
przeptukaé, przechlorowac i ponownie przeptukad.

Instalacja wodociggowa moze by¢ oddana do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badania wody, zgodnych z warunkami jakim powinna odpowiadac woda do spozycia przez ludzi
(Rozp. Min. Zdrowia Dz.U.2017 poz.2294).



A.2.PRZYLACZE | INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowo - gospodarcze z budynku oraz $cieki z fontanny beda odprowadzane do
gminnej sieci kanalizacyjnej @200 poprzez przytacze kanalizacyjne @160.
W zwiazku z przedmiotowa inwestycjg cze$é tej sieci zostanie przebudowana. Zakres
przebudowy zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania.
Zaprojektowano:
» kanalizacje sanitarng grawitacyjng z budynku,
» kanalizacje sanitarna ttoczng z pomieszczenia technicznego fontanny
» kanalizacje sanitarng grawitacyjng z fontanny - spust denny
» kanalizacje sanitarng grawitacyjng z fontanny - przelew awaryjny

«  WYZNACZENIE NATEZENIA PRZEPLYWU SCIEKOW BYTOWO GOSPODARCZYCH
wg normy PN-EN 12056-2

Rodzaj przyboru llosé DU — system | >DU

umywalka 14 0,50 7,00
Zlewozmywak 7 0,80 5,60 Obliczeniowe

zmywarka 1 0,80 0,80 Sggsmi

pralka 1 0,80 0,80 Sciekow Qww

miska ustepowa 7 2,00 14,0

pisuar 1 0,50 0,50

natrysk 1 0,60 0,60

wpust podtogowy 5 0,80 4,00
> 33,30 2,88 dm?/s

Qw =K (zDu)llz
dlaK=0,5 - Quw = 2,88 dm3/s

«  WYZNACZENIE NATEZENIA PRZEPLYWU SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH Z
FONTANNY | JEJ POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

Scieki w pomieszczeniu technicznym fontanny beda wytwarzane w procesie ptukania
filtra. Natezenie przeptywu $ciekéw przyjeto wg projektu technologicznego fontanny na
poziomie 15m%/h. Dla ich odprowadzenia przewidziano montaz pompy zatapialnej do wody
brudnej zanurzonej w rzapi w pomieszczeniu technicznym fontanny.

Dobrano pompe ze sterowaniem ptywakowym Wilo Rexa Mini 3 V04.09. Na przewodzie
ttocznym pompy nalezy zamontowac zawér zwrotny.

Na przewodzie kanalizacyjnym odprowadzajagcym Scieki ze spustu dennego fontanny
przewidziano montaz zasuwy odcinajace;j.



Przytacze i instalacje zewnetrzna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z
rur PVC-U SN8 SDR34 ze scianka litg, o srednicy @110 i @160, taczonych kielichowo na
uszczelke. Rury muszg spetniaé ponizsze wymagania:

e sztywno$¢é obwodowa - min. 8 kN/m?;

e chropowatosé bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wsp. Knax = 0,1 mm
« odpornos¢ na agresywne dziatanie $ciekow zakresie odczynu pH (pH 2-12)

» potaczenia kielichowo - uszczelkowe zapewniajace szczelno$¢ 0,5 bara

Przewdd ttoczny z pomieszczenia technicznego fontanny zaprojektowano z rur PE @50.

Przewody kanalizacji sanitarnej utozy¢ na podsypce z piasku gr 15 cm. Nastepnie nalezy
wykonacé obsypke do wysokosci wierzchu rury i zasypke wstepng o wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu, wykonang i zageszczang recznie. Zasypke gtéwng mozna wykonywac i ubijaé
warstwami mechanicznie.

Na instalacji zewnetrznej oraz przytaczu kanalizacyjnym zaprojektowano studnie kanalizacyjne
betonowe DN 1200 z wtazem zeliwnym klasy D400.

Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 ,Studzienki wtazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe”. Prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do budowy studzienek kanalizacyjnych, muszg by¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analize warunkéw srodowiska, w ktérym beda
pracowac (dotyczy to powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych). Dno studzienki powinno
posiada¢ ptyte fundamentowa oraz gotowg prefabrykowang kinete wraz z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu, z ktérego bedzie budowany kolektor kanalizacji
sanitarnej, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw. Studzienki
powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Szczelnos$é potaczen elementéw i kréécdw powinna wynosi¢ minimum 0,5 bara.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe montowane fabrycznie spetniajgce wymagania
normy PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek wtazowych - wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci”. Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ zakoriczone
wtazami kanatowymi okragtymi o srednicy DN 600 o odpowiedniej no$nosci zgodnie z PN-EN
124:2000 z korpusem z zeliwa o wysokosci w zakresie 140mm-=+150mm.

Wtazy kanatowe muszg by¢ w catosci zabezpieczone antykorozyjnie. Regulacje posadowienia
wtazu nalezy wykonad stosujgc pierscienie dystansowe z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. Przy usytuowaniu studzienek w pasach drogowych nalezy stosowaé pierscienie
odciazajace.

Proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnych wykonaé wg normy PN-EN 1610:2015-10. Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych.

Uktad kanatéw wraz ze srednicami, spadkami, dtugosciami, zagtebieniem oraz istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym pokazano w czesci rysunkowej projektu.

A.3.ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z wymogami normy PN-83/8836-02 z pdzZniejszymi
zmianami. Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych zwykonywaniem wykopow jest wytyczenie
przez stuzbe geodezyjna tras projektowanych instalacji, posiadanie zezwolenia na wykonywanie
robét ziemnych oraz powiadomienie zainteresowanych instytucji o rozpoczeciu prac.



Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustali¢ rzeczywiste
zagtebienie i lokalizacje istniejagcego uzbrojenia terenu poprzez wykonanie odkrywek
miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaty wykonane nowe uzbrojenie w okresie od
opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzi¢ recznie ze szczegdblng
ostroznosciag i pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte
kable, rurociagi zabezpieczyé przed zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.
W przypadku napotkania w trakcie robét na niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne, nalezy
teren zabezpieczyc¢ i powiadomié stosownego gestora uzbrojenia.

Roboty ziemne w rejonie nieuzbrojonym i niezabudowanym mogg by¢ wykonywane jako
szerokoprzestrzenne, ze skarpami o pochyleniu 1:1,5. W przypadku koniecznosci wykonania
wykopu waskoprzestrzennego wykop nalezy umocnié. Wykop, w zaleznosci od warunkéw
terenowych, mozna wykonaé¢ koparka. Uzupetnienie robét ziemnych przy zblizeniu do
istniejacego uzbrojenia, stupdéw energetycznych i telekomunikacyjnych oraz drzew, nalezy
wykonaé¢ recznie. Grunt z wykopdédw nalezy zagospodarowa¢ w miejscu do tego celu
wyznaczonym (plac sktadowy). Zabrania sie obcigzac¢ skarpy wykopu ziemia z urobku.

W razie wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu przez
odpompowanie wody metodg odwodnienia prézniowego za pomoca filtréw igtowych.
Przed zasypaniem przewodéw nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujagcymi normami
oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych czesc¢ |1
- Instalacje sanitarne i przemystowe”, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

A.4.POMIESZCZENIE TECHNICZNE FONTANNY

Zgodnie z wytycznymi projektu technologicznego fontanny, pomieszczenie techniczne
fontanny wyposazono w:

» instalacje wodociggowsq - przytacze do pomieszczenia z rur PE @40 z zamontowanym w
pomieszczeniu zestawem wodomierzowym oraz zaworem antyskazeniowym i zaworem
pierwszenstwa - opisane w punkcie A1.2

» instalacje kanalizacji sanitarnej - ttoczng z pompa zatapialng do wody brudnej ze
sterowaniem ptywakowym i zaworem zwrotnym - opisang w punkcie A.2

» instalacje wentylacji - nawiewng i wyciggowa z wentylatorem wyciggowym kanatowym
z falownikiem typ TD500/160 firmy Venture Industries. Przewody wykona¢ z rur z
tworzyw sztucznych PVC @160.

* instalacje ogrzewania - grzejnik elektryczny Q=2000W

» instalacje elektryczna - wg odrebnego opracowania



B - INSTALACJA WOD.-KAN.

B.1. INSTALACJAWODOCIAGOWA

Instalacja wodociggowa w budynku bedzie stuzyta celom bytowym i przeciwpozarowym.
Wejscie wody do budynku przewidziano w pomieszczeniu technicznym. Na wejsciu
zaprojektowano zestaw wodomierza gtéwnego wraz zaworem antyskazeniowym opisane w
punkcie A1.1.

Zawodomierzem gtéwnym przewidziano rozdziat instalacji na instalacje na cele bytowe i p.poz.

B.1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA P. POZ.

Dla budynku zaprojektowano instalacje wodociggowsa przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi DN25 zlokalizowanymi na kazdej kondygnacji. Dobrano hydranty wewnetrzne
DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m. Wydajnosé kazdego z nich wynosi 1,0 dm?®/s.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa ma zapewni¢ mozliwosé jednoczesnego poboru wody
w jednej strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantow wewnetrznych przy cisnieniu
minimalnym 0,2 MPa przed hydrantem.

Projektowana instalacja bedzie zasilana ze wspdlnego przytacza wody zimnej
dla potrzeb bytowych i przeciwpozarowych. W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano
rozdziat na dwie instalacje. Za tréjnikiem, na instalacji hydrantowej, nalezy zamontowac zawér
odcinajacy oraz zawdr antyskazeniowy typu EA.

Instalacje  zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych
wg PN-80/H-74200 i ZN- 72/0640-01, o S$rednicy DN32-40 tgczonych potaczeniami
gwintowymi poprzez skrecanie.

Przewody nalezy izolowaé przeciwroszeniowo zgodnie z Tabela 1 w punkcie B.1.2
i mocowacd do Scian i stropdw przy pomocy systemowych obejm i zawiesi, zapewniajgcych tatwy
i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika nalezy stosowad przektadki elastyczne.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulejach ostonowych. Przestrzen
miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajagcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. Przejécia przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych wypetnionych masg ognioochronng, o
wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz wytrzymatos$é przegrody.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach na wysokosci 1,35mz0,1m
od poziomu podtogi. Powinny one posiadaé nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane
wraz z pokrettem zaworu w sposéb umozliwiajacy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz
otwieranie i zamykanie zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym nalezy zapewnic¢ przestrzen do
rozwiniecia linii gasniczej.

Instalacje rurowa po zmontowaniu nalezy przeptukac i poddad prébie cisSnieniowej przy cisnieniu
1,5 - krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 1,0 MPa.
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B.1.2. INSTALACJAWODOCIAGOWA BYTOWA

Zaprojektowano dwie oddzielne instalacje wodociggowe wody bytowej dla Klubu
Malucha na parterze i Biblioteki na pietrze.
Za wodomierzem gtéwnym i rozdziatem na instalacje bytows i poz., na instalacji wody bytowej
przewidziano montaz zaworu pierwszenstwa EV220B z presostatem wraz z zaworem
odcinajacym, filtrem i obejsciem. Zawdr, w czasie wystgpienia pozaru, odcina doptyw do
instalacji wody bytowej tak, by zapewni¢ jak najwieksze cisnienie wody w instalacji hydrantowe;j.
Dobrano zawor typu NC - normalnie (beznapieciowo) zamkniety. W tym wypadku zawér bedacy
caty czas pod napieciem, w przypadku pozaru i odciecia napiecia zamknie sie, odcinajagc doptyw
wody do instalacji bytowej. Presostat monitoruje cisnienie w instalacji hydrantowej i
automatycznie odcina doptyw wody do instalacji bytowej w przypadku spadku cisnienia na
instalacji hydrantowej ponizej zadanej wartosci.
W celu zapewnienia dostawy wody takze w przypadku awarii zasilania, zawoér nalezy wyposazy¢
w uktad recznego otwierania.
Za zaworem pierwszenstwa instalacja wody zimnej rozdziela sie na dwie - dla Klubu Maluchai
dla Biblioteki. Na kazdej z nich przewidziano montaz zestawu wodomierzowego wraz z zaworem
antyskazeniowym EA.
Dobrano wodomierze skrzydetkowe jednostrumieniowe JS 4,0 SMART C+ DN20 firmy Apator
przystosowane do zdalnego odczytu.

Ciepta woda dla poszczegdlnych instalacji bedzie przygotowywana w podgrzewaczach
0 poj. 210dm? - typu ASHP210 firmy DeDietrich.
Zrédtem ciepta dla przygotowania cieptej wody beda pompy ciepta powietrze - woda opisane w
punkcie C.
W celu ochrony przed bakterig Legionella nalezy okresowo wykonywad dezynfekcje termiczng
- przegrzewanie instalacji cieptej wody wraz z cyrkulacjg w temperaturze 70°C. Przegrzewanie
bedzie realizowane przez automatyke pomp ciepta.
Gtéwne przewody rozprowadzajace wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaprojektowano z rur z
tworzyw sztucznych stabilizowanych KAN-therm STABI Al. Nalezy je prowadzi¢ w przestrzeni
stropu podwieszanego. Przewody w poszczegdlnych weztach sanitarnych zaprojektowano z rur
KAN-therm ULTRALINE PE-RT/AI/PE-RT. Nalezy je prowadzi¢ w przegrodach pionowych w
izolacji i rurach ochronnych.
Wszystkie przewody rozprowadzajgce i piony mocowaé do Scian i stropéw przy pomocy
systemowych obejm i zawiesi, zapewniajgcych tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach.
Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac przektadki elastyczne.
Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywacd w tulejach ostonowych.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.
Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych masg ognioochronna, o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz wytrzymatosé
przegrody. W przypadku przewodéw z tworzywa sztucznego pojedyncze przejsScia ppoz.
wykona¢ przy wykorzystaniu kotnierzy ogniochronnych.
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Przewody wody zimnej nalezy izolowac przeciwroszeniowo otulinami izolacyjnymi o
grubosci zgodnej z Tabelg 1 a przewody wody cieptej i cyrkulacji zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Tabela 2)
Tabela 1
Miejsce montazu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,040 W/(m*K)

Swobodnie utozone rurociagi, pom. nieogrzewane 4 mm
Swobodnie utozone rurociagi, pom. ogrzewane 9 mm
[Rurociagi w kanale, bez rurociagdw nagrzewajacych sie 4 mm
|Rurociagi w kanale, obok rurociggdéw nagrzewajacych sie 13 mm
|Rurociagi w bruzdach w murze, piony 4 mm
Rurociaggi w wyztobieniach w $cianach, obok rurociggéw| 13 mm
nagrzewajacych sie

|Rurociag na stropie betonowym 4 mm

Tabela 2
. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rod du lub k t

p odzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5 Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace 50% wymagar z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej

6 | wglp. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymaganh z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 | Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm
Izolacje  przewoddw rozprowadzajagcych  wodociggowych nalezy wykona¢ jako

nierozprzestrzeniajaca ognia, z otulin termoizolacyjnych z poliuretanu z ptaszczem z folii PVC
(Steinonorm 300).
Po zmontowaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Proba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych". Przed
przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢é armature zabezpieczajacy przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji z tworzyw sztucznych wodg, nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢.

Podczas wstepnej préby szczelnosci nalezy poddac instalacje dziataniu cisnienia prébnego 1,5
razy wiekszego od cisnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar. Cisnienie to w okresie préby nalezy
jeszcze trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30
minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Bezposrednio po préobie
wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowa prébe gtéwnga. W tym czasie ci$nienie prébne nie
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moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0 0,2 bar. Podczas préby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié
szczelnosc ztacz. W przypadku wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzenia
préby szczelnosci nalezy je usunac¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggu.
Badania szczelnosci przewodéw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ na catej jej
dtugosci, przed zaizolowaniem i zakryciem przewodéw.

B.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR
34 dla kanalizacji zewnetrznej. Piony kanalizacyjne oraz podejscia do przyboréw
zaprojektowano w systemie niskoszumowym np. AS+ firmy Wavin.
Wskazane w opracowaniu graficznym piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.
U podstaw pionéw oraz na poziomach kanalizacji podposadzkowej nalezy montowac rewizje
kanalizacyjne (czyszczaki) z zamknieciem hermetycznym.
Wopusty posadzkowe stosowacé z syfonami suchymi antyodorowymi.
W miejscach, przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ostonowe. Przy przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowaé opaski i
kotnierze ognioochronne o klasie odpornosci danej przegrody.
Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca systemowych uchwytéw
lub obejm. Maksymalne rozstawy uchwytéw wg technologii producenta rur.
Instalacje kanalizacji sanitarnej - piony kanalizacyjne i przewody odptywowe od przyboréw
sanitarnych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ po ich napetnieniu wodg i w czasie swobodnego
przeptywu wody w tych przewodach, poprzez ogledziny.
Probe szczelnosci przewodoéw pod posadzka wykonac wg normy PN-EN 1610:2015-10.
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Skropliny z klimatyzatoréw i centrali wentylacyjnych odprowadzi¢ do pionéw kanalizacji
sanitarnej. Przewody wykonac z rur PVC @40, na wtaczeniu do pionu zasyfonowac.
Nalezy stosowac gotowe syfony kulowe zgodne z zaleceniami producentdéw urzadzen lub syfony
suche eliminujgce mozliwosé wysychania i przenoszenia nieprzyjemnych zapachéw.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych. Przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ przy wykorzystaniu kotnierzy ognioochronnych.
Przewody nalezy izolowac przeciwroszeniowo piankg kauczukowa.

C - INSTALACJA OGRZEWANIA

C.1.POMIESZCZENIA POMP CIEPLA - POMIESZCZENIANR0.15i 1.7.

Zaprojektowano odrebne instalacje grzewcze dla Klubu Malucha na parterze i Biblioteki
na pietrze.
Zrédtami ciepta dla instalacji grzewczych w budynku beda pompy ciepta powietrze-woda firmy
DeDietrich typu HPI'S 11 TR-2 (MIT-S/E) o mocy 10,5 kW ze zintegrowang grzatka elektryczng
o mocy 12,0 kW i wbudowanym zaworem bezpieczeristwa.
Dla pomp ciepta zaprojektowano zasobniki buforowe wody grzewczej o poj. 150dm?
typu BTW150 firmy DeDietrich.
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Dla przygotowania cwu dobrano zasobniki cieptej wody o poj. 210dm? - typu ASHP210 firmy
DeDietrich.

Instalacje grzewcze zaprojektowano jako wodne niskoparametrowe (36/31°C),
pompowe z zamknietym uktadem zabezpieczenia. Pogodowe sterowanie obiegiem centralnego
ogrzewania realizowane bedzie poprzez automatyke pomp ciepta z elementami wykonawczymi
w postaci zaworéw tréjdrogowych. Dla uzupetniania ztadu wody w instalacjach c.o.
zaprojektowano stacje zmiekczania wody typu Perla firmy BWT oraz zestawy przytgczeniowe
do uzupetniania ubytkéw wody - Fillset firmy Reflex.

Zabezpieczenie uktadu
Instalacje zabezpieczone zostang w systemie zamknietym z przeponowym naczyniem
wzbiorczym zgodnie z PN-99/B-02414.
Zabezpieczenie kazdego uktadu stanowia:
* naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej typu N50 firmy Reflex
« naczynie wzbiorcze dla instalacji grzewczej o pok. 10dm?® zamontowane fabrycznie w
pompie ciepta
e zawér bezpieczeinstwa dla instalacji grzewczej zamontowany fabrycznie
w pompie ciepta, cisnienie otwarcia 3 bary,
e zawor bezpieczenstwa dlainstalacji co- SYR typ 1915, DN 15, cisnienie otwarcia 3 bary
* naczynie przeponowe dla instalacji wody pitnej z armaturg przeptywows ‘flowjet’,
zaworem odcinajgcym i oprézniajacym — Refix DD25 firmy Reflex
e zawor bezpieczenstwa SYR 2115, 3/4”, ci$nienie otwarcia 6 bar

Wentylacja
Nawiew powietrza do pomieszczenia bedzie realizowany przez instalacje wentylacji

mechanicznej - z centrali wentylacyjnej. Wyciag realizowany bedzie przez wentylator kanatowy
TD-160/100 Silent o wydajnosci Vw=30 m?/h.

Instalacja wod-kan.
Odptywy z zaworéw bezpieczenstwa i innej armatury spustowej bedg odbierane poprzez wpust
podfogowy w pomieszczeniu.

Ogrzewanie
Ogrzewanie pomieszczenia nr 0.15 na parterze realizowane bedzie przy pomocy grzejnika

elektrycznego z termostatem.
Ogrzewanie pomieszczenia nr 1.7 poprzez ogrzewanie podtogowe.

Préby i ptukania

Przed przystapieniem do préb, catg instalacje technologiczng pompy ciepta wyptuka¢ woda
wodociggowa. Préby instalacji na zimno wykonaé na cis$nienia robocze 0,4 MPa. Po catkowitym
montazu nowo projektowanej instalacji nalezy wykonaé ptukanie catej instalacji, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen - 3 - krotne.

Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
SWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bar [6 bar].
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Cisnienie podczas préby nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekraczania jego
maksymalnej wartosci - 8 bar. W czasie préb cisnieniowych pompy oraz pozostate urzadzenia
technologiczne powinny by¢ odtaczone.

C.2.INSTALACJACO

We wszystkich pomieszczeniach w budynku, poza technicznym na parterze, klatka
schodowa zaprojektowano instalacje ogrzewania podtogowego.
W pomieszczeniu technicznym na parterze przewidziano montaz grzejnika elektrycznego o
mocy 1000W.
W pomieszczeniu klatki schodowej nad drzwiami wejsciowymi przewidziano montaz kurtyny
powietrznej elektrycznej cieptej - WING200 firmy VTS o mocy grzewczej 6- 15, 0 kW.
Instalacje ogrzewania podtogowego zaprojektowano jako wodng, pompowa o
parametrach 36/31°C, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda. Instalacje zaprojektowano w
systemie rozdzielaczowym.
Gtéwne przewody rozprowadzajagce ogrzewania podtogowego zaprojektowano z rur
KAN-therm STEEL. Nalezy je prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego. Zejscia do
rozdzielaczy, prowadzone w przegrodach pionowych zaprojektowano z rur z tworzyw
sztucznych KAN-therm Ultraline. W najwyzszych punktach nalezy zamontowad
odpowietrzenia, w najnizszych zawory spustowe umozliwiajgce opréznianie instalacji z wody.
Kompensacje oraz mocowania przewodéw do przegréd budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.
Rozdzielacze nalezy montowaé w szafkach rozdzielaczowych podtynkowych i wyposazy¢ w
komplet zaworéw odcinajacych a takze armature odpowietrzajaca i spustowa.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych a wolng przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ materiatem trwale
elastycznym. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w rurach ochronnych
wypetnionych masg ognioochronng, o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej niz wytrzymatosc
przegrody.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg przeptukaé i przeprowadzi¢ préobe szczelnosci
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé E - Roboty
instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 - Instalacje ogrzewcze” ITB 2012r. tzn. ciSnienie robocze
powiekszone o 2 bar (6 bar). W czasie proby cisnieniowej instalacji wewnetrznej bezwzglednie
odtaczy¢ urzadzenia technologiczne pompy ciepfta.

Eksploatacja - caty uktad nalezy rozgrzewacé stopniowo przez pierwsze kilka dni pracy.
Po pozytywnym wyniku préby cato$¢ instalacji nalezy zaizolowad otulinami izolacyjnymi
o grubosci zgodnej z podanymi wymaganiami:
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Minimalna  grubos¢  izolacji

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu ciepinej (materiat 0,035 W/(m*K)

1 | Srednica wewnetrznado 22 mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

réwna Srednicy wewnetrznej

3 | Srednicawewnetrzna od 35 do 100 mm rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg. poz. 1-4 przechodzace przez

. . . , 50% wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw >bWymag P

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
6 | wglp. 1-4, utozone w komponentach budowlanych 50% wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz.6 utozone w podtodze 6 mm

C.3. OGRZEWANIE PODtOGOWE

Ogrzewanie podtogowe zaprojektowano w systemie ROLLJET EPS100 - 25mm.
Zaprojektowano petle ogrzewania podtogowego oddzielone dylatacjami. Petle wykonaé
z rur 5-warstwowych PEXPENTA PE-Xc 17x2,0 firmy Purmo z barierg anty-dyfuzyjng EVOH.
Przeptywy przez petle regulowane bedg za pomoca wskaznikéw przeptywu z zaworami
regulacyjnymi z funkcja pamieci nastawy wstepnej zamontowanymi na rozdzielaczach ze stali
nierdzewnej Premium Line Purmo, zgodnych z normg PN-EN 1264. Regulacja temperatury w
poszczegdlnych petlach odbywad sie bedzie za pomocy termostatéw TempCo Comfort
sterujacych poprzez listwe automatyki TempCo Connect gtowicami termoelektrycznymi na
zaworach regulacyjnych umieszczonych na rozdzielaczach ogrzewania podtogowego.

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z danymi zawartymi w projekcie oraz wytycznymi
producenta. Przewody uktadaé technika tzw. slimak. Rozstaw przewoddéw w poszczegdlnych
petlach podano w czesci graficznej opracowania. Podczas montazu przewodéw w podtodze
zmiany kierunku biegu przewodéw nalezy realizowad poprzez wygiecie rury bez stosowania
kolan ani ztaczek. Podczas montazu przewodoéw szczegdlng uwage zwracacd nalezy na mozliwosé
uszkodzenia mechanicznego podczas trwania prac budowlanych. Nalezy unikaé¢ stosowania
ztaczek, ktére w pdzniejszym czasie zostang przykryte warstwami podtogowymi.

Uruchamianie instalacji ogrzewania podtogowego

W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania réwng 25°C,
nastepnie podwyzsza¢ co 5 stopni na dobe do temperatury maksymalnej. Uruchomienie
instalacji powinno nastgpi¢ po okresie wiazania zaprawy, ktéra dla jastrychu cementowego
wynosi minimum 21 dni a dla jastrychu anhydrytowego 7 dni.
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D. INSTALACJAWENTYLACIJI

D.1. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU.

Lokalizacje pomieszczen, w ktérych zastosowano system wentylacji mechanicznej
i wartosci strumieni powietrza wentylujacego podano na rysunkach a podstawowe parametry
urzadzen w zataczonych kartach katalogowych.

Dla catego obiektu przewidziano zastosowanie kompletnego systemu wentylacji
w zakresie zgodnym z wymogami przepiséw, norm i normatywoéw oraz zgodnie ze standardami
okreslonymi przez Inwestora.

Parametry powietrza zewnetrznego w okresie zimowym przyjeto wg Polskiej Normy PN-
76/B-03420 i Polskiej Normy PN-82/B-02403 - strefa klim. lll: ts= -20°C, tn= -20°C, $=100%, i=
-18,4kJ/kg, x=0,8g/kg, w okresie letnim strefa klim. Il: ts= 30°C, ¢=45%,
i= 60,6kJ/kg, x=11,9g/kg.

Zatozenia do obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w ponizszej tabeli:

ZESTAWIENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Liczb llo$¢ powietrza wentylacyjnego
N Nazwa pomieszczenia Kubatura W&I'cnzﬂ:n s BIRZADZENIE
pom. P Vn vw WENT.
[m?3] [1/h] [m/h] [m/h]
KLUB MALUCHA
0.1 | >aladladdzieciw 140,0 3,2 450 375 CNW1
wieku do 3 lat
0.2 tazienka 63,6 2,4 zpomO0.1i0.4 150 W3
0.3 WC 15,3 3,3 zpom 0.10 50 W3
04 | Saladladdzieciw 140,0 3,2 450 375 CNW1
wieku do 3 lat
0.5 Aneks kuchenny 33,2 3,0 100 zpom. 0.6 CNwW1
0.6 Zmywalnia 24.6 41 zpom. 0.5 100 W4
07 | Pomieszczenia 221 1,4 2pom 0.10 30 W5
gospodarcze
0.8 Biuro 451 2,0 90 90 CNW1
0.9 Pomieszczenia 27,7 2,2 60 60 CNW1 +Wé
socjalne
o zpom. 0.3;
0.10 Komunikacja 69,1 2,2 150 0.7:0.12 CNW1
0.12 Szatnia 35,2 2,3 z p°g"12'10; 80 w7
0.13 Wiatrotap 34,6 1,4 50 z p°g"12'12; CNW1
0.14 Pomles’zcz’enle dla 19.7 2.0 zpom. 0.10; 40 w7
wozkow 0.13
0.15 Pomieszczenie 13,0 2,3 30 30 CNW1+WS8
techniczne
BIBLIOTEKA
1.1 Biblioteka 298,3 1,2 360 360 CNW2
1.2 tazienka 41,3 2,4 zpom. 1.8 100 W9
1.3 Pom. gospodarcze 14,1 2,1 30 30 W10
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14 WC 19,8 25 zpom. 1.8 50 W9
1.5 | Pom. wielofunkcyjne 153,3 3,9 600 600 CNW2
1.6 | Czytelnia/Pracownia | 106,2 2,3 240 240 CNWwW2
1.7 Pom. techniczne 14,2 21 30 30 w11
1.8 Hol 71,6 21 150 zpom.1.2;1.4 CNW2
1.10 Pom. socjalne 27,0 2,2 60 60 W12

Wentylacja mechaniczna ma za zadanie zapewnienie odpowiedniej intensywnosci
przewietrzania (krotnosci wymian). Projektowany system wymiany powietrza
W pomieszczeniach przewiduje nawiew i wywiew powietrza w systemie goéra-goéra,
z usytuowaniem elementéw nawiewnych i wywiewnych instalacji powyzej stref przebywania
ludzi. Dla zespotéw pomieszczen o réznych wymogach sanitarnych przewidziano odrebne
instalacje wentylacyjne.

Do obrobki i nawiewu powietrza zastosowano:

» centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewng CNW1 firmy VBW Engineering
o wydajnosci Vn/Vw=1380/840 m3/h, wyposazong w system odzysku ciepta -
wymiennik obrotowy, chtodnico - nagrzewnice freonowga, nagrzewnice
elektryczng, obudowe z izolacjg o grubosci 50mm i ttumiki hatasu;

» centrale wentylacyjna nawiewno - wywiewng CNW?2 firmy VBW Engineering
o wydajnosci Vn/Vw=1470/1200 m3/h, wyposazong w system odzysku ciepta -
wymiennik obrotowy, chtodnico - nagrzewnice freonowa, nagrzewnice
elektryczng, obudowe z izolacjg o grubosci 50mm i ttumiki hatasu;

Wywiew powietrza z pomieszczenh zapewni instalacja wywiewna central CNW1 i CNW2 oraz
instalacje indywidualne wyposazone w wentylatory kanatowe oraz okap kuchenny.

Centrale wentylacyjne realizujg nawiew powietrza S$wiezego, obrobionego do
pomieszczen wentylowanych bezposrednio przez nawiewniki lub posrednio przez
pomieszczenia sasiednie i kratki kontaktowe. Jako kratki kontaktowe nalezy rozumieé kratki
wentylacyjne w drzwiach oraz kratki transferowe w przegrodach. Dopuszcza sie stosowanie
podcie¢ drzwi dla celéw wentylacyjnych. System wentylacyjny zostat tak zaprojektowany, aby
zostata zachowana zasada przeptywu powietrza z pomieszczenia ,czystego” do pomieszczenia
,brudnego”.

Jako elementy nawiewne i wyciagowe zaprojektowano zawory wentylacyjne oraz
anemostaty nawiewne i wyciggowe.

Centrale nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke, umozliwiajaca elastyczng eksploatacje
wszystkich instalacji.

D.2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

« POM.0.1,0,4i0,8 - UKLAD WENTYLACYJNY CNW1

Dla pomieszczen sali dla dzieci i biura zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno -
wyciggowej w oparciu o centrale CNW1. Centrale zlokalizowano na poddaszu budynku.
Powietrze rozprowadzane bedzie za pomocg rur wentylacyjnych prostokatnych
i okragtych systemu SPIRO, prowadzonych w przestrzeni dachowej i stropu podwieszanego.
Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przez uktad anemostatéw nawiewnych
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i wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi. Centrala CNW1 nawiewata bedzie réwniez swieze
powietrze do pomieszczern komunikacji 0,10, aneksu kuchennego 0,5, pom. socjalnego 0,9
i wiatrotapu 0,13.

+ POM.0,2i0,3-TOALETY - UKEAD WENTYLACYJNY W3

Dla pomieszczen toalet przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej
w oparciu o wentylator kanatowy TD-500/160 SILENT o wydajnosci V=200 m®h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @160.
Nawiew kompensacyjny z pomieszczenia 0,1,0,4i 0,10.

+ POM.0,5;0,6 - ANEKS KUCHENNY+ZMYWALNIA - UKLEAD WENTYLACYJNY N1+W4

Dla pomieszczenia aneksu kuchennego i zmywalni przewiduje sie wykonanie instalacji
wentylacji nawiewnej w oparciu o centrale wentylacyjng CNW1 i wentylator kanatowy
TD-350/125 SILENT. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przez uktad
anemostatow nawiewnych i wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @100.
W pomieszczeniu aneksu kuchennego zostanie zamontowany okap przyscienny wyposazony
w wentylator i filtry ttuszczowe. Okap podtaczy¢ do pionu wentylacyjnego nr O
ktéory wyprowadzony bedzie ponad dach i zakonczony wywietrzakiem cylindrycznym
typu WD-B DN 160.

« POM.0,7 - POM. PORZADKOWE - UKEAD WENTYLACYJNY W5

Dla pomieszczenia gospodarczego 0,7 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji
wyciggowe]j w oparciu o wentylator kanatowy TD-250/100 SILENT o wydajnosci Vw=30 m®/h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @100. Nawiew
kompensacyjny z pomieszczenia 0,10.

« POM.0,9 - POM. SOCJALNE - UKEAD WENTYLACYJNY Wé

Dla pomieszczenia socjalnego przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej
w oparciu o wentylator kanatowy TD-250/100 SILENT o  wydajnosci
Vw=60 m3/h. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @100.
Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie z centrali CNW1
poprzez zawor wentylacyjny nawiewny.

« POM.0,12i0,14 - SZATNA | POM. DLA WOZKOW - UKEAD WENTYLACYJNY W7

Dla pomieszczenia szatni 0,12 i pomieszczenia dla wézkéw 0,14 przewiduje sie
wykonanie instalacji wentylacji wyciggowej w oparciu o wentylator kanatowy TD-350/125
SILENT o wydajnosci Vw=120 m?/h. Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie
dachowa HAN @125. Nawiew kompensacyjny z pomieszczenia 0,10i0,13.

« POM.0,15 - POM. TECHNICZNE - UKLAD WENTYLACYJNY W8

Dla pomieszczenia technicznego nr 0,15 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji
wyciagowe]j w oparciu o wentylator kanatowy TD-160/100 SILENT o wydajnosci Vw=30 m®/h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @100.
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Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie z centrali CNW1
poprzez zawor wentylacyjny nawiewny.

+ POM.1.1,1,5,1,6i1,8 - UKLEAD WENTYLACYJNY CNW2

Dla pomieszczen biblioteki nr 1,1, pom. wielofunkcyjnego nr 1,5, czytelni nr 1,6
i holu nr 1,8 zaprojektowano instalacje wentylacji nawiewno-wyciggowej w oparciu
o centrale CNW2. Centrale zlokalizowano na poddaszu budynku. Powietrze rozprowadzane
bedzie za pomoca rur wentylacyjnych prostokatnych i okragtych systemu SPIRO, prowadzonych
w przestrzeni dachowej i stropu podwieszanego. Nawiew i wywiew powietrza realizowany
bedzie przez uktad anemostatéw nawiewnych i wyciggowych ze skrzynkami rozpreznymi.

+ POM.1,2i14 -POM. tAZIENEK - UKLEAD WENTYLACYJNY W9

Dla pomieszczen tazienek nr 1,2 i 1,4 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji
wyciaggowe]j w oparciu o wentylator kanatowy TD-350/125 SILENT o wydajnosci Vw=150 m?/h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @125.
Nawiew kompensacyjny z pomieszczenia 1,9.

« POM. 1,3 - POM. GOSPODARCZEGO - UKEAD WENTYLACYJNY W10

Dla pomieszczenia gospodarczego nr 1,3 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji
wyciggowej w oparciu o wentylator kanatowy TD-160/100 SILENT o wydajnosci Vw=30 m3/h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @100.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie z centrali CNW2
poprzez zawdr wentylacyjny nawiewny.

« POM. 1,7 - POM. TECHNICZNE - UKEAD WENTYLACYJNY W11

Dla pomieszczenia technicznego nr 1,7 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji
wyciggowej w oparciu o wentylator kanatowy TD-160/100 SILENT o wydajnosci Vw=30 m3/h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowg HAN @100.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie z centrali CNW2
poprzez zawor wentylacyjny nawiewny.

« POM. 1,10 - POM. SOCJALNE - UKLAD WENTYLACYJNY W12

Dla pomieszczenia socjalnego nr 1,3 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji
wyciggowej w oparciu o wentylator kanatowy TD-250/100 SILENT o wydajnosci Vw=60 m3/h.
Powietrze bedzie usuwane na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachowa HAN @100.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie z centrali CNW2
poprzez zawdr wentylacyjny nawiewny.

« POM.0,17;1,12; 2,2 - KLATKA SCHODOWA - UKLAD WENTYLACYJNY KL
Dla klatki schodowe] przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej
oparciu o wywietrzak cylindryczny WD-B, DN 160.
Nawiew powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie z ogélnej kubatury budynku.

* POM. 2,1- POMIESZCZENIE TECHNICZNE - UKEAD WENTYLACYJNY PD
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Dla pomieszczenia technicznego nr 2.1 przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji

grawitacyjnej oparciu o wywietrzak cylindryczny WD-B, DN160.
Nawiew powietrza do pomieszczenia nastepowat bedzie za pomocg dwdch nawietrzakéw
okragtych z grzatkg typu NOGS150A.

D.3. ZABEZPIECZENIE PRZED HALASEM OD URZADZEN WENTYLACYJNYCH.

Ze wzgledu na ochrone przed hatasem, urzadzenia wentylacyjne spetniaé beda

wymagania Polskiej Normy ,Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach”
PN-87/B-02151/02.

Dla spetnienia powyzszych wymagan projektuje sie:
potaczenia urzadzen wentylacyjnych z kanatami poprzez krééce elastyczne,
montaz urzadzen wentylacyjnych na elementach antywibracyjnych
wyposazenie central wentylacyjnych w obudowy z izolacjg 50mm
montaz ttumikéw akustycznych

D.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ.

Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykonad

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne orazinne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nie
rozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych.

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddéw
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw,
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, posiadac dtugosé nie
wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie
powinna przekraczaé¢ 250 mm

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku powinny spetniaé
nastepujace wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sita wiekszag niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku
pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowe;j
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przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

* Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na El), réwnej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

D.5. REGULACJA 1 AUTOMATYKA INSTALACJIWENTYLACYJNEJ.

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic gtéwnych
i strefowych w instalacjach, przepustnic indywidualnych w kratkach oraz elementéw
regulacyjnych nawiewnikéw i wywiewnikéw. Wyniki pomiaréw przeptywow i regulacji instalacji
powinny by¢ zatagczone do protokotu odbioru robét.
Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w system automatyki dla instalacji ze
wszystkimi jej elementami. Automatyka powinna zapewnic¢ sprzezenie instalacji oraz umozliwi¢
wspotprace urzadzen.

D.6. KANALY | IZOLACIE.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét, powinny odpowiadac Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producentéw lub innym umownym warunkom.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom oraz posiadad
odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do tego jednostki (badawcze,
normalizacyjne i certyfikacyjne, COBRTI INSTAL i inne).

Sposéb opakowania, transportowania, wytadunku, sktadowania i magazynowania powinien by¢
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu, oraz zgodny z wytycznymi ich producentoéw.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne

» Kanaty i ksztattki prostokatne typu A/l nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-03434 -
z blachy stalowej ocynkowanej. Grubosci blachy powinny by¢ uzaleznione od wielkosci
elementéw instalacji wentylacyjnych. Potagczenia kotnierzowe elementéw o przekroju
prostokatnym wykonac z ocynkowanych kotnierzy profilowanych i narozy ttoczonych.

e Kanaty i ksztattki o przekroju kotowym - typu spiro nalezy wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Potaczenia przewoddéw SPIRO i elementéw o przekroju kotowym
wykonaé z zastosowaniem ztaczek typu nypel i mufa - (nie s3 ujete w wykazach
elementéw).

e Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna spetniaé wymagania klasy B
wg Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690.

» Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ do konstrukcji za pomoca atestowanych zawiesi
metalowych.

* Przed przystapieniem do prefabrykacji kanatéw powietrznych nalezy sprawdzi¢

22



wszystkie zaprojektowane wymiary ze stanem faktycznym budynku oraz elementami
instalacji. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na wymiary przytagczeniowe przy
urzadzeniach oraz elementach wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.
Podwieszenia kanatéw powinny by¢ sztywne z zachowaniem wymaganych odlegtosci
pomiedzy punktami zawieszenia lub podparcia. Podpory i podwieszenia kanatéw
wentylacyjnych powinny by¢ odpowiednie do materiatu konstrukcji budowlanej oraz
odporne na korozje w miejscu ich zamontowania.

Mocowanie przewodéw do przegrod w budynku nalezy wykonaé¢ w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Zamocowanie urzadzen i
elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi i serwisowymi.

Poszczegdlne elementy nalezy taczy¢ miedzy sobg na kotnierze, zatrzaski lub
wg technologii producenta, stosujgc uszczelki.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.

Cokoty pod wentylatory i przejscia kanatéw na dachu powinny uwzgledniaé spadek
potaci dachowej - sprawdzi¢ na budowie.

Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaty wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace
czyszczenie oraz okresowg dezynfekcje kanatow.

Otwory rewizyjne majg umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen
i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wielkos¢ i lokalizacje
otworéw nalezy dopasowac do przyjetej technologii.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddéw.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewododw o przekroju prostokatnym powinny mieé
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie
tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie stosowaé wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw,
ktore mogg powodowad zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw
i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierad.
Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub
tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Izolacja przewodoéw i urzadzen wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne powinny posiadac izolowang obudowe o grubosci min. 50mm.
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*  Wszystkie przewody nawiewne i wywiewne instalacji wentylacji nalezy zaizolowa¢ na
catej dtugosci wetng mineralna (wspotczynnik przenikania ciepta =0,035 W/m*K)
o grubosci min. 30 mm z oktadzing ze zbrojonej foli aluminiowej.

» Kanaty wentylacyjne prowadzone od central do czerpni i wyrzutni oraz na poddaszu
zaizolowac na catej dtugosci wetng mineralna (wspoétczynnik przenikania ciepta =0,035
W/m*K) o grubosci min. 80 pod przykryciem ptaszczem z blachy aluminiowe;.

e W obszarach narazonych na uszkodzenia mechaniczne izolacja kanatéw bedzie
zabezpieczona ptaszczem z blachy aluminiowe;j.

* Sposdb mocowania wetny mineralnej do stalowych kanatéw wentylacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wg technologii i wymagan producenta wetny.

* |zolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne.

E.INSTALACJA CHtODZENIA

E.1. OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO SYSTEMU

» Dla pomieszczen biblioteki zaprojektowano system chtodzenia VRF z szescioma
jednostkami  wewnetrznymi kasetonowymi i agregatem zewnetrznym
zlokalizowanym przy sScianie zewnetrznej budynku. Typy i moce urzadzenh
podano w opracowaniu graficznym.

e Dla centrali wentylacyjnej CNW1 i CNW2 wyposazonych w nagrzewnico -
chtodnice freonowg dobrano agregat grzewczo-chtodzacy (rewersyjng pompe
ciepta) zlokalizowany przy $cianie zewnetrznej budynku.

Powietrze w centrali bedzie schtadzane w okresie letnim oraz ogrzewane w
okresie zimowym.

Moc grzewcza nagrzewnico-chtodnicy freonowej pokryje zyski ciepta na
schtodzenie powietrza zewnetrznego oraz czesciowe straty ciepta na podgrzanie
powietrza zewnetrznego. Brakujacg moc zapewni grzatka elektryczna.

Zadana temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach klimatyzowanych wynosi
24°C + 2°C.

Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywato sie za pomoca sterownikéw Sciennych lub pilotéw
bezprzewodowych.

Trasy przewodéw i Srednice wedtug opracowania graficznego.

E.2. MATERIAL

Rurociagi chtodnicze systeméw chtodzenia VRF i dla centrali wentylacyjnej
zaprojektowano z miedzi chtodniczej w gotowej izolacji, tgczone z urzadzeniami za pomoca
ztaczek, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen lub w przestrzeni dachowej.
Dla systemu VRF instalacje wykonaé przewody freonowe z rur z miedzianych taczonych na lut
twardy. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
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odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ci$niert roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacja typu
FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp
70°C) grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowaé
izolacjg typu FRIGO o grubosci 13 mm i ostonié ptaszczem z blachy ocynkowanej. Catos$é izolacji
montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci.

E.3. STEROWANIE | AUTOMATYKA

Klimatyzatory i agregat skraplajacy nalezy wyposazy¢é w kompletng automatyke
zasilajgco-sterujaca.

E.4. PROBA HYDRAULICZNA INSTALACJI FREONOWE.

Préby i rozruch urzadzen z czynnikiem R410A

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac prébe szczelnodci na cisnienie 4,4MPa (proba dla samych przewodow) oraz
test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Préby i rozruch urzadzen z czynnikiem R32

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodoéw) oraz
test osuszania prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ czynnikiem R32 i przeprowadzié rozruch
instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.
E.5.INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzi¢ do pionéw kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie przewodami z rur PVC, na wtaczeniu do pionu zasyfonowadé. Nalezy stosowac
gotowe syfony kulowe zgodne z zaleceniami producentdéw central lub syfony suche eliminujgce
mozliwosé wysychania i przenoszenia nieprzyjemnych zapachéw.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ostonowych. Przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ przy wykorzystaniu kotnierzy ognioochronnych.
Przewody nalezy izolowac przeciwroszeniowo piankg kauczukowa.

Montaz urzadzen klimatyzacji moze wykonywac¢ tylko firma posiadajaca stosowne
uprawnienia, kwalifikacje i wyposazenie. Przed przystapieniem do wykonania montazu firma
powinna zapozna¢ sie z instrukcja obstugi, DTR urzadzen i wytycznymi
do wykonania montazu urzadzen klimatyzacyjnych - te materiaty dostarcza producent.
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4. Wytyczne branzowe.
Branza budowlano-konstrukcyjna.

e Dla wyrzutni dachowych powietrza, nalezy wykonaé¢ na dachu cokoty i elementy
posadowienn dla podstaw dachowych. Scianki cokotéw izolowane 50mm, dla
wyeliminowania mozliwosci kondensacji wilgoci.

e W Scianach i stropach wykona¢ otwory dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych
i osadzenia klap pozarowych. Otwory powinny by¢ wieksze o min. 100 mm od wymiaréw
kanatéw.

e W Jdcianach i stropach wykonaé przejscia, w tym przejscia p. poz. dla zespotéw
przewoddw instalacji sanitarnych.

» Dlazapewnienia infiltracji powietrza do pomieszczen (gtéwnie sanitarno-higienicznych)
nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne przeptywowe w dolnych czesciach drzwi.

» Otwory oraz szczeliny w scianach i w stropach, w miejscach przej$¢ instalacji nalezy
zamurowac (uszczelni¢) po ich zamontowaniu.

*  Woykona¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze i pompy ciepta
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

» Piony kanalizacyjne zabudowac.

Branza instalacji elektrycznych i sterowania.

* Przy projektowaniu instalacji elektrycznych i sterowania, nalezy uwzglednié¢ wytyczne
dla branzy automatycznej regulacji.

 Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen tego wymagajacych -
m.in. zaworéw z sitownikami, urzadzen pompujacych, wentylatoréw. Szczegdtowe
parametry elektryczne nalezy uzgodnic¢ z dostawcami (producentami) urzadzen.

* Instalacje dla urzadzen i podtaczenia powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
i wymogami producentéw tych urzadzen.

» Instalacje wentylacyjne i urzadzenia nalezy uziemié, a na kréécach elastycznych
zamontowac elektryczne przewody wyréwnawcze.

» Instalacje zasilania elektrycznego i sterowanie urzadzen wentylacyjnych powinny by¢
skoordynowane (w niezbednym zakresie) z systemami zabezpieczenia i sygnalizacji
przeciwpozarowej obiektu. W przypadku wykrycia pozaru w obiekcie, wszystkie
instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.

« Instalacje i urzadzenia wentylacyjne powinny byé wyposazone w niezbedng, kompletng
automatyke.

« Automatyka powinna uwzglednia¢ nastepujace funkcje:

1) regulacja temperatury powietrza w pomieszczeniach, poprzez regulacje
parametrow powietrza nawiewanego - regulacja mocy grzewczej nagrzewnic
i mocy chtodniczej,

2) zabezpieczenie urzadzen i ich elementéw (w tym zabezpieczenie nagrzewnic przed
zamarzaniem, zabezpieczenie silnikéw elektrycznych przed przeciazeniem),

3) sygnalizacja parametrow i stanéw pracy, tzn. sygnalizacja zanieczyszczenia filtréw
powietrza, sygnalizacja zaniku sprezu, sygnalizacja stanéw pracy,

4) przetaczanie cykli pracy urzadzen (wg opiséw instalacji), tzn. przetaczanie trybow
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pracy urzadzen, przetaczanie predkosci obrotowej wentylatoréw,

5) wspdtpraca z dodatkowymi urzadzeniami i systemami (wentylatory, agregaty
freonowe dla central, sitowniki nawiewnikéw, czujniki, systemy bezpieczenstwa
i zabezpieczen),

6) funkcje obstugi (tryb pracy automatycznej i sterowania recznego, programowanie
cykli pracy),

7) wytaczenie urzadzenia w przypadku wykrycia pozaru

5. Uwagi.

*  "Wykonawca ma obowigzek realizacji prac w oparciu o obowigzujgce Polskie Normy
oraz przepisy techniczne z uwzglednieniem wymogdéw stosowania certyfikowanych
materiatéw, urzadzen posiadajgcych aktualne dopuszczenia uzytkowania oraz
z przestrzeganiem zasad BHP, SANEPID, PPOZ.

e Wszystkie zmiany nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

e  Wszystkie prace bezwzglednie nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

e Kanaty i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstatych w procesie produkcji i zabezpieczone przed
zanhieczyszczeniem w czasie transportu.

e Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ swiadectwa i atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny.

e Przewody mocowaé do konstrukcji nosnej budynku. Sposéb uktadania i mocowania
przewoddéw wykonac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

e Montaziobstuga urzadzenh wg zalecen producenta.

* Wersja central wentylacyjnych (prawa, lewa) wg rysunkéw.

e Uzupetnieniem opisu technicznego jest czesc¢ graficzna.

e Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzi¢ wymiar bezposrednio na miejscu budowy.

6. Warunki dopuszczenia réo(wnowaznych zamiennikéw

W powyzszej dokumentacji wskazano szereg wyrobdéw gotowych i materiatow,
z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac
wykonawczych. W zatacznikach do dokumentacji projektowej zamieszczono kopie rysunkéw
przedstawiajagcych wyglad wyrobéw oraz podstawowych danych technicznych i opiséw
technologii. Wyroby te, stanowia przyktady elementdw, urzadzen i materiatéw, jakie moga by¢
uzyte przez wykonawcdéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw oraz nazwy
i symbole wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany
do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo - kosztorysowej
wyrobéw i ze moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
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« gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj i liczba elementdéw sktadowych);
« charakteru uzytkowego (tozsamosc¢ funkcji);
« charakterystyki materiatowe] (rodzaji jakos¢ materiatu);
e parametrow technicznych (np. pobory energii elektrycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta,
opory przeptywu powietrza, wytrzymatoscé, trwatosé, itp.);
» parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bez urazowosé, nietoksycznosé, itp.);
wygladu (struktura, faktura, barwa).

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadaé¢ niezbedne,
wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci z Polska
Norma. Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt
zamawiajacy i opisat w dokumentacji za pomoca odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty beda gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamowienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.

Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, obowigzany jest do wskazania wraz
z ofertg opisu:
* pozycji réwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw;
e parametréw indywidualizujacych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem
z ofertg ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem
czy innym dowodem.
W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutéw zamawiajacy bedzie
obowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci
oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na
wykonawcy i to on bedzie obowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania zamawiajacego (art. 30 ust. 5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi
skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy jako ztozonej niezgodnie
z warunkami postawionymi przez zamawiajacego.
To wtasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego
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OSWIADCZENIE

Wrhioctawek 23.04.2024 r.

My nizej podpisani, autorzy projektu technicznego instalacji sanitarnych dla budynku Klubu Malucha oraz
Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w Boniewie na dziatkach nr 256, 257/1, 257/2 1
101/2 oswiadczamy, ze w/w projekt sporzadzony zostat zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

Budowlane, ustaleniami

okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia

budowlanego, obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej / Zgodnie z trescia art. 34
ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351)

Funkcja

Imie i Nazwisko

Podpis

Projektant

mgr inz. Michat Ziety
KUP/0059/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy

mgr inz. Agnieszka Goérniak
KUP/0125/PO0S/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/3556/12 Warszawa, 2012-07-23
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

MICHAL ANDRZEJ ZIETY
magister inZynier

uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okrggowe) Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 11.06.2012 r. sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0059/POOS/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacej projektowanie

bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3024/12/U/C
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

upbwaznign gy
?mmm GHOwNESO seecpig VADZORY D00kt
1. Pan Michat Zigty HTURZDERRETANEN T/ SarRG | whidSeiy
ul. Agatowa 24
87-853 Nowa Wies
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

3. aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-1E3-RGE-197 *

Pan Michat Ziety o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0162/12

adres zamieszkania ul. Lesna 32b/36, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

Zgoonie zart. 78° K.c.

§1.00 i icznej formy czynnosci p 2] wy Zenie oswi éa woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podp iczny

§ 2. Oswi ie wol 290ione w formie icanej jest ro ine 2 oZwil iem woli Y™ w formie pisemnej.

e s os - e o - i e ooz s

stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.Diib.orgpl b kontsktujgc sig z Diurem whasciwej Okregowej lzby Indymierow
Budownictwa.

==
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/2311/12 Warszawa, 2012-03-08
MPI

DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust.7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.),

AGNIESZKA GORNIAK
magister inzynier
uprawniona na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 21.12.2011 r. sygnatura akt: KUPOIIB/KK-0054-0038/11
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny KUP/0125/POOS/11
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograziczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 2067/12/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisic do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art, 88a ust | pkt 3 lit. a,
stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ot uja:
( 1. Pani Agnieszka Gorniak
ul. Ostrowska 16/64
87-800 Wioctawek
2. Kujawsko-Pomorska Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
3. aa
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

z » - I -
O rurrerse weryteacy ryre:
KUP-RSM-B7Y-CLC *

Pani Agnieszka Gorniak o numerze ewidencyjnym KUP/15/0161/12

adres zamieszkania ul. Ostrowska 16/64, 7-800 Wioctawek

jest clonkiem Kujswsko-Pomorskiej Okregowej kzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-06-30.

weryfikowenym przy pomocy wainego kwaifikowanezo certyfikatu w cniu 2023-05-13 roku prexr

5 Rady Kuj —_— j 2y Inyni ’ -
ozt W Ko

§ L Do zachowania sielsronicine] formy copnasc! orawnel wymtarcas sotenis otwiaccenis wol w pomac! slstzoricane) | opataenks go
own MeowaryTr podoie slstronicIryrr.

§ 3 Oewisdcoanie woll Ziodore w formde slsizronicone) e réwnowstne 1 odwisdoaselem woll Satoryre w formie plasrene].
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Nazwa: KL
Typ: Wywiewny
Opis: Klatka schodowa
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
. . _ _ _ uzgodni¢ z
KL 1 1 WD-B Wywietrzak cylindryczny d= 160 D= 320 H= 265 Ocynk Z275 architektem 0,00 Alnor
KL | 2|1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 160 L= 1000 | AxA= 400 Ocynk z275 | Uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem
KL 3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25
KL 4 1 ILSN Kréciec zakonczajacy z siatkg D2= 160 stal 0,00
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Klub malucha - nawiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
N1 1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 315 d= 540 I= 270 ocynk 0,46 0,46
N1 2 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 1291 ocynk 1,55 1,55
N1 3 3 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 1= 1500 ocynk 1,80 5,40
N1 4 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,84 1,68
N1 5 1 K Przewdéd prostokatny a= 300 b= 300 1= 400 ocynk 0,48 0,48
N1 6 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 600 ocynk 0,72 0,72
N1 7 1 KWP-O-S Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 300 1= 350 0,00 Smay
N1 8 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 0,84 0,84
N1 9 1 K Przewdéd prostokatny a= 300 b= 300 = 1266 ocynk 1,52 1,52
N1 [ 10| 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem Ig; ggo b= 200 g= 300 h= 300 I= 500 e= 250 f= 150 ocynk 0,56 0,56
N1 11 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 341 ocynk 0,34 0,34
N1 12 | 2 DSQW Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa a= 200 b= 300 I= 165 ocynk 0,00 Alnor
N1 13 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 295 ocynk 0,29 0,29
N1 14 ] 2 TR2* Trojnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,34 0,68
N1 15 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy d= 160 I=0.72m aluminium naturalny 0,36 0,36 Alnor
ASN-K-SRIP/160- Anemostat kwadratowy kasetonowy + _ _ _ _ _ .
NL |16 | 9 |70 o whe Skrzynka rozprezna PBS (2 kiéécem bocznym) L= 301 H= 301 D= 160 BD= 270 =1 stal RAL 9010 0,00 RDJ Klima
N1 17 1 K Przewdod prostokatny a= 200 b= 300 |I= 1500 ocynk 1,50 1,50
N1 18 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 1200 ocynk 1,20 1,20
N1 19 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.72m aluminium naturalny 0,36 0,36 Alnor
N1 20 1 uUs Redukcja symetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 300 I= 150 ocynk 0,15 0,15
N1 21 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 250 1= 1500 ocynk 1,35 1,35
N1 22 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 250 =912 ocynk 0,82 0,82
N1 23 1 TR2* Trojnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,31 0,31
N1 24 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy = 160 I=0.76 m aluminium naturalny 0,38 0,38 Alnor
N1 25 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 250 d= 200 g= 80 1= 250 ocynk 0,23 0,23
N1 26 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,26
N1 27 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 550 m ocynk 3,46 3,46
N1 28 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35
N1 29 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.87m ocynk 0,54 0,54
N1 30| 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 1,12
N1 31 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.54 m aluminium naturalny 0,27 0,27 Alnor
N1 32 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 200 11= 0.80m ocynk 0,50 0,50
N1 33 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11=0.32m ocynk 0,16 0,16
N1 34 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.37m aluminium naturalny 0,18 0,18 Alnor
N1 35 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10
N1 36 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 0.66 m ocynk 0,35 0,35
N1 37 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,49
N1 38 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=2.99m ocynk 1,50 1,50
N1 39 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=4.72m ocynk 2,37 2,37
N1 40 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
N1 41 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.90 m ocynk 0,45 0,45
N1 42 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 1= 0.61 m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
N1 43 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 160 11= 78 ocynk 0,08 0,08




N1 44 1 TUBE* Przewéd okragty dl= 125 11=1.39m ocynk 0,54 0,54

N1 45 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15

N1 46 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.23m ocynk 0,07 0,07

N1 47 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06

N1 48 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=0.20m ocynk 0,06 0,06

N1 49 | 3 DARL Przepustnica okragta d= 100 1= 100 Ocynk 72275 Naturalny 0,00 Alnor

N1 50 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy d= 100 1= 0.68 m aluminium naturalny 0,21 0,21 Alnor

N1 51| 3 KE-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima

N1 52 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06

N1 53 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 2.45m ocynk 0,77 0,77

N1 54 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 1= 0.83m aluminium naturalny 0,26 0,26 Alnor

N1 55 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 200 11= 167 ocynk 0,16 0,16

N1 56 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=2.91m ocynk 0,91 0,91

N1 57 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.48 m ocynk 0,15 0,15

N1 58 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 300 d= 200 g= 80 1= 300 ocynk 0,30 0,30

N1 59 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 4.42m ocynk 2,77 2,77

N1 60 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy d= 160 I=0.75m aluminium naturalny 0,38 0,38 Alnor

N1 61 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=2.79m ocynk 1,75 1,75

N1 62 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy d= 160 I=0.75m aluminium naturalny 0,38 0,38 Alnor

N1 63 1 UAE Redukcja asymetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,11 0,11

N1 64 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 2.68 m ocynk 1,35 1,35

N1 65 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.16 m ocynk 0,08 0,08

N1 66 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 = 0.62 m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Biblioteka - nawiew

Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi

N2 1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 315 d= 540 I= 270 ocynk 0,46 0,46

N2 2 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 707 ocynk 0,85 0,85

N2 3 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,84 1,68

N2 4 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 400 ocynk 0,48 0,48

N2 5 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45,01 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,84 1,68

N2 6 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 350 ocynk 0,42 0,42

N2 7 1 K Przewod prostokatny a= 300 b= 300 1= 292 ocynk 0,35 0,35

N2 8 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 1500 ocynk 1,80 1,80

N2 9 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 0,84 0,84

N2 10 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 451 ocynk 0,54 0,54

N2 11 1 KWP-O-S Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 300 1= 350 0,00 Smay

N2 12 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 110 ocynk 0,13 0,13

N2 | 13| 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem I;: ggo b= 250 g= 300 h= 300 I= 500 e= 250 f= 150 ocynk 0,61 0,61

N2 14 ] 2 DSQW Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa a= 250 b= 300 = 165 ocynk 0,00 Alnor

N2 15 1 K Przew6d prostokatny a= 250 b= 300 1= 695 ocynk 0,76 0,76

N2 16 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,77 0,77

N2 17 1 TR2* Tréjnik prosty z okragtym odejsciem a= 250 b= 300 d= 160 1= 300 e= 150 f= 125 ocynk 0,37 0,37

N2 18 1 TUBE* Przewod okraghty dl= 160 11= 0.17m ocynk 0,09 0,09

N2 19 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33

N2 20 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=1.26 m ocynk 0,64 0,64

N2 21 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.71m aluminium naturalny 0,35 0,35
ASN-K-SRIP/160- Anemostat kwadratowy kasetonowy + _ _ _ _ _ .

N2 | 22| 9 |To WM Skrzynka rozprezna PBS (2 kréécem bocznym) L= 301 H= 301 D= 160 BD= 270 k=1 stal RAL 9010 0,00 RDJ Klima

N2 23 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 300 c= 200 d= 300 1= 200 e=0 f= -50 ocynk 0,22 0,22

N2 24 | 3 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 4,50

N2 25 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 496 ocynk 0,50 0,50

N2 26 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,70 0,70

N2 27 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 300 1= 410 ocynk 0,41 0,41

N2 28 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 200 b= 300 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,34 0,34

N2 29 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 1= 0.47m aluminium naturalny 0,23 0,23 Alnor

N2 30 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 250 c= 200 d= 300 I= 150 e=25 f=0 ocynk 0,15 0,15

N2 31 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 250 1= 1500 ocynk 1,35 1,35

N2 32 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 250 1= 450 ocynk 0,41 0,41




N2 33 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 250 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,31 0,31
N2 34 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 1= 0.49m aluminium naturalny 0,25 0,25 Alnor
N2 35 1 UA Redukcja asymetryczna a= 200 b= 200 c= 200 d= 250 I= 150 e=25 =0 ocynk 0,14 0,14
N2 36 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 = 200 = 1475 ocynk 1,20 1,20
N2 37 1 K Przew6d prostokatny a= 200 = 200 = 475 ocynk 0,38 0,38
N2 38 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 200 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,28 0,28
N2 39 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.51 m aluminium naturalny 0,26 0,26 Alnor
N2 40 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 160 g= 40 1= 150 e=-20 =0 ocynk 0,12 0,12
N2 41 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.56 m ocynk 0,22 0,22
N2 42 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 478 m ocynk 2,40 2,40
N2 43 | 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,47
N2 44 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.29m aluminium naturalny 0,14 0,14 Alnor
N2 45 1 TUBE* Przewod okragty d1= 160 11= 3.38 m ocynk 1,70 1,70
N2 46 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.29m aluminium naturalny 0,14 0,14 Alnor
N2 47 1 UAE Redukcja asymetryczna dl= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10
N2 48 | 3 DARL Przepustnica okragta d= 100 1= 100 Ocynk 72275 Naturalny 0,00 Alnor
N2 49 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=0.90 m ocynk 0,28 0,28
N2 50 | 3 KE-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
N2 51 1 UA Redukcja asymetryczna a= 250 b= 300 c= 100 d= 300 1= 200 e=0 f=0 ocynk 0,22 0,22
N2 52 | 2 WS Kolano symetryczne alfa= 45 a= 100 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,56 1,12
N2 53 1 K Przew6d prostokatny a= 100 b= 300 I= 1078 ocynk 0,86 0,86
N2 54 1 TR2* Trojnik prosty z okrgglym odejsciem a= 100 b= 300 d= 100 1= 300 e= 150 f= 50 ocynk 0,27 0,27
N2 55 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=1.01m ocynk 0,32 0,32
N2 56 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 1= 0.69 m aluminium naturalny 0,22 0,22 Alnor
N2 57 1 K Przew6d prostokatny a= 100 b= 300 1= 1199 ocynk 0,96 0,96
N2 58 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 100 b= 300 d= 200 g= 40 1= 150 e=-50 f= 100 ocynk 0,13 0,13
N2 59 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 200 11=0.75m ocynk 0,47 0,47
N2 60 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35
N2 61 | 2 UAE Redukcja asymetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,11 0,22
N2 62 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=2.30m ocynk 1,16 1,16
N2 63 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 1= 0.85m aluminium naturalny 0,43 0,43 Alnor
N2 64 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=1.51m ocynk 0,65 0,65
N2 65 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,28
N2 66 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.43m aluminium naturalny 0,21 0,21 Alnor
N2 67 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=2.81m ocynk 1,41 1,41
N2 68 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 11= 170 ocynk 0,18 0,18
N2 69 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=2.39m ocynk 0,75 0,75
N2 70 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.39m aluminium naturalny 0,12 0,12 Alnor
N2 71 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11=0.59 m ocynk 0,30 0,30
N2 72 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny ttumigcy d= 160 I=0.78 m aluminium naturalny 0,39 0,39 Alnor
Nazwa: Nnl
Typ: Czerpny
Opis: Klub malucha - nawiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
Nnl 1 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315 b= 540 c= 315 d= 600 1= 300 ocynk 0,55 0,55
Nnl 2 1 K Przewdd prostokatny a= 315 b= 600 1= 1446 ocynk 2,65 2,65
Nnl 3 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315 b= 600 c= 400 d= 800 I= 400 ocynk 0,97 0,97
Nnl 4 1 K Przewdéd prostokatny a= 400 b= 800 1= 540 ocynk 1,30 1,30
Czerpnia $cienna z lamelami zabezpieczajgcymi kolor "
Nnl 5 1 CSQ A X ) a= 400 b= 800 dostosowac do 0,00 Alnor
przed opadami i siatkg zabezpieczajacy "
koloru elewacji
Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa
z wymiennikiem obrotowym, VBW
CNW1 1 BS-MINI (50) chtodnico-nagrzewnicg freonowa, .
5 A . . Enginering
nagrzewnicg elektryczng i ttumikami hatasu
wg. dotgczonej karty doborowej




Nazwa: Nn2
Typ: Czerpny
Opis: Biblioteka - nawiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
Nn2 1 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315 b= 540 c= 315 d= 600 1= 300 ocynk 0,55 0,55
Nn2 2 1 K Przewod prostokatny a= 315 b= 600 = 1446 ocynk 2,65 2,65
Nn2 3 1 uUs Redukcja symetryczna a= 315 b= 600 c= 400 d= 800 1= 400 ocynk 0,97 0,97
Nn2 4 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 800 I= 540 ocynk 1,30 1,30
Czerpnia $cienna z lamelami zabezpieczajgcymi kolor
Nn2 | 5 | 1 csQ p Z fan zpleczajacy! a= 400 b= 800 dostosowaé do| 0,00 Alnor
przed opadami i siatkg zabezpieczajacy "
koloru elewacji
Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa
z wymiennikiem obrotowym, VBW
CNW2 1 BS-MINI (50) chtodnico-nagrzewnicg freonowa, .
5 A . . Enginering
nagrzewnicg elektryczng i ttumikami hatasu
wg. dotgczonej karty doborowej
Nazwa: O
Typ: Wywiewny
Opis: Okap
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
. . " _ _ _ uzgodnic¢ z
o 1 1 WD-B Whywietrzak cylindryczny d= 160 D= 320 H= 265 Ocynk 7275 architektem 0,00 Alnor
o|z2]1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bll H= 180 d= 160 L= 1000 | AxA= 400 Ocynk z275 | uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokot z izolacjg 50mm architektem
o 3 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 160 11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01
o 4 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.56 m ocynk 0,28 0,28
[e] 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,08 0,16
o 6 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.53 m ocynk 0,27 0,27
[¢] 7 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.17m ocynk 0,09 0,09
OK 1 OKAP Okap wg. projektu technologi kuchni
Nazwa: PD
Typ: Wywiewny
Opis: Poddasze
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
| . . _ _ _ uzgodni¢ z
PD 1 1 WD-B Wywietrzak cylindryczny d= 160 D= 320 H= 265 Ocynk Z275 architektem 0,00 Alnor
D | 2| 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 160 L= 1000 | AxA= 400 Ocynk z275 | Uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem
PD 3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.10m ocynk 0,05 0,05
PD 4 1 ILSN Kréciec zakonczajacy z siatkg D2= 160 stal 0,00
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Klub malucha - wywiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent wagi
w1l 1 1 us Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 315 d= 540 I= 270 ocynk 0,46 0,46
w1 2 5 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 1500 ocynk 1,80 9,00
w1l 3 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 300 I= 1073 ocynk 1,29 1,29
w1 4 1 KWP-O-S Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 300 I= 350 0,00 Smay
wi 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 0,84 0,84
w1 6 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 |I= 231 ocynk 0,28 0,28
w1 7 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokgtnym odej$ciem I;i ggo b= 200 g= 300 h= 300 I= 500 e= 250 f= 150 ocynk 0,56 0,56
w1l 8 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 I= 341 ocynk 0,34 0,34
w1 9 2 DSQW Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa a= 200 b= 300 I= 165 ocynk 0,00
w1 [ 10 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 I= 295 ocynk 0,29 0,29




w1l [ 11 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,34 0,34
w1l [ 12 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.73m ocynk 0,37 0,37
W1 [ 13 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy d= 160 I=0.61 m aluminium naturalny 0,31 0,31
ASN-K-SRIP/160- Anemostat kwadratowy kasetonowy + _ _ _ _ _ .
WL |14 |7 L we Skrzynka rozprezna PBS (2 kiécem bocznym) L= 301 H= 301 D= 160 BD= 270 k=1 stal RAL 9010 0,00 RDJ Klima
w1l [ 15 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 1= 300 ocynk 0,30 0,30
W1 [ 16 1 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 100 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,33 0,33
w1l [ 17 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=1.89m ocynk 0,59 0,59
W1 18 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,02 0,09
Wil [19 | 2 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.11m ocynk 0,03 0,07
W1 [ 20 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.50 m ocynk 0,16 0,16
wil [ 21 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 3.33m ocynk 1,04 1,04
W1 22 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
w1 [ 23 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=1.13m ocynk 0,35 0,35
W1 [ 24 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,10
W1l [ 25 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.61m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
W1 [ 26 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 300 d= 160 g= 80 1= 300 ocynk 0,31 0,31
w1l | 27 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=1.84m ocynk 0,93 0,93
W1 [ 28 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
Wil [29 | 3 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.78 m ocynk 0,39 1,18
W1 [ 30 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tumigcy d= 160 1= 0.61m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
w1l [ 31 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=2.76 m ocynk 1,39 1,39
W1 32 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33
W1 [ 33 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.61m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
W1l | 34 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 300 d= 200 g= 80 1= 300 ocynk 0,30 0,30
W1l [ 35 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=4.42m ocynk 2,77 2,77
Wl [ 36| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,56
w1l | 37 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.56 m ocynk 0,28 0,28
W1 | 38 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.81 m aluminium naturalny 0,41 0,41 Alnor
W1 [ 39 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11=2.79 m ocynk 1,75 1,75
W1 [ 40 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.76 m ocynk 0,39 0,39
Wil [ 41 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 1= 0.61m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
W1 [ 42 1 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10
W1 | 43 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= 2.68 m ocynk 1,35 1,35
W1 | 44 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 1= 0.61 m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
Nazwa: W10
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenie gospodarcze
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
w10 | 1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.30 m ocynk 0,09 0,09
W10 [ 2 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=041m aluminium naturalny 0,13 0,13
W10 [ 3 1 KK-100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W10 1 TD-160/100N Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 100 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: W11
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenie techniczne
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
wil [ 1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.20 m ocynk 0,06 0,06
Wil [ 2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,12
wil | 3 1 KK-100 Zawoér wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W11 4 1 DFA Zaslepka zenska dl= 100 ocynk 0,02 0,02
Wil 1 TD-160/100N Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 100 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries




Nazwa: W12
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenie socjalne
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
wiz [ 1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.00m ocynk 0,32 0,32
wiz | 2 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 1= 0.95m aluminium naturalny 0,25 0,25 Alnor
wi2 [ 3 1 KK-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W12 1 TD-250/100 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 100 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Biblioteka - wywiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
W2 1 1 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 300 c= 315 d= 540 I= 270 ocynk 0,46 0,46
w2 2 3 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 1= 1500 ocynk 1,80 5,40
W2 3 1 K Przew6d prostokatny a= 300 b= 300 1= 902 ocynk 1,08 1,08
w2 4 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,84 0,84
W2 5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 300 e= 50 f= 50 r= 50 fg=0 ocynk 0,84 0,84
w2 6 1 K Przewéd prostokatny a= 300 b= 300 |I= 451 ocynk 0,54 0,54
W2 7 1 KWP-O-S Kanatowa klapa wentylacji pozarowej a= 300 b= 300 I= 350 0,00 Smay
w2 | 8 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem I;; ggo b= 200 g= 300 h= 300 = 500 e= 250 f= 150 ocynk 0,56 0,56
w2 9 2 DSQW Przepustnica prostokgtna wieloptaszczyznowa a= 200 b= 300 I= 165 ocynk 0,00 Alnor
w2 [ 10| 2 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 1500 ocynk 1,50 3,00
w2 [ 11 1 K Przewdéd prostokatny a= 200 b= 300 |I= 865 ocynk 0,86 0,86
w2 [ 12 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b= 300 e= 50 f= 50 r= 100 fg=0 ocynk 0,70 0,70
w2 [ 13 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 300 1= 350 ocynk 0,35 0,35
w2 [14 | 2 TR2* Tréjnik prosty z okrgglym odejsciem a= 200 b= 300 d= 160 1= 300 e= 150 f= 100 ocynk 0,34 0,68
w2 [ 15 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.70 m aluminium naturalny 0,35 0,35 Alnor
ASN-K-SRIP/160- Anemostat kwadratowy kasetonowy + _ _ _ _ _ "
w2 |16 | 8 T Me Skrzynka rozprezna PBS (2 kiéécem bocznym) L= 301 H= 301 D= 160 BD= 270 k=1 stal RAL 9010 0,00 RDJ Klima
w2 | 17 1 K Przew6d prostokatny a= 200 b= 300 1= 176 ocynk 0,18 0,18
w2 | 18 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.76 m aluminium naturalny 0,38 0,38 Alnor
w2 [ 19 1 uUs Redukcja symetryczna a= 200 b= 300 c= 200 d= 250 I= 150 ocynk 0,15 0,15
w2 [ 20 1 K Przewéd prostokatny a= 200 = 250 = 1000 ocynk 0,90 0,90
w2 [ 21 1 K Przew6d prostokatny a= 200 = 250 = 821 ocynk 0,74 0,74
w2 [22] 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejsciem I;; igg b= 200 g= 200 h= 250 I= 450 e= 225 f= 100 ocynk 0,45 0,45
w2 [ 23 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 200 g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16
W2 | 24 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 200 11=1.06 m ocynk 0,59 0,59
w2 [ 25| 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 200 d3= 160 11= 215 ocynk 0,28 0,56
W2 | 26 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.45m aluminium naturalny 0,23 0,23 Alnor
w2 [ 27| 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,21
w2 | 28 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11=1.81m ocynk 0,91 0,91
w2 [ 29 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.77m aluminium naturalny 0,39 0,39 Alnor
w2 [ 30 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 200 d= 160 g= 80 1= 200 ocynk 0,16 0,16
w2 [ 31 1 TUBE* Przewod okragty dl= 160 11= 0.10 m ocynk 0,05 0,05
w2 | 32 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.71m aluminium naturalny 0,36 0,36 Alnor
w2 | 33 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 200 b= 300 d= 200 g= 80 1= 300 ocynk 0,30 0,30
w2 | 34 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 200 11=1.01 m ocynk 0,63 0,63
W2 35 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 dl= 200 ocynk 0,09 0,17
w2 | 36 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.96 m ocynk 0,60 0,60
w2 | 37 1 TUBE* Przewod okragly d1= 200 11= 6.00 m ocynk 3,77 3,77
w2 | 38 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=0.19 m ocynk 0,12 0,12
W2 39 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 200 ocynk 0,26 0,26
W2 | 40 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 200 11= 0.73 m ocynk 0,46 0,46
w2 [ 41 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.61m aluminium naturalny 0,31 0,31 Alnor
W2 | 42 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 450 m ocynk 2,26 2,26
w2 | 43 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
W2 | 44 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.63m aluminium naturalny 0,32 0,32 Alnor




[w2[4a5] 1] TUBE* | Przewdd okragly [ di=160 [ 11=356m | [ ocynk | [ 179 ] 1,79 [ |
w2 la6] 1] ALSD-L | Przewod okragly elastyczny ttumiacy | d=160 | 1=100m | | aluminium | naturany | 050 | 0,50 | Alnor |
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: WC
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
W3 1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11=0.32m ocynk 0,16 0,16
W3 2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 160 11= 215 ocynk 0,23 0,23
W3 3 2 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 100 11= 112 ocynk 0,10 0,19
W3 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.15m ocynk 0,05 0,05
W3 5 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,24
W3 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.51 m ocynk 0,16 0,16
W3 7 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 1= 0.58 m aluminium naturalny 0,18 0,18
W3 8 4 KK-100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W3 9 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=1.54 m ocynk 0,49 0,49
w3 [ 10 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 1= 0.69 m aluminium naturalny 0,22 0,22
w3 [ 11 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=0.71 m ocynk 0,22 0,22
w3 [ 12 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.36 m aluminium naturalny 0,11 0,11
W3 | 13 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 |I= 0.89 m aluminium naturalny 0,28 0,28
w3 1 TD-500/160 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 160 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis: Zmywalnia
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
W4 1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.50 m ocynk 0,20 0,20
w4 2 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08
W4 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 0.50 m ocynk 0,25 0,25
w4 4 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 160 I=0.79 m aluminium naturalny 0,40 0,40
ASN-K-SRIP/160- Anemostat kwadratowy kasetonowy + _ _ _ _ _ .
Wa |5 L WME Skrzynka rozprezna PBS (z kroéeem bocznym) L= 301 H= 301 D= 160 BD= 270 k=1 stal RAL 9010 0,00 RDJ Klima
w4 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 125 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatyka sztuczne Industries
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenie gospodarcze
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
W5 1 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=1.07m ocynk 0,34 0,34
W5 2 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.92m aluminium naturalny 0,29 0,29
W5 3 1 KK-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W5 1 TD-250/100 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 100 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenie socjalne
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
W6 1 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=1.29 m ocynk 0,41 0,41
W6 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
W6 3 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=2.34 m ocynk 0,73 0,73
W6 4 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.97m aluminium naturalny 0,30 0,30
W6 5 1 KK-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W6 1 TD-250/100 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 100 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatyka sztuczne Industries




Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis: Szatnia
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
w7 1 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=0.93m ocynk 0,37 0,37
w7 2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16
w7 3 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 125 I=0.44m aluminium naturalny 0,17 0,17
w7 4 1 KK-125 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 125 stal 0,00 RDJ Klima
w7 5 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06
w7 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=2.00m ocynk 0,63 0,63
w7 7 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.76 m aluminium naturalny 0,24 0,24
W7 8 1 KK-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
w7 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 125 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: W8
Typ: Wywiewny
Opis: Pomieszczenie techniczne
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
w8 1 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.33 m ocynk 0,10 0,10
w8 2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 100 d3= 100 11= 170 ocynk 0,12 0,12
w8 3 1 KK-100 Zawor wentylacyjny z kotnierzem montazowym D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
W8 4 1 DFA Zaslepka zenska dl= 100 ocynk 0,02 0,02
w8 1 TD-160/100N Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 100 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: W9
Typ: Wywiewny
Opis: WC
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
w9 1 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 0.43 m ocynk 0,17 0,17
W9 2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16
w9 3 1 UAE Redukcja asymetryczna dl= 125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06
W9 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 0.73 m ocynk 0,23 0,23
w9 5 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.54m aluminium naturalny 0,17 0,17
W9 6 3 KK-100 Zawor wentylacyjny D= 100 stal 0,00 RDJ Klima
w9 7 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=1.42m ocynk 0,56 0,56
W9 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 125 d3= 100 11= 170 ocynk 0,15 0,15
w9 9 1 ALSD-L Przewdd okragly elastyczny tlumigcy d= 100 I=0.26 m aluminium naturalny 0,08 0,08
w9 [ 10 1 USE Redukcja symetryczna d1= 100 d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06
w9 [ 11 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.67 m ocynk 0,21 0,21
w9 | 12 1 ALSD-L Przewod okragly elastyczny tlumigcy d= 100 |I= 0.55 m aluminium naturalny 0,17 0,17
wo 1 TD-350/125 Wentylator kanatowy ze ztgczami D= 125 tworzywa Venture
SILENT przeciwdrganoiwymi ACOP i automatykg sztuczne Industries
Nazwa: WIN
Typ: Wywiewny
Opis: Winda
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
X " _ _ _ uzgodnic¢ z
WIN 1 1 WD-B Whywietrzak cylindryczny d= 200 D= 400 H= 330 Ocynk 7275 architektem 0,00 Alnor
WIN| 2| 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bll H= 180 d= 200 L= 1000 | AxA= 440 Ocynk z275 | uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokot z izolacjg 50mm architektem
WIN 3 1 TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.50 m ocynk 0,31 0,31
WIN 4 1 ILSN Kréciec zakoﬁcza'gcz z siatkg D2= 200 stal 0,00 Alnor




Nazwa: Wwl
Typ: Wyrzutowy
Opis: Klub malucha - wywiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
Wwwil | 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 540 d= 355 g= 80 1= 500 ocynk 0,87 0,87
Wwwil | 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 355 ocynk 0,93 0,93
wwil | 3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 355 11= 0.48 m ocynk 0,54 0,54
wwi| 4 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bll H= 200 d= 355 L= 1000 | AxA= 610 Ocynk z275 | uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokot z izolacjg 50mm architektem
wwi| 5 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=355 | DI=615 D2= 355 H= 705 Ocynk z275 | Uz90dnic z 0,00 Alnor
architektem
Nazwa: Ww10
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenie gospodarcze
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
Wwio| 1 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=1.40m ocynk 0,44 0,44
Ww10| 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,03 0,03
Wwi10| 3 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=0.43m ocynk 0,14 0,14
Wwi10| 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
Wwi10| 5 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.11m ocynk 0,03 0,03
Wwl10| 6 1 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 I= 195 0,00 Smay
Wwi0| 7 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=2.16 m ocynk 0,68 0,68
wwio| 8 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | Uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem
wwio| 9 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzc%?tiz';; 0,00 Alnor
Nazwa: Wwll
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenie techniczne
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
Wwil| 1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.20m ocynk 0,06 0,06
Wwil| 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
Wwill| 3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.08 m ocynk 0,03 0,03
Wwill| 4 1 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 1= 195 0,00 Smay
Wwll| 5 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=1.29m ocynk 0,41 0,41
Wwil| 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,03 0,06
Wwill| 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.24 m ocynk 0,08 0,08
Wwill| 8 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.56 m ocynk 0,17 0,17
wwit| 9 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem
wwii| 10 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzc%‘l’tiz'é; 0,00 Alnor
Nazwa: Ww12
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenie socjalne
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
Wwwi2| 1 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.80m ocynk 0,29 0,29
Wwi2| 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,02 0,04
Wwil2| 3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.16 m ocynk 0,05 0,05
Wwi2| 4 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11= 4.43m ocynk 1,39 1,39
Wwil2| 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06
Wwil2| 6 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=0.18 m ocynk 0,06 0,06
wwi2| 7 1 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 I= 195 0,00 Smay
Wwil2| 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 253 m ocynk 0,80 0,80




wwiz| 9 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bll H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokot z izolacjg 50mm architektem
wwiz| 10 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzcici’t‘:"l't‘;; 0,00 Alnor
Nazwa: Ww2
Typ: Wyrzutowy
Opis: Biblioteka - wywiew
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
Www2 | 1 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 315 b= 540 d= 355 g= 80 I= 500 ocynk 0,87 0,87
Ww2 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 355 ocynk 0,93 0,93
ww2 | 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 355 11= 0.48 m ocynk 0,54 0,54
ww2 | 4 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 200 d= 355 L= 1000 | AxA= 610 Ocynk z275 | Uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem
ww2 | 5 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=355 | D1=615 D2= 355 H= 705 Ocynk 2275 :rzc%?tiz';; 0,00 Alnor
Nazwa: Ww3
Typ: Wyrzutowy
Opis: WC
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Dwagi
ww3 | 1 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11= 0.40m ocynk 0,20 0,20
ww3 | 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 160 ocynk 0,16 0,33
ww3 | 3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 160 11=0.79m ocynk 0,40 0,40
ww3 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 160 11= 439 m ocynk 2,20 2,20
Ww3 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 160 ocynk 0,19 0,38
Ww3 | 6 1 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 160 = 195 0,00 Smay
ww3 | 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11=0.19m ocynk 0,09 0,09
Www3 | 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 30 r=1 dl= 160 ocynk 0,06 0,06
ww3 | 9 1 TUBE* Przewod okragly d1= 160 11= 0.07m ocynk 0,03 0,03
Www3 | 10 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 160 11=1.52m ocynk 0,77 0,77
wws | 11| 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 160 L= 1000 | AxA= 400 Ocynk z275 | Uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokoét z izolacjg 50mm architektem
wwa | 12 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=160 | Di=280 D2= 160 H= 340 Ocynk 2275 :rzc%?grll'éé 0,00 Alnor
Nazwa: Ww4
Typ: Wyrzutowy
Opis: Zmywalnia
Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent wagi
ww4 | 1 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=0.72m ocynk 0,28 0,28
Ww4 | 2 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06
ww4 | 3 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 2.88 m ocynk 0,90 0,90
Ww4 | 4 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,26
ww4 | 5 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 2.04 m ocynk 0,64 0,64
Ww4 | 6 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.94m ocynk 0,61 0,61
ww4 | 7 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.59 m ocynk 0,18 0,18
Ww4 | 8 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 4.39m ocynk 1,38 1,38
Ww4 | 9 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 =1 dl= 100 ocynk 0,07 0,15
Ww4 | 10 | 1 KT™M Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 I= 195 0,00 Smay
ww4 | 11 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.30m ocynk 0,09 0,09
Ww4 | 12 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.58 m ocynk 0,50 0,50
wwa | 15 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | Uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem
wwa | 16 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzc%?g:';; 0,00 Alnor




Nazwa: Ww5
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenie gospodarcze

Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi

Wws | 1 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 3.40m ocynk 1,07 1,07

Ww5 2 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,32

Wwws | 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.52m ocynk 0,48 0,48

wws | 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 1.86 m ocynk 0,58 0,58

Ww5 | 5 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=0.39m ocynk 0,12 0,12

wws | 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 4.39m ocynk 1,38 1,38

Wws | 7 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 100 ocynk 0,07 0,07

Wwws | 8 1 KT™M Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 I= 195 0,00 Smay

Wwws5 | 9 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11=0.77m ocynk 0,24 0,24

Wws | 10 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,03 0,03

Wws | 11 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11=0.28 m ocynk 0,09 0,09

wws | 12 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 1.60 m ocynk 0,50 0,50

wws | 13 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bll H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokot z izolacjg 50mm architektem

wws | 14 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzcici’t‘:"l'tfe; 0,00 Alnor

Nazwa: Ww6
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenie socjalne

Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi

Wwé | 1 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.63 m ocynk 0,20 0,20

Ww6 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,13

Wwé | 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.78 m ocynk 0,56 0,56

wwé | 4 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 450 m ocynk 1,41 1,41

Wwé | 5 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 100 ocynk 0,07 0,15

Wwwé | 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=0.29 m ocynk 0,09 0,09

Wwé | 7 1 KT™M Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 I= 195 0,00 Smay

Wwwé | 8 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 1.00 m ocynk 0,31 0,31

Wwé | 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,03 0,03

Wwé | 10 1 TUBE* Przewod okragty d1= 100 11= 0.69 m ocynk 0,22 0,22

Wwé | 11 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=1.58 m ocynk 0,50 0,50

wwe | 9 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | Uzgodnicz 0,00 Alnor
+ cokoét z izolacjg 50mm architektem

wwe | 10 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzc%?g:';; 0,00 Alnor

Nazwa: Ww7
Typ: Wyrzutowy
Opis: Szatnia

Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent wagi

ww7 | 1 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 2.40m ocynk 0,94 0,94

Ww7 | 2 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,30

ww7 | 3 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11=2.98 m ocynk 1,17 1,17

Www7 | 4 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 4.42m ocynk 1,74 1,74

Www7 | 5 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 4.37m ocynk 1,72 1,72

Ww7 | 6 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=1 dl= 125 ocynk 0,12 0,23

ww7 | 7 1 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 125 1= 195 0,00 Smay

Ww7 | 8 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11=0.11m ocynk 0,04 0,04

ww7 | 9 1 TUBE* Przewod okragly dl= 125 11= 1.56 m ocynk 0,61 0,61

ww7 [ 10| 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bll H= 180 d= 125 L= 1000 | AxA= 300 Ocynk z275 | uzgodnic z 0,00 Alnor
+ cokét z izolacjg 50mm architektem

wwr [ 11| 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=125 | Di1=225 D2= 125 H= 240 Ocynk 2275 :rzcici’t‘:'l'tfe; 0,00 Alnor




Nazwa: Ww8
Typ: Wyrzutowy
Opis: Pomieszczenie techniczne

Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
Www8 | 1 2 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11=0.33m ocynk 0,10 0,21

Ww8 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,06 0,06

wws | 3 1 TUBE* Przewdd okragty d1= 100 11= 0.08 m ocynk 0,03 0,03

wws | 4 2 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 100 1= 195 0,00 Smay
Www8 | 5 1 TUBE* Przewéd okragty d1= 100 11= 3.62m ocynk 1,14 1,14

ww8 | 6 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11=1.29m ocynk 0,41 0,41

wws | 7 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dl= 100 ocynk 0,03 0,06

wwg | 8 1 TUBE* Przewod okragly d1= 100 11= 0.50 m ocynk 0,16 0,16

wws| 9 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 100 L= 1000 | AxA= 280 Ocynk z275 | Uzgodniéz 0,00 Alnor

+ cokot z izolacjg 50mm architektem
wws | 10 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=100 | Di=180 D2= 100 H= 220 Ocynk 2275 :rzcici’t‘:"l'tfe; 0,00 Alnor
Nazwa: Ww9
Typ: Wyrzutowy
Opis: WC

Sys. | Nr [Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Pwagi
Wwo | 1 1 TUBE* Przewéd okragty dl= 125 11=1.04 m ocynk 0,41 0,41

Ww9 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 125 ocynk 0,10 0,10

Wwwo | 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.09 m ocynk 0,03 0,03

wwo | 4 1 KTM Kanatowa klapa wentylacji pozarowej d= 125 I= 195 0,00 Smay
Ww9 | 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11=2.16 m ocynk 0,85 0,85

wwo | 6 | 1 PD-B2 Podstawa dachowa okragta typ Bl H= 180 d= 125 L= 1000 | AxA= 300 Ocynk z275 | uz90dnic 2 0,00 Alnor

+ cokét z izolacjg 50mm architektem
wwo | 7 | 1 HAN Pionowa wyrzutnia powietrza dachowa d=125 | D1=225 D2= 125 H= 240 Ocynk 2275 :rzc%‘l’gz'éé 0,00 Alnor




ZESTAWIENIE URZ ADZEN — POMPA CIEPLA — KLUB MALUCHA

L.p. Nazwa urzadzenia TypArednica Producent llosé
Kompaktowa pompa ciepta
w wersji split sktadajca sé¢
z dwoch oddzielnych jednostek
z wbudowanym zaworem
bezpieczéstwa po stronie CO,
pomp obiegow CO, naczyniem| HPIS 11 TR-2
11 wzbiorczym 10l, manometrem| (MIT-S/E) 3-faz.
1'2 elektronicznym, z zintegrowan | DEDIETRICH 1
' odpowietrznikami grzallg elektryczn
automatycznymi, czujnikami 12,0kw
przeptywu, filtrami
elektromagnetycznymi
+ petna automatyka
+ zestaw ogrzewania wanny
kondensatu wraz z odptywe
2 Zawor odcinajcy, gwintowany DN 40 IDMAR, 14
' EFAR
. : IDMAR,
3 Zawor zwrotny, gwintowany DN 40 EEAR 3
. D 100
4 Termometr techniczny 0 = 100 o WIKA 4
Manometr tarczowy z zaworen D 100
S odcinapcym 0-0,6MP« WIKA 8
6 Zawor przeiczapcy €.0./C.w.L HK23 DEDIETRICH 1
7 | Zbiornik cieptej wody @ytkowej | Agupo19 | DEDIETRICH 1
z izolacp
8 Czujnik temperatury CW AD 212F DEDIETRICH 1
9 Wiszacy zasobnik buforowy BTW 150 DEDIETRICH| 1
wody grzewczej z izolag
10 Czujnik temperatury AD 250P DEDIETRICH| 1
zanurzeniowy bufol
Automatyczny zawor
11 odpowietrzajcy z zaworem Exvoid T 1/2 REFLEX 3
odcinapcym
. IDMAR,
12 Zawor kulowy spustowy DN 15 EEAR 1
13 Filtr siatkowy, gwintowan DN 4C EFAR 2
CV316 RGA
14 | Zawor trojdrogowy 2 nagiem ?ifg’iﬁne'f 750 IMI TA 1
elektrycznym i izolagj PlUS
DN32, kvs = 1
Stratos MAXO
15 Pompa obiegowa elektroniczna 25/0,5-4 PN10 1
(bufor — instalacja CO) V=1,9 mt/h WILO

H=3,2 mRHO




16 Termostat zabezpiecaay TZ DEDIETRICH
17 Czujnik temperatury zasilar AD 199F DEDIETRICH
" , STAD
18 Zawor rownowzacy skany DN40, n 2.7 IMI TA
Separator osadow
19 | izanieczyszczewraz z wkiadem EXE |1|72TD REFLEX
magnetycznym i izolagjcieplm
20 Zawor odcinaicy, gwintowany DN 15 IDMAR,
’ EFAR
21 | Uklad odgazowania psiowegc | SERVITEC MINI REFLEX
typ 1915,
22 Zawor bezpieczstwa c.o. DN15, cgnienie SYR
otwarcia 3 be
23 [Naczynie wzbiorcze N50 REFLEX
instalacji i bufora c.
24 Ztacze odcinajce SU R 3/4"x 3/4” REFLEX
25 Czujnik temperatury zewtrzne DEDIETRICH
o typ 315,
w1 Reduktor dcinienia DN 32 SYR
Manometr tarczowy z zaworen D 100
W2 o 0-1,0 MPa WIKA
odcinagcym q .
0 wody pitne
W3 Zawor zwrotny, gwintowany DN 32. IDMAR
’ do wody pitne
W4 Zawor kulowy odcinajcy, DN 32 IDMAR,
gwintowany do wody pitne EFAR
W5 Zawor kulowy odcinajcy, DN 25 IDMAR,
gwintowany do wody pitne EFAR
W6 Filtr wstepny wody zimnej E1 BWT
z wkiaden
. DN 15 IDMAR,
w7 Zawor kulowy spustowy do wody pitne EEAR
Stacja uzdatniania wody +¢e
w8 przylaczeniowe + zawor Perla BWT
obegciowy
w9 Zestawl pr;ydczenlgwy do Fillset Compact REFLEX
uzupetniania ubytkow wo
Cisnieniowe naczynie wzbiorcze
do instalacji wody pitnej z REFIX DD25
W10 | armatug przeptywows ‘flowjet’, Z przyhczem REFLEX
zaworem odcingrym DN 3/4”
i oprézniajacym
2115, 3/4”,
W11l Zawor bezpieczstwa c.w.u. cisnienie otwarcia SYR
6 ba
W12 Zawor kulowy odcinajcy, DN 15 IDMAR,
gwintowany do wody pitnej EFAR




DN 15

W13 Filtr siatkowy, gwintowany do wody pitne EFAR

w14 Pompa cyrkulacyjna Yfg /%Srzlclzg('z WILO
. : DN 15

W15 Zawor zwrotny, gwintowany IDMAR

do wody pitne




ZESTAWIENIE URZ ADZEN — POMPA CIEPLA — BIBLIOTEKA

L.p. Nazwa urzadzenia TypArednica Producent llosé
Kompaktowa pompa ciepta
w wersji split sktadajca sé¢
z dwoch oddzielnych jednostek
z wbudowanym zaworem
bezpieczéstwa po stronie CO,
pomp obiegow CO, naczyniem| HPIS 11 TR-2
11 wzbiorczym 10l, manometrem| (MIT-S/E) 3-faz.
1'2 elektronicznym, z zintegrowan | DEDIETRICH 1
' odpowietrznikami grzallg elektryczn
automatycznymi, czujnikami 12,0kw
przeptywu, filtrami
elektromagnetycznymi
+ petna automatyka
+ zestaw ogrzewania wanny
kondensatu wraz z odptywe
2 Zawor odcinajcy, gwintowany DN 40 IDMAR, 14
' EFAR
. : IDMAR,
3 Zawor zwrotny, gwintowany DN 40 EEAR 3
. D 100
4 Termometr techniczny 0 = 100 o WIKA 4
Manometr tarczowy z zaworen D 100
S odcinapcym 0-0,6MP« WIKA 8
6 Zawor przeiczapcy €.0./C.w.L HK23 DEDIETRICH 1
7 | Zbiornik cieptej wody @ytkowej | Agupo19 | DEDIETRICH 1
z izolacp
8 Czujnik temperatury CW AD 212F DEDIETRICH 1
9 Wiszacy zasobnik buforowy BTW 150 DEDIETRICH| 1
wody grzewczej z izolag
10 Czujnik temperatury AD 250P DEDIETRICH| 1
zanurzeniowy bufol
Automatyczny zawor
11 odpowietrzajcy z zaworem Exvoid T 1/2 REFLEX 3
odcinapcym
. IDMAR,
12 Zawor kulowy spustowy DN 15 EEAR 1
13 Filtr siatkowy, gwintowan DN 4C EFAR 2
CV316 RGA
14 | Zawor trojdrogowy 2 nagiem ?ifg’iﬁne'f 750 IMI TA 1
elektrycznym i izolagj PlUS
DN32, kvs = 1
Stratos MAXO
15 Pompa obiegowa elektroniczna 25/0,5-4 PN10 1
(bufor — instalacja CO) V=1,95 n¥/h WILO

H=3,3 mHO




16 Termostat zabezpiecaay TZ DEDIETRICH
17 Czujnik temperatury zasilar AD 199F DEDIETRICH
" , STAD
18 Zawor rownowzacy skany DN40, n 2.7 IMI TA
Separator osadow
19 | izanieczyszczewraz z wkiadem EXE |1|72TD REFLEX
magnetycznym i izolagjcieplm
20 Zawor odcinaicy, gwintowany DN 15 IDMAR,
’ EFAR
21 | Uklad odgazowania psiowegc | SERVITEC MINI REFLEX
typ 1915,
22 Zawor bezpieczstwa c.o. DN15, cgnienie SYR
otwarcia 3 be
23 [Naczynie wzbiorcze N50 REFLEX
instalacji i bufora c.
24 Ztacze odcinajce SU R 3/4"x 3/4” REFLEX
25 Czujnik temperatury zewtrzne DEDIETRICH
o typ 315,
w1 Reduktor dcinienia DN 2% SYR
Manometr tarczowy z zaworen D 100
W2 o 0-1,0 MPa WIKA
odcinagcym q .
0 wody pitne
W3 Zawor zwrotny, gwintowany DN 25. IDMAR
’ do wody pitne
W4 Zawor kulowy odcinajcy, DN 25 IDMAR,
gwintowany do wody pitne EFAR
W5 Zawor kulowy odcinajcy, DN 25 IDMAR,
gwintowany do wody pitne EFAR
W6 Filtr wstepny wody zimnej E1 BWT
z wkiaden
. DN 15 IDMAR,
w7 Zawor kulowy spustowy do wody pitne EEAR
Stacja uzdatniania wody +¢e
w8 przylaczeniowe + zawor Perla BWT
obegciowy
w9 Zestawl pr;ydczenlgwy do Fillset Compact REFLEX
uzupetniania ubytkow wo
Cisnieniowe naczynie wzbiorcze
do instalacji wody pitnej z REFIX DD25
W10 | armatug przeptywows ‘flowjet’, Z przyhczem REFLEX
zaworem odcingrym DN 3/4”
i oprézniajacym
2115, 3/4”,
W11l Zawor bezpieczstwa c.w.u. cisnienie otwarcia SYR
6 ba
W12 Zawor kulowy odcinajcy, DN 15 IDMAR,
gwintowany do wody pitnej EFAR




DN 15

W13 Filtr siatkowy, gwintowany do wody pitne EFAR

w14 Pompa cyrkulacyjna Yfg /%Srzlclzg('z WILO
. : DN 15

W15 Zawor zwrotny, gwintowany IDMAR

do wody pitne




N-nawiew W-wyciag

Tw BS-MINI (50) BS-MINI (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1380 840
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej

1. Parowniko-skraplacz.

2. Nagrzewnica elektryczna typu PTC.
Urzadzenie spelnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

narok 2018
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Michat Ziety Oferta nr: 199B/AP/23
Obiekt: Klub Malucha - Boniewo Oznaczenie: CNWA1
Opracowat: AP Data: 11.03.2024
Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h]  Sprez dysp.[Pa] Opary wew [Pa)

Nawiew: BS MINI 50 Prawe 1380 300 257
Wyciag: BS MINI 50 Lewa 840 300 109
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkoS¢ przeplywu powietrza 05 mis
Opory przeptywu powietrza 3 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
klasa filtra ISO Coarse 65% Opory przeptywu powietrza max 46 Pa
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1380 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kKW
Opory przeptywu powietrza 73 Pa Temp. powietrza na wylocie 1L e
Wilgotnoscé powietrza na wylocie 61 % Moc uzyteczna (term . mokry) 123 KW
Sprawnosé 54.3 %
Nawiew DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 22 mfs OQporyprzeplywu powietrza 29 Pa
Tiumienie 35 dB
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1380 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 23 Pa
Sprawnosc wentylatora 594 % Pob6r mocy 04 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2766 obrmin Moc znamionowa silnika 05 kW
MNatezenie/napiecie pradu 165/230 AV Napiecie sterujace 91 \
SFP dla fitrow czystych 1,21 KW/m3/s
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 °G Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 K -
ilosc sekeji 1 Moc 44 kW
Temp. powietrza na wylocie 24 6 Wilgotnosé powietrza 69 %
Opory przeptywu powietrza 95 Pa Predkosé przeptywu powietrza 3 m/s
Spadek cisnienia czynnika 6,19 kPa Kolektory 1*16+1*16
Uwaga: PAROWNIKO-SKRAPLACZ

Parametry wymiennika w trybie grzania:

Temperaturg skraplania przyjeto na poziomie: 40*C.

Moc grzewcza wymiennika: 8,5 kW.

Temperatura przed wymiennikiem: 1,7*C

Temperatura nawiewu: 20*C

Opory przeptywu czynnika: 4,11 kPa
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 1380 m3/h Temp. powietrza na wlocie 1,7 b 6
Wilgotnoscé powietrza 61 % Wymagana temp. wyjsciowa 20 G
Sposob regulac]i O-ptynna Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 24 m/s  Wilgotnosé powietrza 18 %
Moc teoretyczna 9 kW  Moc zainstalowana 9 KW
Typ wymiennika T9

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zman technicznych | elementow
W wyposazeniu urzgdzen bez wczesniejszego powiadamiania.
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Nawiew DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 22 m/s Oporyprzeplywu powietrza 29 Pa
THumienie 35 dB
Wyciag DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 1,3 m/s  QOpory przeplywu powietrza 17 Pa
Tiumienie 35 dB
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkoSé przeplywu powistrza 03 mis
Opory przeptywu powisetrza 19 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/15zt.
klasa filtra ISO Coarse 65% Qpory przeplywu powietrza max 28 Pa
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 840 m3/h  Sprez dyspozycyiny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 9 Pa
Sprawnosc wentylatora 518 % Pobdr mocy 02 KWW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2213 obrmin Moc znamionowa silnika 05 kW
Natezenie/napiecie pradu 0,84/230 AV MNapiecie sterujace T3 \
SFP dla fitrow czystych 0,99 KW/m3/s
Wyciag DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 1,3 m/s  QOpory przeptywu powietrza 17 Pa
Tiumienie 35 dB
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 840 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 LT
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 56 Pa
Temp. powietrza na wylocie -12.3 G Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 1,34  kg/h  Temperatura kondensacji i
Sprawnosé 80,8 %
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 67,1 59,7 49,3 394 26,8 244 29,5 26 472
ttoczenie nawiewu 68.9 63 56,1 449 353 349 35,9 356 51,8
ssanie wyciagu 68,2 57 50,8 36,6 24,7 236 29,5 29,3 46,9
ttoczenie wyciagu 66,6 57,1 53 38,2 28,5 296 31 26,3 47.5
Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzgdzenia w odlegtogci: 1m )
odlegtosc 1 m
poziom 42 dB(A)

Poziom mocy akustyczngj ssanieftoczenie w przekroju wiotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzad zenie do otoczenia bez uwzgled nignia wiotuiwylotu

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 850 930 750 100 113
2 640 930 1000 100 093
3 640 930 1500 100 127
4 640 930 1000 100 105
Razem 438
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N-nawiew W-wyciag

Tw BS-MINI (50) BS-MINI (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1470 1200
Sprez dysp. [Pa] 300 300
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie
obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwnej

1. Parowniko-skraplacz.

2. Nagrzewnica elektryczna typu PTC.
Urzadzenie spelnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

narok 2018
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Michat Ziety Oferta nr: 199B/AP/23
Obiekt: Klub Malucha - Boniewo Oznaczenie: CNW2
Opracowat: AP Data: 11.03.2024
Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h]  Sprez dysp.[Pa] Opary wew [Pa)

Nawiew: BS MINI 50 Prawe 1470 300 277
Wyciag: BS MINI 50 Lewa 1200 300 159
Nawiew FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkoS¢ przeplywu powietrza 05 mis
Opory przeptywu powietrza 33 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/1szt.
klasa filtra ISO Coarse 65% Opory przeptywu powietrza max 49 Pa
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1470 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kKW
Opory przeptywu powietrza 78 Pa Temp. powietrza na wylocie T4 e
Wilgotnoscé powietrza na wylocie 49 % Moc uzyteczna (term . mokry) 164 KW
Sprawnosé 67,9 %
Nawiew DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 23 mfs OQporyprzeptywu powietrza 30 Pa
Tiumienie 35 dB
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1470 m3/h Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 26 Pa
Sprawnosc wentylatora 60 % Pob6r mocy 04 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2851 obrmin Moc znamionowa silnika 05 kW
MNatezenie/napiecie pradu 1,8/230 AV  Napiecie sterujgce 93 \
SFP dla fitrow czystych 1,13 KW/m3/s
Nawiew CDX Chtodnica freonowa
Temp. powietrza na wlocie 32 °G Wilgotnosé powietrza 45 %
Rodzaj czynnika R410A Temperatura parowania czynnika 6 K -
ilosc sekeji 1 Moc 47 kW
Temp. powietrza na wylocie 24 6 Wilgotnosé powietrza 69 %
Opory przeptywu powietrza 106 Pa Predkosé przeptywu powietrza 33 m/s
Spadek cisnienia czynnika 6,67 kPa Kolektory 1*16+1*16
Uwaga: PAROWNIKO-SKRAPLACZ

Parametry wymiennika w trybie grzania:

Temperaturg skraplania przyjeto na poziomie: 40*C.

Moc grzewcza wymiennika: 6,4 kKW.

Temperatura przed wymiennikiem: 7,1*C

Temperatura nawiewu: 20*C

Opory przeptywu czynnika: 2,61 kPa
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 1470 m3/h Temp. powietrza na wlocie T4 b 6
Wilgotnoscé powietrza 49 % Wymagana temp. wyjsciowa 20 G
Sposob regulac]i O-ptynna Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 26 m/s  Wilgotnosé powietrza 21 %
Moc teoretyczna 7 kW  Moc zainstalowana 9 KW
Typ wymiennika T9

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zman technicznych | elementow
W wyposazeniu urzgdzen bez wczesniejszego powiadamiania.
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Nawiew DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 23 m/s Oporyprzeplywu powietrza 30 Pa
THumienie 35 dB
Wyciag DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 1,9 m/s  Opory przeplywu powietrza 25 Pa
Tiumienie 35 dB
Wyciag FD-4 Filtr kasetowy G 4
Klasa G 4 PredkoSé przeplywu powistrza 04 mi/s
Opory przeptywu powisetrza 27 Pa Zestaw filtrow FD-535x385x100-G4/15zt.
klasa filtra ISO Coarse 65% Qpory przeplywu powietrza max 40 Pa
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1200 m3/h  Sprez dyspozycyjny 300 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeplywu powietrza 17 Pa
Sprawnosc wentylatora 27,5 % Pobdr mocy 03 KWW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2488 obrmin Moc znamionowa silnika 05 kW
Natezenie/napiecie pradu 123/230 A;V Napiecie sterujace 82 \
SFP dla fitrow czystych 1,04 K\W/m3/s
Wyciag DB-1 Thumik szumow
Predkosé przeptywu powietrza 1,9 m/s  QOpory przeptywu powietrza 25 Pa
Tiumienie 35 dB
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1200 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 LT
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Qpory przeptywu powietrza 82 Pa
Temp. powietrza na wylocie -101 G Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 %
llosé skroplin 1,84 kag/h Temperatura kondensacji i
Sprawnosé 79,2 %
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
dB dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 69,5 60 49,5 40,3 27,7 254 30,4 27 482
ttoczenie nawiewu 713 63,5 56,5 458 36,3 358 36,9 36,8 52,6
ssanie wyciagu 67.4 59,1 81,1 39,6 28 26,6 32,5 33 47.7
ttoczenie wyciagu 65,5 58.4 52.4 41,2 31,6 329 34,7 304 48
Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzgdzenia w odlegtogci: 1m )
odlegtosc 1 m
poziom 42,7 | dB(A)

Poziom mocy akustyczngj ssanieftoczenie w przekroju wiotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzad zenie do otoczenia bez uwzgled nignia wiotuiwylotu

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 850 930 750 100 113
2 640 930 1000 100 093
3 640 930 1500 100 127
4 640 930 1000 100 105
Razem 438

—_

TUVRheinland
; { 199B/AP23 | CNW2 Whydr.Skr.

v tuv.com

ID 00000359605

W wyposazeniu urzgdzen bez wczesniejszego powiadamiania.

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zman technicznych | elementow

v4 . 10.121 Strona: 2/ 2



od4,6d

(o)

24,4kW

-

— Pompa ciepta powietrze/woda "Split Inverter" sktada sie
z jednostki zewn. AWHP i modutu wewn. MIT-S
— Pracado-20°C (-15°Cdla 4,56 MR)

sy — Zasilanie elektryczne 1-fw modelach MR [ub 3-f w TR

— Ograniczenie pradu rozruch. dzieki techn. INVERTER

— Standardowo mozliwos¢ chtodzenia z wykorzystaniem
instalacji ogrzew. podtogowego (mozliwe chtodzenie
przy pomocy klimakonwektoréw z wyp. dodatk. "Zestaw
izolacji trybu klimatyzacji" (oprdcz inst. kaskadowej)

— Wieksza oszczednosd przy zastosowaniu z dodatkowym
zrddtem ciepta dzieki zintegrowanej funkcji hybrydowej

— Modut hydrauliczny wewnetrzny zawiera:
- konsole sterownicza DIEMATIC Evolution z progra-
mowalna regulacja pogodowa, skomumikowana z jed-
nostka zewn.
- skraplacz stanowiacy ptytowy wym. ciepta ze stali
nierdz.
- sprzegto hydrauliczne 40 litréw
- pompe obiegowa c.o0. o wskazniku energochtonnosci

SOLUTIONS

De Dietrich &

wietrzniki automatyczne, czujnik przeptywu

- filtr magnetyczny

Jednostka zewnetrzna zawiera:

- wysokowydajna sprezarke modul. typu Twin Rotary
lub Scroll (techn. DC Inverter), wsp. COP do 5,11 przy
+7/+35°C,

- parownik powietrzny stanowigcy zesp6t miedzianych
rurek i aluminiowych lameli,

- 1 lub 2 ciche wentylatory osiowe o zm. predkosci obr.,

- separator cieczy, zbiornik akumulator mocy (poza 4,5
MR),

- 2 elektr. zawory rozprezne (poza 4,5 MR), filtr, presosta-
ty zab. wysokiego i niskiego ci$nienia, zawér rewersyjny,
ogr. pradu rozruchowego, ptyte mocy i filtrujaca

Modut ten jest dostepny w 2 wersjach:

- MIT-S/E: dla wspomagania przez zintegrowana grzatke
elektryczna, o mocy 2, 4 lub 6 kW zasilanej pradem 1-f al-
bo 0 mocy 4, 8 lub 12 kW zasilanej pradem 3-f

- MIT-S/H: dla wspomagania hydr. przez kociot

— Mozliwo$¢ pracy w kaskadzie do 8 urzadzen
— Pompa ciepta objeta 5-letnia gwaran-i-~

EEI<0,23, naczynie wzbiorcze o poj. 10 litréw
- manometr elektroniczny, zawér bezpieczefstwa, odpo-

iepta
Moiliwa kaskada 8 pomP c|eapn:i
Sterowanie wieloma obieg
Obieg zasilania/powrotu z zaworem mieszaja- MIT-S 500 510 AWHP 4,5 MR T_rﬂ
cym @ G1 53 4575 F’ﬂ
12 (z pakietem HK 21: zestaw przewodéw wewn. e g ol | a S s
z zaworem 3-drog., lub z pakietem HK 22: ze- ﬁhv*vvw*mﬂﬁ @ ][D -
staw tylko przewodéw wewnetrznych - wypo- L ML =
sazenie dodatkowe) 175 } 00 1
75, 500 ]
Powrét z obiegu bezposredniego @ G1 360 840
4 Zasilanie obiegu bezposredniego @ G 1 g 12
= o) !
Przytacza uktadu chtodniczego - gaz: B |
AWHP 4,51 6 MR: 1/2" stozkowe (ztaczka 1/2" p /-\&\\
na 5/8" do podtaczenia na MIT-IN-2 w dosta- - y //////%%\{\\\\\\
wie - pakiet EH 146) AWHP 8 do 16 MR/TR: /% ﬁ g \\\({‘)}/y/ ‘
5 5/8" stozkowe AWHP 22 i 27 TR: 3/4" stozko- \\\\§%////
we +ztaczka 3/4" na 1" do lut. MIT-IN-2 6-8 kW W Heesagome - o | =2
i 11-16 KW: 5/8" stozkowe MIT-IN-2 22-27 kW: t * t4 &} &J 51 il
Podtaczenie gazu chtodniczego 3/4" stozko- Q,? ¢ ‘ 4 é é s
we + ztaczka 3/4" na 1" do lutowania 12? ! ? | I ‘ ‘ %
I
Przytacza uktadu chtodniczego - ciecz: 1?62 I ‘ ! i
AWHP 4,51 6 MR-2: 1/4"stozkowe (ztaczka 332 ! ‘ ‘
1/4" na 3/8" do podtaczenia na MIT-IN-2 w do- 402 .
6 | stawie - pakiet EH 146) AWHP 8 do 16 MR/TR: .4+;2J

3/8" stozkowe AWHP 22 TR: 3/8" stozkowe
(ztaczka 3/8" na 1/2" do podtaczenia na
MIT-IN-2 w dostawie - pakiet HK 26)

Podtaczenie zasilania kotta @ G 1 (tylko

T MiTs/H)
A Podtaczenie powrotu kotta @ G 1 (tylko
MIT-S/H)
9 Otwor spustowy @ 34 mm zewn. (dla przew.
PVC @ 40 mm)
AWHP 6 MR AWHP 8 MR AWHP 11 do 16 MR/TR AWHP 22 i27 TR
405 75, 75, 19 175 600 175 19 225 600 225 b
orva— A J:f*f [ &h he———
% & . FMe—) .
H:ﬂ DEEE I | se— Y —
——— S e | = =t
4%13(77 0 531 1kzs 30 950 531 log
Ip ]
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BAXI Assure

Dane techniczne Twaj projekt ogrzewania: Dostosowany do Twoich potrzeb A S S U R E INOX

PODGRZEWACZ CIEPLE] WODY UZYTKOWE| ASSURE 210 250 300 Przyktadowy schemat: Auriga 12 T-A Podgrzewacz CIED’(EJ WOdy uzytkowej do pomp CleD’fa
b S | 10 . 200 (1 obieg bezposredni ogrzewania z przygotowaniem c.w.u.
ojemnos¢ nominalna ‘ . .
: w niezaleznym podgrzewaczu podgrzewaczu Assure ASHP) LECEOR: g o -zcstanio
Pojemnos¢ c.w.u. (>40°C) I 204 242 289 T ada i apemiai uporiie o
- - cyrkulacia
Klasa efektywnosci energetycznej B C C %51_2:‘6;‘5.'52‘3 gg;:%;:zmc;x:mmw pompy ciepa
*************************************************** 1 18- ZAWOR BEZPECTERSTWA
Czas podgrzewu przy 15 I/min min 21,5 22,8 27,8 l ) } - g;gx%;;g;gggywmmzwmm
I ‘ermosi PO1 - POMPA OBECU
pokolowy Pt FITR MAGNETYDN
Moc znamionowa wezownicy przy 15 I/min kW 282 36,8 35,5 1 0O 5~ FLIR SATCOWY
| Caulnik zewnetrzny Moo Nk
| . zamaniowany w. = M- MANOMETR
Powierzchnia wezownicy m? 2,0 30 3.0 - _fodnosice zewnetmnel 1] o] A
[ UWAGAI
Pojemnos$¢ wezownicy | 5.2 8.9 8,9 [ W ISTAME FODGRIEACIEM Gl
. % b SR orsimonns
Grubos¢ izolagji mm 60 60 60 N oL 13 AR SEPECIESTWA TeWP SHNENOHY
777777777777777777777777777 ML RC| |
1l 0 |
Straty postojowe kWh/24h 15 1,78 2,05 | | o |
5 e s | ; !
Max cisnienie w zbiorniku bar 16 16 16 | | - ; z°§_§
I L fiiorvir e Zascbonk owtorowy i
Cisnienie robocze bar 3 B) 3 . | _ _ _fermosialem BAX l - i
Jednostkazewngtzna | || Il T T T T T ES T T T T T T T T T b Lo © | Caostarcaany w zestawle)
Moc grzafki elektrycznej kw 2x3 2x3 2x3 X AmGAZTA | 0 Q—’
20v§
,,,,,,,,,,,, e
Masa netto kg 46 54 62 | |
| 230\/4;
|
Masa (wraz z woda) ke 255 300 349 e ‘ @@@Q@j—.-,‘
| — : Prmmememend L : e I o B } %}; Inwx;. v;dodybzim;ej
> == : 2 v 3 ! i — op’mcr:w::l:
7 ™ ! : ! BAXI (ASSURE ASHF) ! 5 0
WYMIARY e e |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [~ == = == === === = == === === ==
L&

57 MODELE

Wyplyw c.w.u. 22 mm

BAXI

Zawor bezpieczenstwa
temp.-ci$n. 90°C/10 bar

Obieg wtérny 1/2" wew.

Goérna grzatka 3 kW

Tuleja zanurzeniowa Assure 300 Assure 250

czujnika 1/2" wew. < Dolna grzatka 3 kW { ] T ] 1 ]

|—] Assure 210
? o BAXI
|
1]

T

410

316
355

Wlot wody zimnej 22 mm
BDR Thermea Poland Sp. z o.0.

: \\ [ : 210 987 1072 1516 ul. Pétnocna 15-19
54-105 Wroctaw
250 1238 1323 1767 .
www.baxi.com.pl
Powr6t z obiegu pierwotnego 22 mm Zasilanie obiegu pierwotnego 22 mm 300 155¢2 1637 2082

BDR THERMEA GROUP www.baxi.com.pl
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Dane techniczne

Komplet AHU-KIT09-BIAF AHU-KIT12-B1AF AHU-KITO9-CX1AF  AHU-KIT12-CX1AF AHU-KITI8-CX1AF AHU-KIT24-CXAF

[Ty

§ Modut wymiennika KA8140 KAB140 KA8140 KA8140 KA8140 KA8140

&)

> PR R RN ORER CIERe wgEe o

= Zasilanie jednostki zewnetrznej (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

= Zasilanie modutu wymiennika (V/faza/Hz) 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50

2 Wersja Rewersyjna pompa ciepta

= L Nominalna kw 26 89 26 39 &3 70

= Wydajnos¢é ) - ~ - ~ ~ X

= Chiodzenie Min-Max kw 1.0-32 11-41 09-34 11-42 0.34~5.83 21-79

© Nominalny pobér mocy kw 0n 1.24 0.73 121 1.55 2.60

8 EER kW/kw 370 2.82 3.60 2.89 342 2.69

= N Nominalna kw 29 35 29 3.8 56 73

b , WYanose i Max KW 08-34 11-42 08-34 11-42 31585 16-79

= Grzanie Nominalny pobor mocy kW 074 096 073 110 157 240

= cop KW/kwW 3.92 3.65 3.97 345 351 3.04

"D" Przeptyw powietrza m’/min 283 283 29.2 30.0 35.0 58.3

8 Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 55 55 55.5 56 55 59

= Wymiary (szer. x gt. x wys.) mm 700x270x550 700x270x550 720x270x4935 720x270x495 805x330x554 890x324x673
Wymiary transportowe (szer. x gt. x wys.) mm 815x325x615 815%x325x615 835x300x540 835x300x540 915x370x615 995x398x740
Waga (netto/brutto) kg 22.8/251 22.8/251 23.2/25.0 23.2/25.0 32.7/354 429/459
Czynnik Typ R32 R32 R32 R32 R32 R32
chtodniczy llosc kg 050 050 055 055 1.08 142

Ciecz/gaz mm (06.35 / 09.52 (06.35 / #9.52 (06.35 / §9.52 (06.35 / #9.52 06.35 / @12.7 0952 / 9159
Rury chtodnicze Maksymalna dtugosc m 25 25 25 25 30 50
Maksymalna réznica poziomow m 10 10 10 10 20 25

Zalecane przewody - przewgd zasilajacy mm? 3«15 3x15 3x15 3x15 3x25 3x25
elektryczne
izabezpieczenia  7ahesnieczenie A 10 10 = . 16 20
Rekomendowane zakresy Chtodzenie © -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50 -15 ~ 50
temperatury pracy (zewngtrzne) Grzanie © -25~30 -25~30 -15~30 -15 ~30 -25~30 -25~30
Wydajnos$¢ jest lona na pod ie nastgpujacych warunkow:

Chtodzenie: temperatura wewngtrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewngtrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewngtrzna 7°C DB/6°C WB. Dtugos¢ orurowania: Dtugosé potaczonych
rur wynosi 75 m. roznica pozioméw wynosi 0. Urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675). Dla poprawnej pracy jednostek zewngtrznych w trybie pompy ciepta. konieczne jest zastosowanie grzatki tacy ociekowej
lub zapewnienie swobodnego odptywu kondensatu w inny sposab. Dobér odpowiedniego rozwigzania jest w gestii instalatora.
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Mapa do celow projektowych
skala 1: 500

godio mapy: 6.179.28.23.4.3

ukt. wsp. ptaskich PL-2000

ukt. wysok. PL-EVRF2007-NH
geod.ukt.odniesienia PL-ETRF2000
identyfikator zgloszenia:

Uwagi: nie wyklucza sig istnienia w terenie GGN.6640.1736.2023
podziémnych sieci uzbrojenia terenu nieujawnionych na Stan na dzien: 26.05.2023 .

g, GIODEJA UPRAWN'ANY
§ 8 Fioch & gLt £% : Ay
Mapg wykonano hezustelanianbeiazen stuzebesetowe mgr inz/Krzysztof Narewski

gruntowych. "GEONAR"
mgr inZ. Krzysztof Narewski
EU a ul. Spokojna 106a
i 87-806 WLOCLAWEK

tel. 605-532-568 geonar@satfilm.net.pl
C=2AN §14925G183  1+iP B88-173-n® N7

Poswiadczam, 2e ninlejszy dokument zostat o yni :
§ pracowany w wyniku prac geodezyjnych
| kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywni?s zwen}?ikgi/anv

woj.. kuj-pom.; powiat: woctawski
gmina: Boniewo

id. jednostki ewidencyjnej: 041803_2
obreb: 0009 Boniewo

dz. 256, 257/2 i inne wg zakresu

rupr. 18045
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Jednoczesnie informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnoéci k j za zZiozepi
falszywego o$wiadczenia . e

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych GGN. 66 L'o 1336.2023

Orga inej, - — .
e e 0y 5tarosta Wilolowsky

USEUGI GEODEZY UNO-PROJEKTOWE
"GEONAR"

Wykonewea prac geodezyyrych mgr inz. Krzysztof Narewski
0 ar ul. Spokojna 106a
87-806 WLQCLAWEK
e

I. 605-532-869 geonar@satfilm.net.pl

e —r PCCON 911253183 NiP 288-17?- £.0
data sporzadzenia dokumentu Protekdt Weryfikacii Nr GEN, X 0. -
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 2 dnia: Oa,oﬁqi 2023 1'_6 i
GEODE T~ UPRAVWNIINY

Imie | nazwisko oraz nr uprawnie mgr ing. Krzysztof Narewski

zawedowych kierownika prac
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 22.09.2015 (Dz.U.67 z 2015 r.,
poz. 1554) poswiadczam,

ze kopia mapy zasadniczej do celdw
projektowych, na ktérej opracowano
Projekt Zagospodarowania Terenu, jest
zgodna z oryginatem.
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Zakres mapy do celéw projektowych;

—--—-——  Projektowane ogrodzenie;

Granice dziafek;

Zakres opracowania;

Nieprzekraczalna linia zabudowy;

Projektowany budynek;

Projektowane miejsce lokalizacji pojemnika
@ na odpady state;
< Projektowane wejscia do budynku;
4 Projektowane zjazdy wg odrebnego opracowania

Projektowany taras;

Projektowany teren utwardzony;

Projektowany teren biologicznie czynny;

Projektowany miejsca parkingowe;

Projektowana fontanna dry plazg;

Projketowane podziemne pomieszczenie
techniczne fontanny;

Obiekty do rozbiorki
wg oddzielnego opracowanig;

SRR RRLREL
RSISIKRLKS
BRI
RIRRHLRLRKS

Napowietrzna linia energetyczna do przebudowy
wg oddzielnego opracowanig;

Projektowany plac zabaw;

Droga pozarowa;

Istniejgcy hydrant p.poz.

Istniejgcy chodnik;

Istniejgca jezdnia;

i Cze$¢ dziatki przeznaczona pod
poszerzenie drogi gminnej;

Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektowany wodociqg

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wioctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestyciji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna : Boniewo
Obreb :0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
Plan zagospodarowania terenu

Projektowat:

mgr inz. Michat Zigty

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inZz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: 1:500 Rys. nr |S-A1
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Rzedna terenu [m n.p.m.] ik e I o v 5 v v w vE R
* B s g B 8 8 s s 8 8 g B8
s | glE | 3 3 3 3 = 3 = = = R =22
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4,2PE63 0,0PE63 PE63 0,0
Materiat,Srednica/Spadek [%]
PE63 3,4PE63 5,7 0,8PE40
Diugosé [m] 9,59 26,23 1,73 6,65 3,00 0,52 26,02 18,54 8,84 2,80 1,72
o] | I o o ! o o o - = < g! SN Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
Odlegfose [m] S | DR ' = S s < ~ = < < | RN ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wioctawek
| | ) ™ < ~ & o~ <~ 0 | O 0 . X .
. PO ] % ? ‘( 077 0 ] % ? ? ? 070 tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl
, + il +
Dekametr | ! [dom? ’ Stadium: Projekt techniczny
Skala Y: 1:100 2 ,|Skala X: 1:200 - — - - -
m Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor: Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo
Tytut rys: PRZYtACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE

Profil przytacza i instalacji zewnetrzne;j
wodociggowej

Projektowat: mgr inz. Michat Zigty

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0S/12

SprawdzH: mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r. Skala: 1:100/200 Rys. nr IS-A2
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] ) - 1,0 14,0 1,9 1,9 2,2 0,0
Materiaf,Srednica/Spadek | % i P :
PVC160 PVC160 PVC110 PVC160 PVC110 PESO toczny Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
Diugos¢ [m] 22,34 12,56 5,82 065 293 3,88 2,71 7,57 3,77 14,90 495 1,73 :LI %'g;;gg 03:5/ 36, 87_‘|3?j° Vll’g)’_c":w?k |
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Dekametr 0,00 ] 2 3 $#O07 [ 1000 ] 7 3+056;, 00O 1 2 3 +028 (1000 ) 2 3 4+095 my 0001 +073 Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Skala Y: 1:100 2m ,|Skolo X: 1:200 im ,|Sko|o X: 1:100

Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor: Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo
Tytut rys: PRZYtACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE

Profil przytacza i instalacji zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej

Projektowat: mgr inz. Michat Zigty

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0S/12

SprawdzH: mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r. Skala: 1:100/200 Rys. nr IS-A3
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LEGENDA (nr kat. wg HAWLE):

1.
2.
3.

© o N OA

Istniejgca sie¢ wodociggowa PVC @110

Opaska do nawiercania HAKU do rur PE i PVC @110/2" - kat. 5250
Zasuwa do przytgczy domowych

z gwintem wewn. i zewn., ze ztgczem ISO do rur PE, DN2" - kat. 2800
Obudowa teleskopowa do zasuw - kat. 9601

Pierscien podktadowy pod skrzynke uliczng

Skrzynka uliczna do zasuw - kat. 1850

Gorny element ostonowy skrzynki

Projektowane przylgcze wody PE100RC SDR17 PN10 @63

Blok betonowy 500x500x100mm

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
Szczegdt wiaczenia do sieci wodociggowej

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: 1:10 Rys. nr IS-A4
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Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

PRZYLACZA | INSTALACJE ZEWNETRZNE
Rzut pomieszczenia wodomierza i schemat

zestawow wodomierzowych w budynku

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
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Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl
Stadium: Projekt techniczny
Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

PRZYLACZA | INSTALACIE ZEWNETRZNE
Instalacje sanitarne

w pomieszczeniu technicznym fontanny

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: 1:50 Rys. nr IS-A6
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Qllecdiictariioiipdaripiioc cec ura PVC-U ($rednica wg profilu)

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

odtoze z betonu C16/20 gr. 20 cm

odsypka piaskowa gr. 10 cm zageszczona

Stadium:

Obiekt:

Projekt techniczny

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca
Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2
Gmina Boniewo

ul. Szkolna 3

N 87-851 Boniewo

Tytut rys: PRZYLACZA | INSTALACIE ZEWNETRZNE

Adres inwestycji:

Inwestor:

Rura PVC-U ($rednica wg profilu)

Schemat studni kanalizacyjnej DN1200

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: -

Rys. nr IS-A7
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KLUB MALUCHA
WYKAZ POMIESZCZEN
MATERIAL

LP | NAZWA POMIESZCZENIA POWIE$nZzCHNIA POSADZKI
0.1 | SALADLA 8 DZIECI W WIEKU DO 3 LAT 4443 wykl. pov
0.2 | LAZIENKA 20,18 gres
03 | WC 4,85 gres
0.4 | SALADLA 8 DZIECI W WIEKU DO 3 LAT 4443 wykl. pev
0.5 | ANEKS KUCHENNY 10,53 gres
0.6 [ ZMYWALNIA 7,81 gres
0.7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,03 gres
0.8 | BIURO 14,32 wykd. pov
0.9 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,78 gres
0.10 | KOMUNIKACJA 21,93 wykl. pcv
0.11| WIATROLAP 2,50 gres
0.12| SZATNIA 11,18 wykd. pev
0.13 | WIATROLAP 10,97 gres
0.14 | POMIESZCZENIE DLA WOZKOW 6,24 gres
0.15 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 412 gres

219,30

BIBLIOTEKA

0.16 | WINDA 2,65
0.17 | KLATKA SCHODOWA 23,65 gres

26,30

RAZEM 245,60

LEGENDA

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieplej

- instalacja cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej

_________ - instalacja kanalizacji skroplin

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium: Projekt techniczny

Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo

Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo
Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor: Gmina Boniewo

ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys: INSTALACJA WOD. - KAN.

Rzut przyziemia

Projektowat: mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12
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Sprawdzih mgr inz. Agnieszka Gémiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data; 20.03.2024 . Skala: 1:50 Rys. nr 1IS-B1




BIBLIOTEKA

@ WYKAZ POMIESZCZEN

O LP | NAZWA POMIESZCZENIA POW'E'fnZzCHN'A L"S;ES'Z’};
‘ 1.1 | BIBLIOTEKA 86,47 wykt. pcv
] S % | 8L L L e ; 1.3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,09 gres
) S S— S S S S— | S S — ! : 14 | WC 5,74 gres
I : .
) ) - - = - - . = - - » = - S = = \\\\\% - — = T - - = = = = — | ) 15 | POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE 4443 wykt. pcv
[RERRIRRRRARIRRARRRNRRRNRNY) [RARRRRARRRRERRRRRRRRRANE] [RARIRRARRRNRRRARRRRRRANNNN) S [ i\\\\\\\\\‘ll T I T T T T L L] 1 ‘ B 16 CZYTELNIAIPRACOWNIAKOMPUTEROWA 30,78 wy”pcv
hp=30 hp=30 hp=30 hp=30 hp=30 ‘/ hp=30 hp=130 ‘ f ) | 1.7 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 4,12 gres
— E - i | 1: :gll\_/IUNIKACJA 2:)37: =
- — 1.7 k sy gres
| g Q O g g {ﬂ] E bdprowadzenie skroplin | , 1.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7,84 gres
| g — ! atorw do pi E ‘ 1.11| WINDA 2,65
120 : H o — 1 - Nawilgczeniu zasyfonowac 1.12 | KLATKA SCHODOWA 35,92 gres
< H ® ' —1 L] @
S/2%0 | 2 < Q i 7 ! 263,15
1'070 _j@i-.I : i
| : _ I “““““'E"\ > &Y . || | | — ~
N | o IS 1 szacht wentylacyjny T
3 ) =2 1 g q 8 I obudowany Scianami RET 60 1| 7 I — il
= 1
El ' _— H | @b prren 2
SE i — e s B —— o S B B
E g; E — 1 o | ]___ - 11— 1 a2 ! Ei E |
% : g 3 = E —— dn32x5,4 (A) | N2a I |
) . 58 E|S — dn 40x6,7 (A) | ‘ | E— -
©/260 | -y O Q |8 E | i :
= S5 o ] =
L R & s | i
1 (] 1
8 I S P —— i
8 B I . a_ | H— 4
\ : = | = s
L 1 —] o — — | S
. ‘ ' —] o EEll=——= Al ©
i : = I =T H |/ E- @
120 |1 ‘ : E EEZ ! KS7' =/
B e | : — 1 | |
: _ wy = | s |35 |s %é %é ik
L E x.: KS7
& ] l I
g |
B
: ! | HT
: i £ odprowadzeni 2! [
0) 90 | £ z Klimatyzator ST | U dn 32 (D) —
/20 |1 e : :
: ; : - na wiaczeniu zasifonc ' : i
Bi ' ik
(:j [
B B \7 B 1 — | |
O J 1 / lt) ----- I N N NN BN BN BN BN BN O BN BN LA R -----g-49 --------- ==-- - : : M
I KS1 ré) o | 1] I
| S e b g | 2 i HP-3
ol L 8 = &= s ] hydrant DN25 z wzem
' g A = . & H Sisztywnym L=30m
| Pl zz wdjPl | SE i R
- FEe=— I
— = ——— I hp=30 w0
§ 1.3 Hi_:zné s — — ~ ~ ~ ~ S S S R E— 7H2 - ][ @
o o
Tra=—0 T oe T ole
Ps Zzj|Bu 8g 88
LAl = 4 dn 20x3,4 (A)
] HF @ ] dn 20x3,4 (A) . @ @
=3I
| Woo S E L 90
B : - dn 20x3,4 (A) i E | 260\2 B
)90 _| < | _dn 20x3,4 (A) H B |
o600 Il & =
| Bu Bu
jlcolE e 3L =2\
(_D\ 9) I [ U | LY Yo
OR Iees——e = o= = ————— e ®
i T—lr
sk ——= A= — . : LEGENDA
12 90 |, 2 z inmaty:atq ow do pjond }§S3 I | g 0/5
260 = -ha wiac :emE zasyfopowlac [l | = — B 260\
— — :::::.l — : : EII] [I .' - instalacja wody zimnej
[ [
: : : : - instalacja wody cieplej
N N e
120 =3 . . 2 120/« - instalacja cyrkulacji
3 260 5 || || L 260\
= [ | [ =
. @40 [ 240 [ , , . ,
i \I | | \1
1 f f 1
: q (A= = 'l emmem———— - instalacja kanalizacji skroplin
I i
; : Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
: : ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
f ' g tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl
\ ! i o
i | $ Stadium: Projekt techniczny
: i ‘ Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
: wraz z infrastrukturg towarzyszaca
A ! ! A Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo
! l Jednostka ewidencyjna: Boniewo
’ ’ Obreb: 0009 Boniewo
: : Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2
: : Inwestor: Gmina Boniewo
[ IIIIIIIIhI?ITI3IIOIIIIIIII 1 [ IIIIIIIIhI?ITI:??IIIIIIII 1 @— [ IIIIIIIIhIIpITI:??IIIIIIII 1 [ IIIIIIIIhI?ITI3IIOIIIIIIII 1 (S— \ : [ IIIIIIIIhI?ITI:??IIIIIIII 1 [ IIIIIIIIhIPITI3IgIIIIIII 1 g;—ggI:o'Bn()anigwo
C : : ' ' : ' o ' X : ' : ' i C Tytut rys: INSTALACIA WOD. - KAN.
' 1 1 1 1 1 T ' Rzut pietra
ol ol ol ol ol ol
3 S 3K 3 S 3K
05 05 05 05 05 05 PrOJektowaI: Lngr;wﬁile'\:ilghlﬁdzc;ﬁ;ne do projektowania
o bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12
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nr KUP/0125/POOS/11
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_________ - instalacja kanalizacji skroplin

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
| ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

| Stadium: Projekt techniczny

Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo
A Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo
Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor: Gmina Boniewo
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Tytut rys: INSTALACJA WOD. - KAN.

' ' Rzut pomieszczen technicznych na poddaszu
Projektowat: mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
o bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0S/12

SprawdziI: mgr inz. Agnieszka Gémiak
uprawnienia budowlane do projektowania
@ bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|

nr KUP/0125/POOS/11
I Data: 20.03.2024 r. Skala: 1:50 Rys. nr IS-B3
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Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektowat: mgr inz. Michat Zigty

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitame|
nr KUP/0059/PO0S/12

Sprawdzﬂ: mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 . Skala: 1:100/100 Rys. nr |S-B4
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ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wioctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium: Projekt techniczny

Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji: | Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor: Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo
Tytut rys: INSTALACJA OGRZEWANIA

Rozwiniecie instalacji ogrzewania

Projektowat: mgr in2. Michat Zigty

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0S/12

Sprawdzﬂ: mgr inz. Agnieszka Gémiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r. Skala: — Rys. nr IS-C5
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UWAGI:
@ 1. Przed rozpoczeclem robét nalezy sprawdzlé trasy, rzedne | wymlary pozostatych
Instalac]I.
2. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajgacych obstugl.

| o 3. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowaé wediug opisu.
@ @ @ @ @ @ @ W 4, Miejsca przejéé instalacji wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia poZarowego

I nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz o EIS réwne] co najmnie] odpomosci ogniows)]
= = = ‘ 2 przegrody.

‘ 5. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje do ich czyszczenia, zgodnie

‘ =T - - ki Z opisem i wymaganiami zawartymi w WTWiO Zeszyt 5, COBRTI Instal.

N
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Dokiadng lokalizacje rewizji nalezy okresli¢ na budowie.
- - - - - - Il 6. Wymiary otworéw na przej$cia instalacji wentylacyjnych przez przegrody oddzislenia
budowlanego nalezy przyjmowaé 0 100 mm wieksze od wymiaru kanatu - 0 50 mm

z kazde) strony.

‘ 7. Kazdorazowo przed zaméwlenlem urzgdzeri naleZzy sprawdzié strony wykonanla
(obstugi).

8. Doprowadzl¢ zasllanie elekiryczne do urzadzeri wg wytycznych producenta.

9. Centrale wentylacyjne oraz wentylatory tqczy¢ z siecig kanatéw wentylacyjnych

za posrednictwem kréécéw elastycznych.

10. Centrale wentylacyjng podwiesié¢ na podktadkach wibroizolacyjnych.

11. Rozmieszczenie nawiewnikéw i wywiewnikéw skoordynowaé z pozostatymi

branzaml.

12. Rysunek rozpatrywaé razem z projektaml pozostatych branZ oraz oplsem

\ technicznym.

13. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi
przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

14. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy poszczegdinymi branzami projektu nalezy wyjaénié¢

i uzgodnié z Projektantem.
- —@ 15. Brak wskazanla na rysunku technicznym elementu, kiérego zastosowanla wynlka ze
- znanych lub powszechnle przyjetych rozwlgzan w zakresle sztukl budowlane] nle
zwalnla wykonawey z konlecznoécl zastosowanla taklego elementu w porozumleniu
z Inwestorem oraz Projektantem.
16. Wszelkie materiaty uZyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia muszg
odpowiadaé normom bezpieczenistwa ppoz. | bhp, oraz posiadaé odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium: Projekt techniczny

Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo
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ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys: INSTALACJA WENTYLACII
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uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzﬂ: mgr inz. Agnieszka Gémiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data; 20.03.2024 . Skala: 1:50 Rys. nr |S-D4
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@ @ @ @ KLUB MALUCHA
" WYKAZ POMIESZCZEN
2 MATERIAL
1 > LP | NAZWA POMIESZCZENIA POW'EE;Z,CHN'A POSADZKI
‘ N 0.1 | SALA DLA 8 DZIECI W WIEKU DO 3 LAT 4443 wykl. pev
0.2 | LAZIENKA 2018 gres
| \ o 7
: : : : _0 0:) 03 | WC 4,85 gres
@ @ @ ‘ @ 0.02 e : d L 1 Aol () 0.4 | SALADLA 8 DZIECI W WIEKU DO 3 LAT 443 wykl. pov
S § S § S § | of ——% chs \ J— 0.5 | ANEKS KUCHENNY 1053 gres
‘ 8 - ‘ 06 | ZMYWALNIA 781 gres
. B — S — — | 1} S ) TR 1 : 0.7 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 7,03 gres
@ B B B B B B B o - E = - - = = N\ = = - B ~ = = - < — 3“ B \ - 5 - - - B e | @ 08 | BIURO 1432 Wyl pov
. ~ [] u\ Ii ‘ [ I 0.9 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 8,78 gres
h;L=30 hp=30 hp=30 [ VRF VRF L hp=90 | woézek @ y [SVO SV [ 0.10 | KOMUNIKACJA 21,93 wykd. pev
WY 019, Kelnerski fVO SV9 1 ] 0.11| WIATROLAP 2,50 ares
— ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E’ ! 0.12| SZATNIA 1,18 wyk. pev
| ‘ !
0.13 | WIATROLAP 1097 gres
| (7253 i
' 011\ | 3v LT 0.14 | POMIESZCZENIE DLA WOZKOW 6,24 gres
| ——— |
~120 | S O-E | el 0.15 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 412 gres
O30 | L I: @ 219,30
| |
| —_ ! 0.15 BIBLIOTEKA
w
2 8P O 0.16] WINDA 265
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UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary pozostatych instalacji.
0/ 2. Umozliwié¢ dostep do elementéw wymagajgcych obstugi.

23002 3. Przewody chiodnicze nalezy zaizolowa¢ wedtug opisu.

4. Miejsca przejs¢ instalacji wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ przepustami ognioochronnymi o EIS réwnej co najmniej odpornosci
ogniowej przegrody.

. Kazdorazowo przed zaméwieniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ strony wykonania (obstugi).

. Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen wg wytycznych producenta.

. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami pozostatych branz oraz opisem technicznym.
™~ . Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

! N r technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montaZzowych" opracowanymi

przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

90 /'~ . Zaistniate niezgodnosci pomigdzy poszczegdinymi branzami projektu nalezy wyjasnic¢

230\9 i uzgodni¢ z Projektantem.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznos$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem oraz Projektantem.

11. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiadaé normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie.
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Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium: Projekt techniczny

hp=120

- - - - - - - - Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca

2x15x35
—
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Adres inwestycji: |Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

A Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

—\120
©/230

hp=30

Inwestor: Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys: INSTALACIA CHtODZENIA

h;T=30 hp=30 hp=30 hp=90

B B B B B B B B @ Rzut przyziemia

Projektowat: mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12
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@&
/230 |
Q 90 | Il
/230 |
Q 9 | |l
/230 |

Sprawdzih mgr inz. Agnieszka Gémiak

O uprawnienia budowlane do projektowania
6 7 bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

| Data: 20.03.2024 r. Skala: 1:50 Rys. nr IS-E1




BIBLIOTEKA

@ WYKAZ POMIESZCZEN
MATERIAL
‘ o LP [ NAZWA POMIESZCZENIA POWIETnZzCHNIA POSADZKI
|
| 1.1 | BIBLIOTEKA 86,47 wykt. pev
@ @ @ ‘ @ @ @ Wi 1.2 | LAZIENKA 11,97 gres
= S b= Q b= S | 2 I b= Q = Q 1.3 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,09 gres
) S — S — S — } S E— S E— S — GAS — : 14 | we 574 ares
- - - - = - - y = - - : = - S = = w. —— — @» - - I = T - - : = = = 7' — il - 1.5 | POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE 44,43 wykt. pcv
N\ ANONININNNY 1 1.6 | CZYTELNIA / PRACOWNIA KOMPUTEROWA 30,78 wykt. pcv
h|L=30 hp=30 hp=30 VRE hp=00 hp=30 Fp=30 g | GAS ff ) 1.7 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 412 gres
| o : 1.8 | HOL 20,76 gres
W | 3 1.9 | KOMUNIKACJA 8,38 gres
| s o | ! Em— grzaika elexd 4 1.10 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.84 gres
| S | ! i 1.11| WINDA 265
~a20 | o I | | FQZHN-01D T 2 1.12  KLATKA SCHODOWA %2 ges
o
/260 i o ool — 263,15
N [=3-')
! — VRF| —— VRF VRF VRF VRF - i3 200 ‘5 g
-~ — | I N
FQZHN-01D -' L | 2
— FQZHN-01D ' ) Typ: Jednostka zewnetrzna
‘\/ ﬁg _I%I o MOX431-24HFN8-QRDOGW | Model: MOX431-24HFN8-QRDOGW
| - ) 3 S Producent: MDV
1 I VRF T - - | = < _ _ @ Nominalna wydajno&¢ chiodnicza: 7 kW
N -~ — ! E & ] Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 7,3 kW
| g ! - — = Nominalny pobér mocy cht. j.z + j.w.: 2,60 kW
| ) = Nominalny pobér mocy grz. j.z + j.w.: 2,40 KW
8 2980 | i ‘ S — Zasilanie: 230V/1/50Hz
<= i Y = Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A)
! g i Masa: 42,9 kg
| Wymiary (Szer./gt./wys.): 890x324x673 mm
Zakres temp. dla cht.: -15~+50°C
| = S Zakres temp. dla grz.: -25~+30°C
lgh | | — | gé;
Eh, _ ] _ Il = , =\_
\ l jL | ol RS (;) @ MDVO-Vi252V2R1B
.120 =1 U = Typ: Agregat skraplajgcy Easy Fit
260 & 2 ﬂ Model: MDVO-Vi252V2R1B
|| [ VRF| —p—— VRF VRF VRE | VRF 1 ! Producent: MDV
- - f | Nominalna wydajnosé chiodnicza: 25,2 kW
& E— Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 22,0 kW
= J/ Im Nominalny pobér mocy el. cht.: 7,60 kW
Nominalny pob6r mocy el. grz.: 6,1 kW
‘ P Zasilanie: 380-415V/3/50Hz
| [ ] ™ [ - B3 Poziom natezenia dZzwieku: 59 dB(A)
| - | Masa: 182,0 kg
3 zggo y } W — - e Wymiary (WxHxD) : 1130x1760x580 mm
Vol L= ‘ ‘i FQZHN-01D ' | D;/] Zakres temp. dla chi.: -15~+55°C
| | \ ‘/ Ve———=Y Zakres temp. dla grz.: -30~+30°C
N

T . — o e ‘
' @ @ CD | MDVI3-36C4VR12E | [P Kasetonowy
o0 | I, 8 [To REI ﬁ @ ) ‘ | | - Model: MDVI3-36C4VR12E
S 60 | 5 == === = Klimajtyzator kaseton g 5 \ Producent: MDV
| | Wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW
T i \ [ Wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW
1.3 | i s ! -— — | Pobér mocy cht.: 0,017 kW
1 ] ) 1] / [ hp=30 hp=30 Pobér mocy grz.: 0,017 kW
| — 4 ?F [ L I Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
H =" N g | _ _ _ _ _ _ _ _ [ [ D _ _ Poziom natezenia dzwieku: 25-30 dB(A)
: : : : | 7 biegéw wentylatora
a E |\I4 o __l__ __l__ 1 Masa: 18,0 kg
| . — ] | ole olo Wymiary (dt./wys./szer.): 840x840x204 mm
( w L © ©
« SN SN
o LJ
= = MDVI3-56CaVR12E | 1YP: Kasetonowy
T I : Model: MDVI3-56C4VR12E
B T . - -t & = 1.10 S 1 90 g B } Producent: MDV
9% | 3 ]| ! | 260 Wydaijnos$¢ chtodnicza: 5,6 kW
8 160 1 T |1 _\ / | ! Wydajnoséé grzewcza: 6,3 kW
: e Ly T - —_ Pobér mocy cht.: 0,023 kW
/ RE —_— Pobér mocy grz.: 0,023 kW
—1 o Zasilanie: 220-240V/1/50Hz
KD) @3 || — 1\ a @ Poziom natezenia dzwieku: 27-33 dB(A)
= | 7 biegéw wentylatora
- - B B B B B B B B B B B B B T B B B B B B B B < - - - - - - - - - - - Masa: 19,5 kg
> T 7T Wymiary (dt./wys./szer.): 840x840x204 mm
| (.
: ] ] :
8 29(?0 " 3 | E; | Igé_ |90 2 UWAGI:
: £ \ \ | \ \ <= : 260 1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié trasy, rzedne i wymiary pozostatych instalacji.
1 I £570 2. Umozliwi¢ dostep do elementdw wymagajacych obstugi.
| i — 3. Przewody chiodnicze nalezy zaizolowaé wedtug opisu.
| ggu || 4. Miejsca przejs¢ instalacji wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
[ [ nalezy zabezpieczy¢ przepustami ognioochronnymi o EIS réwnej co najmniej odpornosci
o Co ogniowej przegrody.
| . . 1 5. Kazdorazowo przed zamé6wieniem urzgdzen nalezy sprawdzi¢ strony wykonania (obstugi).
! | w | ! 6. Doprowadzié zasilanie elekiryczne do urzadzen wg wytycznych producenta.
+\120 : 3 - & - S : 120/< 7. Rysunek rozpatrywaé razem z projektami pozostalych branz oraz opisem technicznym.
S Jog0 | i (. FQ&H | 41D iy 260\ 8. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
| = | ‘ N' = | technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" opracowanymi
: | | : przez ITB oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
' | | ' . 9. _Zaistnija@'nienggdlr('ntoéctzi pomiedzy poszczegdSinymi branzami projektu nalezy wyjasnic¢
i uzgodnié¢ z Projektantem.
. - 10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika ze
3 || — | znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
- VRF —g— WRF VRF ‘ VRF P VRF[— zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego elementu w porozumieniu
-~ | - = | — z Inwestorem oraz Projektantem.
| | || 11. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
] [ ] [ odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp, oraz posiada¢ odpowiednie atesty
\ ‘ | | ‘ i aprobaty do stosowania w budownictwie.
| (. | - . .
i - . ' i Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
| | ‘ ; ‘ ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
|| || tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl
1 1 o
$ - - $ Stadium: Projekt techniczny
| : (. -
‘ - - ‘ Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
(. | wraz z infrastrukturg towarzyszaca
A 1 1 1 1 A Adres inwestycji: | Boniewo, gmina Boniewo
‘ ‘ Jednostka ewidencyjna: Boniewo
. . Obreb: 0009 Boniewo
} } } } Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2
= = (. = - | -4 Inwestor: Gmina Boniewo
hp=30 hT 30 hp=30 hp=30 hp=30 hp=30 ul. Szkolna 3
@ - - - - - r - 1 - - - B - - - - - B N\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - @ 87-851 Boniewo
' ' ' ' ' ' ' ' X ' ' ' ' Tytut rys: INSTALACIA CHLODZENIA
' . P . . . . ' Rzut pietra
S8 S8 S8 S8 S8 S8 i
i : inz. Michat Zi
@ @ @ @ @ @ PrOJektowaI. Ln;r;wﬁienilg lfudcﬁltl};ne do projektowania
o bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/POOS/12
Sprawdzih mgr inz. Agnieszka Gémiak
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/POOS/11
Data: 20.03.2024 . Skala: 1:50 Rys. nr |S-E2
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PODDASZE TECHNICZNE

WYKAZ POMIESZCZEN
POWIERZCHNIA MATERIAL
LP | NAZWA POMIESZCZENIA m? POSADZKI
2.1 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 127,12 pos. bet.
2.2 | KLATKA SCHODOWA 18,84 gres
145,96

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

INSTALACIJA CHEODZENIA
Rzut pomieszczen technicznych na poddaszu

Projektowat:

mgr inZz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit:

mgr inz. Agnieszka Gémiak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data; 20.03.2024 r.

Skala: 1:50 Rys. nr |[S-E3




Nr Nazwa Model llos¢ Jednostka Opis
1 EasyFit VRF MDVO-Vi252V2R1B 1 EasyFit VRF
2 | Four-way Cassette (EU series)| MDVI3A-56C4VR12E 2 Four-way Cassette (EU series)
3 | Four-way Cassette (EU series)| MDVI3A-36C4VR12E 4 Four-way Cassette (EU series)
VRF 4 Przytacze odgatezienia FQZHN-01D 5 Branch joint
Wydajnos¢ chtodzenia: 24,76 kW  taczna wydajnosé chtodzenia wewnatrz: 24,64 kW 8 Rura @9.52 28,6 m Rura miedziana
Wydajnosé grzania: 27,01 kW  taczna wydajnos¢ grzania wewnatrz: 27,01 kW 7 Rura @12.7 16,7 m Rura miedziana
8 Rura @15.9 10,3 m Rura miedziana
9 Rura @191 18,3 m Rura miedziana
10 WDC3-86S WDC3-86S 6 3rd generation group controller
11 Chiodziwo R410A R410A 2,14 kg Podano dodatkowe chtodziwo
FQZHN-01D FQZHN—-01D FQZHN-01D FQZHN-01D FQZHN-01D
2 1 3 4 5) Nazwa:JED2
A A A A A MDVI3A-56C4VR12E
N N E— ~F— S~ ~— Wydajnos¢ chtodnicza: 5,6 kW
Wydajnos¢ grzewcza: 6,3 kW
Nazwa:JED2
MDVI3A-56C4VR12E
Wydajno$é chitodnicza: 5,6 kW
Wydajno$é grzewcza: 6,3 kW
Nazwa:JED2
MDVI3A-36C4VR12E
Wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW
Wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW
Nazwa:JED2
MDVI3A-36C4VR12E
Wydajnos$é chtodnicza: 3,6 kW
Wydajnos$¢ grzewcza: 4,0 kW
Nazwa-JED2 Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak
MDVI3A-36C4VR12E ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
Wydajnos¢ chiodnicza: 3,6 kW tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl
Wydajnos$é grzewcza: 4,0 kW
Stadium: Projekt techniczny
Obiekt: Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
Nazwa:JED1 .
MDVI3A-36C4VR12E wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW
Wydajno$¢ grzewcza: 4,0 kW

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo

Jednostka ewidencyjna: Boniewo

Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

INSTALACJA CHtODZENIA

Rozwiniecie instalacji chtodzenia

dla pomieszczen BIBLIOTEKI

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|

nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|

nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: -

Rys. nr |S-E4




Sygnaly wychodzzce z modubu AIR KIT:
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Oznaczenia:
Rurociag miedziany CIECZOWY izolowany termicznie
=sanan RUMOCIg0 miedziany GAZOWY izolowany termicznie
=== Ppt3czenia elekiryczne / Sygnatowe i sterujace
Opcjonalny czujnik temperatury do zabezpieczenia przeciw zamroZeniowego

“Sygnaty sterujgce:
analogowy 0~10V
oporowy 0~25 @
ON/OFF

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

INSTALACJA CHtODZENIA
Rozwiniecie instalacji ogrzewania
i chtodzenia dla centrali CNW1

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: -

Rys. nr |S-E5




Sygnaly wychodzzce z modubu AIR KIT:
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Agregat
Office Standard
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Zasilanie 220~240V 504z 1-fazowe

(lub 380~415V 50Hz 3-fazowe)
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Oznaczenia:
Rurociag miedziany CIECZOWY izolowany termicznie
=sanan RUMOCIg0 miedziany GAZOWY izolowany termicznie
=== Ppt3czenia elekiryczne / Sygnatowe i sterujace
Opcjonalny czujnik temperatury do zabezpieczenia przeciw zamroZeniowego

“Sygnaty sterujgce:
analogowy 0~10V
oporowy 0~25 @
ON/OFF

Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

INSTALACJA CHtODZENIA
Rozwiniecie instalacji ogrzewania
i chtodzenia dla centrali CNW2

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: -

Rys. nr |S-E6




Ustugi Projektowe Anna Krysztofiak

ul. Okrezna 38/36, 87-800 Wtoctawek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:

Projekt techniczny

Obiekt:

Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Adres inwestycji:

Boniewo, gmina Boniewo
Jednostka ewidencyjna: Boniewo
Obreb: 0009 Boniewo

Dziatki nr: 256, 257/1, 257/2, 101/2

Inwestor:

Gmina Boniewo
ul. Szkolna 3
87-851 Boniewo

Tytut rys:

INSTALACJA CHEODZENIA
Elewacja pétnocna - urzadzenia chtodnicze

Projektowat:

mgr inz. Michat Ziety

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeri w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0059/PO0OS/12

Sprawdzit;

mgr inz. Agnieszka Gérniak

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w spec. instalacje sanitarne|
nr KUP/0125/PO0OS/11

Data: 20.03.2024 r.

Skala: 1:100 Rys. nr IS-E7






