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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA: Cze$¢ opisowa do projektu zagospodarowania sporzadzono zgodnie
z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 .,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ad § 14.1.

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajgcej na budowie budynku
klubu malucha i biblioteki gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Ad § 14.2.

Istniejgcy stan zagospodarowania — teren inwestycji zlokalizowany na dziatkach potozo-
nych u zbiegu ulic Szkolnej i Kolejowej w Boniewie.

Teren dziatek opada w kierunku zachodnim, rzedne terenu ksztattujg sie w przedziale
105,57 + 104,59 m n.p.m.

Na dziatce nr 256 znajdujg sie : budynek gospodarczy i budynek biurowy. Sg to budynki
po bytym Urzedzie Gminy Boniewo. Budynki obecnie nie sg uzytkowane. Budynek biuro-
wy z lat 20 XX wieku wpisany jest do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.
Potudniowa i wschodnia sciana budynku stoi w granicy z dziatkg drogowa nr 104. Wzdtuz
wschodniej elewacji budynku przebiega droga gminna — ul. Kolejowa.

Pozostate dziatki nie sg zabudowane, posiadajg cze$ciowo nawierzchnie gruntowg , cze-
$ciowo z kostki betonowej. Na dziatkach nr 256 i 257/2 znajduje sie zielert wysoka i niska.
Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drég publicznych. Dziatka nr 256 do ul. Kolejowe;j
— dz. nr 104. Dziatka nr 257/2, do ul. Szkolnej — dz. nr 94. Dziatka nr 257/1, jest dziatka
drogowa.

Teren jest uzbrojony, posiada przytgcza: wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne i
energii elektrycznej.

Ad § 14.3.

Projektowane zagospodarowanie terenu — inwestycja obejmuje budowe budynku na bu-
dowie budynku klubu malucha i biblioteki gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
dziatkach nr 256, 257/2, 257/1.

Projekt zaktada rozbiérke istniejgcych budynkéw na dziatce nr 256 wg odrebnego poste-
powania administracyjnego.

Obiekt zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o bryle zbu-
dowanej na rzucie litery L, z tarasem w przyziemiu na elewacji zachodniej. Budynek wyko-
nany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropem zelbetowym oraz dachem
wielospadowym o kgcie nachylenia 25°, krytym blacha.

Budynek umiejscowiono na dziatce nr 256, 4,5 m od pdtnocnej granicy z dz. nr 101/2,
8,2m od granicy wschodniej z dziatkg drogowa nr 104, 4,1m od granicy potudniowej z
dziatkami nr 104 i 257/2 oraz 16,3 od granicy zachodniej z dziatka nr 255. Gtéwne wejscia
do budynku zaprojektowano od strony potudniowej. Przy zachodniej granicy dziatki nr 256
zaprojektowano maty, ogrodzony teren zielony z placem zabaw dla dzieci z klubu malu-
cha, zas przy potudniowej granicy dziatki zaprojektowano matg fontanne dry-plaza. Z
trzech stron budynku zaprojektowano chodniki utwardzone kostkg brukowg. Czes¢ dziatki
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nr 256 na granicy z dziatka drogowa nr 104 pozostawiono z przeznaczeniem na poszerze-
nie zawezonej w tym miejscu drogi.

Na terenie dziatki nr 257/2 zaprojektowano smietnik i miejsca parkingowe, ktore czescio-
wo zachodzg na dziatke nr 257/1 oraz tereny zielone.

Dojazd do obiektu odbywat sie bedzie poprzez dwa projektowane zjazdy z dziatki drogo-
wej nr 104 i 94 — wg oddzielnego postepowania administracyjnego.

Odprowadzenie wdd opadowych realizowane bedzie na tereny zielone dziatki.

Opis projektowanych instalacji wewnetrznych.

e Przytagcze wodociggowe
Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode poprzez projektowane przytgcze wo-
dy. Przytgcze nalezy wtgczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC #110. Przytgcze wyko-
nac z rur PE 100RC SDR17 PN10 tgczonych poprzez zgrzewanie. Trase wodociggu nalezy
oznaczyc¢ tasma lokalizacyjng — ostrzegawczg z wktadka metolowa koloru biato-
niebieskiego, utozong 40-50cm nad grzbietem rury z odprowadzeniem koricéwek tasmy do
skrzynek zasuw. Woda w budynku bedzie wykorzystywana do celdw socjalno-bytowych
oraz celéw p.poz.

e Przyfacze kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z projektowanego budynku bedg odprowadzane do gminnej sieci kanaliza-
cji sanitarnej @200. Przytacze wykonaé z rur PVC @160 i wtgczy¢ do sieci poprzez projekto-
wang studnie wigczeniowa. Jednoczesnie projektuje sie przetozenie istniejgcej sieci kanali-
zacyjnej na terenie inwestycji zgodnie z opracowaniem graficznym.

Opis projektowanej sieci elektroenergetycznej.

Budynek zasili¢ z projektowanego ztacza kablowego (ztgcze wg odrebnego opracowania).
Ze ztacza kablowego ZK wyprowadzi¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do ZKB (Ztacze
Kablowe Budynkowe).

Przytacza realizowane beda wg odrebnego zgtoszenia.

Ad § 14.4.

Zestawienie powierzchni zabudowy :

e e e e | s | 0

Projektowany budynek 314,50 m? 16,23 %
Projektowany taras 60,46 m? 3,12 %
Tereny utwardzone kostkg betonowg 925,59 m? 47,75 %
Tereny utwardzone-nawierzchnia asfaltowa 3,54 m? 0,18 %
Fontanna 38,48 m? 1,99 %
Tereny biologicznie czynne 562,52 m? 29,03 %
Teren przeznczony pod poszerzenie drogi 32,95 m? 1,70 %




Ad § 14.5a.

Wymagania wynikajgce z Uchwaty nr XXX/242/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27
czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
miejscowosci Boniewo i Arciszewo -etap I

Teren oznaczony symbolem 2U

dopuszcza sie lokalizacje: budynkéw ustugowych, dojsé, dojazdéw i miejsc po-
stojowych,

Linia zabudowy — projektowany budynek nie przekracza linii zabudowy -> waru-
nek spetniony

wskazniki zagospodarowania terenu:

a) wskaznik intensywnosci zabudowy: projektowany = 0,32 -> warunek spet-
niony

- maksymalny — 1,80,

- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 60%, projektowana =16,23% -> waru-
nek spetniony

¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu
do powierzchni dziatki budowlanej — 20%;-> warunek spetniony

zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokos¢:

- budynku ustugowego — nie wiecej niz 10,0 m, projektowana -7,72m —wysokos¢
stropu nad parterem-> warunek spetniony

Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), wysokos¢ budynku ,mierzy sie od po-
ziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znaj-
dujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gdérnej po-
wierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscia izolacji cieplnej i war-
stwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te ptaszczyzne ma-
szynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozo-
nego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi

b) maksymalna liczba kondygnacji:

- dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne, -> warunek spetniony
(za kondygnacje nie uwaza sie poddasza stanowigcego przestrzen na urzadzenia
techniczne, majacg srednig wysokos¢ w $Swietle wiekszg niz 2 m takich centrala
wentylacyjna) - § 3 podpunkt 16 WT



d) geometria gtéwnych potaci dachowych:
- dla budynku ustugowego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu
25° — 45°, -> warunek spetniony

Minimalna liczba miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dziatki bu-
dowlanej: 3 miejsca postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej lokali
ustugowych-> warunek spetniony , wymagane 4x3=12 miejsc, zaprojektowano
14 miejsc

w zakresie zaopatrzenia w wode- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

w zakresie odprowadzenia $ciekédw: odprowadzenie sciekéw do kanalizacji sani-
tarnej,

w zakresie odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych — zagospodarowanie
woéd opadowych i roztopowych na wiasnym terenie lub ich odprowadzanie do
kanalizacji deszczowej, dotéw chtonnych lub do zbiornikow retencyjnych zgodnie
z przepisami odrebnymi;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczngy: zaopatrzenie w energie elektryczng z
istniejgcej i projektowanej sieci elektroenergetycznej lub z odnawialnych zrédet energii
0 mocy nieprzekraczajgcej 500 kW oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy przekracza-
jacej 500 kW, z wytgczeniem elektrowni wiatrowych,

Ad § 14.5b, 14.5c, 14.5d.

Na dziatce nr 256 znajduje sie budynek biurowy z lat 20 XX wieku wpisany jest do
gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw

Dziatki i teren nie jest objety szkodami gérniczymi.

Ochrona $rodowiska:

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska
oraz z zasadami wiedzy technicznej. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, a
poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku. Inwestor
obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szcze-
golnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wod-
nych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztat-
canie elementdow przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w
zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie bedzie miata znaczgcego bezposredniego i posredniego wptywu
na warunki zycia i pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod opadowych i podziemnych.

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ dla ktérych jest wymagany obo-
wigzek sporzgdzania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.
Inwestycja nie bedzie naruszaé chronionych gatunkéw roslin i zwierzat.



Ad § 14.6.

Warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie dziatek :

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :
e llos¢ kondygnacji nadziemnych — 2
e llo$¢ kondygnacji podziemnych — 0
e  Wysokos¢ — 7,72 m > budynki Niskie
Pow. zabudowy projektowanego budynku — 314,50 m?
Pow. wewnetrzna — 651,36 m?

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych :

e -od pétnocy - 4 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej,

- od pdétnocy — 4 m od budynku na sgsiedniej dziatce ze sciang oddzielenia przeciw-
pozarowego REIl 120, przy czym od strony pdétnocnej na granicy z dziatka sgsiada
znajduja sie dwa budynki gospodarcze:

* nizszy, wys. ok. 2,5 m ma dach ptaski kryty papg na zelbetowym stropie

* wyzszy, wys. ok 5 m ma dach stromym kryty dachéwka
Wysokosc¢ tych budynkow jest wiec sporo nizsza od projektowanego budynku

e , w $cianie szczytowej (bedacej pod katem 90° do projektowanego budynku)
znajdujg sie dwa niewielkie otwory okienne, ale odlegtos¢ tych otwordéw od
Sciany projektowanego budynku jest nie mniejsza niz 4,0 m;

e - od pdétnocy — 4 m nizszy budynek z zelbetowym stropodachem — spetniajgcym
wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30
dla przekrycia;

e - od potudnia i zachodu odlegtosci od granic dziatek przekraczajg 10 m a od in-
nych budynkéw przekraczajg 20 m

e -odwschodu—o0d5 mdo 10 m od granicy z ulica.

Szczegdtowq lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania tere-
nu.

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporza-
dzenia Ml z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z pdzn.zm)

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia po-
zaru wynosi 10 dm?3/s.

Wedtug protokotu z badan wydajnos¢ hydrantu na sieci wodociggowej

wynosi 10 dm3/s. Najblizszy istniejgcy hydrant DN80 naziemny zaprojektowano w
ulicy, w odlegtosci okoto 35 m.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Drogi pozarowe :

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.



Droge pozarowag stanowi ulica przebiegajgca w odlegtosci okoto 10 m wzdtuz dtuz-
szego boku budynku. Od drogi zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do bu-
dynku o szerokosci minimum 1,5 m, i dtugosci do 30 m (wynosi okoto 10 m).
Przebieg drogi pozarowej i dojscia pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

Ad § 14.7.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiek-
tu budowlanego lub robdét budowlanych — nie wystepuja.

Ad § 14.8.

Inwestycja nie wprowadza zmian, moggcych pogorszy¢ obecne warunki jakie panujg na
dziatce :

e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowana bu-
dowa budynku - na dziatce realizowana bedzie dotychczasowa forma zabu-
dowy o charakterze ustugowym.

e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowany bu-
dynek z uwagi na swoje usytuowanie na dziatce oraz gabaryty, nie zmienia
znaczaco istniejgcego stanu nastonecznienia najblizszych dziatek sasiednich.

e inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementdéw zagospodarowania, kto-
re wprowadzaty by ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np.
bliskg granicy lokalizacje bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte,
studni, czy tez miejsce na gromadzenia odpaddw statych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu dziatek na ktérych
planowana jest inwestycja, tj. dziatek nr 256, 257/1, 257/2 oraz do dziatek sgsiednich nr
101/2, 104, 255.
Podstawa prawna :
v’ aktualna na dzier sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane — art.3 pkt. 20
v’ aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytu-
owanie — §13, §19, §23, §31, §36
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

UWAGA: Cze$¢ opisowg do projektu architektoniczno-budowlanego sporzadzono zgodnie
z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Mapa do celéw projektowych

e Pomiary i ogledziny w terenie

e Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajgcej na budowie budynku
klubu malucha i biblioteki gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatkach nr 256,
257/1i257/2 w Boniewie.

Ad § 20.1.1.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Budynek ustugowy — kategoria IX

Ad § 20.1.2.
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej stuzacy spoteczenstwu jako:

Parter — klub malucha

Projektowany obiekt petni¢ bedzie funkcje dwuoddziatowego klubu malucha dla dzieci w
wieku od 1 roku do lat 3. Kazdy oddziat klubu przewidziany jest dla 8 dzieci.

Wydzielone zostang nastepujgce pomieszczenia: hall wejsciowy i pomieszczenie na wdzki,
szatnia dla dzieci, dwie sale zaje¢ z zapleczem, tazienka dla dzieci, wc dla personelu, wc
dla oséb niepetnosprawnych, pomieszczenie biurowe i socjalne, aneks kuchenny i zmy-
walnia, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Wejscie gtdwne do budynku zaprojektowano od strony potudniowej, wyjscia ewakuacyjne
na elewacji pétnocne;j.

Organizacja klubu.

Dzieci przyprowadzone do klubu wchodzi¢ bedg wejsciem gtéwnym (kontrolowanym
przez pracownika dozoru) do holu, z ktérego prowadzi wejécie do szatni. Szatnia wyposa-
zona bedzie w wieszaki z szafkg na obuwie i pdétki na czapki i rekawiczki. Z szatni dzieci
przez korytarz przechodzi¢ bedg do sal przyporzagdkowanych kazdej grupie, beda to po-
mieszczenia przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spo-
zywania positkdw oraz wypoczynku i spania. Sanitariaty dla dzieci wyposazone bedg w
sedesy i umywalki o zmniejszonych rozmiarach, natrysk, nocniki i zlewozmywak do mycia
nocnikéw, przewijak.



Dzieci spozywaé beda positki w salach na nakryciach przywozonych z aneksu kuchennego
wraz z pozywieniem na specjalistycznych wézkach kelnerskich. Po zjedzeniu positku na-
czynia wracaé bedga takze zbiorowo za pomocg wézka kelnerskiego przez zmywalnie do
aneksu kuchennego i tam bedg przechowywane.

Dostarczanie positkdw i odbidr odpaddw realizowane beda przez firme zewnetrzna.

Zatrudnienie.

W klubie malucha zatrudnionych bedzie 5 osdb: 3 opiekunki z ktérych jedna petnita bedzie
rowniez role kierownika, osoba sprzatajaca, konserwator.

Godziny pracy klubu.

Klub funkcjonowat bedzie 10 godzin dziennie, od 6:30 do 16:30.

Pietro — biblioteka, majgca stuzyé spoteczenstwu nie tylko jako biblioteka i czytelnia ale
rowniez jako lokalne centrum kultury — organizujace:

— zajecia czytelnicze i konkursy recytatorskie

— zajecia ogolno-edukacyjne i multimedialne dla réznych grup wiekowych,

— konkursy plastyczne, etc.

Obiekt ma stuzyé jako miejsce spotkan mieszkancéw Boniewa w kazdym wieku, dzieki
wyodrebnieniu w obiekcie: strefy dla dzieci, dla senioréw , oraz czytelni i pracowni kom-
puterowej.

Zatrudnienie.

W bibliotece zatrudnione beda 3 osoby: 2 osoby obstugi , osoba sprzatajgca/ konserwa-
tor.

Godziny pracy biblioteki.

Biblioteka funkcjonowata bedzie 8 godzin dziennie, od 9:00 do 17:00.

Zestawienie powierzchni pomieszczen - PARTER :

KLUB MALUCHA

sala dla 8 dzieci w wieku do 3 lat -pow. 44,43m?
tazienka -pow. 20,18 m?
wce -pow. 4,85m?
sala dla 8 dzieci w wieku do 3 lat -pow. 44,43m?
aneks kuchenny -pow. 10,53m?
zmywalnia -pow. 7,81m?
pomieszczenie gospodarcze -pow. 7,03m?
biuro -pow. 14,32m?
pomieszczenie socjalne -pow. 8,78m?
komunikacja -pow. 21,93m?
wiatrotap -pow. 2,50m?
szatnia -pow. 11,18 m?2
wiatrotap -pow. 10,97m?




Pomieszczenie dla wézkow -pow. 6,24m?

Pomieszczenie techniczne -pow. 4,12m?

Razem pow. 219,30 m?

BIBLIOTEKA
winda -pow. 2,65m?
Klatka schodowa -pow. 23,65m?

Razem pow. 26,30 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen - PIETRO :

BIBLIOTEKA
biblioteka -pow. 86,47m?
tazienka -pow. 11,97m?
Pomieszczenie gospodarcze -pow. 4,09m?
wcC -pow. 5,74m?
pomieszczenie wielofunkcyjne -pow. 44,43m?
czytelnia/pracownia komputerowa -pow. 30,78m?
Pomieszczenie techniczne -pow. 4,12m?
hol -pow. 20,76m?
komunikacja -pow. 8,38m?
Pomieszczenie socjalne -pow. 7,84m?
winda -pow. 2,65m?
Klatka schodowa -pow. 35,92m?
Razem pow. 263,15 m?
Ad § 20.1.3.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o bryle zbu-
dowanej na rzucie litery L, z tarasem w przyziemiu na elewacji zachodniej. Budynek wyko-
nany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej, ze stropem zelbetowym oraz dachem
wielospadowym o kacie nachylenia 25°, krytym blachg na rgbek w kolorze grafitowym.
Sciany budynku docieplone i otynkowane.

Elewacje budynku wykonczone tynkiem w kolorach biatym i szarym.

Obradbki blacharskie, orynnowanie oraz rury spustowe zaprojektowano w kolorze grafito-
wym.

Ad § 20.1.4.
Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych



Wymiary budynku :

e dtugosc 20,74 m

e szerokosc 17,64 m

e wysokos$¢ budynku 7,72 m (budynek Niski)
o ilos¢ kondygnacji 2 naziemne

e pow. zabudowy — 314,50 m?
e pow. uzytkowa catego budynku - 332,50 m?
e kubatura - 2971 m3

Zatozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne:

e aktualnie obowigzujace normy dotyczace obcigzen i wymiarowania elementéw
konstrukcyjnych — zelbetowych, stalowych

e obcigzenie $niegiem jak dla strefy Il

e obcigzenie wiatrem jak dla strefy |

e posadowienie bezposrednie, na tawach fundamentowych

e konstrukcja tradycyjna murowana

e strop zelbetowy, czesciowo prefabrykowany

e konstrukcja dachu drewniana

e pokrycie dachu blacha Tn-Zn tgczona na rgbek

Ad § 20.1.5.
Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystgpia
proste warunki gruntowe.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiIGM z 25.04.2012 r., przyjeto | kategorie geo-
techniczng dla projektowanego zadania z uwagi na rodzaj konstrukcji.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan poto-
zony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.
Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Holocenskie grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegétowej charak-
terystyki geotechnicznej w ogdélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenie-
nie na omawianym obszarze. Nie powinny stanowié one posadowienia dla projektowane-
go budynku. Stopien zageszczenia utwordw nasypowych wynosi ID = 0,40.

Naturalne, plejstoceniskie grunty morenowe wyksztatcone litologicznie w postaci

glin piaszczystych, ujete w warstwie Il, charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL w za-
kresie 0,14 — 0,18 i stanowig pewne podtoze dla projektowanej inwestycji.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie lokalnego zwierciadta wody podziemnej na
gtebokosci ok. 1,3 m p.p.t.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie sgczen $rddglinnych na gtebokosci ok. 3,0 —
3,5mp.p.t.

Szacuje sie, ze wahania poziomu wody gruntowej moga wynosic¢ ok. 0,5 m.

Woda gruntowa moze stanowic¢ utrudnienie podczas prowadzenia prac ziemnych. W
przypadku prowadzenia prac ziemnych w obrebie zwierciadta wody gruntowej zaleca sie
wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego, np. za pomocg systemu rzgpi lub
studni odwodnieniowych.



W trakcie realizacji inwestycji moga wystgpic¢ nastepujgce czynniki moggce mie¢ wptyw na
zmiane warunkéw geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach robot budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntdw spoistych na skutek nie-
wtasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ odpo-
wiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych wyko-
pow realizowanych w gruntach spoistych, aby nie dopusci¢ do przemoczenia warstwy
plejstoceniskich gruntéw spoistych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uptynnienia, a tym
samym do znacznego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych tych gruntéw.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020,
zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych. Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
zawodowymi oraz z odpowiednim doswiadczeniem, pozostajace pod statym nadzorem
0s6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym zachowaniem
przepiséw BHP.

Odbioru wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog lub geotechnik.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p.t.
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych z betonu klasy
min. C20/25 W8 zbrojonego stalg A-IlIN. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe chu-
dego betonu C8/10 gr.10 cm.

Posadowienie realizowane bedzie na warstwie gruntéw rodzimych.

Gtebokosci posadowienia -1,55 m p.p.t. mierzy¢ wzgledem przyjetego poziomu gotowe;j
posadzki parteru +/- 0,00 = 105,70 m n.p.m.

W fawach oraz stopach fundamentowych przed betonowaniem nalezy osadzié¢ zbrojenie
startowe trzpieni wzmacniajgcych. Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢
chudym betonem C8/10.

Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykona¢ z pospotki zageszczonej do 1p=0,55.
Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykorzystaé¢ jako czes¢ sktadowg uziomu od-
gromowego, wg projektu technicznego instalacji elektrycznych.

Ad § 20.1.6.
W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych;

Nie dotyczy.

Ad § 20.1.7.

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych;

Nie dotyczy



Ad § 20.1.8.
Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej
przez osoby niepetnosprawne

Dostep dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z poziomu
terenu, z maksymalnie 2 cm progiem w drzwiach. Obiekt w czesci parterowej zaprojekto-
wano tak aby mogty z nich korzysta¢ osoby niepetnosprawne na wdézkach inwalidzkich.
Dostep na pieto z poziomu parteru poprzez zaprojektowang winde osobowa, przystoso-
wana do przewozu oséb niepetnosprawnych.

Ciagi piesze i jezdne prowadzace do pomieszczen uzytecznosci publicznej majg szerokosci
min. 1,20 m, a wystepujace progi nie przekraczajg wysokosci 2 cm.

Na obu kondygnacjach zaprojektowano sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych.

Ad § 20.1.9.
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

e Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

Projektowany budynek wyposazony zostanie w przytagcze wodociggowe wody pitnej, za-
pewniajgce pokrycie zapotrzebowania na wode do celéw socjalno-bytowych.

W projektowanym budynku projektuje sie instalacje wody pitnej i cieptej wody uzytkowe;j.

Szacunkowe zapotrzebowanie wody gospodarczej zimne;j:
Qé$r.d =8,10 m3/d

Qmax. d =10,53 m3/d

Qmax.h = 2,63 m3/h

Zasilanie w ciepta wode umywalek, zlewozmywakdw oraz prysznica odbywac sie bedzie
przez pojemnosciowy podgrzewacz wody.

Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie sciekédw bytowych z
punktow odptywowych (umywalek, zlewozmywakdéw, misek ustepowych, brodzikéw, pi-
suaru). Scieki beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej za po$rednictwem pro-
jektowanego przytacza oraz instalacji kanalizacji na dziatce Inwestora.

Odprowadzanie wod opadowych z dachu oraz terendw utwardzonych realizowane bedzie
na terenie dziatki na tereny zielone.

e Emisja zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych
ani ptynnych.

e Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow



W projektowanym budynku, ze wzgledu na funkcje obiektu, przewiduje sie jedynie po-
wstawanie odpaddw innych niz niebezpieczne oraz obojetne, w przewazajgcej czesci zali-
czane do grupy odpaddéw komunalnych oraz odpadéw pochodzacych z przetwarzania od-
padéw komunalnych.

Na terenie dziatki wyznaczone jest miejsce gromadzenia odpaddw statych, a ich odbidr
realizowany jest przez zewnetrzna firme.

o Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jo-
nizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przekroczenia dopuszczalnych wartosci
hatasu, jakie sg ustalone dla terendw w strefie Srédmiejskiej miast. Jest to obiekt socjalny
przy istniejgcym zakfadzie produkcyjnym, w ktérym nie odbywa sie produkcja okreslana
jako ucigzliwa. Obiekt funkcjonuje w godz. dziennych, jak pozostate obiekty przemystowe
zlokalizowane w poblizu.

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gle-
be, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg wysokie drzewa oraz krzewy, ktére wymagatyby
usuniecia w zwigzku z planowang inwestycja.

Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charak-
terystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd opadowych i podziemnych. Inwestycja nie bedzie
naruszac chronionych gatunkéw roslin i zwierzat.

Ad § 20.1.10.
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wy-
korzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrodet energii, takich jak: energia geotermalna, energia wiatru, energia promieniowania
stfonecznego.

Rozpatrujgc mozliwosci zastosowania poszczegdlnych innych alternatywnych zrédet ener-
gii cieplnej, stwierdzono :

e Brak badan geologicznych pod katem poszukiwania mozliwosci wykorzystania
geotermalnych zrddet ciepta na terenie gminy, uniemozliwia pozyskanie energii
odnawialnej. Dotychczasowe wykorzystanie takich zrédet w innych czesciach
kraju wskazuje, ze jesli na dostepnej gtebokosci znajduja sie zrédfa gorgcych wéd
wowczas buduje sie instalacje ich pozyskiwania na wiekszg skale, np. dla osiedla
lub catego miasta. Koszt budowy takiej instalacji jest zbyt wysoki dla tak poje-
dynczego odbiorcy.

e Wykorzystanie energii stonecznej w polskich warunkach klimatycznych jest real-
nie mozliwe tylko jako dodatkowe zrédto energii (przy zatozeniu, ze kolektory
stoneczne sg lokalizowane na dachu). Od strony technicznej wymagane jest zbu-
dowanie instalacji zbierania, gromadzenia i rozprowadzania ciepta analogicznie,
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jak w przypadku pomp cieplnych. W ten sposdb uzyskuje sie mozliwos¢ podgrza-
nia cieptej wody uzytkowej, ale do ogrzewania pomieszczen i tak trzeba by zbu-
dowac drugg instalacje, co znaczenie podwyzsza koszty eksploatacji i inwestycji.
e Wykorzystanie energii wiatru, z uwagi na lokalizacje i matg skale obiektu jest
nieoptacalne. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z miejskg zabudowa oraz wy-
sokga uciazliwosc¢ akustyczng sitowni wiatrowych dla otaczajgcego srodowiska,
projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowe;.
e Alternatywg moze by¢ wykorzystanie pomp ciepta odzyskujacych energie z gtebi
ziemi lub z powietrza. Wykorzystanie tak podgrzanej wody narzuca zastosowanie
systemow grzewczych niskoparametrowych, najczesciej ogrzewania podtogowe-
go. Nalezy tutaj pamietaé, o dodatkowym zuzyciu energii elektrycznej na przesy-
tanie podgrzanej wody.
Ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych jako Zrédto ciepta dla instalacji ogrzewania
wybrano instalacje opartg na pompach ciepta typu powietrze woda — osobno dla dwéch
réznych funkcji budynku. Dla budynku zaprojektowano instalacje ogrzewania niskopara-
metrowego podtogowego. Pompy ciepta wspotpracowac bedgq z projektowang instalacjg
fotowoltaiczng. Zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej szacunkowo wyniesie ok. 25 kW.
Obliczeniowe temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z aktual-
nym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dla 2021 r.), oraz na podstawie uzgod-
nien z Inwestorem. Obliczeniowg temperature zewnetrzng przyjeto wg PN-82/B-02403,
jak dla I strefy klimatycznej te= -20°C.
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym Scian petnych oraz drzwi, a takze
przegréd przezroczystych i innych :

e dach - U=0,15 W/mK

e $ciany zewnetrzna —U=0,20 W/m?K

e podfoga na gruncie —U=0,30 W/m?K

e okna/witryny —U=0,90 W/m?3K
e drzwi - U=1,30 W/m3K
Ad § 20.1.11.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

W budynku zastosowane bedzie zautomatyzowane sterowanie poszczegdlnymi strefami
ogrzewanymi. Urzadzenia grzewcze wyposazone beda w regulowane termostaty, umozli-
wiajgce programowanie schematéw dziatania urzadzenia.

Ad § 20.1.12.
Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W obiekcie wykonane zostang niezbedne wewnetrzne instalacje techniczne, tj. :
e instalacja elektryczna,
11



wodociggowa, w tym woda zimna, ciepta, cyrkulacja i instalacja p.poz.
kanalizacyjna

Instalacja ogrzewcza z projektowanych pomp ciepfa

instalacja wentylacji mechanicznej

Urzadzenia zuzywajgce energie elektryczng oraz inne rodzaje energii, stanowigce jego
state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzgcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku :

tablice elektryczne

instalacja oswietlenia wewnetrznego

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia
instalacja sieci LAN

instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej
instalacja PV

instalacja odgromowa

ochrona od porazen prgdem elektrycznym

ochrona przeciwprzepieciowa

instalacja wentylacji mechanicznej — 2 centrale wentylacyjne usytuowane na

poddaszu budynku oraz indywidualne wentylatory wyciggowe

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania bu-
dowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych :

wspotczynniki przenikania ciepta przegrod spetniajg warunki objete przepi-
sami techniczno-budowlanymi.

izolacje przewoddw c.o. oraz c.w.u. spetniajg warunki objete przepisami
techniczno-budowlanymi.

Ad § 20.1.13.
Dane dotyczqgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w spo-
sob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasa-
dami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczg-

cych:

bezpieczenstwa konstrukciji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjo-
nalizacji uzytkowania energii.

o 0o oTow

a0}
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Budynek zostat zaprojektowany i wykonany w sposéb zapewniajgcy tak aby w razie

pozaru:

a. nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,

b. powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,

C. rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;

d. osoby znajdujgce sie wewnatrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub by¢ urato-
wane w inny sposob;

e. uwzglednione byto bezpieczennstwo ekip ratowniczych.

Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
tekst jednolity z 09.06.2022r. poz. 1225);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
Nr 124 poz, 1030);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu zna-
kowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stoso-
wania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)
- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzgled-
nego czasu trwania pozaru;
- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;
- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja.
- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogél-
ne;
- PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne,

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Przedmiotem projektu jest wolnostojgcy budynek uzytecznosci publicznej (klub
malucha z biblioteka) na dziatce o numerze ewidencyjnym 256 i 257/2 w Boniewie.
Podstawowe warunki techniczne:

Powierzchnia zabudowy —314,50 m?,

Powierzchnia wewnetrzna - 651,36 m?,
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Kubatura - 2971 m3,
e Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, (poddasze o $redniej wysokosci w swie-
tle mniej niz 2 metry, stanowi przestrzen na urzadzenia techniczne, i nie stanowi
kondygnacji )
(za kondygnacje nie uwaza sie poddasza stanowigcego przestrzen na urzadzenia
techniczne, majgca srednig wysokos¢ w swietle wiekszg niz 2 m takich centrala wen-
tylacyjna) - § 3 podpunkt 16 WT
e Liczba kondygnacji podziemnych -0,
e  Wysokos¢ budynku: — 10,72 m — budynek niski

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materia-
tow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicz-
nych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych.

W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystepowac¢ w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet rtv, agd i komputery,

- ubrania, firany, zastony,

- Zywnosg,

- wyroby spozywcze,

- wyktadziny podtogowe.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytko-
wania,

Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej:

- na parterze znajduje sie ztobek nie powigzany funkcjonalnie z wyzszymi kondygna-
cjami;

- na pietrze zlokalizowana jest biblioteka publiczna;

- poddasze przeznaczone jest na instalacje techniczne — maszynownie wentylacyjna.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaz-
dej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwie-
rac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytu-
owanie, budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany
jest odrebnie do kategorii zagrozenia ludzi:

- parter - ztobek przeznaczony dla 16 dzieci — zakwalifikowany do kategorii zagroze-
nia ludzi ZL Il obstugi;

- pietro — biblioteka (3 pracownikéw oraz 50 klientéw) na pietrze zakwalifikowana
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill z pomieszczeniem technicznym na poddaszu —
maszynownig wentylacyjng;

14



5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

e Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:

e strefa pozarowa SP-1 — parter - ztobek - kategoria zagrozenia ludzi ZL II
powierzchnia strefy pozarowej 219,30 m?;

e strefa pozarowa SP-2 — pietro - biblioteka z poddaszem technicznym nie sta-
nowigcym kondygnacji - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il powierzchnia strefy
pozarowej 289,45 + 142,61 m? strych przeznaczony ma maszynownie = 432,06
m?;

e Oddzielenie pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego klatki schodowej REI 120, wzniesiono z
materiatdw niepalnych, na wtasnym fundamencie. Przepusty instalacyjne w $cia-
nach oddzielenia przeciwpozarowego wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowe;j El
120.

- Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy parterem, a pietrem, posadowio-
ny na Scianach i innych elementach konstrukcyjnych o klasie odpornosci ogniowej
REI 60. Jest to strop zelbetowy, wykonany z materiatéw niepalnych, w ktdrym prze-
pusty instalacyjne zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustdow dla pojedynczych rur instalacji wod-
nych, kanalizacyjnych i ogrzewczych (maksymalnie dwa przepusty), wprowadzanych
przez strop do pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez strop oddzie-
lenia ppoz wyposazaé¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci og-
niowej oddzielenia.

- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego znajdujaca sie pod katem 180° w stosunku
do sciany czesci budynku bedacego w innej strefie pozarowej na szerokosci 2 m jest
wykonana z materiatu niepalnego w klasie odpornosci ogniowej El 60. Docieplenie
tych odcinkdéw scian nalezy wykonaé wetng mineralng. Na tym odcinku Sciany nie
nalezy wykonywac¢ zadnych otworéw (ewentualne konieczne otwory wyposazaé¢ w
klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowe;j El 60).

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego znajdujaca sie pod katem 90° w stosunku do
Sciany czesci budynku bedacego w innej strefie pozarowej na szerokosci 4 m jest
wykonana z materiatu niepalnego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Docieple-
nie tych odcinkdw scian nalezy wykonaé¢ wetng mineralng. Na tym odcinku Sciany
nie nalezy wykonywac zadnych otworéw (ewentualne konieczne otwory wyposazac
w klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej El oddzielenia).

Przebieg Scian oddzielenia przeciwpozarowego pokazano na rzucie parteru.

Maszynownia wentylacyjna nie wymaga wydzielania przeciwpozarowego na zasa-
dach opisanych w § 268 ustep 1 podpunkt 5 WT.

Projektuje sie jedynie zabezpieczenie przepustdéw instalacyjnych o Srednicy powyzej
4 cm przez strop poddasza oraz wymaga sie klasy odpornosci ogniowej El 30 dla
drzwi na strych.
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6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gesto-
$ci obcigzenia ogniowego.

7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek wymaga spetnienia klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ ponizsze
wymagania okreslone w tabeli:

KLASA ODPOR- KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU

NOSCI  POZA- | gtéwna $ciana-
ROWEJ BUDYN- | konstrukcja

KU

konstrukeja | o 1 | zewnetrz-
dachu P )

nosna nal?

"c" R 60 R 15 REI60 E130 El115 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w min),
E - szczelno$¢ ogniowa (w min),
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w min),
1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, winna spetniaé takze kry-
teria nosnosci ogniowej (R)
2 Klasa odpornosci oghiowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potacze-
niem ze stropem.
3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potacio-
wych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad

najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryte-
ria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komor zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komor zsypu - E | 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zfaczy i dy-
latacjami

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowej — gtéwna konstrukcja
nosna spetnia klase R 60,
tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane - spetnia klase R 60,
Sciany zewnetrzne — zelbetowo murowane z gazobetonu gr. 25cm - spetnia klase
El 30
Sciany wewnetrzne nosne— murowane z gazobetonu gr. 24cm - spetniajg klase R
60,
Sciany dziatowe - murowane z gazobetonu, gr. 12cm i 6cm lub z ptyt GKF w syste-
mie El 15
stropy — zelbetowe - spetniajg klase REI 60,
schody — zelbetowe - spetniajg klase R 60,
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o konstrukcja dachu drewniana, zabezpieczona ogniochronnie do stanu NRO, oraz
oddzielona od pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej ptytami w klasie odpor-
nosci ogniowej El 60.

o Pokrycie dachu - klasa BROOF (t1) — klasyfikacja jako NRO
wg PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na da-
chy.

Elementy budynku wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci
ogniowej EI 15.

8. Informacje o wystepowaniu materiatdéw wybuchowych oraz zagrozenia wybu-
chem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych,
przerabianych i transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie
przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budyn-
kow, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca
2010 r.), nie beda stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym
nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011
»Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Poje-
cia podstawowe i metodologia”.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

9.1. Ogdlne warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktdrym moze
przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz bu-
dynku. Dopuszczalna dtugosé dla przejscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia
ludzi wynosi 40m i nie zostata przekroczona.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscie ewakuacyjne jest diugoscig drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na droge do drzwi wyjsciowych z budynku na poziomie terenu. Dtugos¢ dojscia mie-
rzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.

Dopuszczalna dtugos$é dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL lll przy jednym dojsciu, nie moze przekraczac
30 m, w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

Dopuszczalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy dwéch wystepujacych dojsciach, nie
przekracza dopuszczalnych 40 m.

Poziome drogi ewakuacyjne
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Szerokos¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m, Drzwi z pomieszczen otwierajgce
sie na korytarz wyposazono w samozamykacze.

Obudowa korytarzy zapewnia klase odpornosci ogniowej El 15 (ewentualne naswie-
tla wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowe;j EI 15).

Woyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi otwierajace sie na korytarz, ktére po catkowitym ich otwarciu zawezajg drogi
ewakuacyjne ponizej wymagan wyposazaé¢ w samozamykacze.

Drzwi z pomieszczen klubu malucha, w ktérych moze przebywaé powyzej 6 dzieci
otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2m, przy
czym dtugos¢ lokalnego obnizenia nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m

Klatka schodowa

Klatka schodowa przeznaczona dla strefy pozarowe] biblioteki, jest dwubiegowa,
szerokos¢ biegéw klatki schodowej w swietle poreczy wynosi 1,20 m, zas spoczni-
kow 1,50 m, wysokos$¢ stopni 0,16 m.

Biegi i spoczniki schodéw sg wykonane z zelbetu.

Klatka schodowa jest zamykana, ale nie wymaga wydzielenia pozarowego.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na pietrze do wyjscia
na zewnatrz budynku wynosi 29 m.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ i wysokosé wyjsé ewakuacyjnych.

Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z po-
mieszczen uzytkowych) wynosi w swietle oscieznicy 0,9 m, a wysoko$é w Swietle
oscieznicy wynosi 2,0 m.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu z klatki scho-
dowej oraz z uktadéw korytarzowych parteru wynosi w swietle oscieznicy 1,20 m
(0,9 m + 0,3 m), a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 2,00 m.

Drzwi z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Na strychu znajduje sie pomieszczenie techniczne (maszynownia wentylacyjna).
Pomieszczenie to nie wymaga okreslania warunkéw ewakuacji, poniewaz jest to tyl-
ko dojscie do urzadzen technicznych obstugiwane sporadycznie przez osobe funk-
cyjna w przypadku serwisowania.

9.2. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il i ZL Il nie bedga stoso-
wane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na ogiert Ds2,d0; Ds3,d0;
Ds2,d1; Ds3,d1; Ds2,d2; Ds3,d2; Ed2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2s3, dO; A2s3, dl1; A2s3, d2; Bs3, dO; Bs3,d1; Bs3, d2;
Cs3,d0; Cs3,d1; Cs3,d2;Ds3,d0; Ds3,d1; Ds3,d2; Ed2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materia-
téw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw nie-
palnych tj. posiadajacych klase reakcji na ogien Al; A2s1,d0; A2s2,d0; A2s3,d0;
lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2s1,d1; A2s2,d1; A2s3,d1; A2s1,d2; A2s2,d2; A2s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-
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s3, d0; B-s1, d1; B-s2,d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nie-
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane sg z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiagcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie stosowaé¢ materiatéw fatwo zapalnych, ktérych pro-
dukty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone
przewody ogrzewcze lub wentylacyjne sg zabezpieczone przed mozliwoscig zapale-
nia lub zweglenia.

Podtoga, w tym wyktadzina podfogowa powinna posiadac certyfikat klasy reakcji
na ogien zgodnie z PN-EN 1350101:2008 jak dla materiatu trudnozapalnego, czyli
jednego z podanych Bg-s1, Bg-s2, Cs-s1, Cr-s2, albo niezapalnego Alsq, A2¢-s1, A2¢-S2,

Do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdza-
jacymi

9.3. Oznakowania drog ewakuacyjnych.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowac znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami
norm :
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

9.4. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego

Nalezy opracowaé dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra po-
winna byé zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z
22 czerwca 2010 r.), oraz:

9.5.Strategia ewakuacji ludzi

Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne, ktére po catkowitym ich otwarciu za-
wezajg drogi ewakuacyjne ponizej wymagan wyposazone bedg w samozamykacze.
Na parterze z zespotu pomieszczen wyjscia prowadzg bezposrednio na zewnatrz bu-
dynku.

Z pietra ewakuacja prowadzi korytarzem i klatkg schodowg bezposrednio na ze-
wnatrz budynku, zas dtugos¢ dojscia nie przekracza dopuszczalnych 30 m.

Poddasze nie jest przeznaczone do pobytu ludzi. Przebywanie w nim oséb ma cha-
rakter tymczasowy zwigzany z serwisowaniem urzadzen.

Z budynku przewiduje sie ewakuacje jednoczesna.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i ce-
lu ich stosowania,
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a) instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Drogi ewakuacyjne w catym budynku, w tym pomieszczenia przejsciowe wyposazy¢
w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z wymaganiami §
181 ustep 3 WT, oraz PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne i
PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Nalezy zapewni¢ zachowanie podstawowych parametréw oswietlenia ewakuacyj-
nego:
minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 h,
maksymalny czas przetgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2 sekund,
minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx (osi drogi),
uwzgledni¢ wspoétczynnik ol$nienia przykrego wg. Normy (nie wiecej niz 40),
zachowac odpowiednig odlegto$é¢ pomiedzy oprawami i wynikajaca z niej rozrdz-
nialno$¢ znakéw ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci
osSwietlenia podstawowego. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zapewnienie dzia-
tania systemu oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku zaniku napiecia podstawo-
wego w rozdzielni gtdwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z podrozdzielni.
Wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozaro-
wych.

b) przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu wymagany jest z uwagi na kubature budynku
przekraczajagcg 1000 m3. zgodnie z wymaganiami § 183 ustep 2 rozporzadzenia .
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien odcinaé¢ doptyw prgdu do wszystkich
obwodéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funk-
cjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wyfacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwédrczego, z wyjgtkiem
zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Wymagany projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen prze-
ciwpozarowych.

c) instalacja hydrantowa 25

W budynku zaprojektowano hydranty 25 z wezem potsztywnym ( po jednym na par-
terze i na pietrze) z zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.

Zasieg hydrantu 25 obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnacji, z uwzgled-
nieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego 20 m oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajgce hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od pozio-
mu podtogi, posiadaé nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z po-
krettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy fatwe przyts-
czanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnié dostateczng przestrzen do rozwiniecia li-
nii gasnicze;j.
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Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wy-
nosi¢ 1,0 dm3/s. Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz
0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego pobo-
ru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sa-
siednich hydrantow wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wy-
konane ze stali.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
ppoz. przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie
spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (np. beznapieciowy,
dziatajgcy na spadek cisnienia zawdr Danfossa). Projekt instalacji uzgodniz z rzeczo-
znawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

d) gasnice

Gasnice w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni stosowaé w
strefie pozarowe;.

Gasnice w obiektach rozmieszczac:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do
budynkéw; na klatkach schodowych; na korytarzach; przy wyjsciach z pomieszczen
na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet cie-
pta (piece, grzejniki);

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ra-
towniczych, w tym informacje. o punktach poboru wody do celéw przeciwpozia-
rowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigza-
niach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i pro-
wadzacych do nich dojsciach.

11.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia po-
zaru wynosi 10 dm?3/s.

Wedtug protokotu z badan wydajnos¢ hydrantu na sieci wodociggowej

wynosi 10 dm3/s. Najblizszy istniejgcy hydrant DN80 naziemny zaprojektowano w
ulicy, w odlegtosci okoto 35 m.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

11.2. Droga pozarowa
Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.
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Droge pozarowg stanowi ulica przebiegajgca w odlegtosci okoto 10 m wzdtuz dtuz-
szego boku budynku. Od drogi zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do bu-
dynku o szerokosci minimum 1,5 m, i dtugosci do 30 m (wynosi okoto 10 m).
Przebieg drogi pozarowej i doj$cia pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym in-
formacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

e - od pdétnocy - 4 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej,

- od pdétnocy — 4 m od budynku na sgsiedniej dziatce ze Sciang oddzielenia przeciw-
pozarowego REIl 120, przy czym od strony pdtnocnej na granicy z dziatka sgsiada
znajduja sie dwa budynki gospodarcze:

* nizszy, wys. ok. 2,5 m ma dach ptaski kryty papa na zelbetowym stropie

* wyzszy, wys. ok 5 m ma dach stromym kryty dachéwka
Wysokos¢ tych budynkdw jest wiec sporo nizsza od projektowanego budynku

e , w Scianie szczytowej (bedacej pod katem 90° do projektowanego budynku)
znajdujg sie dwa niewielkie otwory okienne, ale odlegtos¢ tych otworéw od
Sciany projektowanego budynku jest nie mniejsza niz 4,0 m;

e - od pdétnocy — 4 m nizszy budynek z zelbetowym stropodachem — spetniajgcym
wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30
dla przekrycia;

e - od potudnia i zachodu odlegtosci od granic dziatek przekraczajg 10 m a od in-
nych budynkéw przekraczajg 20 m

e -odwschodu—-o0d5mdo 10 m od granicy z ulica.

Szczegdtowaq lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania tere-
nu.

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporza-
dzenia Ml z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z péZn.zm)

13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w za-
kresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

W budynku nie sg zastosowane rozwigzania zamienne wynikajgce z postanowien
innych organdow.

14. Uwagi koncowe

1. Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z rze-
czoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. W poszczegdlnych projektach technicznych wykonawczych nalezy uwzglednic
wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w niniejszym opracowaniu.

3. Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuza-
ce ochronie przeciwpozarowej powinny posiadaé certyfikaty i dopuszczenia do sto-
sowania ITB lub Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.
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4. Dobor urzadzen i elementdéw instalacji przeciwpozarowych na etapie Projektu
Wykonawczego ponownie uzgodnié¢ z rzeczoznawcg ds. zabezp. p.poz.

5. Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonywac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta.

Ad § 20.2.
Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej

w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie

przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy, inwestycja nie wymaga odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Uwagi koncowe

Czes$¢ rysunkowq rozpatrywaé tgcznie z opisami, a kazdy element projektowy
nalezy rozpatrywac¢ w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu
sie odnoszg, z uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej.

Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem.

Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiada¢ niezbedne Swiadec-
twa, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowied-
nie uprawnienia oraz zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.
Inwestycja wymaga sporzgdzenia PLANU BIOZ.

Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego witasci-
wego utrzymania i uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.
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Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

I.  Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow.
Zakres robdét podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogdélnobudowlane t;j.
ziemne, betonowe, ciesielskie, murowe, montazowe, blacharskie, dekarskie, ma-
larskie, itp.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét :
e wykopy, betonowanie fundamentéw
e budowa posadzek
e murowanie $cian, betonowanie stropu
e montaz konstrukgji i pokrycia dachu
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
e prace izolacyjne
e roboty wykoniczeniowe, obrébki blacharskie
e uporzagdkowanie i zagospodarowanie terenu dziatki

Il. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Teren inwestycji zlokalizowany na dziatkach potozonych u zbiegu ulic Szkolnej i Kolejo-
wej w Boniewie.

Teren dziatek opada w kierunku zachodnim, rzedne terenu ksztattujg sie w przedziale
105,57 + 104,59 m n.p.m.

Na dziatce nr 256 znajdujg sie : budynek gospodarczy i budynek biurowy. Sg to budynki
po bytym Urzedzie Gminy Boniewo. Budynki obecnie nie sg uzytkowane. Budynek biu-
rowy z lat 20 XX wieku wpisany jest do gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkdw.
Budynki przeznaczone sg do wyburzenia wg oddzielnego postepowania administracyj-
nego.

Potudniowa i wschodnia sSciana budynku stoi w granicy z dziatkg drogowag nr 104.
Wzdtuz wschodniej elewacji budynku przebiega droga gminna — ul. Kolejowa.

Pozostate dziatki nie sg zabudowane, posiadajg czesciowo nawierzchnie gruntowg , cze-
$ciowo z kostki betonowej. Na dziatkach nr 256 i 257/2 znajduje sie zielerh wysoka i ni-
ska.

Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drég publicznych. Dziatka nr 256 do ul. Kolejo-
wej — dz. nr 104. Dziatka nr 257/2, do ul. Szkolnej — dz. nr 94. Dziatka nr 257/1, jest
dziatkg drogows.

Teren jest uzbrojony, posiada przytacza: wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne i
energii elektrycznej.

W kierunku potnoc-potudnie przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napie-
cia przeznaczona do przebudowy, wg oddzielnego postepowania administracyjnego.



lll.  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdza sie elementdéw zagospodarowania terenu moggcych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystagpienia.

Prace ziemne i prace w obrebie wykopdw:
e wpadniecie pracownika do niezabezpieczonego i nie oznakowanego wykopu;
e urazy kregostupa, gtowy, konczyn w wyniku upadku do zagtebien;
e nieprawidiowe lub brak zabezpieczenia $cian wykopu;
e uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osuniecia sie ziemi;
e wystepowanie w wykopach nieustalonych rurociggéw, kabli, mediéw i innych;
e nagromadzenie sie w wykopach palnych gazéw lub opardéw.

Transport samochodowy prefabrykatow:

e przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym
ciezarem;

e potracenie lub przejechanie pracownika na miejscu zatadunku lub roztadunku
elementow;

e przewrdcenie sie pojazdu do rowu, wykopu;

e naruszenie konstrukcji rusztowan lub zabudowanych elementéw konstrukcji
pojazdem samochodowym lub sprzetem dzwigowym.

Transport reczny materiatéw, elementdéw konstrukcji, sprzetu montazowego i innych:
e urazy konczyn gérnych i dolnych;
e urazy kregostupa w wyniku nieprawidtowego przenoszenia i dzwigania;
e przygniecenie pracownika.

Montaz elementéw konstrukcji:
e przygniecenie pracownika ciezarem;
e urazy konczyn gérnych i dolnych;
e upadek z wysokosci;
e urazy spowodowane upadkiem przedmiotéw z wysokosci.

Obstuga elektronarzedzi:
e porazenie prgdem;
e uraz oczu podczas ciecia i szlifowania materiatéw;
e urazy spowodowane rozerwaniem Sciernicy;
e urazy w wyniku zetkniecia z wirujgcym elementem urzadzenia;
e hatasi wibracja.



V.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika ro-

bét/budowy obejmujacy zapoznanie z:

VI.

instrukcjami stanowiskowymi i obstugi urzadzen;

wewnetrznymi zarzgdzeniami Inwestora (wtasciciela);

etapami i fazami wykonywania prac;

informujacy o ryzyku zawodowym na okreslonym stanowisku pracy;
przypominajgcy o stosowaniu srodkéw ochrony zbiorowej

i indywidualnej oraz o wtasciwej organizacji stanowisk pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-
golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bez-
pieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas prac budowlanych nalezy zapewnic¢ :

VII.

sprawne technicznie podnos$niki budowlano-montazowe, zurawie, dzwigi,
zatwierdzone przez UDT;

trawersy transportowe wykonane z materiatéw atestowanych;

przenosne rozdzielnie pradu z wytgcznikami réznicowo-pragdowymi;
radiotelefony stuzgce do porozumiewania sie pomiedzy operatorem a
hakowym podczas trudnych technicznie lub niebezpiecznych operacji
transportowych;

zabezpieczanie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych przed dostepem oséb
postronnych tablicami ostrzegawczymi, zaporami, parkanami, specjalnym
oznakowaniem swietlnym;

sprawny i dostosowany do zagrozen pozarowych sprzet gasniczy;
zapewnienie dojazdu do miejsca prowadzenia robdt niebezpiecznych
pojazdom uprzywilejowanym (karetki pogotowia ratunkowego, wozéw
bojowych strazy pozarnej, pogotowia energetycznego, itd.);

zapewnienie bezpiecznej komunikacji, przejsé i dojs¢ do stanowisk roboczych;
szczegbdtowe informowanie pracownikdw o niebezpieczenstwach i mozliwych
do przewidzenia trudnosciach w wykonaniu pracy;

prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem brygadzisty, mistrza lub
kierownika budowy;

zapewnienie odpowiednich ochron zbiorowych i indywidualnych stosownie do
rodzaju zagrozenia i obostrzen wystepujacych na danym terenie lub obiekcie;
wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych, przez co najmniej dwéch
pracownikéw;

niedopuszczanie do pracy oséb nieposiadajgcych odpowiednich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia zawodowego, bez badan lekarskich, zgodnie z
odrebnymi przepisami;

Uwagi koncowe



W trakcie realizacji obiektu nalezy uwzglednic fakt, iz przewidywane roboty budowla-
ne bedga trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, przy ich wykonywaniu bedzie zatrudnio-
nych wiecej niz 20 pracownikéw a pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie prze-
kracza¢ 500 osobodni.

W zwigzku z powyzszym, stosujac sie do Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo
Budowlane, oraz majac na wzgledzie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, kierownik budowy jest obowigzany w
oparciu o niniejszg informacje, sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia tzw. (plan bioz), uwzgledniajgc specyfike obiektu i wa-
runki prowadzenia robot budowlanych.



