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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem
Ocena geotechniczna, warunki gruntowo —wodne

Projekt architektury i projekty branzowe
Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji inwestycji polegajgcej na budowie budynku
klubu malucha i biblioteki gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na dziatkach nr 256, 257/1i 257/2 w
Boniewie.

3. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystgpia proste warunki
gruntowe.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., przyjeto | kategorie geotechniczng dla
projektowanego zadania z uwagi na rodzaj konstrukgji.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Holoceniskie grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegétowej charakterystyki
geotechnicznej w ogdélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze. Nie
powinny stanowi¢ one posadowienia dla projektowanego budynku. Stopien zageszczenia utwordw nasypowych
wynosi ID = 0,40.

Naturalne, plejstoceniskie grunty morenowe wyksztatcone litologicznie w postaci

glin piaszczystych, ujete w warstwie Il, charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL w zakresie 0,14 — 0,18 i
stanowig pewne podtoze dla projektowanej inwestycji.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie lokalnego zwierciadta wody podziemnej na gtebokosci ok. 1,3 m
p.p.t.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie sgczen srédglinnych na gtebokosci ok. 3,0 —3,5 m p.p.t.

Szacuje sie, ze wahania poziomu wody gruntowej mogg wynosi¢ ok. 0,5 m.

Woda gruntowa moze stanowic utrudnienie podczas prowadzenia prac ziemnych. W przypadku prowadzenia
prac ziemnych w obrebie zwierciadta wody gruntowej zaleca sie wykonanie odwodnienia wykopu
fundamentowego, np. za pomocg systemu rzgpi lub studni odwodnieniowych.

W trakcie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ nastepujgce czynniki moggce mie¢ wptyw na zmiane warunkow
geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntdw w ramach robét budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na skutek niewtasciwego rezimu
budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewnié¢ odpowiedni rezim wykonawczy,
niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych wykopdéw realizowanych w gruntach spoistych, aby nie
dopuscic¢ do przemoczenia warstwy plejstocenskich gruntéw spoistych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich
uptynnienia, a tym samym do znacznego pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych tych gruntow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020, zwracajgc uwage nha
staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz
nadzorowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz z odpowiednim doswiadczeniem,
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pozostajgce pod statym nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym
zachowaniem przepiséw BHP.

Odbioru wykopu powinien dokonaé¢ uprawniony geolog lub geotechnik.

Gtebokosé przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p.t.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych z betonu klasy min. C20/25 W8
zbrojonego stalg A-llIN. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.10 cm.
Posadowienie realizowane bedzie na warstwie gruntéw rodzimych.

Gtebokosci posadowienia -1,55 m p.p.t. mierzy¢ wzgledem przyjetego poziomu gotowej posadzki parteru +/-
0,00 = 105,70 m n.p.m.

W tawach oraz stopach fundamentowych przed betonowaniem nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe trzpieni
wzmacniajgcych. Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10.

Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykona¢ z pospétki zageszczonej do 1p=0,55.

Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykorzystac jako czes$¢ sktadowg uziomu od-gromowego, wg projektu
technicznego instalacji elektrycznych.

4. Uktad konstrukcyjny budynku.

- Dach: Drewniana wiezba dachowa wsparta na zelbetowych podciggach
- Stropy: Zelbetowe typu Filigran

-Schody: Zelbetowe prefabrykowane

- Podpory: Sciany murowane, stupy, podciagi, nadciagi zelbetowe

- Fundamenty: Bezposrednie: fawy, stopy i ptyty fundamentowe

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

5.1. FUNDAMENTY
- Typ: tawy, stopy i ptyty zelbetowe
- Materiat: Beton: C 25/30 W6

Stal: kl. A-llIN (RB500W)
klasa ekspozycji — XC2
dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3 mm

- Grubos¢: 40cm

- Uwagi: * fundamenty wykona¢ na 10 cm warstwie ,chudego betonu” (C8/1010),
* zfundamentéw wystawic startery do rdzeni zelbetowych
* wykonac izolacje zgodnie z wytycznymi architektonicznymi
*  przestrzenie pomiedzy fawami wypetni¢ piaskiem, na ktorym wykona¢ podbudowe
z chudego betonu pod warstwy wykonczeniowe posadzki

5.2. SCIANY FUNDAMENTOWE | SCIANY SZYBU WINDY
- Typ: murowane
- Grubos¢: 24 cm
- Materiat: bloczki betonowe klasa 20 MPa

zaprawa cementowa: klasa 10 MPa

- Uwagi: *  Wymiary szybu windy zgodnie z wytycznymi producenta.

-5-



5.3.

- Typ:
- Grubos¢:

- Materiat:

- Uwagi:

5.4.

- Typ:

- Materiat:

- Grubosci:

- Obc. uzytkowe:

- Uwagi:
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« wykonad izolacje $cian zgodnie z wytycznymi architektonicznymi

SCIANY NADZIEMIA

murowane
24 cm

bloczki silikatowe klasa 20 MPa
zaprawa systemowa do cienkich spoin: klasa 5 MPa

e W scianach murowanych zastosowaé ocynkowane systemowe zbrojenie
zabezpieczajace przed zarysowaniem (np. kratownice Murfor):

* na potaczeniu z filarami i Scianami zelbetowymi — co 60 cm, zakotwienie w
murze —min. 50cm, w elemencie zelbetowym 30 cm (20 cm dla Scian
prostopadtych).

*  pod parapetami—w spoinie poziomej pod otworem okiennym z
zakotwieniem poza otwér na dtugosé¢ 50 cm (po obu stronach)

«  w Scianach murowanych na stropach (bez bezposredniego podparcia na
nizszej kondygnacji) - zbrojenie poziome na catej dtugosci sciany w dwdch
dolnych spoinach oraz na catej wysokosci Sciany co 60 cm

* zbrojenie montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

* wykonac izolacje scian zgodnie z wytycznymi architektonicznymi

STROPY

zelbetowy prefabrykowany typu Filigran

Beton: C25/30 (B30)
stal: kl. A-IlIN (RB500W)
Klasa ekspozycji: XC1; dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3

Strop nad parterem
24cm

Strop nad pietrem
20cmem

Strop nad pietrem - 2,0 kN/m?

Strop nad parterem:

Pomieszczenie biblioteki - wypozyczalni ksigzek — 7,5 kN/m?
Pozostate pomieszczenia — 3,0 kN/m?

Komunikacja i klatka schodowa —4,0 kN/m?

Intslacje — 0,4kN/ m?

e  Otwory w stropach sprawdzi¢ z aktualng architekturg i projektami
branzowymi

e  Zbrojenie gdérne kotwi¢ w $cianach, wiencach i podciggach. W miejscach gdzie
nie krzyzujg sie prety zbrojenia gérnego stosowac zbrojenie rozdzielcze #6 co
25cm.

e Szczegoty oparcia ptyt filigran na sgsiednich ptytach oraz na podporach
wedtug rysunkow warsztatowych

e  Przed wykonaniem zbrojenie stropu musi zostac¢ zaakceptowane przez
projektanta niniejszego opracowania.

e Demontaz szalunkow i stempli powinien by¢ dokonany po uprzedniej
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- Opis Ogdlny
Technologii Stropu
Zespolonego

- Prefabrykaty

- Nadbeton

-Technologia montazu
stropu

akceptacji inspektora nadzoru.

e Obcigzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi w
zadnym przypadku nie moze spowodowac odksztatcen, rys i uszkodzen w
zabetonowanej konstrukcji.

e (Cze$¢ podpdr dla stropdw stanowig Sciany zelbetowe wyzszych kondygnacji
pracujace jako ustroje tarczowe. W zwigzku z powyzszym w obrebie
powyzszych elementéw dopuszcza sie rozstemplowanie stropu po wykonaniu
wszystkich elementéw nosnych wyzszej kondygnaciji.

Projektowany strop typu Filigran jest w dolnej czesci prefabrykatem o grubosci 5
zawierajgcym catkowite zbrojenie gtéwne stropu na kierunku rozpietosci prefabrykatu,
natomiast w gérnej czesci jest stropem wylewanym. Prefabrykaty te sg uktadane na
podparciach montazowych, po utozeniu zbrojenia gérnego w postaci siatek zgrzewanych,
sg zalewane betonem do petnej wysokosci stropu.

Elementy prefabrykowane grubosci 5cm. W elementach zabetonowane jest zbrojenie
gtéwne wraz z pretami rozdzielczymi, oraz elementy kratownicowe wystajace poza
prefabrykat. Elementy kratownicowe zatapia sie w prefabrykat w celu uzyskania
mozliwosci rozformowania prefabrykatéw, oraz w celu uzyskania dos¢ znacznych
rozpietosci podparé montazowych na budowie. Prefabrykaty wykonac z betonu B25.
Powierzchnia gérna prefabrykatéw powinna byé po zawibrowaniu betonu wtérnie tak
uformowana, aby na nie byta gtadka. Powinna mie¢ rowki gtebokosci ok. 10 mm, w
rozstawie ok. 50 mm . Tak przygotowana powierzchnia stuzy zespoleniu betonu
prefabrykatu z betonem wykonanym na budowie.

Wykona¢ po utozeniu zbrojenia na ptytach oraz zbrojenia gérnego. Klasa betonu B25.
Beton plastyczny, kruszywo 0-16 mm .

ETAP 1 - wykona¢ podparcie montazowe prostopadte do kratownic STROPU
ZESPOLONEGO. Rozstaw podpdr wzdtuz linii podparé zalezy od nosnosci zastosowanych
stempli i powinien by¢ podany przez ich Producenta. Podparcie montazowe mogg
stanowi¢ np. stalowe stemple w rozstawie nie wiekszym niz 1.20 m lub stemple
drewniane o Srednicy nie mniejszej niz 12 cm w rozstawie max 75 cm . Stemple powinny
by¢ zwienczone deska grubosci min. 38 mm i wysokosci min 18 cm ustawiona pionowo.
Goérng krawedz deski nalezy wypoziomowac przed utozeniem stropu. Niedopuszczalne jest
poziomowanie podpdr po utozeniu stropu. Przy rozpietosciach wiekszych niz 5.40 m
nalezy stosowad ujemne ugiecie montazowe ok. 2.0 cm . Podparcia montazowego przy
podporze na $cianie lub podciggu nie nalezy stosowacd gdy oparcie prefabrykatéow wynosi
wiecej niz 2 cm . Nalezy zwrécié¢ uwage na to aby w miare potrzeby zastemplowac strop
poprzedniej kondygnacji, uzywajac do tego celu potowy stempli montazowych jak do
normalnego stemplowania stropu TYPU FILIGRAN.

ETAP 2 - utozy¢ prefabrykaty typu FILIGRAN. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby rozpoczynaé
uktadanie stropu od ptyt w ktorych znajdujg sie otwory do przeprowadzenia ew. instalacji,
lub od ptyt, ktére sg zwigzane np. z potozeniem schoddéw.

ETAP 3 - utozy¢ siatki zgrzewane szerokosci 50 cm w styku ptyt typu FILIGRAN. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to aby prety poprzeczne siatki po utozeniu znajdowaty sie na spodzie, a
siatka byta utozona symetrycznie wzgledem styku ptyt. W przypadku gdy styki ptyt sg
dtuzsze niz 5.0 m, nalezy siatki uktadac na zaktad 35 cm .

ETAP 4 - utozy¢ na prefabrykatach zbrojenie poprzeczne do rozpietosci stropu. Nalezy
zwrdci¢ uwage na to, ze w miejscu ukfadania pretéw poprzecznych nie wystepujg siatki na
styku prefabrykatéw.

ETAP 5 - utozy¢ zbrojenie gorne. Zabetonowac strop do projektowane] grubosci. Beton
klasy B25/B30. Do betonowania nalezy uzywac tylko wibratoréw wgtebnych. Po uptywie
14 dni mozna zdemontowac potowe stemplowania stropu. Po uptywie nastepnych 14 dni
mozna zdemontowac catkowicie stemplowanie stropu.
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5.5. StUPY, RDZENIE
- Typ: zelbetowe monolityczne
- Materiat: Beton: C25/30 (B30)

stal: kl. A-IlIN (RB500W)
Klasa ekspozycji: XC1

- Uwagi: e Lokalizacja zgodnie z rysunkami szalunkowymi stropéw
5.6. NADPROZA, PODCIAGI, NADCIAGI

- Typ: zelbetowe monolityczne

- Materiat: Beton: C25/30 (B30)

stal: kl. A-IlIN (RB500W)
Klasa ekspozycji: XC1; dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3

- Uwagi: o Wysokos¢ nadprozy i parapetdw sprawdzic z architektura
e Lokalizacja zgodnie z rysunkami szalunkowymi stropéw

- Typ: prefabrykowane
- Materiat: Prefabrykaty L19
- Uwagi: o Wysokos¢ parapetow i nadprozy sprawdzic z aktualng architektura

e Lokalizacja zgodnie z rysunkami szalunkowymi stropéw

5.7. WIENCE
- Typ: zelbetowe monolityczne
- Materiat: Beton: C25/30 (B30)

stal: kl. A-IlIN (RB500W)
Klasa ekspozycji: XC1

5.8. SCHODY
- Typ: Zelbetowe prefabrykowane
- Materiat: Beton: C25/30

stal: kl. A-IlIN (RB500W)
Klasa ekspozycji: XC1; dopuszczalne rozwarcie rysy: 0.3

- Uwagi: Geometrie i wysokos¢ stopni sprawdzi¢ z aktualng architekturg
5.9. DACH
- Typ: Drewniany
- Materiat: Drewno lite klasy C27
- Uwagi: Krokwie o przekroju 8x20 cm w rozstawie max 100cm. Bezposrednio na krokwiach

oparte faty i kontrfaty dystansowe o przekroju 6x8 cm w rozstawie co 60 cm.
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Wszystkie elementy drewniane stykajace sie z murem lub zelbetem, nalezy
zabezpieczy¢ papa asfaltowa.

Murtaty mocowac do wiericow i podciggdw za pomoca kotew chemicznych lub
mechanicznych M12 x140 w rozstawie co 1,0 m.

Drewno zaimpregnowac tréjfunkcyjnym srodkiem, zabezpieczajgcym konstrukcje
przed dziataniem grzybow, owadoéw i ognia. Impregnacje wykona¢ do klasy NRO.

6. Uwagi i zalecenia wykonawcze dotyczgce elementéw konstrukcyjnych.

e Wszystkie prace ogélnobudowlane oraz montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami budowlanymi, pod wtasciwym kierownictwem osoby uprawnionej oraz z
zachowaniem przepiséw BHP

e Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobdéw posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

o Wszelkie zmiany zastosowanych rozwigzan i odstepstwa od niniejszego projektu powinny by¢
bezwzglednie konsultowane i uzgadniane z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig
projektantami. Wszystkie zmiany muszg uzyskaé pisemng aprobate autoréw projektu.

o Wszystkie wymiary podane w dokumentacji rysunkowej nalezy bezwzglednie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku rdznic lub zmian wynikajgcych z
wymogow technologii dostawcy skontaktowac sie z projektantem.

e Wszystkie dostrzezone niescistosci projektu nalezy zgtasza¢ autorom projektu jeszcze przed lub
ewentualnie zaraz po rozpoczeciu robot budowlanych.

e W przypadku stosowania do zbrojenia specjalistycznych wyrobdw (tgcznikéw do zbrojenia, kotew,
wktaddéw zbrojeniowych, wktadek dylatacyjnych itp.) powinny one posiada¢ aprobaty techniczne;
powyzsze wyroby stosowac i uktadaé zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami producenta

e Demontaz szalunkéw powinien by¢ dokonany po uprzedniej akceptacji inspektora nadzoru. Po
usunieciu szalunkéw stropy nalezy podstemplowacd; ilos¢, rodzaj i ukfad stempli oraz okres
stemplowania nalezy szczegétowo okreslic. Wykonawca powinien opracowac projekt stemplowania i
uzyskac aprobate Inspektora Nadzoru.

e QObcigzenie zabetonowanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi w zadnym przypadku nie moze
spowodowac odksztatcen, rys i uszkodzen w zabetonowanej konstrukcji.

e (Czes¢ podpor dla stropow stanowig sSciany zelbetowe wyzszych kondygnacji pracujgce jako ustroje
tarczowe.

e Podczas budowy nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory, ktdrych wyniki powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy:
-Sprawdzenie przed zabetonowaniem poprawnosci utozenia zbrojenia w elementach zelbetowych, w
tym $rednic i liczby pretéw, rozstawow strzemion oraz dtugosci zakotwienia i dtugosci zaktadéw w
przypadku tgczenia pretow,
-Kontrola dostarczonej mieszanki betonowej (konsystencja, kontrola domieszek do betonu, pobdr
probek mieszanki betonowej), kontrola wytrzymatosci oraz jednorodnosci betonu poprzez uzyskanie
Swiadectw okreslajgcych wytrzymatos¢ oraz jednorodnos¢ betonu na podstawie pobranych prébek

dostarczonej mieszanki betonowe;j.
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e  Otuliny pretéw zbrojeniowych:

Elementy Otulina

spod: c=50cm
fundamenty
gora, bok: c=3,0cm

zebra fundamentowe | géra, bok: c=3,0 cm

nadproza c=2,5cm
532325\;’ uskoki c=25cm
ptyty stropy c=25cm
stupy c=3,0cm
Sciany zelbetowe c=2,5cm
schody c=2,5cm

e Odpowiednia grubos¢ otuliny nalezy zapewni¢ stosujac podktadki dystansowe; stosowanie jako

podktadek dystansowych pretdw zbrojeniowych jest niedopuszczalne
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UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIE | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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