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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu.
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robot budowlanych, opracowang w oparciu o projekt i
uzgodnienia z Zamawiajgcym, przy zalozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych opisa
nych w przedmiarze. llosci obmiarowe jak i réwniez zestawienia materialow sg flogciami przyblizonymi i usrednionymi i mog3 rézni¢ sie
od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych warunkéw technicznych wykonania ro
bét. Przed zamowieniem materialéw nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie, Przed przystapieniem do wyceny nale2y przeprowa
dzi¢ wizje lokalng na obiekcie wcelu z zapoznaniem sig z charakterystyka i zakresem robét oraz weryfikacja przedmiarow.

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztory
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym-Dz.U. 2021 poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Rozwaju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji pro
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego-Dz.U. 2021 poz.
2454

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar robét wykonany na podstawie projekiu i z natury

- zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny $rednie krajowe wg. wydawnictwa ,SECOCENBUD" na dzien sporzadzenia kosztorysu, uzupeinione o wartosci z
rynku lokalnego

- planowany zakres prac.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia l j.m. | Poszcz. | Razem
1 Czesé wspolna
1.1 Przygotowanie i roboty ziemne
1[KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1|0115-01
(2.2+2.26+20.94+20.94+20.3+17.G4+1 7.64+11.76+5.0+7.06+7.06+1.6+1.6)* |m3 221.000
1.25*1.3
RAZEM 221.000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1.1{0307-01
(40+40+40+40)*1.5 m2 240.000
RAZEM 240.000
3(3 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.1
poz.2 m2 240.000
RAZEM 240.000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 ¢m za pomoca |m2
d.1.1{0126-01 spycharek
24*19 m2 456.000
RAZEM 456.000
5|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m?
d.1.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno&é =5
poz.4 m2 456.000
RAZEM 456.000
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.1|0217-02 odkiad w gruncie kat. Il
poz.1 m3 221.000
RAZEM 221.000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é (m?3
d.1.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.6-(((20.94+20.94+20.3+17.B4+17.64+2.2+2.26+5_0+7.06+7.06+1.6+1.6)+ m3 75.608
0.7+0.4)+((20.94+20.94+20.3+17.64+1 7.64+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1.6+1.6)
*0.24*0.7))
RAZEM 75.608
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1|0108-08
poz.6-poz.7 m3 145.392
RAZEM 145.392
9|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowezymi na odlegioéé do 1 km m3
d.1.1{0108-06 grunt.kat. Ill
poz.8 m3 145.392
RAZEM 145.392
1.2 Fundamenty z izolacjami
10|KNR 2-02 Podkiady betonowe na padiozu gruntowym Zastosowano pompeg do betonu na |m3
d.1.2|1101-01 samochadzie.
zsz.54.
9913
{2{}.94+20.94+20.3+17.64+17.64+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1_6+1.6)*D.1*D.9+ m3 11.672
0.1*0.7*0.7*10
RAZEM 11.672
11|KNR 2-02 Eawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu
(20.94+20.94+20.3+17.64+17.64+2.2+2 26+5.0+7.06+7.06+1.6+1 .6)°0.7*0.4 _|m3 34.787
RAZEM 34.787
12|KNR 2-02 Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2|0205-01
0.4*2.658%1.64 m3 1.758
RAZEM 1.758
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoéci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.2|0204-01 sowaniem pompy do betonu
0.4*0.6*0.6*10+0.85*0.4*0.4*10 m? 2.800
RAZEM 2.800
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0290-02 browane o sr. do 7 mm
157.92/1000 t 0.158
RAZEM 0.158
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2|0290-02 browane o §r. 8-16 mm
(1717.29+523.92+218.79+399.68)/1000 t 2.860
RAZEM 2.860
16|NNRNKB (z.V) lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m?2
d.1.2|202 0618-01
(20.94+20.94+20.3+17.64+17.64+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1.6+1.6'0.8 m2 99,392
RAZEM 00,392
17 [KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
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((20.94+20.94+20.3+17.64+1T.B4+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1 .6+1.6)*0.8)+ m2 103.787
2.68%1.64
RAZEM 103.787
18[KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.1.2{0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
((20.94+20.94+20.3+17.64+17.64+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1.6+1.6)‘0.5) m2 99.392
RAZEM 99.392
19|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2|0101-06
(20.94+20.94+20.3+17.64+17.64+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1 .6+1.6)*0.24*0.7 |m3 20.872
RAZEM 20.872
20|KNR-W 2-02 |Izolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m?2
d.1.2|0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
((20.94+20.94+20.3+17.64+17.64+2.2+2.26+5.0+7.06+7.06+1.6+‘i.6)*1.4)+ m? 177.392
(2.68+1.64)*2*0.4
RAZEM 177.382
21/KNR-W 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  [m2
d.1.2|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.20 m2 177.382
RAZEM 177.392
22|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe m2
d.1.2|0401-01
((20.94+20.94+17.64+17.64)*0.7) m2 54.012
RAZEM 54.012
23|[KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania pe-m?
d.1.2{0207-01 wierzchni
poz.22 m2 54.012
RAZEM 54.012
1.3 Zasypki i ptyta posadzki
24|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.1.3|1101-07
255.28*0.15 m3 38.292
RAZEM 38.292
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe]j szerokiej po-  |m?
d.1.3|0607-01 ziome podposadzkowe
255.28 m2 255.280
RAZEM 255.280
26|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompg do betonu na |m3
d.1.3|1101-01 samochodzie. gr 15 ¢m
z.sz.5.4.
9913
255.28*0.15 m3 38.292
RAZEM 38.292
27|KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 2 folii polietylenowe] szerokiej po-  |m2
d.1.3|0607-01 ziome podposadzkowe
255.28 m?2 255.280
RAZEM 255.280
28|KNR 2-02 lzolacje cieplne gr 15cm z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.1.3|0609-03 ¢ji na sucho - jedna warstwa gr 10 em
255.28 m2 255.280
RAZEM 255.280
29|KNR 2-02 lzolacje cieplne gr 15 cm z piyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk- |m?2
d.1.3|0609-04 ¢ji na sucho - kazda nastgpna warstwa gr 5c¢cm
255.28 m2 255.280
RAZEM 255.280
30|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosei 25 mm m2
d.1.3|1106-01
255.28 m2 255.280
RAZEM 255.280
31|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.3|1106-03 Krotnosé = 5.5
poz.30 m2 255.280
RAZEM 255.280
32|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatka stalowa m2
d.1.3{1106-07
poz.31 m2 255.280
RAZEM 255.280
1.4 Posadzka piera
33|KNR 2-02 |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m2
d.1.4|0607-01 ziome podposadzkowe
255.15 m2 255.150
RAZEM 255.150
34|KNR 2-02 |zolacje cieplne gr 5cm z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji [m?
d.1.4|0609-03 na sucho - jedna warstwa
255.15 m2 255.150
RAZEM 255.150
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35|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1.4|1108-01
255.15 m2 255.150
RAZEM 255.150
36|KNR 2-02 PosadzKl cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrublenie posadzkio 1 em |m2
d.1.4]1106-03 Krotnosé = 5.5
poz.35 m2 255.150
RAZEM 255.150
37|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.4|11086-07
poz.36 m2 255.150
RAZEM 255.150
38 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polistylenowej szerokiej po-  |m2
d.1.4{0607-01 ziome podposadzkowe
255.15 m2 255.150
RAZEM 255.150
39|KNR 2-02 [zolacje cieplne gr 5em z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukeji [m?2
d.1.4|0609-03 na sucho - jedna warstwa
255.15 m2 255.150
RAZEM 255.150
1.5 Prace murowe
40|KNR 9-17 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysckosel do 4,5 m, systemu H+H,|m?2
d.1.5]0110-01 z bloczkéw odmiany TLMA o powierzehni profilowanej - $ciany o gr. 240 mm
(((20.94+20.94+17.64+17.64)*6.72)+((20.3+11 76+5.0+7.06+7.06+1.6+1.6)* |m2 587.647
3.7)+((11.76+12.54+12.54)*3.37))-({(1 T*2.4)2)+(2.5%28)+((2.5*0.6)*6)+((2.5"
0.9)*23)+((2.5%1.2)*14)+((0.9*1.9)*5)+((1.2"1 .9)*4)+(2.4*6.75)+(5.34"6.75)+
((0.9*2.0)*3))
RAZEM 587.647
41|KNR-W 2-02 |Sciany szybu windowego z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.5|0101-06
(1.74+2.08)*(3.54+4.26)*0.24-1.2*2.4*0.24*2 m3 5,769
RAZEM 5.768
42|KNR 9-17 Scianki dziatowe, systemu H+H, z bloczkéw odmiany TLMA o powierzchni m2
d.1.5/0112-03 gtadkiej, wykonane na zaprawie klejowej - $ciany o gr. 120 mm
(((B0.6+4.54+1.72+12.54+1.6+(3.74*4)+5.46+3.36+3.16)"3.4)+((66+2.83+ m2 596.538
4.54+2.02+5.46+3.45+2.52)*3.1))-(({0.9*2.0)*18)+(0.8*2.0)+((1.4*2.0)*2))
RAZEM 596.538
43|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 cegly z cegiet pojedyn- szt.
d.1.5(0132-01 czych, bloczkéw i pustakow
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
44|KNR-W 2-02 [Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.5|0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.5|0132-05
(((1%8)+2.2+2.9+(1.3*23)+(1.6*14)+3+(1.3*5)+(1.6"4)+(1.3*3))"2)+((1 2*18)+  |m 194.000
1.1+(1.7*2)+1.5)
RAZEM 194.000
1.6 Elementy konstrukcyjne i strop zelbetowy
46|KNR 2-02 Belki | podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 (m3
d.1.6|0210-02 - Nadeiggi PN1 i PN2 i nadproze N12
0.88*0.24*(4.2+1.6{}+2.3+2.06+2.3+5.36+5.36+D.5+2.35+2.36)+0.4*D.24*4.33 m3 5.099
RAZEM 5.099
47|KNR 2-02 Belki i podeiggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 [m?
d.1.6|0210-04 - podciagi p, pn, pd- z zastosowaniem pompy do betonu
0.125*4.22*1+0.096*(7.9*2+20.34*2+13.12*1+2.82*1+10.94*2) m3 9.580
RAZEM 9.580
48|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- [t
d.1.6{0290-02 browane o §r. do 7 mm
((1222*0.8)*0.222)/1000 t 0.217
RAZEM 0.217
49|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6|0290-02 browane o ér. 8-14 mm
(((((20.94+20.94+20.3+17.64+17.64)‘2)+2.2+2.26+5.0+7.DB+7.DB+1.6+1.6+ t 0.870
10.9+11.74)*4)*0.89)/1000
(67+154.9+11.38+58.73+39.62+42.42+01.29+27.9+7.4)/1000 t 0.501
RAZEM 1.371
50(KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow | budowli - prety ze- t
d.1.6|0290-02 browane o $r. 16-20 mm
(40+122.6+112.4+265+217+190+86.35+238+439)/1000 t 1.710
RAZEM 1.710
51|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbelowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 [m3
d.1.6|0210-056 - z zastosowaniem pompy do betonu -nadproza
(5.340.24*0.24)+0.24*0.24*(1.38"8+2.28"2+1 94*2+4 68*3+4.84*1+2.48* 1+ |m3 4.805
1.5*2+1.68%4+3.18*3+4.34*3+2.48*2)
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RAZEM 4.805
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdw budynkow | budowli - prety ze- |t
d.1.6|0290-02 browane o $ér. do 7 mm
((30*0.8)*0.222)/1000 t 0.005
RAZEM 0.005
53/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6|0290-02 browane o §r. 8-14 mm
(251.19+77.49+238.03)/1000 t 0.567
RAZEM 0.567
54| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokoéci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m?
d.1.6|0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.24*6.97)*2 m3 0.803
RAZEM 0.803
55|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie de- [m?3
d.1.6|0211-01 skowane - rdzenie
20.24 m3 20.240
RAZEM 20.240
5G|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.6({0290-02 browane o ér. do 7 mm
((0.8*120)*0.222)/1000 t 0.021
RAZEM 0.021
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.8|0290-02 browane o §r. 8-14 mm
((14*4)*0.89)/1000 t 0.050
(336.98+75.33+155.47+121.85+57.64+139.62+48.06+179.85+72.36+45.52)I t 1.233
1000
RAZEM 1.283
58|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.1.6]0290-02 browane o $r. 16 mim
(1070+142+332.3+280+135+403+112+337+198+149)/1000 t 3.158
RAZEM 3.158
59|KNR-W 2-02 |Budynki z elementow typu bloki Zeraniskie - elementy schoddw - biegi Montaz elem.
d.1.6|0302-06 innym zurawiem.
z.sz.5.1.
9907-01
4 elem. 4.000
RAZEM 4.000
B0|KNR-W 2-02 |Montaz ptyt stropowyeh typu Filigran gr. 5-7 cm o dt. 4.5-6.0 m elem.
d.1.6|20224-02
23*2 elem. 46.000
RAZEM 46.000
81|KNR-W 2-02 [Nadbeton stropu Filigran gruboéci do 24 cm m3
d.1.6|20225-03
(294.7+298.3)*0.24 m3 142.320
RAZEM 142.320
62|KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu t
d.1.6|20225-07
((294.7+298.3)*14.5)/1000 t 8.599
RAZEM 8.599
63/KNR 2-02 Otwory w cianach murowanych -uloZenie nadprozy prefabrykowanych 2L19/ |m
d.1.6|0126-05 120
27*1.2 m 32.400
RAZEM 32.400
64|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -uiozenie nadprozy prefabrykowanych 2L19/ |m
d.1.6|0126-05 150
2*1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
1.7 Konstrukcja dachu
65|KNR-W 2-02 |Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z [m3
d.1.7{0407-01 tarcicy nasyconej drew.
0.12%0.12%(20.34*3+10.3+13.18+2.88+6.31*2+0.38"2) m3 1.710
drew.
RAZEM 1.710
56|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle diugosci ponad 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.7|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconeg
0.058*0.2*7.07*21+0.08*0.2*5.86°6 m3 2.938
RAZEM 2.928
67IKNR-W 2-02 |Krokwie narozne | Koszowe - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.7|0408-07 nasyconej
0.08*0.2*(7.65*2) m?2 0.245
RAZEM 0.245
68|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.1.7|0410-04 cy nasyconej
345 m2 345.000
RAZEM 345.000
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69/KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 18mm - deskowanie dachu m2
d.1.7|4007-03
analogia
345 m2 345.000
RAZEM 345.000
1.8 Pokrycie dachu z obrébkami i orynnowaniem
70|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na deskowaniu - rozstaw kontriat 0,60 [m2
d.1.8|0102-01 m
345 m2 345.000
RAZEM 345.000
71|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha Tn-Zn na rabek stojacy m?2
d.1.8/0511-01
345 m2 345.000
RAZEM 345.000
72|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - gasiory m
d.1.8{0511-02
analogia
21+11 m 32.000
RAZEM 32.000
73|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodaobng - wiatrownice boczne m
d.1.8|0511-04
5.6+5.6+6.83+6.83 m 24.860
RAZEM 24.860
T4|NNRNKB (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 ecm |m2
d.1.8|202 0541-01
(21+10.4+6.4+5.1)*0.25 m2 10.725
RAZEM 10.725
75|NNRNKB (z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.8|202 0541-02 [cm
(21+10.4+6.4+5.1)"0.4 m2 17.160
RAZEM 17.160
76|NNRNKB (z.V1Il) Rynny dachowe pdlokragte z polichlorku winylu o r. 115 mm taczone |m
d.1.8|202 0546-01 |na kigj - montaz rynien
(21+10.4+6.4+5.1) m 42.900
RAZEM 42.900
77|NNRNKB {z.VIIl) Rynny dachawe pdlokragte z polichlorku winylu o §r. 115 mm taczene  |szt.
d.1.8|202 0546-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
) szt. 6.000
RAZEM 6.000
78|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pélokragle z polichlorku winylu o ér. 115 mm fgczone szt
d.1.8|202 0546-04 |na klej - montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|NNRNKB {z.VII) Rynny dachowe pétokragle z polichlorku winylu o §r. 115 mm {aczone |szt.
d.1.8|202 0548-03 |na klej - montaz naroznikéw
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|NNRNKB (z.VIIIy Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 100 mm m
d.1.8|202 0550-03
6.97*4 m 27.880
RAZEM 27.880
81|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragle - kolanka o $r. 90 mm szt.
d.1.8|202 0550-07
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
82|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragle - wylewka o $r. 90mm szt.
d.1.8|202 0550-07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
83|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwsniegowy - dla paneli na rgbek|m
d.1.8|0104-06
analogia
6.1*2+10.05+20.45 m 42.700
RAZEM 42.700
84|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie di. 100cm szt.
d.1.8|0104-04
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
85|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - drabiny dachowe szt.
d.1.8/0104-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Zabudowa g-k poddasza
86|KNKRB 2 lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt z weiny mineralnej uktadanych na |m2
d.1.9|0602-05 sucho 24cm
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6.5*2*20.74+5.3*2'6.05 333.750
. RAZEM 333.750
87|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukeji drewnianej
d.1.9|0604-02
6.5*2*20.74+5.3*2*6.05 333.750
RAZEM 333.750
88|KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupéw drewnianych z piyt gipsowo-kar-
d.1.9|0302-02 tonowych odpormoéé ogniowa R 60 (system 6.30.00)
6.5*2*20.74+5.3*2"6.05 333.750
RAZEM 333.750
1.10 Stolarka zewnetrzna
89|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzehni 0.5-0.8 m2
d.1.1|1016-02
0
0.8*0.8*2 1.280
RAZEM 1.280
1.11 Stolarka wewnetrzna
90[KNR 2-02  |Drzwi stalowe peine EI30
d.1.1]1203-01
1
2'0.9 1.800
RAZEM 1.800
1.12 Tynki wewnetzrne
91 |NNRNKB (z.V1I) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
2.88'0.24*3*2 4.147
RAZEM 4.147
92|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1.1|202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
13.83*2+0.73*2.88+2.1*2.88 35.810
RAZEM 35.810
93|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. |Il wykonywane mechanicznie na écianach i stu-
d.1.1|0801-02 pach
2
poz.92 35.810
RAZEM 35.810
94|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
d.1.1|0801-04 ciggach
2
poz.91 4.147
RAZEM 4.147
1.13 Gladzie szpachlowe i powtoki malarskie
95|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
poz.94 4.147
RAZEM 4.147
96 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1.1(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.93 35.810
RAZEM 35.810
97 |KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach z elementdw prefa-
d.1.1]0830-04 brykowanych i betondw wylewanych
3
poz.96 35.810
RAZEM 35.810
98|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementdw prefa-
d.1.1|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
3
poz.95 4.147
RAZEM 4.147
99|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
d.1.1|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
3
poz.98 4.147
RAZEM 4.147
100|NNRNKB (z.V1I) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
d.1.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
poz.97 35.810
RAZEM 35.810

101[KNR-W 2-02
d.1.1{1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tyn-
kéw gladkich bez gruntowania
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poz.99+poz.100 m2 39.957
RAZEM 39.957
1.14 Posadzka nad pietrem
102|KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gruboéci 70 mm  [m2
d.1.1]1104-02 zatarte na gladko
4
18.84+127.12 m2 145.960
RAZEM 145.960
103|NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI mz2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4
poz.102 m2 145.960
RAZEM 145.960
104|KNR 0-121 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukladane na klej me-|m?
d.1.1{1118-08 toda zwykig
4
18.84 m? 18.840
RAZEM 18.840
105|KNR 0-1211 | Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukiada-|m
d.1.1|1120-05 ne na klgj z przecinaniem plytek metoda zwykig
4
2.88%2+2.922 m 11.600
RAZEM 11.600
106|KNR BC-02 |Malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych - farba do betonu  |m2
d.1.1|0218-03
4|analogia
127.12 m2 127.120
RAZEM 127.120
1.15 Balustrady
107 |KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wypelnione elementami ptytowymi zabetonowane w m
d.1.1|1208-02 gniazdach co trzeci stopien
2)
1.86+3.42+43.44+2.77*2+0.25*2+3.8+1.54+3.82+1.23+3.86+1.55+3.84+3.5+ |m 42.960
3.5+1.56
RAZEM 42.960
1.16 Rusztowania
108|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1.1|1610-02
6
(21+21+117.64+17.64)*7 m2 1240.960
RAZEM 1240.960
1.17 Elewacja
109|KNR 0-17 Przygotowanie podicza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1.1|2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
7
((20.94+17.64+20.94+1T.64)‘6.97)-(26.67+51.75+42.0+36.045+16.2+5‘535+ m2 351.445
8.16)
RAZEM 351.445
110|KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER -2za- |m
d.1.1{2612-09 mocowanie listwy cokotowe]
7
20.94+20.94+17.64+17.64 m 77.160
RAZEM 77.160
111|KNR 0-17 Ocieplenie écian budynkdw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1.1|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie piyt styropianowych do &cian
7
poz.108 m2 351.445
RAZEM 351.445
112|KNR 0-17 Ocieplenie écian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |m2
d.1.1|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do oscie-
7 2y
((1.7+2.4+2.4)+((2.5+2.5+0.6)6)+( (2.5*0.9)*23)+((2.5+2.5+1.2)*14)+(2.4+ m2 63.223
6.75+6.75)+((0.9+1.5+1.5)*5)+((1.2+1.9+1.9)*4)+(5.34+6.75+6.75))*0.25
RAZEM 63.223
113|KNR 0-17 Ocieplenie &cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.1.1|2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikow wypuktych katowni-
7 kiem metalowym
((1.742.4+2.4)+((2.5+2.5+0.6)*6)+((2.5*0.9)*23)+((2.5+2.5+1.2)"14)+(2.4+ m 252.890
6.75+6.75)+((0.9+1.5+1.5)*5)+((1.2+1.9+1.9)*4)+(5.34+6.75+6.75))
RAZEM 252.890
114|KNR 0-17 Ocieplenie écian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.1|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropianowych za
7 pomoca dybli plastikowych do &cian z cegly
351.445*5 szt. 1757.225
RAZEM 1757.225
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115|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m?2
d.1.1|2609-06 uzyeiu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warstwy siatki na scia-
7 nach
351.445 m2 351.445
RAZEM 351.445
116|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy m2
d.1.1|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
T osciezach
63.223 m2 63.223
RAZEM 63.223
117|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalinego m?2
d.1.1({0927-01 CERESIT - nalozenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
7
poz.115+poz.116 m2 414.668
RAZEM 414.668
118|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.1|0928-01 CERESIT CT 82 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcznie na
7 uprzednic przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre" na scianach
ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.115 m2 351.445
RAZEM 351.445
119|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.1.1|0928-03 CERESIT CT 89 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. rgcznie na
7 uprzednio przygotowanym podiozu metoda "mokre na mokre" na osciezach o
szer, do 30 cm
poz.116 m2 63.223
RAZEM 63.223
120|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowa m?2
d.1.1|1519-02
7
poz.117 m2 414.668
RAZEM 414.688
121|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu do 25 cm -|m2
d.1.1|202 0541-01 |parapety zewngtzrne
T
({(0.7*6)+(1.0*28)+(1.3*18)+2.4+5.44+1.8)*0.25 m2 16.310
RAZEM 16.310
122|KNR 2-02 Czas pracy rusziowan grupy 1
d.1.1|r.16 (poz.:65,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,109,110,111,112,113,
7]|z.52.5.15 114,115,116,117,118,119,120,121)
1.18 Taras budynku
123|KNR-W 2-02 |Taras z desek kompozytowych m2
d.1.1|1121-02
8|analogia
44.82 m2 44.820
RAZEM 44.820
124|KNR 2-02 Konstrukcja aluminiowa zadaszenia tarasu m2
d.1.1]1220-04
8|analogia
44.82 m2 44.820
RAZEM 44.820
125|KNR 2-02 Szklenie zadaszenia tarasu szkio ESG 10mm m2
d.1.1|1405-06
8|analogia
44.82 m2 44.820
RAZEM 44.820
1.19 Zagospodarowanie terenu - teren utwardzony
126|KNR 2-31 Rozbiérka istniejacej nawierzehni utwardzonej z kostki betonowej 8cm m2
d.1.1|0806-01
9lanalogia
481 m2 481.000
RAZEM 481.000
127|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.1]0101-01 cie kat. I-IV glebokosdci 20 cm
9
931.7 m2 931.700
RAZEM 931.700
128(KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéei jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.1|0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
9 Krotnosé =2
poz.127 m2 931.700
RAZEM 931.700
129|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. -1V
9
poz.128 m2 931.700
RAZEM 931.700
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130|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboséci po zageszcze- |m?2
d.1.1{0114-01 niu 20 cm
9
poz.150 m2 218.000
RAZEM 218.000
131|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypee cemen- |m2
d.1.1|0511-02 towo-piaskowej
9
poz.127-(poz.151+poz.132) m2 450.700
RAZEM 450.700
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypee ce-  |m?
d.1.1|0511-03 mentowo-piaskowej - przelozenie istniejgcej kostki betonowej gr. 8cm
9
poz.126-poz.151 m2 263.000
RAZEM 263.000
1.20 Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie terenu
133|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym kpl
d.1.2{0122-01
O|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2-01 |Wykopanie doféw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gighokosci do 1.0 m (kat. dat.
d.1.2|0308-11 gruntu IV) pod stupki ogrodzenia
0
26 dét. 26.000
RAZEM 26.000
135/KNR-W 2-25 |Ogredzenia typu 'Metro' - budowa m2
d.1.2{0319-01
0
13.34+4+30.4+16.34 m2 64.080
RAZEM 64.080
1.21 Zagospodarowanie terenu - fontanna
136|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 15 cm za pomoca m2
d.1.2|0126-01 spycharek
1
3.14*3.5*3.5+3.2*3.2 m?2 48.705
RAZEM 48.705
137|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.1.2|0215-03 odklad w gruncie kat.I-ll
1|analogia
(2.7+0.62+0.8)*3.2*3.2+3.14*3.5"3.5"1.1 m3 84.500
RAZEM 84.500
138|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.2{1101-01 samochodzie.
1|z.sz. 5.4.
9913
(3.14*3.5*3.5+3.2*3.2)*0.1 m? 4.871
RAZEM 4.871
139|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.2|0205-01
1
3.14*3.5*3.5*0.35 m3 13.463
RAZEM 13.463
140|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 em wysokoséci do 6 m - z zastosowaniem |m2
d.1.2{0207-03 pompy do betonu
1
3.2*2.7*4+0.8*0.8*4 m2 37.120
RAZEM 37.120
141|KNR 2-02 Sciany zelbelowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci écian - z zastoso- |m?
d.1.2|0207-07 waniem pompy do betonu [krotnosé 13]
1 Krotnosé = 13
3.2%2.7*4+0.8*0.8%4 m?2 37.120
RAZEM 37.120
142|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  (m2
d.1.2(0803-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
poz.140+3.14*2%1.1*3.5 m2 61.298
RAZEM 51.298
143|KNR-W 2-02 [1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe hitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.1.2)0603-10 zimno z roztwory asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
1
poz.142 m2 61.298
RAZEM 61.298
144 Kompletne wyposazenie i uruchomienie fontanny wediug projektu kpl.
d.1.2
1
1 kpl. 1.000

<4D=
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RAZEM 1.000
145 Montaz plyt kamiennych na wspornikach systemowych typu BUZON m2
d.1.2
1
3.14*3.5*3.5 m2 38.465
RAZEM 38.465
1.22 Miejsca postojowe
146|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.1.2|0101-01 cie kat. |-V glebokosci 20 cm
2
(23.60%5.0)+(20"5.0) m2 218.000
RAZEM 218.000
147|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w grun- [m?2
d.1.2|0101-02 cie kat. -1V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
2 Krotnoéé =2
poz.146 m2 218.000
RAZEM 218.000
148|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.1.2(0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
2
poz.146 m2 218.000
RAZEM 218.000
149|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- m2
d.1.2|0114-01 niu 20 cm
2
poz.146 m2 218.000
RAZEM 218.000
150|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubosé warstwy po zaggszczeniu 12 cm m2
d.1.2|0109-01
2
poz.149 m2 218.000
RAZEM 218.000
151|KNR 2-31 Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1.2|0511-03 mentowo-piaskowej - przetozenie kostki istniejgcej kostki betonawej
2
poz.150 m2 218.000
RAZEM 218.000
1.23 Krawezniki i obrzeza
152|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2]0401-04 kat. -1V
3
23.65+23.65+5.0+5.0+20+20+5.0+5.0 m 107.300
RAZEM 107.300
153|KNR 2-31 Rowki podobrzeza i tawy krawgznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.2|0401-02 kat. M-IV
3
32.15+23.68+2.3+37.38+25.79+27.15+1.7 m 150.150
RAZEM 150.150
154|KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa zwykia m3
d.1.2|0402-03
3
107.3%0.35+0.2 m3 37.765
RAZEM 37.755
155|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.2{0403-03 wo-piaskowej
3
poz.152 m 107.300
RAZEM 107.300
156|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypeinie- |m
d.1.2|0407-04 niem spoin zaprawa cementowag
3
poz.153 m 150.150
RAZEM 150.150
1.24 Wiata Smietnikowa
157 Dostawa i montaz wiaty $mietnikowej kpl.
d.1.2
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.25 Tereny zielone
158|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zioze- |m?2
d.1.2(0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5
(16.34‘30.4*0.05)+(14.35*5.72"0.05)+(23.66‘2.85*0.05)+(1 .5*20.11*0.05) m3 33.821
RAZEM 33.821
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159|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i émieci - wywiezienie za- m3
d.1.2|0101-04 nieczyszezen samochodami na odlegto$é do 1.0 km
5
poz.158 m3 33.821
RAZEM 33.821
160|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- m3
d.1.2{0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
5 Krotnosé = 28
poz.158 m3 33.821
RAZEM 33.821
161 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|/0101-01 cie kat. -1V glebokosei 20 cm
5
(16.34*30.4)+(14.35%5.72)+(23.66°2.85)+(1.5*20.11) m2 676.414
RAZEM 676.414
162|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
poz.161 m2 676.414
RAZEM 676.414
163|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim m3
d.1.2|0218-03
5
poz.161*0.2 m3 135.283
RAZEM 135.283
164|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m2
d.1.2|0401-05
5
poz.161 m2 676.414
RAZEM 676.414
165|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1.2|0702-06
5
poz.161 m2 676.414
RAZEM 676.414
166|KNR 2-21 Sadzenie drzew | krzewdw ligciastych form naturalnych na terenie plaskimw  |szt.
d.1.2|0302-01 gruncie kat. |Il bez zaprawy doiow; $rednica/gigbokosé 1 0.3 m
5
27+39+21+19 szt. 106.000
RAZEM 106.000
1.26 Plac zabaw
167 Urzadzenie bujak ( piyta hdpe) cena urzadzenia z montazem kpl.
d.1.2|Kalkulacja
8|indywidualna
wg oferty
kpl. 1
RAZEM 1
168 Urzadzenie hustawka wagowa podwodjna cena urzadzenia z montazem kpl.
d.1.2|Kalkulacja
6|indywidualna
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
169 Urzadzenie piaskownica ( plyta hdpe) cena urzadzenia z montazem kpl.
d.1.2|Kalkulacja
6|indywidualna
wg oferty
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.27 Element Nawierzchnia bezpieczna ze sztucznej trawy.
170|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1.2|0104-01 geszczanie reczne - gruboéé warstwy po zageszezeniu 10 cm
7
RAZEM 58.000
171|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zaggszczeniu|m?
d.1.2|0114-05 15 cm
7
0z.170 m2 58.000
RAZEM 58.000
172|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gdrna o grubosci 5 cm m2
d.1.2|0110-03
7
poz.171 m2 58.000
RAZEM 58.000

=42

Narma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34348 Uzytkownik: Pawet Gruberski




Boniewo wersja2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
173 Podklad amortyzacyjny upadek grub 35mm z drenazem poziomym i pionowym |m?2
d.1.2|Kalkulagja |zabezpieczenie HIC min 1,5m
7|indywiduaina
wg oferty
0z.172 m2 58
RAZEM 58
174 Sztuczna trawa wielofunkeyjna z rolki wickna fibrylowane proste 100% PE wy- |m?
d.1.2|Kalkulacja  |sokosé 24mm zasypane piaskiemkwarcowym Kolorystyka zielona strefa dla
7|indywidualna |dzieci starszych 263m2, niebieska strefa dla dzieci miodszych 249m2
wg oferty
poz.173 m=2 58
RAZEM 58
175 Montaz sztuczne] trawy wraz z akcesoriami ( trawa, podiady, kleje szpilkif m2
d.1.2|Kalkulacja gwozdzie piasek kwarcowy )
7|indywidualna
wg oferty
poz.174 m2 58
RAZEM 58
176|KNR 2-31 tawa pod krawgzniki betonowa zwykla m3
d.1.2|0402-03
7
67*0,0356  |poz.175 m3 58.000
RAZEM 58.000
177|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.1.2|0407-04 niem spoin zaprawa cementowg
7
5+5+11.6+11.6 m 33.200
RAZEM 33.200
2 Klub malucha
2.1 Stolarka zewnetrzna
178|KNR 0-18 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 eszklonych na budowie - szkio 3 |m2
d.2.1|1024-03 z szybowe
sz. 2.3.
03 0.9*1.7*6 m2 9.180
RAZEM 9.180
179|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 eszklonych na budowie - szkio 3 m?2
d.2.1]1024-04 z szybowe
sz.2.3.
o1 23M.2'3 m2 8.280
02 2.3*0.9*15 m2 31.050
RAZEM 39.330
180|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydfowych oszklonych na budowie - szkto 3 |m2
d.2.1|1024-08 z szybowe
§2.2138.
Dz3 1.4%2 m2 2.800
Dz1 1.8*2.4 m?2 4.320
RAZEM 7.120
181|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie - szklo |m?2
d.2.1|1024-06 z |3 szybowe
sz. 2.3.
Dz2 0.9*2.0 m2 1.800
0oD1 1.2*2.6*2 m2 6.240
RAZEM 8.040
182|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych eszklonych na budowie - szkio |m?
d.2.1|1024-06 z 3 szybowe - EI30
sz.2.3.
Dz2p 0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
183/KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne gr 2 cm i szerokosci do 30 cm m
d.2.1|12119-02
(1.0*21)+(1.3*3) m 24.900
RAZEM 24.900
184|KNR 2-02 Wycieraczka zewnetrzna systemowa stalowa 150x120cm szt.
d.2.1|1219-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-02 Wycleraczka wewnetrzna szczotkowo - gumowa 150x120cm szt.
d.2.1|1219-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Stolarka wewnetrzna
186|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- m2
d.2.2|1022-01 koficzone - przesuwne
1.2*2 m2 2.400
RAZEM 2.400
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187|KNR-W 2-02 |O4cieznice dla drzwi przesuwnych szt.
d.2.2{1025-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe piytawe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- (m2
d.2.2|1022-01 konczone
0.9*2.0*13+0.8*2*1 m2 25.000
RAZEM 25.000
189|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykie m2
d.2.2({1028-01
0.9*2.0*13+0.8*2*1 m2 25.000
RAZEM 25.000
190|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetzmych aluminiowych bez cbrébki obsadzenia m2
d.2.2|1022-12
(1.2*2.0)"1 m2 2.400
RAZEM 2.400
191|KNR 0-19 Scianka mobilna m2
d.2.2|1024-10
analogia
5.96%2.7 m2 16.082
RAZEM 16.092
192|KNR 0-18 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie Op1 m2
d.2.2|1024-11
1.2*0.9*2 m2 2.160
RAZEM 2.160
193|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych eszklonych na budowie Op3, Op2 - EI15 m?2
d.2.2|1024-11
1.6'0.8+2*0.8 m? 2.880
RAZEM 2.880
194|KNR 0-19 Montaz drzwi alurniniowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.2.2|1024-08
2*1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600
195|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.2.2|1024-06
0.9*2*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
196|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine EI30 m2
d.2.2|1203-01
2*0.9 m2 1.800
RAZEM 1.800
197|KNR-W 2-02 |Zabudowa HPL - tazienka m2
d.2.2|1024-01
analogia
2*2.1+2.1*2.1 m2 8.610
RAZEM 8.610
2.3 Tynki wewnetzrne
198|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.3|202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.7%(7.42°2+5.96*2+5.96* 2+4 54*2+3.2*2+1.7*2+1.16*2+5.96*2+7 42*2+1.6* |m? 464.430
241.4*2+12.32*2+1.4*2+1.56%2+3.72*10+2.16*2+3.56'2+2.02* 2+2.16*2+2.3"
245.12%2+2.92*2+1,96%2+2.3*2+2.6*2+2.2*2+1.6*2+2.6*2)-(poz.178+poz. 179+
poz.180+poz.181+poz.182+p0z.186*2+poz.188*2+poz.190*2+poz.192*2+
poz.193*2+poz.194*2+poz. 195*2+poz.196*2)
RAZEM 464.430
189|KNR-W 2-02 [Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.2.3|0801-02 pach
poz.198 m2 464.430
RAZEM 484.430
24 Gtladzie szpachlowe i powloki malarskie
200|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
20.18+4.85+10.53+7.81 m2 43.370
RAZEM 43.370
201|NNRNKB (2.VI1l) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.7%(7.42*2+5.96*2+5 96*2+7.42*2+1.6*2+1.4*2+12.32* 2+1.4*2+1,56*2+3.72* Im2 348.798
6+2.16*2+3.56%2+2,02*2+2.16*2+2.3*2+5.12*2+2.3"2+2.6° 2+2.2"2+1.6*2+2.6*
2)-(poz.178+poz.179+poz.180+poz.181+poz.182+poz.186*2+poz.188*2+
poz.190°2+poz.192*2+p0oz.193* 2+poz. 194* 2+poz. 195*2+poz.196*2-0.9*2*7-
1.2*9*2-0.9%1.7*4)
RAZEM 348.798
202|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z piyt m2
d.2.4|202 2015-04 |gipsowych
0z.200 m2 43.370
RAZEM 43.370
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203|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.201 m2 348.798
RAZEM 348.798
504 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnegtrznych - tyn- m2
d.2.4(1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.202+p0z.203 m2 392.168
RAZEM 392.168
2.5 Podtogi z plytek ceramicznych
205|KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm  |m2
d.2.5|1104-02 zatarte na gladko
20.18+4.85+10.53+7.81+7.03+8.78+2.5+10.97+6.24+4.12 m2 83.010
RAZEM 83.010
206 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.205 m2 83.010
RAZEM 83.010
207|KNR 0-121l |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|{m?2
d.2.5(1118-08 toda zwykia
poz.206 m2 83.010
RAZEM 83.010
208|KNR 0-1211 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokotliki 15 cm ukfada- |m
d.2.5|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metoda zwykig
1.62+0.5*2+5.12*2+2.18-1.2+2.02+3.16-0.9 m 19.700
RAZEM 19.700
2.6 Podtogi z wykfadzin PCV
200|KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gruboéci 70 mm  [m2
d.2.6{1104-02 zatarte na gladko
44.43+14.32421.93+11.18+44.43 m2 136.290
RAZEM 136.290
210|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe z  [m2
d.2.6/1123-01 cokotami
44.43+14.32+21.93+11.18+44.43 m2 136.280
RAZEM 136.290
Z11IKNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2
d.2.6(1123-04 wych
44.43+14.32+21.93+11.18+44.43 m2 136.290
RAZEM 136.280
2.7 Oktadziny §écienne - plytki ceramiczne
212|KNR AT-22 |Przygotowanie podicza pod wykonanie okiadzin sciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.2.7|0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
(5.96‘2+4‘54*2+3.2*2+1_7*2+1.16‘2+2.92‘2+1.96‘*2)‘2.7-(0.9'2‘5+0.9*2.3"5) m2 94.626
RAZEM 94.626
213|KNR AT-22 |Okiadziny scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na |[m?2
d.2.7|0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
poz.212 m2 94.626
RAZEM 94.626
2.8 Sufity i zabudowa g-k
214|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z m?
d.2.8|202 2702-01 |widkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
44 A3+44.43+10.53+7.03+14.32+6.78+21.93+2.5+11.18+10.97+6.24+4.12 m2 184.460
RAZEM 184.460
215/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z piyt gipsowe-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons- m2
d.2.8|0209-01 trukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25)
219.30-poz.214 m2 34.840
RAZEM 34.840
216|KNR AT-43 |Okladziny scienne z piyt gipsowo-kartonowych - zabudowa pionéw instalacyj- |m2
d.2.8|0102-01 nych
2.7*0.24*2*15 m2 19.440
RAZEM 19.440
3 Biblioteka
31 Stolarka zewnetrzna
217|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - szkio 3 m2
d.3.1|1024-03 z  |szybowe
sz. 2.3.
(o]3] 0.9*1.6°3 m2 4.320
RAZEM 4.320
218|KNR 0-18 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - szkio 3 m2
d.3.1|1024-04 z szybowe
sz. 2.3.
05 2.6*0.9*19 m2 44 460
o2 2.6%1.2°4 m2 12.480
RAZEM 56.940
219|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie - szklo 3 |m?
d.3.1|1024-08 z  |szybowe
sz, 2.3.
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Dz1 1.8*2.4 m2 4.320
RAZEM 4.320
220|KNR-W 2-02 [Parapety wewnetrzne gr 2 cm i szerokosci do 30 cm m
d.3.1|2118-02
1*22+1.3%4 m 27.200
RAZEM 27.200
221/KNR 2-02 Wycieraczka zewnetrzna systemowa stalowa 150x120em szt.
d.3.1|11219-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 2-02  |Wycieraczka wewnetrzna szczotkowo - gumowa 150x120cm szt.
d.3.1|1219-03
analogia
szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Stolarka wewnetrzna
223|KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wy- m2
d.3.2|1022-01 konczone
((0.9*2.0)*4) m2 7.200
RAZEM 7.200
224|KNR-W 2-02 |[Oécieznice drewniane zwykie m2
d.3.2|1026-01
0.9*2.0*4 m2 7.200
RAZEM 7.200
225/KNR 0-19  |Scianka mobilna m2
d.3.2(1024-10
analogia
5.96*3.0 m2 17.880
RAZEM 17.880
226|KNR 0-18 Montaz scianek aluminiowych oszkionych na budowie -SD1 m2
d.3.2{1024-10
2.9*3.74 m2 10.846
RAZEM 10.846
227|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie m2
d.3.2|1024-08
2%1.8+1.2*2*2 m2 8.400
RAZEM 8.400
228|KNR 2-02 Drzwi stalowe peine EI30 m2
d.3.2{1203-01
2*0.9 m2 1.800
RAZEM 1.800
229|KNR-W 2-02 |Zabudowa HPL - fazienka m2
d.3.2|1024-01
analogia
1.5*2.1+2.1*2.1 m2 7.560
RAZEM 7.560
3.3 Tynki wewnetzrne
230|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiazy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
23.65+35.92 m2 59.570
RAZEM 59.570
231|NNRNKB (z.V1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.3]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.52%(6.92°2+4.72*4+9.52*2)+3,15%(2.68*2+1.6*2+5.48*2+5.7*2+6.06"2+7 42" |m? 583.527
2+6.38%245.508*2+3.34*2+2.37*2+11.76*2+7.42*2+4 54*2+3.92*2+1.7*2+2.09*
2+2.02°2+3.02%2)-(4.32+56.94+4.32+7.2"2+10.846*2+8.4*2+1.8*2)
RAZEM 583.527
232[KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2
d.3.3|0801-04 ciagach
poz.230 m2 59.570
RAZEM 59.570
233|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane mechanicznie na Scianach i stu- |m2
d.3.3(|0801-02 pach
poz.231 m2 583.527
RAZEM 583.527
3.4 Gladzie szpachlowe i powloki malarskie
234 NNRNKB (z.V1I) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
11.97+5.74 m2 17.710
RAZEM 17.710
235|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3.4(202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.52*(6.92*24-4.72*4+9.52*2)+3.D*(2.68"2+1.5‘2+5.48*2+5.7“2+B.06‘24-7.42* m?2 469.083
2+6.38*2+5.582+3.34*2+2 372+ 11.76*2+7.42°2)-(4.32+56.94+4,32+7 .2*2+
10.846*2+8.4*2+1.8*2-0.9*2*5-0.9*1.6*2-0.9*2.6)
RAZEM 469.083
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238|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z piyt [m?
d.3.4(202 2015-04 |gipsowych
poz.234 m2 17.710
RAZEM 17.710
237|NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami “CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI m2
d.3.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
35.92+23.65 m2 59.570
RAZEM 59.570
238/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.235 m2 469.083
RAZEM 469.083
239|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.4/1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
poz.237+poz.238+poz.234 m2 546.363
RAZEM 546.363
3.5 Podtogi z plytek ceramicznych
240|KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe) grubosci 70 mm  |m2
d.3.5(1104-02 zatarte na gtadko
23.65+11.97+3.58+5.74+4.12+20.76+8.38+7.84+35.92 m2 121.960
RAZEM 121.960
241|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.5(202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.240 m2 121.960
RAZEM 121.960
242|KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej me-|m2
d.3.5{1118-08 todg zwykig
poz.241 m2 121.960
RAZEM 121.960
243|KNR 0-121l |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokoliki 15 cm ukiada-|m
d.3.5|1120-05 ne na kiej z przecinaniem plytek metoda zwykig
2.92%2+1 6*2+3.35*2+1.98+3.35+9.56+2,92+1.6-1.22-1.4*2+5.46" 2+6.36-0.9" |[m 48.210
2-2-1.2*0.9+3.34+2.3+1.22
RAZEM 49.210
3.6 Podlogi z wyktadzin PCV
244|KNR-W 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] gruboéci 70 mm  |m2
d.3.6|1104-02 zatarte na gladko
86.47+44.43+30.78 m2 161.680
RAZEM 161.680
345|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe z  |m2
d.3.6{1123-01 cokotami
86.47+44.43+30.78 m2 161.680
RAZEM 161.680
246|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2
d.3.6|1123-04 wych
86.47+44.43+30.78 m2 161.680
RAZEM 161.680
3.7 Okladziny $cienne - ptytki ceramiczne
247|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m?2
d.3.7/0101-02 towanie podioza pod kleje cementowe
(4.54*2+3.02*2+1.7*2+2.09* 2+2.02*2+3.02*2)*3-(0.9*2*5+0.9*1.6"2) m2 91.860
RAZEM 91.860
248|KNR AT-22 |Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattachna |m2
d.3.7|0204-03 zaprawie klejowe] cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm
poz.247 m2 91.860
RAZEM 91.860
3.8 Sufity i zabudowa g-k
249|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem piytami z m2
d.2.8202 2702-01 |widkien minerainych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
86.47+3.56+44.43+30.78+4.12+20.76+8.38+7.84 m2 206.340
RAZEM 206.340
250|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na kons-  |m2
d.3.8|0209-01 trukeji krzyzowej jednopoziomawej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jed-
nowarstwowe (system 4.05.25)
262.62-35.92-poz.249 m2 20.360
RAZEM 20.360
751 |KNR AT-43 |Okladziny écienne z plyt gipsowo-kartonowych - zabudawa piondw instalacyj- |m?
d.3.8|0102-01 nych
3*0.24*2*12 m2 17.280
RAZEM 17.280
3.8 Balustrady
252|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.2.9|1208-02
1.86+3.42+3.44+2 77*2+0.25*2+3,8+1.54+3.82+1.23+3.86+1.55+3.84+3.5+ m 42.960
3.5+1.56
RAZEM 42.960
3.10 Dostawa i montarz windy
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253 dostawa | montaz windy wraz z przygotowaniem szybu windowego kpl.
d.3.1
0
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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