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I.  Opis techniczny

I.1. PODSTAWA, FAZA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania niniejszego projektu sg wytyczne architektoniczno -budowlane budowy fontanny w
miejscowosci Boniewo. Fazg opracowania jest projekt techniczny, jego przedmiotem — podanie rozwigzan
technicznych instalacji strumieni wodnych wraz z uzdatnianiem wody dla w/w fontanny.

.2. OPIS OGOLNY FONTANNY

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki, przykrytej ptytami kamiennymi
nawierzchni. Nawierzchnia z ptyt kamiennych na obszarze niecki fontanny posadowiona zostanie na
wspornikach systemowych typu BUZON.

Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 1 szt. dyszy wieloobrazowej (DF1) bijgca
wodg na wysokos$¢ do 3,0 mi $srednice do 4,0 m. Dysza wieloobrazowa (DF1) zasilana bedzie wodg poprzez trzy
podwodne agregaty fontannowe, jeden agregat (AG1) oraz dwa agregaty (AG2). Oswietlenie ww. obrazu
wodnego realizowane bedzie za pomocg 6 szt. reflektoréw ze swiattem ledowym RGrBA — Red/Green/royal
Blue/Amber (RE1).

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 6 szt. dysz strumieniowych (DF2) bijagcych
wodg na wysokos$¢ do 1,5 m. Kazda dysza strumieniowa (DF2) zasilana bedzie wodg poprzez podwodny agregat
fontannowy (AG3). tacznie do zasilenia 6 szt. dysz strumieniowych (DF2) wykorzystanych bedzie 6 szt.
agregatéw fontannowych (AG3). Oswietlenie ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocg 6 szt.
reflektoréow ze $wiattem ledowym RGrBA — Red/Green/royal Blue/Amber (RE2) po 1 szt. na kazdy strumien.
Sterowanie agregatami fontannowymi (AG1, AG2, AG3) oraz reflektorami LED RGrBA (RE1, RE2) odbywac sie
bedzie za posrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system sygnatéw DMX-
RDM.

Strumienie wodne oraz o$wietlenie bedg zsynchronizowane. Nalezy przygotowac jeden program (woda —
$wiatto) trwajacy 10 min. Program bedzie odtwarzany zgodnie z harmonogramami pracy fontanny — po
ustaleniu z Inwestorem.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzadzen dla tego celu zamontowanych w wydzielonym,
podziemnym pomieszczeniu technicznym.

[.3. OPIS INSTALACII

Przeptyw wody w instalacji fontanny podzielony jest na dwa niezaleznie pracujace obiegi: uzdatniania wody
oraz zasilania dysz.

Stacja uzdatniania oraz szafa sterujgca umieszczona bedzie w podziemnym pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym nieopodal niecki fontanny. Agregaty fontannowe (AG1, AG2, AG3) umieszczone bedg w niecce
fontanny.

W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie z niecki fontanny dwoma koszami ssawnymi (KS) przez pompe
filtracyjna (PF), za pomocg pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy (FP), dezynfekowana a nastepnie
kierowana do niecki dwoma kréécami naptywowymi.

Przed wprowadzeniem wody do niecki, w celu jej dezynfekc;ji i zapobiezeniu rozwijania sie glonéw, podawany
bedzie srodek dezynfekujgcy za pomoca $luzy dozujacej (SD). Jako srodek dezynfekujacy zastosowano
wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru.

Do niecki fontanny dostarczana bedzie woda wodociggowa do pierwszego napetnienia oraz pokrycia biezacych
ubytkow eksploatacyjnych. Wlot rurociggu wyposazono welektrozawor (EL), ktéry to sterowany bedzie
czujnikiem poziomu wody (CP).

Odprowadzenie nadmiaru wody z niecki fontanny odbywa sie poprzez przelew awaryjny bezposrednio do
kanalizacji. Spust wody z niecki fontanny odbywa sie poprzezspust denny z zasuwg zamontowany w ptycie
dennej niecki.

W obiegu zasilania dysz fontannowych (DF1, DF2) woda zasysana jest z niecki fontanny poprzez podwodne
agregaty fontannowe (AG1, AG2, AG3). Agregaty wyposazone sg w kosze ze stali nierdzewnej zabezpieczajgce
je przed dostaniem sie wiekszych elementdow statych do wnetrza i uszkodzeniem.

Dodatkowo woda z sieci bedzie zmiekczana na automatycznym zmiekczaczu z kolumng jonowymienng (ZM). Na
przytaczu wody projektuje sie filtr wstepny (WP) o skutecznosci filtracji 20 BIm, zabezpieczajgcy zmiekczacz
przed zatkaniem zanieczyszczeniami.

Wody deszczowe z powierzchni fontanny odbierane sg przez przelew i kierowane do kanalizacji. W okresie
zimowym wody opadowe kierowane sg do kanalizacji poprzez spust denny.

-3-



Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq

Elementy wyposazenia technologicznego bedg tgczone z przewodami na potaczenia gwintowane.

Pompy fontanny pracujg w obiegu zamknietym i sg wtgczane okresowo. W okresie nocnym pompy atrakcji
fontanny beda wytaczane.

Niecka wykonana bedzie ze zbrojonego betonu (wg odrebnego projektu) i wyposazona w krééce
technologiczne: przelewowy, spustowy, ttoczne, ssawne i przejsé kabli.

I.4. DOBOR URZADZEN
1.4.1. Pompa filtracyjna (PF)
Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana bedzie do ptukania filtra piaskowego.
Pompa wyposazona jest w filtr wstepny stuzgcy do zatrzymywania zanieczyszczen znajdujgcych sie w wodzie
pobieranej z niecki fontanny.
tapacz znajduje sie przed pompa obiegowq i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem.
Dobrano pompe wirowg z prefiltrem o wydajnosci 10 m3/h, wysokosci podnoszenia 11 m H20 i mocy 0,55 kW,
400V.
1.4.2. Filtr piaskowy (FP) z zaworem szeSciodrogowym (ZS)
Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczerr mechanicznych, zawiesin i czastek koloidowych.
Filtr wypetniony jest piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru. Pfukanie filtra odbywa
sie wodg pobierang z niecki fontanny. Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do kontaktu z
wodg pitng. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wtaz potrzebny do usypania i usuniecia ztoza, manometr
oraz niezbedne do prawidtowej pracy krdcce.
Srednica filtra: 500 mm
Wysokosé catkowita: 770 mm
Predkos¢ filtracji: 50 m/h
Warstwy filtracyjne:

e 7wir 1-5 mm (podsypka): 25 kg

e piasek 0,4-0,7 mm: 70 kg
Przetgczanie filtra w kolejne cykle pracy (filtracja, ptukanie) odbywa sie przy pomocy recznego zaworu
szesciodrogowego.
Dobrano filtr o $rednicy 500 mm oraz zawor sze$ciodrogowy reczny o przytgczach 1 1/2”.
.4.3. Sluza dozujgca (SD)
Srodek chlorujacy: wielofunkcyjne tabletki na bazie chloru
Stezenie chloru wolnego: nie mniejsze niz 0,3 g CI2/m3
Dawka chloru wolnego: 0,5-2,0 g/m3
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.
Zastosowano zestaw skfadajacy sie z recznej $luzy dozujacej o wydajnosci maksymalnej 2 I/h montowanej na
by-pasie instalacji ttocznej wody przefiltrowanej.
1.4.4. Czujnik poziomu wody (CP)
Czujnik stuzy do automatycznego sterowania uzupetnianiem wody z sieci w niecce fontanny, oraz zabezpiecza
pompy przed suchobiegiem. Dobrano czujnik poziomu wody z czterema sondami w obudowie ze stali
nierdzewnej (CP). Dobrano zawdr dopustu wody ze stali nierdzewnej z gwintem wewnetrznym 1” z napedem
elektrycznym normalnie zamknietym, 24VDC (EL).
1.4.5. Dysza wieloobrazowa (DF1)
Przyjeto dysze wieloobrazowg (DF1), wytwarzajgcg w zaleznosci od wysokosci cisnienia i wydajnosci wody
obraz wodny, ktéry bedzie przybierat co najmniej osiem ksztattdéw o zmiennej wysokosci i Srednicy. Zmiana
ksztattu strumienia wody odbywac sie bedzie bez ingerencji mechanicznej czy recznej w dysze. Obrazy wodne
realizowane przez dysze: pionowy petny strumien wodny, smukty kielich, roztozysty kielich, film wodny w
ksztatcie wazy, film wodny w ksztatcie banki mydlanej, film wodny w ksztatcie kwiatka, osiem smuktych
strumieni wodnych w ksztatcie wulkanu, dwadziescia cztery smukte strumienie wodne w ksztatcie wodne;j
korony. Dysza wieloobrazowa (DF1) bedzie zasilana w wode poprzez trzy agregaty fontannowe (1xAG1/2xAG2).
Dysza wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada trzy przytacza: 2 x 11/2” oraz 1 x 2”.
Przyktady obrazow wodnych realizowanych przez dysze wieloobrazowg (DF1):



Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq

B TN

Obraz wodny o wysokos$ci do 3m — pionowy, smukty obraz wodny o $rednicy 42mm.

R

Obraz wodny o wysokosci do 2m —rozpylony ptaszcz wodny w ksztatcie smuktego kielicha.

Obraz wodny o wysokosci do 1,2m — czesciowo rozpylony ptaszcz wodny w ksztatcie
roztozystego kielicha.
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$ci do 0,2m — zamkniety ptaszcz wodny w ksztatcie kwiatka.

Obraz wodny o wysok
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Obraz wodny o wysokosci do 2m — 8 pionowych, smuktych strumieni wodnych w ksztatcie
wulkanu.

- _‘.“‘:""

o it .
Obraz wodny o wysokosci do 3m — 24 pionowych, smuktych strumieni wodnych w ksztatcie
wodnej korony.

1.4.6. Dysze strumieniowe (DF2)

Przyjeto dysze strumieniowe (DF2), wytwarzajace klarowny i odporny na podmuchy wiatru petny strumien
wody o Srednicy 12 mm. Kazda dysza wyposazona jest w przegub kulowy, za pomocg, ktérego strumien moze
by¢ regulowany w zakresie 12° od pozycji pionowej. Dysza wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada
przytacze 1”.

Kazda dysza strumieniowa (DF2) bedzie zasilana w wode poprzez agregat fontannowy (AG3).

Przyktady obrazéw wodnych realizowanych przez dysze DF2:
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1.4.7. Reflektory LED RGrBA (RE1)
Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych dyszy wieloobrazowej (DF1) dobrano
reflektory LED RGrBA (RE1). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do
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eksploatacji podwodnej, jako oswietlenie fontann i wodotryskéw. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta hartowanego petniaca role
ostony diod LED, wilosci 4 sztuk diod LED w kazdym reflektorze. Reflektor wyposazony w diody koloru: Red —
czerwony/Green — zielony/royal Blue — niebieski krélewski/Amber — bursztynowy.
Szyba jest ptasko tgczona sSrubami z obudowaq oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie gtadka i réwna
powierzchnig, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu sie zanieczyszczen.
Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane $wiatta w zakresie 16 milionéw koloréw. Kazdy z reflektoréow
jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki
ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco — sterujacy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci
IP68.
Cechy reflektora typ LED RGrBA (RE1):
o  protokdt DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametréw reflektora:
- roboczogodziny zataczen napiecia,
- roboczogodziny pracy wtasciwej - caty reflektor,
- roboczogodziny pracy wtasciwej - poszczegdlne spoty,
- temperatura pracy reflektora - caty reflektor,
- temperatura pracy reflektora - poszczegdlne spoty,
- napiecie robocze,
- identyfikacja btednej pracy,
e  sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajgce ptynng zmiane koloréw w zakresie
16 miliondw barw,
e 4 szt. diod koloru: 1 szt. x Red — czerwony/ 1 szt. x Green — zielony/ 1 szt. x royal Blue
— niebieski krolewski/ 1 szt. x Amber — bursztynowy,
e zywotnosc diod LED do 100.000 roboczogodzin,
o wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajacy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie
DMX, stanowigcy integralng czesc reflektora, wbudowana zapora kapilarna,
e stopien szczelnosci reflektora IP68 do 4m gtebokosci,
o mozliwos¢ pracy reflektora na sucho,
e automatyczna regulacja temperatury reflektora,
e izolacja galwaniczna pomiedzy sygnatem DMX a 24VDC,
e skutecznosc oswietlania obrazu wodnego do 3m przy mocy 13.3W,
e mozliwosé¢ uzyskania efektu stroboskopowego (0-25Hz),
e maskownica umozliwiajgca profesjonalny montaz w ptycie,
o reflektor wykonany z odlewu stali nierdzewnej z charakterystycznym zebrowaniem dla efektywnego
odprowadzania ciepta z reflektora, klasa stali nierdzewnej — AlSI 316L,
e odpornos¢ na nacisk do 1.5 tony,
e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,
e zabezpieczenie przed zamarzaniem do — 20 st. C (nie trzeba demontowac reflektora na zime).

1.4.8. Reflektory LED RGrBA (RE2)

Dla optymalnego oswietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych dysz strumieniowych (DF2) zastosowano
reflektory LED RGrBA (RE2) z mozliwoscig umieszczenia dyszy strumieniowe]j (DF2) posrodku lampy (otwor na
dysze w centrum reflektora). Reflektory zasilane sg bezpiecznym napieciem 24V/DC, przeznaczone do
eksploatacji podwodnej, jako oswietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta hartowanego petnigca role
ostony diod LED, wilosci 12 sztuk diod LED w kazdym reflektorze. Reflektor wyposazony w diody koloru: 3 szt. x
Red — czerwony/ 3 szt. x Green — zielony/ 3 szt. x royal Blue — niebieski krélewski/ 3 szt. x Amber — bursztynowy.
Szyba jest ptasko tgczona srubami z obudowg oraz uszczelnieniem. Reflektor charakteryzuje sie gtadka i rowng
powierzchnig, bez wystajgcych krawedzi, sprzyjajgcych gromadzeniu sie zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiajg zmiane sSwiatta w zakresie 16 miliondw koloréw. Kazdy z reflektorow
jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem liczebnosci koloréw, jak i dynamiki
ich wyswietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajgco — sterujgcy z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci
IP68.

Cechy reflektora typ LED RGrBA (RE2):
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e protokét DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych
parametréw reflektora:
- roboczogodziny zataczen napiecia,
- roboczogodziny pracy wtasciwej - caty reflektor,
- roboczogodziny pracy wtasciwej - poszczegdlne spoty,
- temperatura pracy reflektora - caty reflektor,
- temperatura pracy reflektora - poszczegdlne spoty,
- napiecie robocze,
- identyfikacja btednej pracy,

e sterowanie na bazie protokotu DMX, zapewniajace ptynna zmiane koloréw w zakresie 16 milionéw
barw,

e 12 szt. diod koloru: 3 szt. x Red — czerwony/ 3 szt. x Green — zielony/ 3 szt. x royal Blue — niebieski
krélewski/ 3 szt. x Amber — bursztynowy,

e 7ywotno$é diod LED do 100.000 roboczogodzin,

e wtyk VTS, wykonany w standardzie IP68, zapewniajgcy jednoczesnie zasilanie 24VDC oraz sterownie
DMYX, stanowiacy integralng cze$¢ reflektora, wbudowana zapora kapilarna,

e stopien szczelnosci reflektora IP68 do 4m gtebokosci,

e mozliwos¢ pracy reflektora na sucho,

e automatyczna regulacja temperatury reflektora,

e izolacja galwaniczna pomiedzy sygnatem DMX a 24VDC,

e  skutecznosc oswietlania obrazu wodnego do 10m przy mocy 28W,

e mozliwosé¢ uzyskania efektu stroboskopowego (0-25Hz),

e maskownica umozliwiajaca profesjonalny montaz w ptycie,

o reflektor wykonany z odlewu stali nierdzewnej z charakterystycznym zebrowaniem dla efektywnego
odprowadzania ciepta z reflektora, klasa stali nierdzewnej — AlSI 316L,

e odpornos¢ na nacisk do 1.5 tony,

e  zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,

e zabezpieczenie przed zamarzaniem do — 20 st. C (nie trzeba demontowac reflektora na zime).

1.4.9. Agregat fontannowy (AG1)

Dla zasilania w wode dyszy wieloobrazowej (DF1) zastosowano podwodny agregat fontannowy (AG1). Agregat
zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc240W. Dodatkowo agregat wyposazony jest w
przetwornice czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Agregat jest indywidualnie
kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregat
wyposazony jest w filtr wstepny ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajgco — sterujace z wtykiem VTS o stopniu
szczelnosci IP68.

Urzgdzen ma wiasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera rozkazy
przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego
urzadzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (AG1):

o protokot DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych
parametréw agregatu:
- roboczogodziny zataczen napiecia — inicjacja,
- roboczogodziny pracy wiasciwej — inicjacja + predkos¢,
- temperatura pracy agregatu,
- natezenie robocze,
- napiecie robocze,
- identyfikacja btednej pracy,

e efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

o efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,

e ochrona przed zmiang biegunowosci 24VDC,

e wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng czes¢ agregatu,
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e zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajaca przedostaniu sie wody do urzadzenia w przypadku
uszkodzenia kabla,

o prefiltr ssgcy agregatu wykonany ze stali nierdzewnej, korpus wirnika, przytacza, obudowa i podstawa
agregatu wykonane z tworzywa sztucznego,zabezpieczenie przed zamarzaniem do — 20 st. C (nie
trzeba demontowac agregatu na zime).

1.4.10. Agregaty fontannowe (AG2)

Dla zasilania w wode dyszy wieloobrazowej (DF1) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (AG2). Kazdy
agregat zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobieramoc 120W. Dodatkowo kazdy agregat
wyposazony jest w przetwornice czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z
agregatéw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i
dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajaco
— sterujgce z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Kazde z urzadzen ma wtasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera
rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego
urzadzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (AG2):

o protokot DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych
parametréw agregatu:
- roboczogodziny zatgczen napiecia — inicjacja,
- roboczogodziny pracy wiasciwej — inicjacja + predkos¢,
- temperatura pracy agregatu,
- natezenie robocze,
- napiecie robocze,
- identyfikacja btednej pracy,

o efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

o efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeristwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,

e ochrona przed zmiang biegunowosci 24VDC,

e wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng czes¢ agregatu,

e zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzgdzenia w przypadku
uszkodzenia kabla,

o prefiltr ssacy agregatu wykonany ze stali nierdzewnej, korpus wirnika, przytacza, obudowa i podstawa
agregatu wykonane z tworzywa sztucznego,

e zabezpieczenie przed zamarzaniem do — 20 st. C (nie trzeba demontowac agregatu na zime).

1.4.11. Agregaty fontannowe (AG3)

Dla zasilania w wode dysz strumieniowych (DF2) zastosowano podwodne agregaty fontannowe (AG3). Kazdy
agregat zasilany jest bezpiecznym napieciem 24 V/DC i pobiera moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat
wyposazony jest w przetwornice czestotliwosci w celu ptynnej regulacji wysokosci strumienia wodnego. Kazdy z
agregatéw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX, zaréwno pod katem wysokosci, jak i
dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sg w filtry wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable

zasilajgco — sterujgce z wtykiem VTS o stopniu szczelnosci IP68.

Kazde z urzadzen ma witasne imie cyfrowe oraz nadany adres, na postawie, ktérego z wigzki informacji wybiera
rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym zatozeniem jest liniowos¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego
urzadzenia do kolejnego.

Cechy agregatu (AG3):
e protokot DMX-RDM gwarantujgcy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie najwazniejszych
parametréw agregatu:
- roboczogodziny zatgczen napiecia — inicjacja,
- roboczogodziny pracy wiasciwej — inicjacja + predkos¢,
- temperatura pracy agregatu,
- natezenie robocze,
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- napiecie robocze,
- identyfikacja btednej pracy,

o efekt dynamicznego ciecia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

o efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX,

e zasilanie bezpiecznym napieciem 24VDC, zgodnym z europejskim normami bezpieczeristwa odnosnie
publicznych obiektéw fontannowych,

e ochrona przed zmiang biegunowosci 24VDC,

e wtyki VTS (24VDC & DMX), wykonane w standardzie IP68, stanowigce integralng czes¢ agregatu,

e zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzadzenia w przypadku
uszkodzenia kabla,

o prefiltr ssacy agregatu wykonany ze stali nierdzewnej, korpus wirnika, przytacza, obudowa i podstawa
agregatu wykonane z tworzywa sztucznego,

e zabezpieczenie przed zamarzaniem do — 20 st. C (nie trzeba demontowa¢ agregatu na zime).

1.4.12. Zmiekczacz wody (ZM)

Zaprojektowano automatyczny zmiekczacz wody o wydajnosci maksymalnej 1,1 m3/h przy twardosci <0,1°d,
zdolnos$¢ jonowymienna zmiekczacza 70 °d x m3. Zmiekczacz posiada zbiornik ze ztozem jonowymiennym o
srednicy 10” oraz zbiornik na sél tabletkowa.

Sterowanie procesem regeneracji i ptukania odbywa sie poprzez automatyczng gtowice sterujgca. Zmiekczacz
posiada przytgcza DN25.

1.4.13. Rozdzielnica zasilajaco — sterujgca (SZS)

Rozdzielnica zostata zaprojektowana w obudowie metalowej o wymiarach: wys. 1200mm, szer. 600mm, gt.
250mm. Rozdzielnica zostanie zamontowana na $cianie maszynowni. Nalezy stosowac indywidualne dtawiki
kablowe typu PG montowane od rozdzielnicy. Projektowana rozdzielnica zostanie wyposazona w aparaty
zabezpieczajgce do poszczegdlnych urzgdzen fontanny. Parametry pracy obiektu beda ustawiane za pomocg
zegarow sterujacych. Uzytkownik bedzie miat mozliwos$¢ ustawienia godzin pracy pompy filtracyjne;j,
oswietlenia oraz agregatéw fontannowych. Rozdzielnia wyposazona bedzie dodatkowo w sterownik DMX-RDM
512CH realizujgcy program choreograficzny pracy dysz i oswietlenia. Program 10 minutowy w sterowniku DMX
bedzie zapetlony a sterowanie agregatami i oswietleniem realizowane bedzie poprzez przekazniki zasilaczy
24VDC.

Na elewacji rozdzielnicy zamontowane zostang przetgczniki trybu pracy dla nastepujacych urzadzen:

* Pompa filtracyjna PF (Wtgcznik A-0-R)

» Oswietlenie RE (Wtacznik A-0-R)

» Agregaty AG (Wtacznik A-0-R)

e Elektrozawér EL (Wtacznik A-0-R)

Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe urzgdzen zastosowano wytgczniki nadmiarowopradowe o
charakterystykach i wartosciach dobranych do mocy zabezpieczen urzadzen. W szafie zaprojektowano
ochronniki przeciwprzepieciowe kl. C.

I.5. MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rys. rozmieszczenia urzadzen.

Pompe filtracyjng mocowac do podtoza za pomocgy $rub z kotkami rozpreznymi. Montaz rurociggdw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem technologicznym. Rurociagi prowadzi¢ ze
spadkiem do pomieszczenia technicznego. Spadek min. 0,5%.

Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw rur i ksztattek z PVC-U
PN10, PE100 SRD17 oraz armatury. Rurociagi cisnieniowe w niecce fontannowej oraz uktadane w ziemi
wykonaé z PE100 SDR17. Rurociagi cisnieniowe w pomieszczeniu technicznym wykonac z PVC-U PN10.
Rurociggi w pomieszczeniu technicznym nalezy uktadac na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych
ocynkowanych i obejm do rur z wktadkami gumowymi. Podpory i zawieszenia mocowac¢ do stropdw, Scian i
konstrukcji pomieszczenia. Rozmieszczenie podpdr zgodnie z wytycznymi producentow rur z PVC-U. Przy
klejeniu PVC-U zachowac ostroznos¢. Nalezy zapewnic srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez dno niecki oraz Sciany pomieszczenia technicznego nalezy wyposazy¢ w
murowe kotnierze oraz manszety uszczelniajace.

|.6. WYTYCZNE BRANZOWE
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1. Maksymalny wydatek wod poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 10 m3/h w czasie ok. 1 min., objeto$¢
wéd poptucznych z jednego ptukania wynosi ok. 0,17 m3.

Czestotliwos¢ ptukania — minimum dwa razy w tygodniu. Wody poptuczne odprowadzane beda z przerwa
powietrzng do rzgpi w pomieszczeniu technicznym.

2. Woda $wieza wodociggowa do napetniania niecki i uzupetniania obiegéw - max 5 m3/h. Rurociagg D40
doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego i zakonczy¢ zaworem odcinajacym.

3. W pomieszczeniu technicznym wykonac rzgpie (wg. projektu konstrukcji maszynowni fontanny) oraz
zainstalowac pompe zatapialng do wody brudnej z wtasnym sterowaniem ptywakowym o wydajnosci 15 m3/h.
Od pompy poprowadzié rurocigg cisnieniowy ttoczny do odbiornika kanalizacji oraz zawér zwrotny.

4. W niecce fontanny wykona¢ przelew awaryjny D110 do kanalizacji.

5. W niecce fontanny wykonaé spust denny z zasuwa odcinajgcg D110 do kanalizacji.

6. Do szafy technologicznej sterujgcej fontanng doprowadzi¢ zasilanie na zapotrzebowanie mocy 2kW, 400V
oraz bednarke.

7. W pomieszczeniu technicznym wykonac tablice elektryczng zasilajaca: pompe scieku, grzejnik elektryczny,
wentylacje, oswietlenie, gniazdo serwisowe, szafe technologiczng fontanny.

8. W pomieszczeniu technicznym wykonac¢ oswietlenie zgodnie z PN.

9. W pomieszczeniu technicznym wykona¢ wentylacje mechaniczng 10 w/h.

10. W pomieszczeniu technicznym nalezy zapewni¢ temperature min 10°C, max 30°C.

11. Obstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.

|.7. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentacji powyzszej wskazano szereg produktéw przeznaczonych do zastosowania w ramach prac
wykonaweczych. Produkty te stanowig przyktady elementdéw i urzgdzen, jakie moga byé uzyte przez
wykonawcdéw w ramach robét. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze stosowad inne, jednakze
wyfacznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi okreslonej grupy produktow, w
szczegoblnosci z normg PN-HD 60364-7-702.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE
REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM
ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY OBIEKT | PRZENOSI TE
ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.

1.8. PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI

Pozycja Parametry ‘ llos¢

Uktad filtracji i dezynfekcji

Filtr piaskowy Wymiary: 1 szt.
(FP) Srednica: 500 mm

Wysokos¢ ztoza: 400 mm

Dno: kolektorowe

Cisnienie robocze: 2,5 bar

Przytacze: 11/2”

Wyposazenie:

Manometr, spust, odpowietrznik, podejscie systemowe do
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zaworu sze$ciodrogowego.
Materiat:
Co najmniej zywice poliestrowe wzmocnione wtéknem szklanym.

Zawor 6-drogowy
(2S)

Materiat:

Co najmniej ABS.

Wyposazenie:

Przytacze: 11/2” systemowe do filtra.

1 szt.

Pompa filtracji
(PF)

Wyposazenie:

Przytacza gwintowane co najmniej: ssanie 2"/ tloczenie 11/2”.
Prefiltr o pojemnosci min. 3 litréw z przeZzroczysta pokrywa i
wyjmowanym wsadem. Zabezpieczenie silnika nie nizsze niz IP
X4, Co najmniej jeden spust. Predkos¢ obrotowa nie wieksza niz
2840 rpm,

Materiat:

Obudowa pompy z materiatu co najmniej PP.

Parametry pracy:

Moc: nie wiecej niz 0,6kW, 400V Il faz.

Q=10 m3/h

H=11 mH20

1 szt.

Sluza dozujaca
(SD)

Pojemnos¢:

- co najmniej 3kg.
Wyposazenie:

- zawor spustowy,

- regulator przeptywu,
Przytacze: 11/2".

1 szt.

Kosz ssawny (KS)

Materiat: Nie nizszy niz stal nierdzewna AlSI 304.
Parametry:

Wielkos¢ otwordw: @ 4mm

Powierzchnia filtracji:0,08 m2

Przytacza: 11/2”

2 szt.

Uktad dopustu wody

Reduktor cisnienia
(RD)

Wyposazenie:

Reduktor ci$nienia ze wskaznikiem cisnienia wyjsciowego
wykonany jest jako odcigzony zawdr jednogniazdowy z osiowo
umieszczong wktadka wraz filtrem - sitkiem stalowym o Srednicy
oczka 0,25 mm, zapobiegajgcym zabrudzeniom czesci
regulacyjnej. Wktadka regulacyjna moze by¢ wymieniona bez
demontazu armatury, a jej pokrywa wykonana jest z wysokiej
jakosci tworzywa sztucznego wzmacnianego wtdknem szklanym.
Korpus i nakretka z wysokiej jakosci mosigdzu prasowanego

na gorgco odpornego na wyptukiwanie cynku. Elementy
uszczelniajace wykonane s z tworzywa sztucznego o
elastycznosci

gumy, odpornego na dziatanie wysokiej temperatury i starzenie.
Membrana jest wzmacniana tkaning. Reduktor posiada dwa
krééce 1/4" umozliwiajgce montaz manometru ci$nienia

1 szt.
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wyjsciowego.

Parametry pracy:

Q: 3,6 m3/h

V:2,0m/s

Parametry:

- przytacze: DN25,

- ci$nienie wejsciowe: max. 25 bar,
- ci$nienie wyjsciowe: 1,5 do 6 bar.

Filtr wstepny
(WP)

Wyposazenie:

- nylonowy wktad filtrujgcy 25 Bm. o powierzchni filtracji nie
mniejszej niz 530cm2,

- manometr glicerynowy ci$nienia wejsciowego,

- manometr glicerynowy ci$nienia wyjsciowego,

- zawor spustowy: %”,

- klucz do odkrecenia obudowy,

- odpowietrznik.

Parametry pracy:

Q: 7,5 m3/h,

AP: 0,2 bar.

Parametry:

- przytacza: 1”7,

- ci$nienie pracy: 10 bar,

- max. cisnienie: 16 bar.

Materiat:

- gtowica filtra: PP wzmacniany witdéknem szklanym,
- obudowa filtra: PET - transparentny,

- oringi uszczelniajace: NBR,

- stelaz wktadu filtrujgcego: PP.

1 szt.

Zmiekczacz (ZM)

Wyposazenie:

- zbiornik cisnieniowy nie mniejszy niz 10” z zywicg
jonowymienng,

- wielocyklowy automatyczny zawér sterujgcy z przytgczami 17,
- transformator 12VAC,

- polskie menu zaworu sterujgcego,

- przeptywomierz umozliwiajgcy regeneracje wg. zuzycia wody,
- oprogramowanie zaworu sterujgcego umozliwiajgce sledzenie
historii pracy i diagnostyke,

- mozliwo$¢ podpiecia BMS,

- zbiornik na solanke.

Parametry pracy:

- wydajnosé nie mnie niz 1,1 m3/h.

- zdolnos¢ jonowymienna nie mnie niz 70 °d x m3.

Parametry:

- przytacza: 1”7,

- ci$nienie pracy: 2-6 bar,

- napiecie zasilajgce: 230VAC.

1 szt.

Elektrozawor (EL)

Wyposazenie:
- zawor kulowy dwudrogowy DN25,
- sitownik do zawordéw kulowych dwudrogowych.

1 szt.
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Parametry zawor:

- przytacza: GW 17,

- funkcja: zamknij/otwérz,

- materiat: stal nierdzewna.

Parametry sitownik:

- napiecie zasilajace: 24VDC,

- moment obrotowy: 4 Nm,

- sterowanie: zamknij/otworz,

- NC: normalnie zamkniety przy braku zasilania,
- stopien szczelnosci: nie mnie niz IP 54,

- mozliwos¢ recznego przestawienia przy uzyciu korby,
- mechaniczny wskaznik potozenia kuli zaworu,
- czas ruchu: silnik — max. 75s,

- czas ruchu: sprezyna — max. 20s.

Czujnik poziomu Wyposazenie: 1 szt.
wody (CP) Konduktometryczna sonda poziomu wody.

Parametry:

- szerokos$¢ zakresu pomiarowego: 0-0,04m,

- napiecie zasilajgce: 24VDC,

- stopien szczelnosci: IP 68,

- ilo$¢ poziomdw pomiarowych: 4 (min. max. dry, common).

Materiat:

- obudowa: stal nierdzewna typ 304,

- kabel: HO7RNF, 10mb.

Obrazy wodne

Agregat Wymiary: 1 szt.
fontannowy (AG1) | Podejscie do dyszy nie mniej niz 2”

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal
nierdzewna

AISI 304, korpus wirnika, przytgcza, obudowa i podstawa
agregatu

wykonane z tworzywa sztucznego.

Oddzielne kable sterujace i zasilajgce z wtykami systemowymi o
stopniu szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia
poprzez wtyk systemowy bez ingerencji w zyty kabla.
Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie
wody do urzadzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

Ochrona przed zmiang biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC,

Moc: nie wiecej niz 245W i nie mniej niz 235W.

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs
sterownik) DMX/RDM. Szeregowe potgczenie miedzy
urzagdzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzgdzen na
jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).

Typ silnika: Naped i uktad sterujgcy predkoscia zintegrowane w
agregacie (silnik typu EC).

Punkt pracy:

Q=70l/min, H=6mH20, gwarantujgcym obraz wodny o wysokosci
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minimum 5,0m przy zastosowaniu dyszy petnostrumieniowej o
Srednicy wylotu 12mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C
(nie ma koniecznosci demontazu agregatu na okres zimowy).
Klasa ochrony zgodnie z EN 61140: nie mniej niz klasa Ill.

Agregat
fontannowy (AG2)

Wymiary:

Podejscie do dyszy nie mniej niz 11/2”

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal
nierdzewna

AISI 304, korpus wirnika, przytgcza, obudowa i podstawa
agregatu

wykonane z tworzywa sztucznego.

Oddzielne kable sterujace i zasilajgce z wtykami systemowymi o
stopniu szczelnosci nie nizszym niz IP68. Rozfgczanie urzadzenia
poprzez wtyk systemowy bez ingerencji w zyty kabla.
Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie
wody do urzadzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

Ochrona przed zmiang biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC,

Moc: nie wiecej niz 125W i nie mniej niz 115W.

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs
sterownik) DMX/RDM. Szeregowe potgczenie miedzy
urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzadzen na
jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).

Typ silnika: Naped i uktad sterujgcy predkoscia zintegrowane w
agregacie (silnik typu EC).

Punkt pracy:

Q=60 I/min, H=3,4 mH20, gwarantujgcym obraz wodny o
wysokosci minimum 3,0m przy zastosowaniu dyszy
petnostrumieniowej o Srednicy wylotu 12mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C
(nie ma koniecznos$ci demontazu agregatu na okres zimowy).
Klasa ochrony zgodnie z EN 61140: nie mniej niz klasa Ill.

2 szt.

Agregat
fontannowy (AG3)

Wymiary:

Podejscie do dyszy nie mniej niz 1”

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewnej, materiat nie nizszy niz stal
nierdzewna

AISI 304, korpus wirnika, przytgcza, obudowa i podstawa
agregatu

wykonane z tworzywa sztucznego.

Oddzielne kable sterujace i zasilajgce z wtykami systemowymi o
stopniu szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia
poprzez wtyk systemowy bez ingerencji w zyty kabla.
Zintegrowana zapora kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie
wody do urzadzenia w przypadku uszkodzenia kabla.

6 szt.
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Ochrona przed zmiang biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC,

Moc: nie wiecej niz 65W i nie mniej niz 55W.

Sterowanie: protokét komunikacji (agregat fontannowy vs
sterownik) DMX/RDM. Szeregowe potgczenie miedzy
urzadzeniami DMX/RDM w niecce fontanny (ilo$¢ urzadzen na
jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).

Typ silnika: Naped i ukfad sterujgcy predkosciag zintegrowane w
agregacie (silnik typu EC).

Punkt pracy:

Q=40l/min, H=1,1mH20, gwarantujacym obraz wodny o
wysokosci

minimum 1,7m przy zastosowaniu dyszy petnostrumieniowej o
srednicy wylotu 12mm.

Cechy:

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C
(nie ma koniecznosci demontazu agregatu na okres zimowy).
Klasa ochrony zgodnie z EN 61140: nie mniej niz klasa Ill.

Reflektor
fontannowy (RE1)

Materiat: Reflektor wykonany z odlewu stali nierdzewnej z
charakterystycznym zebrowaniem dla efektywnego
odprowadzania

ciepta z reflektora, klasa stali nierdzewnej — AISI 316L.
Wyposazenie:

Zabudowany reflektor LED RGrBA.

Ptaska powierzchnia — szyba ochronna zlicowana z rozetg
reflektora.

Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykiem systemowym o stopniu
szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez
wtyk systemowy bez ingerencji w zyty kabla. Separacja
galwaniczna pomiedzy linig DMX i 24VDC. Zintegrowana zapora
kapilarna, zapobiegajaca przedostaniu sie wody do urzadzenia w
przypadku uszkodzenia kabla.

Rozeta reflektora nie wieksza niz D115mm.

Parametry:

Kolory: RGrBA (ptynna zmiana koloru w zakresie 16 milionow
barw).

llo$¢ diod: 4 szt. diod w kolorach: Red — czerwony/Green —
zielony/royal Blue — niebieski krélewski/Amber — bursztynowy.
Zasilanie: 24 V/DC.

Moc: nie wiecej niz 14W.

Strumien swietlny: nie mniej niz 400 Im.

Natezenie swiatta: nie mniej niz 900Ix na wysokosci 2m.

Kat rozsytu swiattfa: 20 - 30 stopni.

Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niz O-
25Hz.

Sterowanie: protokoét komunikacji DMX/RDM. Szeregowe
potgczenie miedzy urzagdzeniami DMX/RDM w niecce fontanny
(ilo$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Zywotnos¢ diod LED: nie mniej niz 100.000 rg.

Odpornos¢ na nacisk: nie mniej niz 1.5t. Stopien szczelnosci: IP68

6 szt.
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do 4m gtebokosci.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C
(nie ma koniecznosci demontazu reflektora na okres zimowy).
Klasa efektywnosci energetycznej: nie nizsza niz A.
Automatyczna regulacja temperatury.

Zabezpieczenie przez przegrzaniem.

Reflektor
fontannowy (RE2)

Materiat: Reflektor wykonany z odlewu stali nierdzewnej z
charakterystycznym zebrowaniem dla efektywnego
odprowadzania ciepta z reflektora, klasa stali nierdzewnej — AlSI
316L.

Wyposazenie:

Zabudowany reflektor LED RGrBA.

Ptaska powierzchnia — szyba ochronna zlicowana z rozetg
reflektora.

Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykiem systemowym o stopniu
szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez
wtyk systemowy bez ingerencji w zyty kabla. Separacja
galwaniczna pomiedzy linig DMX i 24VDC. Zintegrowana zapora
kapilarna, zapobiegajaca przedostaniu sie wody do urzadzenia w
przypadku uszkodzenia kabla.

Srednica otworu w lampie na dysze nie wieksza niz D25mm.
Rozeta reflektora nie wieksza niz D185mm.

Parametry:

Kolory: RGrBA (ptynna zmiana koloru w zakresie 16 milionow
barw).

llo$¢ diod: 12 szt. diod w kolorach: 3 szt. x Red — czerwony/ 3 szt.
x Green — zielony/ 3 szt. x royal Blue — niebieski krélewski/ 3 szt. x
Amber — bursztynowy.

Zasilanie: 24 V/DC.

Moc: nie wiecej niz 30W.

Strumien swietlny: nie mniej niz 1290 Im.

Natezenie swiatta: nie mniej niz 680 Ix na wysokosci 4m.

Kat rozsytu swiatfa: 15 - 17 stopni.

Efekt stroboskopowy: sterowany w zakresie nie mniejszym niz O-
25Hz.

Sterowanie: protokoét komunikacji DMX/RDM. Szeregowe
potgczenie miedzy urzgdzeniami DMX/RDM w niecce fontanny
(ilo$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).
Zywotnos¢ diod LED: nie mniej niz 100.000 rg.

Odpornos¢ na nacisk: nie mniej niz 1.5t.

Stopien szczelnosci: IP68 do 4m gtebokosci.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem co najmniej do -20 stopni C
(nie ma koniecznosci demontazu reflektora na okres zimowy).
Klasa efektywnosci energetycznej: nie nizsza niz A.
Automatyczna regulacja temperatury.

Zabezpieczenie przez przegrzaniem.

6 szt.
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Dysza
wieloobrazowa
(DF1)

Materiat: Nie nizszy niz stal nierdzewna AlSI 304.

Wyposazenie:

Trzy przytacza nie mniejsze niz: 2x11/2” + 1x2”.

Dysza wyposazona w kotnierz justujgcy.

Dysza wieloobrazowa zasilana trzema agregatami fontannowymi
realizujgca co najmniej 8 roznych obrazéw wodnych.
Charakterystyka obrazéw wodnych:

Obraz wodny o wysokosci do 0,2m — przezroczysty, zamkniety,
ptaszcz wodny (struktura banki mydlanej):

Obraz wodny o wysokosci do 0,5m — zamkniety ptaszcz wodny w
ksztatcie wazy:

Obraz odny o ysokos’ci do 1,2m —rozpylony ptaszcz wodny w
ksztatcie roztozystego kielicha:

Obraz wodny o wys:okos'ci do 2m —rozpylony ptaszcz wodny w
ksztatcie smuktego kielicha:
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Obraz wodny o wysokosci do 3m — pionowy, zamkniety obraz
wodny o $rednicy 42mm:

Obraz wodny o wysokosci do 3m - pionowy, spiralny —
koszykowy obraz wodny, sktadajgcy sie z 24 szt. petnych
strumieni o Srednicy 6 mm kazdego z nich:

Obraz wodny o wysokosci do 0,2m — zamkniety ptaszcz wodny w
ksztatcie kwiatka:

Obraz wodny o wsokos’ci do 2m — 8 pionowych, smuktych
strumieni wodnych w ksztatcie wulkanu:

-21-




Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq

Dysza Wymiary: 6 szt.
strumieniowa Podejscie do dyszy min. 1”
(DF2) Wyposazenie:

Mimosrdd z regulacja kata nachylenia co najmniej 120.
Dysza wyposazona w prostownice strumienia.
Materiat: mosigdz/stal nierdzewna.

Driver LED Wyposazenie: 3 szt.
Kabel sterujgco zasilajgcy z wtykami systemowymi o stopniu
szczelnosci nie nizszym niz IP68. Roztgczanie urzadzenia poprzez
wtyk systemowy bez ingerencji w zyty kabla. Zintegrowana
zapora

kapilarna, zapobiegajgca przedostaniu sie wody do urzadzenia w
przypadku uszkodzenia kabla.

Ochrona przed zmiana biegunowosci 24VDC.

Parametry pracy:

Zasilanie: 24 V/DC

Sterowanie: protokdt komunikacji DMX/RDM. Szeregowe
potgczenie miedzy urzagdzeniami DMX/RDM w niecce fontanny
(ilo$¢ urzadzen na jednej linii DMX/RDM w zakresie 24-32).

Kable zasilajgce i sterujace

Kabel sterujacy Materiat: Kabel przeznaczony do statego zanurzenia w wodzie do | 8 szt.
DMX gtebokosci co najmniej 5m.
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Kable z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie nizszym
niz IP68. Roztaczanie kabla poprzez systemowy wtyk bez

ingerencji w zyly kabli. Separacja galwaniczna potaczen we wtyku.

Przekrdj kabla minimum 2x0,34mm2 ekranowany.
Dtugos$é min. L=3,0m

Kabel sterujacy
DMX

Materiat: Kabel przeznaczony do statego zanurzenia w wodzie do
gtebokosci co najmniej 5m.

Kable z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie nizszym
niz IP68. Roztgczanie kabla poprzez systemowy wtyk bez

ingerencji w zyly kabli. Separacja galwaniczna potaczen we wtyku.

Przekréj kabla minimum 2x0,34mm?2 ekranowany.
Dtugosé min. L=5,0m

2 szt.

Kabel sterujgcy
DMX

Materiat: Kabel przeznaczony do statego zanurzenia w wodzie do
gtebokosci co najmniej 5m.

Kable z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie nizszym
niz IP68. Roztgczanie kabla poprzez systemowy wtyk bez

ingerencji w zyly kabli. Separacja galwaniczna potaczen we wtyku.

Przekrdj kabla minimum 2x0,34mm2 ekranowany.
Dtugosé min. L=20,0m

2 szt.

Kabel hybrydowy
DMX Power

Materiat:

Kabel przeznaczony do statego zanurzenia w wodzie do
gtebokosci

€O najmniej 5m.

Kable z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie nizszym
niz IP68. Roztgczanie kabla poprzez systemowy wtyk bez

ingerencji w zylty kabli. Separacja galwaniczna potaczen we wtyku.

Przekrdj kabla minimum 2x0,24mm2 + 2x1,0mm2 ekranowany
Dtugosé min. L=3,0m

12 szt.

Kabel zasilajgcy

Materiat:

Kabel przeznaczony do statego zanurzenia w wodzie do
gtebokosci

€O najmniej 5m.

Kable z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie nizszym
niz IP68. Roztgczanie kabla poprzez systemowy wtyk bez

ingerencji w zyly kabli. Separacja galwaniczna potaczen we wtyku.

Dtugosé min. L=3,0m
Przekrdj kabla minimum 2x2.5mm?2
Zabezpieczenie przed zmiang biegunowosci 24VDC.

9 szt.

Kabel zasilajgcy

Materiat:

Kabel przeznaczony do statego zanurzenia w wodzie do
gtebokosci

€O najmniej 5m.

Kable z wtykami systemowymi o stopniu szczelnosci nie nizszym
niz IP68. Roztaczanie kabla poprzez systemowy wtyk bez

ingerencji w zyly kabli. Separacja galwaniczna potaczen we wtyku.

Dtugosé min. L=7,5m

3 szt.
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Przekrdj kabla minimum 2x2.5mm?2
Zabezpieczenie przed zmiang biegunowosci 24VDC

Kabel zasilajacy

Materiat: Nie nizszy niz HO7RNF.
Przekrdj kabla minimum 1x16,0mm?2

120mb

Osprzet elektroinstalacyjny

Puszki
potgczeniowe
podwodne

Wyposazenie:
Co najmniej 8 szt. dtawikow M20x1.5

Przezroczyste wieka, stopiefh wodoszczelnosci nie nizszy niz IP68.

3 szt.

Podwodne
przejscie kablowe
(KD)

Materiat: stal nierdzewna nie nizsza niz AlSI 304.
Co najmniej 9 szt. dtawikéw M20x1.5

Stopien wodoszczelnosci nie nizszy niz IP68.
Przytagcze: D110mm.

1 szt.

Anemometr

Wyposazenie:

Anemometr topatkowy obrotowy posiadajgcy element ruchomy
wprowadzany w ruch przez wiatr. Anemometr wyposazony w
kontaktron magnetyczny.

Materiat:

Tworzywo sztuczne.

Parametry:

- napiecie zasilajgce: 24VDC,

- stopien szczelnosci: IP 54.

1 szt.

Uktad sterowania i zasilania

Rozdzielnia
zasilajgco —
sterujgca (SZS)

Materiat: blacha ocynkowana malowana proszkowo.
Stopien wodoszczelnosci nie nizszy niz IP55.
Cechy sterownika DMX:

- minimum 4 wyjscia DMX RDM - 512 kanatéw
- minimum 8 wyjs¢ analogowych 1A

- minimum 8 wejs$¢ cyfrowych

- minimum 1 x AUX stereo

- minimum 1 x Ethernet RJ45 10/100Mbit

- minimum 1 x USB 2.0

Obstuga WEBSERWER.

Obstuga czujnika wiatru.

Karta micro SD.

Kolorowy wyswietlacz min. IPS 2”.

Ustawienia harmonogramoéw w kalendarzu.
Monitoring RDM.

Obstuga skryptow.

Montaz na szynie DIN.

1 szt.

Instalacja hydrauliczna

Instalacja
cisnieniowa w
pomieszczeniu
technicznym.

Ksztattki, rury — PVC-U, PN10 — fgczone metodg klejenia. Zawory
—PVC-U PN10 —taczone metoda klejenia.

1 kpl.
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Instalacja Ksztattki, rury — PE100, PN10, SDR17 — zgrzewane 1 kpl.
cisnieniowa w elektrooporowo.
niecce fontanny i
taczaca z
pomieszczeniem
technicznym.
Rury ostonowe Ksztattki, rury — PVC-U, SN8 —tgczone na kielich. 1 kpl.
kabli w niecce
fontanny i tagczace
z pomieszczeniem
technicznym.
Uszczelnienia
Kotnierze Materiat: EPDM 4 szt.
uszczelniajgce Srednica: DN40
Kotnierze Materiat: EPDM 1 szt.
uszczelniajgce Srednica: DN100
Manszety Materiat: EPDM/stal nierdzewna 1 szt.
uszczelniajgce Srednica: D32 mm
Manszety Materiat: EPDM/stal nierdzewna 2 szt.
uszczelniajgce Srednica: D50 mm
Manszety Materiat: EPDM/stal nierdzewna 1 szt.

uszczelniajgce

Srednica: D110 mm
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