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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Mapa do celdw projektowych

e Pomiaryiogledziny w terenie

e Normy i przepisy panstwowe oraz literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt inwestycji polegajgcej na budowie budynku  klubu malucha i
biblioteki gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dziatkach nr 256, 257/1 i 257/2 w Boniewie.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem architektoniczny projekt budynku
Klubu malucha i biblioteki. Projekty konstrukcji oraz instalacji wewnetrznych stanowigce integralng czesc
projektu znajdujg sie w odrebnych opracowaniach.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejgcy stan zagospodarowania — teren inwestycji zlokalizowany na dziatkach potozonych u zbiegu ulic
Szkolnej i Kolejowej w Boniewie.

Teren dziatek opada w kierunku zachodnim, rzedne terenu ksztattujg sie w przedziale 105,57 + 104,59 m n.p.m.
Na dziafce nr 256 znajdujg sie : budynek gospodarczy i budynek biurowy. S3 to budynki po bytym Urzedzie
Gminy Boniewo. Budynki obecnie nie sg uzytkowane. Budynek biurowy z lat 20 XX wieku wpisany jest do
gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

Potudniowa i wschodnia $ciana budynku stoi w granicy z dziatkg drogowa nr 104. Wzdtuz wschodniej elewacji
budynku przebiega droga gminna — ul. Kolejowa.

Pozostate dziatki nie s3 zabudowane, posiadajg czesciowo nawierzchnie gruntowg , czesciowo z kostki
betonowej. Na dziatkach nr 256 i 257/2 znajduje sie zieler wysoka i niska.

Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drdg publicznych. Dziatka nr 256 do ul. Kolejowej — dz. nr 104. Dziatka
nr 257/2, do ul. Szkolnej — dz. nr 94. Dziatka nr 257/1, jest dziatkg drogowa.

Teren jest uzbrojony, posiada przytgcza: wodociggowe, kanalizacyjne, teletechniczne i energii elektrycznej.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu — inwestycja obejmuje budowe budynku na budowie budynku
klubu malucha i biblioteki gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg na dziatkach nr 256, 257/2, 257/1.
Projekt zaktada rozbidrke istniejgcych budynkéw na dziatce nr 256 wg odrebnego postepowania
administracyjnego.

Obiekt zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o bryle zbudowanej na rzucie
litery L, z tarasem w przyziemiu na elewacji zachodniej. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej
murowanej, ze stropem zelbetowym oraz dachem wielospadowym o kacie nachylenia 25°, krytym blacha.
Budynek umiejscowiono na dziatce nr 256, 4,5 m od pétnocnej granicy z dz. nr 101/2, 8,2m od granicy
wschodniej z dziatkg drogowg nr 104, 4,1m od granicy potudniowe] z dziatkami nr 104 i 257/2 oraz 16,3 od
granicy zachodniej z dziatka nr 255. Gtéwne wejscia do budynku zaprojektowano od strony potudniowej. Przy
zachodniej granicy dziatki nr 256 zaprojektowano maty, ogrodzony teren zielony z placem zabaw dla dzieci z
klubu malucha, zas przy potudniowej granicy dziatki zaprojektowano matg fontanne dry-plaza. Z trzech stron
budynku zaprojektowano chodniki utwardzone kostkg brukowg. Czesc¢ dziatki nr 256 na granicy z dziatka
drogowg nr 104 pozostawiono z przeznaczeniem na poszerzenie zawezonej w tym miejscu drogi.

Na terenie dziatki nr 257/2 zaprojektowano $mietnik i miejsca parkingowe, ktére czesciowo zachodzg na dziatke
nr 257/1 oraz tereny zielone.
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Dojazd do obiektu odbywat sie bedzie poprzez dwa projektowane zjazdy z dziatki drogowej nr 104 i 94 —wg
oddzielnego postepowania administracyjnego.

Odprowadzenie wéd opadowych realizowane bedzie na tereny zielone dziatki.

Opis projektowanych instalacji wewnetrznych.

e Przyfacze wodociggowe

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode poprzez projektowane przytacze wody. Przytgcze nalezy
wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @110. Przytacze wykonac z rur PE 100RC SDR17 PN10 tgczonych
poprzez zgrzewanie. Trase wodociagu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng — ostrzegawczg z wktadka metolowa
koloru biato-niebieskiego, utozong 40-50cm nad grzbietem rury z odprowadzeniem koricowek tasmy do
skrzynek zasuw. Woda w budynku bedzie wykorzystywana do celéw socjalno-bytowych oraz celéw p.poz.

e Przyfacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej @200.
Przytgcze wykonaé z rur PVC @160 i wtgczyé¢ do sieci poprzez projektowang studnie wigczeniowa. Jednoczeénie
projektuje sie przetozenie istniejacej sieci kanalizacyjnej na terenie inwestycji zgodnie z opracowaniem
graficznym.

Opis projektowanej sieci elektroenergetycznej.

Budynek zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowego (ztgcze wg odrebnego opracowania). Ze ztacza kablowego
ZK wyprowadzi¢ projektowany kabel i wprowadzi¢ do ZKB (Ztgcze Kablowe Budynkowe).

4.3. Zestawienie powierzchni zabudowy :

char macony A5 COE LG LK | o
Projektowany budynek 314,50 m? 16,23 %
Projektowany taras 60,46 m? 3,12%
Tereny utwardzone kostkg betonowg 925,59 m? 47,75 %
Tereny utwardzone-nawierzchnia asfaltowa 3,54 m? 0,18 %
Fontanna 38,48 m? 1,99 %
Tereny biologicznie czynne 562,52 m? 29,03 %
Teren przeznczony pod poszerzenie drogi 32,95 m? 1,70 %

4.4. Wymagania wynikajgce z Uchwaty nr XXX/242/22 RADY GMINY BONIEWO z dnia 27 czerwca 2022 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowosci Boniewo i Arciszewo -
etap Il
Teren oznaczony symbolem 2U
e dopuszcza sie lokalizacje: budynkéow ustugowych, dojs¢, dojazddw i miejsc postojowych,
e Linia zabudowy — projektowany budynek nie przekracza linii zabudowy -> warunek spetniony
e wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy: projektowany = 0,32 -> warunek spetniony
- maksymalny — 1,80,
- minimalny — 0,00,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy — 60%, projektowana =16,23% -> warunek spetniony
¢) minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki
budowlanej — 20%;-> warunek spetniony

e zasady ksztattowania zabudowy:
a) maksymalna wysokosé:
- budynku ustugowego — nie wiecej niz 10,0 m, projektowana -7,72m —wysokos¢ stropu nad parterem->
warunek spetniony
Zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225), wysokos¢
budynku ,mierzy sie od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, tgcznie z gruboscia izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej, bez uwzgledniania wyniesionych ponad te

-5-
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ptaszczyzne maszynowni dzwigéw i innych pomieszczen technicznych, badz do najwyzej potozonego punktu
stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi
b) maksymalna liczba kondygnaciji:
e - dla budynku ustugowego — dwie kondygnacje nadziemne, -> warunek spetniony (za kondygnacje nie
uwaza sie poddasza stanowigcego przestrzen na urzadzenia techniczne, majgcg srednig wysokos¢ w
Swietle wiekszg niz 2 m takich centrala wentylacyjna) - & 3 podpunkt 16 WT

d) geometria gtéwnych potaci dachowych:

e - dla budynku ustugowego — dachy strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 25° — 45°, -> warunek
spetniony

Minimalna liczba miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrebie dziatki budowlanej: 3 miejsca
postojowe na kazde 100 m? powierzchni uzytkowej lokali ustugowych-> warunek spetniony,
wymagane 4x3=12 miejsc, zaprojektowano 14 miejsc

w zakresie zaopatrzenia w wode- zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej,

o w zakresie odprowadzenia $ciekdw: odprowadzenie sciekédw do kanalizacji sanitarne;j,

o w zakresie odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych — zagospodarowanie wéd opadowych i
roztopowych na wtasnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dotéw
chtonnych lub do zbiornikéw retencyjnych zgodnie z przepisami odrebnymi;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna: zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgce;j i
projektowanej sieci elektroenergetycznej lub z odnawialnych Zzrédet energii o mocy
nieprzekraczajacej 500 kW oraz elektrowni fotowoltaicznej o mocy przekraczajgcej 500 kW, z
wyltaczeniem elektrowni wiatrowych,

4.5. Ochrona konserwatorska, eksploatacja gérnicza, ochrona srodowiska
e Na dziatce nr 256 znajduje sie budynek biurowy z lat 20 XX wieku wpisany jest do gminneji
wojewoddzkiej ewidencji zabytkow
e Dziaftki i teren nie jest objety szkodami gérniczymi.
e Ochrona $rodowiska:

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczagcymi ochrony srodowiska oraz z zasadami wiedzy
technicznej. Zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, a poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku. Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac (w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw
przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z przedmiotowg inwestycja.

] Obiekt i jego urzadzenia nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

] Inwestycja nie bedzie miata znaczacego bezposredniego i posredniego wptywu na warunki zycia i
pracy, bytowanie oraz zdrowie ludzi w okolicy.

] Inwestycja nie wprowadza szczegélnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod opadowych i podziemnych.

] Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ dla ktdrych jest wymagany obowigzek sporzadzania
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko.

] Inwestycja nie bedzie naruszac chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat.

4.6.Warunki ochrony przeciwpozarowej na terenie dziatek

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji :

e |los¢ kondygnacji nadziemnych —2

e |los¢ kondygnacji podziemnych — 0

e Wysoko$¢ — 7,72 m > budynki Niskie
Pow. zabudowy projektowanego budynku — 314,50 m?
Pow. wewnetrzna — 651,36 m?
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Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujacych :
e - od poétnocy - 4 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej,
- od pétnocy — 4 m od budynku na sasiedniej dziatce ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, przy
czym od strony poétnocnej na granicy z dziatka sgsiada znajduja sie dwa budynki gospodarcze:
* nizszy, wys. ok. 2,5 m ma dach ptaski kryty papg na zelbetowym stropie
* wyzszy, wys. ok 5 m ma dach stromym kryty dachéwka
Wysokos¢ tych budynkdw jest wiec sporo nizsza od projektowanego budynku
e , w $cianie szczytowej (bedacej pod katem 90° do projektowanego budynku) znajdujg sie dwa
niewielkie otwory okienne, ale odlegtos¢ tych otwordw od Sciany projektowanego budynku jest nie
mniejsza niz 4,0 m;
e - od pétnocy — 4 m nizszy budynek z zelbetowym stropodachem — spetniajgcym wymagania klasy
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla przekrycia;
e - od potudnia i zachodu odlegtosci od granic dziatek przekraczajg 10 m a od innych budynkéw
przekraczajg 20 m
e - od wschodu —od 5m do 10 m od granicy z ulica.

Szczegdtowq lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporzadzenia Ml z 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z pdzn.zm)

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru :

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s.
Wedtug protokotu z badan wydajnosé hydrantu na sieci wodociggowej

wynosi 10 dm3/s. Najblizszy istniejgcy hydrant DN80 naziemny znajduje sie w ulicy, w odlegtosci okofo 35 m od
projektowanego budynku.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Drogi pozarowe :

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej.

Droge pozarowg stanowi ulica przebiegajgca w odlegtosci okoto 10 m wzdtuz dtuzszego boku budynku. Od drogi
zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do budynku o szerokosci minimum 1,5 m, i dtugosci do 30 m
(wynosi okoto 10 m).

Przebieg drogi pozarowej i dojscia pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

4.7. Zakres oddziatywania.
Inwestycja nie wprowadza zmian, moggacych pogorszy¢ obecne warunki jakie panujg na dziatce :

e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji — projektowana budowa budynku - na
dziatce realizowana bedzie dotychczasowa forma zabudowy o charakterze ustugowym.

e oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty — projektowany budynek z uwagi na
swoje usytuowanie na dziatce oraz gabaryty, nie zmienia znaczgco istniejgcego stanu
nastonecznienia najblizszych dziatek sgsiednich.

e inwestycja nie zmienia i nie wprowadza elementéw zagospodarowania, ktére wprowadzaty by
ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, np. bliskg granicy lokalizacje
bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci ciekte, studni, czy tez miejsce na gromadzenia
odpaddw statych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu dziatek na ktérych planowana jest
inwestycja, tj. dziatek nr 256, 257/1, 257/2 oraz do dziatek sgsiednich nr 101/2, 104, 255.
Podstawa prawna :
v' aktualna na dzien sporzadzenia projektu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane —art.3 pkt.
20
v' aktualne na dzien sporzadzenia projektu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — §13, §19, §23, §31, §36
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4.8. Rozwigzania materiatowe.
4.8.1. Warstwy drogowe

Tereny utwardzone, w skfad ktérych wchodza: zjazdy, dojazdy i parkingi zaprojektowano w oparciu o kostke
brukowa betonowa gr. 8 cm.
Poszczegdlne warstwy :

e  kostka brukowa betonowa, o grub. 8 cm szarocementowa (mozliwe wyrdznienie miejsc

postojowych w innym kolorze)
e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm
e ttuczen kamienny/gruzobeton @0+45mm stabilizowany mechanicznie grub. 20 cm (modut E -
120 MPa)

e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

e sprofilowane i wzmocnione podioze gruntowe, W,z >1,0
Jako ograniczenie komunikacyjnych nawierzchni utwardzonych zastosowano kraweznik betonowy uliczny
12/15x30 cm wykonany jako ,,wystajgcy” oraz ,,wtopiony”, ustawiony na fawie betonowe] z oporem z betonu
C12/16.
Tereny utwardzone, w skfad ktérych wchodzg dojscia i opaska wokét budynku zaprojektowano w oparciu o
kostke brukowg betonowa gr. 6 cm.
Poszczegdlne warstwy :

o  kostka brukowa betonowa, o grub. 6 cm szarocementowa

e podsypka cementowo-piaskowa grub. 3+5cm

e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

e sprofilowane i wzmocnione podtoze gruntowe, W, >1,0
Jako ograniczenie nawierzchni chodnikéw i opaski dookota budynku od terenéw zielonych, zastosowano
obrzeza chodnikowe prefabrykowane o wymiarach 6x20x100 cm ustawione na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/16.
Nawierzchnie utwardzone nalezy uksztattowac tak, aby wody opadowe mogty swobodnie sptynac na tereny
zielone w obrebie dziatek inwestora.
Przy wejsciach do budynku nalezy uformowac z kostki betonowej schody i podesty wejsciowe o rzednej -0,02m.
Przy gtdwnych wejsciach do budynku podesty wykonaé z tagodnym spadkiem nawierzchni, umozliwiajgcej
wjazd wozkiem inwalidzkim.
W podestach zamontowac wycieraczki zewnetrzne z kraty pomostowej ocynkowanej w ramie katowej.

4.8.2. Miejsce gromadzenia odpaddw statych - wiata smietnikowa

W pétnocno-wschodniej czesci dziatki 158/1 przewidziano miejsce ma gromadzenie odpaddw statych. Odpady
gromadzone bedg w pojemnikach z tworzywa sztucznego — ilo$¢ oraz wielkos¢ pojemnikéw dostosowana
bedzie do mozliwosci segregowania odpadow.

Przyktadowa panelowa wiata $mietnikowa
Wiata panelowa 3,0m x 4,00m :

- brama 2,0 m umieszczona centralnie,

- brama wyposazona w zamek z klamka,

- dach jednospadowy (2,30 m / 2,10 m),
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- dach z jednej dtugosci blachy T18, grubos¢ 0,5mm,

- konstrukcja w catosci wykonana z ocynkowanych profili stalowych,

- panele z blachy o grubosci 0,7mm,

- obrdébki blacharskie w postaci naroznikéw i wiatrownic,

- kolorystyka —elementy wiaty grafitowe (RAL 7016/ 9006/ 9007)

Posadzka z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm , na podbudowie jak dla miejsc postojowych.

4.8.3. Fontanna

Fontanna wykonana bedzie w postaci podziemnej betonowej niecki w ksztatcie kota, o srednicy 7 m, przykrytej
ptytami kamiennymi nawierzchni. Nawierzchnia z ptyt kamiennych na obszarze niecki fontanny posadowiona
zostanie na wspornikach systemowych typu BUZON. Efekt wizualny pierwszego obrazu wodnego tworzony
bedzie poprzez 1 szt. dyszy wieloobrazowej (DF1) bijacg wodg na wysokos¢ do 3,0 m i srednice do 4,0 m. Dysza
wieloobrazowa (DF1) zasilana bedzie wodga poprzez trzy podwodne agregaty fontannowe, jeden agregat (AG1)
oraz dwa agregaty (AG2). Oswietlenie ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocg 6 szt. reflektorow ze
$wiattem ledowym RGrBA — Red/Green/royal Blue/Amber (RE1).

Efekt wizualny drugiego obrazu wodnego tworzony bedzie poprzez 6 szt. dysz strumieniowych (DF2) bijacych
wodg na wysokos$¢ do 1,5 m. Kazda dysza strumieniowa (DF2) zasilana bedzie wodg poprzez podwodny agregat
fontannowy (AG3). tacznie do zasilenia 6 szt. dysz strumieniowych (DF2) wykorzystanych bedzie 6 szt.
agregatéw fontannowych (AG3). Oswietlenie ww. obrazu wodnego realizowane bedzie za pomocga 6

szt. reflektorow ze swiattem ledowym RGrBA — Red/Green/royal Blue/Amber (RE2) po 1 szt. na kazdy strumien.
Sterowanie agregatami fontannowymi (AG1, AG2, AG3) oraz reflektorami LED RGrBA (RE1, RE2) odbywac sie
bedzie za posrednictwem programowalnego sterownika DMX-RDM 512CH poprzez system sygnatéw DMX-
RDM.

Strumienie wodne oraz oswietlenie beda zsynchronizowane. Nalezy przygotowaé jeden program (woda —
Swiatto) trwajacy 10 min. Program bedzie odtwarzany zgodnie z harmonogramami pracy fontanny — po
ustaleniu z Inwestorem.

Woda bedzie uzdatniania i dezynfekowana w zestawie urzgdzen dla tego celu zamontowanych w wydzielonym,
podziemnym pomieszczeniu technicznym.
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4.8.4. Plac zabaw

Maty plac zabaw dla dzieci zaprojektowano na terenie o nawierzchni trawiaste;j.
Powierzchnia placu zabaw 86 m?.

Wyposazenie:

-Bujak DOGI CLASSIC

i X

/ \
N
[ l s l%

\ J

X /

~ N 7

U L |

B 404 |

Urzagdzenie kotyszgce - siedzisko z uchwytami dla rgk i podparciem dla nég, przytwierdzone na wolnym korcu
sprezyny zamocowanej w gruncie.

Sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowane] proszkowo. Elementy wykonane z ptyty
HDPE barwionej w petnej masie, co daje catkowitg odpornos¢ na odbarwienia i promieniowanie UV. Elementy
taczace tj. sruby itp. wykonane ze stali nierdzewnej. Urzadzenia zabawowe muszg by¢ zainstalowane na
nawierzchni bezpiecznej.

Dane techniczne:

dtugosc: 92cm,

e szerokos¢: 24cm,

wysokosé: 80cm,

¢ wysokos$¢ (od podtoza do siedziska) : 46cm,

e wysokos¢ swobodnego upadku: 46 cm,

strefa upadku: 404 x 322 cm,

e normy bezpieczenstwa EN 1176-1, EN 1176-6,
liczba uzytkownikow : 1,

e przedziat wiekowy: 3-6 lat.

Materiaty:
- sprezyna oraz materiaty metalowe ze stali cynkowanej malowanej proszkowo,
- panele i siedzisko z ptyty HDPE,

Zabezpieczenia:
- stal cynkowana malowana proszkowo.

-10 -
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Piaskownica kwadratowa 3x3m ze sklejki

08-003

OPIS URZADZENIA

elementy konstrukcyjne opcjonalnie wykonane:

z drewna klejonego warstwowo o przekroju 90x90 oraz 120x120 mm

elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem czynnikow atmosferycznych w klasie IlI
elementy stalowe malowane proszkowo

urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych w stopach betonowych

piaskownica opcjonalnie wyposazona w naktadane przekrcie

szczegoty w dokumentacji producenta

300
600

{ /
N /
~ _ 4
. 300 i
§ 600 "
a ﬁ </=9 0séb
2-15lat
szer. 300cm x dt. 300cm x wys.60 cm @E\,\%

Strefa bezpieczenstwa: 600x600 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku:

-11 -

Wykonano w oparciu o normy
PN-EN1176
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-Tablica informacyjna

Klara

Tablica informacyjna

11-004
OPIS URZADZENIA
# elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych

¢ elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo
# urzadzenie montowane w stopach betonowych

szczegoty w dokumentacji producenta

__ __ 200cm

1
REGULAMIN

"REGULAMIN |

PLACU ZABAW

Pty
Y

& szer. 65,6cm x dt. 4,8cm x wys. 200cm Wykonano w oparciu o normy e 4
PN-EN1176 e /

wyPg,
%,
32510°

—  BEZPIECZENSTWO NA PLACU ZABAW.
Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzadzen zabawowych, materiatow z ktérych s3
wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na
placu zabaw.

Obowigzujg nastepujgce normy dotyczgce urzadzen i kontroli bezpieczenstwa na

placach zabaw, do ktérych nalezy sie stosowac:

PN —EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN —EN 1176 -2 — 2001 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metod badan
hustawek

-12 -
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PN —EN 1176 -3 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metod badan
zjezdzalni

PN —EN 1176 -5 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metod badan
karuzeli

PN —EN 1176 -6 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i metod badan
urzadzen kotyszacych

PN —EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji

PN —EN 1177 — 2000 — Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczeristwa i metod
badan

PN —EN 1177 — 2000/A1:2004 — Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa
i metod badan

Urzadzenia powinny byé mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z normg PN —EN 1176 -7 —
2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania, potrzebne takze do
konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementéw przed oddaniem do uzytkowania.
Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

- kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku

- kontrola przez ogledziny — réznych elementdéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

Doktadne wytyczne kontrolowania placéw zabaw podane sg w normie

PN —EN 1176 -1 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metod badan

PN —EN 1176 -7 — 2001 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

Wymagania dotyczgce wyposazenia podano w oparciu o przyktadowe, dostepne na rynku rozwigzania - nie sg
one obowigzujgce pod katem wskazan producenta, a majg jedynie za zadanie okresli¢ oczekiwania
Zamawiajgcego co do ilosci i jakosci urzadzen, ich funkcjonalnosci oraz rozwigzan materiatowych, ktére
zagwarantujg wieloletnie uzytkowanie przy zachowaniu wyjsciowego poziomu estetyki i bezpieczenstwa placu
zabaw. Zawarte w niniejszym opracowaniu wymagania wskazujg orientacyjne wymiary urzadzen,
zastosowanych materiatdéw, wymagan dotyczacych doboru urzadzen zabawowych pod katem wieku przysztych
uzytkownikéw obiektu. Dopuszcza sie stosowanie dowolnych urzadzen zabawowych, nawierzchni lub
elementow wyposazenia odpowiadajgcych elementom opisanym, pod warunkiem, ze ich wiasciwosci
materiatowe, cechy jakosciowo-uzytkowe, wtasciwosci funkcjonalne bedg dostosowane i odpowiednio dobrane
do grup wiekowych z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a ich rozmiary nie spowodujg koniecznosci
zwiekszenia powierzchni i wymiaréw placu zabaw.

4.8.5. Tereny zielone

Nawierzchnia trawiasta winna by¢ wysiana z trawy sportowej o duzej wytrzymatosci na deptanie. Przed
zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp.). Po
przekopaniu terenu na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac¢ 10
centymetrowg warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren po utozeniu darni z rolki lub zasiew
trawy nalezy wyréwnac. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem trawnika i w tym
czasie systematycznie go odchwaszczac. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac srodki
chwastobodjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiaste;j.

Zaktada sie pielegnacje i koszenie trawnika przez Wykonawce w okresie 36 miesiecy.

Projektuje sie nasadzenie 60 szt. krzewow.

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67026:2002 Materiat szkotkarski. Sadzonki drzew i
krzewow.

Materiat roslinny powinien by¢ wtasciwie oznaczony i uformowany z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla danego gatunku. Gatunki krzewdw do ustalenia z Inwestorem.

4.8.6. Ogrodzenie

Ogrodzenie prefabrykowane, panelowe, z gotowymi betonowymi cokotami.

Elementy projektowanego ogrodzenia z typowych prefabrykowanych paneli stalowych, powlekanych w kolorze
szarym/grafitowym, o wysokosci h=1,50 m.

-13 -
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Stupki stalowe zabetonowane w monolitycznym fundamencie 30x30x100 cm + prefabrykowana podmuréwka
dt. 2,50 m.

5. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej stuzacy spoteczeristwu jako:
Parter — klub malucha
Projektowany obiekt petni¢ bedzie funkcje dwuoddziatowego klubu malucha dla dzieci w wieku od 1 roku do
lat 3. Kazdy oddziat klubu przewidziany jest dla 8 dzieci.
Wydzielone zostang nastepujace pomieszczenia: hall wejsciowy i pomieszczenie na wézki, szatnia dla dzieci,
dwie sale zajec z zapleczem, dwie tazienki dla dzieci, wc dla personelu, wc dla oséb niepetnosprawnych,
pomieszczenie biurowe i socjalne, aneks kuchenny i zmywalnia, pomieszczenia gospodarcze i techniczne.
Wejscie gtéwne do budynku zaprojektowano od strony potudniowej, wyjscia ewakuacyjne na elewacji
potnocnej.
Organizacja klubu.
Dzieci przyprowadzone do klubu wchodzié¢ bedg wejsciem gtéwnym (kontrolowanym przez pracownika dozoru)
do holu, z ktérego prowadzi wejscie do szatni. Szatnia wyposazona bedzie w wieszaki z szafkg na obuwie i poétki
na czapki i rekawiczki. Z szatni dzieci przez korytarz przechodzi¢ bedg do sal przyporzagdkowanych kazdej grupie,
beda to pomieszczenia przeznaczone dla realizacji zadan wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spozywania
positkdw oraz wypoczynku i spania. Sanitariaty dla dzieci wyposazone bedg w sedesy i umywalki o
zmniejszonych rozmiarach, natrysk, nocniki i zlewozmywak do mycia nocnikdéw, przewijak.
Dzieci spozywac bedg positki w salach na nakryciach przywozonych z aneksu kuchennego wraz z pozywieniem
na specjalistycznych wézkach kelnerskich. Po zjedzeniu positku naczynia wraca¢ bedga takze zbiorowo za
pomocg wozka kelnerskiego przez zmywalnie do aneksu kuchennego i tam bedg przechowywane.
Zatrudnienie.
W klubie malucha zatrudnionych bedzie 5 osdb: 3 opiekunki z ktérych jedna petnita bedzie réwniez role
kierownika, osoba sprzatajgca, konserwator.
Godziny pracy klubu.
Klub funkcjonowat bedzie 10 godzin dziennie, od 6:30 do 16:30.

Wymagania dla pomieszczen zwigzanych z pobytem dzieci
- podtoga w salach dla dzieci powinna by¢ ciepta,
- szyby w drzwiach nalezy zabezpieczy¢ przed sttuczeniem (zaleca sie stosowanie szkta bezpiecznego),
- nalezy zastosowac gniazda wtykowe elektryczne z zabezpieczeniem przed dostepem dzieci i najlepiej na
wysokosci powyzej 1,0m,
- urzadzenia sanitarne: muszla sedesowa oraz umywalka muszg by¢ dostosowane do mozliwosci korzystania z
nich przez dzieci, umywalka zainstalowana na wysokosci odpowiedniej do wieku dzieci w danej grupie (od 40
do 50cm)
- przy umywalkach zainstalowa¢ dozowniki mydta oraz podajniki recznikéw jednorazowych, ustawié¢ zamykane
kosze wytozone workiem foliowym na odpadki
- posciel i lezaki muszg by¢ wyraznie oznakowane w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje dziecka, ktére z nich
korzysta oraz zawsze odpowiednio przechowywane w wyznaczonym miejscu (najlepszym rozwigzaniem jest
oddzielna przegroda w szafce na posciel poszczegélnych dzieci)
- meble muszg by¢ dostosowane do wymagan ergonomii; - wyposazenie winno posiadac¢ deklaracje zgodnosci,
atesty lub certyfikaty;
- zabawki musza spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadac¢ oznakowanie CE.

Pietro — biblioteka, majgca stuzyc¢ spoteczenstwu nie tylko jako biblioteka i czytelnia ale rowniez jako lokalne
centrum kultury — organizujace:

— zajecia czytelnicze i konkursy recytatorskie

— zajecia ogdlno-edukacyjne i multimedialne dla réznych grup wiekowych,

— konkursy plastyczne, etc.

Obiekt ma stuzy¢ jako miejsce spotkan mieszkancéw Boniewa w kazdym wieku, dzieki wyodrebnieniu w
obiekcie: strefy dla dzieci, dla senioréw , oraz czytelni i pracowni komputerowe;j.

Zatrudnienie.

-14 -
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W bibliotece zatrudnione bedg 3 osoby: 2 osoby obstugi, osoba sprzatajgca/ konserwator.
Godziny pracy biblioteki.
Biblioteka funkcjonowata bedzie 8 godzin dziennie, od 9:00 do 17:00.

Zestawienie pomieszczen - PARTER :

KLUB MALUCHA

01
Nazwa pomieszczenia sala dla 8 dzieci w wieku do 3 lat
Powierzchnia uzytkowa | 44,43m?
Wykonczenie Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana
budowlane Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa
Scianka mobilna szklana, ramowa, podwieszana na
szynie do sufitu - np. Dorma HSW-G
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
02
Nazwa pomieszczenia tazienka
Powierzchnia uzytkowa 20,18m?
Wykoniczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10-12
budowlane Sufit — podwieszony, szczelny G-K
Sciany — murowane, tynkowane, obudowa pionéw w
systemie lekkiej zabudowy z ptyt G-K, oktadzina -
ptytki szkliwione na petng wysokos¢; kabiny
ustepowe - HPL
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne i Przybory sanitarne przystosowane dla potrzeb
wyposazenie matych dzieci
montowane na odpowiednich wysokosciach, w tym:
e umywalka ceramiczna — 3 szt;
e miska klozetowa — 2 szt. w kabinach HPL.
Zestaw natryskowy -1szt.; Zlewozmywak montowany
na szafce w blacie;
Umywalka — 1szt.
Miska klozetowa — 1 szt.
Regat 1 szt.
Przewijak — 1 szt.
Pétka na nocniki — 1 szt.
03

Nazwa pomieszczenia

Woc ogdlnodostepne/ NPS

Powierzchnia uzytkowa

4,85m?

Wykonczenie

Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10-12

budowlane Sufit — podwieszony, szczelny G-K
Sciany — murowane, tynkowane, obudowa pionéw w
systemie lekkiej zabudowy z ptyt G-K, oktadzina -
ptytki szkliwione na petng wysokos¢;

wentylacja Mechaniczna

Urzadzenia sanitarne

umywalka ceramiczna NPS,
sedes NPS,
porecze NPS
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04
Nazwa pomieszczenia sala dla 8 dzieci w wieku do 3 lat
Powierzchnia uzytkowa | 44,43m?
Wykonczenie Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana
budowlane Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa
Scianka mobilna szklana, ramowa, podwieszana na
szynie do sufitu - np. Dorma HSW-G
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
05
Nazwa pomieszczenia Aneks kuchenny
Powierzchnia uzytkowa | 10,53m?
Wykonczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
budowlane Sufit — podwieszony, szczelny G-K
Sciany — murowane, tynkowane, obudowa pionéw w
systemie lekkiej zabudowy z ptyt G-K, oktadzina -
ptytki szkliwione na petng wysokos¢;
wentylacja Mechaniczna
Urzadzeniaii Umywalka ceramiczna wbudowana w blat,
wyposazenie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
wbudowany w blat, podgrzewacz do butelek,
chtodziarka, wozek kelnerski, kuchnia elektryczna z
piekarnikiem i ptytg grzewczg, okap kuchenny,
kuchenka mikrofalowa, szafa przelotowa do naczyn
ze stali nierdzewnej 1200x500x2100 mm
06
Nazwa pomieszczenia zmywalnia
Powierzchnia uzytkowa 7,81m?
Wykoniczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
budowlane Sufit — podwieszony, szczelny G-K
Sciany — murowane, tynkowane, obudowa pionéw w
systemie lekkiej zabudowy z ptyt G-K, oktadzina -
ptytki szkliwione na petng wysokos¢;
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia Umywalka ceramiczna wbudowana w blat,
zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
wbudowany w blat, zmywarka z wyparzarka,
wyparzacz do butelek
07

Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie gospodarcze

Powierzchnia uzytkowa

7,03m?

Wykonczenie

Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10

budowlane Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, do wys. 210
okfadzina z ptytek szkliwionych, pozostate malowanie
farbg akrylowg zmywalng

wentylacja Mechaniczna

Urzadzenia sanitarne i
wyposazenie

Umywalka ceramiczna, zlew jednokomorowy ze stali
kwasowej, zawér czerpalny ze ztgczka, wpust
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podtogowy punktowy, pralka, regat
na srodki czystosci

08
Nazwa pomieszczenia biuro
Powierzchnia uzytkowa | 14,32m?
Wykonczenie Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana
budowlane Sufit — podwieszony, modularny
Sciany — murowane tynkowane, malowane farba
akrylowa zmywalna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
09
Nazwa pomieszczenia pomieszczenie socjalne
Powierzchnia uzytkowa | 8,78m?
Wykonczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
budowlane Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, fartuch
pomiedzyszafkowyoktadzina z ptytek szkliwionych,
pozostate malowanie farbg akrylowg zmywalna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Umywalka ceramiczna, zlew jednokomorowy z
ociekaczem ze stali kwasowej wbudowane w blat
010
Nazwa pomieszczenia komunikacja
Powierzchnia uzytkowa 21,93m?
Wykoniczenie Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana
budowlane Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
011
Nazwa pomieszczenia wiatrofap
Powierzchnia uzytkowa 2,50m?
Wykonczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R9
budowlane Sufit - podwieszony modularny
Sciany — murowane tynkowane, malowane farbg
zmywalng akrylows;
wentylacja Brak
Urzadzenia sanitarne Brak
012
Nazwa pomieszczenia Szatnia dla dzieci
Powierzchnia uzytkowa 11,18m?
Wykonczenie Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana
budowlane Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
013
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Nazwa pomieszczenia wiatrofap
Powierzchnia uzytkowa | 10,97m?
Wykonczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R9
budowlane Sufit - podwieszony modularny
Sciany — murowane tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowsg;
wentylacja Brak
Urzadzenia sanitarne Brak
014
Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie dla wézkow
Powierzchnia uzytkowa | 6,24m?
Wykonczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R9
budowlane Sufit — tynkowany, malowany farbg akrylowa
Sciany — murowane, tynkowane, malowanie farba
emulsyjna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
015
Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie techniczne
Powierzchnia uzytkowa 4,12m?
Wykoniczenie Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R9
budowlane Sufit — tynkowany, malowany farbg akrylowa
Sciany — murowane, tynkowane, malowanie farba
emulsyjna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
Razem pow. 219,30 m?
BIBLIOTEKA
016
Nazwa pomieszczenia winda
Powierzchnia uzytkowa | 2,65m?
Wykoniczenie Posadzka — szyb beton zacierany
budowlane Sufit — szyb tynkowany malowany farbg emulsyjng
Sciany szybu — murowane, tynkowane, malowane
farbg emulsyjna biatg
wentylacja Grawitacyjna
Urzadzenia sanitarne Brak
017

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa

Powierzchnia uzytkowa

23,65m?

Wykonczenie

Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10

budowlane Sufit — tynkowany, malowany farbg akrylowa
zmywalng
Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa

wentylacja grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

brak

Razem pow. 26,30 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen - PIETRO :

-18 -




Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq

BIBLIOTEKA

1.1
Nazwa pomieszczenia biblioteka
Powierzchnia uzytkowa 86,47m?

Wykonczenie budowlane

Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana

Sufit — podwieszony, modularny

Sciany — murowane tynkowane, malowane farbg
akrylowag zmywalna

wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
1.2
Nazwa pomieszczenia tazienka
Powierzchnia uzytkowa 11,97m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka —gres antyposlizgowy klasy R10-12
Sufit — podwieszony, szczelny G-K
Sciany — murowane, tynkowane, obudowa pionéw w
systemie lekkiej zabudowy z ptyt G-K, oktadzina -
ptytki szkliwione na petng wysokos¢; kabiny
ustepowe - HPL
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Umywalka — 2szt.
Miska klozetowa — 2 szt.
1.3
Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie gospodarcze
Powierzchnia uzytkowa 4,09m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, do wys. 210
oktadzina z ptytek szkliwionych, pozostate
malowanie farbg akrylowg zmywalng
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne i Umywalka ceramiczna, zlew jednokomorowy ze stali
wyposazenie kwasowej, zawér czerpalny ze ztgczka, wpust
podfogowy punktowy, regat na srodki czystosci
1.4
Nazwa pomieszczenia wc
Powierzchnia uzytkowa 5,74m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10-12
Sufit — podwieszony, szczelny G-K
Sciany — murowane, tynkowane, obudowa pionéw w
systemie lekkiej zabudowy z ptyt G-K, oktadzina -
ptytki szkliwione na petng wysokos¢;
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne umywalka ceramiczna NPS,
sedes NPS,
porecze NPS
Pisuar,
zawor czerpalny ze ztgczka, wpust podtogowy
punktowy
15
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Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie wielofunkcyjne

Powierzchnia uzytkowa

44,43m?

Wykonczenie budowlane

Posadzka — wyktadzina PVC zgrzewana

Sufit — podwieszony, modularny

Sciany — murowane tynkowane, malowane farba
akrylowag zmywalna

wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
1.6
Nazwa pomieszczenia czytelnia/pracownia komputerowa
Powierzchnia uzytkowa 30,78m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka —wyktadzina PVC zgrzewana
Sufit — podwieszony, modularny
Sciany — murowane tynkowane, malowane farba
akrylowa zmywalna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
1.7
Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie techniczne
Powierzchnia uzytkowa 4,12m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R9
Sufit — tynkowany, malowany farbg akrylowa
Sciany — murowane, tynkowane, malowanie farbg
emulsyjna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
1.8
Nazwa pomieszczenia hol
Powierzchnia uzytkowa 20,76m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane tynkowane, malowane farbg
akrylowg zmywalna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne brak
1.9
Nazwa pomieszczenia komunikacja
Powierzchnia uzytkowa 8,38m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane tynkowane, malowane farbg
akrylowg zmywalna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne brak
1.10

Nazwa pomieszczenia

Pomieszczenie socjalne

Powierzchnia uzytkowa

7,84m?

Wykonczenie budowlane

Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10
Sufit — podwieszony modularny
Sciany — murowane, tynkowane, fartuch
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pomiedzyszafkowyoktadzina z ptytek szkliwionych,
pozostate malowanie farbg akrylowg zmywalna

wentylacja

Mechaniczna

Urzadzenia sanitarne

Umywalka ceramiczna, zlew jednokomorowy z
ociekaczem ze stali kwasowej wbudowane w blat

1.11
Nazwa pomieszczenia winda
Powierzchnia uzytkowa 2,65m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka — szyb beton zacierany
Sufit — szyb tynkowany malowany farbg emulsyjng
Sciany szybu — murowane, tynkowane, malowane
farba emulsyjna biatg
wentylacja Grawitacyjna
Urzadzenia sanitarne Brak
1.12

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa

Powierzchnia uzytkowa

35,92m?

Wykonczenie budowlane

Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10

Sufit — tynkowany, malowany farbg akrylowa
zmywalng

Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa

wentylacja

grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

brak

PODDASZE TECHNICZNE

Razem pow. 263,15 m?

2.1
Nazwa pomieszczenia Pomieszczenie techniczne
Powierzchnia uzytkowa 127,12m?
Wykonczenie budowlane | Posadzka betonowa malowana farba do betonu
Sufit — podwieszony, szczelny G-K, EI60
Sciany — murowane, tynkowane, malowanie farba
emulsyjna
wentylacja Mechaniczna
Urzadzenia sanitarne Brak
2.2

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa

Powierzchnia uzytkowa

18,84m?

Wykonczenie budowlane

Posadzka — gres antyposlizgowy klasy R10

Sufit — tynkowany, malowany farbg akrylowa
zmywalng

Sciany — murowane, tynkowane, malowane farba
zmywalng akrylowa

wentylacja

grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

brak

Razem pow. 145,96 m?
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6. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt zaprojektowano jako budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o bryle zbudowanej na rzucie
litery L, z tarasem w przyziemiu na elewacji zachodniej. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjne;j
murowanej, ze stropem zelbetowym oraz dachem wielospadowym o kacie nachylenia 25°, krytym blachg na
ragbek w kolorze grafitowym.

Sciany budynku docieplone i otynkowane.

Elewacje budynku wykoriczone tynkiem w kolorach biatym i szarym.

Obrébki blacharskie, orynnowanie oraz rury spustowe zaprojektowano w kolorze grafitowym.

7. Charakterystyczne parametry obiektu

Wymiary budynku :

® dtugosc 20,74 m

® szerokosé 17,64 m

® wysokos¢ budynku 7,72 m (budynek Niski)
® jlo$¢ kondygnacji 2 naziemne

e pow. zabudowy — 314,50 m?

e pow. uzytkowa catego budynku — 332,50 m?

® kubatura - 2971 m?3

Zatozenia przyjete do projektowania, schematy statyczne:

® aktualnie obowigzujgce normy dotyczace obcigzen i wymiarowania elementéw konstrukcyjnych
— zelbetowych, stalowych

® obcigzenie $niegiem jak dla strefy Il

® obcigzenie wiatrem jak dla strefy |

® posadowienie bezposrednie, na tawach fundamentowych
®  konstrukcja tradycyjna murowana

® strop zelbetowy, czesciowo prefabrykowany

®  konstrukcja dachu drewniana
® pokrycie dachu blacha Tn-Zn tgczona na rabek

8. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiIGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystgpig proste warunki
gruntowe.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiIGM z 25.04.2012 r., przyjeto | kategorie geotechniczng dla
projektowanego zadania z uwagi na rodzaj konstrukgcji.

Wedtug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren badan potozony jest poza
obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren nie jest zagrozony podtopieniami.

Holoceniskie grunty nasypowe niekontrolowane zostaty wliczone do szczegdtowej charakterystyki
geotechnicznej w ogdlnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze. Nie
powinny stanowi¢ one posadowienia dla projektowanego budynku. Stopien zageszczenia utwordw nasypowych
wynosi ID = 0,40.

Naturalne, plejstocenskie grunty morenowe wyksztatcone litologicznie w postaci

glin piaszczystych, ujete w warstwie Il, charakteryzujg sie stopniem plastycznosci IL w zakresie 0,14 — 0,18 i
stanowig pewne podtoze dla projektowanej inwestycji.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie lokalnego zwierciadta wody podziemnej na gtebokosci ok. 1,3 m
p.p.t.

Podczas wiercen stwierdzono wystepowanie sgczen srédglinnych na gtebokosci ok. 3,0 —3,5 m p.p.t.

Szacuje sie, ze wahania poziomu wody gruntowej mogg wynosi¢ ok. 0,5 m.
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Woda gruntowa moze stanowic¢ utrudnienie podczas prowadzenia prac ziemnych. W przypadku prowadzenia
prac ziemnych w obrebie zwierciadta wody gruntowej zaleca sie wykonanie odwodnienia wykopu
fundamentowego, np. za pomoca systemu rzapi lub studni odwodnieniowych.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapié nastepujace czynniki mogace mie¢ wptyw na zmiane warunkoéw
geologiczno-inzynierskich:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach robét budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw spoistych na skutek niewtasciwego rezimu
budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy,
niedopuszczalne jest zostawienie na kilka dni otwartych wykopdw realizowanych w gruntach spoistych, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstocenskich gruntéw spoistych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich
uptynnienia, a tym samym do znacznego pogorszenia parametrow wytrzymatosciowych tych gruntow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz PN/B-03020, zwracajgc uwage na
staranne wykonanie ostatniej fazy robét ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz
nadzorowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz z odpowiednim doswiadczeniem,
pozostajgce pod statym nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi; oraz z bezwzglednym
zachowaniem przepiséw BHP.

Odbioru wykopu powinien dokona¢ uprawniony geolog lub geotechnik.

Gtebokosé przemarzania gruntu na terenie badan wynosi min. h=1,0 m p.p.t.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych z betonu klasy min. C20/25 W8
zbrojonego stalg A-llIN. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe chudego betonu C8/10 gr.10 cm.
Posadowienie realizowane bedzie na warstwie gruntéw rodzimych.

Gtebokosci posadowienia -1,55 m p.p.t. mierzy¢ wzgledem przyjetego poziomu gotowej posadzki parteru +/-
0,00 = 105,70 m n.p.m.

W tawach oraz stopach fundamentowych przed betonowaniem nalezy osadzi¢ zbrojenie startowe trzpieni
wzmacniajgcych. Wszelkie przegtebienia i przekopy nalezy wypetni¢ chudym betonem C8/10.

Podktad gruntowy pod posadzki nalezy wykonac z pospotki zageszczonej do 15=0,55.

Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykorzystac jako czes¢ sktadowa uziomu od-gromowego, wg projektu
technicznego instalacji elektrycznych.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Dostep dla potrzeb oséb niepetnosprawnych zapewniony jest bezposrednio z poziomu terenu, z maksymalnie 2
cm progiem w drzwiach. Obiekt zaprojektowano tak aby mogty z nich korzysta¢ osoby niepetnosprawne na
woézkach inwalidzkich.

- szerokosci korytarzy min. 140cm,

- ptaszczyzny ruchu 150x150 umozliwiajgce obrdcenie sie wozka w: przedsionku, na korytarzach, w

toaletach dla NP.

Dostep na pieto z poziomu parteru poprzez zaprojektowang winde osobowg, przystosowana do przewozu oséb
niepetnosprawnych.

- kabina dzwigu osobowego dostepna dla osdb niepetnosprawnych o szerokosci min. 1,1 m i dtugosci 1,4 m z
poreczami na wysokosci od 0,8 do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowa.

-szer. $wiatta drzwi min. 90 cm

-WC bez barier: zastosowanie specjalnie przystosowanych urzgdzen sanitarnych (umywalka, WC) oraz innych
niezbednych akcesoriow tj.: porecze ze stali nierdzewne;.

-brak progéw.

10. Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (dla 2021 r.), oraz na podstawie uzgodnien z Inwestorem. Obliczeniowg temperature zewnetrzng
przyjeto wg PN-82/B-02403, jak dla | strefy klimatycznej te= -16°C.
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Wiasciwosci cieplne przegrdéd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, a takze przegréd przezroczystych i
innych :

e dach —U=0,15 W/m?K
e Sciany zewnetrzna —U=0,20 W/m3K
e podtoga na gruncie - U=0,30 W/m?3K
e  okna/witryny —U=0,90 W/m?K
e drzwi - U=1,30 W/m%K

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

W obiekcie wykonane zostang niezbedne wewnetrzne instalacje techniczne, tj. :

e instalacja elektryczna,

e wodociggowa, w tym woda zimna, ciepta, cyrkulacja i instalacja p.poz.

e kanalizacyjna

e Instalacja ogrzewcza z projektowanych pomp ciepfa

e instalacja wentylacji mechanicznej
Urzadzenia zuzywajgce energie elektryczng oraz inne rodzaje energii, stanowigce jego state wyposazenie
budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z
przeznaczeniem budynku :

e tablice elektryczne

e instalacja oswietlenia wewnetrznego

e instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

e instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia

e instalacja sieci LAN

e instalacja zasilania urzadzen branzy sanitarnej

e instalacja PV

e instalacja odgromowa

e ochrona od porazen pragdem elektrycznym

e ochrona przeciwprzepieciowa

e instalacja wentylacji mechanicznej — 2 centrale wentylacyjne usytuowane na
poddaszu budynku oraz indywidualne wentylatory wyciggowe.
Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych :

e wspodtczynniki przenikania ciepta przegréd spetniajg warunki objete przepisami techniczno-

budowlanymi.
e izolacje przewoddw c.o. oraz c.w.u. spetniajg warunki objete przepisami techniczno-
budowlanymi.

12. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

12.1. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

- posadowienie bezposrednie, tawy zelbetowe

- $ciany fundamentowe — bloczki betonowe kl. 20 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cementowej

Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych

- $ciany murowane z bloczkéw silikatowych kl. 20 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapienne;.
Sciany wewnetrzne nosne

- $ciany z bloczkow silikatowych kl. 20 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j.

- $ciany szybu windy z bloczkéw betonowych kl. 20 MPa, gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stropy i schody

- Zelbetowe , prefabrykowane zespolone z betonu B30 oraz stali zbrojeniowej A-IlIN BSt500 (RB500W).
Wience i nadproza
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- Wszystkie $ciany nosne w poziomie stropu nad parterem oraz pietrem nalezy przewigza¢ wiericem
zelbetowym.

Nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane typu L19.

Konstrukcja dachu

- Krokwie z drewna litego C27 o przekroju 8x20 cm w rozstawie max 100cm. Bezposrednio na krokwiach oparto
taty i kontrtaty dystansowe o przekroju 6x8 cm w rozstawie co 60 cm, R15 — szczegdty wg projektu konstrukcji.
- Konstrukcja zabezpieczona p.poz ptytami GKF 2x15 mm (rozwigzanie systemowe RYGIPS lub poréwnywalne-
EI60 ) — klasa odpornosci ogniowej min. REI 15.

12.2. OPIS MATERIAtOW WYKONCZENIOWYCH
Sciany dziatowe
- bloczki betonu komérkowego — gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
- kabiny wc z ptyt HPL
Izolacje przeciwilgociowe
- folia wiatroizolacyjna (membrana separacyjna)
- izolacja przeciwwilgociowa Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny
- przektadka z papy termozgrzewalnej (pod tawami fundamentowymi oraz na scianach fundamentowych)
- folia paroizolacyjna
Izolacje termiczne
- styropian GOLD fasada lub poréwnywalny A=0,038 W/(m-K)
- styropian ekstrudowany A=0,031 W/(m-K)
- wetna mineralna do dachéw skosnych A=0,038 W/(m-K)
Posadzki
- wyktadzina podtogowa winylowa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, gr. 2-3 mm, montaz na kleju
emulsyjnym;
-gres gr. 8mm na elastycznej zaprawie klejowej
- listwy przypodtogowe - Listwa przypodtogowa drewniana malowana, farbg do drewna zmywalng. Wysokos¢
listwy 8 cm.
- wylewka zbrojona malowana farbg do betonu (kondygnacja techniczna);
Materiaty elewacyjne:
- tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce, barwiony w masie, kolor biaty
- tynk cienkowarstwowy silikatowy na siatce, barwiony w masie, kolor ciemny szary
- $lusarka okienna w kolorze szarym poréwnywalnym do tynku szarego RAL 9007,
- parapety zewnetrzne ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007
- fasada szklana semi-strukturalna, szkto bezbarwne, konstrukcja w kolrze RAL 9007
- blacha Tn-Zn kolor ciemny grafit
Wykonczenie scian wewnetrznych:
- tynk cementowo-wapienny, gruntowany i malowany dwukrotnie farbg emulsyjng,
- ptytki ceramiczne na kleju
Sufity- wykonczenie stropu:
- STROP TYNKOWANY - tynk cementowo-wapienny, gruntowany i malowany dwukrotnie farbg emulsyjna.
- SUFIT PODWIESZANY, modutowy.
- SUFIT WILGOCIOODPORNY - z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na podkonstrukcji aluminiowe;.
- SUFIT POZAROWY Z PLYT G-K — min. El 60 -poddasze
Sufit p.poz z ptyt g-k Rigips RIGIMETR FIRE-Line PLUS typ DF (GKF) lub poréwnywalnych x15 mm zgodnie z -
(ptyta gipsowo-kartonowa o zwiekszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur) ptyta gipsowo-
kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje.
Ptyty te zawierajg w rdzeniu gipsowym wtdkna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiekszenia spdjnosci
rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur. Gestos¢ ptyt typu D (lub typu tgczonego DF) powinna wynosié¢ co
najmniej 0,8 x 103 kg/m3.
Profil CD ULTRASTIL lub poréwnywalny - pionowy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy,
zimnogiety o wymiarach 60/27 x 0,55 mm
Profil UD ULTRASTIL lub poréwnywalny - poziomy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy,
zimnogiety o wymiarach 28/27 x 0,5 mm
Wkrety TN, TD lub poréwnywalny - blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowane
Kotki rozporowe stalowe tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od
rodzaju podtoza do ktérego bedga stosowane
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Masa szpachlowa Rigips: VARIO, SUPER, STANDARD lub poréwnywalny - konstrukcyjne masy szpachlowe do

wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi.

Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania zabudowy poddasza systemu Rigips

w budynkach uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i przemystowych.

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zabudowa poddasza RIGIPS powinna by¢ stosowana zgodnie z

wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci

ogniowej konkretnego rozwigzania zabudowy wg pkt. 2.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, zabudowa poddasza RIGIPS moze by¢ stosowana w

nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji nosnej):

- w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 7 um (100 g/m2) - w pomieszczeniach suchych o wilgotnosci

wzglednej powietrza do 60%,

- w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamknietych o

wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.

Z uwagi na odpornos$¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, zabudowa poddasza wykonana z

zastosowaniem piyt typ A, typ F, typ DF moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej

powietrza do 70%, a w przypadku ptyt typ H2 i typ DFH2 —w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe)

podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Zabudowa poddasza RIGIPS powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz

instrukcji technicznej projektowania i montazu zabudowy poddasza, opracowanej przez producenta.

Zabudowa poddasza powinna by¢ wykonywana przez firmy posiadajace licencje wydang przez firme Rigips.
12.3. CHARAKETRYSTYKA OKIEN | FASAD (ZEWNETRZNYCH)

Slusarka zewnetrzna:

- SYSTEM OKIEN ALUMINIOWYCH

- powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 wedtug systemu kontroli

jakosci Qualicoat.

- Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN 1SO 10077-1) wynosi: wspofczynnik U f< 1,3 W/m2K .

Izolacyjnos¢ termiczna dla catego okna Uw < 0,8 W/m2K.

- Kategorie szczelnosci

--- Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

--- Wodoszczelnos$é: E1500 / 9A wg. PN EN 12208:2001

--- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: C5/B5 wg. PN EN 12210:2001

- wymiary profili

- FASADA SEMISTRUKTURALNA

- SYSTEM ALUMINIOWY stupowo-ryglowym aluminiowym semistrukturalnym

- powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi w kolorze RAL 9007 wedtug systemu kontroli

jakosci Qualicoat.

- Izolacyjnos¢ termiczna profili na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) powinna wynosi¢:

wspdtczynnik Uf < 1,5 W/m2K . 1zolacyjnos¢ catego przeszklenia Ucw < 0,8 W/m2K.

- Kategorie szczelnosci

--- Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1200 Pa wg. PN EN 12152

--- Wodoszczelnosé: Klasa RE 1200 Pa wg. PN EN 12154

--- Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: 2400 Pa wg. PN EN 13116:2004

12.4. CHARAKETRYSTYKA DRZWI WEWNETRZNYCH | WITRYN CAtOSZKLANYCH WEWNETRZNYCH
Drzwi wewnetrze :
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — petne, ptycinowe, oktadzina MDF; oScieznice regulowane. Drzwi fazienek,
pom. socjalnych, pom. porzgdkowego nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne.
Drzwi zewnetrzne - profile aluminiowe z wktadka termiczng, przeszklone; szkto jednokomorowe bezpieczne.
Drzwi techniczne - El 30:
Wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubosci 0,7mm tgczonej bez spawania,
malowane proszkowo, standardowo na kolor szary RAL 7035, skrzydto laminowane folig ochronna.

12.5. CHARAKETRYSTYKA DZWIU OSOBOWEGO
Dzwig osobowy:
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-Dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych PW08/10-19 firmy KONE lub
poréwnywalny

-udzwig nominalny 630 kg

-max. 8 oséb

-predkos¢ nominalna = 0,63m/s

-wewnetrzne wymiary kabiny: 110x140x210

-wymiary drzwi: 90x210.

12.6. KOMUNIKACJA DACHOWA ORAZ AKCESORIA DACHOWE
Wytazy dachowe:
- 0 wymiarach 80x80 cm w Swietle oscieznicy
- od zewnatrz pokryty blachg w kolorze ciemny grafit (poréwnywalny do koloru pokrycia dachowego)
-ze zintegrowanym kotnierzem do pokry¢ dachowych ptaskich do 10mm (2 warstwy po 5mm) wysokosci profilu.
- wytaz posiadajacy uchwyt umozliwiajgcy blokowanie skrzydta w trzech pozycjach
- oscieznica wykonana z drewna sosnowego impregnowanego prézniowo,
-montowany w dachu o kacie nachylenia od 15° do 55°,
tawy kominiarskie :
- Pomost stalowy do chodzenia po dachu wraz z systemem do mocowania
- Pomost stalowy mocowany na state do konstrukcji nosnej dachdw pochytych; przeznaczony do stania lub
chodzenia w trakcie kontroli ,naprawy lub konserwacji urzgdzen znajdujgcych sie na dachu.
- Ocynkowana ogniowo blacha stalowa, malowanej proszkowo na kolor grafit poréwnywalny do koloru
pokrycia dachowego
- szerokos$¢ fawy 25 cm, dtugosé tawy 180 cm (szt. 1), 250 cm (szt. 1), 300 cm (szt. 3)
- wyréb odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Normie EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe,
urzadzenia do chodzenia po dachu, pomosty, stopnie szerokie i stopnie waski.
Ptotki / drabinki przeciws$niegowe:
- Wykonany z katownika stalowego 20 x 20 x 2 mm oraz z przettoczonego ptaskownika o gr. 2 mm
stanowigcego szczeble ptotka. Produkt ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor RAL 9007 lub
porownywalny.
- Montaz na wspornikach do ptotka dedykowanych dla blachy na rgbek — wykonane z ptaskownika stalowego
30 x 4 mm. Produkt ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor RAL 9007 lub poréwnywalny.
Odwodnienie dachu:
- rynna szer. 150 mm kwadratowa lub okragta w systemie rynny ukrytej - blacha stalowa ocynkowana,
malowana proszkowo na kolor grafit porownywalny do koloru pokrycia dachowego.
- rury spustowe srednicy 100 mm, stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor grafit poréwnywalny
do koloru pokrycia dachowego.
- woda z dachu odprowadzana rurami spustowymi na przylegty teren.

12.7. CHARAKETRYSTYKA POZOSTALEGO WYPOSAZENIA BUDOWLANEGO
Wycieraczki w przedsionkach
-wycieraczka aluminiowa szczotkowo-gumowa 1500x1200x27 mm
Zaluzje wewnetrzne (okienne)
- Zaluzja pozioma 50mm CD lakierowana proszkowo na kolor RAL 9007 lub poréwnywalny.
- stalowa rynna gérna, lakierowana w kolorze lameli, mieszczgca w sobie system napedowy i mechanizm
podnoszacy
- Zaluzja mocowana do podtoza za posrednictwem uniwersalnych wieszakéw katowych w systemie TWIST
- mechanizm podnoszacy CD — wyposazony w ozdobny, bezkoncowy metalowy tancuszek kulkowy —
odpowiedzialny jednoczesnie za podnoszenie i opuszczanie jak i zmiane kata pochytu lamel
- lamela — aluminiowa, o szer. 50mm.
- UWAGA: HAKI MONTAZOWE POD ZALUZJE PRZYGOTOWAC PRZED WYKONANIEM SUFITOW
PODWIESZANYCH
zaluzje state (kondygnacja techniczna, sciana w osi A)
- zaluzje state idealnie nadajg sie jako element ostonowy dla urzgdzen wentylacyjnych (instalacje dachowe,
czerpnie, wyrzutnie) jak i element dekoracji scian (efekt deskowania i azurowosci).
Balustrady - Balustrady z profili zamknietych stalowych ze stali nierdzewnej o powierzchni szczotkowanej
zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Wszystkie koricowki rur zaslepid.
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12.8. SZCZEGOtOWE ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGROD POZIOMYCH | PIONOWYCH

ZESTAWIENIE WARSTW SCIAN ZEWNETRZNYCH:

ﬁClANYZEWN[;'TRZNE NADZIEMIA:

-cienkowarstwowy tynk silikatowy wzmocniony siatka z wtékna szklanego, zacierany na gtadko, malowany
dwukrotnie farba elewacyjna,

-docieplenie z wetny mineralnej/styropianu gr. 20cm, Amax = 0,038 W/mK

-bloczki silikatowe kl. 20 MPa, na zaprawie systemowej kl. 5 MPa gr. 24cm

-tynk wew. cem.-wap.+gtadz szpachlowa

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU

-folia kubetkowa (np. Dorken) 1,5 cm

-styropian ekstrudowany (A=0,031) 15 cm

-izolacja przeciwwilgociowa (Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny)

-warstwa nosna: bloczki betonowe kl. 20 MPa na zaprawie cementowej 10 MPa gr. 24 cm
-izolacja przeciwwilgociowa (Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny)

SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA POWYZEJ POZIOMU TERENU

-cienkowarstwowy tynk silikatowy wzmocniony siatkg z wtdkna szklanego, zacierany na gtadko, malowany
dwukrotnie farbg elewacyjng,

-styropian ekstrudowany (A=0,031) 15 cm

-izolacja przeciwwilgociowa (Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny)

-warstwa nosna: bloczki betonowe kl. 20 MPa na zaprawie cementowej 10 MPa gr. 24 cm

-izolacja przeciwwilgociowa (Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny)

ZESTAWIENIE WARSTW SCIAN WEWNETRZNYCH:

SCIANA FUNDAMENTOWA WEWNETRZNA PONIZEJ POZIOMU TERENU
-izolacja przeciwwilgociowa (Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny)
-warstwa nosna: bloczki betonowe na zaprawie cementowej 10 MPa gr. 24 cm
-izolacja przeciwwilgociowa (Deitermann Superflex 10 lub poréwnywalny)

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

tynk cementowo-wapienny 1,5cm

bloczki silikatowe 24cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm + gfadZ szpachlowa

SCIANA DZIAtOWA MUROWANA

tynk cementowo-wapienny 1,5cm + gfadZ szpachlowa
bloczki betonu komérkowego 12cm

tynk cementowo-wapienny 1,5cm + gfadZ szpachlowa

SCIANKI MOBILNE

Sale dla dzieci wyposazona w system przesuwnych scian szklanych ramowych, podwieszanych na szynie do
sufitu (np. Dorma HSW-G). Sciana przesuwna umozliwia wydzielenie czeéci do wypoczynku oraz czesci
przeznaczonej do zabawy.

Wykonczenie Scian wewnetrznych.

Na scianach murowanych tynki gipsowe z wyjatkiem pomieszczen mokrych i technicznych, w ktérych nalezy
utozy¢ tynki cem-wap. szpachlowane (poza powierzchniami pod oktadziny).

Malowanie $cian bez oktadzin — farbami akrylowymi zmywalnymi i emulsyjnymi (wg informacji w zestawieniu
pomieszczen ).

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach porzgdkowych — ptytki szkliwione.

Pod wszystkie farby stosowac gtadz gipsowa.
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ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH:

UWAGA: opis warstw od géry do dotu

P1 POSADZKA NA GRUNCIE — WYKtADZINA WINYLOWA [cm]

wyktadzina podtogowa winylowa o podwyzszonej odpornosci na Scieranie, gr. 2-3 mm,
montaz na kleju emulsyjnym 0,5

wylewka betonowa zbrojona o réwnej i niespekanej powierzchni 10

zabezpieczenie styropianu - folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) 15

papa asfaltowa podktadowa wzmocniona wiékning poliestrowa, pokryta folig (od géry) i posypka
drobnoziarnistg (od dotu) np.: SOPRAFIX HP lub poréwnywalny

ptyta z betonu C16/20 zbrojona siatkg z pretow wg proj. konstrukcji 10cm

z chudy beton klasy C8/10 5cm

piasek zageszczony wg proj. konstrukcji 25cm

POSADZKA NA GRUNCIE - PLYTKI CERAMICZNE

gres gr. 8mm na elastycznej zaprawie klejowej 1cm

wylewka betonowa zbrojona o réwnej i niespekanej powierzchni 10cm

zabezpieczenie styropianu - folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) 15cm

papa asfaltowa podktadowa wzmocniona widkning poliestrowa, pokryta folig (od géry) i posypka
drobnoziarnistg (od dotu) np.: SOPRAFIX HP lub poréwnywalny

ptyta z betonu C16/20 zbrojona siatkg z pretow wg proj. konstrukcji 10cm

chudy beton klasy C8/10 5cm

piasek zageszczony wg proj. konstrukcji 25cm

STROP NAD PARTEREM — WYKtADZINA WINYLOWA

wyktadzina podtogowa winylowa o podwyzszonej odpornosci na scieranie, gr. 2-3 mm,
montaz na kleju emulsyjnym 0,5cm

wylewka betonowa zbrojona o réwnej i niespekanej powierzchni 7cm

zabezpieczenie styropianu - folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) 5cm

strop zelbetowy zespolony typu Filigran wg proj. konstrukcji gr. 24 cm

STROP NAD PARTEREM — PtYTKI CERAMICZNE

gres gr. 8mm na elastycznej zaprawie klejowej wg proj. wnetrz 1cm
wylewka betonowa zbrojona o réwnej i niespekanej powierzchni 5cm
zabezpieczenie styropianu - folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) 5cm

strop zelbetowy zespolony typu Filigran wg proj. konstrukcji 24cm

STROP NAD PIETREM

farba do betonu

wylewka betonowa zbrojona o rownej i niespekanej powierzchni 5cm
zabezpieczenie styropianu - folia polietylenowa gr. 0,6mm

styropian twardy FS30 (A=0,040) 5cm

strop Zelbetowy zespolony typu Filigran wg proj. konstrukcji 20cm

SCHODY

ptyty gres

ptyta zelbetowa prefabrykowana biegow wg proj. konstrukcji
tynk cementowo-wapienny 2cm

DACH

blacha ptaska tytanowo-cynkowa uktadana na rabek stojacy z uszczelkg wg instrukcji producenta 0,1 cm
ptyta OSB wodoszczelna 1,8cm

kontrtaty drewniane 40x50 mm / przestrzerr wentylowana 4cm
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folia paroprzepuszczalna

deskowanie 1,8cm

kontrtaty / Wetna mineralna do dachéw skosnych (A=0,042) 8cm

taty / Wetna mineralna do dachéw skosnych (A=0,042) 8cm

Krokwie / Wetna mineralna do dachéow skosnych (A=0,042) 24cm

systemowa podkonstrukcja stalowa dla gipsowo-kartonowych sufitéw podwieszanych
folia paroizolacyjna

ptyty g-k ognioodporne FIRE-Line PLUS typ DF lub poréwnywalne 2x1,25 mm 2,5 — EI60

Obrabki blacharskie z blachy jak pokrycie dachu.

12.9. KONSTRUKCJA TARASU

Posadzka tarasu z desek kompozytowych utozonych na legarach systemowych.

Podpory legaréw z bloczkédw betonowych w rozstawie wg zalecen producenta.

Zadaszenie tarasu w formie ram aluminiowych zakotwionych w fundamentach. Konstrukcja systemowa z profili
zamknietych prostokatnych i kwadratowych malowanych proszkowo.

Pokrycie dachu taflami ze szkta bezpiecznego, tworzgcego przezroczystg potaé dachu.

13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii.

SO Q0T o

Budynek zostat zaprojektowany i wykonany w sposdb zapewniajacy tak aby w razie pozaru:
a. nosnos¢ konstrukcji zostata zachowana przez okreslony czas,
powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
osoby znajdujgce sie wewngatrz mogty opuscic¢ obiekt budowlany lub by¢ uratowane w inny sposdb;
uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

©oo o

Podstawa opracowania:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. tekst jednolity z 09.06.2022r. poz. 1225);
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca
2010r.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609)
- PN-B-02852 - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;
- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;
- PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne;
- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Przedmiotem projektu jest wolnostojgcy budynek uzytecznosci publicznej (klub malucha z bibliotekg) na
dziatce o numerze ewidencyjnym 256 i 257/2 w Boniewie.

Podstawowe warunki techniczne:

Powierzchnia zabudowy —314,50 m?,
Powierzchnia wewnetrzna — 651,36 m?,
Kubatura — 2971 m?3,

e Liczba kondygnacji nadziemnych — 2, (poddasze o $redniej wysokosci w swietle mniej niz 2 metry,
stanowi przestrzen na urzgdzenia techniczne, i nie stanowi kondygnac;ji )
(za kondygnacje nie uwaza sie poddasza stanowigcego przestrzen na urzgdzenia techniczne, majgca Srednig
wysokos¢é w swietle wiekszg niz 2 m takich centrala wentylacyjna) - § 3 podpunkt 16 WT
e Liczba kondygnacji podziemnych -0,
e Wysokos¢ budynku: —10,72 m — budynek niski
13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych.
W budynku nie bedg uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.
Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne stanowigce jego
wyposazenie i wystrgj, takie jak :
- papier, kartony,
- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),
- pianki poliuretanowe w meblach,
- sprzet rtv, agd i komputery,
- ubrania, firany, zastony,
- Zywnosc,
- wyroby spozywcze,
- wyktadziny podtogowe.

13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Budynek petni funkcje uzytecznosci publiczne;j:

- na parterze znajduje sie ztobek nie powigzany funkcjonalnie z wyzszymi kondygnacjami;

- na pietrze zlokalizowana jest biblioteka publiczna;

- poddasze przeznaczone jest na instalacje techniczne — maszynownie wentylacyjna.

13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.
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Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, budynek z uwagi na przeznaczenie i
sposob uzytkowania zakwalifikowany jest odrebnie do kategorii zagrozenia ludzi:

- parter - ztobek przeznaczony dla 16 dzieci — zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il obstugi;

- pietro — biblioteka (3 pracownikdw oraz 50 klientéw) na pietrze zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il z pomieszczeniem technicznym na poddaszu — maszynownig wentylacyjng;

13.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.
e Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe:
o strefa pozarowa SP-1 — parter - ztobek - kategoria zagrozenia ludzi ZL Il
powierzchnia strefy pozarowej 219,30 m?;
o strefa pozarowa SP-2 — pietro - biblioteka z poddaszem technicznym nie stanowigcym kondygnacji -
kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill powierzchnia strefy pozarowej 289,45 + 142,61 m? strych
przeznaczony ma maszynownie = 432,06 m?;

e Oddzielenie pomiedzy strefami pozarowymi zapewniaja:

- Sciany oddzielenia przeciwpozarowego klatki schodowej REI 120, wzniesiono z materiatdw niepalnych, na
wihasnym fundamencie. Przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego wykonywaé w klasie
odpornosci ogniowej EI 120.
- Strop oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy parterem, a pietrem, posadowiony na Scianach i innych
elementach konstrukcyjnych o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Jest to strop zelbetowy, wykonany z
materiatow niepalnych, w ktérym przepusty instalacyjne zabezpieczono do klasy odpornosci ogniowej El 60.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych (maksymalnie dwa przepusty), wprowadzanych przez strop do pomieszczen higieniczno
sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez strop oddzielenia ppoz wyposaza¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej oddzielenia.
- Sciana oddzielenia przeciwpozarowego znajdujaca sie pod katem 180° w stosunku do $ciany czesci budynku
bedacego w innej strefie pozarowej na szerokosci 2 m jest wykonana z materiatu niepalnego w klasie
odpornosci ogniowej El 60. Docieplenie tych odcinkdw $cian nalezy wykonaé wetng mineralng. Na tym odcinku
$ciany nie nalezy wykonywac zadnych otwordéw (ewentualne konieczne otwory wyposazac¢ w klapy odcinajace
w klasie odpornosci ogniowe;j El 60).
Sciana oddzielenia przeciwpozarowego znajdujaca sie pod katem 90° w stosunku do $ciany czesci budynku
bedacego w innej strefie pozarowej na szerokosci 4 m jest wykonana z materiatu niepalnego w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Docieplenie tych odcinkéw $cian nalezy wykonaé wetng mineralng. Na tym
odcinku $ciany nie nalezy wykonywac zadnych otworéw (ewentualne konieczne otwory wyposazac w klapy
odcinajgce w klasie odpornosci ognhiowej El oddzielenia).
Przebieg $cian oddzielenia przeciwpozarowego pokazano na rzucie parteru.
Maszynownia wentylacyjna nie wymaga wydzielania przeciwpozarowego na zasadach opisanych w § 268 ustep
1 podpunkt 5 WT.
Projektuje sie jedynie zabezpieczenie przepustdw instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm przez strop poddasza
oraz wymaga sie klasy odpornosci ogniowej El 30 dla drzwi na strych.

13.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Budynek wymaga spetnienia klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowe] spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone w
tabeli:

KLASA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
OD-PORNOSG giowna konstrukcja $cianazewnetrz |Sciana przekrycie
POZAROWE! konstrukcja dachu strop! nal? wewnetrznal | dachu®
BUDYNKU nosna

R 60 R 15 REI60 El30 El15 RE 15
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Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w min),
E - szczelno$¢ ogniowa (w min),
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w min),
! Jezeli przegroda jest czeécig gtéwnej konstrukcji nosnej, winna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
® Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych, jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komdr zsypu - E | 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Budynek zaprojektowano w konstrukcji murowano-zelbetowej — gtéwna konstrukcja nosna spetnia klase R 60,
o tawy fundamentowe - zelbetowe, wylewane - spetnia klase R 60,
Sciany zewnetrzne — zelbetowo murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm - spetnia klase El 30
Sciany wewnetrzne nosne— murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm - spetniajg klase R 60,
Sciany dziatowe - murowane z gazobetonu, gr. 12cm i 6¢cm lub z ptyt GKF w systemie El 15
stropy — zelbetowe - spetniajg klase REI 60,
schody — zelbetowe - spetniajg klase R 60,
konstrukcja dachu drewniana, zabezpieczona ogniochronnie do stanu NRO, oraz oddzielona od
pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej ptytami w klasie odpornosci ogniowej EI 60.
o Pokrycie dachu - klasa BROOF (t1) — klasyfikacja jako NRO
wg PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

O O O O O O

Elementy budynku wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w klasie odpornosci ogniowej El 15.

13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem,

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych, przerabianych i
transportowanych materiatéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie przylegtym, w rozumieniu § 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca
2010 r.), nie bedg stosowane materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 , Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i
ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i metodologia”.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Na terenie nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

13.9.1. Ogodlne warunki ewakuacji

Przejscia ewakuacyjne

Przejscie ewakuacyjne jest to odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia
na droge ewakuacyjng (korytarz) na zewnatrz budynku. Dopuszczalna dtugosc¢ dla przejscia ewakuacyjnego dla
kategorii zagrozenia ludzi wynosi 40m i nie zostata przekroczona.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscie ewakuacyjne jest dtugoscig drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na droge do drzwi
wyjsciowych z budynku na poziomie terenu. Dtugos¢ dojscia mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjne;.
Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZL lll przy jednym dojsciu, nie moze przekracza¢ 30 m, w tym 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.
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Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZL Il przy dwéch wystepujacych dojsciach, nie przekracza dopuszczalnych 40 m.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos$¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m, Drzwi z pomieszczen otwierajace sie na korytarz wyposazono
w samozamykacze.

Obudowa korytarzy zapewnia klase odpornosci ogniowej El 15 (ewentualne naswietla wykonywac w klasie
odpornosci ogniowe;j EI 15).

Wyijscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Drzwi otwierajace sie na korytarz, ktére po catkowitym ich otwarciu zawezajg drogi ewakuacyjne ponizej
wymagan wyposaza¢ w samozamykacze.

Drzwi z pomieszczen klubu malucha, w ktérych moze przebywaé powyzej 6 dzieci otwierajq sie na zewnatrz
pomieszczen.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2m, przy czym dtugos¢ lokalnego
obnizenia nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m

Klatka schodowa

Klatka schodowa przeznaczona dla strefy pozarowej biblioteki, jest dwubiegowa, szerokos¢ biegdéw klatki
schodowej w swietle poreczy wynosi 1,20 m, zas spocznikéw 1,50 m, wysokos¢ stopni 0,16 m.

Biegi i spoczniki schoddow sg wykonane z zelbetu.

Klatka schodowa jest zamykana, ale nie wymaga wydzielenia pozarowego.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najdalszego pomieszczenia na pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi
29 m.

Wyjscia ewakuacyjne

Szerokos¢ i wysokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

Szerokosc¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen uzytkowych)
wynosi w Swietle oscieznicy 0,9 m, a wysokos¢ w $wietle oscieznicy wynosi 2,0 m.

Szerokosc¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obiektu z klatki schodowej oraz z uktadéw
korytarzowych parteru wynosi w Swietle oscieznicy 1,20 m (0,9 m + 0,3 m), a wysoko$¢ w Swietle oscieznicy
wynosi 2,00 m.

Drzwi z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Na strychu znajduje sie pomieszczenie techniczne (maszynownia wentylacyjna). Pomieszczenie to nie
wymaga okreslania warunkéw ewakuacji, poniewaz jest to tylko dojscie do urzadzen technicznych obstugiwane
sporadycznie przez osobe funkcyjng w przypadku serwisowania.

13.9.2. Elementy wykonczenia wnetrz.

Do aranzacji i wykoniczenia wnetrz w strefie pozarowej ZL Il i ZL Ill nie bedg stosowane materiaty tatwo
zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien Ds2,d0; Ds3,d0; Ds2,d1; Ds3,d1; Ds2,d2; Ds3,d2; Ed2; E; F, ktdérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. posiadajacych klase reakcji na
ogien A2s3, dO; A2s3,d1; A2s3,d2;Bs3, d0; Bs3,d1; Bs3, d2; Cs3,d0; Cs3,d1; Cs3,d2;Ds3,d0; Ds3,d1; Ds3,d2;
Ed2; E; F

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych tj. posiadajacych klase
reakcji na ogien Al ; A2s1,d0; A2s2,d0; A2s3,d0; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2s1,d1; A2s2,d1; A2s3,d1; A2s1,d2; A2s2,d2; A2s3,d2; B-s1,dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2,d1; B-
s3, d1; B-sl1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane sg z materiatdow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do wykonczenia wnetrz nie stosowac materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce;

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktdre lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze lub
wentylacyjne sg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Podtoga, w tym wyktadzina podtogowa powinna posiadac certyfikat klasy reakcji na ogien zgodnie z PN-EN
1350101:2008 jak dla materiatu trudnozapalnego, czyli jednego z podanych Bg-s1, By-s2, Cs-s1, Cg-s2, albo
niezapalnego Alg, A2q-s1, A2¢-s2,

Do aranzacji wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi

13.9.3. Oznakowania drog ewakuacyjnych.
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Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowaé znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm :
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczeristwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.
- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

13.9.4. Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego

Nalezy opracowac dla budynku instrukcje bezpieczeristwa pozarowego, ktéra powinna by¢ zgodna z kryteriami
zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719z 22
czerwca 2010+.), oraz:

13.9.5.Strategia ewakuacji ludzi

Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Drzwi otwierajace sie na drogi ewakuacyjne, ktére po catkowitym ich otwarciu zawezajg drogi ewakuacyjne
ponizej wymagan wyposazone beda w samozamykacze.

Na parterze z zespotu pomieszczen wyjscia prowadzg bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z pietra ewakuacja prowadzi korytarzem i klatka schodowg bezposrednio na zewnatrz budynku, zas dtugosé
dojscia nie przekracza dopuszczalnych 30 m.

Poddasze nie jest przeznaczone do pobytu ludzi. Przebywanie w nim oséb ma charakter tymczasowy zwigzany z
serwisowaniem urzadzen.

Z budynku przewiduje sie ewakuacje jednoczesna.

13.10. Informacje o doborze urzagdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzagdzen stuzacych
bezpieczeistwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

a) instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Drogi ewakuacyjne w catym budynku, w tym pomieszczenia przejsciowe wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z wymaganiami § 181 ustep 3 WT, oraz PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia, oswietlenie awaryjne i PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Nalezy zapewnic¢ zachowanie podstawowych parametréw oswietlenia ewakuacyjnego:
a minimalny czas podtrzymania bateryjnego powinien wynosic¢ nie mniej niz 1 h,

maksymalny czas przetgczenia na prace bateryjng w ciggu maksymalnie 2 sekund,

minimalne natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej 1 Lx (osi drogi),

uwzgledni¢ wspotczynnik ol$nienia przykrego wg. Normy (nie wiecej niz 40),

zachowa¢ odpowiednig odlegtos¢ pomiedzy oprawami i wynikajgcg z niej rozréznialnosé znakow
ewakuacyjnych.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ w przypadku zaniku jakiejkolwiek czesci oswietlenia podstawowego.
Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na zapewnienie dziatania systemu oswietlenia ewakuacyjnego w przypadku
zaniku napiecia podstawowego w rozdzielni gtéwnej oraz w kazdej strefie zasilanej z podrozdzielni.
Wymagane uzgodnienie projektu z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

0000

b) przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu wymagany jest z uwagi na kubature budynku przekraczajacg 1000 m?.
zgodnie z wymaganiami § 183 ustep 2 rozporzadzenia . Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien odcinac
doptyw pradu do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub
ztacza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego zrdédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z
wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Wymagany projekt techniczny uzgodniony z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

c) instalacja hydrantowa 25

W budynku zaprojektowano hydranty 25 z wezem podtsztywnym ( po jednym na parterze i na pietrze) z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzine.
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Zasieg hydrantu 25 obejmuje catg powierzchnie chronionej kondygnaciji, z uwzglednieniem dtugosci odcinka
weza hydrantu wewnetrznego 20 m oraz efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego - 3 m.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi, posiada¢ nasady
ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w sposéb
umozliwiajgcy fatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnic¢ dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Ciénienie na
zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pragdownicy i
by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze stali.

Dopuszcza sie przytaczanie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej ppoz. przyboréw sanitarnych,
pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z
instalacji (np. beznapieciowy, dziatajacy na spadek cisnienia zawdér Danfossa). Projekt instalacji uzgodniz z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

d) gasnice

Gaénice w iloéci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni stosowaé w strefie pozarowej.
Gasnice w obiektach rozmieszczaé:

- w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynkdéw; na klatkach
schodowych; na korytarzach; przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

- w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki);

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna byc¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje. o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

13.11.1. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s.
Wedtug protokotu z badan wydajnosé hydrantu na sieci wodociggowej

wynosi 10 dm3/s. Najblizszy istniejgcy hydrant DN80 naziemny zaprojektowano w ulicy, w odlegtosci okoto 35
m.

Lokalizacja hydrantu wskazana na planie zagospodarowania terenu.

13.11.2. Droga pozarowa

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej.
Droge pozarowg stanowi ulica przebiegajgca w odlegtosci okoto 10 m wzdtuz dtuzszego boku budynku. Od drogi
zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do budynku o szerokosci minimum 1,5 m, i dtugosci do 30 m
(wynosi okoto 10 m).
Przebieg drogi pozarowej i dojscia pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.

13.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.
e - od potnocy - 4 m od granicy sgsiedniej dziatki budowlanej,
- od poétnocy — 4 m od budynku na sasiedniej dziatce ze Sciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120, przy
czym od strony potnocnej na granicy z dziatka sgsiada znajdujg sie dwa budynki gospodarcze:
* nizszy, wys. ok. 2,5 m ma dach ptaski kryty papa na zelbetowym stropie
* wyzszy, wys. ok 5 m ma dach stromym kryty dachowka
Wysokos¢ tych budynkdw jest wiec sporo nizsza od projektowanego budynku
e , w $cianie szczytowej (bedacej pod katem 90° do projektowanego budynku) znajduja sie dwa
niewielkie otwory okienne, ale odlegtos¢ tych otwordw od Sciany projektowanego budynku jest nie
mniejsza niz 4,0 m;
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e - od pétnocy — 4 m nizszy budynek z zelbetowym stropodachem — spetniajgcym wymagania klasy
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji dachu oraz RE 30 dla przekrycia;

e - od potudnia i zachodu odlegtosci od granic dziatek przekraczajg 10 m a od innych budynkéw
przekraczajg 20 m

e - od wschodu —od 5m do 10 m od granicy z ulica.

Szczegdtowg lokalizacje obiektéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 271 do 273 rozporzgdzenia Ml z 12 kwietnia
2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z pdzn.zm)

13.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

W budynku nie sg zastosowane rozwigzania zamienne wynikajace z postanowien innych organdw.

13.14. Uwagi koricowe

1. Projekty techniczne urzadzen przeciwpozarowych wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. W poszczegdlnych projektach technicznych wykonawczych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okre$lone w niniejszym opracowaniu.

3. Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane oraz urzadzenia stuzgce ochronie
przeciwpozarowej powinny posiadac certyfikaty i dopuszczenia do stosowania ITB lub Centrum Naukowo-
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

4. Dobor urzadzen i elementdéw instalacji przeciwpozarowych na etapie Projektu Wykonawczego ponownie
uzgodnié z rzeczoznawcg ds. zabezp. p.poz.

5. Wszystkie elementy budowlane i rozwigzania systemowe wykonywacé zgodnie z zaleceniami producenta.

1. Uwagi koricowe

e (Czes¢é rysunkowa rozpatrywac tgcznie z opisami, a kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszg, z uwzglednieniem zasad
sztuki budowlanej.

e Wszelkie zmiany oraz watpliwosci nalezy konsultowad z projektantem.

e Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt winny posiadac niezbedne swiadectwa, certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierownictwem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz
zgodnie z normami i przepisami, w tym przepisami BHP.

e Inwestycja wymaga sporzadzenia PLANU BIOZ.

e Wiasciciel lub Zarzadca obiektu budowlanego jest zobowigzany do jego wtasciwego utrzymania i
uzytkowania, zgodnie z rozdziatem 6 Prawa Budowlanego.

14. Uwagi i zalecenia

o Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzic¢ z zachowaniem przepisdw BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, oraz, przede wszystkim, zgodnie ze zdrowym
rozsgdkiem.

o Uzyte materiaty budowlane muszg posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami
technicznymi.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z autorem projektu.
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