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L OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotyczaca

przebudowy nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem.

2. Inwestor

Inwestorem remontu jest:

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujaca jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

4. Ccl opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy ulicy
Koscielnej w Dusznikach. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podrézowania poprzez
wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych i zjazdéw. Prace maja
na celu poprawi¢ komunikacj¢ i dostep do miejscowego kosciola parafialnego. Istotna

korzyscig inwestycji jest poprawa funkcjonowania odwodnienia.

5. Podstawa opracowania
¢ umowa pomigdzy Urz¢gdem Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1 , 64-550 Duszniki a
Firmg VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las,
e mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,
e wymogi Zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

» wizja lokalna 1 pomiary wlasne przeprowadzone w terenie,
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* uzgodniona z Zamawiajacym koncepcja remontu drogi,

+ obowigzujace normy i przepisy:

6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem nastepujace prace
branzy drogowej i odwodnieniowej:

- rozbidrka elementow istniejacych utwardzefi,
- wykonanie wykopéw pod projektowane kanaly (kolektory, studnie, wylot
prefabrykowany),
- montaz elementéw odwodnienia (studnie, kolektory, wylot),
- zasypanie wykopOw z zageszczeniem,
- korytowanie pod jezdnie, miejsca postojowe, zjazdy, chodniki, opaski, krawezniki,
$cieki, oporniki i obrzeza,
- wykonanie warstw stabilizacji i podbudéw pod elementy utwardzone,
- ustawienie kraweznik6w, opornikow, Sciekéw i obrzezy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na jezdniach, zjazdach, miejscach
postojowych, chodnikach i opaskach,
- regulacja i dopasowanie wpustéw, wlazéw projektowanej kanalizacji oraz istniejgcych
urzadzen (skrzynki zawordw i zasuw),

- prace zieleniarskie i porzadkowe

7. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych
parametrow technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa techniczna: D - dojazdowa

- typ przekroju: uliczny

- szeroko$é jezdni z kostki brukowej - 5,0m,

- szeroko$¢ jezdni manewrowych — min. 5,0m,

- wymiary miegjsc postojowych — 2,5 x 6,0 - w przypadku zatok parkingowych
rownolegtych do osi drogi, 2,5 x 5,0 — w przypadku kata zblizonego do 90 stopni,
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- szeroko$¢ Sciezki rowerowej z dopuszezonym ruchem pieszych — 2,50m

- kategoria ruchu KR1

8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Duszniki i obejmuje pas ulicy
gminnej na dziatach o nr ewid. 1061/5, 1061/6 i 1061/7 w obrebie 0604 Duszniki — obszar
wiejski. W otoczeniu ulicy zlokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne oraz kosciot

parafialny.

9. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejacym

W istniejgcym stanie droga ma jezdni¢ o nawierzchni gruntowej o zmiennej
szeroko$ci. Obszar pasa drogowego od drogi wojewddzkiej nr 306 w rejonie kosciota
wykorzystywany jest jako dojazdy do pobliskich posesji oraz miejsca postojowe. Dalszy
odcinek za przewezeniem shuzy jako waski deptak i dojazd do jednej posesji od strony ulicy
Powstaricow Wielkopolskich. Utwardzenia wykonane sa z gruzu i kruszywa. Wystepuje
kanalizacja deszczowa (szczatkowa) 1 sanitarna, sie¢ teletechniczna, energetyczna,
wodociagowa i gazowa.

Stan nawierzchni jest zly, znaczne nieréwnosci podiuzne i poprzeczne kwalifikuja
jezdni¢ oraz pozostale elementy pasa drogowego do przebudowy. Odwodnienie nie dziata
prawidlowo, tyko cz¢s¢ wody sprawdzana jest do pobliskiego odbiornika na dzialce nr

1057/2.

10. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ utwardzenie pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej ograniczonej kraweznikami lub obrzezami betonowymi. W obszarze wokét
kosciota parafialnego planuje si¢ wykonanie jezdni (dwukierunkowej, tub jednokierunkowej
manewrowej), miejsc postojowych, min. w formie zatok parkingowych, zjazdéw oraz opasek
lub chodnikéw. Caly ten obszar otrzyma odwodnienie w formie kanalizacji deszczowej z
odptywem do istniejacego odbiornika na dzialce nr 1057/2. Powierzchnia odwadnianego
obszaru przedstawia si¢ nastepujgco:

- jezdnie — 1300m2
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- miejsca postojowe — 1050m2,

- zjazdy — 150m2,

- chodniki i opaski — 190m2

- tereny zielone — 400m?2

Na dalszym odcinku pasa drogowego w kierunku ul. Powstancéw Wielkopolskich

zaprojektowano $ciezke rowerowsg z dopuszczeniem tuchu pieszego oraz jednopasows
jezdni¢ drogi dojazdowej o db. ok. 60mb o nawierzchni przepuszczalnej. Utwardzenia te bedg
odwadniane wglebnie lub na tereny przylegle (bez zmian). Powierzchnie przedstawiajg sie
nastgpujaco:

- jezdnia — (EKO) — 270m?2

- $ciezka rowerowa — 425m2

- zielenn — 200m2

10.1. Uklad drogowy

Plan wykreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Zaprojektowano calkowicie
nowe nawierzchnie jezdni, zjazdéw, miejsc postojowych, chodnikow opasek i sciezek. Od
strony zjazdu z drogi wojewoddzkiej nr 306 zaprojektowano jezdni¢ o szerokodci 5,0m
stosujac wklesly daszek. Po obu stronach zaprojektowano zatoki parkingowe o szerokosci
2.5m ograniczone kraweznikami betonowymi 15x30 lub 15x22 na lawie z C12/15. Poza
kraweznikami zaplanowano opaski lub chodniki. Dalej, za kosciolem, projektuje sie
rozdzielenie kierunkéw ruchu i jednokierunkows jezdni¢ manewrowa w formie petli otoczong
migjscami postojowymi i zjazdami do pobliskich posesji. Tak zagospodarowany plac rowniez
zostanie obramowany kraweznikami i lokalnie opaskami. Dalej na odcinku, gdzie szerokosé
pasa drogowego wynosi niespelna 3,0m zaprojektowano sSciezk¢ rowerows z dopuszczonym
ruchem pieszych o szerokosdci netto 2,50m ograniczong obrzezami 8x30 na lawie z betonu
C12/15. Ostatni odcinek przy ul. Powstancow Wielkopolskich stanowi jednopasowa droga
dojazdowa o szerokosci 4,5m, ktora jest dojazdem do posesji ograniczona opornikami 12x25
na fawie z C12/15.

Wszystkie elementy pasa drogowego otrzymaja nawierzchnie z kostki brukowej o
grubosci 8cm. Poza wyjagtkami projektuje si¢ kostke betonowa typu dwuteownik (z
wyjatkiem $cieku — cegla). Wyjatek stanowi tez wjazd na teren kosciola, gdzie ze wzglgdu na
duze pochylenic proponuje si¢ zastosowanie bardziej szorstkiej kostki z posypka (np. typ

nova). Poza tym na odcinkn jezdni od strony ul. Powstancéw Wielkopolskich projektuje si¢
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kostke ,,EKO” lub kwadrat ekologiczny. Planuje sie¢ zréznicowanie kolorystyczne: jezdnie —
kolor szary, zjazdy 1 miejsca postojowe — grafit, chodniki i $ciezki — czerwien Jeditakze
ostateczna decyzja w zakresie kolorystyki lezy w gestii Zamawiajgcego i InspektoraNadzoru!
Na parkingu zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla oséb niepelnosprawnych

Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Zaprojektowano jednolity konstrukcj¢ jezdni, zjazdow 1 miejsc postojowych:
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 — 15cm
- podbudowa z chudego betonu (6-9MPa) — 20cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o gruboéci 8cm na podsypee cementowo —
piaskowej gr. Scm

Jedynie konstrukcja jezdni od strony ul. Powstancow Wielkopolskich jest
przepuszczalna:
- warstwa odsaczajaca z piasku $redniego — 20cm
- podbudowa kruszywa tamanego — 20cm
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowe} o grubosci 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. Sem (typ EKO)

Konstrukcja chodnikow i opasek przedstawia si¢ nast¢pujaco:
- warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 — 15¢m,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypee cementowo
piaskowej gr. Scm

Konstrukcja sciezki rowerowej:
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 — 20cm,
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce cementowo —

piaskowej gr. Sem
10.2, Odwodnienie

Obszar w rejonie kosciola otrzyma nowoczesne odwodnienie wglebne. Zaprojektowano
uklad kanalizacji deszczowej oparty o istniejacy wylot do stawu na dzialce 1057/2. Wylot
zostanie przebudowany do s$rednicy 500mm. Zaprojektowany uklad drég i placow
postojowych posiada dwie zasadnicze osie §ciekéw i jedna pomocnicza. W ich ciggu
zaplanowano studnie wpustowe, bedace zarazem studniami rewizyjnymi. Sciezka na dalszym
odcinku i fragment drogi od strony ul. Powstaricow Wielkopolskich bedzie odwadniany
powierzchniowo lub na tereny przylegle — tak jak dotychczas.
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Zaprojektowano kanaty kanalizacji deszczowej o $rednicach 315 oraz 200mwez #i PVEAGb
PP klasy SN8. Studnia S-1 bedzie betonowa o $rednicy 1200mm z metroWw¥ri bdadrikie 24
nig planuje sig studzienke kontrolng PP o $rednicy 600mm do poboru prébek wody. W studni
S-1 spotkajg si¢ wszystkie odcinki kanalow i przykanalikow. Pozostale studnie rowniez
zaprojcktowano z tworzyw sztucznych, niektére z osadnikami. Wszystkic zostana zwieficzone
zeliwnymi wpustami klasy D400 wspartych na plytach i na pierscieniach odciazajacych.
Szezeg6lowy uklad studni i kanatow prezentujg plany i przekroje.

11. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana przebudowa nie bedzie miata wplywu na srodowisko przyrodnicze, albo jej
wplyw bedzie znikomy. W trakcie wykonywania robét, w miar¢ mozliwosci nalezy stosowaé
srodki umozliwiajace ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci,
a prace powodujace emisj¢ halasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.
12. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.
13. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gérniczej.

Suchy Las, maj 2020r.

Tuen

NR Ewid.
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STAROSTWO POVIATCRE
w Szamotutach
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M. @ POLSKA
R 1 7 B &

BB N ZYNIEROW
BUDCWNICTWA
Zaswiadczenie

& Trveras weri ey nym:

WEP-GIN-4A9-4WE *

Pan Madizj Shugocki o numerze ewidencyjnym WEP/BDD134/11

adres zamieszkanla ul. Wiosny Luddw 18, 54-500 Szamotuly

jest crtonkiem Wislkopolskie] Okrzgowej lzby Inkynierdw Budownictwa i posiadz wymagane
ubezpieczenie od cdpowisdzialnodol opwilnel.

Hiniejsze zatvradczenie fest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswintczenie Tosteio wygenervwans elekironicinie | opatzone HeIpietEny podpisern alalitenicznyia
wergfikowanym orzy pamocy wainege kyratifiiowanezo cerxyfikata w dniu 20205-04.21 robky reesz:

Jurzy Swrohshi, Preswadnicsaey Rady Wiskopoishie] Olrepowe] by Indynierdy Budournicrm.

tpndnie art. 5 ust 2 uskawy T onia 38 wrrednts 2001 r. o poUpisie slebtromiexnygm {Io L. 2000 N 130 pee. 3450) gane w pastae
elekironisone cpsirzone bezpisconym podpisem elehiroriczrym werylitomanym pray pomony wainegs dwalifiowaneps vermfitaty 2y
résynowazne pod segledem shudkbw prawngeh dobumentom apatenym pedpisami whisnorecanymi

2 Weryfikacje poprawnosti tanyeh o ninigjazym raiwisdoeniu modns sprawdzif 2s pomDLg TUMETy werylihetyneps méwistezenis ns
stronie Bplskie] lrby Endymizrbw Budownictws www piils.org.pl lub kontalzujae eig « biunem wizicienj Ghrespae] by Indpnierdw
Budpwmiciwi.
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1 WIELKOPOLSKA
| DRREGOAWA

. 1ZBA
TP INZYNIEROW
et 15 -BUDOWNICTWA

DEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
s¥en. akt WOIB-OKK-DP-Trw-0054-005 52201 172012

DECYZJA

Prroad. dapa 20 czeiewea 2002 1.

Wa podsawie ar. 24 wa. | pkt 2 ostawy 2 dnia 13 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektinw,
inzynierdw budowniziwa oraz urbanistéw (Dz, U z 2000 ¢ Nr 5 paz. 472, 2 péin. zm.) § art. 12 ust. | pkt |-5.
Wt L2 ust, 30, art )% o5t ) pkr 132 orazust 304, a9 ust. | pke 78 ustawy 2 dnia T lipra 1994 1. Prawe
budowkine { tekst jednolity: Dz, U, 2 2010 r, Nr 243 poz. 1623 z pida. 2in.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwigtnia 2006 r, w sprawie smnodziehsyeh funkcji technicamyeh w
budownictwie (Dz U, Nr 83 poz. 578 2 phin, 2m.}

decyzjy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej WOILR
olrzymuje

. Pan
Dariusz Kosmaczewski

magister inFymivr
kierunek: Budownictwe
urodzony daia B9 kwietniz 1983 1. w Gnicnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0097/PWOD/12

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UVZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei 2adania strony, na podstawie ant, 107 § 4 K.p.a, edsigpuje sig
od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych vprawnien buadowlanyeh wskazano na edwrocic decyz)i.

Pouczenie
LPoclsiawg da wykenywania samadzicinych funkeii techniezaych w budownictwic stanowi wpis do centralnege ngjesing
Gldwnego Inspekora Madzoru Budowlunepe oraz wpis no lisie czlonkéw wigsciwej izky snmovzadu zawodowegs.
2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krapewe) Kamigji Kwalifikacyinrj Polskie 1zby Infynierw
Pudownictwa w Warkawee, a pofrediicteem Witlkopolskie] {kegpowej Komigi Kwatifikacyine) Wiclkopolskitj
Okrgpowe lzby Indymierdw Budownictwa w Poznanin & tenminie 14 dni o daty jej Jorgesenia,

Przewodniczacy
Okregowej Konyisji Kwalifikacyjnej WOURB

SRR

dr inz- [Manie| Pawlicki
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Przebudowa nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

Napodstawie art. 12 ust] pkt 1,2, 3.4 15 oraxart. 13 ust. 3 i 4 umsw;a&w\%ﬁ?} éb-@ﬁFﬁWE

. N . . o . zam
Pan Dariusz Kosmaczewski jest upowainiony w specialnogei drogovgjdo: jska Folskiego 4

- projekiowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodc ﬁ@@@ﬂﬂir&gwtmy
WPTaWIitniami i sprawoewania nadzor aworskiepy, m

- kierowania budowsg Il innymi robotami budewlanymi,
kicrowania wytwarzaniem konsirukeyinych elementdwe budowlanych oraz nadzoru
i kontrolj techniczne wylwarzania tych elemenidw,

- wykonywania nadzora inwestorskiego, '

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie 2 § 18 ust 1 roeposzgdzenia Ministra Transporiu 1 Budownictwa z dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienis upowainiaja do projektowania obiekie budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozomicnin preepisdw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;

- droga dla ruchu i postoju statkow powietunych Oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzietnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagaspodarowania dzialki Jub
terenu w Zakresie wiw specjalnosci.

Sklad orzekajacy &
Ohrcgovej Koisji Kwa E'Ttimj

Czlonck Komisji — dr iea. Andrzej Barcaymishiv .. {A £

N

Pracwoddniczacy — dr inz. Danie] Pawlickis ..\ .t

Cetonek Komisji - mgr inz. Szezepan Mikurenda:... ...\,

Otrzymuig;
1. Pan Dariusz Kosmaczewski

62-010 Pobiedziska, ul. Brzozowa 38
2.Okrggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzom Budowlanego
4.8/8
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Przebudowa nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

STAROSTWE POWIATCRE
I ijSﬁampuhinach
_ P . ul. Wojska Polskiego4
Mg ® Fovses 64-500 Szamotuly
Attt | 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie

£ TIMFAEFZe weryRlacyjnyrs:

WHP-GUI-Q2T-AMS *

Pan Dariusz Kosmaczewski o numerze ewidencyjnym WIKP/BD/0346/12

adres zamieszhania ul, Brzozowa 38, 62-010 Polbiedzisks

jest cztonkiemn Wislkopolskie] Okregows| izby InZynierdw Budownictwa i posiade wyrnagane
vubezpizczenie od odpowiedzialnodc cywilne].

Ninigjsze 2adwiadczenie jest waine do dnia 2020-09-30.

Zadwizdrzenie 203tat0 wygenerowsne elektronicznie | epatrzone bezpieczoym nodpisem slektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainege kwalifitowanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku przez:

Jerzy stroficki, Pr2ewodniczgey Rady Wislhopolskizj Okregowes| lzby Indynierdw Budownictwa,

{Zgednie 27 5 ust 2 vstawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 7. o podpisie elekironitznym (D2, W, 2001 Nr 330 poz. 1430) dane s posvaci

tlektronicana] opatrzone hezpiecanym podpisern: elamonicnym weryfitowanym Diry DOMOCT wWainego bykliiliowsnsgs tertyiikem sz
FONEWAINE GoY wWrglatem sRutkdw (rnvHTh JokUmMEntom ORaIRoNYH POODISATI WIASHOTECTIRYIAE. ]

* Wenyfikecig poprawnesti damyth w niftiejs2ym zaswiadoeniu moing sprawdzic 22 pomoog humerns weryfikacyjnege wswindzenia na
srronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa vwiv. piib.0sg pf lub kontakiujat sig 2 biurem wisiciwe] Diregowe) Izby Indynierdw
Fudowmniciws.
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Przebudowa nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

Suchy Las, czerwiec 2020r.
Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawe budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409] oSwiadczamy, ze projekt budowlany

»Przebudowa nawierzchni ulicy KoS$cielnej
w Dusznikach wraz z odwodnieniem”

Inwestor: Gmina Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]

{0STAACZEWNSKI

£ OO Drojeiowana

SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWE]

pieczatka z uprawnigniami i podpis
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Przebudowa nawierzchni ulicy Koécielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

III. UZGODNIENIA

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji

2. Uzgodnienie z GEN-GAZ

3. Protokét z narady koordynacyjne;j
4. Uzgodnienie z WZDW w Poznaniu

5. Pozwolenie wodno-prawne

16



Duszniki, dnia 07 stycznia 2020r
RRG.6733.10.2019.LtR

DECYZJA
o0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisdw art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096}, art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 39
ust. 1 — ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994)
oraz art. 51 ust. 1 pkt 2, w zwiagzku z art. 52 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) po rozpatrzeniu
whniosku inwestora:

Gminy Duszniki
ul. Sportowa 1
64 — 550 Duszniki

Petnomocnik:
Pan Wojciech Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

2 18.11.2019r. (data wplywu do tut. Urzedu 21.11.2019r.) w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie nawierzchni ulicy Koscielnej
w Dusznikach wraz z odwodnieniem na terenie czesci o nr ewid. 1061/7, 1061/5,
1061/6, 1057/1 i 1057/2 potoionych w Dusznikach, gmina Duszniki, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

Ustalam

nastgpujace warunki lokalizacji inwestycji:

1) ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: przebudowa
nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem;

2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej i drogowej;

3) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

a} linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono na mapie w skali 1:500 stanowigcej
zalgcznik graficzny do niniejszej decyzji,

b} orientacyjne parametry inwestycii:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i utwardzenia,
- wykonanie wylotu @500 do stawu na dziatce o nr ewid. 1057/2,

c) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowaé obowiazujace przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oraz
przepisy odrebne, w tym techniczno-budowlane, obowigzujace normy, a takie
wspofczesng wiedze techniczna;

4) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
a) inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (tj. Dz.U, 2 2019, poz. 1396 ze zm.),
b) podczas realizacji inwestycji nalezy chronid istniejagce drzewa i krzewy,
w przypadku koniecznosci wycinki drzew nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie,



c¢) obszar, na ktérym planowane jest ww. przedsiewziecie lezy w granicach Gtéwnego
Zbiornika Wad Podziemnych GZWP nr 145 {czwartorzedowego) —Dolina Kopalna
Szamotuly - Duszniki, dlatego tez podczas realizacji i funkgg ni ianej
inwestycji nalezy zwrdcic uwage na potrzebe zas:tosomrv.‘anl@5-:,i o
rozwigzarn technicznych, gwarantujacych eliminacje moili\}dbéwozfélki%c@fdmmnj@q.
Srodowiska gruntowego, a za jego posrednictwem uiﬁ?gﬁeﬁﬁm@ﬂﬁy
wodonosnej, celem zachowania wlasciwych parametrow fizyko-chemicznych waéd
podziemnych,

5} ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspalczesnej: jeieli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac
budowlanych, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem naleiy
wstrzymac wszelkie prace oraz powiadomi¢ odpowiednie stuzby ochrony zabytkéw;

6) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:

a) obstuga inwestycji 2 istniejacego uktadu komunikacyjnego,

b) kolizje i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym
nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ po uzgodnieniu z gestorem sieci, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

7} wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ograniczaé dostepu do drogi
publiczne]j dla innych dziatek, )

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

c} zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moie ogranicza¢ dostepu sSwiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi {(0séb trzecich),

d) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sgsiadujace, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich
dziatkach osob trzecich;

8) ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw: nie dotyczy;

9) ustala sig waznos¢ decyzji: bezterminowo,

10) inne warunki:

- wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uigodnic’: z Dyrektorem
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu; w przypadku, kiedy uszkodzenie
urzadzeri drenarskich zostalo spowodowane przez wiasciciela danej
nieruchomosci, zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt,
nalezy zachowac zgodne z przepisami prawa budowlanego, obowigzujacymi
normami, wspdtczesna wiedza techniczng odleglosci projektowanych obiektow od
infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegajacej przez teren objety
whnioskiem i w jego bezposrednim otoczeniu, odlegiosci te nalezy uzgodnié z
gestorami sieci.

Uzasadnienie

Do Wéjta Gminy Duszniki w dniu 18.11.2019r. (data wptywu 21.11.2019r) wplynat
wniosek Gminy Duszniki z siedzibg przy ul. Sportowej 1, 64-550 Duszniki w imieniu ktorej
wystapit petnomocnik Pan Wojciech Nowak w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na przebudowie nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz
z odwodnieniem na terenie czesci o nr ewid. 1061/7, 1061/5, 1061/6, 1057/1 i 1057/2
potozonych w Dusznikach, gmina Duszniki.



Gmina  Duszniki nie  posiada obowigzujacego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej dziatki, stad potrzeba prowe:dzwfqiﬂa}m
niniejszej s'pr_awy w oparciu O przepisy art. 50 ustawy z &%gﬁgmﬁfﬁg% £z
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ul.Wojska Polskiego 4

Zgodnie z art. 53 wust 1 ww. ustawy o wszczeciu 6 postépGwania tioraz
postanowieniach i decyzji konczacej postepowanie w niniejszej sprawie zawiadomiono
w drodze obwieszczenia, ktére wywieszono na tablicy ogloszern w Urzedzie Gminy
Duszniki, na tablicy ogtoszeri soteckiej w miejscowosci Duszniki oraz w BIP Gminy Duszniki.
Inwestor oraz wiadciciele nieruchomoscl, na ktérej bedzie lokalizowana inwestycja
o kaidym etapie postepowania zostali powiadomieni pisemnie. W tym czasie
zainteresowani, mogli zapozna¢ sie ze zgromadzonymi dokumentami, a takie
wypowiedziec sig, co do zebranych dowodéw i materiatéw. Do Urzedu nie wptynety zadne
uwagi.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji stwierdzono, iz zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi i nie narusza fadu przestrzennego.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 5 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji sporzadzony przez mgr
Magdalene Kalinowskg (spetniajaca warunek art. 5, pkt. 4 ustawy) uzgodniono w zakresie
udokumentowanych z#62 kopalin i wod podziemnych z Starosty Szamotulskim oraz
z Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego, ktérzy nie wypowiedzieli sie w sprawie
w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy.

Zgodnie 7 art. 53 ust. 4, pkt. 6 w/w ustawy projekt decyzji uzgodniono w zakresie
melioracji wodnych z Dyrektorem Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu, ktéry nie
wypowiedziat si¢ w sprawie w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy.

Zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 2 w/w ustawy projekt decyzji uzgodniono
z Wielkopolskim Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkdw, ktdry nie wypowiedziat sie
w sprawie w terminie okreslonym w art. 53 ust. 5 ustawy.

Projekt decyzji nie wymaga uzgodnien w trybie art. 53 ust. 4, pkt. 1, 3, 7, 8, 9, 10,
10a oraz 11 w/w ustawy.

Poniewa} planowana inwestycja nie narusza tadu przestrzennego i przepisow
odrebnych, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Informacja

1. Niniejsza decyzja traci waznosé zgodnie z art. 53.1 pkt 7.

Wojt moze stwierdzi¢ wygasniecie decyzji zgodnie z art. 65 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri osob
trzecich,

3. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguije roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku 2z otrzymang decyzjg ustalajacg warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu,

4. Decyzja niniejsza nie jest jednoznaczna z uzyskaniem pozwolenia na budowe
i rozpoczecia prac budowlanych.

5. Decyzja stuzy za podstawe do ubiegania si¢ 0 pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
w Starostwie Powiatowym w Szamotufach. Do wniosku nalezy zataczyé dokumenty
wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.
1186).
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Pouczenie

Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. {Dz. U. SIGTOE] S FI0867e 1. 2
zm.} Kodeks postepowania administracyjnego Od decyzji przysfﬁxﬂw‘gj ﬁ@@%ﬁﬁ?ﬂaol#
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za moim—ﬁ@i‘rﬁlﬁéﬂtmmy
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu Postepowania administracyjnego strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienie odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moizliwosci zaskarienia decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania. Zgodnie z art. 130 §4
Kodeksu postepowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do whniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub
jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatyezniki:
1. Zatacanik graficzny - mapa zasadnicza w skali 1: 500

Otrzymujg:

1. Whnioskodawca |
2. Strony postepowania wg rozdzieinika

3. afa(Wyl.LR) \

= Yy .
A3 or ag




SEN

sG.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0., ul. Dorszyka 1, 62.080 Tamowe Podydme

VEGUR

Magdalena Nowak
Ut. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

(=Y
=

hubert.jeruzal@gen.com.pl

(+48.61) 829 48 22

Wasz zpak | Wasce plenie Nasz znak | Nasze plsme Teladon Dt

DET/UT/HJ/20/21202 (+48.61) 829 98 28 04.09.2020r.

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy nawierzchni u!. Koécielnej w m. Duszniki wraz z
odwodnieniem.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia w/w projektu nawierzchni ul. Koscielne;
w m. Duszniki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. 0. uzgadnia realizacje w/w inwestycji w zakresie

dotyczgcym sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia; 2003/DET/20

1. Przebudowe, budowe drogi, chodnika, zjazdéw nad gazociggiem wykonaé przy zachowaniu
przepiséw okreslonych w obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie. Prace montazowe wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. O/KaZzmierz. Sie¢ gazowa zostala wybudowana w okresie przed data
12.12.2001r. z czym wigzg sie strefy kontrolowane zgodnie z Zalgcznikiem nr.2 Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie..

2. W miejscach przejscia gazociggow $redniego cisnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami —
gazociggi naiezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o odpowiednio dobranych parametrach
i srednicach, wyprowadzong poza krawedz drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na miejsca przecigcia gazociagu z kraweznikami | opornikami,
a podczas ich montazu nie umieszczac kraweznikdw i opornikéw wzdiuz jego osi.

4. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ gtebokosc posadowienia
gazociagu, a takze okreslic jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejacych
stupkow oznacznikowych | skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopéw
prébnych.
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5. Wykonawca robét zobowigzany jest do pisemnego poinformowania'a.EN.2GAZ ENERGIA Sp. z
0.0. O/Kazmierz o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmnie) ‘siegémnidnidprzed ich
planowanym rozpoczeciem.

6. Weszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociggu mozna prowadzi¢ wytgcznie
recznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Kazmierz.

7. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zolftej tasmy ostrzegawcze,
utozone] ok. 0,2 - 0,4 m nad gazociggiem iflub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do ulozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektryczne;j.

8. Wykonane skrzyzowania podlegaja odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA
O/Kazmierz przed zasypaniem. Wykonawca przed zasypaniem spisze protokdt z odbioru
wykonanegoe skrzyzowania.

9. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami
powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcow,
przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

10. Uzgodnienie jest wazne fgcznie z zatgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
ninigjszego pisma.

Z wyrazami szacunku

j Hubert Jeruzal
.v"'/ )
Kierewritk Sekcji Eksploatacii p"’e‘é]élista ds. Technicznych

P
| Sel;Msu Stacji Gazowych -

Do wiadomaosci:

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.
Qddziat w Kazmierzu

ul. Nowowiejska 26

64-530 Kazmierz

tel. +4861 29373 ¢
fax: +48 6129373 92
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Szamotuty, dnia 2020-09-11

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczace] usytuowania projektowane;j sieci uzhrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Starostg Szamotulskiego sposobem elektronicznym

w siedzibie Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
w Starostwie Powiatowym w Szamotutach
w terminie do 2020-09-10

Znak sprawy: GK.6630.487.2020

Whioskodawca: VEGUR Magdalena Nowak
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 149,

Inwestor: GMINA DUSZNIKI
64-550 DUSZNIKI, ul. Sportowa 1

Projektant: Maciej Stugocki
654-500 SZAMOTULY, ul. Wiosny Luddw 18

Qpis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Duszniki, Dz. 1061/7, 1061/5, 1061/6, 1057/1, 1057/2, ul. Koscielna
Rodzaj i funkcja przewodu: kd - Sie¢

Informacje uzupetniajace:

kd - Siec

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Matgorzata Brych

Wynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Matgorzata Brych

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz  |Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |Imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

Podpis

1. |Komunalny Zaktad pozytywne z uwagami
Budzetowy w Dusznikach

. Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg sanitarng
Tomasz Spigczka nalezy zachowac szczegdlng ostroznose,
prace wykona¢ recznie

2. |G.EN. GAZ ENERGIA sp. z |pozytywhe z uwagami
0.0.

1. Przed przystgpieniem do
Arleta Wojciechowska jakichkolwiek prac doktadnie okresli¢




giebokosé posadowienia gazociggu i jedo
rzeczywisty przebieg w terenie na
podstawie istniejacych stupkow
oznacznikowych, skrzynek ulicznych oraz
poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociagu pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ
ENERGIA O/Kazmierz.

2. Roboty ziemne w miejscu
skrzyzowan z siecig gazowa nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem
obowigzujacych przepisow i norm pod
nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ
ENERGIA O/Kazmierz.

3. Wykonane skrzyzowania podlegajg
odbiorowi przez przedstawiciela G.EN. GAZ
ENERGIA O/Kazmierz przed zasypaniem.
Wykonawca przed zasypaniem spisze
protokét z odbioru wykonanego
skrzyzowania.

4. Na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot zawiadomié pisemnie
G.EN. GAZ ENERGIA Oddziat w Kazmierzu
(64-530), ul. Nowowiejska 26 tel.: +48 61
293 73 91, fax: +48 61 293 73 92

5. Wszelkie prace ziemne w obrebie
strefy kontrolowanej gazociagu rownej 0,5
m na strone od osi gazociggu mozna
prowadzi¢ wytacznie recznie. Wykonywanie
prac ziemnych w szczegélnosci
bezposrednio nad gazociggiem mozliwe s
jedynie pod nadzorem przedstawiciela
G.EN. GAZ ENERGIA Q/Kazmierz,

6. Ewentualne koszty zwigzane z
usuwaniem uszkodzen na sieci gazowej
zaistniatych w czasie budowy lub w
terminie 1 roku od czasu zakonczenia
robdt obcigzajg Inwestora lub Wykonawce
budowy.

7. Na skrzyzowaniu rury
kanalizacyjnej lub wodociggowej nalezy
zachowaé odlegtosé nie mniejszg niz 0,5 m
pomiedzy dolng scianka gazociggu a gorna
projektowanej kanalizacji. Przy organizacji
wykopow w miejscu skrzyzowania
Wykonawca zobowigzany jest do
zastosowania podparcia odkrytego




gazociggu za pomoca elementow
drewnianych oraz zabezpieczenia
gazociggu przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie dopuszcza sig
pozostawiania gazociagu w otwartych
wykopach bez podparcia | zabezpieczenia
przed dostepem os6b trzecich. Grunt pod
gazociggiem zagescic | odtworzy¢
wymagang warstwe podsypki, obsypki i
nadsypki réwng 10 cm.

8. Przy zblizeniach do przepompowni
&ciekéw, studzienek, zasuw, komor
rozpreznych i rewizyjnych nalezy
zastosowal na gazociggu rury ochronne, o
takiej dtugosci, aby koncowki tej rury byty
wyprowadzone na odlegtos¢ 1,0 m od
studzienki. Przepompownie $ciekéw,
studzienki kanalizacyjne oraz pozostate
elementy kanalizacji sanitarnej nie moga
sie znajdowacl w strefie kontrolowanej
gazociagu, ktéra wynosi 0,5 m od osi
gazociggu.

ENEA Operator sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji
Szamotuly

Stawomir Kolano$

pozytywne z uwagami

- W miejscu skrzyzowania tub zblizenia z
linig kablowa niskiego napigcia prace
ziemne wykonac recznie

- W miejscu skrzyzowania ub zblizenia z
linig kablowg $redniego napigcia prace
ziemne wykonac recznie

- Podczas wykonywania prac zachowaé
normatywne odlegtosci projektowanych
sieci uzbrojenia terenu od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych

- Miejsce skrzyzowania lub zblizenia z linig
nn-0,4 kv lub sn-15kv przed zasypaniem
zgtosi¢ do kierownika posterunku
energetycznego w celu cdebrania

- Przed rozpoczeciem prac zgtosic sig do
kierownika posterunku energetycznego
celem dokonania stosownych uzgodnien

INEA SA

pozytywne z uwagami

Aleksandra Michatek

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dzier 07.09.2020, we wskazanej lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura INEA S.A,
bedaca w kolizji z opracowywanym
projekterm.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub




podczas robot ziemnych, na urzgdzenia
INEA S.A. nie naniesione na podkiad
mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Wielkopolska Siec
Szerokopasmowa SA

Aleksandra Michatek

pozytywne z uwagami

e
INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84,
62-081 Przezmierowo, informuje, iz na
dziefi 07.09.2020, we wskazane] lokalizacji
nie wystepuje infrastruktura INEA S.A.
bedaca w kolizji Z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokaingj
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robot ziemnych, na urzadzenia
INEA S.A. nie naniesione na podktad
mapowy, nalezy je zabezpieczyl i
powiadomi¢ INEA 5.A. (tel. 61 222 22 11,
fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

Orange Polska SA

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawladomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Orange Polska SA

-

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Waoijt/burmistrz wedtug wia

Sciwosci miejscowej:

Lp.

Oznaczenie organu oraz
Imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tres¢ uwagi

1.

W6t Gminy Duszniki

Damian Baran

pozytywne Z uwagami

=
- Przed rozpoczegciem prac zgtosic sie do
Urzedu Gminy Duszniki z wnioskiem 0
zajecie pasa drogowego drogi gminnej.

Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych
podmiotow, ktore moga by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
Imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty :

Stanowisko/tres¢ uwagi

PRZEWODNICZACA NARADY

pozytywne Z uwagami




KOORDYNACYINE]

- Prace ziemne wykonac z nalezytq
Matgorzata Brych ostroznoécia i pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia podziemnego

- Przedtozony projekt zostat uzgodniony 2
zachowaniem ww, uwag oraz informacji
dotyczgcych obowiazujacych warunkow do
realizacji budowy

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie zlozono***¥,

o Hezero****.
*xx*kniowlasciwe skreslic

integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualne]
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgod z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci ojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. [

Podpis i pieczeé przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. 2godnie z art, 28ba wst. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (L. Dz.U.2020.276), nieobecnodé na naradzie
koordynacyjnej pedmictu naletycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi_przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada sastrzeied do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodniez § 10ust. 1 pkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 patdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT {Dz.U.2015.1938), powiatowgq baze GESUT (..} aktualizuje sig w drodze czynnosici materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotern narady koordynacyjnei, (..}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikgw
tei narady 53 jednomyélne i poavtywne.

3. Zgodniezart. 15 ust. 1w zwigzku zart. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne {tj. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kio whrew przepisom art. 15 niszczy, ustkadza,
przemieszeza znaki geodezyjne, grawimetryczne jub magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia whasciwych prganéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen rabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyinych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, prresuwa tub czyni niewidocInymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnotci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalely wnioskowad do
odpowiedniego organu w trybie przepisw ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

KOLEKTORY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
STUDNIE BETONOWE REWIZYJUNE Z WPUSTEM

STUDNIE REWIZYUNE PP Z WPUSTEM
STUDNIA KONTROLNA PP

WYLOTY PREFABRYKOWANE
BRANZA DROGOWA

NAWIERZCHNIA DROG MANEWROWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA DROG Z KOSTK! BETONOWEJ TYPU “EKQ”
NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW | OPASEK Z KOSTKI BETONOWEJ
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW - REGULACJA

NAWIERZCHNIA SCIEZKI ROWEROWES Z KOSTKI BETONOWEJ
TERENY ZIELONE

KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 WYNIESIONY
KRAWEZNIK BETONOWY 15X22 OBNIZONY 2-4CM
OPORNIK BETONOWY 12X25

OBRZEZE BETONOWE 8X30

SCIEK Z KOSTK!I BETONOWEJ

DRZEWO DO WYCINKI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCLZY

ul. Obornicka 149
62-002 Snchy Las

VEGUR Magdalena Nowak
\. ! e : Mr Magdalena Nowak

E vegur@outlook.com
Gmina Duszniki S
ul. Sportowa 1
E 64-550 Duszniki STADILM:
PZT
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY |™* 1500
KOSCIELNEJ W DUSZNIKACH
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\ Drég Wojewddzkich
{ w Poznaniu

WzDW.WU.6501-65/20 Poznar, 26 czerwea 20201

Vegur Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Odpowiadajac na wniosek z 18 maja 2020 . {uzupetniony 15.06.20120r.) w sprawie uzgodnienia dokumentacji techniczne]
pn.. Przebudowa nawierzchni ul. Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem”, Wielkopolski Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, ze uzgadnia przedmiotowa inwestycje w zakresie pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 306 {dziatka o nr ewid. 1232 obreb Duszniki) zgodnie z zalaczong dokumentacjy techniczna
pn.. ,Przebudowa nawierzchni ul. Koécielngj w Dusznikach wraz 7z odwodnieniem” opracowang w czerwcu 020 r., przy
zachowaniu nastepujacych warunkdw:

o inwestor jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia whasnym kosztem | staraniem projektu statej organizadji
ruchu dia zmiany oznakowania na drodze wojewddzkiej i gminnej;

o szczegdtowe warunki realizadji robdt w tym zakres odnowy nawierzchni {remont czastkowy) istniejgcego wiaczenia
ul. Koscielnej do drogi wojewddzkiej nr 306 uzgodnic z Rejonem Drog Wojewddzkich w Nowym Tomyslu.

7 wnioskiem o pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym drogi wojewédzkiej nalezy zwrdcic sie bezposrednio

do Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym Tomysiu. Do wniosku nalezy dofaczy¢:
zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za poérednictwem WZDW) projekt oznakowania
rob6t prowadzonych w pasie drogowym oraz projekt statej organizac ruchu. Opracowane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra nfrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 7 2077 r., poz. 784). Projekty przed
przedtozeniem do zatwierdzenia w WZDW wymagaja opinii wydanej przez Komende Wojewodzky Policji
w Poznaniu, Rejon Drég Wojewddzkich w Nowym Tomyélu oraz organ zarzadzajacy ruchem na dredze gminnej,

- oéwiadczenie o zgtoszeniu robot lub posiadaniu innych dokumentéw wymaganych ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami).

Wydanie i zdanie nieruchomosdi {dziatka o nr ewid. 1232, abreb Duszniki) stanowigcej pas drogowy drogi wojewddzkiej
nir 306, nastapi na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, kt6ry w imieniu WZDW podpisze Kierownik Rejonu Drég
Wojewddzkich w Nowym Tomyélu.

Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat. Jezeli jednak w czasie jego obowiazywania inwestor uzyskat dokumenty
wymagane przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 1., poz. 1186 ze zmianami), wowczas
wydane przez WZDW uzgodnienie zachowuje wazno$¢ do czasu obowiazywania wskazanych dokumentow.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r,, poz. 1i86 ze zmiananii), niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne
z prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie i na warunkach w nim okrestonych.
Zatacznik: 1 egz. dokumentacji technicznej

Do wiado

Rejon Drog wodzkich w Mowym Tormiyslu + zat.

E-MAIL: poritas. o o
wivw.wzdw.pl

TEL &




Parnstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Poznaniu
PO.ZUZ.4.4210.435m.2020.GE Poznati, dnia 11 sierpnia 2020r.

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6) w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. f}, art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3
pkt 7), art. 400 ust. 11 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2 pkt 2} { 12), art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397
ust. 1§ 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.}. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z p6zn. zm.),
jak rowniez art. 104 oraz art. 107 § 1-3 ustawy z dnig 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z péin. zm.}), po rozpatrzeniu wniosku 2z dnia
2 czerwca 2020 r. (data wplywu do tutejszego Organu: 4 czerwca 2020 r.), uzupetniony pismem z dnia
29 czerwca 2020 r. {data wplywu do tutejszego Organu: 30 czerwca 2020 r.) oraz pismem z dnia
2 lipca 2020 r. (data wptywu do tutejszego Organu; 2 lipca 2020 r.), zlozonego przez:

Gmine Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W POZNANIU
orzeka:
1. udzieli¢ na rzecz Gminy Duszniki, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego — prefabrykowanego wylotu do istniejgcega stawu, zlokalizowanego na dzialce
o nr ewid. 1057/2, abreb Duszniki, gmina Duszniki oraz na ustuge wodng — odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji
deszczowej stuigce do odprowadzania opaddow atmaosferycznych, pochodzacych
z powierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach, do nowo wykonanego urzgdzenia wodnego;
.  ustali¢ warunki wykonania pozwolenia:
1. w zakresie wykonania urzadzenia wodnego — prefabrykowanego wylotu kanalizacji
deszczowej:
a) lokalizacja urzadzenia wodnego:
dziatka o nr ewid. 1057/2, obreb Duszniki, gmina Duszniki;
b) parametry planowanego do wykonania urzadzenia wodnego:
srednica wylotu: ¢ 500 mm;

rzedna wylotu: 90,39 m n.p.m.;
wspotrzedne geodezyjne: X: 5813032,9 Y: 5595865,3;



2. w zakresie ustugi wodnej:

a) cel ustugi wodnej ~ odprowadzanie wéd opadowych i roZtopowych, ujetych w gtwarte lub
zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuigce do  odprowadzania opadow
atmosferycznych, pochodzacych z powierzchni ulicy Koscieinej w Dusznikach, do nowo
wykonanego urzgdzenia wodnego;

b) ilos¢ wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do urzgdzenia wodnego:

= Qsmax = 0,026312 m?/s;

Qrir = 1 012 m¥/rok;
¢} powierzchnia rzeczywista i zredukowana odwadnianej zlewni - dachu:
powierzchnia rzeczywista: 0,2530 ha;
powierzchnia zredukowana: 0,2024 ha;
. zobowigzac uprawnionego niniejsza decyzjg do:
1. utrzymywanra projektowanego urzadzenia wodnego w nalezytym stanie technicznym;
2. bezwzglednego przestrzegania odprowadzania do urzadzenia wodnego wylacznie wod
opadowych i roztopowych;
3. wyznaczenia os6b odpowiedziainych za nadzor | utrzymanie urzgdzenia wodnego
w nalezytym stanie technicznym;
4. pokrycia kosztéw zaistnialych szkod na gruntach sgsiednich powstatych w zwigzku
z korzystaniem wod;
5. przestrzeganie zapiséw niniejszego pozwolenia wodnoprawnego:

. zastrzec, ze:

1

pozwolenie wodnoprawne moze zostaé cofniete lub ograniczone bez odszkodowania,
jesli zajda przestanki wynikajgce 2 przepisow obowiazujgcego prawa;

operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja powinny stale znajdowaé si¢ u Wnioskodawcy
| by¢ dostgpne organom kontrolujacym;

zakres obowigzkow ustalony w niniejszej decyzji moie ulec rozszerzeniu w terminie
poéniejszym, jesli zajdzie potrzeba uzupetnienia dodatkowymi cbowigzkami;

niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomodci i urzgdzen, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy
Prawo wodne;

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakiadow
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
niniejsza decyzja nie zwainia Whioskodawcy 2z przestrzegania wymagan okreslonych
w przepisach odrebnych;

V.  stwierdzié, ie:

1.

za podstawe wydania niniejszego pozwolenia przyjeto:

wniosek z dnia 2 czerweca 2020 r;

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznan
tel.: +48 (61) 85 08 400 | faks: +48 (61) 85 08400 | e-mail: zz-poznan@wody.gov.pl



dokumentacje w postaci operatu wodnoprawnego, opratowarg jrzez mgr inz Macieja
Stugockiego w maju 2020 r.;

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzgdzony w jezyku nietechnicznym;

pismo z dnia 29 czerwca 2020 r;

pismo z dnia 2 lipca 2020 r.;

V. ustalif termin wainosci niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ustugi wodnej
do dnia 11 sierpnia 2050 r;
Vi, obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy

pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, zgodnie z art. 400 ust, 6.

Uzasadnienie

Pan Maciej Stugocki (VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy las), dziatajac
w imieniu i na rzecz Gminy Duszniki {ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki), wnioskiem z dnia 2 czerwca
2020 r. (data wplywu do tutejszego Organu: 4 czerwca 2020 r.), zwrdcit sie do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wdd Polskich w Poznaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego - prefabrykowanego wylotu do istniejgcego stawu, zlokalizowanego na dzialce
o nr ewid. 1057/2, obreb Duszniki, gmina Duszniki oraz na ustuge wodna — odprowadzanie wad
opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte [ub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opadéw atmosferycznych, pochodzacych z powierzchni ulicy Koscielnej
w Dusznikach, do nowo wykonanego urzadzenia wodnego.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 23 czerwca 2020 r,,
znak: PO.2UZ.4.4210.435m.1.2020.GE, wezwat Wnioskodawcg do uzupetnienia brakéw formalnych
we whniosku poprzez przediozenie oryginalu petnomotnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz
inwestora oraz poprzez przedioienie zasadniczych przekrojow podiuznych | poprzecznych
planowanego do wykonania urzadzenia wodnego.

Wraz z pismem z dnia 29 czerwca 2020 r. (data wplywu do tutejszego Organu: 30 czerwca 2020 r.),
wWhnioskodawca przedioiyt brakujgce peinomocnictwo do dziatania w imieniu i na rzecz inwestora,
a wraz z pismem z dnia 2 lipca 2020 r. (data wplywu do tutejszego Organu: 2 lipca 2020 r.), przekroje
planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego, uzupeiniajgc tym samym braki formalne
we wniosku.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu pismem znak: PO.ZUZ.4,4210.435m.2.2020.GE
z dnia 9 lipca 2020 r. zawiadomil strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie. Tutejszy Organ zapewnit stronom prawo do brania czynnego udziatu
w postepowaniu oraz wypowiedzenia sie przed wydaniem decyzji, co do zebranych w sprawie
dowoddéw i materiatow, wskazujac jednoczesnie termin na dokonanie powyiszego. Tym samym
spelniajgc wymagania art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostata podana do publicznej wiadomosci na okres 7 dni poprzez wywieszenie na
tablicy ogloszern Urzedu Gminy Duszniki, na tablicy ogloszern Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Poznaniu oraz na stronie podmiotowe] BIP Wéd Polskich. W powyisze] sprawie nie zostaly zlozone
;adne uwagi i wnioski dotyczace wydania przedmictowego pozwolenia.

Ponadto, Dyrektor w ww. pismie zawiadomit strony postepowania, iZ postepowanie
w przedmiotowe] sprawie nie moglo zostac zalatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Poznaniu, ul, Szewska 1, 61-760 Poznan
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postgpowania administracyjnego, jak réwniez wskazal powod przediuzenia aefminus Dyrekior podat
réwniez nowy termin zatatwienia sprawy, jednoczesnie informujac, ze na podstawie art. 37 Kodeksu
postgpowania administracyjnego stronie, w przypadkach niezatatwienia sprawy w terminie
okreslonym w art. 35 lub przepisach szczegdlnych, jak réwniez w terminie wskazanym zgodnie
z art. 36 § 1 oraz, gdy postepowanie jest prowadzone dtuzej niz jest to niezbedne do zatatwienia
sprawy, sfuzy prawo wniesienia ponaglenia, ktdre wnosi sie do organu wyzszego stopnia (Dyrektora
Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Poznaniu) za po$rednictwem organu
prowadzacego postepowanie (Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu).

Zadna ze stron, w trakcie trwania postepowanta administracyjnego, nie ztozyta ponaglenia, ani nie
skorzystata z mozliwosci wniesienia uwag do sprawy.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, po analizie zebranej dokumentacji, stwierdza
Co nastepuje.

Celem Wnioskodawcy jest wykonanie nowego urzadzenia wodnego oraz odprowadzanie wod
opadowych i roziopowych z powierzchni ulicy KoScielnej w Dusznikach.

Materialnoprawng podstawe rozstrzygnigcia w niniejszej sprawie stanowig przepisy ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z pdin. zm.). Zgodnie z art. 397 ust, 3
pkt 2) ww. ustawy, Organem wladciwym w sprawach zgéd wodnoprawnych, o ktérych mowa
w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, ¢ i d, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd
Polskich.

Wiasciwosé miejscows jednostek organizacyjnych Wéd Polskich — Zarzgdow Zlewni okreéla zatacznik
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r, w sprawie nadania statutu
Paristwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz 2506). § 18 pkt 33)
okresla, ze wlasciwg miejscowo jednostka organizacyjng Wéd Polskich dla inwestycji znajdujacych sie
na obszarze zlewni §rodkowej Doinej Warty jest Zarzad Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu,

W mysl art. 389 pkt 1) w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7} ustawy Prawo wodne, na odprowadzanie do
wéd lub do urzgdzeri wodnych, wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowej, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wod noprawnego.

Ustawa Prawc wodne, w art. 389 pkt 6} w zwigzku z art. 16 pkt 65) lit. f), mowi ponadto,
ze wyloty urzadzeri kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do
urzadzen wodnych, s3 urzadzeniami wodnymi i na wykonanie ich konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Ponadto, zgodnie 2 art. 407 ust. 12 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydawane
jest na wniosek. Do wniosku nalezy dotaczye:

1} operat wodnoprawny wraz z oznaczeniem daty jego wykonania, wraz z opisem prowadzenia
Zamierzone] dziatalnosci niezawierajgcym okreélen specjalistycznych;

2) decyzjg o srodowiskowych uwa runkowaniach, jezeli jest wymagana:

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania pPrzestrzennego, a w przypadku jego
braku — decyzje c ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach
zabudowy, jezeli s3 wymagane:

4) oceng wodnoprawna, jezeli jest wymagana;

5) wypisy z rejestru gruntdw lub uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla nieruchomoéci
usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub w zasiegu
oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Whnioskodawca jest zobowigzany do przediozenia odpowiednich dokuméntow! ktgres Spelnia)a
wymogi okreslone w prawie. Przediozony wraz z wnioskiem operat wodnoprawny, winien spefnia¢
wytyczne szczegdtowo okreslene w art, 408 oraz 409 ustawy Prawa wodne.

Wraz z wrioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wnicskodawca przeditozyl dokumentacje
W postaci operatu wodnoprawnego, opracowang przez mgr inz. Macieja Stugockiego w maju 2020 .
oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym.

Whnioskodawca przediozyt réwniez ostateczng decyzje Wajta Gminy Duszniki z dnia 7 stycznia 2020 .,
znak: RRG.6733.10.2019 R, o ustaleniu fokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto, Wnioskodawca oswiadczyl, e przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach, w zwigzku z niezakwalifikowaniem sie do przedsiewzied
moggacych znaczgco oddziatywad na srodowisko.

Z dniem 28 wrzesnia 2019 r. weszfo w Zycie Rozperzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 2eglugi
Srédlgdowej z dnia 27 sierpnia 2019 r., w sprawie rodzajow inwestycji | dziglar, ktére wymagojg
uzyskunia oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 1752). Zgodnie z treécig § 1
ww. Rozporzadzenia, ktéry stanowi zamkniety katalog inwestycji i dziatan, ocena wodnoprawna
dla przedmictowe] inwestycji nie byta wymagana.

Zgodnie z art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszac:

1) ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wylaczeniem okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 66;

2) ustalen plandw ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych;

3} ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym;

4} ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy;

5) ustalen programu ochrony wéd morskich;

6) ustalend krajowego programu aczyszczania sciekéw komunalnych;

7) ustalen miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego, decyzji 0 warunkach
zabudowy | decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

8) wymagan ochrony zdrowia ludzi, $rodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkdw oraz wynikajacych z przepiséw ustawy oraz przepisow odrebnych.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze dorzecza rzeki Odry, w obrebie Jednolitej
Czedci Wdd Powierzchniowych nr RW6000161856849 oraz Jednolitej Czeéci Wéd Podziemnych
nr PLGW600060. Aktualny stan JCWP nr RWE000161856849 jest oceniany jako zly, z osiggnigciem
celow Srodowiskowych, dobrego potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego,
zagrozonym. Dla JCWPd nr PLGWE00060 stany iloSciowy oraz chemiczny sg oceniane jako dobre,
z osiggnigciem celdw srodowiskowych niezagrozonym. Do celow $rodowiskowych na ww. obszarach
zalicza sig m.in. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania zanieczyszczen do wod podziemnych,
poprawa ich stanu chemicznego oraz osiggnigcie i utrzymanie dobrego stanu wod powierzchniowych.
Budowa nowego urzgdzenia wodnego oraz odprowadzanie wod opadowych i roztopowych w ramach
realizacji pozwolenia wodnoprawnego nie wplynie negatywnie na stan wod powierzchniowych oraz
na stan wéd podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja, realizowana na terenie gminy Duszniki, znajduje sie na obszarze, ktory nie
jest zagroiony powodzig, jednakze wystepuje, w stopniu znaczacym, zagroienie wystapienia suszy
hydrologicznej oraz hydrogeologicznej, jak i w stopniu bardzo znaczgcym, zagrozenie wystgpienia
suszy atmosferycznej oraz rolniczej. Dziataniami priorytetowymi dla gminy Duszniki s3 ograniczenie
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utraty naturalnej retencji i zachecenie do je] odtwarzania na terepach Zurbanizowanych oraz
utrzymywanie | odtwarzanie naturalnych moiliwosci retencyjnych  ekosystemaow wodnych
i ekosystemdw zaleznych od wéd.

Teren, na ktdrym bedzie realizowana inwestycja jest potozony poza obszarami wymagajgcymi
specjalnej ochrony ze wagledu na wystepowanie gatunkéw roélin, Brzybéw i zwierzat lub siedlisk
objgtych ochrong, w tym obszarami Natura 2000,

Zgodnie 7 art. 16 pkt 69) ustawy Prawo wodne, poprzez wody opadowe lub roztopowe rozumie sig
wody, bedace skutkiem opadow atmosferycznych. Na podstawie § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi §rédlqdowej zdnia 12 lipca 2019 r., ,w sprawie substancji szczegolnie
Szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, Jakie nalezy speinic przy wprowadzoniu do
wad lub do ziemi sciekéw, g takze przy odprowadzaniy wéd opadowych lub roztopowych do wéd fub
do urzqdzeri wodnych,, (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311}, wody opadowe lub roztoepowe, ujete w otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacji, pochodzace z powierzchni szczelnej miast, drég zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich Jub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 [ na sekunde na 1 ha,
mogy by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktdrych
Mmowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo waodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajgcych w ilogciach przekraczajgcych 100 mg/i zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l
weglowodordw ropopochodnych. Natomiast, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. Rozporzadzenia, wody
opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa
w ust. 1, mogg byc¢ wprowadzane do wad lub do urzadzen wodnych {...) bez oczyszczania.

Zgodnie z zebrang dokumentacjg, odprowadzane wody opadowe | roztopowe bedsy pochodzi¢
2 powierzchni drogi gminnej, zlokalizowanej we wsi Duszniki.

Tak wigc, w zwigzku z powyzszym, wody opadowe | roztopowe, mogg by¢ odprowadzane
do odbiornika — prefabrykowanego wylotu, bez oczyszczania.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaler wynikajgcych z decyzji Wojta Gminy Duszniki z dnia
7 stycznia 2020 r., znak: RRG.6733.10.2019 4R, o ustaleniu lokalizacji inwestycji cetu publicznego.

Majgc na uwadze powyisze, jak rowniez po przeanalizowaniu akt sprawy, Organ nie znalazt podstaw
uzasadniajgcych ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w pozwoleniy wodnoprawnym ustala sie cel
projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robdt, cel i zakres korzystania z wéd,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki i niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobéw
srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego karzystania
Z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, w szczegdinodci:

1} obowigzki wobec innych  zakfaddw posiadajacych  pozwolenie wodnoprawne  lub
uprawnionych do rybactwa, narazonych na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego
pozwolenia wodnoprawnego;

2} obowigzek wykonania urzadzeri zapobiegajacych szkodom lub zmniejszajgcych negatywne
skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;

3) niezbedne przedsiewziecia ograniczajgce negatywne oddziatywanie na $rodowisko.
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Ponadto, zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo wodne, dostosowujgc do rodzaju dzialalnosci, ktorej
dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym zamieszcza sie w szczegélnosci:

ilos¢ wdd opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wéd tub do ziemi, w tym
maksymalng ilos¢ m* na sekunde i $rednig ilo$¢ m® na rok, craz powierzchnie rzeczywista
i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;
opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie,
i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocy informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz
wspolrzednych;
W zwigzku z powyiszym, Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Poznaniu, okreslit w decyzji
w ust. Il pkt 1 parametry wykonywanego urzadzenia wodnego oraz w pkt 2 zakres ustugi wodnej.
W ust. Ill, Dyrektor naloiyt na Wnioskodawce zobowigzania, warunkujgce prawidiowg realizacje
pozwolenia wodnoprawnego z uwzglednieniem zakresu wskazanego przez Wnioskodawece.
W ust. IV niniejszej decyzji, Organ przedstawil zastrzezenia wynikajgce z art. 415 oraz 417 ustawy
Prawo wodne, dotyczgce moiliwoscei cofniecia, ograniczenia lub cofniecia za odszkodowaniem
pozwolenia wodnoprawnego, a takie art. 393 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie 2 ktdrym pozwolenie
wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych keniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wtlasnoéci i uprawnienn o0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.
Zgadnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze decyzji
na czas okreslony, nie dtuiszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.
W mysl art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, ohowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sig
pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzgdzeri wodnych.
Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeieli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzed wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktdrym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3).
Wobec braku innych uwag i wnioskéw oraz z uwagi na fakt, iz niniejsza decyzja w catosci uwzglednia
tadania wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszef decyzji stronom stuzy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Waéd Polskich w Poznaniy — za posrednictwemn Dyrektora Zarzadu Zlewni Waod
Polskich z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Szewskiej 1, 61-760 Poznadi, w terminie 14 dni od dnia
Jej doreczenia.

Zgodnie z przepisem wynikajgcym z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, moga zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania.

Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
I prawomocna.

Na podstowie ustawy Prowo wodne zg wydanie niniejszeqo pozwolenia pobrano opfate w wysokosci
448,76 zI. Dowdd wptaty dofgczono do gkt sprawy.

P.O. DYR/ATORA

Otrzymuiy:
iGJ Gmina Duszniki

ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki
Adres do korespondencii:
Macte] Stugocki
VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las
2. Parafia Rzymsko-Katolicka Pod Wezwaniem Swietego Marcinz w Dusznikach
ul. }ana Pawta i 114
64-550 Duszniki
3. 2UZaa

Do wiadomosci:
1, RZlaa
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Przebudowa nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem

IV RYSUNKI:
1. Plan orientacyjny....ccooeiiiiiiiiiiii i skala 1:25 000
2.1  Plan zagospodarowania terenll..........vvueveerrnrerrreereneeeeeieserenenreesnrmmmens skala 1:500
2.2  Plan zagospodarowania terenil. .. ... ..cooeciieriiiiiiie it e eeeee s skala 1:500
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Aneks nr 1 do Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania p.n;.:
4

Przebudowa nawierzchni ulicy Koscielnej w Dusznikach wraz 2
odwodnieniem

1. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy - Prawo budowlane, obszarem oddziatywania obiektu jest obszar
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych. Ponize]
zestawienie dziatek na ktorych zlokalizowano przebudowe nawierzchni drogowych:

-1061/7 — dziatka drogowa - obreb Duszniki
- 1061/6 — dziatka drogowa — obreb Duszniki
- 1061/5 — dziatka drogowa — obreb Duszniki

Ponize]j dziatki w obszarze ktérych beda wykonywane prace przy przebudowie istniejgcego
kolektora i wylotu.

- 10571/ - obreb Duszniki

-1057/2 - obreb Duszniki

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do w/w dziatek.
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2. Zatacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi.
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