Pozostawi¢ osprzet i przewody istn. instalacji przyzywowej

Wymieni¢ lampki nad drzwiami i wykona¢ nowe potaczenie z centralka

w panelu nadtdozkowym

w panelu nadldzkowym
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Sala chorych 1-osobowal(izolatka)

Pracownia polisomnografii
Sala chorych 2-osobowa

Wymienié osprzet instalacji przyzywowej

Sala chorych 2-osobowa

Nie przewiduje sie wymiany przewodoéw w pomieszczeniu
Dobudowa¢ przewéd do manipulatora w panelu nadiézkowym
Utozy¢é nowy przewéd od lampki nad drzwiami do centralki

Sala chorych 2-osobowa

Sala chorych 2-osobowa

Sala chorych 3-osobowa

Sala chorych 3-osobowa

Sala chorych 3-osobowa

Sala chorych 3-osobowa

Sala chorych 3-osobowa

Sala wzmozonego nadzoru medycznego

Gabinet Oddziatowe;j

Gabinet zabiegowy

Punkt pielegniarski

Pracownia badan czynnosciowych

Do zasilania systemu nalezy zabudowac¢ tablicy T-15 nowy zasilacz CP-D 230VAC/24VDC, 100W / 4,2A
Instalacja przyzywowa obejmuje 19 stref alarmowych:

- istniejace 2 strefy alarmowe (2 kasowniki)

- projektowane 17 stref alarmowych (17 kasownikow)

Szczegoly wykonania instalacji - wg danych producenta urzadzen.

Wszystkie przyciski i numeratory w centralce nalezy opisac¢

Wszystkie potaczenia rozgatezne wykonaé na zaciskach modutow

Na koncu kazdej strefy alarmowej (petli) zabudowac rezystor bedacy w zestawie z kasownikiem.
Przewody ukiadac :

- na korytarzu w proj. korycie K1,

- w pomieszczeniach pod tynkiem.

Zestawienie podstawowych materiatow dla proj. systemu przyzywowego: llosé:
- numerator typ FIM1300 (3szt.)
- pokrywa maskujgca 2538-94-507 (1szt.)
: - ramka 4-krotna typ 2514 (1szt.) 1kpl.
proj. centralka  przyzywowa D - podwojna puszka instal. podtynk. @60 gteboka typu AU17.2 (2szt.) P
- lacznik PMR 474 (1szt.)
- tgcznik PMR 490 (4szt.)
1S—.... Czerwona lampka sygnatowa typ FIM1000
@ Zabudowaé nad drzwiami 21szt.
M—.... (o] Modut manipulatora typ FAP3010 + manipulator (gruszka) typ TH3407 30szt.
Zabudowac¢ w panelu nadtézkowym
PK=._ [o] Kasownik 1-petlowy typ FEH1001 175zt
Zabudowa¢ podtynkowo na wysokosci 1,4m nad podtogg ’
PP—... ® Przycisk sygnatowy (przywotawczy) typ FAP2001 17szt
Zabudowa¢ podtynkowo na wysokosci 1,4m nad podioga '
PS—.... Przycisk pocigagowy (przywotawczy) typ FAP3002 10szt
Zabudowac¢ podtynkowo na wysokosci 2,1m nad podtogg '
Pojedyncza puszka instalacyjna podtynkowa @60 gteboka, typ AU3.2 60szt.
Podwdjna puszka instalacyjna podtynkowa @60 gteboka typu AU17.2 20szt.
Ramka 1-krotna typ 2511 60szt.
Ramka 2-krotna typ 2512 20szt.
Pojedyncza puszka instalacyjna podtynkowa rozdzielcza @80 gteboka z pokrywa
. : ) : : 40szt.
i zaciskami typu Wago (stosowac tylko w razie potrzeb)
Przewdd YTKSY 3x2x0,5mm, klasa reakcji na ogien min. B2ca-s1b,d1,a3 ok. 1800m
Rezystory na konce petli 19szt.
Zasilacz impulsowy 24VDC 4,2A 100W (CP-D 24/4.2) - do montazu w T-15 1szt.
Adapter Basic55 do systemu przyzywowego 90szt.
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w jednej ramce 2-krotnej

UWAGA:

Ze wzgledu na istn. system przyzywowy "ABB Signal"

juz zainstalowany na Oddziale, nalezy wykona¢ jego rozbudowe
w oparciu o elementy tego systemu.
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