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Egzemplarz Nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nazwa zadania:

Nazwa obiektu budowlanego:
Adres obiektu budowlanego:
Kategoria obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

Dzialki ewidencyjne:

Nazwa 1 adres inwestora:

Nazwa 1 adres jednostki

Przebudowa wewngetrznych instalacji technicznych

na Oddziale Choréb Ptuc Szpitala w Kup

w celu dostosowania instalacji do obowigzujacych przepisow
1 standardéw dla oddziatéw szpitalnych

wraz z towarzyszacymi im niezb¢dnymi pracami budowlanymi
Szpital Pulmonologiczno-Reumatologiczny w Kup

46-082 Kup ul. ul. Karola Miarki 14

kategoria XI - budynki stuzby zdrowia

160903_2 Dobrzen Wielki

0086 Kup

124, 125, 126, 127, 748/120

Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.0.
z siedzibg w Kup ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Zaktad Ustugowo-Projektowy Bogustaw Pancer

projektowania: 45-837 Opole, ul. Wspdlna 9/203A
Data opracowania: 12.02.2024
Projektant:
mgr i gw:Pancer
Uprawnienia budpwiahe clo projektowania
bez ograniczer{ agpécjainosci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzgdzen
elektrycznych | elektroenergetycznych
nr @yid.. 70/0
UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ w $cistym porozumieniu ze stuzbami technicznymi
Inwestora oraz konserwatorami instalacji SAP i RTV w obiekcie.



SPIS TRESCI OPRACOWANIA

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kopia uprawnien projektanta
3. Kopia zaswiadczenia projektanta z Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. Opis techniczny.
5. Zestawienie opraw oswietleniowych.
6. Rysunki techniczne
- Plan projektowane;j instalacji elektrycznej i teletechnicznej — rzut piwnic
- Plan projektowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej — rzut 1 pigtra
- Plan projektowanej instalacji elektrycznej i teletechnicznej — rzut 3 pigtra
- Schemat ideowy proj. tablicy T-15
- Schemat ideowy proj. instalacji komputerowe;j
- Schemat ideowy proj. instalacji monitoringu dla polisomnografii
- Schemat ideowy proj. instalacji przyzywowe;j
- Schemat ideowy proj. instalacji RTV
- Proj. punkty elektryczno-logiczne PEL1, PEL2 i1 punkty Access Point
- Proj. zestawy KARDIO i MONIT
- Proj. panele nadi6zkowe w salach chorych
- Sposéb ochrony odgromowej projektowanych urzadzen na dachu
- Proj. przebudowa i rozbudowa istn. instalacji sygnalizacji pozaru SAP
- Ulozenie proj. instalacji komputerowej w istn. szachcie w holu

- Przyktadowy sposéb rozprowadzenia instalacji na korytarzu

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr E1
nr E2
nr E3
nr E4
nr ES
nr E6
nr E7
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nr E14
nr E15



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa na prace projektowe nr DZP/W/37/2023 z dnia 11.12.2023r.

1.2. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

1.3. Uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.4. Uzgodnienia z firmg POLTV odnosnie instalacji RTV.

1.5. Uzgodnienia z obecnym konserwatorem i serwisantem instalacji SAP.

1.5. Wytyczne z branzy architektonicznej 1 sanitarnej oraz uzgodnienia mi¢dzybranzowe.
1.6. Wyniki komputerowych obliczen parametréw o$wietlenia.

1.7. Normy, przepisy, zalecenia, warunki, opracowania typowe.

1.8. Katalogi producentéw urzadzen, osprzetu elektrycznego i opraw o§wietleniowych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych

w pomieszczeniach Oddziatu Choréb Ptuc oraz w holu na 3 pietrze.

Opracowanie nie obejmuje instalacji juz przebudowanej w siedmiu pomieszczeniach po prawej stronie

korytarza oznaczonych: 3.375, 3.376, 3.377, 3.380, 3.381, 3.382, 3.387 oraz w pomieszczeniach

w holu oznaczonych: 3.355, 3.354. W izolatce nr 3.371abc wykona¢ czgsciowg przebudowe instalacji.

UWAGA:

1. Wszelkie prace naleiy wykonywac pod scistym nadzorem elektryka szpitalnego, informatyka
szpitalnego, firmy POLTYV i konserwatora instalacji SAP.

2. Zamawiajqcy przewiduje, Ze na czas prowadzenia robét caly oddziat zostanie wytgczony
z uZytkowania i w catosci przekazany Wykonawcy robot. Nie dotyczy to hallu i klatki schodowej
oraz korytarza piwnic, ktore to bedq czynne podczas wykonywania robot.

2.1. Dokumentacja zwigzana.
W ramach zlecenia zostaty opracowane réwniez: PW architektury i PW instalacji sanitarnych.
Opracowania projektowe nalezy rozpatrywac acznie.

2.2. Klasyfikacja przebudowywanych pomieszczen medycznych.

Ze wzgledu na przeznaczenie, rodzaje wykonywanych zabiegdéw i zagrozenie pacjenta kazde

z pomieszczen oddzialu zostato przypisane do jednej z trzech grup.

Pomieszczenia grupy O: gabinety lekarskie, punkt pielggniarski, pokdj wypoczynkowy,
kuchnia oddzialowa czysta,

Pomieszczenia grupy 1: sale chorych, izolatki, pracownia polisomnografii, sala wzmozonego nadzoru
medycznego, gabinet zabiegowy, pracownia badan czynnosciowych uktadu
oddechowego, gabinet badan, inhalatornia

Pomieszczenia grupy 2: nie wystepuja.

3. Opis stanu istniejacego.

Zasilanie instalacji elektrycznej na oddziale odbywa si¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej szpitala

z szafy obwodow rezerwowanych.

W pomieszczeniach obecnego oddziatu wykonana jest instalacja:

- o$wietlenia podstawowego,

- oswietlenia nocnego na korytarzu i w sali chorych,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzu w postaci modutéw awaryjnych w oprawach
oswietlenia podstawowego,

- gniazd wtyczkowych 230V, 400V,

- komputerowa,

-RTV,

- przyzywowa,

- instalacja sygnalizacji pozaru SAP,

- monitoring na korytarzu i w holu,

- monitoringu w gabinecie polisomnografii,

- zasilania urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.




Na korytarzu zabudowane sg dwie rozdzielcze tablice pigtrowe: T-15 1 R-2.

Tablica T-15 zasilana jest z RG linig zasilajacg YDY 5x16mm?. Natomiast tablica R-2 zasilana jest
z tablicy T-15 przewodem YDY 5x6mm?>.

Instalacja elektryczna na oddziale wykonana jest przewodami Al i Cu uktadanymi pod tynkiem oraz
w listwach PCV na tynku.

W niektorych pomieszczeniach po prawej stronie korytarza instalacja elektryczna zostata wczesniej
przebudowana i nie podlega modernizacji.

Instalacja elektryczna w pomieszczeniach po lewej stronie korytarza pracuje w uktadzie TN-C,

a przebudowana instalacja elektryczna po lewej stronie korytarza w uktadzie TN-S.

Na korytarzu ulozone sg nascienne kanaty kablowe, w ktérych prowadzone sg r6zne przewody
instalacji teletechnicznych 1 elektrycznych.

Instalacja elektryczna i komputerowa byta wielokrotnie rozbudowywana przez stuzby inwestora
bez wykonywania dokumentacji powykonawczej.

Stuzby Zamawiajacego nie posiadaja doktadnego rozeznania co do tras i kierunkéw przebiegu
instalacji w kanatach kablowych.

3.1. Przygotowanie pomieszczen do robot.

Przed przystapieniem do robét nalezy zdemontowac ze scian wszystkie barierki, porecze, narozniki
ochronne, odboje itp.

Poinformowa¢ zamawiajacego o planowanym demontazu telewizoréw w celu uzgodnienia jego
przeprowadzenia z firmg POLTV.

Zdemontowac tez pozostale nie wymienione elementy wyposazenia, ktére sg przewidziane do dalszej
eksploatacji a moga przeszkadza¢ badz ulec zniszczeniu podczas wykonywania robot.

Wszystkie zdemontowane urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy zabezpieczy¢ i przekaza¢ do
przechowania Zamawiajacemu.

Skrzydta 1 futryny drzwi oraz okna i ramy okienne zabezpieczy¢ tasma i grubg folig malarska.
Zabezpieczy¢ tez np. grubym papierem (tekturg) 1 grubg folig malarska wszystkie podtogi.

4. Rozbidrki, demontaze.

Nalezy rozebra¢ catg instalacje elektryczng i teletechniczng w pomieszczeniach objetych
opracowaniem oraz na korytarzu i w holu.

Ze wzgledu na skuwanie wszystkich tynkéw na Scianach i sufitach nalezy réwniez usuna¢ wszystkie
przewody w tym przewody instalacji SAP, monitoringu i do istniejacych klimatyzatorow.

Przed remontem nalezy zdemontowac: gniazda i czujki SAP (35szt.), przyciski ROP (5szt.),
sygnalizatory SAP (4szt.), klimatyzatory na korytarzu (3szt.), kamery monitoringu w holu 1 na
korytarzu (3szt). Na czas remontu nalezy je zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem lub zniszczeniem.

Po remoncie nalezy je ponownie zabudowac zgodnie z projektem po oczyszczeniu i sprawdzeniu.
Rozebra¢ wszystkie oprawy oswietleniowe (ok. 110szt), osprzet (ok. 200szt.), puszki rozdzielcze.
Rozebra¢ panele nadiézkowe (33szt.), telewizory 1 wysiegniki pod telewizory (15szt.).

Rozebra¢ wszystkie nascienne kanaty 1 listwy instalacyjne wraz z przewodami.

Rozebrac tablice rozdzielcze T-15 i R-2 oraz jesli bedzie to mozliwe lini¢ zasilajacg do tablicy T-15.
Wszystkie wngki po tablicach, bruzdy po przewodach i otwory po osprzecie 1 puszkach nalezy
zamurowac (zlicowac ze $ciang).

Zdemontowac starg centralke¢ przyzywowa w punkcie pielggniarskim (nad wej$ciem) oraz istn. osprzet
starej instalacji przyzywowej we wszystkich pomieszczeniach objetych remontem.

Zdemontowac cale nascienne oprzewodowanie sieci komputerowej wraz z listwami nasciennymi

1 gniazdami.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania osprzetu, urzadzen i aparatow z rozbiorek.

Wszystkie rozebrane urzadzenia oraz przewody nalezy po konsultacji z Zamawiajagcym wywiez¢ na
gminne wysypisko Smieci, a fakture okaza¢ Zamawiajacemu.

Swietléwki oraz inne element, ktére nie mogg zosta¢ przekazane na wysypisko nalezy po konsultacji
z Zamawiajacym oddac do utylizacji, a fakture okaza¢ Zamawiajgcemu.

Telewizory 1 wysiegniki przekaza¢ firmie POLTV.

Elementy, urzadzenia i osprzet, ktérych nie mozna zdemontowac nalezy na czas remontu zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.




4.1. Pozostawié.

Przewiduje si¢ do pozostawienia :

- calg przebudowang wczesniej instalacje elektryczng w pomieszczeniach po prawej stronie korytarza
oznaczonych nr 3.375, 3.376, 3.377, 3.380, 3.381, 3.382, 3.387,

- osprzet 1 oprzewodowanie nowej instalacji przyzywowej w w/w pomieszczeniach oraz nowa
centralke przyzywowa w punkcie pielggniarskim.

- instalacje sygnalizacji pozaru SAP w pomieszczeniach: 3.374, 3.375, 3.376, 3.377, 3.380, 3.381,
3.382, 3.387.

S. Budowa nowych instalacji.

S.1. Instalacja elektryczna.

Instalacje wykona¢ w Scistym porozumieniu z elektrykiem szpitala.

5.1.1. Budowa nowej linii zasilajgcej do tablicy T-15.

Z istn. RG w piwnicy z czgsci obwodow rezerwowanych wyprowadzi¢ nowq lini¢ zasilajaca do proj.
tablicy rozdzielczej T-15 na 3 pietrze. Lini¢ zasilajaca uktada¢ w piwnicy w proj. korycie ocynk. min.
100x30mm nastgpnie w istn. pionowym szachcie instalacyjnym a na 3 pietrze w proj. kanale
instalacyjnym K2.

Przejscia przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ masg lub piang ogniochronng

o EI wymaganym dla tych stref. W przypadku braku informacji przyjmuje si¢ EI120.

5.1.2. Proj. tablica rozdzielcza T-15.

Po rozbidrce istn. tablicy T-15 nalezy powiekszy¢ wneke scienng, w ktdrej zabudowac nowa tablice
T-15. Wszystkie obwody w tablicy nalezy opisa¢. Wykona¢ napisy informacyjne i ostrzegawcze na
drzwiach tablicy. Wewnatrz tablicy umiesci¢ schemat powykonawczy z opisem obwodow.

Wolne miejsca zabudowy szeregowej nalezy zamaskowac. Drzwi musza by¢ zamykane na klucz.
5.1.3. Oswietlenie podstawowe.

Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe 1 §cienne. Zastosowano oprawy ze zrodtami
energooszcz¢dnymi typu LED. Oprawy beda mocowane nastropowo i nasciennie nad umywalkami
(nad lustrami) a w miejscach sufitéw podwieszanych nalezy je zabudowac w suficie.

Dodatkowo o$wietlenie podstawowe jest tez przewidziane w panelach nadt6zkowych.

Na rzucie instalacji podano wymagane Srednie nat¢zenie oswietlenia na ptaszczyznach roboczych
zgodnie z norma PN-EN 12464-1 , Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”. Do zalaczania o$wietlenia projektuje si¢ lokalne ,,Swiecznikowe” tgczniki
swiatta. We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy zabudowac¢ nowe oprawy
oswietleniowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary Sredniego nat¢zenia oSwietlenia we wszystkich
pomieszczeniach, sporzadzi¢ protok6t pomiaréw i przekaza¢ go Zamawiajacemu.

5.1.4 Oswietlenie nocne.

Oprawy oswietlenia nocnego zabudowac: na korytarzu i w holu w suficie podwieszanym, w salach
chorych nasciennie na wysokosci 0,25m. Zastosowano oprawy ze zrdédtami typu LED.

Na korytarzu oprawy nocne zabudowa w tym samym kasetonie co oprawy oswietlena podstawowego.
Oprawy w holu zataczane oddzielnie tacznikiem B2 w holu. Oprawy na korytarzu i w salach chorych
zalgczane oddzielnymi facznikami B1 1 N1 w punkcie pielegniarskim. Oprawy nocne

w pomieszczeniach: 3.370b, 3.372, 3.373b zalaczane oddzielnymi tgcznikami N2, N3, N4

z pomieszczenia 3.372a.

Stosowac taczniki z polem opisowym o innej kolorystyce obudowy a na tacznikach wykonac opisy
LOSWIETLENIE NOCNE ....".

5.1.5. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy zabudowac¢ na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(korytarze, hall 1 niektére pomieszczenia na drodze ewakuacyjnej). Zastosowano oprawy ze zrodtami
typu LED.

W przypadku drog ewakuacyjnych $rednie nat¢zenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ mniejsze niz 1 luks a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie
mniej niz potowg¢ szerokosci drogi, musi stanowi¢ co najmniej S0% podanej wartosci. Na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego nat¢zenia musi zosta¢ wytworzone w ciggu Ssek. a petny poziom
nat¢zenia w ciggu 60 sek. od zaniku o$wietlenia podstawowego.




Natezenie oswietlenia awaryjnego przy urzadzeniach przeciwpozarowych tj. hydrantach
wewnetrznych, przyciskach ROP, przyciskach p.poz. wyltacznikach pradu i nad centrala SSP musi
wynosi¢ co najmniej S1x.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

* PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

* PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego beda dziata¢ przez min. 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Zaprojektowano dwa rodzaje opraw:

- EW1: oprawy nad drzwiami wyjsciowymi z oddzialu z odpowiednim piktogramem (3szt.),

- AW1, EW1: oprawy na sufitach bez piktogramu (14szt.).

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy podtaczy¢ do obwoddéw oswietlenia
podstawowego korytarza i hallu. Oprawy musza posiada¢ autotest i §wiadectwo dopuszczenia wydane
przez CNBOP.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary $redniego natezenia o§wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych (podtoga) zgodnie z PN-EN 1838, sporzadzi¢ protokoét z badan 1 przekazac¢ go
Zamawiajgcemul.

5.1.6. Gniazda 230V ogolnego przeznaczenia.

W kazdym z pomieszczen projektuje si¢ gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia.

W salach chorych bedg one zabudowane obok umywalek i w panelach nadt6zkowych.

Gniazda takie nalezy réwniez zabudowa¢ w zestawach PEL1 i PEL2.

Stosowac tylko gniazda z bolcem ochronnym. Przy umywalkach, na korytarzu 1 w holu gniazda
hermetyczne, 1P44 z klapka.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokot z pomiaréw i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

5.1.7. Gniazda 230V instalacji dedykowanej DATA .

Do zasilania urzadzen informatycznych i urzagdzen medycznych wykona¢ wydzielone obwody
instalacji dedykowanej zakonczone gniazdami 16A/230V typu DATA z kluczem.

Gniazda te zabudowac¢ w panelach nadt6zkowych, w zestawach PEL1, PEL2, KARDIO, MONIT,
ACP a takze dodatkowo w pracowni badan czynnosciowych, punkcie pielegniarskim, gabinecie
zabiegowym i gabinecie oddzialowe;.

W gniazdach DATA zabudowac , klucze” ograniczajace mozliwos¢ poditaczenia innych odbiornikdw.
W puszce kazdego zestawu PEL1, PEL2, KARDIO, MONIT, ACP zabudowac¢ jeden miniaturowy
ogranicznik przepiec typu 3 dla sieci TN-S.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla
kazdego gniazda, sporzadzi¢ protokot z pomiaréw i przekaza¢ go Zamawiajgcemu.

5.1.8. Zasilanie przeptywowych lamp bakteriobdjczych.

W pomieszczeniach 3.359, 3.361, 3.371c nad drzwiami wejsciowymi zabudowac lampy
bakteriobdjcze zataczane niezaleznymi tacznikami ze §wietlng sygnalizacjg pracy, ktére zabudowac na
zewnatrz pomieszczen. Zasilanie wykonac¢ z obwodu o$wietlenia pomieszczenia.

UWAGA: Wykonawca musi zakupi¢ trzy nowe lampy bakteriobdjcze wg wskazéwek Zamawiajacego.
5.1.9. Zasilanie istn. klimatyzatorow w korytarzu.

Obecnie w korytarzu sg zabudowane trzy klimatyzatory. Nalezy je pozostawi¢ a przewody
zdemontowac¢ podczas remontu pomieszczen. W zwigzku z tym z tablicy T-15 wyprowadzi¢ szes¢
niezaleznych obwodéw do zasilania tych klimatyzatoréw.

Nalezy wcze$niej sprawdzi¢ moc klimatyzatora i sposob jego zasilania (1faz. czy 3faz.). Przyjeto, ze
jest to zasilanie 1-fazowe o poborze mocy ok. 3,5kW.

S.2. Zasilanie projektowanych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W odrebnym opracowaniu (PW-cz. sanitarna) w niektérych pomieszczeniach zostata zaprojektowana
wentylacja mechaniczna i klimatyzacja. Projektuje si¢ wykonanie niezaleznego zasilania dla

w/w instalacji.

5.2.1. Zasilanie uktadow klimatyzacji.

Obecnie na korytarzu oddziatu sa zabudowane trzy klimatyzatory (trzy jednostki wewnetrzne 1 trzy
zewngetrzne). Dodatkowo bedg zabudowane nowe klimatyzatory (jednostki zewnetrzne 1 wewngtrzne)
dla niektorych pomieszczen (patrz PW-cz. sanitarna).




Z tablicy T-15 wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe (przewody 5-zytowe) do zasilania jednostek
zewngetrznych oraz obwody 1-fazowe do zasilania jednostek wewngtrznych. Wykonac tez polaczenia
pomiedzy jednostkami zewng¢trznymi i wewngetrznymi.

Przejscie kabli do jednostek zewnetrznych Al 1 A2 wykona¢ w Scianie balkonowej 1 uszczelnic.
Przejscie kabli do jednostki zewngtrznej A3 wykona¢ przez dach holu z zastosowaniem systemowego
przepustu dachowego z kotnierzem do kabli dla dachéw ptaskich. Miejsce przejscia przez dach
uszczelni¢ wg instrukcji producenta przepustu. Na zewnatrz kable prowadzi¢ w rurach ochronnych
metalowych, gietkich z ptaszczem PVC, odpornych na UV az do zasilanego urzadzenia.

UWAGA: Wykona¢ instalacj¢ piorunochronng dla urzadzenia klimatyzacyjnego na dachu budynku
zgodnie z rys. nr E12 oraz normami: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-
3:2011, PN-EN 62305-4:2011.

5.2.2. Zasilanie wentylacji mechanicznej projektowanych czterech tazienek w salach chorych.

W proj. czterech tazienkach beda zabudowane wentylatory kanalowe 16W/230V zataczane

1 wylaczane razem z o$wietleniem pomieszczenia. Wentylatory podtaczy¢ do obwodu
oswietleniowego 1 doprowadzi¢ dodatkowy przewdd fazowy sprzed tacznika Swiatta, gdyz wylaczenie
wentylatora bedzie ze zwloka czasowa.

UWAGA: Wentylatory muszg by¢ zabudowane poza strefg 1, czyli na wysokosci min. 2,25m nad
podioga.

5.2.3. Zasilanie wentylacji mechanicznej izolatki 3.371a-c.

Z tablicy T-15 wyprowadzi¢ niezalezny obwdd 3-fazowy do zasilania centrali wentylacyjnej RZS

w przedsionku izolatki. Centralg¢ zasilajaco-sterujacg i oprzewodowanie AKPiA dla instalacji
wykonuje dostawca uktadu wentylacji. Rozdzielnica RZS musi by¢ fabrycznie wyposazona

w przekaznik wylaczajacy wentylacje izolatki w przypadku alarmu pozarowego.

Przekaznik ten potaczy¢ z modutem sterujacym WE/WY instalacji SAP. Wykona¢ zasilanie 24VDC
klapy nawiewnej i klapy wywiewnej p.poz. oraz podtaczy¢ je do modutéw sterujacych WE/WY
instalacji SAP.

5.2.4. Zasilanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia nr 3.378.

Z tablicy T-15 wyprowadzi¢ dwa niezalezne obwody 1-fazowe do zasilania wentylatoréw dachowych.
Kable prowadzi¢ w korycie K2, nastgpnie poprzez regulatory w pomieszczeniu i dalej w pasie okien
przejs¢ przez Sciang na korytarzu nad izolatka 1 dostac si¢ na dach. Zabrania si¢ wykonywania
przepustu w dachu dla przeprowadzenia oprzewodowania. Przejscia w Scianie uszczelni¢ 1 dalej kable
prowadzi¢ w rurach ochronnych odpornych na UV az do wentylatoréw.

Wykona¢ zasilanie 24VDC dwdéch klap wywiewnych p.poz. oraz podiaczy¢ je do modutéw
sterujacych WE/WY instalacji SAP.

W tablicy T-15 na zasilaniu w/w wentylatorow zabudowac¢ przekaznik sterujacy potaczony z modutem
sterujacym WE/WY instalacji SAP.

Wykonac¢ instalacje¢ piorunochronng dla wentylatoréw dachowych zgodnie z rys. nr E12 oraz
normami: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-4:2011.

5.3. Instalacja komputerowa.

Instalacje wykona¢ w $cistym porozumieniu z informatykiem szpitala.

W pomieszczeniu nr 3.358 pod sufitem zabudowa¢ kompletnie wyposazong wiszaca szafe LPD.

Z serwerowni na 1 pigtrze z istn. szafy wiszacej wyprowadzi¢ do LPD dwa $wiattowody.

W holu na 1, 21 3 pigtrze wykona¢ odkrywke istn. szachtu podtynkowego, w ktérym prowadzone byty
przewody osw. awaryjnego. Szacht oczysci¢, usung¢ stare nieczynne przewody, usungc ostre
wystajace elementy budowlane i wykorzysta¢ do poprowadzenia proj. instalacji informatycznej.
Przewody zabudowa¢ w rurkach ochronnych na uchwytach. Pomiedzy pietrami zabudowac¢ po dwie
rury rezerwowe oraz wykonac¢ uszczelnienie ogniochronne EI120. Po zabudowaniu instalacji szacht
zamkna¢ ptyta G-K z otworami rewizyjnymi na kazdym pigtrze przy podiodze 1 po sufitem.

Z LPD na 3 pietrze wyprowadzi¢ kable informatyczne wg schematu i rzutu instalacji.

Projektowana sie¢ komputerowa bedzie wykonana w kategorii 6 jako ekranowana kablem

F/UTP 4x2x0,5mm kat. 6.

Wykona¢ potaczenia w szafie LPD pod nadzorem informatyka szpitala.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, zarowno od strony gniazd
jak 1 od strony szafy LPD. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach RJ45
w obszarach roboczych oraz na panelach krosowych.




Dostarczone elementy pasywne (kable miedziane, panele krosowe, kable krosowe, panele telefoniczne,
szafa LPD wraz z wyposazeniem) sktadajace si¢ na system okablowania strukturalnego muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢

z jednolitej oferty rynkowej, bedacej kompletnym systemem w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania gwarancji w/w producenta.

Po wybudowaniu sieci nalezy wykona¢ pomiary i sprawdzenia certyfikacyjne na kategori¢ 6 oraz
uruchomienie instalacji.

Wykonawca musi wystawi¢ certyfikat dla wykonanej sieci w kategorii 6.

S.4. Instalacja RTYV.

Instalacj¢ wykonac¢ w Scistym porozumieniu z firmg POLTV zajmujaca si¢ dostarczaniem sygnatu
telewizyjnego do sal chorych.

W sali chorych nr 3.366 pod sufitem zabudowac pustg nascienng szafke TTV, z ktérej gwiazdzisScie
rozprowadzi¢ okablowanie do kazdego zestawu gniazd telewizyjnych. Szaftke TTV potaczy¢ kablami
z istniejgcym wzmacniaczem zlokalizowanym w klatce schodowej na poddaszu.

Na koncu korytarza firma POLTV zabuduje wptatomat. Dlatego w tym miejscu nalezy wykonac
oprzewodowanie oraz nalezy przygotowac scian¢ do zawieszenia wptatomatu. Wykonac
oprzewodowanie zakonczone podtynkowga puszka instalacyjng na wysokosci 0,8m. Puszka
instalacyjna musi by¢ tak osadzona, aby byta zlicowana z $ciang.

W kazdej sali chorych oraz w pom. nr 3.387 na wysokosci 1,9m lub 2,1m (patrz rys. E3) zabudowac
zestawy gniazd dla podtaczenia odbiornikéw TV.

Wyposazenie szatki TTV, wplatomat oraz telewizory i uchwyty dla telewizoréw dostarcza firma
POLTYV. Potaczenia w proj. szafce TTV 1 w istn. wzmacniaczu wykonuje firma POLTV.

5.4.1. Zasilanie 230V dla telewizorow.

W tablicy T-15 zabudowac¢ 1-fazowy licznik elektroniczny w celu rozliczania si¢ z firmg POLTV
za zuzyta energi¢ elektryczng przez telewizory w salach chorych.

Z tablicy T-15 wyprowadzic¢ :

- jeden obwdd zalicznikowy do zasilania telewizoréw w salach chorych,

- jeden obwdd zalicznikowy do zasilania proj. szafki TTV,

- jeden obwdd zalicznikowy do zasilania proj. wptatomatu,

- jeden obwdd nieolicznikowany do zasilania telewizora pom. nr 3.387.

W kazdym zestawie gniazd TV nalezy zabudowac jedno gniazdo 16A/230V/3P oraz jeden
miniaturowy ogranicznik przepiec¢ typu 3 dla sieci TN-S.

Wykona¢ kompletne oprzewodowanie i uruchomienie instalacji.

S.5. Instalacja przyzywowa.

Zdemontowac istn. starg centralke przyzywow3a (nad drzwiami) w punkcie pielegniarskim oraz osprzet
1 lampki sygnalizacyjne w przebudowywanych pomieszczeniach. Pozostawi¢ istn. nowy osprzet

1 oprzewodowanie w przebudowanych pomieszczeniach (izolatka, toaleta damska, toaleta meska).
Rozbudowac istn. centralke, zabudowac osprzet i oprzewodowanie zgodnie z rysunkami.

W panelach nadtézkowych zabudowa¢ gniazda dla manipulatoréw oraz podtaczy¢ manipulatory.
Manipulator i pozostate gniazda i taczniki umiesci¢ po prawej panelu nadiézkowego, patrzac od strony
lezacego pacjenta, a gniazdo tlenu po lewej stronie (patrz rys. nr E11).

Instalacje wykona¢ wg DTR-ki producenta. Wysokos¢ montazu osprzgtu uzgodnic¢ na budowie

z Zamawiajacym. Wykona¢ kompletne oprzewodowanie i uruchomienie instalacji.

5.6. Instalacja uziemiajaca i uziemionych potaczen wyréwnawczych.

Wg uzyskanych informacji obecnie z pomieszczenia gtéwnej rozdzielnicy w piwnicy jest
doprowadzony na 1 pietro przewéd magistrali uziemiajacej LYzo 50mm?. Nalezy przedtuzyé te
magistrale poprzez utozenie w istn. szachcie instalacyjnym razem z proj. linig zasilajaca LZ-15
przewodu LGszo50mm? i doprowadzenie go do 3 pietra. Dalej magistrale utozyé w korycie K2 wokét
korytarza i wprowadzi¢ do kanatu K2 w holu, aby w przysztosci zostata przedtuzona do Oddziatu
Gruzliczego. Do przewodu magistrali uziemiajacej przytaczyc:

- gniazda wyr6éwnania potencjatu w panelach nadt6zkowych,

- gniazda wyr6éwnania potencjatu w gabinetach zabiegowych,

- szyny PE tablic rozdzielczych,




- rury gazOw medycznych,

- miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych w tazienkach.

Potaczenia wykonywac poprzez zaciski odgalezne bez rozcinania magistrali uziemiajace;.

W projektowanych tazienkach zabudowa¢ miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych. W przypadku
wykonywania instalacji wodnej (zimnej i cieptej wody) i kanalizacyjnej z rur PVC oraz brodzika
natrysku z PVC mozna nie wykonywac miejscowych potaczen wyréwnawczych. Szczegéty uzgodnic
z projektantem na etapie wykonywania instalacji.

Wszystkie polaczenia wyréwnawcze wykonac linka LGszo koloru z6tto-zielonego utozona p/t.
Wszystkie polgczenia wyrdwnawcze powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaly pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym i mie¢ mozliwos¢ roztaczania tylko przy uzyciu narzedzi.

5.7. Panele nadlézkowe.

W kazdej sali chorych zabudowac¢ panele nadt6zkowe wykonane zgodnie z rys. nr E11.

Panele zamo6wi¢ u dostawcy jako kompletne, wyposazone w gniazda i oswietlenie. Jedynie gniazdo
manipulatora bedzie dostarczone przez producenta instalacji przyzywowej i musi by¢ zamontowane
na budowie. Dostawca paneli musi dokona¢ ich montazu, podtaczenia oprzewodowania elektrycznego
1 gazowego, wykona¢ wszystkie proby, testy 1 pomiary oraz szkolenie z obstugi i serwisowania.
Manipulator i pozostate gniazda i taczniki umiesci¢ po prawej panelu nadiézkowego, patrzac od strony
lezacego pacjenta, a gniazdo tlenu po lewej stronie (patrz rys. nr E11).

3.8. Punkty elektryczno-logiczne PEL1 i PEL2.

Zabudowac¢ punkty elektryczno-logiczne PEL1 1 PEL2, ktére wykona¢ zgodnie z rys. nr E9.

W kazdym zestawie PEL w obwodzie gniazd DATA zabudowa¢ jeden miniaturowy ogranicznik
przepiec typu 3 dla sieci TN-S. Wykona¢ kompletne oprzewodowanie i uruchomienie instalacji.

5.9. Punkty dostepowe Wi-Fi ACP (Access Point).

Na korytarzu na suficie podwieszanym zabudowac¢ pie¢ punktéw dostepowych elektryczno-logicznych
ACP dla sieci Wi-Fi. Dodatkowo jeden taki punkt zabudowac na $cianie w pom. nr 3.385.

W kazdym zestawie ACP w obwodzie gniazd DATA zabudowa¢ jeden miniaturowy ogranicznik
przepiec typu 3 dla sieci TN-S. Zabudowac i podtaczy¢ routery WiFi. Wykona¢ kompletne
oprzewodowanie 1 uruchomienie instalacji. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. nr ES 1 E9.

5.10. Punkty elektryczno-logiczne KARDIO z oprzewodowaniem i switchem.

Dla systemu zdalnego monitoringu pacjentéw zabudowa¢ dwa punkty elektryczno-logiczne KARDIO
(w pomieszczeniach 3.358 1 3.387) a w dwdch panelach nadtézkowych w sali 3.361 zabudowac
gniazda RJ45. W kazdym zestawie w obwodzie gniazd DATA zabudowac jeden miniaturowy
ogranicznik przepiec typu 3 dla sieci TN-S. Zabudowa¢ odpowiedni switch 1 wykona¢ kompletne
oprzewodowanie 1 uruchomienie instalacji. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. nr ES 1 E10.

S.11. Instalacja monitoringu.

5.11.1. Istniejgcy monitoring w holu i na korytarzu.

Nalezy istniejace trzy kamery monitoringu na czas robot zdemontowac i zabezpieczy¢ a nastgpnie
zawiesi¢ w tych samych miejscach lecz ponizej proj. sufitu podwieszanego. Jesli zajdzie koniecznos¢
przewody przedtuzy¢ lub wymieni¢ na nowe a dla kamer zastosowac¢ odpowiednie nowe uchwyty.
5.11.2. Projektowany monitoring w pomieszczeniach 3.370b, 3.371c, 3.372, 3.372a, 3.373b.

W pom. 3.372a zabudowac szafe wiszacg 10” SzM z petnym wyposazeniem. W pomieszczeniach
3.370b, 3.371c, 3.372, 3.373b pod sufitem zabudowa¢ kamery IP. W pomieszczeniach 3.372a 1 3.358
zabudowa¢ zestawy gniazd MONIT 1 zawiesi¢ monitory na wieszakach sciennych. Wgrac
odpowiednie oprogramowanie, wykona¢ kompletne oprzewodowanie, proby i uruchomienie instalacji.
Opracowac instrukcj¢ eksploatacji i konserwacji systemu i przekazac ja Inwestorowi.

Catos¢ instalacji pokazano na rys. nr E6.




S.12. Instalacja sygnalizacji pozaru SAP.

W ramach remontu beda skuwane wszystkie tynki na $cianach i sufitach. Z tego powodu nalezy
zdemontowac calg instalacj¢ SAP na oddziale 1 w holu. Czujki, gniazda, ROP-y i sygnalizatory
zabezpieczy¢ na czas rob6t. Przewody zdemontowa¢ podczas rob6t budowlanych.

UWAGA:

Na okres wykonywania przebudowy oddziatu (po zdemontowaniu instalacji) ,,zamkngc¢” petle
dozorowq i przeprogramowac centrale SAP, aby nie wzbudzata fatszywych alarmow.

Podczas rob6t wykona¢ odtworzenie instalacji ze zmiang lokalizacji czujek. Potozenie ROP-6w

1 sygnalizatoréw bez zmian. Utozy¢ nowe przewody petli dozorowej i linii do sygnalizatoréw.
Wykona¢ rozbudowg petli sygnalizacyjnej do proj. modutéw sterujacych WE/WY.

Przewody linii sygnalizacyjnej 1 petli sterowniczej uktada¢ razem n.t. na obejmach zbiorczych
certyfikowanego systemu E90.

Zabudowa¢ nowe czujki w nowo wydzielanych pomieszczeniach oraz w przestrzeniach
miedzystropowych. W pomieszczeniach z proj. sufitami podwieszanymi stosowa¢ odpowiednie
adaptery dla gniazd czujek.

Jesli zajdzie potrzeba zmieni¢ lokalizacje elektrozaczepu dla drzwi wejsciowych na oddziat lub
wymieni¢ go na nowy. Zaktada si¢, ze czujki 1 ROP-y zostang wpigte do istniejacej petli dozorowe;j
poprzez projektowane puszki PIP.

Wg informacji uzyskanych od konserwatora instalacji nie ma potrzeby rozbudowy centrali CSP.

W petle sygnalizacyjng wpia¢ projektowane moduty WE/WY do sterowania praca dwoch uktadow
wentylacji mechanicznej: dla izolatki i dla inhalatorni. Moduty potaczy¢ z centralag wentylacji RZS
w izolatce 1 z tablicg T-15 do sterowania wentylacjg inhalatorni oraz z klapami p.poz obu uktadéw
wentylacji mechanicznej. Caly zakres prac zostal pokazany na rys. nr E13.

Po wykonaniu robét zmieni¢ numeracje czujek w petli, przeprogramowac centralke pozaru i wykonac
wszystkie proby 1 sprawdzenia calej instalacji SAP zakonczone pisemnym protokotem.

W/w prace musi wykonywac¢ konserwator instalacji SAP w obiekcie.

Stosowac urzadzenia kompatybilne z istn. systemem SAP zainstalowanym w szpitalu oraz
posiadajacej aktualne §wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez CNBOP w J6zefowie.
5.12.1. Przestrzenie migdzystropowe.

W wyniku prac budowlanych w oddziale pojawig si¢ przestrzenie mi¢dzystropwe w izolatce,

na korytarzu i w holu. W tych pomieszczeniach nalezy zabudowa¢ dwa uktady czujek: w przestrzeni
miedzystropowej (czujki ze wskaznikami zadziatania) i na suficie podwieszcznym.

5.12.2. Wytgczanie pozarowe uktadow wentylacji mechanicznej.

Oba projektowane uktady wentylacji mechanicznej (izolatka i inhalatornia) musza w razie alarmu
pozarowego zosta¢ wylaczone przez system SAP. Dlatego w obu tych uktadach zostang zabudowane
klapy p.poz zasilane napigciem 24VDC z tablicy T-15 1 potaczone przewodami PH90 z modutami
sterujgcymi instalacji SAP. Dodatkowo z modutéw sterujacych SAP musi zosta¢ podany sygnat
wylaczenia do centrali RZS i do tablicy T-15.

S.13. Przebudowa instalacji w pomieszczeniach izolatki nr 3.371abc.

W pomieszczeniach izolatki na koncu korytarza planowana jest tylko czgsciowa przebudowa instalacji
elektrycznej. Zakres przebudowy zostat opisany na rysunku E3. Nalezy pozostawic¢ taczniki §wiatta,
gniazda 230V, gniazdo 400V dezynfektora oraz oprzewodowanie do oswietlenia podstawowego,

do gniazd 230V oraz do dezynfektora. Przewody nowej instalacji uktada¢ w korytach nad sufitem
podwieszanym a podejscia pod tynkiem.

S.14. Pomieszczenie 3.38S.

Pozostawi¢ bez zmian calg instalacje elektryczng. Nalezy jedynie dobudowacé zestawy gniazd: PEL1,
RTV i KARDIO. Przewody do w/w zestawdw utozy¢ pod tynkiem (wykona¢ bruzdowanie,
zatynkowac 1 pomalowac calg Sciane.

5.15. Zasilanie rozdrabniaczy (mltynkéw) w toaletach 3.367a, 3.368a, 3.369a, 3.370a.

W czerech proj. toaletach zostang zabudowane muszle ustgpowe z rozdrabniaczami 600W/230V.
Z tablicy T-15 wyprowadzi¢ dwa obwody 230V do zasilania tych mtynkéw. Do kazdego obwodu
podiaczy¢ dwa rozdrabniacze.




5.16. Zasilanie rolet okiennych zewnetrznych.

We wszystkich pomieszczeniach po lewej stronie korytarza oraz dodatkowo w czterech
pomieszczeniach poza zakresem opracowania zostang zabudowane rolety okienne zewngtrzne

z silnikami 230VAC. Z tablicy T-15 wyprowadzi¢ cztery obwody 230V do zasilania tych rolet.
Do kazdego obwodu podtaczy¢ cztery rolety. W istn. tablicy rozdzielczej sasiedniego oddziatu
zabudowac jeden wytacznik nadpragdowy B10/30mA/1+N, typ A i wyprowadzi¢ jeden obwdd do
zasilania rolet w czterech pomieszczeniach poza zakresem opracowania (3.352¢+3.355).

6. Instalacje ochronne.

Projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowg projektuje si¢ zrealizowacé w taki sposob, aby w przypadku

réznorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie dochodzito

do porazenia elektrycznego. Dla instalacji w uktadzie sieci TN o napigciu zasilania 230/400V

zastosowano ochrong¢ przeciwporazeniowq:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

® Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacja podstawowa,

- ochrona uzupetniajgca: zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie
r6znicowym zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowe;j.

® Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrong zrealizowano poprzez samoczynne wylaczenie zasilania oraz uziemione potgczenia

wyréwnawcze. Zastosowano urzadzenia zabezpieczajace:

- przetezeniowe (nadpradowe) takie jak bezpieczniki, wytaczniki,

- urzadzenia ré6znicowopragdowe.

® Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy T-15 projektuje si¢ zabudowe 2-stopniowego kombinowanego ogranicznika przepigc typu

142 dla sytemu TN-S (Up<1,5kV) z wymiennymi modutami.

W projektowanych panelach nadiézkowych oraz zestawach PEL1, PEL2, MONIT, ACP i KARDIO

zabudowac po jednym ograniczniku przepiec typu 3.

7. Sposob wykonania instalacji.

a)Trasy przewodow.

Ostateczng tras¢ uktadania przewoddow ustali wykonawca robét elektrycznych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W sgsiadujgcych pomieszczeniach

przewody uktada¢ w jednym z pomieszczen z przekuciami do pomieszczenia sgsiedniego.

b) Uktadanie przewodow.

- korytarz 1 hol: przewody uktada¢ w proj. korytach K1 1 K2 w przestrzeni miedzystropowej (patrz
rys. nr E15),

- remontowane pomieszczenia: przewody uktadac¢ pod tynkiem w bruzdach. Wykona¢ bruzdy
w $cianach 1 sufitach, utozy¢ przewody a nast¢pnie bruzdy z przewodem uzupetni¢ warstwg tynku.
Gtebokos¢ bruzd dostosowac do srednicy przewoddéw i rurek ochronnych. f.aczna grubosé warstwy
tynku nad przewodami i rurkami ochronnymi przewod6éw nie moze by¢ mniejsza niz 10mm.
Utozenie nowych tynkéw grub. 10mm we wszystkich pomieszczeniach ujeto w PW architektury.

- pomieszczenia izolatki na koncu korytarza nr 3.371abc: przewody uktada¢ w korytach w przestrzeni
miedzystropowej oraz w bruzdach pod tynkiem. Po utozeniu przewodéw nalezy bruzdy wypetnic¢
warstwg tynku i zlicowac ze Sciang.

- §ciany gipsowo-kartonowe (tazienki): przewody uktada¢ w rurkach niepalnych, metalowych,
ocynkowanych o klasyfikacji ogniowej Al. Rurki mocowac trwale do podtoza. Stosowac gietkie
taczniki rurek,

- na zewnatrz budynku: kable uktada¢ w rurkach metalowych gietkich z ptaszczem PVC.

¢) Przejscia przewodow przez sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. wewnatrz budynku

muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia wymienione wyzej nalezy wykonywac

w przepustach rurowych. Przejs$cia przez dach wylacznie w systemowych przepustach do kabli typu

»fajka” z uszczelnieniem dachu zgodnie z instrukcjg producenta przepustu.
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d) Listwy i kanaty kablowe.

W pomieszczeniach nie objetych przebudowa i remontem przewody uktadac¢ w listwach i kanatach
kablowych. Mocowanie kanatéw zgodnie z wytycznymi producenta. Bezwzglednie stosowac
katalogowe narozniki, zakonczenia, taczniki, przegrody i inne akcesoria katalogowe. Zabrania si¢
taczenia listew i1 kanaléw ,,nas styk™ oraz wykonywania naroznikOw poprzez przycinanie pod katem
45°. Stosowaé tylko listwy i kanaty koloru biatego.

e) Zabudowa tablicy rozdzielczej.

Tablice T-15 osadzi¢ w istniejacej, powigkszonej wnegce w $cianie. Po zabudowaniu tablicy wykonac
obrébke murarska.

) Osprzet.

Stosowac osprzet koloru biatego jednego producenta. W przypadku zabudowy kilku aparatéw obok
siebie bezwzglednie stosowac puszki 1 ramki wielokrotne. Dla sieci strukturalnej stosowac puszki
glebokie. Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Gniazda hermetyczne z klapka
ochronng. Wysoko$¢ mocowania osprzetu podano na rys. nr E4 (h=...) lecz nalezy to jeszcze
ostatecznie ustali¢ z Zamawiajagcym podczas realizacji.

F.aczniki do oswietlenia nocnego zabudowane w punkcie pielggniarskim, holu i pom. nr 3.370a koloru
innego niz biaty z polem opisowym.

F.aczniki do o$wietlenia korytarza zabudowane w punkcie pielegniarskim koloru innego niz biaty

z polem opisowym.

g ) Przepusty ognioszczelne.

Wszystkie przejscia instalacji w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementow. W tym celu wszystkie przejscia przewodow
przez Sciany wydzielen pozarowych nalezy wykonac jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masa
lub piang ogniochronng posiadajacg aktualny atest CNBOP z Jézefowa.

W przypadku braku mozliwosci okreslenia El nalezy przyjmowac¢ min. EI120.

Wszystkie takie przejscia ognioszczelne oznakowac kartg certyfikacyjna z obu stron.

8. Sprawdzenia odbiorcze.
8.1. Instalacja elektryczna.
Wykonang instalacj¢ podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji
nalezy poddac¢ tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly
spetnione wymagania normy PN-HD 60364-1:2010, dziat 134-montaz. Szczegétowy wykaz oraz
zakres badan pomontazowych zawarty jest w normie PN-HD 60364-6:2016-07, czg¢$¢ 6— Sprawdzanie.
Zakres badan odbiorczych obejmuje ogledziny i proby.
¢ Ogledziny.
Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

- srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- ochrong¢ zapewniajaca bezpieczenstwo,

- ochrong przed pradem przetezeniowym,

- ochrong przeciwpozarowa,

- oprzewodowanie,

- zabudowane przewody,

- aparatur¢ lgczeniowg, nastawy zabezpieczen,

- urzadzenia odlaczajace i do taczenia,

- aparature¢ rozdzielczg i sterownicza,

- montaz urzadzen i srodkéw w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

- oznaczenia przewodow,

- umieszczenia tablic, schematéw,

- oznaczenia obwoddéw, zabezpieczen, tacznikow,

- poprawnosci polagczen przewodow,

- sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacje,
¢ Proby instalacji.
Do préb nalezy przystapic¢ po ogledzinach po usunigciu ewentualnych wad 1 usterek. Niedopuszczalne
jest przystapienie do préb przed usunigciem usterek mogacych mie¢ wptyw na wynik préb. Zaznacza
si¢, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania préb, ktére potwierdzityby
parametry znamionowe wyrobow posiadajacych gwarantujace jakos¢ certyfikaty lub deklaracje
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zgodnosci wykonania z polskimi normami i1 aprobatami technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za
wiarygodne. Ustala si¢ nastepujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:

- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddéw potaczen wyréwnawczych giéwnych,

dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych,

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

- samoczynne wylaczenie zasilania,

- sprawdzenie biegunowosci,

- wytrzymatosci elektrycznej,

- dziatania,

- skutkéw dziatania ciepta,

- spadku napigcia - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ prébg wykonujac kolejno: uruchomienie

urzadzenia, wylaczenie napigcia, zalgczenie napigcia,

- pomiary nat¢zenia o§wietlania podstawowego i nocnego,

- pomiary nat¢zenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujace sprawdzenia zakonczyty si¢
wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je usung¢ a nastepnie
powtorzy¢ te sprawdzenia, dla ktérych wynik usterka mogta mie¢ wptyw. Kazde czynnosci
sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane odpowiednim protokétem zgodnie z wymaganiami
norm. Dokument taki powinien zawiera¢ doktadnie, jasno 1 jednoznacznie wyniki badan 1 inne istotne
informacje.
8.2. Instalacja komputerowa.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 50173-1:2018-07, PN-EN 50173-2:2018-07, PN-EN
50174-2:2018-08, PN-EN 50310:2016-09, PN-EN 50346:2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009, PN-EN
50346:2004/A2:2010. Nalezy migdzy innymi:
- wszystkie odcinki kabli nalezy etykietowac¢ na poczatku 1 koncu,
- odwijanie i1 uktadanie kabli wykonywac ostroznie, unika¢ zgie¢ i robienia petli,
- uktadane kable nie mogg by¢ narazone na obcigzenia mechaniczne,
- kable mocowac¢ opaskami,
- kable sieci teleinformatycznej uktada¢ w odlegtosci min. 20cm od przewoddéw innych instalacji,
- na trasie kabli omija¢ urzadzenia 1 tablice elektryczne w odlegtosci min. 0,5m,
- trasy kabli sieci teleinformatycznej krzyzowa¢ z kablami instalacji elektrycznej pod katem 90°,
- poprawnie wykonywac petle nadmiaru kabla, promienie kota R w zaleznosci od typu kabla.
- nie wolno rozkrecac par skreconych,
- wykonac¢ zarobienia kabli do gniazd itp. zgodnie z instrukcja producenta,
* Wymagania dla pomiarow systemow miedzianych.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normami: PN-EN 50346:2004, PN-EN
50346:2004/A1:2009, PN-EN 50346:2004/A2:2010. Pomiary nalezy wykonac¢ dla wszystkich
interfejsow okablowania poziomego oraz szkieletowego (wyjatkiem s3 wieloparowe tacza
przeznaczone transmisj¢ telefonii analogowej i cyfrowej gdzie typowo sprawdza si¢ zadziatanie
powyzszych aplikacji).
Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi
posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac si¢ przynajmniej V klasa
doktadnosci wg IEC 61935-I/Ed. 3.
Pomiary nalezy skonfrontowac z wydajnoscig klasy E certyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2011 lub
PN-EN 50173-1:2018-07. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawierac:
- mape¢ polaczen
- dlugos$¢ potaczen i rezystancje par
- op6znienie propagacji oraz réznic¢ opdznien propagacji
- thumienie
- NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach
- ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach
- ACR-N i PS ACR-N w dwdch kierunkach
- RL w dwdch kierunkach
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- dla klasy E parametry PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta, ze parametry
te sg spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydany przez laboratorium

pomiarowe).

Wykonawca musi wykonac¢ i1 przedstawi¢ Zamawiajgcemu protokoty testowania sieci

teleinformatycznej oraz wystawi¢ certyfikat wykonania sieci zgodnie z kat. 6.

® Procedura odbioru instalacji teleinformatycznej .

Instalacja po jej wykonaniu powinna by¢ odebrana przez komisj¢ ztozong z przedstawicieli

Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Aby unikng¢ nieporozumien i usprawni¢ proces odbioru, najlepie;j

opracowac 1 uzgodni¢ (miedzy Wykonawcg i Zamawiajagcym) dokument Procedura odbioru.

Procedura powinna uwzgledniac:

- podziat instalacji sieciowej na rejony, zgodnie z projektem,

- odbidr kazdego rejonu podzieli¢ na etapy, np. odbiér okablowania poziomego, okablowania
pionowego, systemu zasilania elektrycznego, odbidr funkcjonalnys, itp.

- nalezy doktadnie okresli¢, czego dotyczy kazdy etap odbioru, np: odbioru estetyki wykonania
instalacji, odbioru protokotow testowania infrastruktury kablowej, odbioru funkcjonalnego, odbioru
dokumentacji powykonawczej, weryfikacji zastosowanych materiatow.

Instalacje teleinformatyczng po wykonaniu podda¢ probg mechanicznym i elektrycznym:

- badanie mechaniczne polega na sprawdzeniu: materiatéw, wykonania, skrzyzowan i zblizen.

- badania elektryczne polegaja na wykonaniu: sprawdzenie zyt kabli i przewodéw na przerwy
1 zwarcia, sprawdzenie rezystancji izolacji, sprawdzenie rezystancji petli torow telekomunikacyjnych
tylko dla kabli.

Przedstawiong do odbioru instalacj¢ nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z normg jezeli w/w badania

dadza wynik pozytywny.

® Dokumentacja powykonawcza.

Dla instalacji strukturalnej wykonawca powinien sporzadzi¢ bardzo szczegdtowa i czytelng

dokumentacje¢ powykonawczg. Musi ona odzwierciedla¢ stan faktyczny oddawanej do eksploatacji

sieci - czgsto nawet znacznie r6zni si¢ od dokumentacji projektowej. Dokumentacja powykonawcza
powinna umozliwiac:

- bezproblemowe orientowanie si¢ uzytkownika w ztozonosci sieci,

- Iaczenie sieci w jeden "organizm sieciowy" zwany intersiecia,

- dokonywanie modyfikacji sieci (modyfikacje tez muszg by¢ udokumentowane),

- wyszukiwanie uszkodzen i dokonywanie napraw sieci,

- szkolenia specjalistow.

Do dokumentacji wykonawca powinien dotagczy¢ komplet protokotéw z pomontazowych préb

technicznych.

e Uruchomienie sieci teleinformatycznej.

Po koncowym odbiorze sieci teleinformatycznej Zamawiajacy we wlasnym zakresie dokona

ostatecznej konfiguracji sieci polegajacej na wykonaniu ostatecznych przetaczen w szafach GPD

1 LPD oraz zaprogramowaniu sprzetu aktywnego w celu dostosowania sieci do wiasnych potrzeb.

Zamawiajacy dokona ostatecznych zakupdéw pozostatego, niezbednego sprzetu komputerowego.

Czynnosci te nie zostaly uwzglednione w projekcie i w kosztorysie, gdy? zalezq one od potrzeb

i moZliwosci finansowych Zamawiajgcego.

® Konserwacja instalacji teleinformatycznej.

W celu osiaggniecia zalozonego czasu uzytkowania projektowanych instalacji, nalezy ustali¢ czesto$¢

1 zakres jej konserwacji taki sam jak istniejacej w obiekcie instalacji.

Sprawy zwigzane z konserwacjg instalacji powinny by¢ uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za

jej prawidtowe dziatanie juz w obiekcie.
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9. Uwagi koncowe.

a/ Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie urzadzenia i aparaty
elektryczne musza posiadac znak zgodnosci z polskimi normami w oparciu o uzyskany certyfikat
na znak bezpieczenstwa.

b/ Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP,
polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem budowlanym.

¢/ Wszystkie roboty musi odebra¢ Kierownik robét elektrycznych (w przypadku jego powotania)

w zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i systemem jakosci wykonywania robét elektrycznych

oraz odpowiednie stuzby Inwestora.

d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e/ Tablice 1 obwody w tablicach nalezy opisac.

f/ Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw niz wymienione w projekcie
pod warunkiem:

- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatéw stwierdzajacych, ze moga by¢ one
wprowadzone do obrotu 1 nadajg si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametrow technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogow zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatybilnosci.

- po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego i Projektanta.

g/ Projektowane oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, przepusty oddzielenia pozarowego
oraz elementy 1 przewody instalacji SAP musza posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP
w Jozefowie.

h/ Prace wykonywa¢ w scistym porozumieniu ze stuzbami technicznymi Inwestora oraz firmg POLTV
1 konserwatorem instalacji SAP.

i/ Podwykonawcy poszczegdlnych instalacji muszg przeprowadzi¢ pelne sprawdzenie wykonanych
siebie instalacji, uruchomienie oraz szkolenie z obstugi. Musza tez opracowac¢ niezbedne instrukcje
uzytkowania i konserwacji tych instalacji i przekazac je uzytkownikowi.
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