szafa monitoringu SzM

pom. nr 3.372a

Kamery wewngtrzne
z uchwytami do zamocowania do $cian

Kam1 Kam2 Kam3 Kam4
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kable kat. 6, F/UTP 4x2x0,5mm, klasa E

Zatozenia ogbdlne (minimalne) dla systemu monitoringu:

1. Monitoring megapikselowy w technologii IP, rozdzielczos¢ min. Ultra HD (4K).

2. Kamery koputkowe, kolorowe, Ultra HD, o rozdzielczosci min. 8Mpx (3840x2160), praca dzien—noc (zintegrowane oswietlacze IR min. 30m)

czutose Olx (przy IR), obiektyw 2,8mm F1.4, zasilanie PoE,

obstuga detekcji ruchu, odswiezanie

Kamery wyposazone w gniazda kart

min. 20kl/sek, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

microSD (256GB) umozliwiajqce zapis w razie awarii sieci LAN.

Wszystkie kamery w obudowach metalowych typu antywandal K10, IP67.

3. Rejestracja obrazu o rozdzielczosci Ultra HD z predkosciq LIVE min. 20kl/sek dla kazdego urzqdzenia.

4. Oddzielny rejestrator cyfrowy dla instalacji monitoringu zabudowany w SzM z mozliwosciq podtqczenia dwdch monitoréw 4K
oraz z mozliwos¢ podglqdu obrazu przez sie¢ internetowgq.
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Mozliwos¢ nagrywania: recznie, harmonogramowe lub z detekeji ruchu.

. Switch zarzqdzalny min. 4 x PoE,

. Cala instalacja wykonana w oparciu
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szafa rack 10", 4U, wiszqca
wys/sz/qgt: 240/320/300mm
drzwi przeszklone z zamkiem
+ 2 x pbtka + listwa zasil.

switch zarzgdzalny, min. 4xPoE

11. Opracowanie instrukcji eksploataciji

rejestrator 12Mpx, min. 2 x SATA HDD 10TB, archiwizacja, + min. 2 x HDD 10TB

2 x F/UTP 4x2x0,5mm kat. 6

L=2x 70m
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monitor 32°, 4K
+ wieszak Scienny

zestaw gniazd
patrz rys. E10

zasilanie 230VAC
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Dyzurka pielegniarek
pom. nr 3.358

monitor 32°, 4K
+ wieszak $cienny

. Dwa dyski twarde SATA Il o pojemnosci min. 10TB do montazu w rejestratorze.

o urzqdzenia jednego producenta lub urzqdzenia w petni kompatybilne.

. Oprogramowanie umozliwiajqce pefne zarzqdzanie systemem (nagrywanie, obstuga detekcji ruchu, odtwarzanie archiwéw,
eksport materiatéw wideo, zarzqdzanie we/wyj alarmowymi, automatyczne przelqczanie widokdw obrazéw,
zdalna konfiguracja parametréw, zarzqdzanie profilami uzytkownikéw, tworzenie kont i nadawanie im uprawnien).

10. Wykonanie kompletnej instalacji Iqcznie z oprogramowaniem, uruchomieniem i szkoleniem obstugi.

i konserwacji systemu.

UWAGA:

. Ze wzgledu na staty postep techniki oraz r6zne mozliwo$ci wykonania instalacji zalezne od potrzeb

i mozliwosci finansowych uzytkownika w projekcie podano jedynie ogélne wytyczne dla tej instalacji.
Instalacje musi wykonywac¢ firma specjalistyczna, ktéra na etapie wykonawstwa

uzgodni z uzytkownikiem jego wymagania i odpowiednio do tych wymagan

dobierze urzagdzenia i oprzewodowanie oraz wykona instalacje.

Lokalizacje urzadzen pokazano na rzutach instalacji elektryczne;j.

. Dopuszcza sie korekte lokalizacji urzadzen przez wykonawce instalacji

w celu uzyskania wiekszej sprawnosci dziatania instalacji
po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru i projektanta.

. Trase przewodoéw ustala wykonawca robét zgodnie z obowigzujgcymi normami

i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od przewoddéw instalaciji elektrycznej (min. 20cm).
Przewody uktadane w korytach kablowych prowadzi¢ oddzielnie od instalacji elektrycznej
w korytach przeznaczonych wytgcznie dla instalacji teletechnicznych.

UWAGA:

Wbudowane porty USB 3.0, zoom cyfrowy, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, wyswietlanie obrazu w postaci siatki kamer lub sekwencyjnie

. Monitory kolor 4K do pracy ciqgtej, przekqtna min. 32" do ciqgtej obserwacji widoku z kamer + wieszak scienny + kable przytqczeniowe 230V i HDMI

Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw aparatéw i urzadzen
pod warunkiem zachowania podanych parametrow technicznych
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