UWAGA:

Wysokos¢ masztow odgromowych zalezna od wymiaréw chronionego urzqdzenia.
Zwody dobra¢ na budowie tak, aby chronione urzqdzenie znalazto sie catkowice

w strefie kqta ochronnego 50°
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llos¢
Zwdd pionowy instal. odgromowej (maszt odgromowy) do ochrony wentylatora i klimatyzatora na dachu. H=2,5-3m
1 Wysokos¢ zwodu zalezna od wymiardw chronionych urzqdzen. Dobra¢ na budowie tak, aby urzqdzenie znalazto sie catkowice | 4szt.
w strefie kqta ochronnego 50°
Drqzek izolacyjny L>0,8m + uchwyty i obejmy 6szt.
3 Podstawa betonowa masztu odgromowego, 40—-50kg z podkladkq zabezpieczajqcq do papy 4szt
Proj. zwody poziome z drutu DFe/Zn #8mm prowadzone na uchwytach dachowych z ptytkq z plastikiem
4 mocowanych do papy poprzez klejenie masq klejqgcq odpowiedniq do dachdw krytych papg 15m
lub klejem FIX ALL HIGH TACK w odstgpach co 1m
Uchwyt betonowy w tworzywie z plastikiem
5 mocowanych do papy poprzez klejenie masq klejqgcq odpowiedniq do dachdw krytych papgq 15szt.
lub klejem FIX ALL HIGH TACK w odstepach co 1m
6 Klej FIX ALL HIGH TACK prod. Soudal lub réwnowazny 2szt.
7 Ztqcza krzyzowe 4—otworowe na drut, 4xM8 7szt.
8 Systemowy przepust dachowy typu “fajka” do przewoddw i kabli 1szt.

UWAGA:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normami:
— PN-EN 62305—1: Ochrona odgromowa
— PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa
— PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa
— PN-EN 62305—4: Ochrona odgromowa
— seria norm PN—EN 62561 — (od 1 do 7) — Elementy urzqdzenia piorunochronnego (LPSC).
2. Instalacje odgromowq powinna wykonywa¢ firma specjalistyczna w zakresie takich instalaciji.

— Czesc 1, Wymagania ogbdlne,
Czese 2, Zarzqdzanie ryzykiem,
3,

Czese

Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych i zagrozenie zycia
Czesc 4, Urzqdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych

3

tacznie 1 kpl.

SPOSOB OCHRONY ODGROMOWEJ PROJ. KLIMATYZATORA DACHOWEGO A3

Przepust dachowy "fajka" do przewodow

zasilajacych jednostke klimatyzacyjng A3 na dachu

Przyjeta klasa LPS: |
Promien toczgcej sie kuli: 20m
Kat ochronny zwoddw pionowych: 50°
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