
kz = 0,65
Ps = 50,2 kW
Ib = 77,1A, dla skompensowanego cos fi = 0,94

In : selektywne - WTN-00/125A/gG - projektowanym w złączu kablowym 

Pi = 77,57 kW 
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11K; 12K  - stycznik modułowy np. DILM7/2P/230V AC
Wloz - Wyłącznik listwy oświetlenia zewnętrznego - rozłącznik izolacyjny 20A/3P.

PS - przełacznik liniowy dwupozycyjny -  obejście sterowania od programatora
PA/1 -  Cyfrowy łącznik astronomiczny, 2-kanałowy

H1; H2 - Lampka sygnalizacji załączenia sekcji ośw. zewnętrznego - 1*LED 230V/AC - żółta;
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Elektrozawór na rurach sprężonego powietrza
       P=14W/24V DC
       Zasilanie i załączanie : od szafy RT.1.
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Elektrozawór na rurach sprężonego powietrza
       P=14W/24V DC
       Zasilanie i załączanie : od szafy RT.1.
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RG - rozdzielnica główna SUW

Ra<10Ω

N

PE

RT - rozdzielnica technologiczna SUW

kz = 0,60
Ps = 35,3 kW

Pi = 58,97 kW

kz = 0,80
Ps = 14,9 kW

Pi = 18,6 kW
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Pomiar poziomu wody w zbiorniku wody uzdatnionej.
Przetwornik pomiarowy poziomu M1700U
+ ultradźwiękowy czujnik poziomu SPA 380.
Montaż w RT.
Kabel do czujnika :  BiT 1000 CH 2*1,0.

Pomiar poziomu wody w zbiorniku wody w studni.
Przetwornik pomiarowy poziomu MG14
+ hydrostayczny czujnik poziomu cieczy np. PS-10-010.
Montaż w RT.1.
Kabel do czujnika :  BiT 1000 CH 2*1,0.
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Zestaw hydroforowy ZH-ICL/M6.18.60/5.50kW + TP100-250/2/18,5kW
RZH umieszczona na ramie zestawu lub montaż naścienny.
Moc znamionowa silnika pompy hydroforowej :  5,5 kW,

Całkowita moc znamionowa silników:             40,5 kW,
Moc szczytowa zestawu ZH                               22,0kW,
Napięcie zasilania silników:                               3~400 V /50 Hz,
Znamionowa liczba obrotów:                           2930 [1/min],
Prąd szczytowy, ustalony, maksymalny          45,2 A,
Zabezpieczenie szafy zestawu                         WTN-00 w 3*63A/gG w RG
Linia zasilająca                                                     YKYżo 5*25 od RG

RZH - Szafka zasilająco-sterująca zestawu hydroforowego.

Ilość pomp hydroforowych : 4

Moc znamionowa silnika pompy płuczącej:    18,5 kW,

część RG
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ZALICZNIKOWE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
SCHEMAT ZASILANIA
PROJEKTOWANEJ
ROZDZIELNICY RG.

PROJEKT TECHNICZNY

Układ sieci :
TN-C dla głównej linii zasilającej
TN-S - dla instalacji odbiorczej.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe odłączenie zasilania.
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