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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego, budowa
obiektéw mafej architektury, parkingu na 5 miejsc postojowych, oswietlenie terenu wraz
Z zewnetrzng Instalacjqg elektroenergetyczng i przylacz kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa gazociggu Sredniego cisnienia w miejscowosci Trzebownisko na dz. nr ewid.
697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/6.

1.2. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Decyzja o warunkach zabudowy
- Aktualna mapa do celow projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz 1225 z p. zm.)
-Dz.U.2021 p0z.2351 z p. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

2.1. Zagospodarowanie terenu inwestycji
Teren inwestycji objety Decyzjg o warunkach zabudowy obejmuje dz. nr ewid. 697/7, 697/6,
683/2, 1748/3, 623/6 (dziatka 623/6 powstata w wyniku podziatu dz. 623/2 — Decyzja
podziatowa zostafa zatgczona do wniosku) w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko. Dz. nr
ewid. 1748/3, 623/2 i 697/6 to dziatki drogowe z wydzielong asfaltowg jezdnig i chodnikiem z
kostki prefabrykowanej. Dz. nr ewid. 697/7 i 683/2 sq niezabudowane, czesciowo
utwardzone, w chwili obecnej stanowig ogdinodostepny parking do budynkdow uzytecznosci
publicznej na sgsiednich dziatkach oraz petnig funkcje ciggow pieszo-jezdnych do prywatnych
posesji w sgsiedztwie.

2.2. Dostep do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej znajdujgcej sie na dz.
nr ewid. 1748/3.

2.3. Zielen
Na terenie inwestycji nie wystepuje zieler wysoka.

2.4. Uksztattowanie terenu
Teren inwestycji posiada lekki spadek w kierunku wschodnim.



2.5. Infrastruktura techniczna
Na terenie inwestycji znajdujg sie:
- siec teletechniczna napowietrzna wraz ze stupem,
- sie€ teletechniczna podziemna wraz ze skrzynkami,
- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napiecia,
- kabel elektroenergetyczny niskiego napiecia,
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia,
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ kanalizacji sanitarnej,
- SieC kanalizacji deszczowey.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Obiekty i urzadzenia budowlane objete wnioskiem
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego, budowa
obiektow mafej architektury (Stojaki na rowery, donice na zielen, pergola z zegarem, tablica
ogloszeniowa, fawki, kosze na Smieci), parkingu na 5 miejsc postojowych (w tym jedno
miejsce dla 0s6b niepetnosprawnych), oswietlenia terenu wraz z zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng i przytacz kanalizacji deszczowej oraz przebudowa gazociggu Sredniego
cisnienia  (uzgodniony przez PSG projekt przebudowy zatgczono do niniejszego
opracowania).

3.2. Sposdb odprowadzania sciekow i zagospodarowania wod opadowych
Scieki sanitarno — bytowe nie beda produkowane. Wody opadowe z terendw utwardzonych
odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
studzienki wpustowe i przytgcz.

3.3. Uktad komunikacyjny i sposob dostepu do drogi publicznej
Teren inwestycji posiada bezposredni dostep do drogi publicznej znajdujacej sie na dz.
nr ewid. 1748/3. Po terenie terenu inwestycji komunikacja odbywa¢ sie bedzie
projektowanymi terenami utwardzonymi.

3.4. Parametry techniczne urzadzen uzbrojenia terenu
Projektuje sie wykonanie:
- policznikowej zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej - projektuje sie
wewnetrzng linie zasilajgcg prowadzgcg od rozdzielni gtdwnej w budynku do oswietlenia
terenu i zegara. Linie kablowg YKY 3 x 4mm? utozy¢ w wykopie kablowym na gtebokosci
0,7m na 10cm podsypce z piasku, nastepnie przysypac 10cm warstwg piasku, dalej
nasypac 20cm warstwe ziemi, utozyc na catej dhugosci folie kablowg koloru niebieskiego,



uzupetnic row do petna ziemig ubijajgc jg warstwami, doprowadzic powierzchnie do
stanu istniejgcego. Kabel winien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel nalezy
wykonac w rurze ostonowej $110/6,3.
- przytacz kanalizacji deszczowej - przytacza do sieci kanalizacji deszczowej
Z wigczeniem do istniejgcego kanafu na dziatce nr 1748/3 bedg wykonane z rur
0 Srednicy 200mm | diugosci ok.55m. Jedynymi widocznymi na powierzchni terenu
elementami bedg zeliwne pokrywy studzienek kanalizacyjnych ¢1000. W/w elementy sg
niezbedne dla prawidtowej eksploatacji wykonanej infrastruktury. Realizacja wymaga
czasowego zajecia pasa robot, ktorego szerokosc przyjeto w zaleznosci od mozliwosci
od 1,0m do 3,0 m. Przyjeto wykopy wasko przestrzenne, umocnione z zastosowaniem
petnego szalowania, o szerokosci w dnie 1,25 m - na cafej dfugosci. Masy ziemne
pozyskane z wykopow zostang zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu.
- przebudowa odcinka gazociggu - projektowany gazocigg wykonany zostanie z rur PE
100 RC SDR 17,6 dn125 o dt. ok. 57m na rurocigg w catosci w rurach ostonowych PE 100
SDR 17,6 dn180 uszczelnionych manszetami gumowymi oraz na rurocigg z rur PE 100 RC
SDR 11 dn63 (63x5,8) w rurze ostonowej PE 100 SDR 17,6 dn90 o df. ok. 3m. Inwestycja
jest liniowym obiektem podziemnym. Lokalizacja projektowanej sieci i przytgcza jest
dostosowana do warunkow istniejgcych. Niniejszy projekt nie przewiduje wprowadzenia
do srodowiska zadnych substancji lub energii poza materiatami stosowanymi do budowy
gazociggu i przytacza. Realizacja wymaga czasowego zajecia pasa robot, ktorego
szerokosc¢ przyjeto w zaleznosci od mozliwosci terenowych 1,0-2,0m. Masy ziemne
pozyskane z wykopow zostang zagospodarowane dla potrzeb uksztattowania terenu.
Dostarczenie niezbednych materiatow i sprzetu na budowe bedzie odbywac sie
istniejgcymi ulicami. Dla sieci gazowej Sredniego cisnienia wyznaczona jest strefa
kontrolna 1,0m po kazdej stronie gazociggu, w ktorej nie nalezy lokalizowac stafych
obiektéw mafej architektury i zadrzewienia. Teren o zabudowie budynkami zamieszkania
zbiorowego oraz obiektami uZytecznosci publicznej, o zabudowie jedno- lub
wielorodzinnej, intensywnym ruchu kotowym, rozwinietej infrastrukturze podziemnej oraz
ulice, drogi i tereny gornicze zalicza sie do pierwszej klasy lokalizacji gazociggu.

3.5. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Powierzchnie biologicznie czynng planuje sie zagospodarowac zielenig niskg i Srednig.
Projektowana niwelacja terenu nie zmienia kierunku i natezenia odptywu wod opadowych
(zgodnie z art.234 Ustawy Prawo Wodne - t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 310 z pozn. zm.).



4, Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania terenu:

Nazwa elementu zagospodarowania Powierzchnia [m?] I;:)szdt;;r[iz]u
Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 750,43 m? 69,48%
Powierzchnia istniejgcych terenow utwardzonych 166,53 m? 15,42%
Powierzchnia proj. terenu biologicznie czynnego 163,04 m? 15,10%
Powierzchnia terenu inwestycji 1080,00 m? 100,00%

5. Pozostate informacje i dane dotyczace terenu inwestycji

5.1. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie jest objety strefg ochrony
konserwatorskg zabytkdw ani ochrony dziedzictwa Kulturowego, nie stanowi takze dobra
kultury wspdfczesnej, nie wystepujg tez na nim obiekty wymagajgce ochrony z wyzej
wymienionego tytutu.

5.2. Informacja dotyczgca zagrozenia zalewaniem wodami powodziowymi i osuwaniem
sie mas ziemnych
Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi. Na terenie inwestycji mozZliwe jest wystepowanie terendw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych, przez co konieczne byto uzgodnienie projektu decyzji
0 warunkach zabudowy z wiasciwym organem administracji geologicznej. Projekt decyzji
zostat uzgodniony z Geologiem Powiatowym bez uwag.

5.3. Informacja odnosnie pofoZenia obiektow budowlanych na terenach gorniczych
Teren inwestycji znajduje sie poza terenem gorniczym.

5.4. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagroZen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uZytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia
- Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska - Obiekt nie jest zaliczony do obiektow, ktore mogg negatywnie oddziatywac lub
pogorszyc stan srodowiska naturalnego. NaleZy chronic wartosciowg zielen.
- Oddziatywanie projektowanego obiektu na dziatki sgsiednie - Projektowana inwestycja

nie ogranicza dostepu do drogi publicznej wiascicielom i uzytkownikom dziatek sasiednich.
Projektowany budynek nie powoduje przystaniania Swiatta budynkom zlokalizowanym na



dziatkach sasiednich. Projektowana inwestycja nie uniemozliwia korzystania z infrastruktury
technicznej wiascicielom i uzytkownikom dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja nie
Zmienia stosunkéw wodnych i stabilnosci gruntu. Projektowana inwestycja nie zmienia stanu
wody na gruncie i kierunku odptywu wody opadowey.

- Informacja o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeri dla higieny

I_zdrowia uZytkownika - Nie przewiduje sie szczegolnych zagrozeri dla uzytkownikow
budynku podczas jego eksploatacji. Informacje dotyczgace zagrozen podczas budowy
wymieniono w BIOZ, stanowigcym zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe.

5.5. Informacja odnosnie ograniczen lub zakazow w zabudowie wynikajacych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
Projektowane rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z Zarzgdcg drogi.

5.6. Informacja odnosnie wystepowania urzadzen melioracji wodnych
Planowana inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracji wodnych. Decyzja
0 warunkach zabudowy zostata uzgodniona z Dyrektorem Zarzadu Zlewni PGW Wody
Polskie w Krosnie.

5.7. Informacja odnosnie ochrony wéd podziemnych
Teren inwestycji znajduje sie w granicach Giownego Zbiornika Wod Podziemnych
Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw, projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko. Projektowana inwestycja nie zmienia
stosunkow wodnych | stabilnosci gruntu. Wszystkie odpady i nieczystosci bedg
w szczelny sposob odprowadzane z terenu inwestycji, projektuje sie szczelne
odprowadzenie nieczystosci poprzez przytgcz kanalizacji deszczowej do sieci, odpady
State bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach oraz odprowadzane na zasadach
obowigzujgcych na terenie gminy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
7.1. Istniejaca zabudowa dziatek sasiednich
Teren inwestycji graniczy bezposrednio z dziatkami o nastepujacych nr ewidencyjnych:
* od strony pdtnocnej z dalszg cz. dz. drogowej nr ewid. 623/6, dz. 693, 692, 684,
683/1 - zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, dz. 686 — dziatka
zabudowana budynkiem mieszkalnym, dz. 691 — dziatka drogowa, dz. 696 i 685/1 —
dziatki niezabudowane,



» od strony wschodniej z dalszg czescig dz. drogowych nr ewid. 623/2 i 1784/3,

* od strony zachodniej z dz. 697/5 zabudowang budynkiem opieki zdrowotnej i dalszg
cz. dz. drogowej nr ewid. 1748/3,

* od strony potudniowej z dalszg cz. dz. drogowej nr 1748/3.

7.2. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkow zabudowy terenu
nastgpito w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

7.3. Przewidywany wplyw proj. inwestycji na tereny sasiednie i obszar oddziatywania

inwestycji

Projektowana inwestycja spetnia wymagania o ktorych mowa art.5, w tym w ust. 1 pkt. 9
ustawy Prawo budowlane w Zzakresie poszanowania wystepujgcych w obszarze
oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow osob trzecich.

7.4. Usytuowanie miejsca postojowego na dziafce

Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 50m i 3,6 x 50m (miejsce dla 0s6b
niepetnosprawnych) zostaty usytuowane w najmniejszej odlegtosci ok. 8,4m od
zachodniej granicy i ok. 5,3m od podtnocnej granicy terenu inwestycji. Stanowisko
postojowe dla 0séb niepetnosprawnych moze byc¢ zblizone bez zadnych ograniczeri do
okien innych budynkow. Pozostate miejsca postojowe znajdujg sie w odlegfosciach ok.
11,9m, ok. 12,9m i ok. 10,3m od najblizej potoZzonych budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, Ze migejsca postojowe zostaty usytuowane
zgodne z wymaganiami zawartymi w Dziale I, Rozdziat 3, §19-21, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.248 z p. zm.).

W zwigzku z powyZszym stwierdzi¢ nalezy, ze zakres oddziatywania nie wykracza poza

teren inwestycji objetej wnioskiem o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia
na budowe i obejmuje dz. nr ewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/6 w miejscowosci

Trzebownisko.



PZT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Agata Jasiriska - Malec
upr.nr RZ/A-09/06

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

PZT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOKK/I

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie
bez ograniczeri

PZT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projektant:
mgr inZ. Piotr Jasiriski
upr.nr PDK/0118/PWOE/07

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania | kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

PZT W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | PRZEBUDOWY GAZOCIAGU

Projektant:
mgr inz. Daniel Krzysztori
upr.nr S-116/82

w specjalnosci instalacyjno — inZynieryjnej w zakresie do
sporzadzania projektow instalacji sanitarnych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych

PZT W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ

Projektant:
mgr inZ. Rafat Dziedzic
upr.nr PDK/0023/POOD/08

w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Nazwa inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego; Obiekty matej architektury;

Parking na 5 miejsc postojowych; Oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng
instalacjq elektroenergetyczna; Przytacz kanalizacji deszczoweyj;
Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia;

Kategoria obiektu budowlanego:
KATEGORIA VIII - Inne budowle, KATEGORIA XXV - Drogi

Teren inwestycji:

az. nrewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2 obreb: 0008 Trzebownisko

Jjedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

id. dz.: 181613 2.0008.697/7, 181613 2.0008.697/6, 181613 2.0008.683/2, 181613 2.0008.623/2,
181613 2.0008.1748/3

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
36-001 Trzebownisko 976

Zespot projektowy:

PZT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Sprawdzajacy:
mgr inZ. arch. Agata Jasiriska - Malec
upr.nr RZ/A-09/06

w specjalnosci architektonicznej obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

PZT W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektant: e o .
mgr inz. arch. Tomasz Malec w specjalnosci archlt%égrgcigs{g:reijmwacej projektowanie
upr.nr 61/06/SLOKK/I g

PZT W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projektant: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
: i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do

mgr inz. Piotr Jasinski ° Sy ) ! !
projektowania | kierowania robotami budowlanymi
upr.nr PDK/0118/PWOE/07 bez ograniczeri

PZT W ZAKRESIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ | PRZEBUDOWY GAZOCIAGU

Projektant: w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie do
mgr inz. Daniel Krzyszton sporzadzania projektow instalacji sanitarnych, sieci
upr.nr S-116/82 wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych

PZT W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ

Projektant:
mgr inz. Rafat Dziedzic w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczeri
upr.nr PDK/0023/POOD/08

Sierpieni, 2022
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PROJEKTY BUDOWLANE

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego; Obiekty matej architektury;
Parking na 5 miejsc postojowych; Oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng
instalacjq elektroenergetyczna; Przytacz kanalizacji deszczowej;
Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia;

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA VIl - Inne budowle
KATEGORIA XXV - Drogi

Teren inwestycji:

dz. nrewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2
obreb: 0008 Trzebownisko
jedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

PAB W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Agata Jasiriska - Malec
upr.nr RZ/A-09/06

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

PAB W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektant: e L .
mgr inz. arch. Tomasz Malec w specjalnosci archlte;«onlcing[ ober,;!mu;qcej projektowanie
upr.nr 61/06/SLOKK/II 62 ogranicze

Sierpien, 2022
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C.D. STRONY TYTULOWEJ

SPIS TRESCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. Czesc opisowa projektu architektoniczno - budowlanego Strccucenn

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego St

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy St

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna St

4. Charakterystyczne parametry obiektow Strviinnnn,

5. Opinia geotechniczna oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu Sthoveveiin.
budowlanego

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu ~ Str............
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi

7. Analiza technicznych i ekonomicznych moZzliwosci wykorzystania urzgdzenri, ~ Str............
ktére automatycznie regulujg temperature

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia Stheueai.
budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9. Ochrona przeciwpozarowa St

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych moZliwosci realizacji Str...........
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11. Dostepnosc dla 0séb niepetnosprawnych i starszych Sthiuciii.

Il. Czesc rysunkowa projektu architektoniczno - budowlanego
- Rys. A-1: Pergola z zegarem (A5)
- Rys. A-2: Tablica ogtoszeniowa (A6)
- Rys. A-3: Stojak na rowery (A1)
- Rys. A-4: Donice na zieleri (A2, A3, Ad), fawki (A7, A8)
- Rys. A-5: Kosz (A9)
- Rys. A-6: Lampa oswietleniowa (E1)

Ill. Dokumenty formalne i zatgczniki Strcoooovinn
- Oswiadczenie projektantow odnosnie PAB ) Stheveiiiiin,
- Uprawnienia oraz aktualne zaswiadczenia projektantéw Stlveeeaiiin,



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego
w migjscowosci Trzebownisko na dz. nr ewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2. W ramach
powyzszej inwestycji projektuje sie m.in. budowe obiektéw matej architektury (stojaki na rowery,
donice na zielen, pergola z zegarem, tablica ogloszeniowa, fawki, kosze na smieci).
KATEGORIA VIl - Inne budowle
KATEGORIA XXV - Drogi

2. Zamierzony sposob uZytkowania oraz program uzytkowy
Projektowane obiekty (stojaki na rowery, donice na zieleri, pergola z zegarem, tablica
ogloszeniowa, fawki, kosze na Smieci) bedg uzytkowane zgodnie z przewidywang funkcja.

3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektowane obiekty bedg wykonane z elementow betonowych i drewnianych. Obiekty o prostym
geometrycznym ksztafcie i estetycznym wykoriczeniu swojg formg architektoniczng bedg
wspofgrac z otoczeniem. Catosc uzupetniona bedzie zielenig niskg i Srednia,

4. Charakterystyczne parametry obiektow

Pergola z zegarem:

- Szerokosc — 0,3m,

- 0fugosc - 5,14m

- Wysokosc zegara — 3,68m,
- Wysokosc pergoli — 2,00m.
Stojak na rowery:

- dfugosc - 0,74m,

- Wysokosc¢ - 0,76m

Donice na zielen (sz. x df. x wys.):

- wymiary 1,00m x 1,00m x 0,90m,
- wymiary 1,00m x 2,00m x 0,90m,
- wymiary 0,50m x 1,00m x 0,90m,
Kosz na smieci:

- szerokosc - 0,30m,

- dhugosc — 0,36m

- Wysokosc - 0,90m

Tablica ogfoszeniowa:
- Szerokosc — 0,10m

- dfugosc — 4,92m

- wysokosc — 2,00m
tawka z betonu:

- Szerokosc — 0,50m,

- dfugosc - 2,00m

- Wysokosc¢ - 0,45m
tawka z betonu z okfadzing z drewna:
- szerokosc — 0,50m,

- dhugosc — 0,50m

- Wysokosc - 0,45m
Lampa oswietleniowa:
- szerokosc¢ — 1,00m,

- dhugosc — 1,00m

- Wysokosc — 4,50m



5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
Kategoria geotechniczna - | kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych.
Odwodnienie budynku i ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu
budowlanego - teren inwestycji nie wymaga odwodnienia.
Ocena przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy
Bariery lub ekrany uszczelniajace - nie dotyczy

Okreslenie nosnosci, przemieszczeni i ogdlnej statecznosci podfoZa gruntowego -
na poziomie projektowanego posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe.

Ocena _statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw - nie dotyczy.

Wybdr metody wzmacniania podfoZza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow

i nasypow - nie dotyczy.
Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Obiekty posadowione bedg na betonowych fundamentach wodoszczelnych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi
- Zapotrzebowania i jakoS¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych: wody opadowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez
projektowany przytgcz
- Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: inwestycja nie zwiekszy steZenia zanieczyszczen

w glebie, wodach podziemnych oraz powierzchniowych i nie wplynie negatywnie na istniejgcy
drzewostan i powierzchnie ziemi.
- Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpaddw: odpady sktadowane bedg w utwardzonym miejscu

W koszu na Smieci i przetrzymywane do czasu wywozu przez odpowiednie stuzby.
- Wiasciwosci _akustycznych oraz emisji_drgan, a takze promieniowania, w_Szczegdlnosci

jonizujaceqo, pola elektromagnetyczneqgo i innych zakfdcen, z podanie odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie: rodzaj, charakter i sposcb

uzytkowania nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego hatasu, ani drgani czy
szkodliwego promieniowania.
- Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, Ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpfywu

obiektu budowlanego na_Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami: projektowane obiekty nie zmienig aktualnego drzewostanu —




na terenie inwestycji brak jest drzew. Woda deszczowa odprowadzana bedzie do kanalizacji
deszczowej. Stosunki wodne dla wod deszczowych (opadowo - roztopowych) nie ulegajg
Zmianie.

7. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature
Nie dotyczy.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
8.1. Fundamenty
Obiekty posadowione bedg na betonowych fundamentach wodoszczelnych w postaci faw lub
Stupkow.
8.2. Konstrukcja obiektow
Projektowane obiekty bedg wykonane z elementéw betonowych i drewnianych.
8.3. Wyposazenie instalacyjne
Oswietlenie terenu i zegar w pergoli zasilane bedg z rozdzielni z budynku poprzez projektowang
zewnetrzng policznikowg instalacje elektroenergetyczna.

9. Ochrona przeciwpoZarowa
Nie dotyczy.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo
Nie dotyczy.

11. Dostepnosc dla 0osob niepetnosprawnych i starszych
Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla o0sob niepetnosprawnych
i starszych. Teren inwestycji jest dostepny dla wyZzej wymienionych 0sob — zaprojektowano
utwardzenia terenu bez progowe | bez fazowe oraz jedno przystosowane miejsce postojowe.
Kazdy obiekt mafej architektury moze byc uzytkowany przez osoby niepetnosprawne i starsze.



PAB W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Agata Jasiriska - Malec
upr.nr RZ/A-09/06

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen

PAB W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Malec
upr.nr 61/06/SLOKK/I

w specjalnosci architektonicznej obejmujgcej projektowanie
bez ograniczer




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351 z p6zn. zm.)
oswiadczam, Ze projekt architektoniczno - budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego; Obiekty matej architektury;
Parking na 5 miejsc postojowych; Oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng
instalacjq elektroenergetyczna; Przytacz kanalizacji deszczowej;
Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia;

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA VIl — Inne budowle
KATEGORIA XXV - Drogi

Teren inwestycji:

dz. nrewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2
obreb: 0008 Trzebownisko
jedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

PAB W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Sprawdzajacy:
mgr inZ. arch. Agata Jasiiska - Malec
upr.nr RZ/A-09/06

w specjalnosci architektonicznej obejmujacej projektowanie
bez ograniczen

PAB W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

Projektant: e o .
mgr inz. arch. Tomasz Malec w specjalnosci archlt%égrgcigs{g:reijmwacej projektowanie
upr.nr 61/06/SLOKK/I g

Sierpien, 2022
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PROJEKTY BUDOWLANE

ZALACZNIKI

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego; Obiekty matej architektury;
Parking na 5 miejsc postojowych; Oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng
instalacjq elektroenergetyczna; Przytacz kanalizacji deszczowej;
Przebudowa gazociagu sredniego cisnienia;

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA VIl - Inne budowle
KATEGORIA XXV - Drogi

Teren inwestycji:

dz. nrewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2
obreb: 0008 Trzebownisko
jedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Sierpien, 2022
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C.D. STRONY TYTULOWEJ

SPIS TRESCI

ZALACZNIKI
I. Zataczniki Streeienn
- Informacja BIOZ St
- Uzgodniony projekt przebudowy gazociggu Str.n..n.

- Uzgodnienie z ZDP Str



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego; Obiekty matej architektury;
Parking na 5 miejsc postojowych; Oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng
instalacjq elektroenergetyczna; Przytacz kanalizacji deszczowej;
Przebudowa gazociagu sredniego cisnienia;

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA VIl - Inne budowle
KATEGORIA XXV - Drogi

Teren inwestycji:

dz. nrewid. 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2
obreb: 0008 Trzebownisko
Jjedn. ewid.: 181613 2 Trzebownisko

Inwestor:

GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Zespot projektowy:

ARCHITEKTURA/ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant: w specjalnosci architektonicznej
mgr inZ. arch. Tomasz Malec obejmujacej projektowanie
upr.nr 61/06/SLOKK/II bez ograniczeri

Sierpien, 2022




. Zakres robot

= roboty ziemne,
= roboty fundamentowe,
= wykonanie obiektow maftej architektury.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Teren inwestycji objety Decyzjg o warunkach zabudowy obejmuje dz. nr ewid. 697/7, 697/6,
683/2, 1748/3, 623/2 w miejscowosci Trzebownisko, gm. Trzebownisko. Dz. nr ewid. 1748/3,
623/2 1 697/6 to dziatki drogowe. Dz. nr ewid. 697/6 i 683/2 sg niezabudowane.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi

Na dzialce nie znajdujg sie Zadne elementy moggce zagrazac bezpieczeristwu
i zdrowiu ludzi.

Przewidywane zagroZenia podczas realizacji robot budowlanych

Nalezy przewidziec¢ zagroZenia moggce wystapic na budowie:

= zagrozenie przysypania gruntem podczas prac w wykopach,

= zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.,

= zagroZenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzgdzeri technicznych,

= jnne zagrozenia mogace wystapic na budowie.

Charakter prowadzonych robdt moze stwarzac wysokie ryzyko powstania zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, szczegdinie ze wzgledu na zagrozenie upadku z wysokosci i
przysypania gruntem. Wszelkie sprawy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz. 401).

Warunki przygotowania i prowadzenia robot

= Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie o0soby
przebywajace na terenie budowy,

= Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakreséw obowigzkow,

= Zabezpieczenie stanowisk pracy w wykopach wagsko przestrzennych, przy uzyciu statych
systemow obuddw ptytowych (stalowych) — praca w wykopie,

= Zabezpieczenie odkrytych wykopow przed upadkiem do wykopu poprzez montaz balustrad



6.

i odpowiednie oznakowanie,

= Przygotowanie organizacyjne prowadzenia robét budowlanych powinno polega¢ na
zastosowaniu parametréw bezpiecznego zagospodarowania placu budowy,

= Usytuowanie stanowisk pracy w budynku wymaga opracowania harmonogramow
prowadzonych prac gwarantujgcych bezpieczeristwo pracownikow,

= |Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje stanowisk materiatow
przeprowadzic¢ w sposéb nie powodujacy kolizji,

= Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla pracownikow
budowlanych,

= Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robct,

= Maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny
posiadac odpowiednie certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci z przepisami oraz spetniac
Wwymagania przepisow i norm higienicznych, w tym takze wymagania dotyczace hatasu
i odprowadzania pytdw do miejscowego odciggu,

= Roboty na wysokosci , . powyZej 1 m powinny by¢ prowadzone , zaleZnie od ich
charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.

Instruktaz pracownikow

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane powinni miec¢ ukoriczony podstawowy kurs
Z przepisow BHP dla pracownikéw budowlanych. Przed wykonaniem kazdego elementu
robdt powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone przez kierownika budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych,
Co najmniej w zakresie: ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, doprowadzenia
energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,medium”, oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekow; urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych; zapewnienia oSwietlenia
naturalnego i sztucznego, urzadzenia sktadowisk materiafow i wyrobow. Teren budowy lub robdt
nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemoZliwic wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest moZliwe, nalezy oznakowac granice terenu za
pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzdr. Nalezy zapewnic
bezpieczne dojscie do lokali mieszkalnych i ustugowych.



8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym

z wykonania robot budowlanych

Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odzieZz roboczg z atestowanymi

elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét ( odziez robocza i

sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pieciopalczaste,

wzmocnione skorg, torby do przechowywania drobnych narzedzi).

= Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania oraz sprzet budowlany.

= Sprzet p.poZ i apteczki podreczne w torbie przenosnej.

= |nstrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi .

= |nstrukcja postepowania na okolicznosc wystapienia wypadku przy pracy.

= Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wylgcznie przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Projektant: w specjalnosci architektonicznej obejmujacej projektowanie
mgr inz. arch. Tomasz Malec PEC) | obejmujace) proj

upr.nr 61/06/SLOKK/I bez ograniczeri




