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DONICE NA ZIELEŃ

ŁAWKA Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO I ŁAWKA Z BETONU ARCH. Z OKŁADZINĄ Z DREWNA

Donice z betonu architektonicznego
barwionego w masie, mrozoodporne
podwójnie zbrojone, ocieplane
styrodurem z wewnętrzna
hydroizolacja oraz perforacja w dnie.
W miejscu lokalizacji donic w kostce
należy wykonać przewierty
umożliwiające wsiąkanie wody. Beton
barwiony w masie, impregnowany
bezbarwnym środkiem ochronnym.

ŁAWKA/SIEDZISKO z betonu architektonicznego
barwionego w masie, mrozoodporne podwójnie
zbrojone i  ławki z betonu architektonicznego
z okładziną z drewna (deski gr. 3cm z drewna
egzotycznego).  Beton barwiony w masie,
impregnowany bezbarwnym środkiem
ochronnym.
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Data:

2022-08

Nr uprawnień/podpis

Skala:

-----

Nr rys.:

A-4

t e l .  5 0 0  3 4 8  1 5 5 ,  5 0 3  1 1 0  5 3 4

b i u r o @ d r a f t . c o m . p l

DRAFT

UPR. NR:  RZ/A-09/06
                98/07/U/C
                MP-2629

UPR. NR 61/06/SLOKK/II
             1700/07/U/C
              MP-2171


