Przedmiar robot

Przebudowa drogi gminnej | placu komunalnego, obiekty matej architektury,
parking na 5 miejsc postojowych, oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczna, przyiacz kanalizacji deszczowej, przebudowa gazocigagu
sredniego cisnienia

Budowa: Trzebownisko
Kody CPV: 45236000-0 Wyrownywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45262210-6 Fundamentowanie
45262310-7 Zbrojenie
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Obiekt/Rodzaj robot: Roboty budowlane i instalacyjne

Lokalizacja: Dziatka nr ewid.:i 697/7, 697/6, 683/2, 1748/3, 623/2 obreb: 0008 Trzebownisko, jedn. ewid.: 181613 2
Trzebownisko
Zamawiajacy. Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976
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Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1 Roboty rozbiorkowe
1.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosc¢ nawierzchni 3'cm 50,210 m2
1.2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm 50,210 /1 m2

1.3 KNNR 6/803/4
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej | klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowe|, mechanicznie
139,42+6,22 = 145,640000
Ogotem: 145,640 145,640 m2

1.4 KNNR 6/806/2
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 130,000 m

1.5 KNR 404/1103/1
Zatadowanie gruzu z rozbiorki koparko-tadowarkg na samochody samowyfadowcze
50,2170,1+145,06470,06+130%0,1270,3 = 18,439400
Ogotem: 18,439 18,439 m3

1.6 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosC 1 km 18,439 m3

1.7 KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1 km transportu, krotnosc 9 18,439 9/m3

2 Tereny utwardzone - kostka granitowa - 64,6 m2

2.1 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm 64,600 m2
2.2 KNR 231/101/2

Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |I-IV, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, krothosc 6 64,600 6| M2
2.3 KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm 64,600 m2
2.4 KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci, krotnosc 10 64,600, 10|m2
2.5 KNR 231/104/3

Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 64,600 m2
2.6 KNR 231/302/4

Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce piaskowej, kostka granitowa ptomieniowana, odcien grafitowy i szary 64,600 m2

2.7 KNNR 1/205/1
Wywoz ziemi z wykopow - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1°'km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-ll|
64,60,5 = 32,300000
Ogotem: 32,300 32,300 m3

2.8 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod do 5't 32,300 9/m3

3 Tereny utwardzonee - kostka gr. 8 cm, kolor - 298,31 m2

3.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na cate| szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20 cm

108,68+139,42+50,21 = 298,310000

Ogotem: 298,310 298,310 m2

3.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, krotnosc 6 298,310 6|/ m2

3.3 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 20 cm 298,310 m2

3.4 KNR 231/114/2
Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci, krotnosc 10 298,310 10/m2

3.5 KNR 231/104/3
Podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm 298,310 m2

3.6 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej bez fazy, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka
kolorowa 298,310 m2

3.7 KNNR 1/205/1
Wywoz ziemi z wykopow - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtoscC do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll
298,3170,5 = 149,155000
Ogotem: 149,155 149,155 m3

3.8 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod do 5°t 149,155 91m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosc |Krot.| J.m.
4 Tereny utwardzone - nawierzchnia asfaltowa - 387,52
4.1 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20 cm
12,7/+368,6+6,22 = 387,520000
Ogotem: 387,520 387,520 m2
4.2 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane mechanicznie, grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, krotnosc 1 387,520 11m2
4.3 KNR 231/114/5
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm 387,520 m2
4.4 KNR 231/313/3
Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej (warstwa wigzgca), grubosc¢ warstwy 2°cm 387,520 m2
4.5 KNR 231/313/4
Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej (warstwa wigzgca), dodatek za kazdy dalszy 1 cm 387,520 2| m2
4.6 KNR 231/314/3
Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej (warstwa scieralna), grubosSc warstwy 2'cm 387,520 m2
4.7 KNR 231/314/4
Nawierzchnie z mieszanki asfaltowej (warstwa scieralna), dodatek za kazdy dalszy 1 cm 387,520 2| m2
4.8 KNNR 1/205/1
Wywoz ziemi z wykopow - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane| w hatdach,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-ll|
387,5270,25 = 96,330000
Ogotem: 96,880 96,880 m3
4.9 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod do 5t 96,880 9/m3
5 Krawezniki, obrzeza, plantowanie terenu
5.1 KNNR 6/403/3
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa 130,000 m
5.2 KNNR 6/404/5
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg 131,000 m
5.3 KNR 201/5006/7
Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu robot 261,000 m2
6 Oswietlenie terenu | zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
6.1 KNNR 5/701/5
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
28,570,470,8 = 9,120000
Ogotem: 9,120 9,120 m3
6.2 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,4 m 28,500 m
6.3 KNNR 5/707/4 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, WLZ - kabel YKY 3x4mm2, przykrycie folig 28,500 m
6.4 KNNR 5/705/1
Utozenie rur ostonowych fi 110/6,3mm 28,500 m
6.5 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku - obsypanie kabla , szerokosc do 0,4'm 23,500 m
6.6 KNNR 5/702/5
Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V
9,12-0,470,1%2%28,5 = 6,840000
Ogotem: 6,840 6,840 m3
6.7 KNNR 5/1302/2
Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 3-zytowy 1,000 odcinek
6.8 KNR 510/9949/1
Zeszyt 11 1999r. Montaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych), z wykonaniem fundamentu na "mokro”,
lampa oswietleniowa E1: wys.4,5 m, oprawy ledowe energooszczedne, stup stalowy ocynkowany, malowany
proszkowo, podstawa stalowa, fundament V=1,1 m3 z betonu C12/15 wodoszczelnego 1,000 Kpl
6.9 KNNR 1/205/1
Wywoz ziemi z wykopow - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-ll|
wykop pod kabel elektr. 9,12-6,84 = 2,280000
wykop pod fundament oprawy osw. 1,1 = 1,100000
Ogotem: 3,380 3,380 m3
6.10 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod do 5't 3,380 9/m3
7 Przytacz kanalizacji deszczowe]
7.1 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(43+6,0+3,62)/1000 = 0,052620
Ogotem: 0,053 0,053 km
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
7.2 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 'km,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii Il
43%1,25%(1,63+1,74)/2 = 90,568750
6,0%1,25%(0,71+1,2)/2 = 7,162500
3,6271,25%(1,2+1,63)/2 = 6,402875
Ogotem: 104,134 104,134 m3
7.3 KNNR 1/312/1
Petne umochnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii |-1V,
szerokosc¢ 1'm, gtebokos¢ do 3'm
4372%(1,63+1,74)/2 = 144,910000
6,0*2%(0,71+1,2)/2 = 11,460000
3,6272%(1,2+1,63)/2 = 10,244600
Ogotem: 166,015 166,015 m2
7.4 KNR 218/501/3
Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm
(43,0+3,62)*1,25 = 58,275000
6,0%1,25 = 7,500000
Ogotem: 65,775 65,775 m2
7.5 KNRW 218/408/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, FI'200 mm
43,0+3,62 = 46,620000
Ogotem: 46,620 46,620 m
7.6 KNRW 218/408/1
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'110"'mm 6,000 m
7.7 KNR 218/501/3
P.a obsypanie rur po utozeniu, materiaty sypkie, grubosci 20 cm 65,775 m2
7.8 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc do 10'm, grunt kategorii |-lll, spycharka 55 kW
(75" KM)
104,134-65,775%0,2*2 = 77,824000
Ogotem: 77,824 77,824 m3
7.9 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubljakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V 77,824 m3
7.10 Norma indyw.
Podfgczenie kanalizacji do studzienki kanalizacyjne] 2,000 szt
7.11 KNR 218/804/1 (1)
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"110 " mm 6,000 m
7.12 KNR 218/804/2 (1)
Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200" mm 46,200 m
7.13 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000" mm 1,000 szt
7.14 KNR 231/606/4
Wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem zeliwnym klasy min. D400 kN 1 szerokosci min. 300 mm 21,000 m
7.15 KNR 218/625/1
Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi'500 " mm, wpust Sciekowy typu ciezkiego 2,000 szt
7.16 KNNR 1/205/1
Wywoz ziemi z wykopow - Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowane| w hatdach,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll
104,134-77,824 = 26,310000
Ogotem: 26,310 26,310 m3
7.17 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V, samochod do 5't 26,310 91m3
8 Przebudowa odcinka gazociggu
3.1 KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll, odkopanie rur instalacji gazowej
6070,6*1,0 = 36,000000
Ogotem: 36,000 36,000 m3
8.2 KNR 402/308/4
Demontaz odcinka rurociggu stalowego 60,000 m
3.3 KNRW 218/511/1
Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich, grubosc 10'cm
0,670,1%60,0 = 3,000000
Ogotem: 3,600 3,600 m3
3.4 KNRW 219/301/10
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE), rura PE100 RC SDR 17,6 Dn"125 mm 57,000 m
3.5 KNRW 219/301/6
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPE), rury PE100 RC SDR 17,6 Dn"63 mm 3,000 m
8.6 Kalkulacjaindywidualna
Ksztattki instalacyjne rurociggu 1,000 Kpl
8.7 Kalkulacjaindywidualna
Podtaczenie do istniejacej sieci gazowej 1,000 Kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
8.8 KNRW 219/306/9 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi'180 mm, PE100 SDR 17,6, Dn 180mm 57,000 m
3.9 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi'90 mm, PE100 SDR 17,6 Dn 90mm 3,000 m
3.10 KNRW 218/511/2
Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - obsypka
0,670,15*60,0 = 5,400000
Ogotem: 5,400 5,400 m3
3.11 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 60,000 m
3.12 KNR 219/211/1
Proby szczelnhosci gazociggow na cisnienie do 0,6 MPa
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 0,060 Km
3.13 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w
stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V
36,0-3,0-5,4 = 2/7,000000
Ogotem: 27,000 27,000 m3
3.14 KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochod do 5°t, x9
36,0-27,0 = 9,000000
Ogotem: 9,000 9,000 9/m3
9 Dostawa | montaz urzadzen - pergola, zegar, tawki, kosze na smieci, tablica ogtoszeniowa, donice na zielen
9.1 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll, wykop pod fundament pergoli
(1,0+0,8)*(5,84+0,8)*1,0 = 11,952000
Ogotem: 11,952 11,952 m3
9.2 KNR 202/202/3 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 1.3'm, beton podawany pompa - fundament pergoli
(1,075,84-1,315"270,4)*0,15+0,3%5,1470,85 = 2,028900
Ogotem: 2,029 2,029 m3
9.3 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokoséci do 3'm, beton podawany pompa, murek zelbetowy
5,1470,4 = 2,056000
Ogotem: 2,056 2,056 m2
9.4 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci, beton podawany pompa, krotnos¢ 22 2,056, 22/m2
9.5 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubos¢ w
stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu IlI-1V
11,952-2,029 = 9,923000
Ogotem: 9,923 9,923 m3
9.6 KNR 202/903/1
Tynki zwykte doborowe kategorii' |V, recznie - analogia beton architektoniczny na murku
2,05672+5,1470,3 = 5,0654000
Ogotem: 5,054 5,054 m2
9.7 KNR 202/604/2 (2)
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, izolacja pomiedzy podtozem zelbetowym a
elementem stalowym pergoli
5,1470,1 = 0,514000
Ogotem: 0,514 0,514 m2
9.8 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow | budowli, prety stalowe okrggte zebrowane, Fi 8-14 ' mm,
zbrojenie fundamentu pergoli
407(2,029+2,05670,3)/1000 = 0,105832
Ogotem: 0,106 0,106 {
9.9 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz pergoli - konstrukcja stalowa z profili zamknietych 8x10 cm, ocynkowanych | malowanych
proszkowo 1,000 Kpl
9.10 Kalkulacjaindywidualna
Dostawa | montaz zegara - zegar dwustronny, mechanizm wskazowkowy sterowany z serwera NTP, podtgczenie
bezposrednio do sieci komputerowej, srednica tarczy 850 mm, cyferblat wyposazony w oswietlenie LED 1,000 Kpl
9.11 KNRW 201/304/2
Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty urzadzen o pow. dna ponad 0,2 m2, gtebokosci do 1,0 m
tablica ogtoszen 0,570,5*1,0*3 = 0,750000
stojak na rowery 1,070,2%1,075 = 1,000000
Ogotem: 1,750 1,750 m3
9.12 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy fundamentowe 1,750 m3
9.13 Kalkulacjaindywidualna
tawka z betonu architektonicznego - dostawa | montaz
3+5 = 8,000000
Ogotem: 3,000 3,000 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie i1losci robot llosc |Krot.| J.m.
9.14 Kalkulacja indywidualna

KOsz na smieci - dostawa | montaz 3,000 szt
9.15 Kalkulacjaindywidualna

Tablica ogtoszeniowa dt. 4,92 m, wys. 2,0 m - dostawa | montaz 1,000 szt
9.16 Kalkulacjaindywidualna

Donice na zielen - dostawa | montaz 14.000 szt

9.17 KNR 201/211/1 (1)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
ziemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii |-lll, spycharka 55 kW - zatadunek
| wywOz ziemi z wykopow pod fundamenty
2,029+1,75 = 3,779000
Ogotem: 3,779 3,779 m3

9.18 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5°t, do 10 km,
Krotnosc 18 3,779 18 'm3

10 Nasadzenia

10.1 KNR 911/202/1
Utozenie geowtokniny 163,040 m2

10.2 KNR 221/218/2
Analogia - Rozscielenie kory kamiennej- gnejs, pow. 163,04 m2
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 163,040 m2

10.3 KNR 221/323/4 (1)
Sadzenie drzew | krzewow na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawag dotow, srednica | gtebokosc dotow

0,5'm, ziemia urodzajna (humus)
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 236,000 szt
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
295.
20.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
39.
36.
37.
38.

39.
40.

strona nr:

.|Betoniarze grupa |
.| Bitumiarze grupa Il
.|Brukarze grupa I
.|Brukarze grupa Il
.|Ciesle grupa Il
.|Dekarze grupa |
.|Monter grupa Il
.|Monter grupa Il
.|Monter instalacji sanitarnych 1 ogrzewczych I
.|Ogrodnicy grupa |
.[{Ogrodnicy grupa Il
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il
.|Spawacze grupa |V
.| Tynkarze grupa Il
.|Zbrojarze grupa ||

OCO~NOODRWN-|S

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony
.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64 ' mm
.|Beton zwykty B-10 (C8/10)
.|Beton zwykty B-15 (C12/15)
.|Beton zwykty B-20 (C16/20)
.|Beton zwykty B-20 (C16/20) wodoszczelny
.|Cement portlandzki "25" z dodatkami
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane klasa Il
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm
.|Donice na zielen 100x100 cm
.|Donice na zielen 100x200 cm
.|Donice na zielen 100x50 cm
.|Dostawa | montaz pergoli - konstrukcja stalowa z profili zamknietych 8x10 cm, ocynkowanych |

OCO~NOODRWN--|S

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

malowanych proszkowo

.|Dostawa | montaz zegara - zegar dwustronny, mechanizm wskazowkowy sterowany z serwera NTP,

podtaczenie bezposrednio do sieci komputerowej, Srednica tarczy 850 mm, cyferblat wyposazony w
oswietlenie LED

Drewno iglaste okrggte korowane, nasycone, nastemple . ... ... ... . . . . . . . i i ..
DIrEWNO OPaAIOWE . . . . . e e e
Drut stalowy do spawania niepokryty FI 2.5-4 mm . . . . .. .. ..
Drut stalowy oKrggty mIeKKI . . . ... e e e e
DrZEeWaA | KEZEWY . . . e e e e e e e
Emulsja asfaltowa izolacyjna . . . ... ... e
Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubosci 0.4-0.6 mm, gatunek I/ll . .. .................
GEOWIOKNING . . . . e e e
Gwozdzie budowlane okrggte gote . . . . . .. e
Kabel YKY GX4 MM . . . e e e e
Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . ... ... i
Kolano elektrooporowe doczotowe dtugie 45 st. Dn 125, PE10OOSDR11 . . .. ... ... . oo i
Kothierz stalowy zaslepiajgcy 0.63 MPa . . ... ... . . . e
KOra KamMIENNa - G S . . . o oottt e e e e e e e e e e e e e
Kostka brukowa betonowa bez fazy, grubosci8'cm, kolor . . ......... ... . . . . . .
Kostka granitowa ptomieniowana, odcien grafitowy i1 szary, 15/17 . . ... ... ... . . . L.
KOSZ NA SIMIEC . . . . .ttt e e e e e e e e e e e e e e e e
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm, kolor . . ......... ... ... . ... .....
Krag betonowy o wysokosci 500 mm, FI' 1000 mm . . . ... ... . .
Kurek dtawikowy kotnierzowy zeliwny 1.0 MPa nk.568 25 mm .. ....... ... ... .. . . . . . ...
Kurek dtawikowy kotnierzowy zeliwny 1.0 MPank.568 50 mm ... ... ... ... . . . . . .. . .. . .. .. ..
Lampa oswietleniowa E1: wys.4,5 m, oprawy ledowe energooszczedne, stup stalowy ocynkowany,
malowany proszkowo, podstawa stalowa . . .. ... .. . . e
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stoSOwany Na goracCo . . . ... . ..ttt ittt e e e e
t awka z betonu architektonicznego z oktadzing z drewna - 50/200cm . . . ... ... ... .. ...

/

Razem (z doktadnoscig do zaokraglen):

J.m. lloscC
. |r-g 1,03424
.. |r-g 66,069219
. |r-g 45,03912
. |r-g 159,78250
.. |-g 5,/2710
. |r-g 0,09802
. |r-g 1,25945
.. |r-g 1,21018
. |r-g 27,98832
. |r-g 407,42286
. .| r-g 34,70852
.. |r-g 21,37454
. |r-g 466,28298
. |r-g 218,21770
.. |r-g 422,03236
.| r-g 0,12606
.. |r-g 5,16154
. |r-g 4,54528
388,70296
J.m. llosc
kg 0,04080
m3 0,60981
m3 0,70000
m3 2,70400
m3 1,77625
m3 3,78035
{ 0,01400
{ 4,31393
m3 0,00157
m3 0,09848
m3 0,01226
szt 1,00000
szt 1,00000
szt 12,00000
Kpl 1,00000
Kpl 1,00000
m3 0,22075
kg 2,31300
kg 0,05280
kg 0,24672
szt 236,00000
kg 0,15420
m2 11,97000
m2 166,30080
kg 1,51496
m 14,25000
kg 19,99380
szt 1,00000
szt 0,02400
kg 9 782,40000
m2 305,76775
m2 65,89200
szt 3,00000
m 132,60000
szt 5,00000
szt 0,00600
szt 0,00600
szt 1,00000
kg 1,54200
szt 3,00000

Cena

Cena

Wartosc

Wartosc
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41.
42.
43.
44
45.
406.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
59.
50.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
69.
60.
67.
638.
69.
/0.
/1.
12.
/3.
/4.
/9.
/0.
/7.
/8.
/9.
80.
81.
82.
83.
84.
89.
80.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
93.
96.
97.
98.

.| Ciggnik kotowy (1)
.|Ciggnik kotowy 55 kW (75KM) (1)
.| Gletarka mechaniczna do pretow zbrojeniowych Fi'40 ' mm
.|Kociot transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800°dm3
.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60 m3 (1)
.|Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37kW/50KM (1)
.| Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1)
.|Maszyna przenosna do zszywania
.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretow Fi'40 ' mm

OCO~NOODRWN|S

Nazwa materiatu

t awka z betonu architektonicznego z oktadzing z drewna - 50/50 cm
Manszety gumowe 125/180
Manszety gumowe 63/90
Masa z asfaltu lanego grysowo-zwirowa do warstwy Scieralnej
Masa z asfaltu lanego grysowo-zwirowa do warstwy wigzacej

Nadstawka betonowa sciekowa Fi'500 dtugosci 1'm
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8 cm kolorowe
Odwodnienia liniowe o klasie wytrzymatosci min. C55/67 z rusztem zeliwnym klasy min. D400 kN |
szerokosci 350 mm
Opaski kablowe instalacyjne typu OKIi
Osadniki betonowe Fi'500 " mm
Papa asfaltowa izolacyjna
Plasek
Piasek do betonow zwyktych
Pierscienie podtrzymujgcy wpust Fi' 500
Pierscienie zelbetowe odcinajgce Fi'500
Podtaczenie do istniejgcej sieci gazowe]
Podtgczenie kanalizacji do istniejgce| studzienki kanalizacyjnej
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi"' 1000 mm
Pospotka
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi'8-14 ' mm
Przewodd DY 450/750V 1x2,5' mm?2
Redukcja elektrooporowa dtuga PE100 SDR11, Dn 125/63
Redukcja elektrooporowa dtuga PE100 SDR11, Dn 63/25
Redukcja elektrooporowa dtuga PE100 SDR11, Dn 63/40
Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno
Roztwor asfaltowy izolacyjny, na zimno
Rura ostonowa ochronna fi 110/6,3mm
Rura PE100 RC SDR 17,6 Dn"125 mm
Rura PE100 RC SDR 17,6 Dn'63 mm
Rura PE100 SDR 17,6 Dn 90mm
Rura PE100 SDR 17,6, Dn 180mm
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 110/3,0 mm, SN8 SDR34
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm SN8 SDR34

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'33,7/3,2
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'57,0/4,0
Stupek betonowy oznaczeniowy SO
Stupki drewniane iglaste Fi' 70'mm
Stopnie witazowe zeliwne
Sznur konopny smotowany
Szpilki z pretow stalowych

Tablica ogtoszeniowa dt. 4,92 m, wys. 2,0m - dostawa | montaz
Tasma PVC do oznakowania trasy gazociagu w ziemi
Tlen techniczny sprezony
Ttuczen kamienny , niesortowany 0-63.0'mm
Trojnik redukcyjnynelektrooporowy bez nawiertki 125/63 PE100 SDR11
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kothierzowych, Fi 150 mm
Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych, Fi 200 mm
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)
Witaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragty 600
Woda
Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)
Zaprawa wapienna M'0.6 (m.4)
Ziemia urodzajna (humus)
ztgcze PE/stal dn 40/32
Ztgcze PE/stal dn 25/32

J.m.

szt
szt
szt

szt

szt
szt

szt
m3
szt
kg

szt
szt
m2
m3
t
szt
szt
szt
kg

szt
m3
szt
m3
m3
m3
m3
m3
szt
szt

llos¢
5,00000
2,00000
2,00000

38,75200

37,78320

2,00000
133,62000

21,00000
2,85000
2,00000
1,18220

107,58539
8,69614
2,00000
2,00000
1,00000
2,00000
1,00000

144,71234

108,12000

62,40000
2,00000
1,00000
2,00000
3,73000
6,84000

29,64000

59,28000
3,09000
3,09000

58,14000
6,12000

47,55240
0,06000
0,06000
0,42750
0,00848
8,00000
0,86000

13,04320
1,00000

18,00000
0,05400

123,308386
1,00000
0,13200
1,01640
0,48450
1,00000

39,40384
2,00000
0,05000
0,11930
0,00339
0,01583

20,76300
2,00000
1,00000

Cena

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

strona nr: 3

. |m-g
. |m-g

. |m-g
. |m-g
. |m-g

. .| M-=C

llos¢
0,12825
16,66336
0,50880
42 97597
2,63678
0,91200
48,15115
6,52160
0,61480

Cena

Wartosc

Wartosc
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Lp. Nazwa sprzetu J.m.
10.[PHa do clecCia KOStKI . . . . . . e e e m-g
11.|Pompa do betonu na samochodzie 60 M3/N (1) . .. ... o i e e e . m-g
12.|Prosciarka automatyczna do pretow FiI'd-10" mm . . . ... .. e m-g
13. [ ProSciarka do rur PE . . ... e m-g
14.|Przyczepa do przewozenia Kabli . . ... .. . e e e m-g
15.|RoOwniarka samojezdna 74 KW (100°KM) (1) . . . ..o e e e e e e e e e e e i m-g
16.|Samochod dostawczy do 0.9 t (1) . . . ... e e e m-g
17./Samochod samoOWYIAadOWCZY (1) . . . . ot e e e e m-g
18.|Samochod samowytadowezy do St (1) . . .. .o e m-g
19.1SamoChOd SKIrZyNIOWY (1) . . . oo e e e e e e e m-g
20.[Samochod skrzyniowy S-10 7t (1) . . . ..o e e m-g
271./Samochod skrzyniowy do Ot (1) . .. . oo e e e m-g
22. |Sprezarka POWIEIrZNa (1) . . .. o o e e e e e m-g
23.|Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4-5' m3/min (1) . . . ... ... i . m-g
24.|Spycharka gasienicowa SOKW (70KM) (1) . . . .. oo e e e e m-g
25.|Spycharka gasienicowa 74° kKW (100°KM) (1) . . . . oot e e e e e e e e e e, m-g
26.[Srodek transportoWy (1) . . . oo o e e e e e m-g
27.[Ubljak spalinowy 200 Kg . . . .. .o e e e m-g
28.|Walec statyczny samojezdny 10t (1) . . ... .o e e m-g
29.Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 1 . . . .. ... e e m-g
30.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) . . . .. o e e m-g
31.[Wibrator powierzchniowy do 225 Kg . . . . . . oo e e e e m-g
2. (WY CIag . . .t e e e e e e e e m-g
33.|Zageszczarka wibracyjna 00 ma3/h . . . . . m-g
34.|Zuraw okienny przenosSny 0.15 . . . . o oo m-g
35.|Zuraw samoChOdOWY (1) . . . o oo oo e e m-g
36.|Zuraw samoChOodOWY 471 (1) . . . o oot e e e M-C

Razem m-g (z doktadnoscig do zaokraglen):

strona nr: 9

llos¢
7.45775
0,22811
0,45580
0,12750
0,12825
2,35278
0,30450
0,45600
199,92991
0,52265
2,35000
3,72952
2,97810
26,10835
1,70513
16,65800
5,26760
29.,36740
23,05362
4 82670
6,45370
38,78030
0,83853
6,60600
0,60045
16,13535
3,04000
519,57471

Cena

Wartosc
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Tabela elementow scalonych

Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 Roboty rozbiorkowe
2 Tereny utwardzone - kostka granitowa - 64,6 m2
3 Tereny utwardzonee - kostka gr. 8 cm, kolor - 298,31 m2
4 Tereny utwardzone - nawierzchnia asfaltowa - 387,52
5 Krawezniki, obrzeza, plantowanie terenu
0 Oswietlenie terenu | zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna
V4 Przytacz kanalizacji deszczowej
3 Przebudowa odcinka gazociagu
9 Dostawa | montaz urzagdzen - pergola, zegar, tawki, kosze na smieci, tablica ogtoszeniowa, donice na zielen
10 Nasadzenia

Suma elementow kosztorysu

Razem Przebudowa drogi gminnej i placu komunalnego, obiekty matej architektury, parking na 5 miejsc postojowych
oswietlenie terenu wraz z zewnetrzng instalacja elektroenergetyczna, przytacz kanalizacji deszczowej, przebudowa

gazociggu sredniego cisnienia:

Razem wartosc kosztorysu netto:
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