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DREWNO KRAJOWE OLCHOWE KLASY I,

OHEBLOWANE, FREZOWANE NA DŁUGICH

BOKACH

I OSZLIFOWANE. DESKI

O GRUBOŚCI: MIN.3,5CM

ZAIMPREGNOWANE METODĄ

ZANURZENIOWĄ ORAZ POMALOWANE

DWUKROTNIE LAZURA-ORZECH

PŁASKOWNIK STALOWY gr.2mm,

STAL OCYNKOWANA MALOWANA

PROSZKOWO NA KOLOR GRAFITOWY,

ZBLIŻONY DO RAL7021.

PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 8x10cm

gr.2mm,  STAL OCYNKOWANY I

MALOWANY PROSZKOWO

NA KOLOR GRAFITOWY, ZBLIŻONY DO

KOLORU RAL7021.

ZEGAR DWUSTRONNY, MECHANIZM WSKAZÓWKOWY STEROWANY Z

SERWERA NTP, PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO DO SIECI

KOMPUTEROWEJ, WSKAZÓWKI SEKUNDOWA, MINUTOWA ORAZ

GODZINOWA.  TARCZA ZEGARA  OKRĄGŁA O ŚREDNICY 850MM.

CYFERBLAT WYPOSAŻONY  W  ENERGOOSZCZĘDNE  I  TRWAŁE 

OŚWIETLENIE  LED. ZEGAR WYKONANY Z MATERIAŁÓW ODPORNYCH

NA KOROZJĘ I ŚCIERANIE. OPRAWA ZEGARA W ZAKRESIE

KOLORYSTYKI IDENTYCZNA Z OBUDOWĄ STALOWYCH ELEMENTÓW

PERGOLI, TJ. GRAFIT, ODCIEŃ RAL 7021.
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MUREK ORAZ FUNDAMENT

ŻELBETOWY,

WODOSZCZELNY,

MIN.C16/20 (B20),

WYKOŃCZENIE

MURKA POWYŻEJ TERENU -

BETON

ARCHITEKTONICZNY,

GÓRNA POZIOMA

PŁASZCZYZNA

MURKA W SPADKU MIN.2%

POMIĘDZY STALOWYM

ELEMENTEM

MOCUJĄCYM

I PODŁOŻEM ŻELBETOWYM

NALEŻY WYKONAĆ

IZOLACJĘ

PRZECIWWODNĄ

Z PAPY NA LEPIKU X2

MUREK ORAZ FUNDAMENT ŻELBETOWY,WODOSZCZELNY,

MIN.C16/20 (B20), WYKOŃCZENIE MURKA POWYŻEJ TERENU - BETON

ARCHITEKTONICZNY,

GÓRNA POZIOMA PŁASZCZYZNA MURKA W SPADKU MIN.2%
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