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PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P
Boszkowo-Dominice, ulica Dominicka

TOM 3

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV na
kablowa oraz przebudowa istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych 0,4 kV i 1S kV,
Boszkowo Letnisko, ulica Dominicka

Inwestor: Zarzad Drég Gminnych
’ ul. K. Kurpifiskiego 29  64-140 Wloszakowice

Jednostka ewidencyjna: Wloszakewice 301307_2

Gmina Wloszakowice, Obreb Grotniki: 276/1, 349/2, 300, 339/13, 339/1, 340/7,
341/5, 342/6, 343/1, 347/7, 348/6, 348/9, 350/1, 351/3, 353, 354, 360/6, 364/1, 365/1,
985, 986, 988, 989, 991, 992/4, 992/3, 992/1, 301/1, 302, 333/2, 332, 328/3,327/2,
327/5, 326, 322/1, 322/4, 322/3, 322/5, 320/2, 319/7, 319/8, 318/1, 315/8, 314/9, 978,
Nr ewid. dzialek: 979, 980, 972/1

Gmina Wioszakowice, Obrgb Wioszakowice: 825/1, 1196, 824/12, 824/14, 824/24,
824/29, 824/28, 824/27, 824/21, 824/20, 824/12, 824/10, 824/11, 824/9, 824/33, 824/31,
824/46, 824/47, 824/43, 824/48, 824/49, 824/50, 824/52, 824/53, 824/5, 824/4, 824/3,
824/2, 5004/2, 5004/11, 826/4, 826/5, 826/7, 826/8, 5004/8

Gmina Wloszakowice, Obregb Dominice: 74

Brania: elektfyczna

Data wykonania: styczen 2014 r.

mgr inz. Krzysztof Heller
nr uprawnien 1532/92/Lo i 69/98/Lo

Projektant branzy: b. 0. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el.  n
Podpis:

mgr inz. Bronistaw Nadobnik /!

Projektant nr uprawnient 44/96/Lo
sprawdzajjcy: b. 0. w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen el. /']
Podpis:
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Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV na kablowa oraz
przebudowa istniejacych urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV,

Boszkowo Letnisko, ulica Dominicka

ZAWARTOSC PROJEKTU - TOM 3

I. CZESC OPISOWO-OBLICZENIOWA

- zawartosé projektu

- o$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

- zaswiadczenia o przynaleznosei do PIIB

- uprawnienia projektowe

- opis techniczny

- zestawienie wazniejszych materialow

- obliczenia techniczne

- informacja dotyczaca BIOZ

- zestawienie wspoirzednych projektowanych urzadzen

II. CZESC RYSUNKOWA

- plan orientacyjny przebudowy linii energetycznej
- przebudowa linii elektroenergetycznej na mapie
- schematy ideowe zasilania linii nn 0,4 kV

- schemat istniejacej linii napowietrznej

- schemat szafki o$wietleniowej

III. UZGODNIENIA

- warunki usuniecia kolizji ENEA Operator M/382/2013
7 dnia 08.07.2013 r.

- opinia ZUDP nr GN.I11.6630.907.2013 z dnia 12.12.2013 r.

- uzgodnienie ENEA Operator RD Leszno nr 12/13
z dnia 08.07.2013 r.

- opinia ENEA Operator RD Leszno koncepcji przebudowy
- uzgodnienie Gminny Zarzad Drog
- uzgodnienie ENEA Operator RD Leszno

z dnia 24.02.2014 r.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Krzysztof Heller
zamieszkaty: 64-000 Koscian, ul. Marciniaka 19

Ja nizej podpisany:  Bronistaw Nadobnik
zamieszkaty: 64-000 Koscian, ul. 2-go Pazdziernika 8

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zgodnie z art. 29a ust.1 tej ustawy o$wiadczam, Zze projekt
budowlany opracowany dla:

INWESTOR: Zarzad Drég Gminnych
64-140 Wioszakowice, ul. K. Kurpinskiego 29

TEMAT: Przebudowa linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV na kablowg oraz
przebudowa istnigjacych urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV

ADRES: Boszkowo Letnisko, ul. Dominicka, gm. Wioszakowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
technicznej.

Mgy ini, elekiryk Kraysztof Haller
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
¢a projektowania i kigrowania ropotam: hug o
raz ograniczen w specjainosci wstaiacy;ve, "
w rakresie sisci, instalacji i urzadzen oy
glektrycznych i elektrognergetyznych
ar ewid: 1532/92/Loi 69/98/Lo

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ..2043-12-12...
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani o frzysztof Heller e
miejsce zamieszkania ... ul. Marciniaka19 =~ .

jest cztonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby Iniynier_()w‘
Budownictwa o numerze ewidencyjnym .. WKP/IE/1468/01........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. . '

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......2014-01-01.......
do dnia ...2014-06-30

fisdielOkregowej
ierd ' Idownictwa

inz. Widdzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa |zba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wikp.piib.org.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALI:;;ILJ

£



-5~ STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie

! 4 B A

- INZYNIEROW

BUDOWRNICTWA

Poznan, 2013-12-17

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani  ......ocoeeon BronisiawNadobmk .................................

MIGISCE ZAMIESZKANIA  ..ovvcocviiosciribrmmmims s esssses vibisisimisarisassssssssnss
64-000 Koscian

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2014:01:01
do dnia 20T 3T e

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-802 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

/
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STAROSTWO POWIATOWE |
w Losrnin .
Leszno, dnia 24 luty 1998 r.

WOJEWODA LESZGZYNSKI

NBzP-7342/8/97
DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt.
5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.
414) oraz § 9 ust.l rozporzadzenia Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8
poz.38 z 1995 r.), po ustaleniu na podstawie ztozonych
dokumentdw, ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego, niezbednego do uzyskania uprawnieil budowlanych oraz po
zlozeniu w dniu 4 lutego 1998 r. egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan KR Z Y S ZTOF HELLER
magister inzynier elektryk
ur. 1 czerca 1964 r. w KoScianie
otrzymuije
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 69/98/Lo

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzefi elektrycznyc
i elektroenergetycznych ok

0d niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Gidéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za poérednictwem Wojewody Leszczyfiskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuie: 4
1/ Krzysztcf Heller /f///)I
ul. Szewska 16 i [ |/
64-000 KoScian TS / 7 f y
2/ GINB Warszawa 7 up. ‘féfc}jgt*-f‘*q‘f
ele Wi
i Tﬂ Facek Urban
; . REKTORMADTHAEY
CONA PWVLANEGD

L TABOSPODAROWARNIA PRZESTRZENNEGC

ZA ZGODNOSC /]
Z ORYGINALE f



. STAROSTWO POWIATOWE
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Leszno, dnia 30 grudnia 199¢ r.

WOJEWODA LESZCZYHSK!

Nr ewid.upr.44/96/Lo

DECY Z J A
O NADANIU UPRAWNIEﬁ BUDOWLANY CH

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnis 7 lipca 19%94r.
Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89 poz.414/, w zwigzku z art.lo4 &1 i 2

Kodeksu postepowania administracyjnego /Dz.U.z 1980r. Nr 9 poz.
26 =z pdgn,zmianami/,
Pan '

BRONISEAW N A DOBUNTIK

mgr inZz.elektryk

ur.dnia 10 czerwca 1956r. w Kofcianie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b ez ograniczehn

@ specjalnogci
instalacyjnej w zakresie sieci i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

=

Zgodnie z §4 ust.2 rozporggdzenia Ministra Gogpodarki Prz
strzennej i Budownictws z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawl
z

O @

samodzielhych funkeji fechnicznych w budownictuie /Dz.U.
1995r, Nr 8 poz.38/ uprawnienia budowlsne do projektowanis
bez ograniczed stanowig rdwnies podstawe do sprawdzenia
projektdw budowlanych w specjalnodci objete} tymi uprawnie-
niamis

Otrzymujes

1/ BronisZaw Nadobnik

Y

ul.2 PaZdziernika nr 8
64-000 KOSCIAN

2/ Gréwny Inspektor ko
Nadzoru Budowlanego w7

3/ alea

ZA ZGODNOSG
b ORYGINALEM/
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OPIS TECHNICZNY

I. Temat opracowania:

Tematem opracowania jest projekt przebudowy istniejacej linii energetyczne]
napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przylaczami na lini¢ kablowa nn 0,4 kV oraz przebudowa
istniejacych urzadzen elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV przy ulicy Dominickiej w
miejscowosci Boszkowo Letnisko gm. Wioszakowice w zwiazku z planowang rozbudowa
drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice.

I1. Zakres opracowania:

- opis stanu istniejgcego

- przebudowa sieci elektroenergetycznej
- demontaz linii napowietrznych

- ochrona przeciwporazeniowa

- uwagi koncowe

III. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- warunki likwidacji kolizji ENEA Operator Sp. z 0.0.
- rozeznanie w terenie

- projekt drogowy

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujace przepisy 1 normy

IV. Opis stanu istniejacego:

Aktualnie w miejscowosci Boszkowo-Letnisko przy ul. Dominickiej zlokalizowana jest linia
napowietrzna nn 0,4 kV z przewodami golymi Al oraz linie kablowe 0,4 kV i 15 kV
zasilane z istniejacych w poblizu stacji transformatorowych 15/0,4 kV nr 08-859, 08-860,
08-861, 08-862, 08-863 oraz 08-864. W zwigzku z planowang rozbudows odcinka drogi
gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice wystapila kolizja w/w urzadzen z projektowang
rozbudowa drogi. Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem planuje si¢ likwidacje linii
napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudowe kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych
7z zachowaniem zasilania wszystkich dotychczasowych odbiorcow energii elektrycznej.
W celu realizacji powyzszego nalezy wykorzystac istniejace linie kablowe wraz ze zlaczami
i szafkami kablowymi zlokalizowane w ul. Dominickiej.

V. Przebudowa sieci elektroenergetycznej:

Dla realizacji przedmiotowej przebudowy na planowanym odcinku drogi projektug'e si¢
pobudowanie nowych linii kablowych typu YAKY 4x120 mm?, YAKY 4x70 mm” oraz
YAKY 4x35 mm? wraz z rozdzielczymi szafkami kablowymi SK.
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Poprzez zlacza przylaczeniowe ZK-P oraz ZK planuje si¢ zasili¢ istniejace obiekty
slokalizowane na nieruchomosciach przy ul. Dominickiej. Ziacza kablowe projektuje sig
zabudowaé w granicy dziatek z dostepem od strony ulicy. W niektorych przypadkach dla
potrzeb przebudowy wykorzystano istniejace zlacza przylaczeniowe zlokalizowane w
granicy dzialek. Z projektowanych zlacz przytaczeniowych poprzez nowe linie kablowe
zalicznikowe (wlz) typu YKY 4x10 mm? zasilié poszczegdlne obiekty na dziatkach. Kable
zalicznikowe polaczyé z istniejacymi liniami zasilajacymi na zewnatrz budynkéw. Dla
nowoprojektowanych zlacz kablowych nalezy zbudowac uziemienia robocze Ru <30 £, a
dla szafek rozdzielczych SK, ztacz funkcyjnych oraz na koncach obwodéw zabudowaé
uziemienie Ru < 5 Q. W miejscach wprowadzenia kabli na stupy linii napowietrznych nn
0,4 kV zabudowaé ograniczniki przepie¢ z rozlacznikiem (wskaznikiem uszkodzenia) oraz
uziemienie robocze Ru < 10 2.

Dla zasilania kilku dzialek projektuje si¢ pozostawienie istniejacych lub pobudowanie
nowych napowietrznych przylaczy izolowanych przewodem AsXSn 4x25 mm’. Dla
przyltaczy izolowanych zastosowaé typowy osprzgt dla napowietrznych linii napowietrznych
z przewodami izolowanymi nn 0,4 kV.

Dia istniejacych odbiorcéw aktualne zabezpieczenia przelicznikowe pozostajg bez zmian.
Linie kablowe nalezy ulozy¢ w istniejacych i projektowanych (po przebudowie) chodnikach.
Wszystkie prace zwiazane z utozeniem linii kablowej n.n. 0,4 kV nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami i norma N SEP-E-004. Przejécie przez drogi gruntowe istniejace lub planowane
nalezy wykonaé w rurze ochronnej o $rednicy SRS 110 przekopem otwartym. Projektowane
kable na stupy linii napowietrznej nn 0,4 kV wprowadzié w rurze ochronnej BE 110.

W celu likwidacji kolizji istniejacych linii kablowych SN 15 kV i nn 0,4 kV w miejscu
powstania parkingéw nowej drogi proj ektuje sie zabudowe na w/w kablach rur ochronnych
dwudzielnych typu PS 160 oraz PS 110. W celu likwidacji kolizji istniejacego kabla nn
0,4 kV typu YAKY 4x70 do dz. 824/31 z projektowana rozbudowa drogi projektuje si¢
ulozenie nowego odcinka kabla po zmienionej trasie na odcinku miedzy mufami od szafki
kablowej nr 08-3065 do dz. 824/31. Wszystkie prace ziemne w poblizu skrzyzowan i
zblizer nalezy wykonaé przy wykorzystaniu narzedzi recznych. Skrzyzowania i zblizenia
projektowanych kabli z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi (kablowe linie
telefoniczne, rurociagi wodociggowe, kanalizacja, linie kablowe nn i SN) nalezy wykona¢
zgodnie z przepisami i uzgodnieniami branzowymi wykorzystujac dodatkowo, w
koniecznych przypadkach, jako ochrong rury DVK 110.

W celu zasilenia istniejacych lamp rejon ul. Wierzbowej na istniejacym stupie napowietrznej
linii nn 0,4 kV nr III/10 (zasilanie ze stacji 05-859) projektuje si¢ zabudowe nowej szafki
o$wietleniowej SO z zegarem astronomicznym. Schemat szafki pokazano na rys. nr 3.
Na czas budowy muru oporowego w poblizu dz. nr 339/13 istniejacy stup wirowany nalezy
przestawié¢ tymczasowo w nowe miejsce lub zabezpieczy¢ przed osunigeiem.

Realizacja przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV na nieruchomosciach
objetych niniejszym projektem, dla potrzeb realizacji przebudowy drogi, dokonana bedzie
na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania 1
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2008 r. nr 193 poz. 1194) po uzyskaniu prawomocnego zezwolenia na realizacjg
inwestycji drogowej (art. 11£, art.12 Ustawy).

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej pokazano na planie sytuacyjnym na rys. nr 2
oraz na schematach zasilania linii na rys. nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/41 3/5
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V1. Demontaz linii napowietrznej:

Po zrealizowaniu wszystkich elementéw planowanej przebudowy oraz przelaczeniu
wszystkich odbiorcéw na nowe zasilanie (z linii kablowych oraz przebudowanych urzadzen)
wszystkie istniejace odcinki linii napowietrznej wraz z przytaczami napowietrznymi w
zakresie dotyczacym przebudowy nalezy zdemontowac.

Demontazowi podlegaja takze oprawy oéwietleniowe z przewodem oswietleniowym w
zwiazku z realizacja o$wietlenia ul. Dominickiej poprzez o$wietlenie wydzielone (objete
oddzielnym projektem).

VII. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrone dodatkowa od porazen dla sieci nn 0,4 kV planuje si¢ samoczynne wylaczenie
zasilania w czasie t < 5 s.

VIII. Uwagi koncowe:

Cato$é zaprojektowanych prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz
obowiazujacymi przepisami i normami PBUE oraz warunkami technicznymi.
Przed przystapieniem do prac uprawniony wykonawca zglosi si¢ do RD Leszno w celu

uzgodnienia terminu wylaczenia spod napigcia czynnych urzadzen na czas wykonania
robét. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy zda¢ do RD Leszno.

Opracowat :

wgr inL. elekiryk Krzysutof Haier
CERAWNMIEMLA BUDOWLAMA
(0 rojeklowania i kigros. s robglam: pus
Las pgraniveeh w spreizicosil snstdal dai
W zakrasie siool, instatacih | waglsen
glextrycznych i elaktroensrgelytznyeh
v ewids 2532092 L0 ¢ #F/B8 A

)
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Zestawienie wazniejszych materialow
Kabel YAKY 4x120 mm’ 1856 m
Kabel YAKY 4x70 mm’ 331 m
Kabel YAKY 4x 35 mm’ 238 m
Kabel YAKY 4x10 mm’ 624 m
Szafka kablowa SK-6 4 szt.
Szafka kablowa SK-4 5 szt.
Szafka kablowa SK-3 5 szt.
Ztacze kablowe ZK-1 4 szt.
Z1acze kablowe ZK1-1P 11 szt.
ZYacze kablowe ZK1x-1P 9 szt.
. Zhacze kablowe ZK2x-2P 5 szt.
Z1acze kablowe ZK3x-2P 5 szt.
. Zlacze kablowe ZK3x-3P 1 szt.
. Rura ochronna z tworzywa SRS 110 175m
Rura ochronna z tworzywa DVK 11 25m
Rura ochronna z tworzywa dwudzielna PS 110 69 m
Rura ochronna z tworzywa dwudzielna PS 160 838 m
Rura ochronna z tworzywa BE 110 I5m
Rura ochronna z tworzywa BE 32 90 m
Rura ochronna z tworzywa BE 50 4m
. Uziemienie pionowe miedziowane %~ 3m 99 szt.
. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 770 m
. Folia ochronna koloru niebieskiego 2700 m
. Opaski kablowe 300 szt.
. Stup koncowy K-10,5/10E 4 kpl.
Ograniczniki przepigé z wskaznikiem uszkodzenia 22 szt.
. Puszka hermetyczna 29 szt.
. Szafka o$wietleniowa na stup SO 1 kpl.
. Kabel YAKY 4x25 mm® 15m
. Drobny materiat wg. potrzeb

wgy ind, elehtvsk Kvzysntof Hedler
UPRAWNIFNIA KUDOWI ANE

w m»rekm ania | kigros ot sobotemi g
82 ugraniuzeh w sgesjalnede m%mr rER
¥ 2akTcate Siccl. it 23¢H 1 ureag
eiexiwwnym ; e\ﬁ&lrrﬁﬂarﬂalmnvw
R it FY32 92,000 69508
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Zestawienie materialow z demontazu

Przew6d AL. 35 z linii napowietrznej 6380 m
Przewod AL. 25 z linii napowietrznej 3284 m
Przewdd AL. 16 z przylaczy napowietrznych 2198 m
Przew6d AsXSn 4x25 z przylaczy 196 m
Ziacze ZKP ocynkowane 1 szt.
Shup betonowy pojedynczy 34 szt.
Shup betonowy podwojny 9 szt.
Oprawa o$wietleniowa 37 szt.
Zlom kablowy AL. 30 kg
Ztom stalowy 460 kg

wygr int. elekiryh Kvegsitof Hedle:

UPRAWNIEMLs SUDOWLANE
do projekiowenia kererenin iobotm i
LR OGTENILIEN W gpenjalnoscr mstandd e,

w zakresie siont, Wstalach b urgozes

elestrycanych | elaktroenargetyczngch

s ewid: F132/92, Loy 69/88 /0
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor kabli zasilajacych:

Dla potrzeb budowy linii magistralnych dobrano kable ziemne typu
YAKY 4x120 mm?®. Dla zasilania poszczegélnych odbiorcéw zaprojektowano kable
YAKY 4x70 mm? i YAKY 4x35 mm’ (dla przylaczy).

Zasilanie przebudowanych linii kablowych zaprojektowano z istniejacych stacji
transformatorowych:

08-859 z transformatorem o mocy 200 kVA

08-861 z transformatorem o mocy 630 kVA

08-862 z transformatorem o mocy 630 kVA

08-863 z transformatorem o mocy 250 kVA

08-864 z transformatorem o mocy 315 kVA

i

Obliczenie obcigzenia obwodéw, obliczenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz obliczenie dopuszczalnych spadkéw napigcia:

Obliczenia poszczeg6lnych obwodéw wykonano na podstawie zamieszezonych
schemat6éw zasilania linii nn 0,4 kV. Wyniki obliczef zawarto w ponizszej tabeli:

Nr obw P I, Kabel I L Zz Ur dUs,
"KW | A mm?’ A m Q Y %

08-859
II 80 124 | 120 160 272 0,17 |174 <230 |-
SK-6
/11 40 62 120 160/100 272/404 0,23 147 <230 |2,31
08-861
VII 130 (202 |240 250 125 0,045 |81<230 |-
SK 08-3065
VIl 70 118 [240/120 |250/160/125 | 125/96 0,09 |75<230 1,52
11/1 60 93 240/120 |250/160/100 | 125/176 |0,13 79 <230 1,46
08-863
Vv 110 {171 | 120 200 50 0,082 | 106 <230 |-
SK-4
V/1 70 108 | 120 200/125 50/225 0,157 [130<230 |1,33
V/1/1 40 62 120 200/100 50/225 0,157 | 96<230 |0,87
08-864
111 96 149 | 240 315 150 0,06 |126<230 | -
SK 08-3067
v/1 96 149 {240/120 |315/250/200 |150/203 |0,16 |208 <230 | 4,37
08-862

VII 60 |93 120 160 353 0,19 |194<230 |1,44
VI 50 78 120 160/100 245 0,13 79 <230 (0,71

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej jest zachowana a calkowite spadki

napigcia sa mniejsze niz dopuszczalne mg ini. elebisyk Krgsstof Heiler
UERAWNIENLS BUDOWLANE

fo projektowsnia i kesiewonia iobotemi bud

Lz pgraniczen w S,.‘;?«:j%iim%ﬁi srstasan i
w rakresie sivol, instalacii i urradzan
glektrycanyeh | elukls a&nafgetmnﬂ

ne ewid, 1332,92, e i 69798 T 47
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Przebudowa linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV na
kablowg oraz przebudowa istniejacych urzadzen

elektroenergetycznych 0,4 kV i 15 kV,
Boszkowo Letnisko, ulica Dominicka

Inwestor:

Zarzad Drég Gminnych
ul. K. Kurpinskiego 29 64-140 Wloszakowice

Nr ewid. dziatek:

Jednostka ewidencyjna: Wioszakowice 301307 2

Gmina Wleszakowice, Obreb Grotniki: 276/1, 349/2, 300, 339/13, 339/1,
340/7, 341/5, 342/6, 343/1, 347/7, 348/6, 348/9, 350/1, 351/3, 353, 354, 360/6,
364/1, 365/1, 985, 986, 988, 989, 991, 992/4, 992/3, 992/1, 301/1, 302, 333/2,
332, 328/3, 327/2, 327/5, 326, 322/1, 322/4, 322/3, 322/5, 320/2, 319/7, 319/8,
318/1,315/8, 314/9, 978, 979, 980, 972/1

Gmina Wloszakewice, Obreb Wloszakowice: 825/1, 1196, 824/12, 824/14,
824/24, 824/29, 824/28, 824/27, 824/21, 824/20, 824/12, 824/10, 824/11, 824/9,
824/33, 824/31, 824/46, 824/47, 824/43, 824/48, 824/49, 824/50, 824/52,
824/53, 824/5, 824/4, 824/3, 824/2, 5004/2, 5004/11, 826/4, 826/5, 826/7,
826/8, 5004/8

Gmina Wioszakowice, Obreb Dominice: 74

Data wykonania: styczen 2014 r.
Opracowal: mgr inZz. Krzysztof Heller, 64-000 KosScian, ul. Marciniaka 19
E .. ; {24
< UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Podpis: ¢n projekiowania i kierewania rebatami fud

A7 DOE inpsci instalacyn

w 2akresie sieci, instalacji i urzadzen
elextrycznych i elektrognergetyCznyc
nr ewid: 1532/92/Lo i 69/28/Lo
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Informacja do opracowania planu BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow :
- wytyczenie czesci trasy linii kablowych, szafek i ztacz kablowych oraz stupow
- wykopanie wykopdw pod kable szafki i zlacza oraz shupy
- ukladanie rur ochronnych w wykopie
- ulozenia kabli w wykopie
- montaz szafek i ztgcz kablowych
- montaz uziemien
- wprowadzenie kabli do szafek i zlacz kablowych
- montaz shupow
- montaz istniejacych przewodéw do stupa
- montaz szafki o$wietleniowej na stupie
- montaz przylaczy napowietrznych izolowanych
- podlaczenie zalicznikowych linii zasilajacych do budynku
- demontaz i ponowny montaz istniejacego shupa linii napowietrznej
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia
- demontaz przylaczy napowietrznych golych i izolowanych
- demontaz opraw oswietleniowych
- demontaz przewod6éw golych
- demontaz stup6w linii napowietrznej
- zabudowa rur ochronnych dwudzielnych na istniejacych kablach SN i nn
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
- linia napowietrzna SN 15 kV, nn 0,4 kV
- linie kablowe SN 15 kV i nn 0,4 kV
- podziemne sieci uzbrojenia technicznego
- drogi i ulice publiczne
- budynki
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia lub zycia:
- linia napowietrzna SN 15 kV, nn 0,4 kV
- linie kablowe SN 15kV inn 0,4 kV
- podziemne sieci uzbrojenia technicznego
- drogi i ulice publiczne
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas
wystqpienia :
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym przy odiaczaniu i zalaczaniu napigcia
- zagrozenie upadku z wysokosci z podnosnika koszowego
- zagrozenie przy robotach ziemnych w poblizu czynnej linii napowietrznej SN i nn
oraz sieci podziemnego uzbrojenia technicznego
- zagrozenie przy pracach dzwigowych
- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem na drodze
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b
porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé pe wylgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

ROBOTY ZIEMNE:

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zapozna¢ sig z projektem technicznym i
trasami sieci i urzadzed podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych
robét oraz okresli¢ ich bezpieczna odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku
rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o glebokosci wigkszej niz 0,4 m prowadzic¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy
bezzwlocznie przerwaé toboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych nalezy
zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnigciem 0s6b postronnych.

Zatadunek i wyladunek bebnéw z kablami moze by¢ dokonywany wylacznie przy
uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wyladunku przez zrzucanie ich z
samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawia¢ na stojakach kablowych na
gruncie twardym i réwnym. O$ bgbna nalezy wypoziomowac. Hamowanie obrotow
bebna odbywaé si¢ musi za pomoca deski metodg dzwigni.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO:
Diwigi samojezdne
Dzwig moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
Zabrania si¢ przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dzialania jago
ramienia. Kierownik budowy ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki
pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé
pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego
bezpieczenstwa.
Podnos$niki keszowe
Pracownicy wykonujacy prace na wysoko$ciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad BHP,
sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. W trakcie
robét nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé z zachowaniem nastepujacych zasad:
- przestrzegaé cisle zalecen instrukcji fabrycznej podnosnika
podnoénik ustawi¢ na twardym i ptaskim podlozu
zabrania si¢ wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy, $niezycy
na pomoscie roboczym moga przebywaé jednoczesnie dwie osoby
zabrania si¢ przejazdéw ,gdy pracownicy znajduja si¢ w koszu
pracownicy zatrudnieni na wysoko$ciach oraz pracownicy wspolpracujgcy z nimi na
nizszych poziomach maja obowiazek uzywania helmow ochronnych
- pracownicy zatrudnieni na wysokosciach wini by¢ wyposazeni w sprzgt
zabezpieczajacy przed upadkiem i zobowigzani sg do jego stosowania
- w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownik6w powinien
znajdowaé si¢ na ziemi wyposazony w sprzgt i Srodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pomocy
Koparki
Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyskac zgode Inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie nie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.
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Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.
W zasiegu pracy koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

UWAGI :

- uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie

- prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi
przepisami — PN/E, PBUE oraz BHP.

. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajgcg szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ skladowania na nich
materialéw budowlanych, gromadzenia sprz¢tu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet ppoz.

. umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo-
informacyjnych

mgr ind, elehtryk Krgyaniof fiz
UFRAWNIENIA &
do projektgweniz i kigipwame 7
Lar oulanigzel w SpEC]aInusLE 1Yy ;
w o Zakresie sioni, instalacil i wagess
glektrycznych i elekdingnargetycznyrh
ar ewid: £3232/02; a1 G9/0E Ly
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Zestawienie wspolrzednych projektowanych urzadzen

elektroenergetycznych
Numer obiektu | Typ obiektu [ Wspotrzedna X | Wspolrzedna Y
Obwdd nr 2 ze stacji transformatorowej nr 08-859
1 Kabel w trasie 6385672,79 5759044,89
2 Mufa 6385666,55 5759041,56
3 Zlacze ZK1-1P 6385672,19 5759031,45
4 Ziacze ZK2x-2P 6385630,14 5759022,99
3 Mufa 6385624,26 5759018,97
6 Zlacze ZK1-1P 6385630,04 5759008,67
7 Zlacze ZK1x-1P 638559894 5759006,26
8 Mufa 6385596,15 5759004,04
9 Zlacze ZK1-1P 6385602,32 5758993,62
10 Ztacze ZK3x-2P 6385561,99 5758986,58
11 Zlacze ZK3x-2P 6385568,27 5758975,29
12 Ziacze ZK1x-1P 6385558,30 5758984,56
13 Ziacze ZK3x-2P 6385532,81 5758970,94
14 Mufa 6385531,66 5758969,62
15 Mufa 6385513,37 5758959,45
16 Zlacze ZK1-1P 6385519,23 5758948,85
17 Szatka SK-6 6385476,94 5758940,38
18 Kabel w trasie 6385483,38 5758928,56
19 Sthup K-10,5/10 6385482,00 5758927,83
20 Kabel w trasie 6385468,05 5758945,01
21 Shup K-10,5/10 6385471,31 5758946,97
22 Ztacze ZK3x-2P 6385443,84 5758920,92
23 Kabel w trasie 6385450,15 5758911,16
24 Stup K-10,5/10 6385448,00 5758908,45
Obwod nr 2 z szafki kablowej nr 08-3067
25 Ztacze ZK1-1P 638541768 5758889,41
26 Zigcze ZK3x-2P 6385408,20 5758883,42
27 Mufa 6385407,04 5758885,07
Obwad nr 4 z szafki kablowej nr 08-3067
28 Zacze ZK1-1P 6385381,36 5758881,08
29 Szafka SK-6 6385380,40 5758880,48
30 Szafka SK-3 6385350,77 5758860,91
31 Szafka SK-4 6385322,89 5758843,45
32 Kabel w trasie 6385328,74 5758834,58
33 Kabel w trasie 6385325,60 5758832,56
34 Zkacze ZK-1 6385331,82 5758822,74
35 Ziacze ZK-1 6385327,47 5758820,14
36 Kabel w trasie 6385289,10 5758819,95
37 Zacze ZK1x-1P 6385287,86 5758821,91
38 Szafka SK-6 6385255,19 5758801,40
39 Zlacze ZK1-1P 6385261,39 5758790,53
40 Stup K-10,5/10 6385251,48 5758807,94
Obwod nr 5 ze stacji transformatorowej nr 08-863

41 Szatka SK-4 6385222,33 5758780,47
42 Kabel w trasie 6385229,96 5758769,14
43 Kabel w trasie 6385227,82 5758767,58
44 Zlacze ZK1x-1P 6385229,97 5758764,26
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45 Ziacze ZK1-1P 6385224,68 5758761,67
46 Zhacze ZK1x-1P 6385219,71 5758778,25
47 Szafka SK-3 6385194,71 5758760,55
48 Mufa 6385197,77 5758756,07
49 Mufa 6385173,99 5758744,72
50 Zhacze 7K-1 6385182,05 5758733,08
51 Ztacze ZK1x-1P 6385154,66 5758732,23
52 Szafka SK-4 6385142,65 5758722,93
53 Mufa 6385120,74 5758705,79
54 Zhacze ZK2-2P 6385128,85 5758694,06
35 Mufa 6385093,29 5758685,65
56 Ziacze ZK1-1P 6385101,62 5758674,07
57 Szafka SK-3 6385060,33 5758664,28
58 Zhacze ZK1x-1P 6385024,16 5758636,92

Obwod nr 7 z szafki kablowej nr 08-3065
54 Szafka SK-3 6384985,22 5758609,02
60 Szafka SK-6 6384958,08 5758588,51
61 Kabel w trasie 6384965,96 5758577,66
62 Ziacze ZK-1 6384975,15 5758583,21
63 Mufa 6384953,53 5758584,99

Obwéd nr £ z szafki kablowej nr 08-3065
64 Mufa 6384923,55 5758562,81
65 Kabel w trasie 6384935,84 5758571,49
66 Kabel w trasie 6384942,47 5758561,68
67 Mufa 6385048,67 5758637,66

Obwod nr 2 z szafki kablowej nr 08-3065
68 Mufa 6384904,09 5758549,06
69 Zlacze ZK2x-2P 6384911,47 5758538,85
70 Mufa 6384891,99 5758540,57
71 Mufa 6384865,50 5758521,74
72 Zlacze ZK1-1P 6384873.,43 5758510,66
73 Mufa 6384852,24 5758512,09
74 Szafka SK-3 6384796,01 5758471,48

Obwad nr 7 ze stacji transformatorowej nr 08-862
75 Kabel w trasie 6384704,37 5758405,45
76 Ziacze ZK1x-1P 6384702,66 5758408,25
77 Mufa 6384673,57 5758383,58
78 Kabel w trasie 6384639,62 5758359,23
79 Zlacze ZK1x-1P 6384637,92 5758361,90
80 Kabel w trasie 6384630,43 5758352,65
81 Zlacze ZK2x-2P 6384628,61 5758355,57
82 Szafka SK-4 6384601,00 5758332,31
Obwéd nr 8 ze stacji transformatorowej nr 08-862

83 Mufa 6384566,11 5758306,94
84 Szafka SK-4 6384526,98 5758279,69
85 Zhacze ZK2x-2P 6384525,95 575827895
86 Kabel w trasie 6384421,70 5758203,76
87 Mufa 6384417,05 5758198,84
88 Zlacze ZK1-1P 6384416,04 5758200,36
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Zarzad Drég Gminnych
Wioszakowice, ul. K. Kurpinskiego 28

LOKALIZACJA: Boszkowo Letnisko, ulica Dominicka

Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P
Boszkowo-Dominice, ulica Dominicka
Plan orientacyjny przebudowy

linii energetycznej

BRANZA: Elekfryczna

mgr inz. Krzysztof Heller

PROJEKTANT: i e S
w zakresie

insislacyjnej
siecl, instafach | urzadzsti ol

INWESTOR:

OBIEKT:

TEMAT:
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Zarzad Drég Gminnych
INWESTOR: Wloszakowice, ul. K.Kurpifiskiego 29
LOKALIZACIA: Boszkowo Letnisko, ulica Dominicka
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P

- Boszkowo-Dominice, ulica Dominicka

TEMAT: Schemat ideowy szafki oswietleniowej
BRANZA: Elektryczna

mgr inz. Krzysztof Heller

. nr upr. 1532192/ 0 | 69/38/Le

PROJEKTANT: b 0. w spacjainodel Instalacyjne)

w zakresie siecl, Instalec]l | urzadzen el A’

mar inz. Bronistaw Nadobnik
SPRAWDZAJACY: AEUPI-SATBA/ LY

b 0. w specjainoscl Instatacyjne)

w zakresie slecl, Instalac]l | urzadzen el.
RYS. NR: 5
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Operator ~ Rejon Dystrybucji Leszno

Leszno, data: 08-07-2013

Zarzgd Drég Gminnych
Ul K. Kurpinskiego 29
64-140 Wloszakowice

Warunki likwidacji kolizji nr M/382/2013

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci polozonej wzdfuz
przebudowywanej drogi gminnej nr 71263 2P Boszkowo - Dominice z istniejgcg
infrastrukturq elektroenergetyczng napowietrzng, kablowg sredniego i niskiego napigcia.

Odpowiadajac na pismo z dnia 01-07-2013 r ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno
informuje, ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosei polozonej wzdhiz przebudowywanej
drogi gminnej nr 712632P Boszkowo - Dominice z istniejgcg infrastrukturg elekiroenergetyczna napowietrzna,
kablowa $redniego i niskiego napigcia. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstgpnie wyraza zgodg na przebudowsg
ismiejace]j infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, Ze usunigcie
kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

1. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
1. Sieci 15kV:
a) Linia SN pomigdzy stacjq 08-862 a odigcznikiem 1601
b) Linia SN pomiedzy stacjg 08-862 a stacjq 08-861
¢) Linia SN pomigdzy stacjq 08-862 a stacjq 08-863
d) Linia SN pomigdzy stacjg 08-863 a stacjq 08-864
e . o _

2. Sieci 04 kV:

Rejon Dy

ul, Griny:

a) Linie niskiego napigcia zas. ze stacji 08-862
b) Linie niskiego napigcia zas. ze stacji 08-86]
¢) Linie niskiego napigcia zas. ze stacji 08-863
d) Linie niskiego napigcia zas. ze stacji 08-864
e) Linie niskiego napigcia zas. ze stacji 08-859

1l. Wymagania techniczne

1. Kolidujace odcinki linii projektowaé jako linia napowietrzna lub kablowa poza obszarem kolizji. Wybér
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Zze przyjete rozwigzanie bgdzie poprawne
technicznie i spelmiaé bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. Wsprzypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0.
zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

111. W celu’ uéunigeia kolizji nalezy:
1. Zlecié opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowac do wymogow
obowiazujacych norm. A Do
_':,:Nr;:b g;ui 00 Lessno ZA ZGODb NOSC 60-479 PozTi.E? upg“a:é:;jf;h:; ::uo
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2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie rozwigzan
technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodplatnef
na czas nieoznaczomy stuzebnosci przesylu na nieruchomosci/ciach, na ktérych bgds posadowione
urzadzenia infrastruktury elekiroenergetyczne]. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na
korzystaniu  (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, komserwacji, modernizacji i remont6éw,
usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstgpu na
obciazony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze
stanowigcych jej wiasnodé, posadowionych na fych nieruchomosciach urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej .

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycme_] nN/SN w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposdb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 19851, ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z péZn, zm.*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na
rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przedlozy¢ do
sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji
Leszno.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosi¢ w Sekceji Majatla Sieciowego Rejonu Dysirybucji
Leszno poki0 =z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usumigcie kolizji. Sposéb
przekazania na majgtek ENEA Operator Sp. z o.0. nowo wybudowanego odcinka infrastuktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowala umowa.

7. Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody ktore mogly powstaé na skutek
prowadzenia robot.

8. Wrynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz zawiadomic

_ ich nzytkownikéw.

- 9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego mnalezy zachowat wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator
Sp. z 0,0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

10. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

11. Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowaé, a
dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktéra dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 08-07-2015r.

UWAGA: , :
o szejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projekiu techmcznego
2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przylgczenia  przedmiotowe warunki likwidacji  kolizjii mogq wulec zmianie. O
powyiszym fakcie nalezy powiadomié Wydzial Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym w
ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, ulica Grunwaldzka 128

Z powazaniem
Sprawe fiowadzi: Dzinl Zarzadzan rybucia
Selbasti miewicz KIER iK
Kg
I. -8/DZ/ZM-afa. Piotr ¥frzdwa
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STAROSTA LESZCZYNSKI Miejsce | data: Leszno, dn.: 12:§ridria’2d3

OPINIA nr GN.lI1.6630.907.2013

Na podstawie art. 7d pkt 2, usiawy z dnla 17 maja 1960 r. Prawo geodezyjne [ kartograficzne (J.t. Dz.U. 2 2010 r, Nr
103, poz. 1287 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 i § 20 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionainego | Budownictwa z dnia 2
kwietnla 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenci sleci uzbrojenla terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji

projekiowe] ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).
UZGADNIA

Temat: Rozbudowa drogl gminne], kanalizacja deszczowa, przebudowa siecl elektroenergetyczne)
nn napowletrznej | kablowej, linla energetyczna oswistleniowa wraz z przytgczem,
przebudowa slec! telekomunikacyjnej oraz siecl wodoclagowe).

Lokalizacja: Wioszakowice
Boszkowo - Letnisko, ul. Dominicka, obrgb: Dominlce, dz.: 74, Grotniki, dz.: 276/1, 300,
301/1, 302/, 302/2, 349/2 | In., Wioszakowice, dz.: 826/1, 1198, 5004/2, 5004/11 { in.

Inwestor: ZARZAD DROG GMINNYCH
64-140 Wioszakowice ul. Karola Kurpliskiego 20

AGLI |H 7

1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci wa2nos¢, gdy inwestor albo organy administracji architekioniczno-budowianej lub nadzoru
budowlanego powiadomig Zespél o utracie waznoéci, zmianie fub uchyleniu decyz]i:

- o warunkach zabudowy,

- o ustaleniu lokalizacil iInwestyci celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

- pozwaleniu na budowe.

3. Przy realizacji sleci uzbrojenia terenu dopuszczaine jest odstepsiwo od uzgodnionego projekiu nle
przekraczajace 0,30 m dia gruntéw zebudowanych lub 0,50 m dia gruntow roinych i lednych, przy
zachowaniu przepiséw regulujacych odleglodci migdzy poszczegbinymi oblektami budowlanymi. '

4. Po zrealizowaniu projektu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawczg, kiérg na zlecenie inwestora
sporzqdza jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

5. Integraing czeécig niniejszego uzgodnienia jest projekt sieci uzbrojenia terenu, sporzgdzony na mapie
wykonanej zgodnie z § 8 ust. 4 rozporzadzenia Min. Rozwoju Regionalnego i Budowniciwa z dn. 2.04.2001 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenla terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji

projektowsj ( Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Inne uwagl | zalecenia wynikajgce z protokoiu posledzenia ZUDP:

PRZEWODNICZACY - przed przystapieniem do robét ziemnych zabezpleczyé oenowe geodezyjng przed
ZUD zniszczenlem, w przypadku uszkodzenla punitu, naley go na koszt Inwestora wznowi¢
przez Jednosthe wykonawstwa geodezyjnego - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wawnetrznych I Administracjl z dnfa 15 kwietnla 1888r. w sprawie cchrony znakdw
geodezyinych, grawimetrycznych | magnetycznych. (Dzlennik Ustaw Nr 45, poz. 454).

- kolorem czerwonym wireslono projektowane przylacza energetyczne kablowe
uzgodnione opinlami NR GN.111.6830.669.2013 | NR GN.111.6630.738.2013,

- kolorem niebleskim wireslono projektowane przylacza wodociggowe uzgodnione
opiniami NR 526/2012, NR 527/2012, NR GN.1I1.732.2012, NR GN.H].6630.88.2013, NR
GN.HL6530.126.2013, NR GN.IIL.6630.453.2013, NR GN.II1.8830.501.2013, NR

GN.IIL8630.522.2013, NR GN.JII.6830.616.2013 | NR GN.11.6830.802.2013.

PINB powialu ziemsklego | - uzgodniono bez uwag

WAIB Leszno - projekt budowlany nalety sporzqdzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi PN | warunkami
technicznymi-uwzgledniajac obowigzujgce minimalne odlagiodcl od innych urzqdzer
Infrastruktury techniczne], od budynkéw | innych oblektéw budowlanych,

- uzupelnié wymlarowanle projektowanych oblektéw infrastruktury techniczne) {m. in.

punkiy zalamah, lokallzacle studni | stupow).

ZDP Leszno - nalety uwzglednié wezysikie uwagl zawarte w uzgodnlenlach Nr ZDP B443
58142372013 z dn. 2.08.2013 roku | Nr ZDP B44TIAI44TI2013 2 dn. 3.04.2013 roku.

ZA ZGODNQOSC
z ORYGINALE)AM/
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ENEA Oparalor Sp. z c.0. |-wykonaé zgodnie z plemem Nr M/382/2013 2 dn. 8.07.2013 roku,

ZDE RD Leszno - izgodniono z uwagaml - kollzja z slecig nn/8N,

- zachowaé normatywne odiagioécl od istniejacych nadzlemnych | podziemnych
urzgdzeri energetycznych,

- w miejscu skrzyzowania lub zbli2enia do kabla energetycznego, wykopy nalely
wykonywaé rqcznle,

- w miejecach kollzyjnych przed przystapleniom do robét, wyetapié do RD Leszno o
wylaczenie kabil spod naplgcia. Wezystkie misjsca kollz]l zgloslé przed zasypaniem do

odbloru w RD Lesznio.
GZK Sp. zo.0. - istnlefgce przykrycla studnl rewizyjnych kanalizac]i sanitarne] | skrzynkl zaséw sleci
| Wioszakowice wodociggows] nalety wynieéé do poziomu jezdni, parkingéw | chodnika.
ZDG Wioszakowice - uzgodniono bez vwag.

Telekomunikacja Polska | - wykonaé zgodnie z warunkami Nr TOTWSBU-LE-2112-185/12/LW z dn. 10.12.2012 roku
(przedatawiciel nie bral udzlalu w posiedzeniu ZUDP).

Sprawe prowadzi:
Ewa Szyszka
Wydzial Geodezji, Kartografii, Katastru
I i Nieruchomodciami
Tel. 85 529 68 47
Zwolmem—n—oplﬂy—ﬁkﬂbomj# Z up. STAROSTY
mngd lmi: op'gci:smwy dnia K
na podstawic art awy z dnia . Bwa Szyszka
16 listopada 2006 r. o oplacio skarbowej

/Przewodniczqca Zespolu Usgadniania
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Dolmentagi Projektowe)/

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM



