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Lokalizacja
Inwestor

Biuro kosztorysowe

Przedmiar

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z MONTAZEM KOTLA
GAZOWEGO, WEWNETRZNA INSTALACJA C.O. 1 C.W. DLA LOKALU MIESZKALNEGO
W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Sanitarne

Sanitarna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 - Roboty budowlane

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

Ul. Armii Krajowej 11/2A, 76-200 SLUPSK, DZ. NR 229 OBR. 0013 SLUPSK Identyfikator
dziatki: 226301 _1.0013.229

Miasto Stupsk reprezentowane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spotka z o.o.,
ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk

"IS" Inzynieria Sanitarna Hubert Ratowicz ul. Serbska 6/4, 73-110 Stargard

Sporzadzit mgr inz. Hubert Ratowicz

Stupsk, 15.07.2022r.
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Nr

Opis robot

Jm

Tlose

Armii Krajowej 11/2A

Instalacja gazowa

Demontaz jednostronnego podejscia do gazomierza - rura przylaczeniowa o $r. 25 mm
Nr ST: 03

kpl.

Demontaz rurociagow stalowych o $r. 15-20 mm
Nr ST: 03

Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1/2 ceg. - §r. rury do 40 mm
Nr ST: 04

otw.

Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
Nr ST: 04

otw.

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
Nr ST: 04

szt.

Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
Nr ST: 04

szt.

Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na $cianach
Nr ST: 04

szt.

Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o $r.przytacza 25 mm na $cianach
Nr ST: 03
R=0.955

kpl.

Montaz konsoli do gazomierza
Nr ST: 03
R=0.955

kpl.

10

Czyszczenie przez mtotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagow o $rednicy zewngtrznej do 57 mm (stan wyjsciowy
powierzchni B)
Nr ST: 03

m2

11

Odttuszczanie rurociagdow
Nr ST: 03

m2

12

Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociagdéw o $rednicy zewngtrznej do 57 mm
Nr ST: 03

13

Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociaggdw o $rednicy zewngtrznej do 57 mm
Nr ST: 03

14

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o §r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
Nr ST: 03

15

Rurociagi z rur miedzianych na ci$nienie PN6 o §rednicy 22,0x1,5mm w budynkach mieszkalnych tgczone bezposrednio z ksztattkami
(ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
Nr ST: 03

16

Rurociagi z rur miedzianych na ci$nienie PN6 o $rednicy 18,0x1,4mm w budynkach mieszkalnych taczone bezposrednio z ksztattkami
(ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
Nr ST: 03

17

Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kuchni gazowej
Nr ST: 03

kpl.

18

Kurki gazowe przelotowe o ér. 15 mm o potaczeniach gwintowanych
Nr ST: 03

szt.

19

Kurki gazowe przelotowe o $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych
Nr ST: 03

Szt.

20

Kuchnia gazowa o potaczeniu ztaczem elastycznym (podtaczenie)
Nr ST: 03

szt.

21

Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kotta gazowego
Nr ST: 03

kpl.

22

Filtr skosny gazowy o $rednicy nominalnej 20 mm
Nr ST: 03

szt.

23

Filtr skosny gazowy o $§rednicy nominalnej 15 mm
Nr ST: 03

szt.
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Nr |Opis robot Jm Tlos¢
24 |Kociot gazowy wiszacy dwufunkcyjny z zakmnigta komora spalania: moc kotta 21,0 kW zakres modulacji 2,8-21,0 kW, wyposazony w
palnik gazowy przystosowany do spalania gazu ziemnego, regulator stalotemperaturowy, naczynie wzbiorcze przeponowe, pompg
obiegowa i zawor 3-drogowy przetaczajacy, stopien ochrony IP X4D (EN 60529), zasilanie elektryczne 230 V, sprawnos$¢
znormalizowana 99,2% Hs, wymiennik ze stopu aluminowo-krzemowego
Nr ST: 03
kpl. 1
25 |Montaz wktadu kominowego kwasoodpornego ze stali nierdzewnej spalinowego dn: 80 L=ok. 10m wraz z czyszczeniem mechanicznym -
zgodnie z projektem
Nr ST: 03
kpl. 1
26 |Montaz czopucha koncentrycnzego powietrzno-spalinowego dn: 80/125- zgodnie z projektem
Nr ST: 03
kpl. 1
27 |Wyregulowanie urzadzen gazowych - kociot gazowy
Nr ST: 03
szt. 1
28 |Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej
Nr ST: 03
szt. 1
29 |Odpowietrzenie instalacji z urzadzeniami
Nr ST: 03
kpl. 1
30 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych
Nr ST: 03
lokal. 1
31 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet - kratka wentylacyjna 14x21cm
Nr ST: 04
szt. 1
32 |Montaz nawiewnikow okiennych
Nr ST: 04
szt 1
33 |tuleje ochronne dn 32
Nr ST: 03
m 3
34 |Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m
Nr ST: 04
m3 0,5
35 |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m wysokos$ci znoszenia
Nr ST: 04
m3 0,5
36 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: 04
m3 0,5
37 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Nr ST: 04
m3 0,5
Instalacja centralnego ogrzewania
38 |Rozbidrka piecow i trzondw licowanych kaflami
Nr ST: 01
m3 1,1
39 |Zamurowanie wlaczenia do przewodu kominowego
Nr ST: 04
szt 1
40 |Uzupelnienie podtogi oraz $cian po zdemontowanym piecu
Nr ST: 04
kpl. 1
41 |Rozbiorka piecow i trzonéw licowanych kaflami - lokal nr 2
Nr ST: 01
m3 1,1
42 | Zamurowanie wiaczenia do przewodu kominowego - lokal nr 2
Nr ST: 04
szt 1
43 | Uzupelnienie podtogi oraz $cian po zdemontowanym piecu - lokal nr 2
Nr ST: 04
kpl. 1
44 | Przenoszenie w wiadrach 10 I gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m
Nr ST: 04
m3 2,2
45 |Przenoszenie w wiadrach 10 I gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Nr ST: 04
m3 2,2
46 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny 1 km
Nr ST: 04
m3 2,2
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Nr |Opis robot Jm Tlos¢
47 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
Nr ST: 04
m3 2,2
48 |optata za utylizacje
Nr ST: 04
m3 2,2
49 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dhugosci przebicia do 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
Nr ST: 04
otw. 4
50 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci przebicia do 1 ceg. - ér. rury do 25 mm
Nr ST: 04
otw. 1
51 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiel o grubosci 1/2 ceg.
Nr ST: 04
szt. 4
52 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
Nr ST: 04
szt. 1
53 |Wykonanie tynku zwyktego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca
do 0.10 m2 na $cianach
Nr ST: 04
szt. 5
54 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
Nr ST: 01
szt. 2
55 |Filtr siatkowy do c.o0. o $rednicy nominalnej 20 mm
Nr ST: 01
szt. 1
56 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych taczone bezposrednio z
ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
Nr ST: 01
m 20
57 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o §rednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych taczone bezposrednio z
ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
Nr ST: 01
m 30
58 |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
Nr ST: 01
szt. 1
59 |Zawory grzejnikowe termostatyczny z nastawa wstepna o §r. nominalnej 15 mm
Nr ST: 01
szt. 4
60 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm
Nr ST: 01
szt. 4
61 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych o potaczeniu na gwint
Nr ST: 01
kpl. 4
62 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 K 500x400
Nr ST: 01
szt. 1
63 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 K 500x800
Nr ST: 01
szt. 2
64 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 K 500x1000
Nr ST: 01
szt. 1
65 |Montaz glowic termostatycznych z mieszkiem spr¢zytstym wypetnionym gazem
Nr ST: 01
szt. 4
66 |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
Nr ST: 01
urzadz. 4
67 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
Nr ST: 01
urz. 4
68 |Ptukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - analogia
Nr ST: 01
m 50
69 |Podtaczenie elektryczne kotta gazowego
Nr ST: 05
kpl 1
Instalacja cieplej wody uzytkowej
70 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm

Nr ST: 02
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Nr

Opis robot

Jm

Tlose

71

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych
Nr ST: 02

15

72

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewngtrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
mieszkalnych (stabi)
Nr ST: 02

15

73

Filtr siatkowy do wody o §rednicy nominalnej 20 mm
Nr ST: 02

szt.

74

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
potaczeniu sztywnym o $r. zewngtrznej 20 mm
Nr ST: 02

szt.

75

Demontaz istniejacej kanalizacji sanitarnej i przygotowanie podejscia pod odprowadzenie skroplin z kotta gazowego
Nr ST: 02

kpl

76

Montaz rurociggdw z PCW o $r. 32 mm na $cianach z taczeniem metoda weiskowa
Nr ST: 02
R=0.955

77

Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o ér. 32 mm
Nr ST: 02
R=0.955

szt.

78

Zawory kulowe wodociggowe o §r. nom. 15 mm
Nr ST: 02
R=0.955

szt.

79

Phukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych
Nr ST: 02

30

80

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Nr ST: 02

30

81

Wykucia oraz rozkucia
Nr ST: 02

82

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Nr ST: 04

m3

0,4

83

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km
Nr ST: 04

m3

0,4

84

Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m
Nr ST: 04

m3

0,4

85

Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu - za kazdy 1 m wysokosci znoszenia
Nr ST: 04

m3

0,4

86

Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej w lokalu
Nr ST: 02

szt.
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