MIASTO | GMINA BIEZUN
09-320 Biezun, ul. Warszawska 2

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi gminnej nr 460139W - ul. Lesnej w Biezuniu

Branza drogowa i sanitarna

Specyfikacja Jedn
Lp | technicznar Wyszczegédinienie elementow rozlicz. .__"| Obmiar Uwagi
podstawa miary
1 2 3 4 5 5
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
ROZBIORKOWE
wg PZT
WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW droga gminna odc.1 - 0,582
1,1 | D.01.01.01 WYSOKOSCIOWYCH WRAZ Z km 217 droga gminna odc.2 - 0,495
INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA sie¢ KD - 1,090
RAZEM: 2,167
D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
odtworzenie nawierzchni po robotach kan. - 660,0
rozbiérka naw. z BA 0+231,70 - 0 +335,00 -
11 ROZEBRANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI 2 1251.00 410,0
! JEZDNIZ BA m ' rozbiérka naw. z BA na pozostalym odc. poza
proj. kraweznikami - 181,00
RAZEM: 1251,00
ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW
12 BETONOWYCH mb, ] 464,00
1,3 ROZEBRANIE LAW POD KRAWEZNIKI m3 34,05 454 x 0,075 = 34,05
1,4 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH mb 14,00
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
15 Z KOSTKIBRUKOWEJ e 85,00
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
L8 Z TRYLINKI e 500
ROZEBRANIE NAWIERZCHNI
e PUBLICZNEGO Z BET. ASFALTOWEGO . 52,00
ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA ey
1,8 NATURALNEGO m2 1303,00 nawierzchnia jezdni 1251,00
RAZEM 1303,00
ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO
OZNAKOWANIA PIONOWEGO (SLUPKI)
1,9 WRAZ Z WYWOZEM ZLOMU NA szt 1 wg SOR
SKLADOWISKO ZAMAWIAJACEGO PRZY
UL. TARGOWEJ
ROZEBRANIE ISTNIEJACEGO
OZNAKOWANIA PIONOWEGO (TARCZE)
1,10 WRAZ Z WYWOZEM ZLOMU NA szt 1 wg SOR
SKLADOWISKO ZAMAWIAJACEGO PRZY
UL. TARGOWEJ
ROZEBRANIE PRZEPUSTU
1,11 DWURUROWEGO Z RUR BETONOWYCH m 10,00
DN 600
ROZEBRANIE SCIAN CZOLOWYCH
112 PRZEPUSTU szl 200
1,13 LIKWIDACJA WPUSTOW ULICZNYCH szt 2,00




WYWIEZIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

krawezniki bet. 15x30 ¢cm - 454,0x0,15x0,30 =
20,43
tawy pod krawezniki - 34,05
obrzeza bet. 8x30 cm - 14,00 x 0,024 = 0,34
naw. z kostki bet.- 85,0x0,08 = 6,80

1,14 N SK‘Anov‘gz’E°DZ(;“:"OA"(’VJIAM°EG° NA | m3 | 38403 | . jezdnizBA-1251,00x0,10 = 125,10 naw.
: Zjazdu publ. z BA - 52,00x0,10 = 5,20
podbudowa z kruszywa - 1303,00x0,15 = 195,45
naw. z trylinki - 37,00x0,18 = 6,66
RAZEM:394,03
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2 | D02.01.01 | WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V _ .
KAT.
nowa naw. jezdni z BA na poszerzeniu odc. 1
wg wykazu - 64,43x0,43=27,70
nowa naw. jezdni z BA odc. 2 od 0+231,70 do km
WYKONYWANIE WYKOPOW MECHANICZNIE kra“?gﬂ: Z:’t ‘_2:5:'4232"8)‘(33;01;:‘11209 89
5H W GRUNTACH KAT>LV Z TRANSPORTEM | . | .o 0 opfmik bet. - 1024 00x0 3x0.3=92 11
UROBKU NA ODKLQa ’cllA ODLEGLOSC DO d chodnik - 2480,00x0,19=473 10
zjazdy publ. - 155,00x0,41=63,55
zjazdy ind. 635,00x0,36=228,60
zatoka postojowa 301,00x0,36=108,36
RAZEM: 1236,41
D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE
3 | D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
PRZEPUST POD KORONA DROGI Z RUR
31 PEHD 2xDN600 NA PODSYPCE PIASKOWEJ| mb 22,00 2x11,0 - przepust w km 0+434,80
GR.15 CM
WYKONANIE SCIAN CZOLOWYCH
3.2 PREFABRYKOWANYCH PRZEPUSTU szt. 200 przepust w km 0+434,80
3 | D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA - wg przedmiaru kd
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE
31 MECHANICZNIE Z ZALADUNKIEM | Z m3 | 231374 3305,35x0,7=2313,74
ODWOZEM POZA PLAC BUDOWY
ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE RECZNIE
3,2 Z ZALADUNKIEM | Z ODWOZEM POZA PLAC| m3 991,61 3305,35-2313,74 = 991,61
BUDOWY
UMOCNIENIE PIONOWYCH SCIAN
33 WYKOPOW LINIOWYCH LACZNIE Z m2 | 4494,39
ROZBIORKA
PODLOZA POD KANALY | OBIEKTY Z
34 PIASKU O GR. 15CM md, | 1250:97
OSYPKA | ZASYPKA KANALOW PIASKIEM
35 25CM PONAD RURE m3 | 938,95
ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO |
3,6 OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z DOKOPU m3 | 1777,31
WRAZ Z ZAGESZCZENIEM
ULOZENIE KANALOW Z RUR PVC 200 SN8
3,7 mb 110,30
LACZONYCH NA WCISK | USZCZELKE
ULOZENIE KANALOW Z RUR
38 ZELBETOWYCH DN 300 LACZONYCH NA mb 87,20
USZCZELKE
ULOZENIE KANALOW Z RUR
39 ZELBETOWYCH DN 800 LACZONYCH NA mb | 1003,65
USZCZELKE
STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW
3,10 BETONOWYCH FI 2000 W GOTOWYM szt. 2,00

WYKOPIE Z WLAZEM CIEZKIM D400




STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW
BETONOWYCH FI 1500 W GOTOWYM
WYKOPIE Z WLAZEM CIEZKIM D400

szt.

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW
BETONOWYCH Fl 1200 W GOTOWYM
WYKOPIE Z WELAZEM LEKKIM D400

szt.

STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE Z
KREGOW BETONOWYCH FI1500 Z
OSADNIKIEM 0,5M | WPUSTEM ULICZNYM
D400

szt.

38,00

OSADNIK PIASKU DN 2500 O
POJEMONOSCI V=10,0 m3

szt.

SEPARATOR SUBSTANCJI
ROPOPOCHODNYCH DN2000 O Qnom.-
100l/s,Qmax - 1000 l/s

szt.

WYKONANIE WYLOTU KANALIZACJI
DESZCZOWEJ DN800 DO ODBIORNIKA

szt.

WYKONANIE PROBY WODNEJ
SZCZELNOSCI KANALOW FI 200

mb

WYKONANIE PROBY WODNEJ
SZCZELNOSCI
KANALOW FI1300

mb

WYKONANIE PROBY WODNEJ
SZCZELNOSCI
KANALOW F1800

mb

USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYMI
SIECIAMI

3,20

OBEJSCIE WODOCIAGU

kpl.

wg PZT

D.03.02.01a

REGULACJA STUDNI KANALIZACYJNYCH,
TELEFONICZNYCH | ZASUW
WODOCIAGOWYCH

3,21

REGULACJA STUDNI KANALIZACJI
SANITARNEJ

szt.

21,00

3,22

REGULACJA STUDNI KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

szt.

2,00

3,23

REGULACJA STUDNI TELEFONICZNYCH

szt.

17,00

3,24

REGULACJA KRATEK SCIEKOWYCH

szt

1,00

3,25

REGULACJA ZASUW WODOCIAGOWYCH

szt.

13,00

ZABEZPIECZENIE SIECI TELEFONICZNEJ
RURAMI OSLONOWYMI DWUDZIELNYMI
A160PS

mb

179,50

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

41

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE

m2

6035,50

posz. naw.odc.1 wg wykaz nr 1 - 65,00 nowa
naw. jezdni z BA od km 0+251,30 do km
0+494,73 i zjazdy publ z BA - 1323,00
odtworzenie nawierzchni po robotach KD -
680,00
chodnik - 2490,00
zjazdy publ. z kostki bet. - 155,50
zjazdy ind. z kostki bet. - 620,15
zatoka post. z kostki bet. - 300,85
pobocza grunt. - 401,00
RAZEM: 6035,50 m3

D.04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

4,2

WYKONANIE WARSTWY ODCINAJACEJ Z
PIASKU, GRUB. WARSTWY 10 CM

m2

3411,00

chodnik - 2490,00
zjazdy ind. z kostki bet. - 620,15
zatoka post. z kostki bet. - 300,85
RAZEM: 3411,00

'D.04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH




OCZYSZCZENIE WARSTW

istn. naw, jezdni - (5877,00-65,00-680,00)x3
=5232,00x3=15696,00
odbworzenie nawierzchni po robotach KD -
680,00

43 m2 17763,43 | nowa naw. jezdni z BA na poszarzeniu odc. 1 wg
KONSTRUKCYJNYCH MECHANICZNIE wykazu - 64.43
nowa naw. jezdni z BA od km 0+251,30
do kim 0+494,73 j zjazdy publ z BA - 1323,00
RAZEM: 17763,43
odlworzenie nawierzchni po robotach KD -
680,00
jezdni it od
SKROPIENIE EMULSJA AFSALTOWA nowa naw. jezdni z BA na poszerzeniu ode. 1 wg
b WARSTW NIEBITUMICZNYCH m2 |f | 2087,43 sl L
nowa naw. jezdni z BA od km 0+251,30
do km 0+494,73 | zjazdy publ z BA - 1323,00
RAZEM: 2067,43
istn. naw. jezdni - [5977,00-65,00-680,00jx3
=5232,00x3=15696,00
odtworzenie nawierzchni po rebotach KD -
680,00
SKROPIENIE EMULSJA AFSALTOWA . i .
4,5 m2 17763,43 | nowa naw. jezdni z BA na poszerzeniu odc. 1wg
WARSTW BITUMICZNYCH wykazu - 64.43
nowa naw jezdniz BA od km 0+251,30
do km 0+494,73 i zjazdy publ z BA - 1323,00
RAZEM: 17763,43
D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH . .
T STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
posz. naw,odc.1 wg wykaz nr 1 - 65,00
nowa naw. jezdni z BA od km 0+251,30
do km 0+494,73 i zjazdy publ z BA - 1323.00
4,6 WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW 0/31,8 m2 2223,50 odbworzenie nawierzchni po robotach KD -
gr. 20cm
680.00
Zzjazdy publ. z kosiki bet, - 155,50
RAZEM: 2223,60
47 WARSTWA MIESZANKI KRUSZYW 0/31,5 2 921.00 zjazdy ind. z kostki bet. - 620,15
: gr. 15cm m . zatoka post. z kostki bel. - 300,85
RAZEM: 921,00
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU STAB. nawp‘;::a:f;"gfco'; s vaggi g‘o1 s el
4,8 | D.04.05.01 CEMENTEM O WYTRZYMALOSCI Rm=2,5 m2 1388,00 ; 0+494,73 i zjazdy publ z 'BA -1323.00
MPa, GR. 15 CM PO ZAGESZCZENIU RAZEM: 1388,00
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU . = = ;.
51 ASFALTOWEGO AC11S 50/70 - WARSTWA | m2 | se77,00 | " Jezdn dmg'gg’;‘%ﬂ 12jazdy publ 2 BA -
SCIERALNA - GRUBOSC WARSTWY 4 cm '
posz. naw.odc.1 wg wykaz nr 1 - 65,00 nowa
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU naw ':fggfg?z‘}:;'; OJ;E’;;;S_ 1323 050 fam
5,2 ASFALTOWEGO AC16W 50/70 - WARSTWA m2 2068,00 odtworzénie nawierzzhni po robotach.KD :
WIAZACA - GRUBOSC WARSTWY 4 cm 680.00
RAZEM: 2068,00 m3
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU i . .
| - 5977,00-65,00-
5,3 ASFALTOWEGO AC16W 60/70 - WARSTWA | m2 | 523200 Islnznawzjezdni 065i00

WYROWNAWCZA W ILOSCI 100 kg/m2

680,00=5232,00

D.05.03.11

FREZOWANIE




5,4

WYKONANIE FREZOWANIA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ: SREDNIA GRUBOSC
WARTSWY 4cm WRAZ Z ODWOZEM

UROBKU POZA PLAC BUDOWY DO 6KM

m2

227,00

skrzyzowanie z dr. woj. - 85,00
skrzyzowanie z ul. Borek 142,00
RAZEM: 227,00

D.05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
BETONOWEJ

55

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ CZERWONEJ
O GRUB. 8 cm NA PODSYPCE
CEM.PIASKOWEJ

m2

775,65

zjazdy publ. z kostki bet. - 155,50
zjazdy ind. z kostki bet. - 620,15
RAZEM: 775,65

5,6

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

8 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ

BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB.

m2

300,85

zatoka post. z kostki bet. - 300,85

57

WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

6 cm NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ

BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUB.

m2

2490,00

chodnik - 2490,00

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
HUMUSOWANIEM | OBSIANIEM

6,1

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKA
TRAW PRZY GRUB. ZIEMI URODZAJNEJ
(HUMUSU) 10CM Z DOWOZEM ZIEMI
URODZAJNEJ Z ODL. 10KM

m2

2542,00

2542,00

D.06.01.06

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
ELEMENTAMI BETONOWYMI

6,2

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
ROWU MELIORACYJNEGO PLYTAMIBET.
AZUROWYMI 40X60CM NA PODSYPCE
PIASKOWEJ GR. 10 CM Z WYPELNIENIEM
OTWOROW DO POLOWY HUMUSEM |
OBSIANIEM MIESIANKA TRAW

m2

27,00

(5.0+4,0)x1,5x2=27,0

6,3

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARPY
KORYTA RZEKI MATERACAMI
GABIONOWYMI GR. 20 CM ULOZONYMI NA
GEOWLOKNINIE SEPARACYJINEJ WRAZ 2
UMOCNIENIEM PALISADA Z KOLKOW
DREWNIANYCH fi 7-9 cm | GLEBOKOSCI
WBICIA 100CM

m2

50,00

10,0x5,0 = 50,0

6,4

UMOCNIENIE DNA RZEKI NARZUTEM
KAMIENNYM

m2

35,00

10,0x3,5=35,0

D.06.03.01

WYKONANIE POBOCZY

6,5

WYKONANIE POBOCZA Z MIESZANKI
KRUSZYW NAT. LAMANYCH 0/31,5 GR. 10
cm

m2

401,00

wg PZT

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

wg SOR

D.07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

7.1

OZNAKOWANIE POZIOME
CIENKOWARSTWOWE W KOLORZE BALYM

m2

193,34

7.2

OZNAKOWANIE POZIOME
CIENKOWARSTWOWE W KOLORZE
NIEBIESKIM

m2

36,00

D.07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE

73

TARCZE ZNAKOW DROGOWYCH
ODBLASKOWYCH

szt

21

74

USTAWIENIE SLUPKOW Z RUR
STALOWYCH DLA ZNAKOW DROGOWYCH

szt

16

75

ZNAKI DO PRZESTAWIENIA

szt




D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWIE
BETONOWEJ

8,1

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH NA PODSYPCE
CEM.PIASKOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z OPOREM
Z BETONU C12/15

mb

1443,00

wg PZT

8,2

USTAWIENIE KRAWEZNIKOW
BETONOWYCH 12x25 cm NA PODSYPCE
CEM.PIASKOWEJ
WRAZ Z WYKONANIEM LAWY Z OPOREM
Z BETONU C12/15

mb

1024,00

wg PZT

D.08.02.01

CHODNIKIZ PLYT BETONOWYCH

8,3

WYKONANIE CHODNIKOW Z PLYT
BETONOWYCH Z WYPUSTAMI 35x35 cm NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ

m2

16,80

wg PZT

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

8.4

USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH 30x8
cm NA PODSYPCE CEMNTOWO-
PIASKOWEJ

mb

1165,00

wg PZT

Sierpc, dnia 11.2021 r,

Kosztorysant: Michat Pakieta




