PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKICH

MUROW OBRONNYCH STAREGO MIASTA WZDtUZ UL. LIPOWEJ, ALEI MISTRZOW
ZEGLARSTWA, UL. WILKOW MORSKICH ORAZ ZAtOZENIA KATEDRALNEGO WZDtUZ UL.
KLASZTORNEJ, UL. LIPOWEJ, UL. OBRONCOW WARSZAWY W KAMIENIU POMORSKIM

OPRACOWANIE:

Bernadeta Jankowska

mgr sztuki w zakresie konserwacji
elementow i detali architektonicznych

GDANSK, maj 2022




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

VI.

VII.

Wstep

Historia

Technika wykonania

Opis stanu zachowania
Zatozenia konserwatorskie
Program prac konserwatorskich

Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania

Praca chroniona prawem autorskim




KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU | DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ

REJESTR ZABYTKOW WOJEWODZTWA pod numerem 330 /wpis decyzjg z dn. 12 wrzeénia

1958., znak: Kl. V.-0/88/58; mury obronne potozone znajdujg sie w granicach Starego Miasta

w Kamieniu Pomorskim wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A-1236 (dawny numer A-66)

decyzjg z dn. 29 pazdziernika 1955r., znak: KI.V-0/48/55.

=

RODZAJ OBIEKTU: miejskie mury obronne

. TECHNIKA ORYGINALU: fundamenty kamienne, mury z cegly ceramicznej petnej na

zaprawie piaskowo — wapiennej, spoina z zaprawy piaskowo — wapiennej,

DATOWANIE: po 1308 r.

LOKALIZACJA: Kamiern Pomorski, ul. Wilkdéw Morskich, Al. Zeglarstwa, ul. Lipowa, ul.

Klasztorna, ul. Obrofncéow Warszawy

INFORMACIJE DOTYCZACE OPRACOWANIA:

5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

INWESTOR: Gmina Kamiert Pomorski, Stary Rynek 1, 72-400 Kamiert Pomorski

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wizja lokalna kwiecien 2022

Ekspertyza budowlano — konserwatorska zabytkowych murdw obronnych,
mgr inz. arch. A. Gontarz — Baginiska, listopad 2021 r.

Kwerenda Murdow Miejskich w Kamieniu Pomorskim, mgr inz. arch. A. Gontarz
— Baginska, 02. lutego 2022 r.

Szkicowy projekt konserwacji miejskich muréw obronnych, mgr inz. arch. J.
Nekanda — Trepka, mgr inz. arch. J. Kukla, mgr B. Kozifiska, mgr inz. arch. Z.
Becker, PKZ, Szczecin 1986 r.

Sprawozdanie z remontu obiektu zabytkowego, Cz. Forycki, 29 IV — 30 V 2003
r.

Zalecenia konserwatorskie WUOZ w Szczecinie z dnia 25 pazdziernika 2021 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: program prac konserwatorskich i restauratorskich

ZAKRES OPRACOWANIA: badania konserwatorskie, wytyczne konserwatorskie,

program prac konserwatorskich i restauratorskich
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5.5. DATA WYKONANIA: maj 2022
5.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA OPRACOWANIA:
=  Gmina Kamien Pomorski, Stary Rynek 1, 72 — 400 Kamierh Pomorski
*  Biuro Inzynierskie Anna Gontarz — Bagiriska, Nowy Swiat ul. Nad Jeziorem 13,
80 — 299 Gdansk
=  Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkédw w Szczecinie, ul. Waty Chrobrego 4,
70 — 502 Szczecin
6. AUTOR OPRACOWANIA: mgr Bernadeta Jankowska — dyplomowany konserwator,
magister sztuki w zakresie konserwacji rzezby kamiennej i detali architektonicznych,

dyplom UMK nr 1400/185836/2016
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I. WSTEP

Przedmiotem planowanych prac konserwatorsko — restauratorskich sg miejskie mury
obronne, otaczajace od pdétnocy Stare Miasto oraz Zespdt Katedralny wraz z reliktami Bramy
Maslanej oraz Baszt Maslanej i Prochowej, usytuowane wzdtuz ulic Wilkéw Morskich, Lipowej,

Klasztornej, ObroAcdw Warszawy oraz Alei Mistrzow Zeglarstwa.

Zrodto: https://fotopolska.eu/Kamien Pomorski/b428754, Fortyfikacje miejskie.html

[07.05.2022]

1. HISTORIA

Mury miasta Kamienia Pomorskiego, petnigce funkcje obronng starego miasta i Zespotu
Katedralnego, usytuowane sg nad brzegiem Zalewu Kamienskiego, czesciowo na skarpach.
Zbudowane zostaty po 1308 roku, po zniszczeniu Kamienia Pomorskiego przez
Brandenburczykdw, przez ksiecia Warcistawa. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1311 roku w
dokumencie dotyczagcym zakonu dominikandéw. Ich budowa trwata do XV wieku Wzniesione
zostaty na planie najstarszych umocnien palisadowych z Xlll wieku. Bramy wyznaczone byty przez
ciggi komunikacyjne, wyksztatcone w okresie istnienia grodu, pdzniej sSredniowiecznego miasta,
przedstawionego na planie S. Filipkowiaka.

Gtéwne wijazdy usytuowano po stronie wschodniej i po stronie zachodniej miasta?.
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https://fotopolska.eu/Kamien_Pomorski/b428754,Fortyfikacje_miejskie.html
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Plan wczesnosredniowiecznego Kamienia wedtug Filipkowiaka

Sredniowieczne mury z systemem baszt posiadaty ich osiem: trzy od strony Zalewu -
Rybacka, Miejskg, Maslang. Od strony potudniowej miasta wybudowano dwie fosy oraz pigé
baszt. Baszty w typie cylindrycznych byty zamkniete oraz otwarte w formie wykuszy?.

Do miasta prowadzity dwie gtéwne bramy: Bautor (Rolna) lub Swinetor (od rzeki Swiny),
zwana obecnie Piastowska (Woliriska), od strony zachodniej i Domtor — Katedralna od wschodu
oraz furty: Klasztorna, Maslana, ktérej zachowaty sie relikty, i Rybacka od strony Zalewu.

Od strony zatoki, miasto o portowej funkcji, posiadato bramy: brame zw. Maslang (Buttertor),
ktorej zachowaty sie relikty, Brame Rybacka (Fischertor lub Bruchertor) na zamknieciu ulicy
Battyckiej, wychodzacej z zachodniej pierzei rynku, brame Staevekentor przy koncu nastepnej
uliczki przedtuzajgcej wschodnig pierzeje rynkowsa.

Sredniowieczne bramy miejskie z ostrotukowymi przejazdami tworzyty niewysokie baszty3.
Miedzy Brama Piastowskg i Maslang wznosita sie Baszta Abdeckerturm.

W XVII wieku powstaty przypory.

Wraz z wykorzystaniem broni palnej sredniowieczny system obronny przeksztatcano w
system fortyfikacji.

W latach 1618 — 1648 mury ulegty zniszczeniom podczas wojny trzynastoletnie;j.

2 https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/kamien-pomorski-miejskie-mury-obronne/
3 M. Kuna, Sredniowieczne mury miejskie w powiecie gryfiriskim na tle sieci miast warownych Pomorza
Zachodniego Brandenburgii, s. 56
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W 1637 roku Kamien najechany zostat przez Szweddéw. Okoto 1640 roku zostaty wybudowane
przez Szweddw nowozytne fortyfikacje bastionowe, ktdre nastepnie rozebrano w 1794 roku®.
Sredniowieczne bramy miejskie zostaty wyburzone w pierwszej potowie XIX wieku. Od
strony potudniowej i wschodniej mury zostaty rozebrane w latach 1918 — 1920. Po stronie
potnocnej wykorzystywane byty jako tylne $ciany dla powstaty budynkdéw>.
W okresie nowozytnym wieksza cze$¢ murdw zostata rozebrana. Pozostate fragmenty
przebudowywane i przemurowane byty do korica XIX wieku.
Zachowane poszczegdlne odcinki muréw obronnych starego miasta i Zespotu
Katedralnego pochodzg z réznych faz budowy z cechami stylowymi okresu gotyku i baroku,
zwigzanych ze zniszczeniami powstatymi podczas wojen i ich pdzniejszg odbudowg, z naprawami

i wspotczesnymi renowacjami.

Widok Kamienia Pomorskiego wedtug winiety z mapy Eiharda Lubinusa - Mapa ksiestwa pomorskiego z
1618 roku. Zrédto: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Lubinus _Camin.png [09.05.2022]

4 https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/kamien-pomorski-miejskie-mury-obronne/
[07.05.2022]
5 https://medievalheritage.eu/pl/strona-glowna/zabytki/polska/kamien-pomorski-miejskie-mury-obronne/
[07.05.2022]
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Widok panoramy Kamienia Pomorskiego ~wedfug ryciny Rugego z 1688 r. Zrédto:
https://www.google.pl/search?q=rycina+Rugego+z+1688+r&sxsrf=ALiCzsYno7uKwYF7cOyD1TkItSIHvOtZ

9A:1652374957178&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi5ye6yuNr3AhWok4sKHQmRAi8Q AU
0AXoECA [12.05.2022]

1900, Kamien Pomorski, widokéwka Zrédto:
https://fotopolska.eu/581534,foto.html?o=b1194
88&p=1

Bauthor

Aleja Mistrzéw Zeglarstwa
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Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, Lata 1910 — 1920, Pas
muréw  obronnych  przy starej przystani
https://fotopolska.eu/1712013,foto.html?p=204

Lata 1910 — 1920. Dawne mury miejskie wzdtuz
obecnej alei Mistrzow Zeglarstwa.
https://fotopolska.eu/Kamien_Pomorski/ul7636

3,al_Mistrzow_Zeglarstwa_.html?f=1711421-foto

Kamieri Pomorski, al. Mistrzéw Zeglarstwa, mury
miejskie, lata 1936 — 1938, fragment murdw
obronnych otaczajgcych teren katedry, widok od
strony Karpinki, Zrédto:
https://fotopolska.eu/1712006,foto.html
[11.04.2022]

Kamieri Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, lata
1935-1938, Pdtnocny fragment muréw miejskich.
Zrédto:
https://fotopolska.eu/1712041,foto.html?0=b428
759&p=1 [22.04.2022]
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Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, lata 1947 — 1951
Zrédto: https://fotopolska.eu/1066522,foto.html

Lata 1972 — 1975, ul. Rybacka, Stary Port. Pas
murow miejskich
https://fotopolska.eu/1855382,foto.html?0=b428
759

1905, Widok na Wieze Piastowskq od strony
Zalewu Kamienskiego. Zrédfto:
https://fotopolska.eu/Kamien_Pomorski/b4295,B
rama_Wolinska_i_Wieza_Piastowska.htm|?f=985
603-foto

1930 — 1935, Dworzec portowy i mury miejskie w
Kamieniu Pomorskim w drugiej pofowie lat 30.
Zrédto:

https://fotopolska.eu/Kamien Pomorski/b81881,
Bosmanat Portu Kamien Pomorski.html!

10
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Nieistniejgcy obecnie zaufek, Zrédlo:
https://fotopolska.eu/Kamien_Pomorski/b81882,
Mury_miejskie_ul_Wilkow_Morskich.htmI?f=750
630-foto

Widok zewnetrznej elewacji murow od strony ulicy
Lipowej przy skrzyzowaniu z ul. Klasztorng Zrédto:
Fotopolska

11
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Ponizej zamieszczone fotografie ukazujg stan zachowania przed odbudowg i renowacja

wykonang po 1986 roku:

Archiwalna  fotografia poczgtku
muru 2 filarem przy ul. Lipowej

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich, skrajna zachodnia
czes¢ muru od ulicy Baftyckiej do
Baszty Maslanej, relikty Baszty
Maslanej

12

Praca chroniona prawem autorskim



Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich, skrajna zachodnia
czes¢ muru od ulicy Baftyckiej do
Baszty Maslanej, relikty Baszty
Maslanej

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony wewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

13
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Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Archiwalna  fotografia  elewacgji
zewnetrznej wzdtuz ul.  Wilkéw
Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz Alei
Mistrzéw Zeglarstwa
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Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich srodkowy
odcinek muru pomiedzy Basztg
Maslang a ul. Kopernika

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

15
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Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony wewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony wewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony wewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich
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Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony wewnetrznej wzdtuz ulicy
Wilkéw Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdtuz ul.
Wilkéw Morskich

Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony zewnetrznej wzdfuz ul.
Wilkéw Morskich
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Archiwalna fotografia elewacji muru
od strony wewnetrznej wzdtuz ul.
Wilkéw Morskich

Historia prac konserwatorskich

Prace remontowo — konserwatorskie z 1986 roku objety cze$¢ poétnocno — zachodnig
murdw od zachodniej pierzei rynku do Bramy Piastowskiej (Wolifiskiej)®.
Prace remontowe wedtug projektu z 2006 roku wzdtuz ulicy Lipowej naprzeciw amfiteatru
miejskiego, objety fragment od naroza ulicy Klasztornej, w kierunku ulicy Obroricéw Warszawy ’.
W 2006 i w 2007 roku zrekonstruowano od podstaw fragment muru oporowego wzdtuz
ulicy Obroncéw Warszawy i Lipowej, wykonany wczes$niej prawdopodobnie w latach 60 — tych XX
wieku w miejscu murdéw $redniowiecznych?,
Wedtug projektu z marca 2006 r. zostaty odrestaurowane mury przy ulicy Lipowej, Obroncéw
Warszawy, Klasztorne?j.
Prace remontowe wedtug projektu z 2007 r. muru wzdtuz ulicy Lipowej od ul. Battyckiej do ul.
Klasztornej w kierunku wschodnim, zakres czesci polnej z piecioma przyporami (dtugosci 55,57

m) oraz czes¢ miejska muru o dtugosci 56,02 m. Ujeto remont stopni przejscia przez brame od

6 Wytyczne konserwatorskie do remontu pétnocno — zachodniego odcinka miejskich muréw obronnych w Kamieniu
Pomorskim, Szczecin 23.09.1986 [maszynopis nienumerowany]

9 A. Prabucka, P. Prabucki, D. Gruzecka, Projekt Budowlany, Remont muréw obronnych, Stargard marzec 2006 r.

18
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strony miejskiej oraz wykonanie stopni zelbetowych na skarpie od strony polnej muru,

wyrdwnanie skarpy i terenu przylegajacego do muru od strony polnej'°.

Widoczne relikty Baszty Maslanej i Bramy
Maslanej

lll. TECHNIKA WYKONANIA

Pierwotne mury obronne wykonane byty w konstrukcji kamienno — ceglanej lub ceglanegj
na podmuréwce kamiennej, z cegly petnej ceramicznej recznie formowanej na zaprawie
wapienno — piaskowej. W obrebie w dolnych partii oraz fundamentéw mury wykonane byty z
kamienia narzutowego, uktadanego nieregularnie lub warstwowo.

Zachowane poszczegdlne odcinki muréw miejskich wykonane byty w réznych okresach.
Podlegaty takze naprawom oraz wspoétczesnym renowacjom. Wysokos¢ zachowanych muréow
wynosi obecnie od 1,5 m do 6,0 m. Po zewnetrznej stronie wystepujg przypory oryginalne i
wtdrnie dostawione podczas napraw. Niektére z nich posadowione sg na podwalinach z kamienia
polnego.

Nie sg znane pierwotne wysokos¢ oraz zwienczenie murdéw.

% mgr inz. M. Hamberg, MUR OBRONNY — ul. Lipowa w Kamieniu Pomorskim, woj. zachodniopomorskie,
Inwentaryzacja i projekt remontu, Szczecin, luty 2007 r.
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Ponizej wymieniono odcinki muréw wyodrebnione na podstawie techniki wykonania:

1. MURY KURTYNOWE WZDtUZ UL. LIPOWEJ OD UL. KLASZTORNEJ Z RELIKTAMI FURTY

Zachowany skrajny fragment stanowi relikt furty gotyckiego muru. Zachowato sie
pierwotne pierwsze przesto muru kurtynowego wykonane w watku wendyjskim, z gotyckiej cegty
ceramicznej petnej, recznie formowanej o wymiarach wozowki 28,5 x 8,5/9,5, gtéwki 13,5 x 9/9,5
cm. Pierwotnie mury murowane byty na zaprawie wapienno — piaskowej, na fundamentach
kamiennych.
Ksztatt obecnej spoiny zatozonej réwno z licem cegty wskazuje na to, ze jest ona wtérna.
Grubos$¢ muru kurtynowego wynosi okoto 60 cm.

Stanowi on najstarszy zachowany fragment muréw (watek wendyjski stosowany od Xl
w., zanikt okoto 1420 roku).
Mury na tym odcinku po stronie potudniowej zostaty odtworzone w watku wendyjskim.
Od strony dziedzifca przy piwnicach Browaru zachowaty sie slady starszej cegty o wymiarach
wozoéwki 27,5/28/28,5 cm x 8,8/9,2/9,5/10 cm i gtéwki 14,0/14,2 x 8,8/9,2/9,5/10 cm?*?,
Goérne partie po stronie pdétnocnej uzupetnione zostaty wtdrnie nieregularnym watkiem
gtowkowym. Korona murdéw zostata wtérnie wykoriczona cegtg na ptasko.
Przypory otynkowano szczelng zaprawa cementowa.

Pozostate trzy przesta posiadajg naprawy. Trzecie przesto stanowi $ciane budynku.

117, Balcerzak, Badania architektoniczne reliktéw browaru (Relikty browaru ul. Lipowa 1 w Kamieniu Pomorskim),
Szczecin lipiec 2021, s. 3

20
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Widoczny fragment potudniowej strony muru

kurtynowego

Widoczny relikt sredniowiecznej furty z ceglanym

cokotem zakoriczonym ceglanym gzymsem

2. MURY WZDtUZ UL. LIPOWEJ NAPRZECIW RELIKTOW BROWARU HERMANA BRESLICHA
Wyizszy odcinek usytowany naprzeciw reliktéw Browaru Breslicha stanowi Sciane piwnic
browaru powstatego w XIX wieku!?2. W XIX w. zostat oblicowany cegta petng ceramiczng o
wymiarach wozéwki 24,2 — 25,5 cm x 6,2 — 6,5 cm oraz gtéwki 11,8 — 12,2 cm x 6,2 — 6,5 cm*3.
Wedtug badan architektonicznych, nie jest rozpoznany czas powstania przypér!4. Posiada
wspotczesnie powstate otwory wejsciowe z ceglanymi ostrotukami.
Zachowana gotycka wewnetrzna konstrukcja muru wykonana jest na zaprawie wapienno —

piaskowej. Obecnie w czesci przylega do gruntu.

127, Balcerzak, Badania architektoniczne reliktéw browaru (Relikty browaru ul. Lipowa 1 w Kamieniu Pomorskim),
Szczecin lipiec 2021

B op.cit.,s.3

1 op. cit.
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Mury wzdtuz ul. Lipowej naprzeciw reliktow

Browaru Breslicha

3. MURY W2zZDtUZ ULICY ALEI MISTRZOW ZEGLARSTWA NAPRZECIW KOSCIOtA

NAJSWIETSZEJ MARII PANNY

Odcinek muréw na wysokosci kosciota Najswietszej Marii Panny wykonany jest z cegly
ceramicznej petnej o wymiarach .27,5/28 cm x 7 — 7,5 cm i gtéwki 14/7 x 7,5 cm na zaprawie
wapienno — piaskowe]. Posadowiony jest na fundamencie z kamieni. Korona muréw wspétczesnie
zostata naprawiona cegty potozong na ptasko. Mury oporowe na catej wysokosci przylegajg do
skarpy.
Relikty baszty prochowej murowane sg z cegly petnej ceramicznej recznie formowanej o
wymiarach wozéwki 27,5/28 cm x 7 — 7,5 cm i gtowki 14/7 x 7,5 cm. Spoina wykonana zostata
rowno z licem cegty lub jest nieznacznie obnizona wzgledem cegiet.

Mury po stronie pétnocnej przylegajg bezposredni do gruntu.

Mury wzdtuz Alei Mistrzéw Zeglarstwa

Widoczne relikty Baszta Prochowej
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4. MURY WZDtUZ ALEI MISTRZOW ZEGLARSTWA
Zachowane lico murow oporowych murowane jest z cegly ceramicznej petnej o
wymiarach w o wymiarach .27,5/28 cm x 7 — 7,5 cm i gtéwki 14/7 x 7,5 cm uktadzie krzyzowym.
Mury wsparte sg przyporami. Korona muréw zwiericzona jest cegtg potozong na ptasko.
W licu muru zaznaczajg sie naprawy wykonane przy uzyciu cegly ceramicznej wykonanej

maszynowo. Wspodtczesnie wykonano betonowe zejscia komunikacyjne.

Mury wzdtuz Alei Mistrzéw Zeglarstwa Przyziemie murdéw wzdtuz Alei Mistrzéw
Zeglarstwa z wgtkiem krzyzowym

Odcinek muréw o dtugosci 12 m zrekonstruowano bez zachowania cech stylowych z
nowej cegly na zaprawie wapienno — cementowej na nowym zelbetowy fundamencie i potgczony

z nieprzemurowanym fragmentem za pomoca spiralnych pretéw ze stali austenitycznej*>.

15 Sprawozdanie z remontu obiektu zabytkowego, 29 IV — 30 V 2003 r., autor: Cz. Forycki
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Widok sciany oporowej i tawy fundamentowej rekonstruowanego muru przy ul Lipowej, od ul. Baftyckiej
od strony potudniowej. Zrédto: Sprawozdanie z remontu obiektu zabytkowego, 29 IV — 30 V 2003 r., fot.
Cz. Forycki

5. MURY WZDtUZ UL. WILKOW MORSKICH, SKRAJINA ZACHODNIA CZESC MURU OD ULICY
BALTYCKIEJ DO BASZTY MASLANEJ, RELIKTY BASZTY | BRAMY MASLANEJ
Mury skfadaja sie z watkéw ceglanych i kamiennych. Pierwotnie murowane z cegty
ceramicznej petnej recznie formowanej, taczonej zaprawg wapienno — piaskowg oraz
granitowych kamieni polnych. Zwiericzone sg dachéwka
Mury zostaty poddane renowacji w latach 80 — tych XX w. Mury po stronie potudniowe;j
zostaty odtworzone.
Na podtuczu reliktow Bramy Maslanej zachowaty sie fragmenty tynku wapiennego. W masie

zaprawy obecne sg mniejsze kamienie oraz fragmenty cegiet.

Fotografia z lat 1936 — 1939; https.//polska-orq.pl/7288319,foto.html?idEntity=7282906 [10.05.2022]
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Przyktady konstrukcji muru kamienn - ceglanej

Praca chroniona prawem autorskim
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Widoczny fragment odtworzonej podczas renowacji zaprawy spoinujgcej o spoiwie wapiennym z
kruszywem z frakcjq piasku gruboziarnistg

6. MURY WZDtUZ UL. WILKOW MORSKICH

Mury zostaty poddane renowacji w 2006 roku. W partii przyziemia murowane s3 z
nieregularnych kamieni. Partie watkéw ceglanych wykonane sg z cegly ceramicznej na zaprawie
wapienno — cementowej. Korona muréw zwienczona zostata podczas renowacji rolkg z cegty

potozonej na ptasko.
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7. MURY WZDtUZ ULICY KLASZTORNEJ

Pierwotnie mury wykonane byty z cegly petnej ceramicznej formowanej recznie o
wymiarach wozéwki 27,5 cm / 6,5 gtowki 12,5 / 6,5 cm, utozonej w uktadzie krzyzowym. Watek
muru krzyzykowy (wenecki)wystepujgcy od XVII wieku, wskazuje na faze budowy po wojnach ze
Szwedami, toczgcymi sie w XVII w. Ptaska spoina zatozona zostata réwno z licem cegty.
Korona muréw zwieniczona jest cegty petng ceramiczng utozong ptasko ze spadkiem na zewnatrz
z wystajacym na kilka centymetréw kapinosem.
W licu muru wyrdznia sie przemurowania i uzupetnienia cegta rozbidrkowsa i cegtg ceramiczna
wykonang maszynowo. Przypory zostaty wtdrnie oblicowane cegta wykonang maszynowo w

kolorze jasnopomarariczowym.

Mury wzdtuz ul. Klasztornej Mury wzdtuz ul. Klasztornej
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Widoczny fragment muru wewnetrznego wzdtuz
ul. Klasztornej, przyktad wagtku krzyzowego

Mury wzdtuz ulicy Klasztornej, naroznik, sposob
przewigzania cegiet dochodzgcy

8. MURY WZDtUZ ULICY LIPOWEJ POMIEDZY SKRZYZOWANIEM Z UL. KLASZTORNA |
SKRZYZOWANIEM Z UL. OBRONCOW WARSZAWY
Mury wzniesione na fundamencie kamiennym, murowane z cegly z porowatg
powierzchnig recznie formowanej o wymiarach gtéwki 26,5 x 6,5 gtéwki 12,5 x 6,5 cm w kolorze
ceglastopomaranczowym. Spoina zatozona zostata rowno z licem cegty.
Srodkowa czeéé i uzupetnienia murowana zostata z cegty wykonanej maszynowo o wymiarach
wozdéwki 29/7 i gtéwki 14/7 cm.
Miejscowo naprawy spoiny zostaty wykonane w ksztatcie nawigzujgcym do spoin gotyckich, z
podcieciem.
Przypory z cegty wykonanej maszynowo wzniesione zostaty na podwalinach z kamienia.

Narozny odcinek zostat wtérnie otynkowany.
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Mury wzdtuz ul Lipowej, u wylotu ul. Klasztornej

Srodkowe partie muru wzdtuz ul. Lipowej poddane zostaty wspdtczesnie renowacji.
Wykonana zostata spoina, nawigzujgca do ksztattu gotyckiej spoiny z podcieciem. Cegty uzyte do
renowacji posiadajg wymiary wozéwki 29 x 7 cmi gtoéwki 14 x 7 cm.

Naprawiono podmurowanie z wykorzystaniem prostopadtosciennych ciosdw kamiennych.

Widoczny fragment przyziemia murdw wzdfuz ul. Widoczny fragment murédw wzdfuz ul. Lipowej;

Lipowej po renowacji w 2006 roku przyktad uzycia podczas renowacji gotyckiego
waqtku muru

Fragment muru wzdtuz ul. Lipowej po stronie wschodniej posiada przypory historyczne z
XVII w. oraz ceglane watki krzyzowe muru w partii przyziemia z okresu baroku. Pfaska spoina jest

wykona réwno z licem cegty.
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Widoczny fragment przyziemia muru, przyktad
uzycia wgqgtku krzyzowego znieksztatconego
naprawami oraz zachowane historyczne przypory

9. MURY WZDtUZ ULICY LIPOWEJ POMIEDZY SKRZYZOWANIEM Z UL. KLASZTORNA |
SKRZYZOWANIEM Z UL. OBRONCOW WARSZAWY
Mury w 2006 roku zostaty poddane renowacji przy uzyciu cegty wykonanej maszynowo o
wymiarach wozowki 29,5 cm x 6,5 cm i gtdwki 14 cm x 6,5-7 cm oraz o wymiarach wozdéwki 28,5
-29 x 8 cm, gtowki 14 cm x 8,5 cm.

Odcinek ten wykonany byt prawdopodobnie w latach 60 — tych XX wieku w miejscu muréw

sredniowiecznych:

Mury wzdftuz ul. Lipowej restaurowane w 2006
roku, rekonstruowane prawdopodobnie w latach
60 — tych XX wieku
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10. MURY WZDtUZ UL. LIPOWE)

Mury w 2006 roku zostaty poddane renowacji. Po stronie potudniowej mury sg rozcztonkowane

arkadami zamknietymi tukiem odcinkowym.

11. MURY WZDtUZ ULICY LIPOWEJ PRZED DZIEDZINCEM ZAtOZENIA KATEDRALNEGO

Zachowany odcinek muréw posadowiony na kamiennych otoczakach polnych. Wykonany
z gotyckiej cegty ceramicznej petnej, recznie formowanej utozonej w uktadzie gotyckim. Spoiny z
zaprawy wapienno - cementowej posiadajg prosty ksztatt i sg nieznacznie cofniete wzgledem lica

cegiet lub potozone réwno z licem, wykonane podczas naprawy muru.
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Gotyckie mury wzdtuz ul. Lipowej
stronie wewnetrznej

12. MURY WZDtUZ UL. OBRONCOW WARSZAWY

Fragment gotyckiego muru wzdtuz ul Lipowej po

Mury wzniesione na fundamencie kamiennym, posiadajg kamienng podmuréwke. Murowane z

cegty formowanej recznie o wymiarach wozéwki 28 cm x 7 cm, 14 cm x 6,5-7 cm

Mury wzdtuz ul. Obroricow Warszawy

Praca chroniona prawem autorskim
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13. MURY WZDtUZ UL. OBRONCOW WARSZAWY

Mury wzniesione na fundamencie kamiennym, na podmuréwce kamiennej, z cegty
ceramicznej petnej recznie formowanej o wymiarach wozéwki 27,5 cm x 7 cm i gtéwki 14 cm x 7

cm na zaprawie wapienno — piaskowej.

Mury wzdtuz ul Obroricow Warszawy

IV. OPIS STANU ZACHOWANIA

Przedmiotowe mury znajdujg sie po potnocnej stronie Starego Miasta nad Zalewem
Kamienskim.
S3 to mury kurtynowe oraz oporowe, z reliktami baszt i bram, powstate w okresie od okoto 1308,
w okresie gotyku i baroku, z pézniejszymi odbudowami i renowacjami.
Zachowanymi materiatami budowalnymi sg granitowe gtazy narzutowe w obrebie fundamentéw
i miejscowo w dolnych partiach muru, ceglty ceramiczne pierwotnie taczone zaprawg wapienng,
W czasie napraw zaprawami wapienno — cementowg lub cementowa.
Waznymi czynnikami wptywajgcymi na ich stan zachowania jest usytuowanie na skarpach oraz
bezposredni kontakt z zawilgocong glebg przez przyleganie na catej wysokosci odcinkéw murdéw

oporowych.
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Poszczegdlne odcinki muréw powstate w réznych okresach, z cegiet i zapraw réznigcych
sie wiasciwosciami fizyko-mechanicznymi oraz w zaleznosci od usytuowania zachowane sg w
réznym stanie.

Ponizej wymieniono odcinki wyrdznione ze wzgledu na i ich stan zachowania:

1. MURY KURTYNOWE WZDtUZ UL. LIPOWEJ PRZY UL. KLASZTORNE)
Mury z zachowanym fragmentem z porowatej cegty gotyckiej murowane na zaprawie wapienno
— piaskowej zachowachowany jest stosunkowo ztym stanie po stronie potudniowej. Po stronie
zewnetrznej posiada przemurowania. Skrajny fragment muru odchylony jest od pionu. Ze
wzgledu na destrukcje murarskiej zaprawy wapiennej ich konstrukcja ulegta uszkodzeniu.
Uszkodzeniu ulegta konstrukcja przypér pod pokrywajaca je szczelng zaprawg cementows.
Mury w czesci przyziemia sg stale zawilgocone.
Na licu muru widoczne sg ciemne nawarstwienia pochodzenia organicznego.

Wystepujg jasnozielone skupiska porostéw oraz roslinno$¢ wyzsza.

GOrne partie muru z przemurowaniami i ubytkami
zapraw murarskich spoinujgcych

Stan zachowania w 2022 roku
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2. MURY WZDtUZ UL. LIPOWEJ NAPRZECIW RELIKTOW BROWARU HERMANA BRESLICHA
Mury od strony wewnetrznej przylegajg bezposrednio do gruntu. Catkowicie zniszczone

zostaty zaprawy wewnatrz konstrukcji muru. Stan zachowania okresla sie jako zty.
Goérne partie muréw posiadajg przemurowania i uzupetnienia. Konstrukcja korony muréw jest
zniszczona.
Oblicowane zostaty w XIX wieku cegta o nizszej porowatosci niz wewnetrzna konstrukcja muréw.
Zniszczone fragmenty spoin wykonane ze szczelnej spoiny na bazie spoiwa cementowego.
Zasiedlona jest ros$linno$¢ wyzsza. Woda z tarasu odprowadzana jest przez rure spustowa.
Do muréw przylega teren pokryty szczelng zaprawg cementows.
Obserwuje sie wykwity soli oraz zniszczenia materiatdw spowodowane dziataniem soli

rozpuszczalnych w wodzie.

Partie  przyziemia miedzy  przyporami ze

zniszczeniami spowodowanymi zasoleniem
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Mury wzdtuz ul. Lipowej naprzeciw reliktéw
Browaru Breschlicha

Stan zachowania korony muréw

Praca chroniona prawem autorskim
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3. MURY W2ZDtUZ UL. ALEI MISTRZOW ZEGLARSTWA NAPRZECIW KOSCIOtA
NAJSWIETSZEJ MARII PANNY

Stan zachowania muréw jest stosunkowo dobry. Ich konstrukcja jest zachowana Mury

oporowe sg zawilgocone. Zniszczenia wystepujg w obrebie cegiet i zapraw. Lico muru porosniete

jest przez zielone skupiska mikroorganizmow.

Mury wzdtuz Alei Mistrzéw Zeglarstwa naprzeciw kosciota pw. Najswietszej Marii Panny

4. MURY WZDtUZ ALEI MISTRZOW ZEGLARSTWA

Stan zachowania muréw jest stosunkowo dobry. Zachowana jest ich konstrukcja.
Wystepujg pojedyncze pionowo przebiegajgce spekania na przyporach. Na licu obserwuje sie
ciemne nawarstwienia pochodzenia organicznego ora zielone skupiska mikroorganizmow.
Wystepuja zniszczenia cegiet. Cegty ulegty rozwarstwieniu i posiadajg gtebokie ubytki. Obecne sg
wykwity soli.
Przesta przy ciggu komunikacyjnym ul. Battyckiej zostat zrekonstruowany bez cech stylowych w
2003 roku. Wewnatrz posiada zelbetowgq Sciane oporowq. Fundamenty posiadajg izolacje z foli

kubetkowej. Na jednym z przeset obecna jest roslinnos¢ wyzsza.

3 IEE QTS

Mury wzdtuz Alei Mistrzéw Zeglarstwa
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5. MURY WZDtUZ UL. WILKOW MORSKICH, SKRAJINA ZACHODNIA CZESC MURU OD ULICY
BALTYCKIEJ DO BASZTY MASLANEJ, RELIKTY BASZTY | BRAMY MASLANE)

Mury ceglano — kamienne wraz z reliktami Baszty Maslanej objete byly pracami
renowacyjnymi w latach ... Od czasu ostatniej renowacji sg stosunkowo dobrze zachowane. W
obrebie bramy stwierdzono pojedyncze pionowo przebiegajgce spekania konstrukgji.

Po wewnetrznej stronie widoczne sg ubytki cegiet przy zachowanej spoinie o wyzszych
parametrach wytrzymato$ciowych.

W partiach rekonstrukcji muru kamiennego po wewnetrznej stronie zasiedlita sie roslinnos¢
wyzsza. Uszkodzeniu ulegty konstrukcje przypor wykonanych podczas renowacji.

Prace remontowo — konserwatorskie wykonane okoto 1986 roku objety pdétnocno —
zachodni odcinek muréw od zachodniej pierzei rynku do Bramy Piastowskiej.

Podczas prac remontowo — konserwatorskich w latach 1986 - uzupetniono zniszczone
oscieza furty. Wykonano odwodnienie styku skarpy z ciggiem pieszym przy murze przez furte
odprowadzajgc wode poza obreb muréw. Wykonano zejscia w kierunku ciggu pieszego, zejscie
na osi furty w murze w ciggu historycznej ulicy Morskiej.

Wewnetrzna elewacja od ul. Battyckiej do Baszty Maslanej, zrekonstruowana w koncu lat 80 —
tych.

W obrebie muréw zespotu (np. bramy) stwierdzono liczne spekania konstrukcji murdw.
Uszkodzenia wystepujg réwniez w obrebie korony muréw. Kamienie, cegty i zaprawy zachowane
sg w stosunkowo dobrym stanie.

Sredniowieczne mury ceglane zachowaty sie fragmentarycznie, w czesci sg XIX w. rekonstrukcja.
Zaprawy XIX w., pdzniejsze, cementowe nie spetnity swojej roli, sg odspojone i zniszczone.

Zaprawa odspoita sie od cegiet i kamieni, jest spekana i osypuje sie.
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Relikty Baszty Maslanej, pionowo przebiegajgce Mury po wewnetzrnej stronie w obrebie reliktow
spekania konstrukcji muru Bramy Maslanej; widoczne zniszczenia cegiet przy
zachowanej zaprawie spoiny

Zrekonstruowane mury po wewnetzrnej stronie;
widoczna roslinnos¢ wyzsza
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6. MURY WZDtUZ ULICY WILKOW MORSKICH

Mury restaurowane byty w latach 80 — tych XX wieku. Ich konstrukcje sg zachowane.
Zniszczenia wystepuja w obrebie cegiet i zapraw. Na licu widoczne s3 zielone skupiska
mikroorganizmow.

Mury wzdtuz ul. Wilkéw Morskich
7. MURY WZDLUZ ULICY KLASZTORNE)
Mury na odcinku ul. Klasztornej zachowane sg w stosunkowo dobrym stanie. Zniszczeniu

ulegty miejscowo cegty. Na licu muru widoczne sg jasnozielone skupiska mikroorganizmow.

Stan zachowania murdéw zewnetrznych wzdtuz ul.  Widoczne zniszczenia lica muru z gtebokimi
Klasztornej w 2022 roku ubytkami cegiet

8. MURY WZDtUZ ULICY LIPOWEJ POMIEDZY SKRZYZOWANIEM Z UL. KLASZTORNA |
SKRZYZOWANIEM Z UL. OBRONCOW WARSZAWY
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Stan zachowania odcinka muréw XVII w. jest bardzo zty. Ceglana konstrukcja muréw w
partii przyziemia, przylegajgca po wewnetrznej stronie do zawilgoconej gleby jest catkowicie
zniszczona. Zniszczona jest takze konstrukcja przypér. Statyka muru jest naruszona: mury w
obrebie skrajnego przesta sg odksztatcone. Odspojenia zapraw i catych cegiet. Miejscowo
zaprawy murarska i spoinujgca ulegty catkowitej degradacji. We fragmentach zachowato sie
otynkowanie muru.

Na licu widoczne s3 skorupiaste nawarstwienia, wysolenia $wiadczace o degradacji
spowodowanej dziataniem soli.

Wczesniejsze naprawy wykonano przy uzyciu cegiet innych rozmiaréw, bez zachowania watku.
Zniszczona zostata konstrukcja korony muréw.

Zniszczenia zapraw powodowane sg takze przez zasiedlong roslinnosé wyzszg.

Srodkowa cze$¢ muréw wzdtuz ul. Lipowej do naroza posiada stosunkowo lepszy stan
zachowania. Mury po wczesniejszych renowacjach i naprawach zachowaty swojg konstrukcje
oraz naprawione przypory. Sg jednak zawilgocone na catej wysokosci. Cegty lica uleglty
rozwarstwieniu i posiadajg ubytki. Zachowata sie konstrukcja murowa z gtazéw oraz ciosow
kamiennych wykonana podczas napraw.

Na skrajnym odcinku zaznaczajg sie $lady zawilgocenia oraz intensywny wzrost zielonych skupisk
mikroorganizmow ponizej przemurowania z nowej cegly.

Na licu widoczne sg napisy graffiti.

Mury przy narozu ulic Lipowej i Klasztornej, stan Widoczny otwdr przepustowy odprowadzajgcy
zachowania w 2022 r.; widoczne zniszczenia wode
konstrukcji murowej, cegiet, zapraw, wtdrnego
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tynku, zniszczenia spowodowane wzrostem

roslinnosci wyzszej

Srodkowe partie muru naroza ulic Lipowej i
Klasztornej naprawione w 2003 r; stan
zachowania w 2022 r.

9. MURY WzZDtUZ UL. LIPOWEJ POMIEDZY SKRZYZOWANIEM Z UL. KLASZTORNA |
SKRZYZOWANIEM Z UL. OBRONCOW WARSZAWY

Mury zewnetrzne wzdtuz ul. Lipowej (od wylotu ul. Klasztornej do wylotu ul. Obroncéw
Warszawy) usytuowane sg na skarpie. Stan zachowania konstrukcji naprawionych wczesniej
przypor jest dos¢ dobry. Historyczne zachowaty watki zachowaty sie w partii przyziemia. Na licu
muru po zewnetrznej stronie obserwuje sie $lady zawilgocenia, nawarstwienia, wysolenia oraz
zielone skupiska mikroorganizméw. Stan zachowania cegiet oraz zapraw jest do$¢ dobry.
Gtebokie ubytki cegiet wystepujg w obrebie napraw spoiny, wykonanej z zaprawy o spoiwie

cementowym. Miejscowo wystepujg ubytki cegiet korony muréw.

Mury wzdtuz ulicy Lipowej rekonstruowane w 2003
roku; stan zachowania w 2022 r.

42
Praca chroniona prawem autorskim



10. MURY WZDtUZ UL. LIPOWE)
Mury poddane byty renowacji w 2006 roku. Ich konstrukcja jest stosunkowo dobrze zachowana.

Zniszczenia widoczne sg w obrebie cegiet i zapraw spoinujgcych.

Mury wzdtuz ul. Lipowej

11. MURY WZDtUZ ULICY LIPOWEJ PRZED DZIEDZINCEM ZAtOZENIA KATEDRALNEGO

Na poziomie terenu, otaczajacego Zatozenie Katedralne zachowat sie fragment muru
gotyckiego, wykonanego w uktadzie gotyckim cegiet wraz z trzema oryginalnymi przyporami.
Przypory dwuuskokowe o cechach stylowych gotyckich, posiadajg nieznaczne uskoki przypor
zakonczone ksztattkami ceramicznymi.

Stan zachowania odcinka muréw jest dostateczny. Konstrukcja muru nie ulegta
zniszczeniu.

Zaznaczajg sie pionowo przebiegajgce spekania przypér. Mury sg zawilgocone. Zniszczenia
murow wystepujg gtdwnie w obrebie gornych partii i korony muréw. Gtebokie ubytki cegiet.
Odspojenia i ubytki zapraw murarskich i spoinujgcych. Zielone i szare skupiska mikroorganizmaow
roslinnych. Zasiedlona roslinnos¢ wyzsza. Zachowaty sie stalowe haki

Pionowo przebiegajgce spekanie fragmentu.
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12. MURY WZDtUZ UL. OBRONCOW WARSZAWY

Mury restaurowane byty w 2006 roku. Zniszczenia wystepujg w obrebie cegiet oraz

zapraw. Ulegta naruszeniu konstrukcja przypér oraz przyziemia.

S|
Lt

Mury zewnetrzne wzdtuz ul. Lipowej

13. MURY WZDtUZ UL. OBRONCOW WARSZAWY OD POLUDNIOWEJ STRONY

Stan zachowania skrajnego odcinka muréw od strony pétnocnej jest stosunkowo zty.
Uszkodzona jest konstrukcja przypdr oraz konstrukcja korony muréw. Stan zachowania z cegiet
recznie formowanych, o wyzszej nasigkliwosci oraz zapraw jest zty Cegty dziataniu wody. Obecne

sg zielone skupiska mikroorganizmow, szczegdlnie po wewnetrznej stronie murdéw.
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Widoczny stan zachowania zewnetrznej strony
w 2022 roku

\ B /I
s “\“iﬁq"‘

muru

¥

Widoczny stan zachowania skrajnego fragmentu Widoczne zniszczenia korony murdw skrajnego
muréw wzdtuz ul. Obroricow Warszawy w 2022
roku

Widoczne zniszczenia cegiet, zapraw murarskich i
spoinujgcych
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V. ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Wytyczne konserwatorskie

Ze wzgledu wartos$¢ historyczng murdéw otaczajgcych stare miasto i Zespét Klasztorny
Kamienia Pomorskiego oraz ze wzgledu na stan zachowania przyjeto nastepujgce wytyczne
konserwatorskie:

- przeprowadzi¢ konserwacje z zachowaniem cech stylowych oraz oryginalnych materiatéw
cegiet, zapraw, tynkow,

- usung¢ jedynie materiaty budowlane najbardziej zniszczone oraz zaprawy cementowe,
przyczyniajace sie do destrukcji otaczajgcych materiatéw,

- przywrécic oryginalnym materiatom budowlanym ich pierwotne wtasciwosci,

- zastosowac materiaty o sktadzie chemicznym i wiasciwosciach zblizonych do oryginalnych.

Zatozenia konserwatorskie

Zaktada sie zachowanie oryginalnych partii lica, z uwzglednieniem uczytelnienia
istniejgcych nawarstwien historycznych od czaséw sredniowiecza po XIX wiek. (faz budowy).

Partie lica przemurowane wspodtczesnie cegta o wymiarach i parametrach nie
dostosowanych do materiatu zabytkowego nalezy wymieni¢ i dobraé do otaczajgcego
(sgsiadujgcego) watku zabytkowego.

Nalezy usung¢ zaprawy cementowe z lica murdw kurtynowych i przypér oraz wykonaé
spoine dostosowang pod wzgledem parametréw fizycznych, chemicznych i estetycznych do
zapraw zabytkowych. Zaleca sie uzycie zapraw na bazie wapna trasowego z odpowiednim
kruszywem i dobranej kolorystyce.

W celu poprawy witasciwosci hydraulicznych oraz wytrzymatosciowych dopuszcza sie takze
stosowanie dodatku biatego cementu marki 52,5 do zapraw wapienno — trasowych w miejscach

muru wymagajgcych wyzszej odpornosci na dziatanie wody.
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Wytypowane do zachowania oryginalne zaprawy i cegly nalezy wzmocnic¢ przy uzyciu
hydrofilnych preparatéw na bazie oligomeréw tetraetoksysilanu o odpowiednim stopniu
wytracania zelu (preparaty typu KSE, KSE 300).

Nie sg znane pierwotna wysoko$¢ murdéw oraz forma ich zwienczenia. Forma zwieniczenia
kazdego z odcinkéw powinna by¢ dopasowana do jego stylistyki i materiatéw. Odcinki po
renowacjach wymagaja jedynie naprawy zgodnej ze stanem istniejgcym. Jako forme zamkniecia
korony muréw sie proponuje sie rolke z cegty lezgcej ze spadkiem lub bez na zaprawie wapienno
—trasowej.

Zagadnienia nosnosci murow znajdujg sie w ekspertyzie technicznej wykonanej przez
konstruktora®®,

Na odcinkach o znaczgcej réznicy rzednych terenu pomiedzy strong wewnetrzng (miejska)
a zewnetrzng (polng/odwodng) nalezy wykonac izolacje i odpowiednie odwodnienie muréw.
Dopuszcza sie zastosowanie instalacji drenarskiej.

Przyjmujgc zatozenie minimalnej ingerencji w strukture zabytku zaleca sie zatozenie
izolacji z warstw ,,odwracalnych”. Po wykonaniu prac naprawczych, odsoleniu i osuszeniu muru
zaleca sie zatozenie tynku renowacyjnego, zagruntowanie go oraz zatozenie warstw maty
drenujgcej poslizgowej, folii ttoczonej i flizeliny grzybkowej z listwg na wysokosci poziomu gruntu.
Mury nalezy obtozy¢ zwirem.

W czasie prac odstaniajgcych mury nalezy podpierac konstrukcje np. belami.

Zaleca sie okresowe powtarzanie dezynfekcji, zgodnie z potrzebami zgodnie z instrukcjg
producenta preparatu biobdjczego.

Podczas prac przemurowan nalezy zbadaé watki historyczne (cegty, zaprawy), znajdujgce

sie wewnatrz konstrukcji muru.

MUROW WYZNACZONE DO WZMOCENIENA PREPARATAMI KRZEMOORGANICZNYMI
Na podstawie analizy techniki wykonania i cech stylowych wyodrebniono fragmenty
murdw z oryginalnymi materiatami, ktére nalezy zachowaé. W tym celu miejsca z ostabiong

strukturg nalezy wzmocni¢ preparatem przeznaczonym do wzmacniania historycznych zapraw

16 T, Baginiski, Ekspertyza Techniczny
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opartym na bazie tetraetoksysilanu i oligomerdw tetraetoksysilanu zawierajgcym rozpuszczalniki

organiczne, o stopniu wytrgcania zelu dobranym do materiatu, np. 30%, oraz sezonowac przez

ok. trzy tygodnie w atmosferze o podwyzszonej wilgotnosci.

Wyodrebnione fragmenty:

1.

2
3
4.
5

Fragmenty muru kurtynowego przy ul Klasztorne;j
Fragmenty muru wzdtuz ul. Lipowej

Fragmenty muru wzdtuz ul. Klasztornej
Fragmenty muru wzdtuz Alei Mistrzéw Zeglarstwa

Fragmenty murdéw przy ul. ObroAcéw Warszawy

Praca chroniona prawem autorskim

49



VI. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO - RESTAURATORSKICH

1.

Badania obiektu
Identyfikacja materiatéw. Celem badan jest identyfikacja poszczegélnych materiatéw
oryginalnych i wtérnych: okreslenie ich wtasciwosci fizykomechanicznych, kapilarnych,
techniki wykonania.
W trakcie prac rozbiérkowych i przemurowan wewnetrznej konstrukcji muru w przypadku

odnalezienia zapraw lub cegiet oryginalnych nalezy okresli¢ ich technike wykonania.

Uwzgledniajgc opisany stan zachowania murdw przyjeto nastepujgcy program prac

konserwatorskich:

Izolacja i zabezpieczenie przed wod3a z gruntu muréw oporowych

Ze wzgledu na catkowitg destrukcje zapraw murarskich oraz katastrofalne zniszczenia

konstrukcji poszczegdlnych odcinkdw muréw wskazane jest uprzednie wykonanie napraw

konstrukcji poprzez szycia i przemurowania. Po stabilizacji konstrukcji nalezy usung¢ grunt
na odcinkach, wykonac zabiegi odsalania i osuszania, prace naprawcze, nastepnie zatozy¢
izolacje pionowg wedtug projektu budowlanego. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

konstruktora.
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Zaleca sie pokrycie tynkiem renowacyjnym podktadowym grubosci 2- 2,5 cm,
zagruntowanie preparatem ..., warstwa , wartswa maty drenujacej (poslizgowa, folia
ttoczona, flizelina grzybkowa) z listwg na wysokosci poziomu gruntu, obtozenie zwirem i
wykonanie instalacji drenarskiej lub koryta z odprowadzeniem do studni chtonnej lub

kanlizacji deszczowej. W trakcie prac nalezy podpieraé konstrukcje np. belami.

Wstepna dezynfekcja powierzchni muréw ceglanych

Zabieg niszczenia drobnoustrojow nalezy wykona¢ w miejscu ich wzrostu przesycajgc
warstwy powierzchniowe muru na gtebokos¢ kilku centymetréw preparatem biobdjczym.
Zalecany preparat np. 2% wodny roztwér Preventolu R — 80 przeciwko porostom,
grzybom, bakteriom i glonom lub do usuwania glonédw, mchéw i porostéw np. Algat prod.

Altax.

Mechaniczne usuniecie zniszczonych zapraw spoinujgcych

Usuna¢ nalezy zaprawy spoinujgce: zniszczone, popekane, zdezintegrowane, odspojone,
nieestetycznie wykonane, w szczegdlnosci cementowe zaprawy spoinujgce. Nalezy
dokonac¢ przeglagdu wszystkich miejsc, gdzie zaprawy zostaty zniszczone. Prace nalezy

wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ cegiet.

Mechaniczne usuniecie zdezintegrowanych cegiet
Usungac nalezy spekane lub osypujace sie wspodtczesne cegly, w ktéorych powstate znaczne

ubytki.

Oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z powierzchniowych zabrudzen oraz
nawarstwien korozyjnych.

Powierzchnie muru pokrywajg czarne, korozyjne nawarstwienia, zabieg nalezy wykonaé
uzywajac jak najmniej wody, najkorzystniej pare wodnga. Do usuniecia z powierzchni
czarnych nawarstwien oraz obumartych drobnoustrojéw proponuje sie zastosowanie

metody mechanicznej z uzyciem miekkiego scierniwa podawanego pod niskim cisnieniem
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(np. metoda ,le gommage”). Dopuszcza sie podobne metody spetniajgce postawione
powyzej warunki.

W oryginalnych partiach lica zalecane jest oczyszczanie bez uzycia wody, na przyktad
mikropiaskarka z odpowiednim S$cierniwem lub ostroznie inng metodg suchg. Nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na zachowanie warstwy licowej i faktury cegiet oraz zapraw w
spoinach. W partiach wspétczesnego lica mozna zastosowaé myjke sredniocisnieniowg
pod warunkiem ograniczenia ilosci wody do niezbednego minimum. Poniewaz
zastosowanie wody nie gwarantuje catkowitego usuniecia nawarstwien z powierzchni
cegiet lokalnie nalezy zastosowa¢ metody S$cierne — kontrolowane piaskowanie
odpowiednio dobranym scierniwem lub metoda gommage.

- usuniecie grafitti. Zalecane jest zastosowanie mikropiaskarki. Na wspétczesnych po
wykonaniu préob mozna zastosowaé dostepne metody usuwania grafitti. np. pasty AGE,

prod. Remmers lub réwnowazne;.

Wstepne wzmocnienie silnie zdezintegrowanych cegiet, zapraw oraz tynkow

Zdezintegrowane materialy wymagaja wzmocnienia. Wstepne wzmocnienie nalezy
przeprowadzi¢ poprzez strukturalne nasycenie zapraw hydrofilnymi preparatami
zawierajgcymi roztwory oligomerow tetraetoksysilanu, przeznaczonymi do wzmacniania
tynkéw (np. KSE, KSE 100, KSE 300) i sezonowanie w atmosferze o podwyziszonej

wilgotnosci.

Odsolenie silnie zasolonych fragmentéw murow

Na powierzchni muréw, szczegdlnie w jego nizszych partiach widoczna jest dezintegracja
zapraw. Widoczne biate wykwity soli rozpuszczalnych w wodzie swiadczg o koniecznosci
przeprowadzenia zabiegu odsalania na wybranych fragmentach muréw.

Zaleca sie wykonanie zabiegu odsalania muréw oporowych po ich odstonieciu.

Usuniecie soli (zmniejszenie zawartosci) z przypowierzchniowych partii muru wykonad
nalezy metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego Srodowiska. W tym celu nalezy
zatozyé oktady odsalajgce. Wykonawca powinien skontrolowaé zawartosc soli w zaprawie
przed i po odsalaniu. Na powierzchni cegiet wspoétczesnych oktad nalezy sezonowaé, aby
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10.

zapewni¢ powolne wysychanie. Do odsalania w miejscach widocznych wykwitow soli
rozpuszczalnych w wodzie proponuje sie uzycie oktadéw z ligniny lub pulpy celulozowej z
dodatkiem metylocelulozy w celu poprawienia przyczepnosci oktadu. Nalezy kilkukrotnie

powtdrzy¢ zabieg odsalania, oktady nalezy zdejmowac po catkowitym ich wyschnieciu.

Wzmocnienie konstrukcji murow

Naprawy konstrukcji muru nalezy dokona¢ wedtug technologii systemu naprawy i
wzmachniania konstrukcji murowych pretami ze stali austenitycznej wklejanej w poziomie
spoiny lub skosnie np. firmy Helfix, wzmocnienie pretami HeliBar oraz kotwami CemTie,
umieszczonymi w wycietych co 3 — 4 rzedy cegiet, szczelinach wypetnionych zaprawg np.
HeliBond lub wedtug systemu rownowaznego pod kierunkiem konstruktora

Pionowe spekanie strukturalne muru nalezy wypetni¢ mineralng zaprawa wypetniajacg i

iniekcyjng, np. Bohrlochsuspension prod. Remmers lub réwnowazna.

Naprawa partii o silnie rozluznionym watku

Nalezy dokonaé przegladu stanu zachowania. Nalezy ostroznie, nie niszczac cegiet,
zdemontowad do partii nieuszkodzonych o trwatym watku i niezdezintegrowanej zaprawy
murarskiej. Do ponownego wmurowania nalezy uzy¢ zaprawy wapiennej z dodatkiem

trasu.

Uzupetnienie ubytkéw w cegtach

Pojedyncze cegly o stopniu destrukcji przekraczajgcym 50% objetosci lub o silnie
zdezintegrowanej strukturze nalezy zastgpi¢ cegtami dobranymi pod wzgledem
parametrow fizyko-mechanicznych, rozmiaru i koloru do cegiet oryginalnych lub cegiet
otaczajgcych, najlepiej stosujgc starg cegte rozbidrkowg oraz uzyé do wmurowania
zaprawy wapiennej z dodatkiem biatego cementu.

Mniejsze ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg o spoiwie wapiennym z przymieszka
hydrauliczng, np. z trasem, pigmentowang w masie. Zaprawa ta powinna posiadaé

wiasciwosci zblizone do wiasciwosci cegiet oryginalnych (nasigkliwo$s¢ oraz czas
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11.

12,

13.

kapilarnego przemieszczania sie wody mozina okresli¢c w ramach badan). Mozna
zastosowac gotowe zaprawy konserwatorskie na bazie spoiw mineralnych, przeznaczone
do uzupetniania cegty, np. Tubag Steinersatz-masse/ NSR prod. Tubag, Restauriermortel
prod. Remmers lub Optosan NSR prod. Optolith lub réwnowazng. Zaprawy dostepne sq w
réznych kolorach. Zaprawy mineralne wymagajg sezonowania przez co najmniej 7 dni.
Nalezy utrzymywadé je w stanie wilgotnym. Przy uzupetnianiu nalezy odtworzy¢ fakture
cegiet oryginalnych.

Samodzielnie przygotowang zaprawe nalezy zabarwi¢ w masie suchymi pigmentami

mineralnymi, odpornymi na srodowisko alkaliczne.

Uzupetnienie ubytkéw zapraw spoinujacych mur ceglany

Do uzupetnienia ubytkéw nalezy zastosowaé zaprawe o sktadzie i witasciwosciach
analogicznych do oryginatu. Proponowane s3 zaprawy o spoiwie wapiennym lub
wapiennym z dodatkiem trasu. Spoinom nalezy nadac¢ ksztatt zgodny z opracowaniem
oryginalnych fragmentéw o odpowiednio dobranym kruszywie, barwiong w masie

suchymi pigmentami mineralnymi.

Scalenie kolorystyczne zapraw i cegiet

Zaleca sie zastosowanie farb silikatowych np. Restauro Lasur prod. KEIM do scalenia
kolorystycznego uzupetnien ubytkéw oraz cegiet réznigcych sie kolorem. Do scalenia
kolorystycznego betonowych czap nalezy uzyé farb zolowo — krzemianowych CONCRETAL

LAZUR prod. KEIM.

Ponowna dezynfekcja

Nalezy wykorzysta¢ praparaty jak punkcie nr 2.
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VIl. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA

Autor zdje¢:

Bernadeta Jankowska
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1. Kamien Pomorski; ul. Lipowa, mury miejskie od strony zewnetrznej. Widok muru kurtynowego
fragmentu muru naprzeciw reliktéw Browaru Hermana Breslicha; stan zachowania w 2022 roku

2. Kamien Pomorski; ul Lipowa u wylotu ul. Klasztornej, miejskie mury obronne od strony zewnetrzne;.
Widok muru kurtynowego z reliktem furty; stan zachowania w 2022 roku
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3. Kamien Pomorski, ul Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok pierwszego przesta z
zachowanym w partii przyziemia watkiem wendyjskim

4. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok czwartego przesta;
przemurowania i naprawy
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5. Kamien Pomorski; ul Lipowa u wylotu ul. Klasztornej, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej.
Widok stanu zachowania korony muru kurtynowego; stan zachowania w 2022 roku

6. Kamien Pomorski; ul Lipowa u wylotu ul Klasztornej, miejskie mury obronne od strony zewnetrzne;j.
Widok przesta muru z przemurowaniem; stan zachowania w 2022 roku
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7. Kamien Pomorski, ul Klasztorna, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Widok muru
kurtynowego; stan zachowania w 2022 roku

8. Kamien Pomorski, ul Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji muréw
naprzeciw reliktdw Browaru Hermana Breslicha; stan zachowania w 2022 roku.
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9. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Widok elewacji muréw
naprzeciw reliktow Browaru Hermana Breslicha; przypory z XX w, stan zachowania w 2022 roku.

10. Kamien Pomorski, ul Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji murow
naprzeciw reliktdw Browaru Hermana Breslicha; wspdtczesnie powstaty otwor wejsciowy; stan zachowania
w 2022 roku.

11. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji muréw
naprzeciw reliktow Browaru Hermana Breslicha; stan zachowania w 2022 roku.
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12. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji murow
naprzeciw reliktdw Browaru Hermana Breslicha; stan zachowania w 2022 roku.

13. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji muréw
naprzeciw reliktdw Browaru Hermana Breslicha; stan zachowania w 2022 roku.
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14. Kamien Pomorski, ul Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji murow
naprzeciw reliktow Browaru Hermana Breslicha; powstate w XX w. przypory; stan zachowania w 2022 roku.

15. Kamienn Pomorski, ul. Lipowa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok elewacji murow
naprzeciw reliktdw Browaru Hermana Breslicha; widoczne zniszczenia przypory
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16. Kamiern Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok
murow oporowych naprzeciw Kosciota p.w. Najswietszej Marii Panny; stan zachowania w 2022 roku

4

17. Kamiern Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widok
murdow oporowych naprzeciw Kosciota p.w. NajsSwietszej Marii Panny; stan zachowania w 2022 roku
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18. Kamieri Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Relikty
Baszty Prochowej. Widoczne zniszczenia: $lady zawilgocenia, ubytki zapraw murarskich i spoinujacych,
zielone skupiska mikroorganizmow.

<}

19. Kamieri Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku. Widoczne zniszczenia murdw: gtebokie ubytki cegiet, z6ttozielone skupiska
mikroorganizmow
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20. Kamierr Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku. Widoczne zniszczenia murdw: gtebokie ubytki cegiet, ubytki zapraw spoinujacych,
z6ttozielone skupiska mikroorganizmow

LA WA o AU

21. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku. Widoczne zniszczenia murdow: wykwity soli, ubytki cegiet, zielone skupiska
mikroorganizmow
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22. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku.

23. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku
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24. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku

M SRS SR s = o

25. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku
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26. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku

27. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzow Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan
zachowania w 2022 roku
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28. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzé6w Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widoczny
fragment murdéw zrekonstruowany w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku

29. Kamierh Pomorski, Aleja Mistrzéw Zeglarstwa, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Widoczny
fragment muréw zrekonstruowany w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku
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30. Kamien Pomorski, ul. Wilkdw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Stan zachowania
w 2022 roku

31. Kamien Pomorski, ul. Wilkébw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widoczny
fragment murdw z reliktami Bramy Maslanej restaurowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania
w 2022 roku
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32. Kamien Pomorski, ul Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022 roku

33. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Widoczny
fragment z reliktami Bramy Maslanej restaurowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022
roku
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34. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Widoczny
fragment z reliktami Baszty Maslanej Stan zachowania w 2022 roku

e

35. Kamien Pomorski, ul. Wilkdéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany i rekonstruowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022 roku
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36. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku

37. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022 roku
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38. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022 roku

39. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Stan zachowania
w 2022 roku
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40. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku

41. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku
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42. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku

43. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Fragment muréw
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku
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44. Kamien Pomorski, ul. Wilkdw Morskich, miejskie mury obronne od strony zewnetrznej. Widoczna
przypora restaurowany w latach 80 — tych XX wieku

45. Kamien Pomorski, ul. Wilkéw Morskich, miejskie mury obronne od strony wewnetrznej. Fragment muru
restaurowany w latach 80 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022 roku
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46. Kamien Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
murow od strony potnocnej. Stan zachowania w 2022 roku

St

47. Kamien Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
fragmentu muru od strony zachodniej. Stan zachowania w 2022 roku
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48. Kamien Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony wewnetrznej. Widok
murow od strony pétnocno - wschodniej. Stan zachowania w 2022 roku
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49. Kamien Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
murow od strony potudniowo — zachodniej. Stan zachowania 2022 roku
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50. Kamien Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
srodkowej partii muréw od strony zachodniej. Stan zachowania w 2022 roku

51. Kamiern Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
Srodkowej partii muréw od strony zachodniej. Stan zachowania w 2022 roku
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52. Kamien Pomorski, ul. Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
naroznej czesci murow od strony potudniowo - zachodniej. Stan zachowania w 2022 roku

53. Kamien Pomorski, ul Klasztorna, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
naroznej czesci murow od strony zachodniej. Stan zachowania w 2022 roku

81
Praca chroniona prawem autorskim



54. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatoienia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
naroznej czesci murdow od strony poétnocnej. Stan zachowania w 2022 roku

55. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
przyziemia naroznej czesci murdow od strony potnocnej. Stan zachowania w 2022 roku
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56. Kamien Pomorski, mury obronne zatoienia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok przyziemia
naroznej czeSci murdw od strony pdtnocnej. Widoczne zniszczenia: zniszczenia konstrukcji muru,
odspojenie zaprawy, cegiet, zasiedlenie roslinnosci wyzszej

57. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
Srodkowej czesci muréw od strony poétnocnej. Widoczne zniszczenia: zniszczenia konstrukcji muru,
odspojenie zaprawy, cegiet, zasiedlenie roslinnosci wyzszej
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58. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatoienia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
srodkowej czesci muréw od strony pétnocnej. Widoczne zniszczenia: zniszczenia konstrukcji muru,
odspojenie zaprawy, cegiet, zasiedlenie roslinnosci wyzszej

59. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
przypory muréw od strony pétnocnej. Widoczne zniszczenia: zniszczenia konstrukcji muru, odspojenie
zaprawy, cegiet, zielone skupiska mikroorganizmoéw, zasiedlenie roslinnosci wyzszej
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60. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatoienia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok
srodkowej czesci murdow od strony pétnocnej restaurowanej w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku

61. Kamien Pomorski, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widok srodkowej czesci
murow od strony podtnocnej restaurowanej w 2006 roku. Widoczne zniszczenia: zielone skupiska
mikroorganizmdw, napisy graffiti
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62. Kamien Pomorski, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczna czesé¢ muru z
przemurowaniem lica. Widoczne zniszczenia: zawilgocenie partii przyziemia z cegiet o wyzszej porowatosci,
zielone skupiska mikroorganizmoéw

63. Kamienn Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczny
fragment muru od strony wschodniej. Stan zachowania w 2022 roku
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64. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
mury restaurowane w 2006 roku, zrekonstruowane w latach 60 — tych XX wieku. Stan zachowania w 2022
roku

65. Kamiern Pomorski, ul Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
przyziemie murdéw restaurowanych w 2006 roku, zrekonstruowane w latach 60 — tych XX wieku. Stan
zachowania w 2022 roku
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66. Kamien Pomorski, mury obronne zatoienia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne mury
restaurowane w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku

67. Kamienn Pomorski, ul Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony wewnetrznej. Widoczne
mury restaurowane w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku
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68. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
mury oporowe, stan zachowania w 2022 roku

69. Kamienn Pomorski, ul Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
mury oporowe, sttan zachowania w 2022 roku
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70. Kamien Pomorski, ul Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
mury restaurowane w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku

71. Kamien Pomorski, ul Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
mury restaurowane w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku
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72. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony wewnetrznej. Widoczne
mury restaurowane w 2006 roku od strony potudniowej. Stan zachowania w 2022 roku

73. Kamienn Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej. Widoczne
mury gotyckie. Stan zachowania w 2022 roku
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74. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony wewnetrznej. Widoczne
mury gotyckie. Stan zachowania w 2022 roku

75. Kamiern Pomorski, ul Obroncéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej.
Widoczne mury restaurowane w 2006 roku. Stan zachowania w 2022 roku
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76. Kamien Pomorski, ul Obroricow Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej.
Stan zachowania w 2022 roku

77. Kamien Pomorski, ul. Lipowa, mury obronne zatozenia katedralnego od strony wewnetrznej. Widoczne
mury z réznych faz budowy i pdzniejszych renowacji. Stan zachowania w 2022 roku

93
Praca chroniona prawem autorskim



78. Kamien Pomorski, ul Obroricow Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej.
Stan zachowania w 2022 roku

79. Kamien Pomorski, ul Obroncow Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Widoczne zniszczenia muréw: uszkodzenia korony muréw, obluzowane cegly, odspojone
zaprawy, zielone skupiska mikroorganizmow
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80. Kamien Pomorski, ul Obroricow Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrzne;j.
Stan zachowania w 2022 roku

81. Kamien Pomorski, ul Obroncéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Widoczne zniszczenia murdw: uszkodzona korona muréw, poluzowane cegly, odspojona
zaprawa, zielone skupiska mikroorganizmow
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82. Kamien Pomorski, ul. Obroncéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
zewnetrznej. Stan zachowania w 2022 roku

83. Kamien Pomorski, ul Obrorncéw Wybrzeza, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej.
Stan zachowania w 2022 roku
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84. Kamien Pomorski, ul Obrornicéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony zewnetrznej.
Stan zachowania w 2022 roku

85. Kamien Pomorski, ul Obroncéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Stan zachowania w 2022 roku
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86. Kamien Pomorski, ul. Obroncéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Stan zachowania w 2022 roku

87. Kamien Pomorski, ul Obroncéw Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Stan zachowania w 2022 roku
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88. Kamien Pomorski, ul Obroincéow Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Stan zachowania w 2022 roku

89. Kamien Pomorski, ul Obroincéow Warszawy, mury obronne zatozenia katedralnego od strony
wewnetrznej. Widoczne zniszczenia murdw: zniszczenia konstrukcji, odspojone cegly i zaprawy, zielone
skupiska mikroorganizmoéw
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