Część II – Sprzęt medyczny do pracowni położnictwa 
Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.
Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.
	
Lp.
	
WYMAGANE PARAMETRY
	WYMAGANA ODPOWIEDŹ
	
SZCZEGÓŁOWY OPIS
[bookmark: _GoBack]parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym: typ/model/rok produkcji

	[bookmark: _Hlk101880712]I. Inkubator zamknięty – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Inkubator zamknięty przeznaczony dla wcześniaków i noworodków
	TAK
	

	2
	Podstawa jezdna z możliwością zablokowania każdego kółka
	TAK
	

	3
	Zasilanie sieciowe 100-240V AC, 50-60 Hz
	TAK
	

	4
	KOPUŁA
	TAK
	

	5
	Konstrukcja kopuły dwuścienna
	TAK
	

	6
	Kurtyna powietrzna zapobiegająca spadkowi temperatury po otwarciu drzwiczek
	TAK
	

	7
	Minimum 6 drzwiczek, zapewniających dostęp do noworodka z każdej strony
	TAK
	

	8
	Minimum 12 otworów przelotowych z uszczelkami do wprowadzenia przewodów, cewników lub respiratorowych układów pacjenta. Umiejscowienie otworów umożliwiające wyjęcie noworodka z inkubatora bez odłączania przewodów, cewników i rur
	TAK
	

	9
	Możliwość odchylenia przedniej i tylnej ścianki
	TAK
	

	10
	Niski poziom hałasu wewnątrz kopuły zapewniający komfort przebywającego w nim noworodka, min. 45 dB
	TAK
	

	11
	Tacka na kasetę rentgenowską, umiejscowiona pod materacykiem. Montaż kasetki bez konieczności przemieszczania dziecka
	TAK
	

	12
	Mechanizm regulacji nachylenia materacyka w zakresie minimum ±12°
	TAK
	

	13
	Wygodna obsługa inkubatora – panel sterowania, zbiornik wody oraz regulacja przechyłu realizowana z przodu inkubatora
	TAK
	

	14
	Wymienny filtr powietrza o skuteczności minimum 0,3 µm
	TAK
	

	15
	STEROWANIE I OBSŁUGA
	TAK
	

	16
	Panel sterowania umieszczony z przodu urządzenia, wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej ekranu minimum 7”
	TAK
	

	17
	Automatyczne blokowanie przycisków zapobiegające przypadkowemu przyciśnięciu klawiszy
	TAK
	

	18
	Prezentacja na ekranie mierzonych i ustawionych wartości parametrów temperatury, wilgotności
	TAK
	

	19
	Widoczny stale na ekranie wykres trendów z zakresem do 3 dni monitorowania
	TAK
	

	20
	Możliwość wyboru parametrów wyświetlanych na ekranie trendów (temperatura powietrza, temperatura skóry, wilgotność)
	TAK
	

	21
	Możliwość wyświetlenia na ekranie okna pomocy ze skrócona instrukcją obsługi panelu sterowania wraz ze zdjęciami ułatwiającymi poznanie obsługi urządzenia.
	TAK
	

	22
	Procedura auto-testu podczas włączania inkubatora sprawdzająca prawidłowość działania systemu
	TAK
	

	23
	REGULACJA I POMIAR TEMPERATURY
	TAK
	

	24
	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji temperatury w zależności od mierzonej temperatury powietrza lub od temperatury skóry noworodka
	TAK
	

	25
	Pomiar temperatury skóry noworodka może być realizowany w dwóch punktach jednocześnie
	TAK
	

	26
	Na wyposażeniu dwa czujniki temperatury skóry
	TAK
	

	27
	REGULACJA I POMIAR WILGOTNOŚCI
	TAK
	

	28
	Automatyczny układ sterowania i pomiaru wilgotności powietrza pod kopułą
	TAK
	

	29
	Zakres regulacji wilgotności regulowany w zakresie do min. 95% przy rozdzielczości 1%
	TAK
	

	30
	Zbiornik na wodę znajdujący się poza przedziałem pacjenta, możliwa sterylizacja w autoklawie. Widoczny na ekranie inkubatora wskaźnik graficzny informujący o braku wody w module nawilżacza
	TAK
	

	31
	Możliwość uruchomienia trybu osuszania (chroniona hasłem), pozwalająca na osuszenie wewnętrznego modułu wilgotności w przypadku dłuższych przestojów w pracy urządzenia 
	TAK
	

	32
	ALARMY
	TAK
	

	33
	System alarmowy wizualny i dźwiękowy. Alarmy dotyczące temperatury, wilgotności
	TAK
	

	34
	Alarmy systemowe wraz z opisem informujące o nieprawidłowej pracy urządzenia.
	TAK
	

	35
	Akumulator litowo-jonowy zapewniający alarm dźwiękowy przez min. 30 minut przy braku zasilania zewnętrznego
	TAK
	

	36
	Możliwość rozbudowy o zewnętrzny ekran z możliwością obrotu, o przekątnej minimum 7” do wyświetlania obrazu z kamery umieszczonej wewnątrz inkubatora, mierzonych parametrów oraz danych z opcjonalnego czujnika saturacji w technologii Masimo.
	TAK
	

	37
	Wyrób medyczny.
	TAK
	

	38
	Posiada znak CE.
	TAK
	

	

	II. Łóżeczko noworodkowe z wyposażeniem – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Łóżeczko noworodkowe z wyposażeniem
	TAK
	

	2
	Elementy łóżeczka:
	TAK
	

	3
	Stelaż łóżeczka wykonany ze stali lakierowanej proszkowo

	TAK
	

	4
	Wyposażone w koła, w tym wszystkie z blokadą

	TAK
	

	5
	Wyposażone w kojec z tworzywa,
	TAK
	

	6
	Wyposażone w materacyk
	TAK
	

	7
	Wymiary zewnętrzne całkowite [mm]:                      830x570x980 mm (długość x szerokość x wysokość)

	TAK
	

	8
	Wymiary wewnętrzne kojca [mm]:                            660x410x220 mm (długość x szerokość x wysokość)

	TAK
	

	9
	Funkcja najazdu stelaża w stelaż 
	TAK
	

	10
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	11
	Posiada znak CE
	TAK
	

	III. Łóżko porodowe z wyposażeniem – 1 szt.  

	ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
Producent: 
Urządzenie typ : 
Kraj pochodzenia : 
Rok produkcji :

	1
	Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu
	TAK
	

	2
	Całkowita długość łóżka: 2095mm
	TAK
	

	3
	Całkowita szerokość łóżka: 1035mm
	TAK
	

	4
	Wymiary leża bez segmentu nożnego: 
- długość: 1430mm
- szerokość: 850mm
	TAK
	

	5
	Wymiary leża z segmentem nożnym:  
- długość: 1950mm
- szerokość: 850mm
	TAK
	

	6
	Segment nóg z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko dla uzyskania pozycji fotelowej
	TAK
	

	7
	Leże oparte na dwóch prostopadłościennych kolumnach wznoszących
	TAK
	

	8
	Kolumny o gładkiej powierzchni, łatwej w dezynfekcji
	TAK
	

	9
	Krążki odbojowe w narożnikach łóżka
	TAK
	

	10
	Szczyty łóżka odejmowane od ramy, wykonane z tworzywa ABS
	TAK
	

	11
	Rama łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. 
	TAK
	

	12
	Podwozie zabezpieczone tworzywową osłoną bez miejsc trudno dostępnych, gdzie mogą powstać ogniska infekcji
	TAK
	

	13
	Leże łóżka składające się z 3 segmentów: oparcie pleców, segmentu siedziska, segmentu nóg
	TAK
	

	14
	Wszystkie segmenty leża wypełnione przeziernym dla promieni RTG tworzywem HPL
	TAK
	

	15
	4 podwójne koła z centralną i kierunkową blokadą, o średnicy 150 mm
	TAK
	

	16
	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie od 635mm do 1030mm 
(bez materaca)
	TAK
	

	17
	Niezależna elektryczna funkcja pochylania siedziska w zakresie: 0-30o
	TAK
	

	18
	Manualne ustawienie pozycji reanimacyjnej (CPR)
	TAK
	

	19
	Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0 do 70o
	TAK
	

	20
	Łóżko wyposażone w zasilanie akumulatorowe na wypadek zaniku zasilania sieciowego
	TAK
	

	21
	Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 0-15o
	TAK
	

	22
	Sterowanie funkcjami łóżka odbywa się za pomocą panelu centralnego z diodami sygnalizującymi podłączenie łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora
	TAK
	

	23
	Możliwość selektywnej blokady poszczególnych funkcji na panelu centralnym
	TAK
	

	24
	Leża łóżka wyposażone w tworzywowe uchwyty stabilizujące materac na leżu
	TAK
	

	25
	Materac pokryty materiałem  zmywalnym, paro-przepuszczalnym, nieprzemakalnym, przystosowanym do częstych dezynfekcji
	TAK
	

	26
	Grubość materacy:
- siedzisko i oparcie: 120mm
- segment nóg: 160mm
	TAK
	

	27
	Dopuszczalne obciążenie: 230kg 
	TAK
	

	28
	Łóżko wyposażone w dwie oddzielne listwy ze stali nierdzewnej do mocowania dodatkowego wyposażenia.  
(po jednej na stronę). 
	TAK
	

	29
	Poręcze boczne w segmencie oparcia pleców wykonane z tworzywa ABS, a ich opadanie amortyzowane jest za pomocą sprężyny gazowej
	TAK
	

	30
	Poręcze boczne w segmencie oparcia pleców wyposażone we wskaźniki kątowe
	TAK
	

	31
	Haczyki na worki np. urologiczne pod ramą leża
	TAK
	

	32
	Wyposażenie łóżka: 
- podkolanniki wielopozycyjne x2,
- wieszak kroplówki x1,  
- uchwyty rąk x2, 
- wózek mobilny na akcesoria x1,
- misa na płyny ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	33
	Wyrób medyczny
	TAK
	

	34
	Posiada znak CE
	TAK
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