
 
 

 
na II w 2023  roku (PN/38/2023/D). 

Opis  

Lp.   J.m.  

Rury preizolowane 
1. Rura preizolowana L=12m 33,7/ 90 szt. 15 
2. Rura preizolowana L=12m 42,4/110 szt. 37 
3. Rura preizolowana L=12m 48,3/110 szt. 23 
4. Rura preizolowana L=12m 60,3/125 szt. 39 
5. Rura preizolowana L=12m 168,3/250 szt. 28 

 
6.  33,7/90 kpl. 32 
7.  42,4/110 kpl. 3 
8.  48,3/110 kpl. 28 
9.  60,3/125 kpl. 20 

 
10.  33,7/90 kpl. 4 
11.  42,4/110 kpl. 6 

Zawory preizolowane 
12.  33,7/ 90 szt. 2 
13.  42,4/110 szt. 2 

14. odpowietrzeniem L=1,5m 168,3/250 szt. 4 

Kolana preizolowane prefabrykowane 
15.  33,7/ 90 szt. 18 
16.  33,7/ 90 szt. 2 
17.  33,7/ 90 szt. 2 
18.  42,4/110 szt. 36 
19.  48,3/110 szt. 12 
20. Kolano prefabrykowane  48,3/110 szt. 2 
21.  60,3/125 szt. 19 
22.  60,3/125 szt. 1 
23.  168,3/250 szt. 2 
24.  168,3/250 szt. 2 
25.  168,3/250 szt. 21 

Od  

26. L1=1,0m; L2=0,7m 48,3 - 42,4 szt. 2 

27. 
L1=1,2m; L2=0,8m 

168,3 - 42,4 szt. 2 

     



     

28. L1=1,2m; L2=0,8m 168,3 - 48,3 szt. 2 

29. L1=1,2m; L2=0,8m 168,3 - 60,3 szt. 2 

 
30.  42,4 - 33,7 szt. 2 
31.  48,3 - 42,4 szt. 2 
32.  60,3 - 48,3 szt. 4 

 
33.  26,9/ 90 szt. 2 
34. Rura  33,7/ 90 szt. 2 
35.  33,7/ 90 szt. 2 
36.  42,4/110 szt. 12 
37.  42,4/110 szt. 2 
38.  60,3/125 szt. 2 
39.  60,3/125 szt. 3 
40.  168,3/250 szt. 9 
41.  168,3/250 szt. 4 

 
42.  33,7/90 szt. 10 
43.  42,4/110 szt. 10 
44. termokurczliwa 48,3/110 szt. 12 
45.  60,3/125 szt. 4 

 
46.  26,9/90 szt. 16 
47.  42,4/110 szt. 36 
48.  168,3/250 szt. 2 

 

49.  139,7 - 60,3 szt. 2 

50.  168,3 - 48,3 szt. 2 
Denka stalowe 
51. Denko stalowe 60,3 szt. 2 

Alarm 
52.  szt.) kpl. 3 
53. (100 szt.) op. 5 

Uwagi: 

 

do wspawania. 

 
-  
-  
-  



- alarmowej, 
- 2g lutu, 
- 1g pasty lutowniczej, 
-  
- 0,5m drutu miedzianego ocynkowanego, 
-  
- 2 korki wgrzewane. 

imum: 
-  
-  
-  
-  
- 2g lutu, 
- 1g pasty lutowniczej, 
-  
- 0,5m drutu miedzianego ocynkowanego, 
-  
- 2 korki wgrzewane 

          - 1 kolanko stalowe z dystansem. 

zakupu.   

 Zmiany w tej kwestii 
 

nie dopuszcza 
wraz  
 

nie dopuszcza 
 

 
Dla pozycji nr 12-14 (zawory preizolowane), pozycji nr 26-

 


