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Pomieszczenie wezta
ciepta

przed wigczeniem w istniejgce

obiegi grzewcze potwierdzic¢
przypisanie ich do odpowiednich
budynkow szkoty

/

Istniejacy wezet do demontazu

miejsce wigczenia w istniejgcg instalacje
po stronie pierwotnej wezta c.o.

Z sieci

cieptowniczej
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UWAGA :

Oznaczenia na rysunku
wg. schematu technologicznego

|

“ ﬂ ARIS ARIS POLSKA spétka z 0.0.
o~ 73-200 Choszczno, ul. Matejki 1c

Rodzaj oprac.| Inwentaryzacja instalacji c.o. i dobér wezta c.o. Nrrys. 16
Obiekt Budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Choszcznie
Adres Choszczno, ul. Obroncow Westerplatte 1a,

dz. nr 258/9, obreb 0003 Choszczno, 73-200 Choszczno
Branza Instalacyjna- sanitarna Data 08.2022 r
Tytut rysunku | Rzut technologiczny wezta ciepta Skala 1:50

N Upr.bud.specjalnos¢ instalacje

Opracowai m.gr Nz sanitarne w zakresie petnym

Mirostaw Smok nr ewid. L BS/0065/PWOS/09




