SCHEMAT TECHNOLOGICZNY DOBRANEGO WEZt A CIEPLA
W BUDYNKU A
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Uwaga:

Przed podtgczeniem istniejgcych obiegéw potwierdzic¢
przypisanie ich do danych budynkéw szkoty.
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OZNACZENIA: 11- Pompa obiegowa obiegu nr 2 z plynng regulacjg wydajnosci V>10 m3/h, H>110 kPa - szt.1
1- Wymiennik ptytowy lutowany o mocy min. 320 kW z izolacja termiczna, 12- Pompa obiegowa obiegu nr 3 z plynng regulacjg wydajnosci V>7 m3/h, H>110 kPa - szt.1
ci$nienie nominalne PN 16, parametry wody pierwotnej- 125/75 °C, wody 13- Pompa obiegowa obiegu nr 4 z plynng regulacjg wydajnosci V>4 m3/h, H>110 kPa - szt.1
instalacyjnej 90/70 °C, opory na wymienniku do 20 kPa -szt. 2 14- Zawor trojdrogowy mieszajacy o srednicy DN 50 kvs>40 m3/h - szt.3
2- Filtroodmulnik magnetyczny DN 80, przylacza kotnierzowe DN 80, 15- Zawor trojdrogowy mieszajacy o $rednicy DN 32 kvs>28 m3/h - szt.1
temp. nominalna 150°C, siatka o oczkach 0,4x0,4 mm, -szt. 2 16- Separator powietrza - szt. 8
3- Zawor regulacyjny z sitownikiem DN 50, kvs>35 m3/h szt. 1 17- Ci$nieniowe naczynie przeponowe o pojemnosci V=800 dm3 kazde -szt.2 .
4- Cieptomierz ultradzwigkowy o $rednicy z przelicznikiem elektronicznym, 18- Filtroodmulnik magnetyczny DN 150 przytacza kolnierzowe DN 80, “ / AR I S 73A21§éSCII’lOLSKA Sp(l)ﬂl(\jlI Zt 01? |
srednica dn 40, qN=10 m3/h, opory przy przeplywie qn rowne 0,06 bar- szt. 1 temp. nominalna 150°C, siatka o oczkach 0,4x0,4 mm - szt.1 Polska i} oszczno, ul. Vatejxi 1¢
5- Regulator bezposredniego dziatania rdznicy ci$nien i przeptywu o T- Termometr tarczowy 0-160 °C dla strony pierwotnej i 0-120 °C wtdrnej Rodzaj oprac.| Inwentaryzacja instalacji c.o. i dobor wezta c.o. Nrrys. 15
srednicy DN 50 i kvs=32 m3/h, - szt.1 P- Manometr tarczowy 0-10,0 bar dla strony pierwotne;j . : :
6- Reduktor ci$nienia wody DN 15 - szt.1 1 0-6,0 bar dla strony wtornej Obiekt Budynek Szkoly PO?ST&WOWGJ nr 1w Choszeznie
7- Wodomierz do wody cieptej o érednicy Dn 15- szt.1 Adres Choszczno, ul. Obrofcow Westerplatte 1a,
8- Zawor dwudrogowy zamknij/otworz z sitownikiem obrotowym DN 15- szt.1 dz. nr 258/9, obreb 0003 Choszczno, 73-200 Choszezno
9- Zawor bezpieczenstwa do c.0. Dn 40 mm, ci$nienie otwarcia pr = 3,0 bary, Branza Instalacyjna- sanitarna Data 08.2022 r
wspoétczynnik wyptywu dla cieczy ac=0,51 - szt. 2 ) )
10- Pompa obiegowa obiegu nr 1 z ptynng regulacja wydajnoéci V>10 m3/h, H>110 kPa - szt.1 Tytut rysunku | Schemat technologiczny dobranego wezta ciepta | Skala -/-
o Upr.bud.specjalnoé¢ instalacje
Opracowa+ m.gr inz sanitarne w zakresie petnym
Mirostaw Smok nr ewid. LBS/0065/PWOS/09




