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OPIS TECHNICZNY

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja instalacji c.o0. i dobdr wezta
cieptowniczego dla Szkoly Podstawowej nr 1 w Choszcznie, potozonej przy ul.
Obroncéw Westerplatte 1, na dz. nr ewid. 258/9, obreb 0003 Choszczno, 73-200
Choszczno. Opracowanie nie obejmuje budynku hali sportowej ogrzewanej z kotta
gazowego oraz budynkdéw szkoty zlokalizowanych na dz. nr ewid. 258/6 zasilanych ze

zmodernizowanego wezta ciepta w budynku nr 1a.

2.0. Podstawa Opracowania
e zlecenie inwestora,

e materiaty archiwalne,

¢ wizja lokalna i inwentaryzacja,

e obowiazujace normy i przepisy.

3.0. Stan istniejacy
3.1.  Wezel cieplny

Ciepto na cele ogrzewania dostarczane jest z istniejacego wezla cieptowniczego
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku gtéwnego ,,B”
Szkoly Podstawowej Nr 1. Jest to jednofunkcyjny wezetl pracujacy na potrzeby
centralnego ogrzewania zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej o0 mocy szacowanej na
okoto 600 kW. Pomieszczenie posiada oswietlenie naturalne i elektryczne.

Wyposazenie wezta cieplnego obejmuje: 6 wymiennikdw ciepta ptaszczowo-
rurowych typu S-1K prod. SeCes-Pol Gdansk, licznik energii cieplnej typu Multical 602
prod. Kamstrup, czujniki temp, filtroodmulniki po stronie pierwotnej i wtornej, zawory
regulacyjne, pompe obiegowa prod. Grundfoss, armatur¢ kontrolno-pomiarowa
(termometry, manometry), armatura odcinajaca. Parametry pracy instalacji 90/70 °C.
Instalacja c.o. zasilana jest z rozdzielacza i zostata podzielona na 5 obiegdw grzewczych.
Instalacje obstuguje jedna pompa obiegowa prod. Grundfoss, pozostate pompy obiegowe
niesprawne, wytaczone z uzytkowania.

Wezet cieptowniczy jak | pomieszczenie jest w bardzo ziym stanie technicznym.
Rurociagi stalowe, w wielu miejscach niezaizolowane i skorodowane. Wezet nie spetnia
swojej funkcji réwniez ze wzgledu na wiek i czas eksploatacji urzadzen, przez co nie

stwarza warunkdw do racjonalnego gospodarowania energia cieplna.



3.2. Instalacja c.o.
Budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje centralnego ogrzewania wodna,

pompowa, dwururowa z rozdziatem dolnym. Instalacja zostala zaprojektowana na
parametry pracy czynnika grzewczego 90/70 °C. Instalacja wyposazona jest gtdwnie w
stare grzejniki zeliwne cztonowe (typu T-1), grzejniki rurowe (gladkie i ozebrowane)
oraz czegsciowo w nowsze grzejniki stalowe plytowe (czgs¢ toalet, mata sala
gimnastyczna). Grzejniki zlokalizowane sa gtéwnie pod oknami oraz na $cianach
wewngtrznych.

Ciepto do grzejnikbw doprowadzane jest przewodami stalowymi czarnymi
taczonymi przez spawanie. Sie¢ rozdzielcza instalacji c.0. poprowadzona jest pod
stropem w piwnicach budynkow. Piony oraz przewody zasilajace odbiorniki ciepta
prowadzone po wierzchu $cian. Wiele rurociagéw jest skorodowanych, w ztym stanie
technicznym. Izolacja wigkszosci rurociagéw poziomych w piwnicy budynku B z waty
szklanej w plaszczu gipsowym. W pozostatych lokalizacjach, réwniez w
pomieszczeniach nie ogrzewanych instalacja niezaizolowana termicznie. Czg$é
grzejnikbw nie posiada zawordéw termostatycznych lub glowic termostatycznych w
wyniku czego brak jest mozliwosci kontroli temperatury, dochodzi do przegrzania
pomieszczen, co skutkuje niedogrzaniem innych. Brak zawordw odpowietrzajacych i
odcinajacych. Czes¢ grzejnikbw wyposazona w ostony grzejnikowe. Lokalizacje
grzejnikow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Stwierdza si¢ nieprawidtowy rozktad temperatury na powierzchni grzejnikow jak
I dziatania calej instalacji centralnego ogrzewania, prawdopodobnie poprzez osady w
rurach oraz grzejnikach. Brak mozliwosci regulacji hydraulicznej instalacji. Instalacja
centralnego ogrzewania wymaga wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny i szereg

wad wynikajacych z bardzo dtugiego czasu eksploatacji.

4.0. Inwentaryzacja instalacji c.o.

Inwentaryzacje instalacji c.0. przeprowadzono w trakcie wizyty na obiekcie w
miesiacu lipcu i sierpniu b.r. Zinwentaryzowaniu podlegata instalacji c.0. w budynkach
szkoty zasilanych z wezta ciepta zlokalizowanego w budynku gtéwnym przy ul.
Obroncow Westerplatte 1 (opracowanie nie obejmuje budynku hali sportowej ogrzewanej
z kotta gazowego oraz budynkéw szkoty zlokalizowanych na dz. nr ewid. 258/6
zasilanych ze zmodernizowanego wezta ciepta w budynku nr 1a.). Inwentaryzacja
polegata na zliczeniu ilosci grzejnikdw i rur w danym pomieszczeniu, pomiarze kubatury

pomieszczen oraz graficznym przedstawieniu lokalizacji grzejnikébw w poszczegdlnych
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pomieszczeniach na rysunkach pogladowych. Celem inwentaryzacji jest obliczenie

zapotrzebowania na ciepto catego obiektu wymaganego do prawidtowego doboru wezia

ciepta.

Obiekty szkoty podlegajace inwentaryzacji podzielono na 4 czegsci:

e budynek A - budynek czerwony

e budynek B - budynek gtéwny z biblioteka i aula

e budynek C- budynek zywieniowy

e budynek D- mata sala gimnastyczna

Wyniki inwentaryzacji przestawiono w formie tabelarycznej:

Tab. nr 1 Inwentaryzacja instalacji c.0. budynek A

Moc

Orurowanie stalowe

azwa pom. pom. | grzejniia | gre] Wl |15 |20 |25 |32 |40 |50

Sala nr 38 242.78 | TA-1/12 4 7000 13

Salanr 37 243.22 | TA-1/12 4 7000 13

Klatka schodowa 114.40| TA-1/15 1 2160 9

WC 8.16 brak brak 0

WC meski 70.56| TA-1/10 2 2950 9

Sala nr 40 63.72| TA-1/10 2 2950 9

WC damski 68.64 | TA-1/10 2 2950 12

Klatka schodowa 2 123.20| TA-1/15 1 2160 9

Sala nr 42 240.44 | TA-1/12 4 7000 13

Salanr 43 240.44| TA-1/12 4 7000 13

Salanr41 190.96 | TA-1/12 3 5250 11

Pom. Stuzbowe 56.20 | TA-1/12 1 1750 4

Sala nr 39 130.62| TA-1/10 2 2950 6

Komunikacja 1 123.20| TA-1/12 1 1750 5

Komunikacja 2 166.08 brak brak 0

Komunikacja 3 123.20| TA-1/12 1 1750

SUMA | pietro 2205.81 m3 32 54620 126| O 0

Sala nr 35 218.26 | TA-1/12 4 7000 16| 4

Sala nr 36 219.24 | TA-1/12 4 7000 16| 4

Klatka schodowa 1 107.54| TA-1/7 1 1055 19
TA-1/8 1 1195

Komunikacja 1 123.20| TA-1/10 1 1475 8| 4

WC 17.95 brak brak 0

WC meski 46.23| TA-1/7 2 2110 22

Sala nrr 34 50.43| TA-1/7 2 2110 12| 4

WC damski 61.61| TA-1/8 1 1195 16




TA-1/6 1 910
Klatka schodowa 2 107.54 | TA-1/10 1 1475 4
tacznik 214.75| TA-1/12 4 7000 20| 4
Salanr 32 226.01| TA-1/12 4 7000 20| 4
Salanr 33 173.41| TA-1/12 3 5250 18| 4
Pom. Biurowe 122.22 | TA-1/12 3 5250 8| 2
Komunikacja 2 156.12 brak brak 0
Komunikacja 3 123.20| TA-1/10 1 1475 4
SUMA parter 1967.70 m3 33 51500| 183| 30 0 0 0] O

|Kondygnacja piwnica |

Komunikacja nr 1 57.29| TA-1/7 1 1055 7 9
Pomieszczenie nr 1 141.39 brak brak 0 5/ 12 1
tacznik 136.33 brak brak 0 1] 14
Klatka schodowa nr 1 63.43| TA-1/12 1 1750 13 13| 10| 6
Pomieszczenie nr 2 94.51| TA-1/12 1 1750

TA-1/9 1 1335

TA-1/7 1 1055
Pomieszczenie nr 3 94.87| TA-1/12 3 5250 101 2 17
Klatka schodowa nr 2 63.43 brak brak 0 13 13| 10| 6
Pomieszczenie nr 4 120.78 | TA-1/12 4 7000 14| 6| 13
Pomieszczenie nr 5 120.78 | TA-1/12 4 7000 14| 6| 13
Komunikacja nr 2 57.29| TA-1/7 1 1055 7 9
Pomieszczenie nr 3 94.87| TA-1/12 3 5250 101 2 17
Kottownia 73.27 brak brak 0 1 10
SUMA piwnica 1118.23 | m3 20 32500 89| 22| 52| 26| 83|12

Tab. nr 2 Inwentaryzacja instalacji c.0. budynek B

Kubatura Roqlzt_aj grz:aljorfi'l:(éw I\(Io_c ] Orurowanie stalowe
Nazwa pom. pom. grzejnika W] grzejnikbw |DN (DN DN |DN DN |DN
15 |20 |25 |32 |40 |50
Komunikacja 1 117.21 TA-1/13 1 1890| 5
Komunikacja 2 554.04 TA-1/12 4 7000| 50
Komunikacja 3 138.98 TA-1/12 1 1750 8
Salanr 12 162.70 TA-1/16 2 4590| 15
Salanr13 162.68 TA-1/14 1 2025| 15
TA-1/13 1 1890
Salanr 14 162.68 TA-1/14 1 2025| 18
TA-1/13 1 1890
Pom. Nr 14a 50.10 TA-1/8 1 1195| 9
Sala nr 15 161.77 TA-1/14 2 4050| 18
Salanr 16 156.86 TA-1/14 2 4050| 23
Salanr17 160.53 TA-1/14 1 2025| 15
TA-1/13 1 1890




Salanr18 160.15 TA-1/16 1 2295| 15
TA-1/15 1 2160
Pom. gospodarcze
1 56.03 TA-1/11 1 1615| 11
Pom. gospodarcze
2 10.82 TA-1/4 1 625| 5
WC 8.53 brak brak 0
WC Damski 43.44 TA-1/5 1 770| 14
TA-1/4 1 625
Archiwum 23.06 TA-1/4 1 625| 7
Pokoj nauczycielski 44.06 TA-1/9 1 1335 2
WC meski 49.02| K22/600/600 1 1280| 15
K22/600/1000 1 2100
SUMA |l pietro 2222.66 m3 29 49700 | 245
H=3.20
Komunikacja 1 117.21 TA-1/6 1 910 5
Komunikacja 2 554.04 TA-1/9 4 5340| 22| 6
TA-1/10 2 2950
Komunikacja 3 258.50 TA-1/6 1 910 9| 3
Aula 1128.57 TA-1/30 5 21600 45
TA-1/18 1 2565
Pom. Magazynowe 7.12 TA-1/5 1 770 6
WC meski 39.56 | K22/600/600 1 1200| 11| 4
K2/2600/800 1 1700
Salanr5 84.83 TA-1/14 1 2025| 10| 3
TA-1/11 1 1615
Salanr6 161.34 TA-1/11 1 1615| 4| 7
TA-1/10 1 1475
Salanr7 161.34 TA-1/11 1 1615 9| 3
TA-1/10 1 1475
Salanr8 156.67 TA-1/11 1 1615| 11| 3
TA-1/10 1 1475
Salanr9 160.88 TA-1/10 1 1475 11| 3
TA-1/19 1 2695
tacznik 173.95 TA-1/14 4 8100| 23| 3
Pokoj nauczycielski 103.78 TA-1/14 1 2025| 7| 3
Salanr 10 105.61 TA-1/14 1 2025| 8| 3
Gabinet medyczny 50.06 TA-1/5 1 770 13
Salanr11 158.46 TA-1/12 1 1750| 16| 3
TA-1/11 1 1615
Pomieszczenie
gosp. 56.03 TA-1/9 1 1335 11| 3
Pom. socjalne 10.88 TA-1/2 1 325 9
WC 8.32 brak brak 0
WC damski 61.70| K22/600/600 1 1200| 12
K22/600/1200 1 2400




SUMA | pietro 3558.85 m3 40 76570197 | 92
H=3,12

Komunikacja 1 91.76 brak brak 0
Komunikacja 2 554.04 TA-1/15 2 4320 4| 16

TA-1/12 2 3500
Komunikacja 3 138.98 TA-1/11 1 1615| 2| 7
Pom. magazynowe 71.70 TA-1/13 1 1890| 6 2

rurowy ozebr.
Hall 150.45 2/2 1 2200 6| 6
rurowy ozebr.
2/0.75 1 800
Pom. biurowe 1 46.59 TA-1/19 1 2695| 6| 4
Czytelnia 315.20 TA-1/14 4 8100| 14| 19
Magazyn ksigzek 331.20 TA-1/7 3 3165| 12| 10
TA-1/6 1 910

Pom. stuzbowe 25.16 TA-1/6 1 910 3
tacznik 1 82.42 TA-1/12 1 1750| 8
Salanrl 161.20 TA-1/13 1 1890 4| 6| 3

TA-1/12 1 1750
Salanr 2 160.63 TA-1/12 2 3500 4| 6| 3
Salanr3 160.63 TA-1/12 2 3500 4| 6] 3
Pom. biurowe 2 104.65 TA-1/6 2 1820 4| 6| 3
Portiernia 18.30 brak brak 0| 8
Izolatorium 31.09 TA-1/2 1 325| 3
tacznik 2 173.95 TA-1/14 3 6075| 6| 16
Gabinet
wicedyrektora 50.15 TA-1/8 1 1195 4 7
Sekretariat 74.78 TA-1/15 1 2160| 2
Gabinet dyrektora 84.27 TA-1/14 1 2025 2 7
Sala 4a 47.42 TA-1/8 1 1195 2
Salanr 4 215.02 TA-1/12 4 7000| 15| 11
Sala 4b 24.80 TA-1/6 1 910| 4
WC 19.20 brak brak 0
WC meski 26.11| K22/600/800 1 1700 2| 7
WC damski 32.16| K22/600/800 1 1700 2| 7
SUMA parter 3191.86 m3 42 68600 | 127 | 143| 12
Hall 22.14 brak brak 0
Komunikacja 1 105.86 brak brak 0
WC1 16.30 TA-1/7 1 1055| 8 14
WC2 18.60 TA-1/3 1 475| 8 8
WC3 22.53 TA-1/3 1 475| 10 4
Magazyn ksigzek 3 137.29 TA-1/9 2 2670| 10 18
Czytelnia 249.46 TA-1/15 5 10800| 21| 6 40
Magazyn ksigzek 1 97.78 TA-1/14 1 2025| 3
Magazyn ksigzek 2 85.84 TA-1/5 1 770 4




Pom. Stuzbowe 32.11 TA-1/8 1 1195 7 15
Magazyn 1 20.89 brak brak 0 5
Szatnie 722.68 TA-1/20 2 5660| 20| 10 15| 80 42
TA-1/14 1 2025
TA-1/10 1 1475
Magazyn 2 133.65 TA-1/12 1 1750| 15| 4 24| 40
Magazyn 3 79.50 TA-1/13 1 1890
Komunikacja 2 21.84 TA-1/8 1 1195
Korytarz 38.28 TA-1/3 1 475
Pom. Gospodarcze 36.00 brak brak 0| 5 6 12
Pomieszczenie
piwniczne 1 115.32 TA-1/3 1 475| 5| 5 12
Warsztat 52.20 TA-1/6 1 910 6
Komunikacja 3 36.00 TA-1/6 1 910| 10
Pomieszczenie
piwniczne 2 26.25 TA-1/3 1 475 5] 10 6
tazienka 16.20 TA-1/5 1 770 5 4
Pomieszczenie
piwniczne 3 45.36 brak brak 0 4 8
Pom. Wezta ciepta 258.75 brak brak 0| 5| 5 35
Pomieszczenie
piwniczne 4 196.62 brak brak 0 30
Pompownia 135.60 brak brak 0 15 30 15
SUMA piwnica 1058.18 m3 26 37475141 | 50| 45| 47302 92

Tab. nr 3 Inwentaryzacja instalacji c.o0. budynek C

Moc

Kubatura Rodzaj llosé grzejniko Orurowanie stalowe
Nazwa pom. pom. grzejnika | grzejnikéw w DN |DN|DN |DN |DN |DN
W] 15 |20 |25 |32 |40 |50
Klatka schodowa 1 53.57 TA-1/10 1 1475 8| 7
Komunikacja 354.06 TA-1/12 2 3500 40| 7
TA-1/13 2 3780
Sala nr 25 157.41 TA-1/9 2 2670
TA-1/10 1 1475 21
Sala nr 26 161.64 TA-1/9 1 1335| 22
TA-1/10 2 2950
Sala nr 27 160.08 TA-1/12 3 5250 20
Serwerownia 51.03 TA-1/8 1 1195 10
Klatka schodowa 2 49.48 TA-1/16 1 2295| 20
Sala nr 28 88.59 TA-1/9 3 4005| 20
Salanr 29 88.29 TA-1/12 2 3500| 18
WC damski 28.77 TA-1/6 1 910| 14
TA-1/5 1 770
WC meski 28.41 TA-1/5 1 770 1




Pom. Gospodarcze 50.43 TA-1/5 1 770 12
TA-1/10 1 1475
SUMA |l pietro 1271.76 m3 26 38125| 206| 14 0
H=3,2

Klatka schodowa 1 53.57 TA-1/10 1 1475 9

Komunikacja 326.16 TA-1/10 1 1475 6
TA-1/6 1 910| 12

Salanr19 164.52 TA-1/8 3 3585| 22

Pom. Pom. 42.50 TA-1/8 1 1195 3

Sala nr 20 164.63 TA-1/9 2 2670| 15
TA-1/7 1 1055

Sala nr 21 166.12 TA-1/11 2 3230 21
TA-1/9 1 1335

Klatka schodowa 2 49.48 TA-1/16 1 2295 8

Pom. Gospodarcze 28.37 TA-1/7 1 1055| 17
TA-1/3 1 475

Sala nr 22 55.55 TA-1/14 2 4050 12

Sala nr 23 57.54 TA-1/15 1 2160 9

Sala nr 24 57.44 TA-1/15 1 2160 9

WC damski 30.94 TA-1/5 2 1540| 12

WC meski 21.31 TA-1/6 1 910 2

Pedagog 52.53 TA-1/7 2 2110 9

SUMA | pietro 1270.67 m3 25 33685| 166| O 0

H=3,12

Klatka schodowa 1 53.57 TA-1/10 1 1475 5

Korytarz 45.00 TA-1/7 3 3165| 13

Pom. gosporadcze

1 9.50 brak brak 0

WC 42.24 TA-1/8 1 1195| 10| 5

Stotowka 446.28 TA-1/11 6 9690 | 42

Zmywalnia 46.50 TA-1/7 1 1055 3

Zmywalnia

gabarytow 29.58 TA-1/10 1 1475 31 0

Przygotowywalnia 27.88 TA-1/7 1 1055 3

Magazyn 29.76 TA-1/7 1 1055 6| 4

Magazyn 23.22 TA-1/11 1 1615 2

Biuro 41.11 TA-1/7 1 1055 7| 4

Komunikacja 67.54 brak brak 0

Klatka schodowa 2 51.96 TA-1/16 1 2295 2| 6

Pom. gospodarcze

2 6.80 brak brak 0

tazienka 10.18| Gt-3H=2m 1 900 5

Kuchnia 174.31 TA-1/12 3 5250 17| 12

Magazyn

podreczny 13.40 brak brak 0

Rozdzielnia 47.11 TA-1/11 1 1615 2

10




SUMA parter 1165.95 m3 23 32895| 118| 33| 0| O| O 6
H=2.6

Klatka schodowa 1 53.57
Komunikacja 144.00 TA-1/10 1 1475 6 5
Sala techniczna 204.97 TA-1/9 4 5340| 18 30
Sitownia 203.56 TA-1/8 2 2390 14 26
Pracownia
plastyczna 55.55 TA-1/5 1 770 7 11
tacznik 52.67 TA-1/10 1 1475 10 26

TA-1/10 1 1475
tazienka 40.92 TA-1/8 1 1195 5 15
Pom. Socjalne 5.39 brak brak 0
Klatka schodowa 2 54.00 brak brak 0
Magazyn 1 38.33 brak brak 0 8| 5
Obieralnia 28.75 brak brak 0 6 8
Komunikacja 2 55.12 brak brak 0
Pom. Techniczne 13.85 brak brak 0
Wentylatornia 32.55 brak brak 0 12| 12
Magazyn 2 41.05 TA-1/4 1 625 4 6| 2
Magazyn 3 32.49 TA-1/4 1 625 4 6
Przygotowywalnia 29.68 TA-1/4 1 625 3 6
Magazyn 4 21.63 brak brak 0
Chtodnia 29.87 brak brak 0
Szatnie + fazienki 43.54 TA-1/11 1 1615| 10| 9

TA-1/6 1 910

SUMA piwnica 848.42 m3 16 18520 81| 15| 20| 43| 58| 57

Tab. nr 4 Inwentaryzacja instalacji c.o0. budynek D

llosé

Rodzaj Moc Orurowanie stalowe
pom. grzejnika ... | grzejnikow |[DN |DN |DN |DN |DN

Nazwa pom. grzejnikow 15 |20 |25 [32 |40
kgcznik 91.97 | KV21/500/400 1 595 6| 21 11 4
Sala gimnastyczna 867.04 | KV22/600/1000 8 16800
Szatnia nr 1 62.36 | KV22/500/800 2 3100
tazienka nr 1 33.05 | KV21/500/600 2 1780
Kantorek 34.99 | K11/500/500 2 1036
Hall 27.84 | K11/200/600 1 400
Szatnia nr 2 40.19 | KV22/500/800 2 3100
tazienka nr 2 50.24 | KV22/600/1100 1 2400

KVv22/500/600 1 1160
SUMA sala
gimnastyczna 1207.69 20 30371 6| 21 0| 11 4
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Tab. nr 5 Zestawienie mocy podsumowanie

llosé Moc Wspotczynnik
Kubatura - grzejnikbéw potezy
Budynek grzejnikow kubaturowy
[m3] [s7t] 90/70 [w/m3]
W]
Budynek A
(budynek czerwony) 5291.743 85 138620 26.20
Budynek B
(budynek gtéwny) 10031.55 137 232345 23.16
Budynek C
(budynek zywieniowy) 4556.799 90 123225 27.04
Budynek D
(mata sala) 1207.688 20 30371 25.15

Tab. nr 6 Zestawienie rur podsumowanie

Srednica 15 20 25 32 40 50| 65
Budynek A 398 52 52 26 83 12 0
Budynek B 710 285 57 47| 302 92 0
Budynek C 571 62 20 43 58 63 0
Budynek D 6 21 0 11 4 0 0

Zapotrzebowanie na ciepto wyliczone z mocy grzejnikow wyniosto 524,6 kKW.

W zwiazku z brakiem izolacji na przewodach instalacji c.o0. zaklada si¢ dodatek do
zapotrzebowania ciepla w ilosci 15 % zapotrzebowania wyliczonego.
Zapotrzebowanie rzeczywiste wynosi¢ bedzie : 524,6 kW x 1,15 = 603,29 kW.

W trakcie wizji lokalnej na obiekcie uzyskano informacje o niedogrzewaniu czesci
pomieszczen w sezonie grzewczym. Zaleca si¢ aby moc doborowa wezla cieplnego

wynosita minimum 640 kKW.

5.0. Dobor wezla ciepla

Istniejaca instalacje technologiczna wezla ciepta wraz z rozdzielaczem c.o. i
zestawem pompowym nalezy zdemontowac.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i obliczen dobiera si¢ nowy wezet
ciepta o mocy 640 kW, ktory zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu obecnie
przeznaczonym pod rozdzielnie ciepta. Dobiera si¢ wezet posredni jednofunkcyjny typu
woda/woda, o parametrach wody sieciowej 125/75 °C i parametrach czynnika roboczego
po stronie wtornej 90/70 °C. Dobrano wezet cieplny z dwoma wymiennikami ptytowymi
lutowanymi, filtroodmulaczami, przeponowymi naczyniami wzbiorczymi,
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ultradzwickowym cieptomierzem i elektronicznymi pompami obiegowymi. Wezet
posiada¢ bedzie niezbedna armature regulacyjna, zabezpieczajaca, odcinajaca |
pomiarowa.

Do regulacji przeptywu i cisnienia dyspozycyjnego wody sieciowej dobrano
regulator bezposredniego dziatania roznicy cisnien i przeptywu o $rednicy nominalnej
DN 50. Regulator do montazu na przewodzie powrotnym wody sieciowej. Regulacja
temperatury wody grzewczej po stronie pierwotnej pogodowa w funkcji temperatury
zewngtrznej. Strumien wody doptywajacej do wymiennikdw regulowany za pomoca
zaworu regulacyjnego z sitownikiem elektrycznym o srednicy DN 50 zamontowany na
przewodzie zasilajacym po stronie wysokiej przed wymiennikami ciepta. Do pomiaru
zuzycia energii dobrano cieptomierz ultradzwigkowy o srednicy DN 40 i przeplywie
nominalnym Qn=10 m®/h. ieplomierz zamontowaé na przewodzie powrotnym. Woda
instalacyjna przygotowywana bedzie w dwoch ptytowych lutowanych wymiennikach
ciepta 0 mocy 320 kW kazdy, opory na wymienniku do 20 kPa, w fabrycznej izolacji, np:
wymienniki typu LM110-70-2" prod. Hexonic - szt.2 lub inne réwnowazne. Do
uzupetnienia wody instalacyjnej przewidziano uktad uzupetniania wody z przewodu
powrotnego z sieci cieplnej. Na przewodzie uzupeilniajacym zamontowaé zawory
odcinajace, filtr siatkowy, reduktor cisnienia wody oraz zawdr dwudrogowy z
sitownikiem elektrycznym do automatycznego uzupetniania wody w ztadzie c.o.

W celu zabezpieczenia wymiennikow przed zanieczyszczeniami statymi z sieci
cieplnej oraz z instalacji centralnego ogrzewania dobrano trzy filtroodmulacze o srednicy
DN 80 mm i DN 150, przytacza kotnierzowe DN 80 i DN 150, temp. nominalna 150°C,
siatka o oczkach 0,4x0,4 mm. Dobrano filtroodmulacz magnetyczny firmy Aulin typu
FOMB80 (szt.2) i FOM150 (szt.1) lub rownowazne. Kazdy odmulacz wyposazyé w
automatyczny odpowietrznik typu cigzkiego ¥” z zaworem odcinajacym G %" oraz
zawor spustowy G 1” z zaslepka gwintowana uszczelniana uszczelka gumowa. Za i przed
odmulaczami zastosowa¢ manometry tarczowe (0-1,0 MPa dla strony pierwotnej i 0-0,6
MPa dla strony wtornej).

Instalacja c.0. pracowala bedzie w systemie zamknigtym. Jako zabezpieczenie
uktadu instalacji c.0. dobrano dwa naczynia wzbiorcze cisnieniowe 0 pojemnosci
uzytkowej V,=800 dm? kazde, np. Reflex N800 lub réwnowazne o pojemnosci roboczej
800 dm® i dopuszczalnym cisnieniu roboczym do 0,6 MPa oraz dwa zawory
bezpieczenstwa DN 40 z cisnieniem otwarcia 3 bary, np Syr 1915 lub réwnowazne,
instalowane na przewodzie zasilajacym za wymiennikami ciepta. Przewdd wzbiorczy z

rury stalowej czarnej o srednicy nominalnej DN 25 mm. Przewody do naczyn nalezy

13



wyposazy¢ zgodnie ze schematem technologicznym w zawory kulowe kotnierzowe
odcinajace ze zdejmowana raczka, automatyczne odpowietrzniki typu cigzkiego %2” z
zaworem odcinajacym G %2”, manometr tarczowy

Obieg wtorny instalacji c.0. podzielono na cztery obiegi grzewcze:
- obieg 1 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla

budynku "czerwonej szkoty z mata sala gimnastyczna"
- obieg 2 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla

budynku "gtéwnego™
- obieg 3 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla

budynku "zywieniowego"
- obieg 4 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla

budynku "auli"

Na rozdzielaczu o srednicy DN 200 nalezy zainstalowa¢ zawory spustowe kulowe
G % zakonczone gwintowanymi zaslepkami z uszczelka gumowa oraz dwa termometry
zlokalizowane w bezposredniej bliskosci zaworéw odcinajacych rozdzielacz. Nalezy
zastosowaé termometry tarczowe z zakresem pomiarowym do 120°C dla strony wtérnej
(160 °C dla strony pierwotnej). Na zasilaniu i powrocie kazdego obiegu instalacji c.0. za
rozdzielaczem zamontowac¢ kulowe kotnierzowe zawory odcinajace o srednicach DN 65 i
DN 50. Obiegi grzewcze wyposazy¢ W zawory trzydrogowe mieszajace koinierzowe
odpowiednio: dla obiegu nr 1-3 zawor komierzowy DN 50 dla obiegu nr 4 zawor o
srednicy DN 40 np: Danfoss typu HFE3 50 i HFE3 32 lub réwnowazny innego
producenta. Kazdy z zaworow wyposazy¢ w elektryczny sitownik. Dla wszystkich
obiegow grzewczych zamontowa¢ pompy obiegowe elektroniczne o klasie energetycznej
A++ z wbudowanym czujnikiem roznicy cisnienia. Dla obiegdéw nr 1-3 dobrano pompe
produkcji Grundfos typu MAGNA 3 40-150F ( 3 szt.) i Magna3 32-120F dla obiegu nr 4.
Wszystkie pompy wykonane w potaczeniu kotnierzowym z fabryczna izolacja korpusu
pompy. Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych pomp spelniajacych parametry
podane w schemacie technologicznym.

Za pompami na ttoczeniu pomp zamontowa¢ zawory zwrotne kotnierzowe. Kazdy
z obiegbw grzewczych nalezy wyposazy¢é w manometr z obejsciem pompy
umozliwiajacy manualna kontrole réznicy cisnienia przed i za pompa obiegowa. Nalezy
zastosowa¢ manometry z tarcza o srednicy 100 mm i zakresem cisnienia od 0 do 0,6
Mpa. Dodatkowo dwa termometry tarczowe z zakresem pomiarowym do 120 °C na rurze
zasilajacej i1 powrotnej obiegu grzewczego. Dla zapewnienia mozliwosci obstugi

armatury na poszczeg6lnych obiegach rozdzielacza od strony wiaczenia przewodow
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instalacji centralnego ogrzewania poszczeg6lnych obiegéw grzewczych na przewodzie
zasilajacym oraz powrotnym zamontowac kulowe koinierzowe zawory odcinajace.
Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach za pomoca separatorow
powietrza. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji poprzez
zawory kulowe G ¥, z zaslepka gwintowana z uszczelka gumowa.
Technologie wezta wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym,

rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rzutem wezta ciepta.

Instalacje po wykonaniu nalezy skutecznie wyptuka¢, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen. Po zakonczeniu montazu i ptukaniu, przed izolacja przewodow instalacje
nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie probne wynoszace minimum 1,5 X
cisnienie robocze. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu
60 minut manometry nie wykaza spadku cisnienia. Instalacje nalezy réwniez poddaé
prébie na goraco wraz z regulacja wg wymagan norm.

Z préb szczelnosci i na goraco nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktére powinny by¢
cze¢scia dokumentacji odbiorowej. Nalezy pamigtac, ze wiosna lub jesienia moze istnie¢
ryzyko przymrozkoéw. Aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ zamarzniecia podczas proby
cisnieniowej w tych okresach do wody probowej powinien by¢ dodany ptyn
niezamarzajacy.

Po ewentualnym uzyciu w prébie cisnieniowej srodka niezamarzajacego instalacje

nalezy dokladnie przeptuka¢

Wszystkie urzadzenia podtaczy¢ do nadrzednej automatyki zbudowanej na bazie
sterownika swobodnie programowalnego z algorytmem opracowanym na potrzeby wezta.
Przewiduje sig, ze sterownik bedzie obstugiwat w sposob bezposredni lub posredni
wszystkie zainstalowane w wezle cieplowniczym urzadzenia. Nalezy wykorzysta¢
mozliwosci sterowania po protokotach komunikacyjnych elektronicznych pomp

obiegowych, oraz pozostatych zainstalowanych sterownikéw lokalnych.
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Rurociagi, armatura i izolacja instalacji technologicznej

Przejscia przez sciany w rurach ostonowych izolowane akustycznie. Instalacje
technologii wezta zaizolowac¢ termicznie. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(mK) powinna wynosic :
- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm
- dla przewodu o s$rednicy wewngetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla przewodu o srednicy wewn. od 35 do 100 mm -réwna srednicy wewnetrznej rury

- dla przewodu o $rednicy wewngtrznej ponad 100 mm - 100 mm

Uwaga- Dla przewoddw przechodzacych przez sciany i stropy, krzyzujacych si¢ oraz
utozonych w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
przyjmuje si¢ 50 % wymagan wymienionych powyzej.

Projektuje si¢ izolacje rurociagdbw oraz armatury z weiny mineralnej z ptaszczem z
blachy aluminiowej. Na armaturze, filtroodmulaczu nalezy przewidzie¢ izolacje w
kasetach lub tupkach umozliwiajacych nie demolacyjny szybki demontaz izolacji na czas
konserwacji armatury. Nie przewiduje si¢ izolowania zaworow trojdrogowych,
wymiennikow ciepta oraz pomp obiegowych, ktére posiadaja fabryczna izolacje, Na
ptaszczu izolacji nalezy wykona¢ oznakowanie z kierunkami przeptywu czynnika w

kolorystyce ustalonej z Inwestorem.

Zawarte w opracowaniu nazwy materialdw, urzadzen podano jako przykladowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard
techniczny.

W realizacji mozna stosowaé¢ materialy i urzadzenia innych producentéw, ktére
odpowiadaja standardowi okreslonemu w opracowaniu lub tez standard ten
podwyzszaja. Zastosowanie urzadzen i materialow innych niz opisane wymaga od
wykonawcow dokonania obliczen technicznych, sprawdzajacych w zakresie branzy,

w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany musza byé uzgodnione z Inwestorem i

Z opracowujacym.
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