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STO - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot STO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogdinej sg wymagania ogdlne dotyczace przebudowy technologi wezta ciepta w
Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie potozonej przy ul. Obroncéw Westerplatte 1a na dzialce nr ewid. 258/9, obreb 0003
Choszczno.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t obejmuije:
- Przebudowe technologii wezta cieptowniczego

- Przebudowe instalacji elekirycznej i AKPiA dla potrzeb wezta cieptowniczego

1.3 Zakres robét objetych STO
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) w zakresie:

1.3.1. ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

TECHNOLOGIA wezta cieptowniczego

Demontaz urzadzen i osprzetu wezta ciepta

Demontaz 6 wymiennikéw ciepta

Demontaz rurociggdéw stalowych czarnych o potgczeniach spawanych od Dn 25 do Dn 80 mm
Demontaz dwdch filtroodmullikéw typu FOM 80, cieptomierza Ultraflow 54,

Demontaz rurociggdéw stalowych ocynkowanych od Dn 20 do Dn 32 mm

1.3.2 ROBOTY BUDOWLANE

Nie przewiduje sie wykonywania robét ogélnobudowlanych

1.3.3 ROBOTY INSTALACYJNE

TECHNOLOGIA WEZLA .

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i obliczen dobrano nowy wezet ciepta o0 mocy 640 kW, ktéry zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu obecnie przeznaczonym pod rozdzielnie ciepta.

Dobierano wezet posredni jednofunkcyjny typu woda/woda, o parametrach wody sieciowej 125/75 °C i parametrach czynnika
roboczego po stronie wtérnej 90/70 °C.

Dobrano wezet cieplny z dwoma wymiennikami ptytowymi lutowanymi, filtroodmulaczami, przeponowymi naczyniami wzbiorczymi,
ultradzwiekowym cieptomierzem i elektronicznymi pompami obiegowymi. Wezet posiada¢ bedzie niezbedng armature regulacyjna,
zabezpieczajaca, odcinajaca i pomiarowg zgodnie ze schematem technologicznym.

- Do regulacji przeptywu i ci$nienia dyspozycyjnego wody sieciowej dobrano regulator bezposredniego dziatania réznicy ci$nien i
przeptywu o srednicy nominalnej DN 50. Regulator do montazu na przewodzie powrotnym wody sieciowe;.

- Do regulacji pogodowej dobrano regulator temperatury wody grzewczej po stronie pierwotnej pogodowa w funkcji temperatury
zewnetrznej. Strumien wody doptywajgcej do wymiennikow regulowany za pomoca zaworu regulacyjnego z sitownikiem elektrycznym
o $rednicy DN 50 zamontowany na przewodzie zasilajgcym po stronie wysokiej przed wymiennikami ciepta.

- Do pomiaru zuzycia energii dobrano cieptomierz ultradzwiekowy o $rednicy DN 40 i przeptywie nominalnym Qn=10 m3/h. .
Cieptomierz zamontowac¢ na przewodzie powrotnym.

- Woda instalacyjna przygotowywana bedzie w dwéch ptytowych lutowanych wymiennikach ciepta o mocy 320 kW kazdy, opory na
wymienniku do 20 kPa, w fabrycznej izolacji, dobrano dwa wymienniki o parametrach obliczeniowych:

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Maoc 320,0000 kW
TLog 140 °C
Min. przewymiarowanie 0,00 %
Plyn Woda ‘Woda

Temp. na wejsciu 120,0000 70,0000 C
Temp. wyjsciowa 75,0000 90,0000 i
Przeplyw masowy 1,6914 38236 ka/s
Wejsc. przephyw objet. 6,45 14,09 m'/h
Wyjéc. przephyw obijet. 625 14,26 m'/h
Maks. spadek cisnienia 20,0 20,0 kPa
Cignienie oblizeniowe 16,0 10,0 bar
Temp. obliczeniowa 120,0 40,0 *C



- Do uzupetnienia wody instalacyjnej przewidziano uktad uzupetniania wody z przewodu powrotnego z sieci cieplnej. Na przewodzie
uzupetniajgcym zamontowac¢ zawory odcinajace, filtr siatkowy, reduktor ci$nienia wody oraz zawér dwudrogowy z sitownikiem
elektrycznym do automatycznego uzupetniania wody w ztadzie c.o.

- W celu zabezpieczenia wymiennikow przed zanieczyszczeniami statymi z sieci cieplnej oraz z instalacji centralnego ogrzewania
dobrano trzy filtroodmulacze o srednicy DN 80 mm i DN 150, przytagcza kotnierzowe DN 80 i DN 150, temp. nominalna 150°C, siatka
o oczkach 0,4x0,4 mm. Dobrano. Kazdy odmulacz wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik typu ciezkiego 2" z zaworem
odcinajgcym G '2” oraz zawdr spustowy G 1” z zaslepka gwintowang uszczelniang uszczelkg gumowa. Za i przed odmulaczami
zastosowac zawory kulowe kotnierzowe odcinajace oraz manometry tarczowe (0-1,0 MPa dla strony pierwotnej i 0-0,6 MPa dla strony
wtérnej).

- Pomiar manualny temperatury po stronie pierwotnej z wykzystaniem termometréw tarczowych tarcza 100 mm zakres 0 - 160 °C

- Instalacja c.o. pracowata bedzie w systemie zamknigtym. Jako zabezpieczenie uktadu instalacji c.o. dobrano dwa naczynia
wzbiorcze cisnieniowe o pojemnosci uzytkowej Vu=800 dm3 kazde, oraz dopuszczalnym cisnieniu roboczym do 0,6 MPa oraz dwa
zawory bezpieczenstwa DN 40 z cisnieniem otwarcia 3 bary, instalowane na przewodzie zasilajagcym za wymiennikami ciepta.
Przewdd wzbiorczy z rury stalowej czarnej o $rednicy nominalnej DN 25 mm. Przewody do naczyn nalezy wyposazyé zgodnie ze
schematem technologicznym w zawory kulowe kotnierzowe odcinajgce ze zdejmowana raczka, automatyczne odpowietrzniki typu
ciezkiego 12" z zaworem odcinajacym G 2", manometr tarczowy 0-0,6 MPa

- Obieg wtdrny instalacji c.0. podzielono na cztery obiegi grzewcze:

obieg 1 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem tréjdrogowym (mieszaczem) dla budynku "czerwonej szkoty z matg salg
gimnastyczng"

obieg 2 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem tréjdrogowym (mieszaczem) dla budynku "gtéwnego”
obieg 3 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem tréjdrogowym (mieszaczem) dla budynku "zywieniowego"
obieg 4 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem tréjdrogowym (mieszaczem) dla budynku "auli"

Na rozdzielaczu o srednicy DN 200 nalezy zainstalowa¢ zawory spustowe kulowe G %” zakonczone gwintowanymi zaslepkami z
uszczelkg gumowa oraz dwa termometry zlokalizowane w bezposredniej bliskosci zaworédw odcinajgcych rozdzielacz. Nalezy
zastosowac termometry tarczowe z zakresem pomiarowym do 1200C Na zasilaniu i powrocie kazdego obiegu instalacji c.o. za
rozdzielaczem zamontowa¢ kulowe kotnierzowe zawory odcinajgce o $rednicach DN 65 i DN 50. Obiegi grzewcze wyposazyé w
zawory trzydrogowe mieszajgce kotnierzowe odpowiednio:

dla obiegu nr 1-3 zawor kotnierzowy DN 50 KVS 60 m3/h

dla obiegu nr 4 zawo6r o srednicy DN 40 KVS 44 m3/h

Kazdy z zaworéw wyposazy¢ w elektryczny sitownik ze sterowaniem analogowym.

Dla wszystkich obiegéw grzewczych zamontowa¢ pompy obiegowe elektroniczne o klasie energetycznej A++ z wbudowanym
czujnikiem réznicy cisnienia.

- Pompa obiegowa obiegu nr 1 z ptynng regulacjg wydajnosci V=10 m3/h, H=2110 kPa - szt.1

- Pompa obiegowa obiegu nr 2 z ptynng regulacjg wydajnosci V=10 m3/h, H=2110 kPa - szt.1

- Pompa obiegowa obiegu nr 3 z ptynng regulacjg wydajnosci V=7 m3/h, H=110 kPa - szt.1

- Pompa obiegowa obiegu nr 4 z ptynng regulacjg wydajnosci V=4 m3/h, H=110 kPa - szt.1
Wszystkie pompy wykonane w potgczeniu kotnierzowym z fabryczng izolacjg korpusu pompy.
Wszystkie pompy wyposazone w modut komunikacyjny po protokole Modbus RTU lub Modbus TCP

Za pompami na ttoczeniu pomp zamontowa¢ zawory zwrotne kotnierzowe. Kazdy z obiegéw grzewczych nalezy wyposazyé w
manometr z obejsciem pompy umozliwiajgcy manualng kontrole réznicy cisnienia przed i za pompa obiegowa. Nalezy zastosowac
manometry z tarczg o srednicy 100 mm i zakresem cisnienia od 0 do 0,6 Mpa. Dodatkowo dwa termometry tarczowe z zakresem
pomiarowym do 120 oC na rurze zasilajgcej i powrotnej obiegu grzewczego. Dla zapewnienia mozliwosci obstugi armatury na
poszczegdblnych obiegach rozdzielacza od strony wigczenia przewodoéw instalacji centralnego ogrzewania poszczegélnych obiegéw
grzewczych na przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym zamontowac¢ kulowe kotnierzowe zawory odcinajgce.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach za pomocg separatoréw powietrza. W najnizszych punktach zapewnié¢ mozliwosé
odwodnienia instalacji poprzez zawory kulowe G %" z zaslepka gwintowang z uszczelkg gumowa.

Technologie wezta wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym, rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rzutem wezta ciepta.

Instalacje po wykonaniu nalezy skutecznie wyptuka¢, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po zakonczeniu montazu i
ptukaniu, przed izolacja przewoddw instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie probne wynoszace minimum 1,5 x
cisnienie robocze. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 minut manometry nie wykaza spadku
cisnienia. Instalacje nalezy réwniez poddac¢ probie na gorgco wraz z regulacjg wg wymagan norm.

Z préb szczelnosci i na gorgco nalezy sporzadzi¢ protokoty, ktére powinny byé czescig dokumentacji odbiorowej. Nalezy pamietac, ze
wiosng lub jesienig moze istnie¢ ryzyko przymrozkéw. Aby wyeliminowaé mozliwo$¢é zamarzniecia podczas proby cisnieniowej w tych
okresach do wody prébowej powinien by¢ dodany ptyn niezamarzajacy.

Po ewentualnym uzyciu w prébie cisnieniowej srodka niezamarzajgcego instalacje nalezy doktadnie przeptukac

- Rurociagi, armatura i izolacja instalacji technologicznej

Przejscia przez sciany w rurach ostonowych izolowane akustycznie. Instalacje technologii wezta zaizolowa¢ termicznie. Minimalna
grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m+K) powinna wynosi¢ :

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm

- dla przewodu o $rednicy wewn. od 35 do 100 mm -réwna $rednicy wewnetrznej rury
- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - 100 mm



Uwaga- Dla przewoddéw przechodzacych przez $ciany i stropy, krzyzujacych sie oraz utozonych w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami przyjmuije sie 50 % wymagan wymienionych powyzej.

Projektuje sie izolacje rurociggéw oraz armatury z wetny mineralnej z ptaszczem z blachy aluminiowej. Na armaturze, filtroodmulaczu
nalezy przewidziec¢ izolacje w kasetach lub tupkach umozliwiajgcych nie demolacyjny szybki demontaz izolacji na czas konserwacji
armatury. Nie przewiduje sie izolowania zawor6w trojdrogowych, wymiennikdw ciepta oraz pomp obiegowych, ktére posiadajg
fabryczng izolacje, Na ptaszczu izolacji nalezy wykona¢ oznakowanie z kierunkami przeptywu czynnika w kolorystyce ustalonej z
Inwestorem.Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg rur stalowych o $r. do 100 mm.

1.3.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Przewiduje sie instalacje sterownika swobornie programowalnego PLC z oprogramowaniem pogodowym z oddzielnie regulowanymi
obiegami grzewczymi i oddzielnie regulowanym przygotowaniem wody obiegowej na wymiennikach ciepta. Sterowanie catym
uktadem w funkcji pogodowe] zaleznej od temperatury zewnetrznej. Uklad musi przewidzie¢ puzniejsze zmiany w instalacjach
wewnetrznych ( obnizenie temperatury czynnika obiegdw po wymianie instalacji centralnego ogrzewania ) nalezy przewidzie¢
mozliwosc wymiany etapowanej. W sterowniku wykona¢ algorytm stabilizacji cisnienia do tego celu nalezy wykozysta przetwornik
cisnienia oraz zawdr kulowy z napedem o srednicy 2" naped z szybkim sitownikiem 10 — 30 s do petnego przesterowania zaworu.
nalezy przewidzie¢ dwa progi cisnienia otwarcia i cisnienia zamkniecia zaworu uzupelniajacego na przewodzie uzupetniajacym
zainstalowany bedzie wodomierz kontaktronowy 2" z zakresem impujsu co 10 m3 w starowniku nalezy przewidziec licznik ilosci wody
uzupelniajacej oraz system alarmowania o nieszczelnosci instalacji wewnetrznej polegajacy na statej analizie ubytkéw i alarmowaniu
w momencie przekroczenia ilosci uzupelniania powyzej progu nominalnego.

Elementy uktadu:
- Obudowa hermetyczna z twozywa 4 x 18 polowa.

- Sterownik PLC - swobodnie programowalny sterownik z opracowana aplikacjg pogodowego sterowania weztem cztery obiegi
grzewcze z systemem mieszania 1 kpl

- Czujnik temperatury PT 1000 dostarczany wraz z pochwa kapilarng 8 szt.
- Czujnik temperatury PT 1000 w obudowie zewnetrznej 1 szt.

- Analogowy przetwornik cisnienia 0-10 bar 4-20 mA 1 szt.

- Modut Modbus RTU do cieptomierza Kamstroup wraz zasilaczem 1 szt.

- Zasilacz UPS na szyne DIN 1 szt.

- Modut Modbus RTU lub TCP do pompy obiegowej 4 szt.

Zasilanie systemu

do zasilania szafy sterowniczej wykozysta¢ pole w istniejacej rozdielnicy
Kontaktowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) dla 3 obiegdw grzewczych

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2 budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, skladowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkows.

1.4.4 budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.



1.4.5 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.6 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.7 urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace

oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.8 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.9 prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.10 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik budowy, dziennik korespondencji, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

1.4.11  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12  aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

1.4.13 wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14  wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng

catos¢ uzytkowa.

1.4.15 organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn.

zm.).

1.4.16  obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.17  optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.18 drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.19 dzienniku korespondenciji - nalezy przez to rozumie¢ dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.



1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

1.4.26

1.4.27

1.4.28

1.4.29

1.4.30

1.4.31

kierownik roboét- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z Dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentaciji
przetargowe;.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.

zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w prébach, i odbiorach rob6t zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych

instrukciji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia
przez zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacijg techniczna, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami administracyjnymi, przekaze dziennik budowy/korespondencji oraz egzemplarz dokumentacji przetargowe;.

1.5.2. Dokumentacja techniczna
Przekazana Dokumentacja techniczna powinna zawieraé opis, cze$¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacija techniczng i SST

Dokumentacja techniczna, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg techniczng i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji przetargowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacja techniczng lub SST i maja wplyw
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obiektu szkoty w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie prowadzenia rob6t oraz w pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku szkoty, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz bedzie z nim
wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca na zadanie przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie odpowiiednie materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skitadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie remontowanego obiektu w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja techniczna lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materialtow do wykonywania
poszczegdblnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
przetargowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy na zgdanie Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja techniczna lub SST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji przetargowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) — jesli bedzie wymagany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjag przetargowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru:

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargoweji w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbgedne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Wyniki badan Wykonawca
odnotuje w dzienniku korespondencji. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez wykonawce wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,.Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia wyroby i materiaty, ktére:

a). posiadajag certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

b). posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetiajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dziennik korespondenciji

Dziennik korespondencji jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu realizacji rob6t. Prowadzenie dziennika spoczywa na kierowniku robét.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika korespondenciji protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem kierownika rob6t i Inspektora nadzoru. Do dziennika korespondencj nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

» inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika korespondencj bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika korespondencji Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika korespondencj obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
c) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika korespondencji z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika korespondencj i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie wiedzy, Dokumentacji technicznej, SST i uprzednich
ustalen.

7.3. Odbior ostateczny (koncowy)

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
korespondenciji z wyjgtkiem instalacji gazowej. Dla instalacji gazowej wpisy bedg dokonywane w dzienniku budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg techniczng i SST.

W toku ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1 dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét,

(wprowadzenie zmian nieistotnych do projektu wymaga zgody projektanta)

protokoty z préb szczelnosci poszczegdinych instalacii
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
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dziennik korespondenciji,

5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,
itp.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione w protokole wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny (koncowy) robét".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa (ofertowa) przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1170 t.j.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021.1213 t.j.)).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2022.2057 t.j.)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2022.1514 t.j.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 1...).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 2022.1693 t.j.)

9.2. Rozporzadzenia

9.3.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1649,1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. - w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r,poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposob6w deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr z 2006 Nr 245 poz.1782 )

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990 lub
rownowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 lub réwnowazne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001Iub réwnowazne.



SST 1.1 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI
(w tym demontaze instalacji)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace przebudowy technologi wezta ciepta w
Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie potozonej przy ul. Obroncéw Westerplatte 1a na dziatce nr ewid. 258/9, obreb 0003 Choszczno.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
rozbidrkowych przewidzianych w dokumentacji, ST i kosztorysie naktadczym.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych :
1.3.1 Roboty demontazowe instalaciji c.o.

1.3.2 Roboty demontazowe i rozbiorkowe dotyczace kottowni

Szczego6towy wykaz rob6t ujeto w STO pkt. 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacjg Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Niniejsza specyfikacja obejmuje
catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementéw wymienionych w zestawieniu rob6t oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Caty ztom pochodzacy z demontazu po jego oddzieleniu i segregacji (np.z otulin izolacyjnych i

materiatéw wymagajgcych utylizacji) Wykonawca przekaze przedstawicielowi uzytkownika Szkoty Podstawowe;.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacii
Technicznej.

Za utylizacje materiatéw rozbiérkowych i demontazowych petng odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca robét.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
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2.2.Materiaty pochodzace z rozbiorki i demontazu
- rury i ksztattki stalowe
- izolacje z wetny + gips

- elementy instalacji elektrycznej

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogétne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 3

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaj sprzetu uzywanego do robét rozbiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym reatizacji
umowy. Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dta zastosowania i nie moze pogarszaé jakosci i wykonania robét i przepiséw BIOZ.
Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz spetniaé wymagania wymienione w poszczegdlnych

Specyfikacjach Technicznych dta okrestonych robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogétne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2 Transport materiatow

Srodki transportu (pojazdy) - Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw tak, aby dotrzymany zostat
termin zakonczenia robot. Pojazdy musza byé wystarczajagce dla zastosowania i nie wptywaé ujemnie na jako$¢ robét i

transportowanych materiatébw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i

przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe i demontazowe dotyczg :

a) technologii wezta:

- rozdzielacze co.

- pompy obiegowe,

- orurowanie, armatura odcinajaca, regulacyjng i kontrolng

5.2.Wykonanie robot

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢

stosowne zabezpieczenie.

5.3. Wytyczne budowlane

W ramach umowy wykonawca uzupeti ubytki $cian i tynkow w miejscach po zdemontowanych instalacjach i grzejnikach.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzanie wykonania rodzaju rob6t polegajgcych na uporzadkowanie obiektu po robotach demontazowych i rozbiérkowych

7.0DBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru podano w OST
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Odbiér powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét

8. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robét

wymieniony w p. 1.3 niniejszej ST

9. PRZEPISY | NORMY
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973,2127 z p6zn. zm.).
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1649,1650).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699,1250,1726,2127 z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10 z pozn. zm.)

N
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SST 1.4 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TECHNOLOGII WEZLA

Kod CPV 45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyz.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace przebudowy technologi wezta ciepta w Szkole
Podstawowej nr 1 w Choszcznie potozonej przy ul. Obroncéw Westerplatte 1a na dziatce nr ewid. 258/9, obreb 0003 Choszczno.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wymiany instalacji
centralnego ogrzewania w catym budynku szkoty na poziomie piwnic, parteru i pietrer. Szczeg6towy zakres robét dotyczacy wymiany
instalacji c.0. podano w pkt. 1.3. STO

1.4. Ogd6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z Dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ustawag Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988 lub réwnowaznymi.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania wezta ciepta o wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji lub
rownowaznymi.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom lub
dokumentom réwnowaznym. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
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Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztat-tek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy skladowaé w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposo6b
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomiesz-czeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja technologiczna

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji i obliczen dobiera sie nowy wezet ciepta 0 mocy 640 kW, ktéry zostanie zlokalizowany w
pomieszczeniu obecnie przeznaczonym pod rozdzielnie ciepta. Dobiera sie wezet posredni jednofunkcyjny typu woda/woda, o
parametrach wody sieciowej 125/75 °C i parametrach czynnika roboczego po stronie wtérnej 90/70 °C. Dobrano wezet cieplny z
dwoma wymiennikami ptytowymi lutowanymi, filtroodmulaczami, przeponowymi naczyniami wzbiorczymi, ultradzwiekowym
cieptomierzem i elektronicznymi pompami obiegowymi. Wezet posiada¢ bedzie niezbedng armature regulacyjna, zabezpieczajaca,
odcinajaca i pomiarowa.

Do regulacji przeptywu i ci$nienia dyspozycyjnego wody sieciowej dobrano regulator bezposredniego dziatania réznicy cisnien i przeptywu
o srednicy nominalnej DN 50. Regulator do montazu na przewodzie powrotnym wody sieciowej. Regulacja temperatury wody
grzewczej po stronie pierwotnej pogodowa w funkcji temperatury zewnetrznej. Strumien wody doptywajacej do wymiennikéw
regulowany za pomocg zaworu regulacyjnego z sitownikiem elektrycznym o srednicy DN 50 zamontowany na przewodzie zasilajgcym
po stronie wysokiej przed wymiennikami ciepta. Do pomiaru zuzycia energii dobrano cieptomierz ultradzwigkowy o srednicy DN 40 i
przeptywie nominalnym Qn=10 m3/h. z przelicznkiem elektronicznym Cieptomierz zamontowa¢ na przewodzie powrotnym. Woda
instalacyjna przygotowywana bedzie w dwdéch ptytowych lutowanych wymiennikach ciepta o mocy 320 kW kazdy, opory na
wymienniku do 20 kPa, w fabrycznej izolacji. Do uzupetnienia wody instalacyjnej przewidziano uktad uzupetniania wody z przewodu
powrotnego z sieci cieplnej. Na przewodzie uzupetniajgcym zamontowac¢ zawory odcinajgce, filtr siatkowy, reduktor ci$nienia wody
oraz zawor dwudrogowy z sitownikiem elekirycznym do automatycznego uzupetniania wody w ztadzie c.o.

W celu zabezpieczenia wymiennikéw przed zanieczyszczeniami statymi z sieci cieplnej oraz z instalacji centralnego ogrzewania dobrano
trzy filtroodmulacze o $rednicy DN 80 mm i DN 150, przytacza kotnierzowe DN 80 i DN 150, temp. nominalna 150°C, siatka o
oczkach 0,4x0,4 mm. Dobrano filtroodmulacz magnetyczny DN (szt.2) i DN 150 (szt.1) Kazdy odmulacz wyposazy¢ w automatyczny
odpowietrznik typu ciezkiego 2" z zaworem odcinajgcym G '2” oraz zawoér spustowy G 1” z zaslepka gwintowang uszczelniang
uszczelkg gumowa. Za i przed odmulaczami zastosowa¢ manometry tarczowe (0-1,0 MPa dla strony pierwotnej i 0-0,6 MPa dla
strony wtérnej).

Instalacja c.o. pracowata bedzie w systemie zamknietym. Jako zabezpieczenie ukfadu instalacji c.0. dobrano dwa naczynia wzbiorcze
cisnieniowe o pojemnosci uzytkowej Vu=800 dm3 kazde, i dopuszczalnym cisnieniu roboczym do 0,6 MPa oraz dwa zawory
bezpieczenstwa DN 40 z cisnieniem otwarcia 3 bary, , instalowane na przewodzie zasilajgcym za wymiennikami ciepta. Przewdd
wzbiorczy z rury stalowej czarnej o Srednicy nominalnej DN 25 mm. Przewody do naczyn nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem
technologicznym w zawory kulowe kotnierzowe odcinajgce ze zdejmowana raczka, automatyczne odpowietrzniki typu ciezkiego 2" z
zaworem odcinajgcym G 12", manometr tarczowy

Obieg wtérny instalacji c.0. podzielono na cztery obiegi grzewcze:

- obieg 1 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla budynku "czerwonej szkoty z matg salg
gimnastyczng"

- obieg 2 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla budynku "gtéwnego"”

- obieg 3 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem trojdrogowym (mieszaczem) dla budynku "zywieniowego"
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- obieg 4 — zasilanie instalacji grzejnikowej z zaworem tréjdrogowym (mieszaczem) dla budynku "auli"

Na rozdzielaczu o $rednicy DN 200 nalezy zainstalowa¢ zawory spustowe kulowe G %4” zakonczone gwintowanymi zaslepkami z uszczelkg
gumowg oraz dwa termometry zlokalizowane w bezposredniej bliskosci zaworéw odcinajgcych rozdzielacz. Nalezy zastosowaé
termometry tarczowe z zakresem pomiarowym do 1200C dla strony wtérnej (160 oC dla strony pierwotnej). Na zasilaniu i powrocie
kazdego obiegu instalacji c.0. za rozdzielaczem zamontowac¢ kulowe kotnierzowe zawory odcinajgce o srednicach DN 65 i DN 50.
Obiegi grzewcze wyposazy¢ w zawory trzydrogowe mieszajgce kotnierzowe odpowiednio: dla obiegu nr 1-3 zawér kotnierzowy DN 50
dla obiegu nr 4 zawdr o $rednicy DN 40. Kazdy z zaworéw wyposazy¢ w elekiryczny sitownik analogowy. Dla wszystkich obiegow
grzewczych zamontowa¢ pompy obiegowe elektroniczne o klasie energetycznej A++ z wbudowanym czujnikiem réznicy cisnienia.
Wszystkie pompy wykonane w potgczeniu kotnierzowym z fabryczng izolacjg korpusu pompy. Dob6r pomp spetniajgcych parametry
podane w schemacie technologicznym.

Za pompami na tloczeniu pomp zamontowa¢ zawory zwrotne kotnierzowe. Kazdy z obiegéw grzewczych nalezy wyposazy¢ w manometr z
obejsciem pompy umozliwiajgcy manualng kontrole réznicy cisnienia przed i za pompg obiegowg. Nalezy zastosowa¢ manometry z
tarczg o srednicy 100 mm i zakresem cisnienia od 0 do 0,6 Mpa. Dodatkowo dwa termometry tarczowe z zakresem pomiarowym do
120 oC na rurze zasilajgcej i powrotnej obiegu grzewczego. Dla zapewnienia mozliwosci obstugi armatury na poszczegdlnych
obiegach rozdzielacza od strony witaczenia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania poszczeg6inych obiegéw grzewczych na
przewodzie zasilajgcym oraz powrotnym zamontowac¢ kulowe kotnierzowe zawory odcinajgce.

Odpowietrzenie instalacji w najwyzszych punktach za pomocg separatoréw powietrza. W najnizszych punktach zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji poprzez zawory kulowe G %” z zaslepka gwintowang z uszczelkg gumowa.

Technologie wezta wykona¢ zgodnie ze schematem technologicznym, rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rzutem wezta ciepta.

Instalacje po wykonaniu nalezy skutecznie wyptukac, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Po zakonczeniu montazu i ptukaniu,
przed izolacja przewoddw instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie probne wynoszace minimum 1,5 x ci$nienie
robocze. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 minut manometry nie wykazg spadku cisnienia.
Instalacje nalezy réwniez podda¢ probie na goraco wraz z regulacja wg wymagan norm.

Z préb szczelnosci i na gorgco nalezy sporzadzié protokoty, ktére powinny byé czescig dokumentaciji odbiorowej. Nalezy pamieta¢, ze
wiosng lub jesienig moze istnie¢ ryzyko przymrozkéw. Aby wyeliminowa¢ mozliwo$é zamarznigcia podczas proby cisnieniowej w tych
okresach do wody prébowej powinien by¢ dodany ptyn niezamarzajacy.

Po ewentualnym uzyciu w prébie cisnieniowej $rodka niezamarzajgcego instalacje nalezy doktadnie przeptukac

Wszystkie urzadzenia podtagczy¢ do nadrzednej automatyki zbudowanej na bazie sterownika swobodnie programowalnego z algorytmem
opracowanym na potrzeby wezta. Przewiduje sie, ze sterownik bedzie obstugiwat w sposéb bezposredni lub posredni wszystkie
zainstalowane w wezle cieptowniczym urzadzenia. Nalezy wykorzysta¢ mozliwosci sterowania po protokotach komunikacyjnych
elektronicznych pomp obiegowych, oraz pozostatych zainstalowanych sterownikéw lokalnych.

Rurociagi, armatura i izolacja instalacji technologicznej

Przejscia przez Sciany w rurach ostonowych izolowane akustycznie. Instalacje technologii wezta zaizolowa¢ termicznie. Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej (materiat 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m+K) powinna wynosi¢ :

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm
- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm
- dla przewodu o $rednicy wewn. od 35 do 100 mm -réwna Srednicy wewnetrznej rury

- dla przewodu o $rednicy wewnetrznej ponad 100 mm - 100 mm

Projektuje sie izolacje rurociggéw oraz armatury z wetny mineralnej z ptaszczem z blachy aluminiowej. Na armaturze, filtroodmulaczu
nalezy przewidziec¢ izolacje w kasetach lub tupkach umozliwiajgcych nie demolacyjny szybki demontaz izolacji na czas konserwacji
armatury. Nie przewiduje sie izolowania zaworéw tr6jdrogowych, wymiennikéw ciepta oraz pomp obiegowych, ktére posiadajg
fabryczng izolacje, Na ptaszczu izolacji nalezy wykona¢ oznakowanie z kierunkami przeptywu czynnika w kolorystyce ustalonej z
Inwestorem.

5.2.Automatyka

Wykona¢ nowa instalacje AKPiA zgodnie z opisem w czgsci ogdinej.

5.3. Pomiar cisnienia oraz temperatury
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Pomiar cisnienia i temperatury za pomoca manometréw o zakresie pomiaru 0-0,3 MPA i termometréw tarczowych o zakresie pomiaru
0-160 °C strona pierwotna i 0-120 °C strona wtdérna, oraz czujnikéw temperatury, czujnikbw cisnienia i réznicy cisnien
wspotpracujgcych z automatyka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" lub dokumentami réwnowaznymi. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400 lub
rownowaznymi.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem i zgodnos$é z kierunkiem w przy-padku minimalnych spadkéow
odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé robot i elementéw do
prawiditowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji
centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku korespondenciji dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji technicznej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne".

9. PRZEPISY ZWIAZANE

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady,
Warszawa 1988 lub réwnowazne.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze"
lub réwnowazne.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania" lub réwnowazne.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania"
lub réwnowazne.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania" lub réwnowazne.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania" lub réwnowazne.
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PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania" lub rownowazne.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania" lub réwnowazne.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne" lub rownowazne.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)" lub rownowazne.

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze"
lub réwnowazne.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody" lub rownowazne.

SST 1.5 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA

Kod CPV 45310000-3 roboty w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych
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1. WSTEP

1.1, PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace przebudowy technologi wezta ciepta w Szkole
Podstawowej nr 1 w Choszcznie potozonej przy ul. Obroncéw Westerplatte 1a na dziatce nr ewid. 258/9, obreb 0003 Choszczno.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

- prace zwigzane z wykonaniem instalacji elkektrycznych i sterujagcych w pomieszczeniu wezta

1.3. Zakres robét objetych Szczegoétowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymiane instalacji c.o. oraz
przebudowe technologii kottowni.

1.4.0Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogdéine" a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w
zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa,
symboliki, znakéw i sposobdéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia
techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcag (certyfikujgca), stwierdzajgcy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego
materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktoéry w warunkach
normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg czescig czynng).

Kable i przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy ukfadaniu przewodéw, utatwiajacy
ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw réwnolegtych
przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodoéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania,
przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto,
ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy
bezposrednim dotyku.
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Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003 lub réwnowazng, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczeg6lnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii elekirycznej za
pomocg chronionego przed przetezeniem wspdélnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddédw
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w
energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, ukladaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastepujgce grupy czynnosci:
- Wiercenie wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
- Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow,

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami obstugi i DTR urzadzen oraz schematem uktadu sterowania wybranego producenta kaskady kottow i
sterowanika oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" .

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalaciji elekirycznej stanowia:

- dokumenty $wiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozn.
zmianami) , karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U.2021.2351 t.j.) z
pbzniejszymi zmianami).

Montaz elementéw instalacji elekirycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji producenta DTR i szczegotowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia.

2. MATERIALY
Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i
okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Nymagania og6ine"

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy
stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla kiérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elekirotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobdéw majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng Dokumentacja techniczng, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

- Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

Szczegoétowaspecyfikacja techniczna (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2. z zakresie:

2.2.1. Kableiprzewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukiadane w budynkach niemieszkalnych posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i liczba zyt: 1, 3, 5

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodow
moga wynosi¢ 1 do 5 mm?,

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych oraz koryta metalowe,
zasadg jest uzywanie materiatéw niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w
wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 °C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i
$rednich. Jednoczes$nie podigczenia silnikdéw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywacé przy uzyciu rur
karbowanych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodéw wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspdlinej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gigtkie lub
sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od fi 16 do fi 32 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach
podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i
mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektére elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowych wielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez
weciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Koryta mocowane na uchwytach $ciennych przykrecancyh kotwami rozporowymi.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdw dobrze przewodzacych prad elekiryczny jak miedz, mosigdz,
montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewoddw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania korcéw przewodu oraz umozliwia systemowe
izolowanie za pomoca oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢é mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki
przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji producenta nagrzewnic i specyfikacji technicznej
- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobéw. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika korespondencj .

2.4. Warunki przechowywania materiatébw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz

wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine"

4.2 .Transport materiatow

Podczas transportu materiatow ze sktadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac¢ ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do
montazu. Nalezy stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
5.1.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogdéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podfozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie
przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw, wcigganie do rur instalacyjnych i
kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentac;ji
przetargowej i specyfikacji technicznej (szczeg6towej) SST, ukitadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza
by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowazna.

5.1.2. Montaz instalacji elektrycznych i AKPiA w wezle

Wymiana rozdzielni wezta -TW.

Rozdzielnice wykona¢ w modutowej obudowie na tynkowej IP65, w ktorej nalezy przewidzie¢ wszystkie aparaty wymienione w
STO oraz:

- Roztacznik gtéwny trzyfazowy 20A;

- zabezpieczenie obwodu pompy obiegowej nr 1 do 3 wytacznikami nadpradowym 1P C 5A 6kA AC S301;
- zabezpieczenie obwodu pompy obiegowej nr 4 wytgcznikiem nadprgdowym 1P C 10A 6kA AC S301;

- zabezpieczenie obwodu sterowania wytgcznikiem nadprgdowym 1P C 4A 6kA AC S301;

Wykonanie nowych obwodow zasilajacych urzadzenia technologiczne
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Przewody instalacyjne uktada¢ w korytach elektroinstalacyjnych stalowych perforowanych 100x50mm uktadanych na $cianach na
uchwytach. Do zasilania urzadzen technologicznym, pompy obiegowe, regulator nadrzedny, itp. zastosowaé przewdd pragdowy YDY /
NYM-J 450/750V Podejscia do urzadzen od koryta wykonaé¢ w elastycznej rurce ostonowej typu PESZEL gr 16 mm

Wykonanie obwodow sterowniczych i pomiarowych.

Uktad automatyki wykona¢ w korytach instalacyjnych uprzednio utozonych dla obwoddéw zasilajgcych instalacje od koryta do
poszczegdlnych elementéw wykonawczych i czujnikdéw prowadzi¢ w elastycznej rurce ostonowej typu PESZEL gr 16 mm orientacyjna
dtugos¢ rurki wynosi 30mb. Do czujnikédw i sterowania pompami obiegowymi obiegéw nri1, nr2, nr3 wykorzystaé przewody
sterownicze LiYY 2x1,0 300/300V klasa Eca orientacyjna dtugo$¢ przewodéw wynosi 50mb. Do sterowania mieszaczami oraz
wykonania potaczenia sieci KAN wykorzysta¢ przewdd sterowniczy LiYY 3x1,0 300/300V orientacyjna dtugosé przewodu wynosi 35
mb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine"

6.2.Szczegdbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 lub réwnowazne

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci potagczen z podanymi w dokumentacji producenta,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez
wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokédty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN IEC 60364-6-61:2000 lub réwnowazna.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgca zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$c¢.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine"
7.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

7.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajgcych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np.
wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$c¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem :
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

7.2.2. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét
elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 lub réwnowaznych.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru kohcowego.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.0g0lIne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
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8.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

.1.Normy
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe lub

rébwnowazne.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa lub rownowazne.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym lub rownowazne.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie
izolacyjne i taczenie lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
$rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Postanowienia ogdélne lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewoddw lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i
przewody ochronne lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze lub réwnowazne.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub

lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy. lub rownowazne

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne lub rownowazne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki lub réwnowazne.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych lub réwnowazne.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych lub
réwnowazne.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych lub réwnowazne.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego lub

rébwnowazne.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi lub réwnowazne.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes$¢ 1: Zasady, wymagania i badania lub réwnowazne
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