PROJEKT BUDOWLANY
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU

USLUGOWEGO (SKLEPU SPOZYWCZEGO) NA BUDYNEK
SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA

I. Dane ogodlne :

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wedtug
kolejnosci okreslonej z zarzadzeniu.

INWESTOR : GMINA ZAREBY KOSCIELNE
Ul. Kowalska 14, Zareby Koscielne
07-323 Zareby Koscielne

II. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Projekt zostat opracowany na podstawie wytycznych Inwestora w zakresie
obecnej i przysztej funkcji, przeznaczenia obiektu oraz w zgodnosci zapisami
zawartymi w Decyzji Celu Publicznego. W wyniku analiz przeprowadzonych w
ramach prac przedprojektowych opracowano wspdlnie z Inwestorem
rozwigzanie zachowujgce obecng funkcje i przeznaczenie terenu, a
zapewniajgce uzyskanie niezbednych parametrow wielkosciowych i
technicznych przedmiotowego obiektu.

III. STAN ISTNIEJACY :

Budynek objety niniejszym opracowaniem petni funkcje budynku
ustugowego-sklepu spozywczego. Jest to budynek jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, murowany z cegty kratowki z wktadkg 5 cm styropianu
oraz cegty kratéwki gr. 25 cm, przykryty dachem jednospadowym.

Parametry techniczne systemowego budynku
Obiekt niski [N], jedna kondygnacja nadziemna.

Parametry budynku :

Szerokosé: 12,04m

Dtugosc¢: 11,84m

Wysokosé: - okap: 3,36 m — w najwyzszym miejscu -: 4,51

- powierzchnia zabudowy - 122,30 m?,

- powierzchnia uzytkowa - 99,75 m?,

- kubatura - 481,00 m?



Zestawienie pomieszczen i powierzchni stan istniejacy.

Nr Nazwa pomieszczenia|Pow. uzytkowa
C 2 Posadzka
pom. |stan istniejacy /m</
Parter
1/1 Przedsionek 2,5 gres
1/2 Sala sprzedazy 61,80 gres
1/3 Komunikacja wewnetrzna | 5,00 gres
1/4 Zaplecze sklepu 24,12 gres
1/5 Magazyn 4,80 gres
1/6 Schowek 4,5 gres
1/7 tazienka 2,20 gres
1/8 Zaplecze 4,60 beton
| Razem 99,60 m’

Zestawienie pomieszczen i powierzchni stan projektowany.

Nr Nazwa pomieszczenia | Pow. uzytkowa
e . . 2 Posadzka
pom. |stan istniejacy /m</
Parter
1/1 Przedsionek 2,5 gres
1/2 Sala Swietlicy 61,80 gres
1/3 Komunikacja wewnetrzna | 5,00 gres
1/4 Zaplecze sali 14,20 gres
1/5 Magazyn 4,60 gres
1/6 Schowek 3,85 gres
1/5 tazienka 2,20 gres
1/6 tazienka 4,60 gres
| Razem 98,75 m?

IV _PROGRAM ADAPTACII :

W oparciu o uzgodnienie z Inwestorem, istniejagcy budynek poddano
ogledzinom pod katem przydatnosci do adaptacji pod Swietlice wiejska.
Stwierdzono, iz budynek moze by¢ zaadaptowany dla zamierzonej funkcji
pod wskazanymi nizej warunkami:

1. wydzielenia pomieszczen o parametrach wskazanych w projekcie
(zaplecza Swietlicy, schowku, magazynu, tazienki dla niepetnosprawnych)
oraz  wykonania robot budowlanych opisanych w dalszej czesci opisu, w
tym instalacyjnych,

2. Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych,

3. Sprawdzenia istniejacych przewoddéw wentylacyjnych i ewentualnie ich
udroznienia,



4. Wykonanie ocieplenia budynku z wetny mineralnej,

5. Wymiana drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w budynku,

6. Wykonanie tynkow wraz z pomalowaniem $cian wymiana oktadzin
podtogowych,

7. Ocieplenie sufitdw piankg poliuretanowg wraz z wykonaniem sufitow
podwieszanych.

V. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

5.1. Forma i funkcja obiektu .

Projekt zostat opracowany pod katem formy i funkcji $cisle wedtug
wytycznych Inwestora w oparciu obowigzujgce przepisy.

W zakresie dostosowania do krajobrazu nie nastgpity zmiany w charakterze
odbioru terenu - obiekt w sposdb wiasciwy wpisuje sie w otoczenie i stanowi
z nim spdjng catos¢. Posiada on poza pomieszczeniem $wietlicy, zaplecze sali
Swietlicy, magazyn, schowek i dwa sanitariaty z podziatem na ptec¢. Obiekt
posiada dach jednospadowy.

Forma architektoniczna jest atrakcyjna, a takze umozliwia zapewnienie
komfortu uzytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materiaty tatwo
wpisujace sie w dowolne otoczenie.

Spetnienie wymagan art 5 ust.1:1a)

1a) obiekt ZL III w klasie ,N” niski.

1b) prace budowlane w obiekcie zaprojektowano zgodnie z
obowigzujacymi normami, spetniono wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
uzytkowania obiektu w oparciu o Dziat VII Rozporzadzenia,

1c) warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony Srodowiska zostaty w projekcie
spetnione zgodnie z obowigzujacymi przepisami w oparciu o Dziat VIII
Rozporzadzenia. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw i sgsiadow. Obiekt nie bedzie
emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia, wody lub gleby; w projekcie przewidziano
zastosowanie takich materiatdw oraz technologii, ktdére zapewniajg nie
przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state wyposazenie oraz
powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Obiekt



zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementow
budowlanych i wnetrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. W obiekcie zaprojektowane zostaty
grzejniki elektryczne, oraz rozbidérka istniejgcych piecy kaflowych.

W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjngq oraz wspomagang
mechanicznie-wyciggowag, zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznych  uzytkownikow obiektu. Nawiew za pomocg
nawietrzakow higrosterowalnych zainstalowanych w oknach PCV. Spetnienie
wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu
realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych warunkéw
sanitarnohigienicznych oraz ochrony Srodowiska przez uzytkownikow. Srodki
czystosci do utrzymania porzgadku w obiekcie przechowywane bedg w szafie
gospodarczej w pomieszczeniu magazynowym. Woda do utrzymania
porzadku bedzie pobierana z zaworu czerpalnego zlokalizowanego w pom. -
WC damskie.

1d) nie wystepuja czynniki zewnetrzne powodujace koniecznos¢
zastosowania zabezpieczen przed drganiami i hatasem, jak rowniez sposéb
eksploatacji obiektu nie rodzi takiej potrzeby,

1f) projekt spetnia wymogi oszczednosci energii, zaprojektowano przegrody
o wiasciwych parametrach okreslajacych izolacyjnos¢ cieplng - Sciany
zewnetrzne projektowane ocieplenie wetng mineralng gr. 10 cm, dachy
izolowany piankg o gr. 15 cm (U = 0,21 W/m2K), drzwi i okna (Uw = 1,1
W/m2K). Obiekt bedzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi
konwektorowymi, projektowanymi (sanitariaty) .

2) zaopatrzenie w wode i energie elektryczng istniejgce — nie przewiduje sie
zwiekszenia mocy,

3) obiekt jest obiektem o konstrukcji ktéra nie wymaga specjalistycznych
zabiegow dla utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu, nalezy
wykonywacé okresowe przeglady i dokonywad biezgcych napraw - zgodnie z
wymogami jakie cigzg na uzytkowniku/administratorze obiektu budowlanego
obiekt spetnia wymogi dla 0sdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na

wozkach inwalidzkich - zaprojektowano pochylnie dla os6b
niepetnosprawnych o odpowiedniej szerokosci [zewnetrznej], w zakresie
sanitariatow  zaprojektowano wspdélny WC damski i dla o0séb

niepetnosprawnych o przepisowych wymiarach oraz wyposazony w osprzet i
armature przewidziang do obstugi osob niepetnosprawnych ,



5) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest miejscem pracy oraz
nie jest przeznaczony na pobyt staty ludzi,

6) nie dotyczy zakresu opracowania - obiekt nie jest wpisany do rejestru
zabytkow oraz nie znajduje sie na terenie objetym ochrong ,

7) zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego (sklepu) na budynek
Swietlicy wiejskiej wraz z termomodernizacjgq jest zgodna z zapisami
Decyzji o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego ,

8) obiekt projektowany nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz nie
narusza interesdw 0sob trzecich,

9) zakres projektu obejmuje prace budowlane ziemne przy wykonywaniu,
ktérych nalezy zastosowac ogdlne zasady BHP, wymaga sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracy na budowie.

VI. DANE KONSTRUKCYINO — BUDOWLANE :

Parter
Prace na zewnatrz i wewnatrz budynku

Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych wetng mineralng,
Ocieplenie pianka poliuretanowg sufitu wewnatrz budynku ,

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty karton- gips na ruszcie stalowym,
Wykonanie ocieplenia $cian wewnetrznych w celu wyeliminowania start
ciepta z pomieszczen ogrzewanych

Pomalowanie istniejgcych Scian,
Wymiana ptytek podtogowych,

Wykonanie nowej instalacji sanitarnej wod -kan wewnetrznej zgodnie z
projektem branzowym,

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z panelami fotowoltaicznymi,

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.



Tynki, okladziny $cienne :

Wewnetrzne - Ocieplanie $cian od wewnatrz ptytami z wetny szklanej
np. Tektalan TK-DB. To ptyty z welny mineralnej ze zintegrowang
paroizolacjg obtozona weitng drzewna. Montuje sie je do sciany
mechanicznie - kotkami z tworzywa sztucznego. Ptyty majq ciekawq
strukture. .
Ptyty majg budowe warstwowa. Ich sktad to wetha mineralna obustronnie
obtozona pieciomilimetrowg warstwg wetny drzewnej. Z jednej strony ptyty,
pod warstwg wetny drzewnej, znajduje sie membrana paroizolacyjna.
Produkt nalezy tg wiasnie strong uktada¢ do wewnatrz pomieszczenia
(paroizolacja powinna znajdowacd sie od strony wnetrza).

Na pozostate Sciany nalezy zastosowac gtadzie

Zewnetrzne - tynk akrylowo-silikonowy

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem zaprojektowano w technologii
bezspoinowego sytemu ocieplen tzw. ,, metoda mokrg lekkg ” . Polega to na
przymocowaniu ptyt z welny mineralnej do $cian zaprawg klejacg i
tacznikami, wykonaniu warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego oraz
wykonczeniu catosci tynkiem cienko powtokowym .

Na rynku istnieje wiele systemdéw ocieplenia ta metoda. Sciany zewnetrzne
nalezy ociepli¢c ptytami z weiny mineralnej grub. 10 cm. Ptyty nalezy
przymocowaé¢ do Scian za pomocg zaprawy oraz dodatkowo wzmocnié
mocowanie poprzez zastosowanie ok. 5 kotkdw na 1 m? elewacji . Podtoze
musi by¢ czyste, wolne od kurzu i oleju, a ztuszczajace powtoki malarskie
winny byc¢ usuniete . Nalezy zdemontowa¢ istniejgce obrdbki blacharskie,
rynny i rury spustowe. Wieksze zagtebienia i nieréwnosci wypetni¢ zaprawg
wyréwnujacq .

Po zamocowaniu ptyt z welny mineralnej nalezy wykonaé zbrojenie
cienkowarstwowe / siatka zbrojgca / zaprawag taczaca, a nastepnie wykonac
tynk akrylowo-silikonowy w kolorze zgodnie z okresleniem w czesci
graficznej. Czes¢ cokotowg wykonaé z tynku dekoracyjnego na uprzednio
zagruntowanym podfozu ptynem gruntujgcym. Tynk ten jest odporny na
uderzenia mechaniczne .

Wszystkie narozniki i krawedzie zabezpieczy¢ katownikami ze wzmocnionej
tkaniny z widkna szklanego . Dodatkowo zabezpieczy¢ naroza otwordéw
naklejajac ukosnie kawalki siatki zbrojgcej z witdkna szklanego powyzej i
ponizej otwordéw . Siatke nalezy wtapia¢é w warstwe Swiezo natozonego
kleju. Cata powierzchnia siatki winna by¢ przykryta klejem.

Przy tynkowaniu nalezy pamietaé, aby petne powierzchnie elewacji
tynkowaé bez przerw technologicznych. Przerwanie pracy w takich



przypadkach moze  skutkowa¢ widocznymi  potgczeniami  dwoch
tynkowanych powierzchni .

Nalezy zwrdéci¢ uwage na dokladne wykonczenia ( opierzenia ) wszystkich
wskazanych elementéw (wsporniki, parapety, wykonczenia Scianek
kolankowych itp.). Ich brak Ilub niedoktadno$¢ wykonania moze
spowodowac przedostanie sie wody pod tynk lub podcigganie kapilarne
wody , co skutkowac bedzie odspojeniem tynku .

Stolarka drzwiowa :

Drzwi wewnetrzne w okleinie HPL - drzwi zewnetrzne aluminium ciepfte.
Szczegotowy opis stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkiem
zestawienia stolarki.

Obroébki blacharskie: Wykonanie, dostawa i montaz kompletu obrdébek
blacharskich z blachy powlekanej .

Stosowac sie do wytycznych montazu i instalacji wybranego producenta.
Stolarka okienna i drzwiowa: - okna PCV trzyszybowe, dwukomorowe
szklone szktem bezpiecznym 02 z nawietrzakami .

Malowanie i powtoki antykorozyjne :
Wewnatrz budynku : sciany i sufity pomalowad farbg emulsyjna.

Obrobki blacharskie :

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej w kolorach brazu, ciemnej
czerwieni.

Odptyw deszczéwki z powierzchni dachowych bedzie odprowadzany
bezposrednio do gruntu na wtasnym terenie.

VI. Wentylacja :

Wentylacja grawitacyjna - kanatami wentylacyjnymi , w fazienkach
projektowana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem
mechanicznym.

VII. Instalacje :

Elektryczna / niskiego napiecia , oswietleniowa , zgodnie z projektem
branzowym,

Kanalizacja deszczowa - odprowadzenie na tereny zieleni niskiej ,
Kanalizacyjna sanitarna — zgodnie z projektem branzowym,
Wodociggowa - zgodnie z projektem branzowym,

C.0. - grzejniki elektryczne .



VIII1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu :

Warunki gruntowe - proste. Budynek istniejgcy projekt nie przewiduje
robét ziemnych .

VII. Przystosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych :

Wejscie o0sdb niepetnosprawnych bedzie mozliwe poprzez wykonanie
podjazdu dla niepetnosprawnych. Pochylnie przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych powinny miec szerokos¢

e ptaszczyzny ruchu 1,2m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07m i
obustronne porecze odpowiadajagce warunkom okreslonym w § 298, przy
czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢ sie w granicach od 1m do 1,1m.
Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu pochylni
powinna

e wynosi¢ co najmniej 1,5m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych

e sie na wodzkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x
1,5m poza polem otwierania skrzydfa drzwi wejsciowych do budynku.

e Przy balustradach lub Scianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych
dla ruchu osdéb niepetnosprawnych, nalezy zastosowacé obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu.

Pochylnie nalezy wykona¢ ze spadkiem 6 stopni z kostki betonowej gr. 8
cm.

VII Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu budynku

1. Przeznaczenie: Swietlica wiejska.
2. Wysokosé: do 12 m wiacznie nad poziomem terenu- budynek niski (N),
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

poziomow podziemnych: 0.
4. Warunki usytuowania:
Budynek od strony potudniowej znajduje sie w odlegtosci ok. 12 m od
sgsiedniego budynku mieszkalnego.
Zgodnie z §271 ust. 8a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn.zm., odlegtosci do lasu na
sgsiedniej dziatce wynosi min. 4 m, a na dziatce, na ktérej sytuuje sie
budynek nie okresSla sie - budynek wykonany z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia oraz budynek posiada klase odpornosci
pozarowej wyzszg niz wymagana zgodnie z § 212 - ,C".
Odlegtosci od zabudowy sasiedniej oraz od granic dziatki sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pézn.zm.




5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obciazenia
ogniowego strefy pozarowej:

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Brak

pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50

osob.

6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych. Nie wystepuje.

7.Klasa odpornosci pozarowej:

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie, budynek ten wylgczony jest z wymagan

dotyczacych klasy odpornosci pozarowej.

Niemniej jednak, z uwagi na odlegtos¢ od lasu, zgodnie z §271 ust. 8a,

budynek posiada klase odpornosci pozarowej wyzsza niz wymagana, czyli

,C".

Klasa ) Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornos =y
~ci kor?;/z:uak Konstruk Sciana Sciana |, e
pozarowe . Cja Strop | zewnetrzn | wewnetr | . Y
: Cja ie dachu
] . dachu a zna
budynku | hosha
1 2 3 4 5 6 7
” REI
»C R 60 R 15 60 EI 30 EI 15 RE 15

8. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe pozarowag ZL III o powierzchni wewnetrznej
ok. 109 m?, przy dopuszczalnej 10 000 m?.

9. Warunki ewakuacji:

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego wynosi nie wiecej niz 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi tacznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi min. 0,9 m, a w przypadku
przejs¢ stuzacych do ewakuacji do 3 oséb nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen wynosi
nie mniej niz 0,9 m lub

0,8 m w przypadku ewakuacji do 3 osdb.

Szerokos$¢ co najmniej jednego skrzydta drzwi w drzwiach dwuskrzydtowych
wynosi 0,9 m.

10. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie sg wymagane.

11. Droga pozarowa

Nie jest wymagana.

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie w wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru jest zapewnione dla budynku w iloéci 10 dm3/s z hydrantu
zewnetrznego znajdujgcego sie w odlegtosci do 75 m od budynku.

13. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna



jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL III.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.
- zataqczona do projektu

Charakterystyka ekologiczna :

Wykonywane roboty budowlane w celu zmiany sposobu uzytkowania
budynku ustugowego (sklepu spozywczego ) na budynek sSwietlicy nie
wptyng negatywnie na srodowisko oraz na drowie ludzi i sgsiednie obiekty.
Nie przewiduje sie zwiekszenia odpaddow szkodzacych sSrodowisku, ze
wzgledu na wytyczne korzystania z obiektu. Zasieg oddziatywania budynku
miesci sie we wiasnych granicach posesji, ktora jest nie duzych rozmiardw.
Projektowany obiekt zlokalizowany jest na dziatce inwestora w sposéb,
ktéry nie bedzie miat wptywu na stan srodowiska wszystkich przylegtych
dziatek.

Budynki uzytecznosci publicznej i budynki mieszkalne wielorodzinne, dane o
sposobie zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach
inwalidzkich - wejscie do obiektu po projektowanej pochyini dla o0sdb
niepetnosprawnych.

Rozwigzania budowlane i techniczno- instalacyjne w stosunku do
obiektu budowlanego liniowego - przedmiotowy projekt nie przewiduje
robét ziemnych w zwigzku z powyZzszym nie wymaga uzgodnienia z
wtasScicielem dziatki na ktorej znajduje sie linia kolejowa.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych :

Instalacja c.o.

-zgodna z projektem branzowym
Instalacja wod- kan.

-do istniejgcego zbiornika (szambo)
Instalacja zasilania enn:
-zgodna z projektem branzowym

Dane techniczne obiektu budowlanego:
a) Budynek niewyposazony w ciepta i zimng wode



Obiekt w czasie eksploatacji nie wytwarza wtasnych $mieci.
Obiekt nie emituje hatasu i wibracji w stopniu wyzszym niz
dopuszczalny,
b) Obiekt nie emituje promieniowania jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne;
- Usytuowanie obiektu nie koliduje 2z istniejgcymi drzewami.
Glebokos¢ posadowienia obiektu na dzialce powyzej poziomu wédd
gruntowych, posadowienie nie wptywa na przeptyw wod
powierzchniowych.
- Powierzchnia uzytkowa budynku mniejsza niz 1000m?.

IX. Uwagi koncowe :
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac

atestom technicznym oraz ustaleniom odpowiednich norm .

Roboty budowlane i rzemiesinicze winny by¢ prowadzone pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej , obowigzujacymi normami i przepisami .

Zabrania sie dokonywania zmian bez wiedzy i zgody autoréw projektu .

Projektant :






