zatacznik nr 1 — lista zarzutéw w przedmiocie braku wskazania przez Zamawiajgcego kryteriow stosowanych w celu oceny rownowaznosci.

BRANZA SANITRNA

PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI - ZKZL UL. NADOLNIK, 60-012 POZNAN

Lp Materiat zastosowany w projekcie Opis z projektu/rysunku Nazwa specyfikacji technicznej/dok Nr strony Uwagi
Dla budynku 6MW (1,3) dobrano zestaw Wilo SiBoost Smart 3 Helix VE 603-WMS.
Dla budynkoéw 6MW 2 i 6MW 4.5 dobrano zestaw Wilo SiBoost Smart 3 Helix VE 602-WMS.
Karty katalogowe w zatgcznikach.
Dane doborowe:
Budynek 6MW (1,3):
Ciénienie za zestawem — 0,43 MPa
Dostepne cinienie przez zestawem — 0,2MPa
Frzapiyw—a,6 sinaicels byiws (pa cele pres. Pepiyewynos 90Es) 18.020 PW k I 6 s ; Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Wilo. Brak okreslenia
1 Zestaw hydroforow 020_PW_koszalinska_6MW_IS.WK_opi 6 arametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
v y 2021.09.01 P Y P el
Budynek MW (2): S_ U do okreslenia réwnowaznosci produktu..
Ciénienie za zestawem — 0,38 MPa
Dostepne cinienie przez zestawem — 0,2MPa
Przeplyw — 3,6 I/s na cele bytowe
Budynek 6MW (4,5):
Cisnienie za zestawem — 0,38 MPa
Dostepne ci$nienie przez zestawem — 0,2MPa
Przeplyw — 3,41 I/s na cele bytowe
Instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ w systemie rur Uponor MLC. Rury odporne sg na dyfuzje tlenu i ) , .
Rura wody zimnej, cieptej i o, 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WK_opi OP'S z projekiu su’gerUJlelJednego producenta'— Uponor. Brak'
2 cyrkulacii produkowane §9 Z norma PN-EN 1SO 21003. Maksymalna temperatura pracy 95 °C. s 2021.09.01 7 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
. , . » . — T kluczowych do okreslenia rownowaznosci produktu..
Do fgczenia rur o $rednicach 16 mm - 50 mm stosowac zigczki systemowe zaprasowywane Uponor S-press
Przy prowadzeniu rurociggoéw pod stropem nalezy stosowac izolacje niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia, zgodnie
z wymaganiami Warunkoéw Technicznych i okre$lonych w §267.8 oraz w zatgczniku nr 3. Nalezy zastosowac izolacje
np. z wetny skalnej najlepiej otuling TECLIT PS firmy Rockwool posiadajgcg grubg oktadzine ze wzmocnionej
3| Izolacja cieplnalotulina na rury | zbrojeniem folii aluminiowe] i zaktadke samoprzylepna. Paroszczelna memebrana aluminiowa doskonale chroni izolacjg |18-020-PW-koszaiska BIW.IS-WC_op! 7 Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Rockwool.
przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz ryzykiem kondensacji pary wodnej. Zakiadka samoprzylepna zapewnia -
trwate potgczenie oraz paroszczelno$¢ pokrycia zewnetrznego otuliny. Otulina ta charakteryzuje sie klasg reakcji na
ogien A2L-s1,d0.
Na kazdym pionie wody uzytkowej przewidzie¢ zawdr podpionowy odcinajacy oraz zawor spustowy. Na instalacji , . o
4 |Faworyreguiacine podplonowe| rkulac'?zar?nontowac’: zyawoy re uJ [ai:: jne TA-Therm r(?dul?c'i IMI &'JI'A Lokejlfilz;c'a oraz nastavF\)/ zam;réw okaza n:a 18.020_PW_koszalhska OMW_IS-WK_opi 7 okrgg:nfapggr?:witsrlé%vemﬁgmﬁ pé?:EZi:ZI:emg:réir:ttéw
na wodzie uzytkowe y tat ] is kond ry 3 9 Yl ) B ] ’ ] ¥ P s_2021.09.01 kluczowych do okreslenia rownowaznosci produktu..
zostaly na rzucie kondygnaciji +3.
i i i y i i i i A i i - . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Uponor. Brak
5 Rura preizolowana Instalac_JQ cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzone pomiedzy budynkami wykonac z rury preizolowanej Uponor 18.020_PW_koszzaé|;1sIBa9_g;\/IW_IS.WK_op| 9 okreSlenia parametrow minimainych. Brak okreSlenia parametrow
Aqua Plpe_ S_ e kluczowych do okreslenia rownowaznos$ci produktu..
. . - - . . . . " " e . : . . Opi jekt je jed d ta - Nicoll. Brak
6 Rury kanalizacji sanitarnej Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych niskoszumowych Nicoll 18-020_PW_koszzegI;1slBa9_g;VIW_IS-WK_opl 12 okredlenia parameirtw minimelnych,. Brak okretlonia parametréw
% Sys’tem dBlue. S_ e kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
Catosc¢ Sciekow jest odprowadzana z budynku w sposéb grawitacyjny. Wyjatek stanowig pomieszczenia znajdujace sie
. : z 2 , 3 EI R . . Opi jekt je jed d ta - K |. Brak
7 Pompownia sciekow ponizej poziomu terenu (poziomu zalewania). Dla tych pomieszczen zaprojektowano lokalne pompownie $ciekow. 18-020_PW_kosszza(;I;1si§;_g:VIW_IS-WK_0pl 13 okretlonta parametrow minimeinych, Brak okrogionia paramelriw
W pomieszczeniu przytacza wody zaprojektowano przepompownia wody brudnej KESSEL T Kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
Minilift Nr kat. 28570
o _ Do odprgwgdzama scu_akow z odwodn_le.nla posadgkl w garazu projektuje -SIQ. od_rQ_bnq instalacje ka.nahzacyjnq, 18.020_PW_koszalinska_ 6MW.ISWK oo Opis 2 projektu sugerufejocnego produoenta - ACO. Brak
8 Odwodnienie liniowe w garazu | Odwodnienie posadzki garazu ma miejsce grawitacyjnie przez odwodnienia liniowe ACO Deckline z rusztem klasy 15 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia parametrow

B125.

s_2021.09.01

kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..




Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z przepompownig firmy Biocent typ Biosep -OP-KP3/300 . Do

18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WK_opi

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Biocent. Brak

9 Separator z przepompownia | sterowania pracg pompy w separatorze projektuje sie szafke sterowniczg. Nad separatorem zamontowaé wiazy do s.2021.09.01 15 Okreé'ifl‘&ac ZP;;’;’::ggVé;‘é';'lf;‘:Z{gcmir;:;‘gsz'?; Szfjmetféw
wypetnienie firmy Biocent. Karta katalogowa w zatgczniku. ;
, | W studni schtadzajacej zamontowana bedzie pompa odwadniajgca typu Grundfos AP12. Pompa musi mieC  |18.020 PW koszalinska 6MW_IS.WK_opi Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Grundfos. Brak
10 Pompa w studni schtadzajgce;j .. i ) L & - = — - - 15 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
wytrzymato$é na krétkotrwaty kontakt z ciecza o temperaturze powyzej 50°C. $_2021.09.01 Kluczowych do okreslenia rownowaznosci produktu..
Whpusty zlokalizowane w terenie zielonym/chodniku
i - odptyw DN100Kessel nr kat. 27198 Lqcznik ze stali nierdz. z kot. docisk. szt. 1, nrkat. 27146P Przediuzka z ABS do |45 020 pw koszalinska 6MW_IS.WK_opi Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Kessel. Brak
ie zi \ 5 r TR = — - = kresleni tré inimalnych. Brak okre$leni tré
Weustwterenie zielonym | \wnystéw systemu 100 perforowana szt. 2, Nr kat. 27146P Przediuzka z ABS do wpustéw systemu 100 perforowana 5. 2021.09.01 17 e o o ke parametow
szt 1 Nrkat 67110B Wpust podwdrzowy Ecoguss, DN100, odpt pionowy, z kwadratowa ramg nosng szt. 1
12 Wopust w drodze WpUSty ZIOkallzowane W drOdZe na Strop[e gaFaZU. . 18.020_PW_koszzaéi;f%ag_g;\/lw_ls.wK_opi 17 okrecs')liiiiz z;?:::s:;m?iﬂ?njg:;f grr(;iuoclzzgalén/i\acpc’:rsr;réw
- wpust drogowy odptyw DN150 ACO HSD-2 kl. D400 z odptywem DN 150 zakres regulacji 3 s_2021.09. Kluczowych do okreslenia rownowaznosci produktu..
W zwiazku z ograniczeniem w ilo$ci odprowadzanych wod deszczowych do sieci, projektuje sie zastosowanie zbiornika 18.020_PW _koszalinska SMW_ISWK _opi Opis z projektu sugerdje jednego producenta - Biocent. Brak
13 | Pompy w zbiomiku retencyinym | retencyjnego. W zbiorniku nalezy zamontowane bedg dwie pompy pracujace naprzemiennie firmy Biocent Dobér T T s 20210001 17 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
pompowm wg Za%acznika — U kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
Odwodnienie liniowe na rampie | Na rampie zjazdowej do garazu zamontowa¢ odwodnienia liniowe, Szeroko$¢ zewnetrzna 350mm, wysoko$C |18.020_PW_koszalinska 6MW_IS.WK_opi Opis z projektu sugeruje jednego producenta - ACO. Brak
14 : - s B (11 i et 1 R A 18 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
Zazdowej zewnetrzna 385mm z rusztem zeliwnym klasy D400 i krawedzig Zeliwng ACO Multiline V300. Z odwodnienia liniowego $_2021.09.01 Kluczowych do okreslenia rownowaznosai produktu..
grzejniki plytowe zasilane od dolu, wyposazone we wkiadki zaworowe, np. PURMO Ventil Compact
lub réwnowazne — wkladki zaworowe moga stanowi¢ wyposazenie dodatkowego; grzejniki te posiadajg wejscie
s S podigczeniowe standardowo z prawej strony, natomiast na zapytanie i bez doplaty mozliwe jest podigczenie lewe. 18.020_PW_Koszalinska_6MW_IS.CO_opi , Opis z projektu sugeruje producenta - PURMO, Brak okceslenia
! W pr_OJ_e!«:ie_ zastosowano zaréwno g_rgejn!kl z podiquenlem prawym jaki I?wym —Wg z'estamepla materiatow; $_2018.08.02 P o ofoetienia réwnowainoécippmdukm” "
grzejniki lazienkowe PURMO Santorini C (SAC) lub rownowazne, ktére nalezy doposazy¢ w zawdr termostatyczny,
np. V-exact Il katowo- narozny firmy IMI Heimeier.
Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ rowniez w glowice termostatyczne, np. typu DX (z ograniczeniem temperatury
. do 16°C, a w miejscach ogdlnodostepnych z zabezpieczeniem antykradziezowym, np. typu B do miejsc publicznych firmy 18.020_PW_koszalinska_6MW _IS.CO_opi Opis z projektu sugertije jednego producenta - IMI Heimeier. Brak
16 Gtowice termostayczne IMI Heimei Zadani iekt h . lowi i bedzi . senie hvd li instalacii - - 2018 08_02 - - 7 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
. eimeier. Zadaniem zaprojektowanych zaworow z glowicami bedzie zréwnowazenie hydrauliczne instalacji oraz s_2018.08. Kluczowych do okreslenia rownowaznosci produktu.
indywidualna regulacja ilosciowa temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach lub ich czesciach.
W pomieszczeniach technicznych w garazu (takie jak przylacza wodociggowego, wezel ciepla i rozdzielnia) zostaly 18.020_PW_koszalinska_6MW._IS.CO_opi Opis z projektu sugeruje producenta - Airelec Basic. Brak okreslenia
17 Grzejniki elektryczne zaprojektowane grzejniki elektryczne, np. Airelec Basic. Moc elekiryczna zostala przedstawiona na rzucie, natomiast T T g 20180802 8 parametréw minimainych. Brak okreslenia parametréw kiuczowych
i ;. i i : x - - : — s do okreslenia réwnowaznosci produktu..
dokladng lokalizacjg nalezy ustali¢ po zlokalizowaniu urzadzen w pomieszczeniu.
Nad wejsciami do lokali ustugowych na parterze jest mozliwo$¢ montazu kurtyny powietrznej zimnej (zakup oraz montaz
18 Kurtyny powietrzne po stronie przyszlege Najemcy), ktorych podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie otworu drzwiowego poprzez — |18.020_PW_koszalinska 6MW_IS.CO_opi 8 paraonf‘estévﬁ“;i?nki:f] ;ﬁgﬁ;”’;r‘;'k"g‘k’f;’l‘; lag?agﬁrkoi’vkﬁi?ﬁych
ograniczenie strat energetycznych, wynikajacych z naplywu zimnego powietrza w okresie niskich temperatur zewnetrznych. $_2018.08.02 do okreslenia rownowaznosci produktu..
Zaproponowano kurtyny powietrzne zimne (np. produkcji VTS typ WING lub réwnowaznag).
19 | Regulator roznicy cisnien STAP Przed kazdym podejéciem do pionu nalezy zamontowa¢ regulator réznicy cisnienia STAP na powrocie oraz zawor | 18.020_PwW_koszalinska_6MW_IS.CO_opi . Opistzproiekty St:gerﬁjeBprrLduEeqtla - IMITA, B;ag Oilreélenia X
or 16 zacy STAD | réwnowazacy STAD na zasilaniu firmy IMI TA lub rownowazne (wg szczegolu "B"), ktére nalezy doposazyé w srubunki s_2018.08.02 O e okrediona réwnowaznotel mroduktu, e
oraz zawor rownowazacy gcy Y ( 9 g )v y p Y o — do okreslenia rownowaznosci produktu..
W szachtach przed kazdym rozdzielaczem zastosowac zawory odcinajgce (na zasilaniu) oraz zawory rbwnowazace
20 Zawory réwnowazace z z odwodnieniem TBV (na powrocie) firmy IMI TA lub réwnowazne. W przypadku rozdzielaczy zasilajgcych lokale usiugowe | 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.CO_opi 0 pagf’]';tzrgvrf'n:’ﬁ::angjgﬁleBﬁ;‘;dg;;Zﬁz n|LM;)|;2mBe;?:v§)tszlzecar\:\|/?/ch
odwodnieniem TBV stosuje sie zawory odcinajace na powrocie i zasilaniu, a zawor réwnowazacy jest montowany bezposrednio s_2018.08.02 do okreslenia réwnowaznosci produktu..
za rozdzielaczem.
Przewody instalacji rurowych ogrzewania grzejnikowego (od pionéw) wykonac w oparciu o system tréjnikowy wykonany
z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AL/PE pokrytego warstwa aluminium spawang doczolowo oraz 18.020_PW._koszalinska_6MW _IS.CO_opi Opis z projektu sugeruje producenta - TECE. Brak okreslenia
21 Rura instalacji c.o. T = = - T= 9 parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych

warstwg polietylenu jako warstwg ochronng (np. systemu TECEflex). Przewody te nalezy lgczyé za pomocg podwdjnie
niklowanych mosieznych zlaczek zaciskowych. Uzyte materialy musza posiadac stosowne atesty zezwalajgce na montaz.

s_2018.08.02

do okreslenia réwnowaznosci produktu..




instalacje nie zwigzane z pracg wezlta cieplnego, a przechodzace przez to pomieszczenie nalezy bezwzglednie
obudowac ppoz. stosujac, np. obudowe firmy Promat lub réwnowazny; 18.020 PW koszalinska EMW 1S.CO opi Opis z projektu sugeruje producenta - Promat. Brak okreslenia
22 Obudowa ppoz. U= = 2018.08.02 ~0_op 9 parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
S_ s do okreslenia rownowaznosci produktu..
pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podioza za pomocg odpowiedniej kotwy lub systemowego
. o . g " i 18.020 PW koszalinska 6MW 1S.CO opi Opis z projektu sugeruje producenta - Niczuk. Brak okreslenia
23 Elementy ztgczne Eﬂlczmka do konStFUchl StalowyCh np.. NICZUK KL: WKH, ZNP (lmadelka), P"?ta gwmtowanego oraz Obejmy I s Z20I1808_02 —>&0_opl 10 parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
z wktadka EPDM np. NICZUK UPGD - DUO (do 2 cali) lub NICZUK UPG - EKSPERT (powyzej 2 cali); - do okreslenia réwnowaznosci produktu.
Gléwny licznik ciepta, powinien by¢ zlokalizowany w pomieszczeniu wezla ciepla, a jego dobor jest czescig opracowania
" . . 5 2 o . . Opis z projektu sugeruje producentéw - Heat Sonic i Meibes. Brak
24| Cieplomierzi przeptywomierz | WgZIa ciepinego, dotyczacego budowy wezla ciepla. Dodatkowo na rozdzielaczu na kazdy poszczegéiny budynek nalezy |18.020 PW _koszainsika SIW.IS.CO _op 11 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia paramelrow
zastosowac cieplomierz np. HEAT Sonic wraz z przeplywomierzem prod. Meibes Iub réwnowazny. B luczowych do okreslenia rownowaznosei produktu..
W skiad systemu wentylacji wchodzg nastepujgce elementy: wentylatory, klapy ppoz., kratki
wyciggowe, nawiewniki. Wszystkie elementy majg istotny wplyw na poprawne dziatanie
systemu. Charakterystyka pracy systemu wentylacji mechanicznej VBP HIGRO AERECO
okreslona w ocenie energetycznej Narodowe] Agencji Poszanowania Energii nr. 3/2014 z Opis 2 projektu sugeruje jecnego producenta - Aereco. Brak
25 We”z;‘(’)l:t::s;gfn“:ma dnia 2.01.2014 i dokumentacji technicznej AERECO zostata wykorzystana w obliczeniach 18-°2°—PV‘i’S—k2°OS1Zg':)";'gaz‘—fz'\e"“r’xy—'s-w'V'—°p 8 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia parametrow
cieplnych i energetycznych budynku. W ramach systemu jest mozliwe zamienne - Kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
zastosowanie nawiewnikow EMM, EXR, EXR.HP, EAH, EHA, EHT w zalezno$ci od operatu
i wymagan akustycznych. Ocena energetyczna NAPE zostala okreSlona dla kompletnego
zestawu urzgdzen w skiad ktérego wchodzg nawiewniki, kratki, wentylatory.
System wentylacji strumieniowej Projektowany SyStem Went.ylacji Strumie.niowej. bytows) i. oddymiajacfej firmy AERECO 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WM_op Opis z projekiu sugeruje jednego producenta - Aereco. Brak
26 i oddymiajacej w garazu zaktada: kondygnacja garazowa -1 podzielona jest na dwie strefy poZzarowe oraz cztery T is_2018.08.02 czamy - 15 °'“es'ekfl‘lizps\;?f;fgg“éI?r‘;f;'lg‘;g‘yrgan%";;;'g:;'?r‘:;Ei{jme”OW
strefy detekcji dymu. System oddymiania petni rowniez funkcje wentylacji bytowej. )
4.8 Wymagania AERECO
Sterowanie systemem wentylacji . .. .. . . . ’ 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WM_o . ’ .
27 bytowe); i pozarowej yiecl Wytyczne sterowania systemem wentylacji bytowej i pozarowej. Wspdipraca centrali SSP z is_ 2018.08.02 czarmy . 25 Opis z projekiu sugeruje jednego producenta - Aereco.
szafg sterujgcg ACC.GPF (prod. AERECO)
Zaprojektowano 15 systeméw wywiewnych lokalnych dla pomieszczen przy garazach.
Kompensacja nawiewu do tych pomieszczen zgodnie z opisem powyzej. Dla wszystkich Oois 2 broiek o g s " Brak
; - : - i 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WM_op pis 2 projektu sugeruje jednego producenta - Systemair. Brat
28 | Wentylatory rurowe/kanalowe | pomieszczenh zaprojektowano uktady wyposazone w wentylatory rurowe typu K lub Scienne = e, 2018.08.03 czamy = 33 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
typu BF, firmy SYSTEMAIR, zgodnie z danymi w dalszej czesci opracowania. Wydajnosé - luczowych do okreslenia réwnowaznosei produklu.
wentylacji w kazdym z systemow okreslono wedlug krotnoSci wymian powietrza na godzine.
W gdrnej czesci klatki schodowej wykona¢ nalezy otwdr, grawitacyjny, ostoniety kratka, z
. o 2 2 4 . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Darco. Brak
29 Turbowent wyrzutem_ por_la_d dach - powyzej c_lac_:hu w_'ykonac nalezy cokét murowany lub st’allowy, o 18.020_PW_k2('>()s1zgI:)n;l(()azlﬁMW_IS.WM_op 34 okrotionia paramety minimelnyeh. Brek okrogionta paramelrow
wysokosci minimum 30cm powyZej poziomu dachu. Na cokole zamontowaC nalezy 16_£018.08.82 czamy Kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
podstawe dachowg z obrotowg nasadg kominowg, TURBOWENT dn150 DARCO.
30 Wentvlacia Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z przepisami oraz wymogami dostawcy systemu 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WM_op 35 Opis sugeruje, ze instalacje nalezy wykona tylko na podstawie
v wentylacji jednorurowej firmy AERECO is_2018.08.02 czamy Jednego producenta - Aereco
Zaprojektowano uktady klimatyzacji w oparciu o urzadzenia freonowe w systemie multisplit o N .
31 i . produkcji firmy LG. Systemy multi zbudowano w zaleZnosci od lokalu z 3 do 5 jednostek 18.020_PW_koszalinska_6MW_IS.WM_op Opis z projektu sugeruje jednego producenta - LG. Brak okreslenia
imatyzacja X 4 . K is 2018.08.02 czarn 38 parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
wewnetrznych. Wszystkie jednostki wewnetrzne — typu kaseta. Jednostki zewnetrzne 15_016.08.02 czamny do okreslenia réwnowaznosci produktu..
uktadéw multisplit, proponuje sie zlokalizowaC w garazu.
. . . . . ' . . . . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - HILTI. Brak
32 Montaz skroplin Rurociggi slfroplln nale;y podwiesi¢ do stropu w rozstawie zawiesi co 70 cm przy 18.020_PV\_/_k200s1z§I:)n8sI$_6Mw_IS-WM_op 40 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia parametrow
wykorzystaniu pretéw gwintowanych typu M8 z kotwg HKD firmy HILTI. 1520180802 czamy Kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produkiu..




33

Rurka odgromowa

betonowych, potgczonych ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce
projektuje sie drut FeZn @8mm uktadany w rurce (np. Prod. Elkobis) przykrytej Smm
warstwg tynku lub w postaci ptaskownika FeZN 25x4 ukiadanego wewnatrz stupa

konstrukcyjnego. Przewody odprowadzajace nalezy tgczyé z uziemieniem poprzez ztgcza

PW_6MW_IE_Opis techniczny

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Elkobis. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..

34

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o aparature marki LEGRAND, PROTON, SCHRACK lub
rownowaznag.

PW_6MW_IE_Opis techniczny

10

Opis z projektu sugeruje trzech producentéw - Legrand, Proton,
Schrack. Brak okres$lenia parametréw minimalnych. Brak okres$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

35

Teletechniczne tablice pigtrowe

W bezposrednim sasiedztwie tablic pietrowych ETP nalezy umiesci¢ szafy TTP na
potrzeby zabudowania elementdéw instalacji teletechnicznej (np. multiswitch, rozdzielacz
inst. RTV-SAT) oraz zapewniajgce dostep do szachtu teletechnicznego, wykonane jako
wolnostojgcg firmy np. PROTON, SHRACK lub réwnowaznej, zamykane na klucz, o
stopniu ochrony minimum IP30.

PW_6MW_IE_Opis techniczny

1"

Opis z projektu sugeruje dwoch producentéw - Proton, Schrack.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

36

Gniazda i wtgczniki

w poblizu umywalek stosowac osprzet o stopniu ochrony min. IP44. Gniazda i oprawy na
balkonach nalezy montowa¢ w oparciu o tgczniki systemowe np. KOPOZ. Sposéb

PW_6MW_IE_Opis techniczny

12

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Kopos. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

37

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne w postaci stupkéw oswietleniowych
SLV ALPA CONE 100, o wysokosci h=100cm, opraw parkowych NICEA LED,
montowanych na stupach h=3,0m oraz w postaci naswietlaczy Portal LED. Oprawy

PW_6MW_IE_Opis techniczny

16

Opis z projektu sugeruje dwdch producentdw - SLV oraz Norlys.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

38

Oswietlenie wew.

e Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K
O Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K
@ Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K
— Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im P66 840 (29W)
) Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K
E; Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

PW_6MW1_IE_101_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

39

Oswietlenie wew.

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K
Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)

Jpeo

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

(s) Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

N

PW_6MW1_IE_102_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
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Oswietlenie wew.

41

Oswietlenie wew.

42

Oswietlenie wew.

43

Oswietlenie wew.

Jroo:

{a)
o

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

PW_6MW1_IE_103_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW1_IE_104_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW2_IE_101_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW2_IE_102_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
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Oswietlenie wew.

45

Oswietlenie wew.

46

Oswietlenie wew.

47

Oswietlenie wew.

Jroo:

{a)
o

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

PW_6MW2_IE_103_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW2_IE_104_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW3_IE_101

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW3_IE_102

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
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Oswietlenie wew.

49

Oswietlenie wew.

50

Oswietlenie wew.

51

Oswietlenie wew.

Jroo:

{a)
o

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

PW_6MW3_IE_103

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW3_IE_104

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW4_IE_101_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW4_IE_102_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
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Oswietlenie wew.

53

Oswietlenie wew.

54

Oswietlenie wew.

55

Oswietlenie wew.

Jroo:

{a)
o

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K

Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

PW_6MW4_IE_103_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MW4_IE_104_rew01

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MWS5_IE_101

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MWS5_IE_102

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..




Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K
Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K
Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)

aHG)@H

Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K

(s) Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K
e Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 199523 Portal LED 6W 3000K
O Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 060632 NECTRA S LED 26W 4000K
©) Oprawa prod.LENA LIGHTING S. A. 205248 CAMEA LED EVO 20W 4000K
—— Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 906091 TYTAN LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
’ Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 472282 MADERA Il LED 48W 620x620 OPAL 4000K
© Oprawa prod. LENA LIGHTING S. A. 311406 PROXIMA LED 24W 3000K

PW_6MWS5_IE_103

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

PW_6MWS5_IE_104

Rysunek z projektu sugeruje jednego producenta - Lena Lighting.
Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu CUBUS MTD
533X, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznosciga w wykrywaniu pozarow, w ktorych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien. Wszystkie uzyte urzgdzenia sg

PW_6MW_IE_Opis techniczny

27

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Schrack. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..

od podioza — zgodnie z wysokoscig montazu ROP na sasiadujacych halach. Reczne ostrzegacze

pozarowe MCP535 prod. Schrack Seconet — przystosowane do montazu natynkowego.

PW_6MW_IE_Opis techniczny

42

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Schrack. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje sie zastosowanie centrali Integral IP CX. Wszystkie

PW_6MW_IE_Opis techniczny

32

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Schrack. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..

systemdéw wczesnej detekcji dymu (systemoéw zasysajgcych z czujnikiem dymu o

standardowej czutosci) AirSCREEN ASD 531 — dla szybdw windowych

PW_6MW_IE_Opis techniczny

32

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Schrack. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..

elektrycznych w zakresie dostawcy klap dymowych, okien oraz drzwi napowietrzajacych. Do
sterowania klap oddymiajacych na klatce schodowej oraz drzwi napowietrzajacych zaprojektowano

kompaktowa centralke oddymiajaca 4416-N D+H. Centrala odporna jest na zaniki napigcia

PW_6MW_IE_Opis techniczny

64

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - D+H. Brak okreslenia
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réownowaznosci produktu..

Jako instalacje domofonowa projektuje sie system marki Fermax. Dopuszcza sie zastosowanie

systemu innych producentéw o parametrach rownowaznych lub lepszych.

PW_6MW_IE_Opis techniczny

66

Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Fermax. Brak
okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..

56 Oswietlenie wew.

57 Oswietlenie wew.

58 Czujka dymu

59 Reczny ostrzegacz pozarowy
60 Centrala pozarowa

61 System wczesnej detekcji dymu
62 Centrala oddymiajgca

63 System domofonowy

64 Instalacja telewizyjna

Projektuje sie system odbioru telewizji cyfrowej oraz satelitarnej w oparciu o rozwigzania firmy
Golden Media (konwertery satelitarne Quatro) oraz firmy Terra (Multiswitche, wzmacniacze,

rozgatezniki). Na dachach projektuje sie zamontowanie zestawow odbiorczych sktadajacych sie z

PW_6MW_IE_Opis techniczny

67

Opis z projektu sugeruje dwéch producentéw - Golden Media i
Terra. Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..




rozgatezniki). Na dachach projektuje sie zamontowanie zestawéw odbiorczych sktadajacych sie z

jednej anteny satelitarnej wyposazonej w dwa konwertery Quatro o srednicy 110cm prod. Famaval

Opis z projektu sugeruje dwoch producentéw - Famaval i Dipol.

65 Komponenty anten |Ub réwnowaanj oraz zestawu anten dla Odbioru naZiemnEj tE|eW|Z]| cyfrowej | Sygnalu radiOWGgO PW_6MW_IE_Opis techniczny 67 Brak okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia
parametréw kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
skladajacego sie z trzech anten np. prod. DIPOL (proponowane typy anten przedstawione na
schemacie instalacji multimedialnej). Wszystkie anteny nalezy zainstalowa¢ na masztach wysokosci
2m mocowanych do komindw oraz chroni¢ za pomoca iglic odgromowych. Sygnat antenowy nalezy
. . . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Topwent. Brak
66 Przepust dachowy SProwadZ|C Za Pomoca, kabli koncentr}’cznyCh OdpomyCh na warunki atmosferyczne poprzez PW_6MW_IE_Opis techniczny 67 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia parametrow
. . ; . kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
przepusty dachowe typu np. TWP30 bit prod. TOPWET. Szczegotowy schemat prowadzenia, ilosci
Ponizej przedstawione zostaly podstawowe elementy projektowanych urzadzen systemu CCTV:
. i~ i o Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Hikvision. Brak
67 Rejestrator telewlzjl Re|est[‘at0r H [kV|S|0n - 32 kana{owy: PW_6MW_IE_Opis techniczny 70 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
przemystowej kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..
—model DS.-7732NI-K4
. a i Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Hikvision. Brak
68 Kamera telewizji przemystowej Kamera IP H |kV|Slon DS'ZCD 1 731 FWD'I PW_6MW_IE_Opis techniczny 70 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..
Mierniki do testowania normy PN EN 50173 1:2004:. Dla testowania paramelréw okablowania strukturalnego w klasie EA Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Fluke. Brak
69 okablowania ) ) . PW_6MW_IE_Opis techniczny 73 okreslenia parametrow mir}imallnyi:h. Brak.okrt’eéllenia parametréw
zalecane sa nastepujace mieriki: FlukeNetworks DTX-1800, FlukeNetworks DSX-5000. Kazde luczowych do okreslenia rownowaznosci produktu..
W miejscach, gdzie konieczny jest montaz kamer na ociepleniu (strop w garazu, zewnetrzna
5 5 . . . % . . . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Kopos. Brak
70 Puszki instalacyjne elewacja), nalezy wykorzysta¢ dedykowane rozwigzania montazowe np. puszki elektroinstalacyjne PW_BMW_IE_Opis techniczny 74 okreslenia paramelrow minimalnych. Brak okreslenia paramelrow
kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
KOPOS KEZ lub réwnowazne. Sposéb montazu nalezy dostosowac do zalecen producenta.
. . Opis z projektu sugeruje jednego producenta - DCN. Brak
7 switch (przetgcznik sieciowy) switch 84600 (ZQOdnle ze SChematem) PW_6MW_IE_Opis techniczny 74 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..
. Opis z projektu sugeruje jednego producenta - DCN. Brak
72 switch (przetacznik sieciowy) SWltCh 85750 E-28X PW_6MW_IE_Opis techniczny 74 okreslenia parametrow minimalnych. Brak okreslenia parametréw
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..
- Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Hikvision. Brak
73 rejestrtor 3xre1estra tor DS _-7 732 N I-K4 PW_6MW_IE_Opis techniczny 74 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow
kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
. . .. Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Riello. Brak
74 zasilacz awaryjny ZaS”aCZ awa rany UPS V|S|On Dual VSD 2200 (2200VA/1 980W) PW_6MW_IE_Opis techniczny 74 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okre$lenia parametréw
kluczowych do okreslenia réwnowaznosci produktu..
. Opis z projektu sugeruje jednego producenta - Cisco. Brak
75 Router router ClSCO RV1 30-K9-G5 PW_6MW_IE_Opis techniczny 74 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw
kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..
Opis z projektu sugeruje jednego producenta - CobiNet. Brak
76 Kable i osprzet PW_6MW_IE_Opis techniczny 72 okreslenia parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw

Przewiduje sie wykorzystanie kabli oraz osprzetu firmy CobiNet, lub rownowaznego.

kluczowych do okreslenia réownowaznosci produktu..

branza budowlana




3.1.8. Bramy przeciwpozarowe

Wrota garazowe panelowe, ocieplone, automatycznie rolowane oraz automatycznie
rozsuwane, petne, ptaszcz z paneli z wypetnieniem systemowym, przeciwpozarowe klasa

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia

7 Bramy garazowe Opis_PW_budynek_6MW_2021_10.14 12 parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
EI60 z tablicg sterowania od wewnatrz budynku w kolorze szarym RAL 7012 np. MARC P2 do okreslenia réwnowaznosci produktu.
Martech lub réwnowazne, z napedem elektrycznym.
SWRoRY Poj 000 SC 3,0m3;
Pojemnik na kdtkach o pojemnosci 240 litréw o DJW”C;* fibmy ZBIN Campaek 3000 prijennast Lin’g po
wymiarach max. 580mmx740mm do segregowania odpady mieszane; e o
odpadéw bio pod gruntem
—Calkowita wysokosc 1700mm
—Srednica 1700 mm
2 Pojemnik firmy ZBIN Compact 3000 pojemnosc 3,0m? —Waga 150kg Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
) e . do segregacji odpaddw statych; obudowa zlokalizowana ) 3 L : parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametrow kluczowych
78 Pojemniki na $mieci podziemne 50:cm god gruntem Pojemnik firmy ZF'N Compact 2000 o pojemnosci 2.0 m3 MAO4_Miejsce skladowania odpadow do okreslenia réwnowaznosci produkty,
~Catkowita wysoko$¢ 1700 mm do segregacji odpadéw statych; obudowa UWAGA: zatgcznikiem do projektu Karta Katalogowa producenta
& lokalizowana 50 cm pod gruntem
~Srednica: 1700 £
7wr:g:i1(;0kg mm —Ea(kuwwta wysokosc 1700 mm
-Srednica: 1300 mm
-Waga 100kg
3 Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
79 Stét do gry w szachy STOt Z GRA + SlEDZ'SKA 6MW MAO2a parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
[ JUMAT Tub inny rownowazny, stot parkowy do gry w szachy, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, blat z kamienia‘ - do okreslenia rownowaznosci produktu.
L} - T
I ]
STUE Z GRA ” SlEDZlSKA Opis tz prOJe!(ty sulgerL;JeBJed;eEo ;.)Irod.ucenta. B;a.k oi:’eslema X
80 Stél do gry w chiczyka 1 = — - - - T 6MW MAO2a parametréw minimalnych. Brak okre$lenia parametrow kiuczowycl
T JUMATIUB inny rownowazny, stol parkowy do gry w chiczyka, wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, blat z kamienia ‘ - do okreslenia réwnowaznosci produktu.
Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
81 Przestrzenna konstrukcja PRZESTRZENNA KONSTRUKCJA WSPINACZKOWA 6MW MA02a parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
wspinacziowa 'PLAYPARK: Monte Bianco & Triangulum Tib inny rownowazny ) o okreslenia rownowaznose produkty.
7 / Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
L U .
82 Gra w klas t - 5 ¥ 1 EUROFLEX cyfry 50mm szary 6MW MAO2a parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
wWdZl - do okreslenia rownowaznos$ci produktu.
y / ‘tubinnyrownowazny P
;A
Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
STANDARD MINI 5- 71005 Sw i eni .
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
83 Zestaw placu zabaw MULLER MAO2_Plac zabaw_6MW do okreslenia réwnowaznosci produktu.
UWAGA: zatgcznikiem do projektu Karta Katalogowa producenta
Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
84 Tablica informacyjna placu TABLICA INFORMACY JNA MAO2 Plac zabaw 6MW parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
zabaw ZANO, TABLICA SIMPLE 08.024, STAL NIERDZEWNA - - do okreslenia rownowaznosci produktu.
kA WKA Z OPA R[|EM Opis tz proje!(ty sulgerL;jijed;eEo ;.)Irod.ucenta. B;a.k oi:’eélenia X
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowycl
86 tawka placu zabaw ZANO, FAWKA AMICUS 02.033, DREWNO: SWIERK, MAOQ2_Plac zabaw_6MW do okreslenia réwnowaznosci produktu.
LAKIER BEZBARWY; KOLOR: STAL NIERDZEWNA
KOSZ N,l'-'\ éM|E[! Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
P parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
v Kosz na smiec ZANO, KO5Z MMESTS 03.062, STAL NERDZEWNA A0 Flaczsban oM o oreslni rownowaznoée produd
- Ogrodéenie systemowe typ P firmy NOBESO;
panel_ og_rodzemow_y wymiar 2500x1 800"."“ Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
(z wyjatkiem paneli przy furtkach) o wymiarze tr6 inimalnvch. Brak okresleni trow Ki h
88 Ogrodzenie placu zabaw oczek 50x200mm, z stalowych pretéw mocowanych MAO02_Plac zabaw_6MW parametrow minimainych. Brak okresienia parametrow kiuczowyc
na stalowych stupkach prostokatnych o wymiarze - - do okreslenia rownowaznosci produktu.
60x40mm; cato$¢ malowana proszkowo na kolor
RAL 7030.
NAW | E R Z C H N IA B E Z F’_) | E C Z NA Opis z proje!(ty sugeruje jednego prod.ucenta. Brak okreslenia
89 Nawierzchnia placu zabaw MA02_Plac zabaw_6MW parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych

NP, ELROFUEX

do okreslenia réwnowaznosci produktu.




90

Stojaki na rowery

—_—

STOJAK ROWEROWY "KLAR" _firma ImProdukcja lub inna rownowazna x 42s ﬁ

6MW_MAO1

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
parametréow minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réwnowaznosci produktu.

91

Kosz na $mieci

KOSZ "Mimesis" 03.062_ firma ZANO lub inna rébwnowazna
x 19szt.+4szt(znajdujace sie na placu rekreacynym)

6MW_MAO1

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réwnowaznosci produktu.

92

Donica

U

DONICA "Agawa" 06.020.S_firma ZANO lub inna rbwnowazna x 5szt.

6MW_MAO1

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réwnowaznosci produktu.

93

Donica

DONICA "BOX" 100x100x60cm kolor RAL 7021 _firma FaktoriaDesign
lub inna rbwnowazna x 16szt.

6MW_MAO1

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réwnowaznosci produktu.

94

tawka z oparciem

—

EAWKA Z OPARCIEM "Amicus" 02.033_firma ZANO lub inna réwnowazna x 9szi. + 9szt.
iZL 7 o5Lt.

6MW_MAO1

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réwnowaznosci produktu.

95

tawka bez oparcia

=

EAWKA BEZ OPARCIA "Amicus" 02.433_firma ZANO lub inna rédwnowazna x 23szt.

6MW_MAO1

Opis z projektu sugeruje jednego producenta. Brak okreslenia
parametréw minimalnych. Brak okreslenia parametréw kluczowych
do okreslenia réwnowaznosci produktu.
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