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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA NA
DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 179 193/4 W M. ZGODA
od km 0+746 do km 1+253

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Zgoda i Surochéw, polegajaca
na budowie chodnika lewostronnego, budowie kanatu technologicznego oraz budowie studni
chtonnych umozliwiajgcych odwodnienie drogi i chodnika. Odcinek drogi wraz z infrastrukturg
techniczna objety zamowieniem zlokalizowany jest w granicach istniejacego pasa drogowego na
obszarze powiatu jarostawskiego.

Realizacja zadania zwiekszy poprawe warunkéow komunikacyjnych oraz umozliwi
komunikacje pieszych w bezpieczny sposaob.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Materiaty wyjsciowe

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M.T. i G.M.) z dnia 25
kwiecienn 2012 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. z 2018
poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami,

e Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Opinia geotechniczna wykonana dla potrzeb inwestycji

e Decyzja pozwolenia wodnoprawnego znak RZ.ZUZ.3.4210.108.2021.ML z dnia 18.05.2021r.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest:

° uscislenie elementéw zadania inwestycyjnego,
o przygotowanie do projektéw wykonawczych (PW) i dokumentacji przetargowej,
Realizacja zadania umozliwi poprawe warunkéw komunikacyjnych w szczegolnosci
bezpieczenistwa niechronionych uczestnikéw ruchu tj. pieszych.

4. KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI
Przebudowa drogi wymusza wykonanie ponizszych robot:

. wytyczenie trasy projektowanego odcinka drogi,
. rozbiorke nawierzchni istniejgcych zjazdéw,
o przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej kolidujacej z inwestycja,
e budowe systemu odwodnienia — studni chtonnych,
° przebudowe istniejacych zjazdow,
o budowe $ciany oporowej typu ,L”
° budowe chodnika,
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° wykonanie robdt wykonczeniowych.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Poczatek zakresu robot na drodze gminnej nr 111517R Surochdéw — Zgoda rozpoczyna
sie w km 0+764,0 na poczatku zabudowy w granicach terytorialnych miejscowosci Surochéw
biegngc w kierunku potudniowo-zachodnim konczgc zakres robdt w km 1+253,0 na istniejacym
skrzyzowaniu w rejonie ktérego zaczyna sie istniejacy chodnik dla pieszych w granicach
terytorialnych miejscowoséci Zgoda.

Wiw skrzyzowanie jest skrzyzowaniem prostym bez poszerzen w ksztatcie ,T”

Droga przebiega w sgsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i terenéw uzytkowanych rolniczo.
Istniejgca droga posiada przekroj jednojezdniowy o szerokosci jezdni okoto od 4,5 do 4,8m
o nawierzchni bitumicznej. Istniejgce odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowow
przydroznych otwartych i na przylegty teren.

Na obszarze objetym inwestycjg wystepuje infrastruktura techniczna tj: sieci wodociggowe,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1. Przebudowa drogi 111517R

Projektowana inwestycja rozpoczyna sie w km 0+764,0 na poczatku zabudowy w granicach
terytorialnych miejscowos$ci Surochéw biegnac w kierunku potudniowo-zachodnim koriczgc zakres
robét w km 1+253,0 na istniejgcym skrzyZzowaniu w rejonie ktdérego zaczyna sie istniejgcy chodnik
dla pieszych.

W rozwigzaniu sytuacyjnym przebudowa drogi polega na budowie budowie chodnika
lewostronnego z kratami sciekowymi i studniami chtonnymi.

Przebudowana droga bedzie posiadac jezdnig¢ jednoprzestrzenng dwukierunkowg o jednym
pasie ruchu w kazdym kierunku, oraz chodnik jednostronny po stronie lewej. Przystepujac do
opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi:

droga gminna Nr 111517R

o Klasa drogi: ,D" (dojazdowa),

° Kategoria obcigzenia ruchem KRz,

o Przekrdj poprzeczny potuliczny,

° Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h

o Szerokosc jezdni: 5,00 m,

. Nawierzchnia bitumiczna,

° Jednostronny chodnik szerokosci 2,15*m

° Odwodnienie powierzchniowe do rowdw otwartych i rowdw krytych poprzez

kraty Sciekowe.

* - szerokosci mierzone bez uwzgledniania kraweznikow i obrzezy.

Dojazd do przylegtego terenu na omawianym odcinku zapewnig przebudowywane zjazdy
w miejscu istniejacych.

Niweleta drogi zostata dowigzana do istniejacego przebiegu drogi, istniejacych zjazdow
majgc na uwadze przylegly teren oraz sprawne odwodnienie drogi i przylegtego terenu z wod
opadowych i roztopowych. Spadki podtuzne zawierajg sie w przedziale 0,3 -1,2 % .
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Poprzecznie droga bedzie posiadata istniejgcy spadek daszkowy , a chodnik spadek
o wartosci 2,0% w kierunku jezdni.

6.2. Przekroj normalny i konstrukcja nawierzchni

Majgc na uwadze Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych

oraz ustalenia z Zamawiajacym zaprojektowano ponizsze konstrukcje dla rozbudowywanej drogi:

Konstrukcja chodnika i zjazdow:

8 cm betonowa kostka brukowa,

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31
20 cm w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 405< 2,0 MPa,
48 cm RAZEM

°

Na zjazdach kostka w kolorze grafitowym

Chodnik izjazdy do posesji od strony zielerica lub opaski ziemnej obramowane beda
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z oporem 20 x 25 cm oraz od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem 60 x 35 cm (po
uprzednim wycieciu rowka w istniejgcej nawierzchni). Przy krawezniku nalezy utozyé¢ sciek
przykraweznikowy z trzech rzedéw kostki brukowej wg przekroju normalnego.

W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz wyokragleniach skrzyzowan (w linii ciggu pieszego)
krawezniki nalezy obnizy¢ z 12 cm do 1 cm z zachowaniem max. pochylenia zej$cia nawierzchni
maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12 cm do 3 cm. Zakonczenia i poczgtki kraweznikow nalezy
zatopi¢ do stanu istniejgcego na dlugosci 2 m.

Od km 1+160 do km 1+250 po stronie lewej zastosowano $ciane oporowg typu “L”
z przeciwstopg o wymiarach H=100cm, B=80cm, B1=20cm, L=200cm z zamocowang na nigj
balustradg typu U-11a.

Szczegdty rozwigzann zawarto w zatgczniku graficznym rys. nr 3 ,Przekroje

charakterystyczne”.

6.3. Przebieg niwelety w przekroju podiuznym i poprzecznym
Niwelete chodnika nalezy dostosowac do istniejgcego stanu iprzebiegu niwelety drogi

gminne;.

6.4. Budowa zjazdow

Projektowana inwestycja spowoduje przebudowe istniejgcych zjazddw umozliwiajgcych
dostep do terendéw zlokalizowanych przy drodze. Ich przebudowa polega na wysokos$ciowym
dowigzaniu do terenu istniejacego. Zjazdy nalezy wykonac z kostki brukowej w kolorze grafitowym
a szeroko$¢ dostosowac do stanu istniejgcego. Szerokosé zjazddw wynosi 5,0m
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6.5. Budowa chodnika

Na omawianych odcinku drogi na catej jego dtugosci zaprojektowano budowe chodnika
przy jezdni szerokosci 2,00 m nie uwzgledniajgc w tym szerokosci kraweznika. Zaprojektowano
nawierzchnie z kostki bukowej betonowej o pochyleniu poprzecznym 2% skierowanym w kierunku
jezdni.

6.6. Budowa zatok autobusowych

W ramach inwestycji nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych. W km 0+972 strona
lewa wystepuje tylko istniejgca wiata przystankowa.

6.7. Odwodnienie drogi

Odwodnienie powierzchniowe drogi i chodnika zostalo zapewnione poprzez odpowiednie
nadanie spadkéw poprzecznych i podiuznych jezdni. Na catej diugo$ci odwodnienie przedmiotowej
drogi bedzie realizowane do projektowanych krat $ciekowych wigczonych do projektowanych
studni chtonnych na ktére uzyskano decyzje pozwolenia wodnoprawnego znak
RZ.ZUZ.3.4210.108.2021.ML z dnia 18 maja 2021r.

6.8. Obiekty inzynierskie

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg obiekty inzynierskie.

6.9. Urzgdzenia uzbrojenia terenu
Planowana inwestycja wymaga przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej

z projektowanymi drogami wedtug poszczegdlnych branz.

6.9.1. Kanat technologiczny

Na odcinku przebudowywanej ulicy Jasha projektuje sie kanat technologiczny. Przyjeto
$rednice rur:

- 3 rury @160/9,1 (2 rury @160/9,1 — puste, trzecig rure wyposazy¢: w 3 rury swiattowodowe
RHDPE @50/4 .4 i wigzke mikrorur 7x12/1,2).

Kanat technologiczny uktadaé na gtebokosci min. 1 m stosujac studnie kablowe SKR-2
wyposazone w zabezpieczenia antywtamaniowe. Ze wzgledu na uzycie rur grubosciennych nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych rur ochronnych w miejscu skrzyzowan z istniejgcym
i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Kanat technologiczny zasypa¢ warstwg gruntu
rodzimego i utozyé tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel
Swiattowodowy”. Tasme uktadac w potowie gtebokosci utozenia rur kanatu. Na trasie rurociggu
rozmiesci¢ studnie kablowe SKR-2 wyposazone w ramy i pokrywy zwykfe.

W ramach inwestycji nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny o profilu podstawowym -
kanat dwuotworowy z rur z tworzyw sztucznych z polietylenu o Srednicy zewnetrznej fi 160
o wysokiej gestosci =2 940 kg/m3 i sztywnosci obwodowej co najmniej 8 kN/m2.
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SZCZEGO KANAKU TECHNOLOGICZNEGO

KTu

RO

RS O WMR

RO - rura osfonowa $110/6,3
RS = 1 rurg swiatfowodowa RHDPE 940/3,7
WMR — wigzka mikrorur 7x14/12 9401

6.9.2. Kanalizacja deszczowa

W ramach planowanej inwestycji, nalezy wybudowac kraty s$ciekow wigczone do
projektowanych studni chtonnych, ktére beda odprowadzaly wody opadowe i roztopowe,
z powierzchni drogi.

Wody opadowe i roztopowe, odprowadzane przy wykorzystaniu w/w projektowanego
systemu odwodnienia, bedg odprowadzone do gruntu poprzez studnie chtonne.

Na przedmiotowe rozwigzania zostata wydana decyzja wodnoprawna znak
RZ.ZUZ.3.4210.108.2021.ML z dnia 18 maja 2021r.

W ramach budowy projektowane] kanalizacji deszczowej, zostang wykonane wpustami
ulicznymi Dn600 z przykanalikami Dn200 wigczonymi do studni chfonnych zelbetowych $rednicy
1500mm i gtebokosci 3,0 lub 4,0m

Lokalizacje projektowanych studni chtonnych i wpustéw ulicznych, zaznaczono na
zatgczonym do dokumentacji projektowej Projekcie Zagospodarowania Terenu (PZT).

W miejscach projektowanych studni chtonnych, zostang zastosowane studnie z kregéw
zelbetowych, o srednicy Dn1500, wykonane zgodnie z normg PN EN 1917 jako prefabrykowane,
z fabrycznymi kinetami betonowymi Iub wkitadkami PP/PE, w ktérych przejscia szczelne
zamontowane sg w betoniarni. Studnie zlokalizowane w chodnikach, bez pierscieni odcigzajacych,
zostang wyposazone we wilazy zeliwne kl. C-250, nieklawiszujgce. Whazy studni, powinny miec
wypetnienie betonowe, zgodnie z norma PN EN 24.

W miejscach projektowanych wpustow ulicznych, zastosowane zostang wpusty uliczne
Dn600, w wersji z pierScieniami odciazajacymi oraz z osadnikiem. Wpusty uliczne beda
wyposazone w ruszty zeliwne, kl. D-400, nieklawiszujgce, uchylne od strony najazdowe;j.

6.9.3. Sie¢ gazowa

W ramach planowanej inwestycji, nalezy przebudowac istniejaca sie¢ gazowg sredniego
cisnienia, na odcinkach na ktérych zlokalizowana jest ona na terenie projektowanej inwestycji
i przebiega pod projektowang przebudowg drogi zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

W ramach projektowanej przebudowy w/w sieci gazowej s/c, nalezy:
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o G1-G2 proj. przytagcz gazu §/c PE100RCdn25SDR11 w rurze ostonowe;j
PE100dn90SDR17,6 L.=9,0m

o G3-G4 proj. przytacz gazu $/c PE100RCdn25SDR11 w rurze ostonowej
PE100dn90SDR17,6 L=9,0m

o G5-G6 proj. przytgcz gazu §/c PE100RCdn25SDR11 w rurze ostonowej
PE100dn90SDR17,6 L=9,0m

Wszystkie w/w przebudowywane i projektowane odcinki sieci gazowej s/c, zostang
posadowione na normatywnej gtgbokosci 0,8-1,1m, w przypadku prowadzenia rurociggdw
gazowych przez tereny nieutwardzone, natomiast w przypadku prowadzenia rurociggdw gazowych
pod drogami, zjazdami drogowymi, ew. ciggami pieszo-rowerowymi, z zachowaniem odlegtosci
pionowej do ich powierzchni, min. 1,0m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5m.

7. POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na projektowane rozwigzania uzyskano prawomocng decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Przemysiu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak
RZ.ZUZ.3.4210.108.2021.ML z dnia 18 maja 2021r, ktére zatwierdza zaprojektowane rozwigzania
niniejszego projektu. Decyzja narzuca pewne ustalenia dotyczace budoéw, eksploatacji i utrzymania
urzadzen wodnych, ktére sa spetnione w niniejszym opracowaniu oraz zostang spetnione podczas
realizacji inwestycji jaki i uzytkowania. Pozwolenie wodnoprawne jest wazne 10lat na ustuge
wodng polegajaca na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych, natomiast na wykonane
urzagdzenia wodne nie ustalono terminu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.

8. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania
w nalezytym stanie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robét.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien otrzymac¢ od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy wraz z wykazem reperow wg ktérych bedzie wykonywana niweleta
poszczegoblnych elementéw.

Osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze ztasmami
odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegolnych branz i robot, zasadami sztuki budowlane] ze szczegdlnym

uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i PPOZ.
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