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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

e Projekt zagospodarowania terenu 1:500

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwieciert 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
dn.04.06.2013r, poz.640)

e Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujace przepisy i normy.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejacych przytaczy gazu §/c.DN 20 stal na
PE100RCdn25 SDR11 szt.3 w zwigzku z planowana przebudowa drogi gminnej poprzez budowe
chodnika w m. Zgoda, gm. Jarostaw od km 0+746 do km 1+253.

1.3. Opis wykonania gazociagu z PE

1.3.1. Zabezpieczenie gazociggu

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy znak:
PSGJA.ZMSZ.763A.276.1036279.1.20 z dnia 03.11.2020r. istniejgce przytacza $/c.DN20 stal
nalezy przebudowac na przytgcza gazowe z rur PE100RCdn25 SDR11 na odcinku G1-G2,G3-
G4,G5-G6 w rurze ostonowej PE100dn90 SDR17,6.
Przy budowie gazociggu zastosowac miedzy innymi normy:
-PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdine
-PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury
-PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
paliw gazowych. Polietylen (PE). Czes¢ 3. Ksztattki
-PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cze&¢ 4: Armatura
-ST-IGG-1101:2017-Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen.

Przy ukifadaniu gazociggu, nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektow
terenowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013 r. poz 640. Strefa kontrolna dla gazociggéw niskiego i
$redniego cisnienia wynosi 1m. Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnia zewnetrzng gazociggu i

skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a przy skrzyzowaniu lub




zblizeniach - nie mnigj niz 20 cm, jezeli gazocigg ukitadany jest réwnolegle do podziemnego

uzbrojenia. Przy wykonywaniu gazociggu zachowac wyzej wymienione odlegtosci .

1.3.2. Potaczenia rur i wigczenia do sieci gazowej

Rury polietylenowe tgczy¢ metodg zgrzewania doczotowego i elektrooporowego. Zgrzewanie

rur powinno byé przeprowadzone przynajmniej potautomatem do zgrzewania doczotowego i
elektrooporowego posiadajgcego pozytywng opinie INIG w Krakowie oraz zaswiadczenie o
kalibracji zgrzewarki. Dodatkowo musza " posiadac mozliwos¢ kontroli parametréw procesu
zgrzewania oraz rejestracji catego procesu. Przy zgrzewaniu doczotowym i elektrooporowym
nalezy pamietaé o stosowaniu zaciskdw podwdjnych nastawnych do tgczenia rur PE oraz
ztaczek. Nalezy pamieta¢ o prawidlowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi
producenta ksztaltek elektrooporowych. Rury, ksztatki, armatura i pozostaly osprzet stosowane
przy przebudowie powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, dokumentacji technicznej oraz
posiadac aktualne aprobaty techniczne deklaracje zgodnosci. Proces zgrzewania prowadzi¢ w
porze bezdeszczowej | bezwietrznej oraz w temp. 0 do +30°C. Przy innych warunkach otoczenia
zastosowac namiot ochronny.
Stalowe odcinki przytgcza i ksztaltki nalezy faczy¢ za pomocg spawania elektrycznego zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 12732+A1.2014-09. Dobo6r materiatow dodatkowych do spawania
powinien byé przeprowadzony w oparciu o wymagania okreslone w normie PN-EN
12732+A1:2014-09.Wszyskie materialy dodatkowe do spawania uzyte do budowy gazociggow
lub urzadzen gazowych powinny posiadac swiadectwo odbioru wg PN EN 10204 .Spawacze
powinni posiadaé uprawnienia zgodnie z wymaganiami Polskich Norm (PN EN 287-1). Wszystkie
spawy podlegaja 100% badaniom wizualnym wg PN-EN ISO 9712:2012.

Prace wigczeniowe jako roboty gazoniebezpieczne moga by¢ wykonane przez brygady
sieciowe Gazowni w Jarostawiu. Zgrzewanie lub przecinanie przewoddw gazowych czynnych
przez Wykonawce robét jest niedozwolone.

W miejscu wiaczenia do gazociggu wykonaé wykop (gniazdo monterskie) o powierzchni

1,5 m x 1,5 m i glebokosci 40 cm ponizej spodu gazociagu.

1.3.3. Ukfadanie gazociggu w ziemi

Rury przewodowe uktadac tak, aby odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej
Scianki rury gazociggu wynosita nie mniej niz 0,8 m do powierzchni terenu. Catos¢ prac
prowadzona bedzie w wykopie otwartym w nawierzchni nieutwardzonej. Zaktada sie, ze
uktadanie przewoddéw przebiega przy sprzyjajacych warunkach pogodowych w temperaturze od
0°C do 30°C. Niedopuszczalne jest uktadanie gazociggu w zamarznietym gruncie oraz wciskanie
rury przewodowej do wykopu przy uzyciu sity (np. gdyby rura byta za dtuga nalezy jg skrécié |

zespawac). Wykop dla utozenia rur wykona¢ o min. szerokosci d + 25 cm lecz nie mnigj niz




40 cm. W sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych. Wykopy o gtebokosci
ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem, stosujgc umocnienia. Wykopy na trasie
gazociagu oznakowac i zabezpieczy¢ przez mozliwoscig wypadku.

Gazocigg moze by¢ utozony na wyrownanym dnie wykopu pozbawionym kamieni, gruzu, ostrych
i twardych elementéw; w przypadku niemozliwosci spetnienia tych warunkdéw gazocigg nalezy
utozy¢ na 10 cm. podsypce piaskowej. Rury nalezy zasypac¢ warstwa piasku o grubosci 25-30 cm
ponad jej gérng krawedz. Dalsze zasypanie gazociggu nalezy wykonac ziemig z wykopoéw. Nad
gazociggiem w odlegtosci 40 cm od rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego szerokosci 20cm z napisem ,GAZ” w celu zabezpieczenia gazociagu przed
uszkodzeniem mechanicznym. Dla rur z PE dodatkowo oprocz tasmy ostrzegawczej, nalezy
utozyé 5cm nad rurg przewod lokalizacyjny miedziany DY 2,5 mm? Korcowke przewodu
lokalizacyjnego, nalezy potgczy¢ z istniejacym. Przy sypkim gruncie wykop nalezy zabezpieczy¢
azurowo balami drewnianymi gr. 5cm. z rozporami grubosci 14cm x14cm. Catos¢ robét ziemnych
przy przebudowie przylgczy gazowych winna by¢é wykonana zgodnie z aktualng normg
PN- B 06050:1999. Po zakonczeniu prac ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Przewody gazowe stalowe utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozyjnym dziataniem
gleby izolacja z tasm polietylenowych w klasie B30 zgodnie z normg PN-EN
12068:2002.Szczelnosé powloki zbada¢ poroskopem iskrowym o napigciu 15kV. lzolacje
stalowej czesci przytacza wykonac nalezy wytgcznie po jego ugieciu do wymaganego ksztattu.
Zabrania sie giecia uprzednio zaizolowanych rur. Wszelkie nieréwnosci w szczegoélnosci na
potaczeniach PE/stal wyréwna¢ masa butylmastic. Przy prowadzeniu prac ziemnych w poblizu
istniejacych gazociggéw i przytaczy zachowacé szczegdlng ostrozno$é, a w bezposredniej
blisko$ci prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Jarostawiu (po
wczesniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociggu, przylaczy lub armatury).W przypadku
uszkodzenia gazociagu niezbedne prace naprawcze wykona Zaktad na koszt Inwestora. Na 7 dni
przed rozpoczeciem robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie pisemnej Gazownige w

Jarostawiu.

1.3.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym oraz oznakowanie trasy gazociagu

Skrzyzowanie projektowanego gazociagu z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i obiektow terenowych.

W przypadku skrzyzowania z podziemnym kablem energetycznym odlegto$¢ pionowa pomigdzy
zewnetrzng $cianka gazociggu, a kablem wynosi min. 0,15m.

Przy uktadaniu gazociagu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie rur
ochronnych potéwkowych AROTA na kablach zgodnie z PN/E-05100 i PN/E — 05125 na dlugosci




co najmniej po 1,50 m od osi gazociggu. Kable kanalizacji teletechnicznej nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi zgodnie z ZN 96 TP S.A.-004.

Trase gazociggu oznakowac zgodnie z ,ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow. Wymagania ogdélne”. Przy skrzyzowaniu sieci gazowej z drogg zachowac min.1m od
powierzchni jezdni od gérnej §cianki rury oraz min.0,5 m od dolnej warstwy podbudowy drogi.
Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbierana, przepuszczajgca
gaz. Zachowac¢ odlegtos¢ min.0,5mb projektowanych obrzezy i kraweznikow od istniejacego
gazociggu s/c.

Tasme lokalizacyjng lub przewdd lokalizacyjny, nalezy uktadaé wzdtuz gazociggu w taki sposoéb,
aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego wynosita okoto 5 cm, zgodnie ST-IGG-1002:2015
Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania ogélne.” Podziemne
potaczenia odcinkdw tasmy lokalizacyjnej, nalezy wykonaé w sposoéb zapewniajgcy odpowiednig
wytrzymatos¢ mechaniczng i przewodnosé elektryczng oraz ochrone przed korozjg. Trase
nadziemna w razie potrzeby, nalezy oznakowac przy pomocy stupkéw betonowych oraz
tabliczek znacznikowych zgodnie z ,ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne.
Wymagania i badania” i ,ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznacznikowe i oznaczeniowo-

pomiarowe. Wymagania i badania”.

1.3.5. Czyszczenie gazociggu

Przed przystgpieniem do gléwnej proéby gazociagu nalezy dokonac ich przedmuchania
sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,4 MPa w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen
statych i wody, nie mnigj niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez

uzytkownika gazociggu.

1.3.6. Proba wytrzymatosci i szczelnosci gazociagu

Jednym z warunkéw dopuszczajgcych gazociag do eksploatacii jest pozytywny wynik facznej
proby wytrzymato$ci i szczelnosSci, ktdérg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwiecien 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych. jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013 r. poz 640 oraz
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012. Gazocigg o maksymalnym ci$nieniu roboczym
rownym lub mniejszym od 0,5 MPa powinien by¢ poddany tgcznej probie pneumatycznej
wytrzymatosci i szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym pod cisnieniem min.0,75 MPa.
Przed przystapieniem do gtéwnej proby gazociggu kazde ztgcze powinno podlegaé sprawdzeniu
przy pomocy roztworéw charakteryzujgcych sie duzym napieciem powierzchniowym; np. wodnym
roztworem mydta.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow jakosci ztgczy i odbiorze prac zgrzewalniczych nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci sprezonym powietrzem po utozeniu rurociagu w




wykopie i zasypaniu z wyjgtkiem miejsc montazu armatury, potgczen kotnierzowych, zamknieé
koncow odcinkow probnych oraz miejsc ztgczy taczacych odcinki po wstepnym sprawdzeniu
szczelnosci. Minimalny czas trwania tacznej préby wytrzymatosci i szczelnosci wynosi dla sieci
gazowej 24 godziny od chwili ustabilizowania sie ciénienia i temperatury czynnika prébnego oraz
2 godziny dla przytaczy gazowych.

Gazocigg nalezy uznac¢ za szczelny jezeli w czasie trwania proby nie zostaty stwierdzone
nieszczelnosci, pekniecia lub odksztatcenia, a skorygowany spadek cisnienia bedzie mniejszy od
dopuszczalnego tj. 0,01% na godzine czasu proby. Probe cisnieniowg przeprowadzi¢ komisyjnie w
obecnosci przedstawiciela wykonawcy i dostawey gazu (inspektora nadzoru); uzyskac protokoét
odbioru.

Po wykonaniu prob gazociag nalezy odpowietrzyc¢ i przekazac do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonanie zostanie
przez dostawce gazu zgodnie z ST-IGG-1201:2010 ,Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i

napetnianie gazem ziemnym sieci gazowe;j”.

1.4. Uwagi, zalecenia koncowe.

a)prace wiaczeniowe nowobudowanego gazociggu bedg realizowane przez PSG sp. z 0. o.
Gazownig w Jarostawiu,
b)po utozeniu gazociagu w wykopie wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza za$ przebudowane

elementy przytaczy gazowych DN20 stal nalezy odcigé i zaslepic.

Zestawienie materiatow:

-rura polietylenowa przewodowa PE100RCdn25 SDR11,L=12mb szt.3,
- rura polietylenowa ostonowa PE100dn90 SDR17,6,L=8mb szt.3,
-przejscie PE/stal 25/20 szt.6,

-mufa elektrooporowa PE100dn25 SDR11,szt.6,

-tasma lokalizacyjna L=36mb,

-przewdd lokalizacyjny DY 2,5mm, L=36mb.
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Powiatowy Osrodek Dokumentacji

POG-ZUD.430.317.2021

Jarostaw, dn. 06.08,2021 r,

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,

Znak sprawy: POG-ZUD.430.317.2021

37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

zakonczonej w dniu 06.08.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 . Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz, 1629 z pozniejszymi zmianami.)

Przedmiot narady:

Przebudowa drogi gminne]j poprzez budowe chodnika od km 0+746 do km 1+253
w m.Zgoda. )
Kanat technologiczny, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa.

Lokalizacja:

Gmina: Jarostaw, Obreb: Surochdw, dz.: 621, Obreb: Zgoda, dz.: 179

Whioskodaweca:

MG PROJEKT MGR INZ. MARCIN GRABOWSKI
ul. Juliusza Slowackiego 24, 37-500 Jarosiaw

GMINA JAROStAW

rlnwestor: ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
. Projektant:] MARCIN GRABOWSKI Nr upr.: 20946 (1)
Prrewodniczacy: Stanistaw Gdrniak - Zespadt ds. Sytuowania Projektowanych Sieci

Uzbrojenia Terenu

SposébprzéproWad'zenia narédy_:

elektroniczny

Data wplywu:

27.07.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw,

1.Trasa uzgodniona,
2.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.

3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykanawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Stanowisko Przewodniczgcego:

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa Instytuc]i Stanowlsko l
Lp. o i Imlie | nazwisko uczestnlka
5posdb uczestnictwa Uwagl
1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie , » Jacek Bakota, Gtéwny
elektroniczny Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne]. Specjalista ds. Zasobéw
Infrastruktury
2 |Polska Spdlka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Tomasz Cieslik,

Dokument wygenercwal(a): Stanislaw Gorniak, dn. 06-08-2021 15:03;57
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektraniczny jest nlewidoczny — moina go zweryfikowac tylko edpowiednim programem
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POG-ZUD.430.317.2021

Sp.z 0.0. w Warszawie PSG uzgadnia projekt zagospodarowania terenu sprawa 317.2021:

Oddzizal Zaklad Gazowniczy W |_projekt branzowo uzgodnit w Sekcji Zarzgdzania Majgtkiem

Jadle Sieciowym w Rzeszowie,

Gazownia w Jarostawiu Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem,

elektroniczny ¢) Zachowat odleglo$¢ w pionie pomiedzy istniejgcym gazociggiem a

rurg ochronng na kanalizacji min. 0,25 m,

d) Prace ziemne w pobliiu gazociggdw nalezy wykonywat recznie pod
$cistym nadzorem pracownika Gazowniw Jarostawiu

e) Spetnienie warunkdéw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokolem podpisanym przez Gazownig w Jaroslawiu,

)0 terminie rozpoczecia prac ziemnych naleiy powiadomic Gazownig
Jarostaw z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.

g)Bezkolizyjne usytuowanie kanalizacji w stosunku do gazociggdw
musi byé potwierdzone protokolem podpisanym przez pracownika
Gazowniw Jarostawiu.

3 |Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krol,
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

W km drogi 0+900-1+000 kable n/n znajdg sig pod obrzeiem
thodnika i w chodniku.

W tych miejscach kable ostonit rurami oslonowymi dwudzielnymi.
Uzupelni¢ plan.,

4 | Wéjt Gminy Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Wiktor Kozdrowicki,
ul.Piekarska 5 37-50 Uzgodnienie zud 317.2021 Surochéw , Zgoda : bez uwag . Dyrektor Zakladu
JAROSLAW Komunalnego Gminy
elektroniczny Jarostaw

Treéé protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznle za pomaocy $rodkédw komunikac]l
elektronicznej,

Przewognicz c rpara_dy koordynacyjnej
up. /

mgr inz. Stafsiaw Gorniak

Z va Qyreittora Powiatow
whumantacji Geodezvingj i
w Jarostawiu

T T T LT P P T

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z p62n. zm.) lub zlozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3, Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 22017 . poz. 2101 z poin. zm.}).

Dokument wygenerawal{a): Stanistaw Gdrniak, dn. 06-08-2021 15:03:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga padpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoezny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona 222



PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
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< | Oreintacyjny przebieg gazociagu
=1 .
M
5
obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3em £
tawa betonowa C12/15 z oporem =
kraweinik betonowy 15x30 cm
KONSTRUKCJA CHODNIKA podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 an
kostka betonowa wlbrf)prasowana Bem fawa betonowa C12/15 z oporem
__podsypla cem.-piaskowa 1:4 | 5 cm w-wa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego
w-wa podbudowy z miesznki niezwiazanej /31 (Cus) | 15 cm spoiwem hydraulicznym < 2,0 MPa (C )
W-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego | 20 cm
spoiwem hydraulicznym < 2,0 MPa (C ) RAZEM | 48 em
Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POPRZEZ BUDOWE Nr rysunku:
CHODNIKA NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ
NR 1791 193/4 W M. ZGODA
od km 0+746 do km 1+253
Rodzaj dokumentu: MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH 3
Branza: DROGOWA 4
Rysunek: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
: GMINA JAROSLAW Shaalz:
mwestor: | 37-5500 JAROSEAW, UL. PIEKARSKA S
Lokalizacia: | M. ZGODA, SUROCHOW, WOJ. PODKARPACKIE 10
imig i nazwisko Numer uprawniefi Data / Podpis
Projektant: | Stanistaw Falkawsi - sanitama UAN-1I7342/7/92 072021




Utozenie rury przewodowej w rurze ostonowej

Pierscien termokurczliwy-uszczelniajgcy
(manszeta) Rura ostonowa PE100dn 90 SDR17,6

Rura przewodowa PE100RCdn258SDR11
1,5mb

]
\/ ptozy slizgowe

irnwestor . Gmina Jarostaw,

ul.Piekarska 5, 37-500 Jarostaw
‘i’?s\:zztycji: Zgoda,gm.Jarostaw,dz.nr ewid.179 obrgb 0013
Nazwa a .
rysunku: Sposob utozenia rury przewodowej w rurze ostonowej
Faza P.B. Imig,Nazwisko

Nr uprawnien Podpis Nr rys.

mgr inz.

Projektant: | Stanistaw Falkowski | YAN-11/7342/7/92 RYS.4
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SZCZEGOL SKRZYZOWAN GAZOCIAGU

Przejscie pod drogo

minimalne zagtebienie Przejscie pod rowem

__Nowmrzchnig drog: =
ZALECANE MINIMUM 1.1 m 8 —o XOnStrukeio drog: %L%y
- B 3
= |
== §E4.—
RO °F gn 80 — kS -EEL_SLQ

Rura ochranno powinno wystawod 0,5 m poza gronice daatk drogowe)
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o ) Gmina Jaroslaw,
e Inwestor: ul.Piekarska 5, 37-500 Jaroslaw
Adres Zgoda,gm.Jarostaw,dz.nr ewid.179 obreb 0013
inwestycji:
Nazwa . . - o
G Szczegdl skrzyzowan gazociagu
Faza P.B. Imig,Nazwisko Nr uprawnied | Podpls Nrrys.
myrinz.
Projektant: | Stanistaw Falkowski | UAN-IUT342/7/92 / RYS.5
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poziom

tasma
ostrzegawcza

tasma
lokalizacyjna

Gazociag z PE

~ 0,4 m na terenie
zabudowanym,

~ 0,7 m na terenie
niezabudowanym

04m

Sposoéb utozenia tasmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej nad gazociggiem.

Minimalna |Minimalny
Typ Szerokosc [mm] grubosc przekrg) Inne wymagania
[mm] [mm’] _
Tasma |200 dla gazociagow (0.1 - Nadruk, dopuszcza sig perforacje
ostrze- |odn= 160
gawcza
300 dla gazociagow
o 160 0.1 Nadruk, dopuszcza sie perforacje
<dn<315
400 dla gazociagow |01 Nadruk, dopuszcza sie perforacie
odn=315
L‘gﬂg 60’ 0.3 ggr;f)grsézctj]za sig bez nadruku iflub
cyjna
Przewad
lokaliza- |- - 25 =

cyjny*

w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie stosowanie tasm lokalizacyjnych
0 szerokosci wicksze niz 60 mm

“ dopuszcza sie stosowanie czynnika lokalizacyjnego w postaci druiu z materiatow nie gorszych od

stali podanych powyzZe) | powierzchnl przekroju nie mniejsze] niz 2,5 mm°~ zamiast tasmy
lokalizacyjnej

Zamawiajacy:

Gmina Jarostaw
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Stanistaw Falkowski

&

Adres .
inwestyciji: Zgoda, gm. Jarostaw, dz.nr ewid.179 obr.0013
I\Isauzr\:\}r(au. Sposob ulozenia tasmy ostrzegawczej i lokalizacyjnej nad
t ' gazociagiem,
Faza: P.B. Imig, Nazwisko Nr uprawnien Podpis | Nrrys
Projektant: HEr W UAN-I11/7342/7/192 RYS.6




Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 13443 72 00, faks 13 446 32 46

iy
\_-%

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym

ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszow

tel. 17 865 91 47
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak:

WARUNKI TECHNICZNE

PSGJA.ZMSZ.763A.276.1036279.1.20

Gmina Jarostaw
Ul Piekarska 5
37-500 Jarostaw

Rzeszow, 3.11.2020

Przebudowy sieci gazowej $/c w zwigzku z przebudowsg drogi gminnej poprzez

budowe chodnika na dz. 179, 193/4 w m, Zgoda.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos§¢/Gmina: Zgoda.

Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Jarostawiu.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elemeniu = . Miejscowosé
Infrastr Ciénienie | Srednica | Malenal Diugosé [m) Ulica llos¢ sztuk Uwag
_i
Zgoda Do przebudowy |
Przylacze 1 -2 §ic DN20 Stal Ok 10 -
Zgoda Do przebudowy
Przylacze 3 - 4 sfc DN20 Slal Ok 10 .
Zgoda Do przebudowy
Przylacze 5- 6 §lc DN20 Slal Ok 10
Ill. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Ciénienie | Srednica | Material Dilugost: Migjscowosc ] -
infrastr orientacyjna Ulica llos¢ sziuk Uwag:
I} |
Przyigcze PE10CRC Projeklowany w
sfc dn25 Zgoda
1-2 SDR11 rurze ostonowej
Przylacze PE100RC Projekicwany w
Sic an25 - Zgoda -
3-4 SDR11 rurze ostonowej
Przykgeze PE100RC Projekiowany w
Sic dn25 Zgoda -
5-8 SDR11 rurze osicnowe;




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac w sposéb nie kolidujgcy z planowana budowg oraz
projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym, zachowaé przykrycie gazociagu
na poziomie 0,8 + 1,1 (1,2 *) m. W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejgcymi
lub projektowanymi drogamifzjazdamilciggami pieszo-rowerowymi, nalezy zachowac
odleglos¢ pionowa do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich podbudowy
min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociggu pod istniejgcym lub projektowanym
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odleglosc
pionowg mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociagu lub rury oslonowej do rzednej

ich dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projektowang sieciag gazowg (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych

rurami osfonowymi) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) fub utwardzona tatwo

rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej bez dodatku cementu.

Parametry techniczne projektowanej sieci gazowe;j:
$rednie cisnienie;
szeroko$c strefy kontrolowanej 1,0 m,
sie¢ gazowa ukladac w odleglosci poziomej min. 0,5 m od elementdw uzbrojenia
podziemnego, obiektow budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi jezdni,
kraweznikow, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz krawedzj rowow
drogowych;
skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/ciekiem
wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym) nalezy zaprojektowac i wykonad
w rurach oslonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz nie mniejszym niz 60°;
zalecane katy skrzyzowan z rurociggami min. 80° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45¢;

w przypadku projektowania sieci gazowe] wzdluz pasa drogowego nalezy zastosowad
rury typu RC na glgbokosci min 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki i obsypki
piaskowe] *,

+  rury polietylenowe wg normy PN-EN 1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych, klasy PE100: dla $rednic £ dn75
typoszeregu SDR11, dla srednic = dn90 typoszeregu SDR17; 17.6;

+ jako rury oslcnowe stosowac rury PE SDR17; 17,6 wediug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dzialania Oddzialu Zaklad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
oslonowych wyprowadzi¢ min. 1,0 m na strone cd obrysu jezdni wraz z ciggami pieszo-
rowerowymi i skarp/cieku wodnego;
ksztaltki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesylania paliw gazowych (polietylen PE} ksztattki;

- probe szczelnosci i wytrzymalosci zaprojektowac wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz ST-IGG-0301
Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa
wigcznie”; Ppreoy= 0,75 MPa;
oznakowanie trasy sieci gazowe] w ziemi zaprojektowac zgodnie z ST-IGG-1001 do
ST-IGG-1004, jako material lokalizacyjny zastosowac drut DY 1 x 2,56 mm?2.

Warunki techniczne zabezpieczenia istniejace] sieci gazowe] niewchodzacej

w zakres przedmiotowe] przebudowy:

przykrycie gazociagu winno pozostaé na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz 1,0 m
do powierzchni projektowane] jezdni, zjazddw, ciagéw pieszo-rowerowych oraz min.
0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 0,5 m
od osi gazociggu;

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie jezdni,
krawezniki, obrzeza betaonowe. krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi rowow
drogowych winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu;
nawierzchnia nad gazociagiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia srodkowa
pokrywa sie z osig gazociagu) powinna byc nieutwardzona (zieleniec) lub utwardzona
tatwo rozbieraina (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.), przepuszczajgca gaz,



wykonana na zageszczone] podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe] bez dodatku
cementu (za wyjgtkiem odcinkéw zabezpieczonych rurami oslonowymi lub ochronnymi);
podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(slupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowsa
(sgczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia wiw
elementdéw nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét. Naziemng infrastrukture gazowg
dostosowac do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki iflub obsypki piaskowej gazociagu, nalezy
ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Sie¢ gazowg nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem aktualnych przepiséw prawa,

obow:qzumcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegélnym uwzglednieniem:
Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013
poz. 640);

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczensiwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych araz uruchamianiu instalacji
gazowych gazu ziemnege (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
2002 poz. 690 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych araz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072 z pézn. zm.),

obowigzujgce] w Polskie] Spolce Gazownictwa instrukcji .Zasady projektowania
gazociggow stalowych niskiego | $redniego ciSnienia oraz gazociggéw
polietylenowych”;

obowigzujgce] w PSG instrukcji "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”;

- obowigzujacych w PSG Standardow Technicznych IGG.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

- obiekty powinny by¢ budowane =z =zastosowaniem wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych znakiem CE lub
znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych;

- wlasnosci materialowe | wytrzymalosciowe wyrobéw budowlanych powinny
by¢ potwierdzone w dokumentach kontroli, Swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204;
wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z whasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww. dokumentow
kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez producenta
lub jego upowaznicnego przedstawiciela.

UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg podlegajgcg uzgodnieniu na
naradzie koordynacyjnej i przez Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle.

Propozycjg przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu nalezy przedstawié
w Gazowni w Jarosfawiu przed zlozeniem projektu do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej, uzyskujgc odpowiednie potwierdzenie na zagospodarowaniu terenu.
Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczgce skrzyzowan w tym
rowniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi (w szczegolnosci
prowadzenie sieci gazowej réwnolegle w pasie drogowym [ub w dzialkach stanowigcych
drogi zarowno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego) i cieki wodne nalezy przedstawic



do akceptacji w OZG w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym przed ziozeniem do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Vi. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSCWANIA

1 Dane Inwestora: Gmina Jarostaw ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw.

2 W slad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT

3. Uzgednienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z oo
cennika uslug pozataryfowych.

4 Wszelkie prace wykonywane Ww sgsiedziwie sieci gazowej prowadzié recznie

w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Jarostawiu. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownig z 7-mio dniowym wyprzedzeniem

5. W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zaklad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszl Inweslora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejgce] sieci gazowej nalezy odnowic po zakonczeniu robot.

6. Wlagczenie przebudowywanege gazociagu do czynne] sieci gazowej zostanie wykonane
przez OZG w Jasle/Gazownie w Jarostawiu.

7. Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzgdzona zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania ww. robét.

8. Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowe] zostanie wylgczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora

Vil. UWAGI KONCOWE

1. Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu (oraz odeslaniu na nasz adres 1 egz.)
porozumienia okreslajgcego szczegblowe obowigzki stron. Porozumienie stanowi
zalgeznik.

2. VWykonawca projektowanego gazociggu musi spetniac wymagania obowigzujgce w PSG
sp. z 0.0, ktére zostaly okreslone w przepisach w pkt IV niniejszych warunkéw.

3. Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z planowang przebudows
obiektu, nalezy wykanaé zakres objety przedmiotowymi warunkami.

4 Niniejsze warunki sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

5. W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowe] lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowsg albo w razie
koniecznoséci niwelacji terenu nad istniejgcym gazociggiem, inwestor dokona przebudowy
sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po uprzednim wystgpieniu z wnioskiem
o ponowne wydanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej sieci
gazowsj.

6. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgcy siecig gazowg niepodlegajgcg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robdt uzgodnic w Gazowni w Przemy$Iu.

7 0ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

8  Przywolane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa,
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglgdu w Dziale/Sekcji Zarzgdzania
Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Jasle.

9 Wszelkie zmiany w warunkach technicznych moze dokona¢ tylko jednostka wydajaca
ninigjszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Z powazaniem

PROKURENT ODDZIALOWY

‘}‘%&. _ tadarz

PROKURERTY GDDZIAYO

Bogdan Ban



Zatgczniki do pisma:
. Mapa terenu - 1 egz.
. Porozumienie — 2 egz

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Gazownia w Jarostawiu
2. ZMSZ ala

Obowigzek informacyjny RODO"

Administratorem danych oscbowych jest PSG sp. z o.o0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 18,
33-100 Tarndw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na slronie psgaz.pl
w zakladce o nas
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Stanislaw Falkowski
(imi¢ i nazwisko)
37-500 Jarostaw, ul. Wilsona 6
(adres)
upr. bud. UAN-II1/7342/7/92
(nr uprawnien)
PDK/IS/0942/01

(nr czlonkowski izhy zawodowej)

OSWIADCZENIE

projektanta* sprawdzajgeegeo™
zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

oSwiadczam,ze ,PROJEKT PRZEBUDOWY PRZYLACZY GAZOWYCH
SREDNIEGO CISNIENIA ”

Adres obiektu: M.ZGODA,GM.JAROSEAW

(adres zamierzenia budowlanego)

DZIALKA NR : 179 Obr. 0013 ZGODA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
180404_2 GMINA JAROSLAW

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

listopad 2021r.

(data sporzadzenia projektu)

sanitarna
(branza)

dla :GMINA JAROSLEAW,UL.PIEKARSKA 5§, 37-500 JAROSLAW

(inwestor — imig i nazwisko* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

{podpis projektanta* sprawdzajgeege®)




oo symw

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-5LN-QD6&-RFP *

Pan Stanistaw Falkowski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0942/01

adres zahieszkania ul. Wilsona 6, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuigc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA O SI‘WIERDZENIU PRZ‘YGOTOWANIA ZAWODOWEGO »
‘do pelnienia samodzielnych funkcjz technicznych w budownictwne
Na podstawie § 2 ust.l, pk‘t l §5 US{ l i . i “§ 43 ust. lip'kt. Ha‘ lit, a'pm
) pkt 1, 87 .

-

rozporzadzenie M]mstra Gospodarkl ‘I‘erenowe] i Ochrony Sr0d0w1ska z- dnia 20 lutego 19?5 L.
z .pdin.zm. / Dz.U.Nr22 z 1975r. poz. 121, Dz.U.Nr42 z 1988 r.,poz 334,Dz.U.Nr69 %9%9 ¥

w sprawie samodmelnych funkcp techmcznych w budowmctw;e {Dz U. Nr 8, poz 46) stwierdza

4

sig, ze: Obywatel{ka) . ... S TANESLANFALKGWSKI §.Jana .. _ . __7:‘“,_ .
. . (Lmie i nazwisko) S T
magister 1n2yn1er mz)vnlern 4rodowiska
; ?‘5‘;-&('}‘1‘! aF 3 : ] -' (tyhft nauk::wy — zawodowy)
- o g & | grudm.a ‘54 . ' Tarnowie
wrodzony (@) dnia L. Ceteiitind 19050 T W

t

posmda przygotowame zawodowe upowazmajqce do wykonywama samodmelnych qukC]I i Tom
o i

pro;ektanta €. klerownika buclowy i robdt .-
’ f = e (rodzaj .Eunkcj1)
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w specjalnosci ... 1nstalacy3nn - inzynieryjnej

(rodzaj specjalnoﬁcx technlczno-budowalnej)

sieei 1 instalac31 sanitarnych . S
W ZAKEESIE i oo s o
- . A -
’ ......................... Ml i A L drunn DO OPORI
- (specjalizacju zawodowar - . i N R

W.A, Kr. 10481 rn MA-BUA/14 22,000 szt. s L DN-14 11-84 22.008
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o

mgr inz. STANISEAW FALKOWSKI -

Obywatelflea) - o using_moibimte g : eSS -1 1 UPowaénioﬁY(a} do:

(imlg i nazwisko)

1. Sporzaﬂzanla projektdw ;
a/ sieci sanltarnych - wod001agowych kanallzacygnych,,
cieplnych i gazowych uzbrgjenia terenu,
b/ instalacji sanitarnych - wodoéiggowych, kanalizacyjnych,
01eplnych gazowych oraz wentylacyjno- kllmatyzacyjnych

2 Kierowan*a, nadzorowania, kontrolowapia budowy i robdt
©  kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
.elementdw siecl i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technlcznego W zakresie ;
a/ sieci sanitarnych - wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych i gazowych uzbrojenia terenu
b/ instalacji sanltarnych -.wodocijgowych, kanallzacyjnych
‘cieplnych, gazowych i HBHt“l&CYJﬂOa <limatyzacyjnych.

* 0d niniejszej decyzji przystuguje Panu prawo wniesienia

odwotania do Ministra Gospodarki Przestrzeénnej 1 Budownittwa ™

w Warszawie w terminie lé4-tu dni od daty dochzenla - za
poérednlctwem Wojewody PrzemySKTEgo.
2 /@_ﬁ\ }—ng.il‘-'\'

Qtrzymuje: fe“ .
1. mgr inz..Stanistaw (15
‘ ul. Wilsona 6 , \

37-500 Jarostaw
2. a/a

(podpls 1 pleczad) ’




