
płyty ażurowe 

40x60x10 cm
żwirowej

zjazd pobocze

1 0+036,20 L A 5 0,75 2,7

2 0+036,20 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

3 0+053,80 L A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

4 0+069,61 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

5 0+093,62 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

6 0+114,45 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

7 0+125,69 L A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

8 0+149,72 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

9 0+154,02 L A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

10 0+160,22 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

11 0+183,70 L A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

12 0+190,90 P A 5 0,75 2,7 0,50 6,00

32,40 66,00

Strona 

drogi
Typ zjazdu

jezdni pobocza

Razem

WYKAZ ROBÓT NA  ZJAZDACH

Szer.  zjazdu [m] Pow. nawierzchni [m2]

Długość obrzeża 

8x30 cm 

[m]

Lp.
Lokalizacja      

[KM]


