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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z poin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z poin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdén. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 293 z pdin. zm.).

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna i pomiary uzupetniajagce w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ciggu pieszo - jezdnego w miejscowosci
Gasiorowo gm. Zareby Koscielne w lokalizacji 0+000 — 0+221,00.
W ramach zadania planuje sie wykonanie robdt polegajacych na:

e przebudowe jezdni zwirowej na nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,

e uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym,

e utwardzenie zjazddw indywidualnych ptytami betonowymi azurowymi,

e wykonaniu oznakowania pionowego.

3. Lokalizacja inwestytji.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Powiatu Ostrowskiego, Gminy Zareby

Koscielne.
Jednostka ewidencyjna — Zareby Koscielne - 141611 _2,
Obreb Ggsiorowo — 0004
Dziatki nr -4, 31

4. [nwestor:
Wéjt Gminy Zareby Koscielne
ul. Kowalska 14, 07-323 Zareby Koscielne

5. Charakterystyka istniejgcego stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych
zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Planowany do przebudowy dojazd do dziatek zabudowanych budynkami mieszkalnymi
zlokalizowany jest na terenie administracyjnym Gminy Zareby Koscielne w obrebie miejscowosci
Gasiorowo. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w lokalizacji km 0+000 na skrzyzowaniu z droga
gminng Zareby Koscielne — Uscianek W. - Zgleczewo P., natomiast koniec w km 0+221,00 przed wjazdem
na ostatnig posesje przy dojezdzie wg. wskazan Inwestora.
W otoczeniu dojazdu znajdujg sie grunty lesne, rolne i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej wsi.
Rzezba terenu przez ktdry przebiega droga jest mato urozmaicona , ktérg charakteryzuje dominujgca
ptaska forma, wyniesiona do wysokosci 113,24 — 114,56 m.n.p.m.
W pasie drogowym istnieje jezdnia zwirowa o szerokosci ~3,5m i sredniej grubosci nawierzchni zwirowe;j
ok 18 cm. Po obu stronach jezdni istniejg gruntowe pobocza w czesci porosniete trawg o zmiennej
szerokosci. Odwodnienie odbywa sie systemem powierzchniowego sptywu wodd naturalnym




uksztattowaniem terenu na przylegte grunty. Do przylegtych dziatek zabudowanych istniejg
nieutwardzone zjazdy indywidualne. W obrebie pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiegajg
napowietrzne sieci energetyczne, wodociagg oraz siec telefoniczna. W zakresie urzagdzen bezpieczeristwa
ruchu na drodze nie stwierdzono oznakowania i innych urzadzen. Drogg odbywa sie ruch powodowany

pojazdami osobowymi przez mieszkancéw majacych siedliska przy dojeidzie.

5.1. Roboty rozbidérkowe

Nalezy dokonac rozhiorki n/w elementow:
a/ w km 04208 nalezy rozebra¢ istniejacy (przewidziany do przeniesienia) hydrant na sieci

wodociggowe].

6. Projektowane zagospodarowanie
Planowana przebudowa ciggu pieszo - jezdnego ma na celu podniesienie jego parametrow

technicznych i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej dla ruchu
KR1, poboczy o nawierzchniach z kruszywa naturalnego, utwardzonych zjazdéw indywidualnych,

usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.

Projektuje sie cigg pieszo - jezdny o parametrach:

- jezdnia o szerokosci 3,5 m

- obustronne pobocza o szerokosciach po 0,75 m, 0,5 m

- korona drogi 5,0 m.

Odwodnienie drogi przewiduje sie metoda powierzchniowego sptywu naturalnymi i projektowanymi
spadkami na nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego. Niweleta drogi poddana bedzie jedynie
nieznacznej korekcie w celu uzyskania normatywnych spadkow w nawigzaniu do istniejgcego
zagospodarowania.

Dojazd po rozbudowie i przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.

7. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek.

Bilans powierzchni:

e powierzchnia terenu objetego inwestycjg -1307,00m’
e powierzchnia jezdni - 797,26 m*
e powierzchnia poboczy - 228,10 m’
e powierzchnia zjazdow - 32,40 m?
e powierzchnia biologicznie czynna - 249,24 m*

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren objety zadaniem nie jest potozony w obszarze objetym jakakolwiek prawng formg ochrony
przyrody ani tez ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspotczesne;j.

9. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

Nie dotyczy.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Zniszczona robotami zielen - trawniki w
granicach dziatki Inwestora zostanie odtworzona poprzez humusowanie i obsianie nasionami traw.




Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego i nie niesie za sobg zagrozen dla
higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr. 213, poz.1397 z pdZ. zm.) w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych oddziatywac na $rodowisko planowane przedsiewziecie w swoim
zakresie nie jest zaliczone do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

10. Analiza powigzan z innymi drogami publicznymi
Powigzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi wystepuje:
- km 0+000 z drogg gminng wewnetrzng relacji Zareby Koscielne — Uscianek W. - Zgleczewo Panienskie.
Poza skrzyzowaniem w km 0+000 nie wystepujg inne.
W wyniku przebudowy dojazdu nie przewiduje sie zmiany warunkow funkcjonowania uktadu

komunikacyjnego.

11. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Zakres robot objety przedsiewzieciem wymaga zmian w dotychczasowej infrastrukturze w zakresie:
- w km 0+208 nalezy przenies¢ hydrant na sieci wodociggowe] poza jezdnie.
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Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane)

Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposob istniejgce zagospodarowanie
wydzielonego na potrzeby dojazdu pasa drogowego bez zmiany funkcji terenu. Zmiana polega na
modernizacji stanu istniejagcego i dostosowaniu parametrow technicznych wynikajgcych z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 t.j.). Ze wspomnianego
rozporzadzenia wynika teren objety inwestycjg i obszar oddziatywania, ktory okreslony jest istniejgcymi
granicami geodezyjnymi pasa dojazdu pokazanymi na rysunku projektu zagospodarowania terenu.
Obszar ten obejmuje dziatki:

Jednostke ewidencyjng — Zareby Koscielne - 141611_2, obreb Ggsiorowo — 0004 - dziatki nr 4, 31

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe. Przedsiewziecie
nie powoduje ograniczen w korzystaniu zaréwno z dojazdu jak i terendw sgsiadujgcych.

ins. Krzysgrof Swigcki
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej

11. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z péin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z péin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

12. Opis przyjetych rozwigzan budowlanych i techniczno-instalacyjnych,

12.1. Planowany zakres inwestycji

Planowana przebudowa dojazdu o dtugosci 221,00 mb ma na celu podniesienie jego parametréw
technicznych i uzytkowych wynikajacych z ustalonych docelowych warunkéw komunikacyjnych i innych
funkcji dojazdu oraz uwarunkowan terenowych. Cel osiggniety zostanie w poprzez wykonania nowe;j
nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej, poboczy z kruszywa naturalnego, utwardzonych
zjazdow indywidualnych, usprawnieniu odwodnienia oraz poprawe bezpieczerstwa ruchu.

Niweleta drogi poddana bedzie jedynie nieznacznej korekcie w celu uzyskania normatywnych spadkéw
w nawigzaniu do istniejacej zabudowy. Szczegdty przedstawiono na projekcie zagospodarowania w skali
1:500.

Przyjete podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne dojazdu:

o dtugosc proj. odcinka — 221,00 mb

e kategoria ruchu KR1

e przekroj uliczny

e jezdnia o szerokosci 3,50 m

e obustronne pobocza o szerokosciach po 0,75 m, 0,5 m
e koronadrogi 5,0 m.

e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

e spadek poprzeczny poboczy 6%

e nachylenie skarp 1:1,5

12.2. Przebieg trasy
Poczatek projektowanego odcinka dojazdu przyjeto w lokalizacji km 0+000 na skrzyzowaniu z

drogg gminng Zareby Koscielne — Udcianek W. - Zgleczewo P., natomiast koniec w km 0+211,0 na koficu
jago przebiegu wg. wskazan Inwestora

W celu wytyczenia osi projektowanej trasy na poczatku i na koncu trasy oraz na zatamaniach
poziomych nalezy wyznaczy¢ punkty gtéwne. Punkty te powinny zostaé wyznaczone w oparciu
o wspotrzedne punktow charakterystycznych zataczone do projektu. WysokoSciowe rozwigzanie nalezy



wykona¢ w dowigzaniu do reperéw panstwowych. Rzedne reperéw roboczych nalezy sprawdzac
z doktadnoscig do 0,5 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$ci do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w projekcie.

12.3. Niweleta podtuzna drogi.

W zakresie niwelety, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw
nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokraglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem niwelety oraz zatgczong tabelg — elementy niwelety.

12.4. Przekroje poprzeczne i normalne.

12.4.1. Jezdnia.
Projektuje sie ciag pieszo — jezdny o przekroju ulicznym z jezdnig o nawierzchni z betonowej kostki

brukowej o szerokosci 3,50 m. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. Projektowany pas
nawierzchni dopasowano w mozliwie maksymalnym stopniu do przebiegu istniejgcej nawierzchni

wykorzystujac ja czesciowo jako podbudowe.

12.4.2. Pobocza.

Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,75 i 0,5 m m ze spadkami poprzecznymi jednostronnymi
6%. Nawierzchnie poboczy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 12,0 cm.

12.5. Zjazdy gospodarcze.

Zjazdy gospodarcze — indywidualne na przylegte nieruchomosci zaprojektowano w dostosowaniu
do istniejacego zagospodarowania. Diugos¢ zjazdow do styku z istniejgcym ogrodzeniem, maksymalnie
do granic pasa drogowego. Nawierzchni jezdni z betonowych ptyt azurowych 60x40x10 cm o szerokosci
5,0 m. Szczegdtowo ilosci robot na zjazdach okreslono w zatgczonej tabeli, rysunkach konstrukcyjnych i
planie zagospodarowani terenu.

12.6. _Konstrukcje nawierzchni
Projektuje sie wykona¢ konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR1 na podtozu G1 nastepujgco:
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
- warstwa uzupetniajgca podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csgss0; 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm wg. PN-EN-13285

konstrukcja nawierzchni zjazdéw:
- nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych 60x40x10 cm z wypetnieniem azuréw mieszanka
niezwigzang z kruszywem Cyy/s0; 0/31,5
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos; 0/31,5 mm  stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm wg. PN-EN-13285

konstrukcja nawierzchni poboczy zwirowych:
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 12 cm

13. Roboty ziemne

Roboty ziemne wynikajg gtéwnie z koniecznosci uksztattowania niwelety i elementdw korony drogi.

Z bilansu robét ziemnych przedstawionych w zatgczonych tabelach robét ziemnych wynika:

- roboty podiuzne wynoszg — 31,24 m®

- roboty poprzeczne wynoszg - 20,41 m?

- nadmiar wykopéw wynosi—4,13 m*

- nasypy kruszywem z dowozu - 5,79 m?

- zdjecie warstwy humusu — 120,05 m® wg. zataczonych tabel.
Do wykonania nasypdw, nalezy dowieZ¢ grunt niewysadzinowy o CBR>35%. Nasypy zagesci¢ warstwami
do uzyskania wskaZznikéw zgodnie z normg PN-5-02205.



14. Skrzyzowania.
Projektowany odcinek drogi zachowuje istniejagce powigzania komunikacyjne i nie stwarza

nowych. W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe istniejacych zjazdéw na przylegie do
nieruchomosci.

15. Uzbrojenie inzynieryjne drogi.

W czeSci pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiega wodocigg, napowietrzna linia
energetyczna NN oraz sie¢ telefoniczna. W celu zabezpieczenie linii telefonicznej przebiegajacej pod
poprzecznie nawierzchnia jezdni projektuje sie ostonowe rury dwudzielne A58PS. Istniejacy hydrant na
sieci wodociggowej w km 0+208,0 nalezy przenies¢ na krawedz pasa pobocza.

16. Odwodnienie
Odwodnienie drogi przewiduje sie metodg powierzchniowego sptywu naturalnymi i
projektowanymi spadkami na nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego.

17. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu jest integralng czescia dokumentacji projektowej w odrebnym
opracowaniu,

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych zasad oznakowania zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 03.220.2181 z p6z. zm).

18. Technologia robdt
Wszystkie  roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu  zgodnie
z zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

19. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren, na ktdrym zlokalizowany jest przedmiotowy cigg pieszo - jezdny nie jest potoiony w
obszarze objetym jakakolwiek prawng forma ochrony przyrody ani tez ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.

20. Zielen
Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Po zakonfczeniu robdt budowlanych zielen w granicach pasa
drogowego zostanie odtworzona poprzez humusowanie i obsianie nasionami traw.

21. Opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
Projektowana inwestycja nie stwarza barier architektonicznych uniemozliwiajgcych, jak rowniez

utrudniajgcych z jej korzystania osobom niepetnosprawnym.

22. Dane okreslajgce wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Nie dotyczy.

23. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy.

24. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
24.1. llosé, jakosc i sposéb odprowadzania sciekéw




Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na nieutwardzone powierzchnie pasa
drogowego. Zgodnie Rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r poz. 1800) nie wymaga sie w tym
przypadku oczyszczania odprowadzanych wéd.

24.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

24.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie robot przewiduje sie wystapienie odpaddéw powstatych z rozbidrki elementow
konstrukcji drogowych. Powstate elementy i materiaty rozbidrkowe powinny by¢ wywiezione na
wysypisko badz w miejsce wskazane przez Inwestora do recyklingu.

W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

24.4. Emisja hatasu i wibracji

Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot
Zz uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu,
betonowania, transportu, i innych.
W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat hatas i wibracje obiektu.

24.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
Po wykonaniu planowanych robét nalezy uporzadkowac i przywrdcic pierwotne funkcje terenom
sgsiednim naruszonym w czasie budowy.

24.6. Wplyw na zdrowie ludzi

Proponowane rozwigzania projektowe nie maja negatywnego wplywu na zdrowie ludzi.
Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy poziom zapylenia, hafasu oraz wibracji. Zdecydowanie
poprawie ulegnie komfort jazdy i bezpieczefstwo ruchu pieszego jak i mechanicznego.

Opracowat:

int. Krzystpof Swiecki
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WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

Grupe nosnosci podtoza oceniono zgodnie z zatgcznikiem nr 4 , rozporzadzenia MTIGM z 2
marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430). Okreslono warunki wodne jako dobre oraz grupe nosnosci podioza
G1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne i gornicze, poniewaz stwierdzone warunki sg proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechniczne;j.
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