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PODSTAWA OPRACOWANIA

podktady architektoniczno — budowlane,

wytyczne przekazane przez Inwestora,

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem oraz administratorem obiektu,
uzgodnienia miedzybranzowe,

projekt koncepciji instalacji klimatyzacji uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora

Prawo Budowlane,

Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujgce w Polsce, a w
szczegolnosci:

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi.

PN-EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
PN-87/B-02151/02  Dopuszczalne  wartosci  poziomu  dzwieku w
pomieszczeniach.

Wymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami
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2 PRZEPISY | NORMY

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego
wykazu:
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegolnosci:

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
z pézniejszymi zmianami.

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3;2000.

3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz.U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 1991
r.nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr
55, poz. 250),

7. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz.
251),

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz.
414 z pbdzniejszymi zmianami),

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z
1994 r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami).
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3 TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji chtodzenia powietrza
w wybranych pomieszczeniach W BUDYNKU NR 39, 39A, 39B na terenie
WOJSKOWEGO INSTYTUTU TECHNICZNEGO UZBROJENIA W ZIELONCE.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu instalacji elektrycznej, zapewnienia
wymaganej mocy elektrycznej dla prawidtowej pracy uktadow klimatyzacyjnych, a
takze projektu i wykonania konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia. Uzyskanie zgody
na przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji po stronie Inwestora i
Administratora obiektu. Zakres opracowania nie obejmuje wykonania systemu

detekcji R410A wspotpracujgce z elektrozaworami odcinajgcymi wyptyw czynnika.

4 CHLODZENIE POWIETRZA

4.1 OPIS ROZWIAZANIA

Zadaniem instalacji schtadzania jest odprowadzenie zyskow ciepta
pochodzgcych od promieniowania stonecznego latem oraz zyskow wewnetrznych,
generowanych w pomieszczeniu, a takze ogrzaniu pomieszczen zimg jako jedyne lub
pomocnicze zrodto ciepta. Systemy klimatyzacji to pompy ciepta, zatem dziatajg w
trybie chtodzenia lub grzania. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski
pochodzgce od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie
przeszklone (okna), ciepto wydzielane przez urzagdzenia a takze ciepto bedace
efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Na potrzeby obiektu przewidziano odbior zyskow ciepta za pomocg 4 systeméw
ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego R410A VRF 2z jednostkami
podstropowymi. Doktadne umiejscowienie poszczegdlnych jednostek wewnetrznych
oraz agregatow zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej opracowania. Typy
klimatyzatorow oraz ich moce chtodnicze i elektryczne zamieszczono w dalszej
czesci opracowania w pkt 5 i 6. Klimatyzatory montowac jak najwyzej pod sufitem
podwieszanym jednak nie wyzej niz 3m i co najmniej 15-20cm ponizej sufitu
podwieszonego.

Agregaty zewnetrzne nalezy zamontowac na poziomie terenu lub na podescie z

konstrukcji stalowej np. (Niczuk, Mefa). Pod agregaty nalezy =zaprojektowaé
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fundamenty (zakres poza opracowaniem). Agregaty powinny by¢ zamontowane na
wczesniej wykonanej, bezpiecznej i trwatej konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku Ilub grunt. Lokalizacja jednostki
zewnetrznej systemu VRF 4

na konstrukcji , na poziomie +2, na dachu budynku 39B. Obliczenie przekrojow
konstrukgcji, poza zakresem niniejszego opracowania.

Dodatkowo w budynku nr 39 zaprojektowano 4 urzgdzenia klimatyzacyjne typu
split o mocy chtodniczej 2,5 kW kazdy. Sg to klimatyzatory nascienne.
Pomieszczenia obstugiwane przez klimatyzatory:4, 4a, 4b, 4c, (parter). Jednostki
zewnetrzne zostaty zlokalizowane na zewnatrz, w narozu budynku 39/39A (rysunek
nr1).

Instalacje uktaddéw chtodniczych wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, w
izolacji z kauczuku syntetycznego o gr 6 - 35mm ( dokfadne wytyczne w dalszej
czesci opracowania pkt 9). Klasa reakcji na ogien rur chtodniczych z izolacjg cieplng
powinna by¢ co najmniej B-S3.

Przebicia dla instalacji freonowych (wspdlne dla kazdego systemu, gdzie jest to
mozliwe) przez Sciany zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem szczelnosci i
utraty ciepta. Przewody wewnatrz, zamontowac na zawiesiach systemowych co 0,6
m ( dla srednic od 6,35mm do 12,70mm) oraz co ok 1m ( dla wiekszych srednic)
przytwierdzonych do $cian lub stropéw. Srednice przewodéw opisane zostalty w
czesci rysunkowej opracowania. Instalacje wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ jak
najwyzej przy stropie, uwazajgc by nie zastania¢ oswietlenia.

a. w czesci 39 - rury w korytarzu prowadzi¢ w obudowie G-K (cigg instalacyjny)

zlokalizowanej na poziomie 3-3.5 m

b. 39a - w przestrzeni sufitu podwieszanego

c. 39b - w przestrzeni sufitu podwieszanego

d. w pom. 6, pom.4 i pom. 1i 2 drukarni - rurki prowadzi¢ natynkowo po Scianie

Ukfad sterowania zaktada sterowanie lokalne. Przewidziano piloty przewodowe

umieszczone przy wigcznikach swiatta.
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5 ZESTAWIENIE ZYSKOW CIEPLA DLA KAZDEGO
POMIESZCZENIA

Zestawienie zyskow ciepta dla temperatury wewnetrznej 25°C i
temperatury zewnetrznej 30° i 45 % wilgotnosci
Nr pomieszczenia | pjax Zyski (KW) Nr pomieszczenia Max Zyski
Budynek 39 Budynek 39 B (kW)
39/1D 5,15 39B/11 2,7
39/1 2,22 39B/12 29
39/2D 7,33 39B/13 4,4
39/2 2,18 39B/14 5,1
39/3 2,72 39B/109 8,3
39/3.1 3,62 39B/116 3,1
39/4 D 2,55 39B/117 2,7
39/4a 2,24 39B/118 8,4
39/4b 1,54 39B/119 4,3
39/4c 1,27 39B/119a 29
39/7a 3,14 39B/120 3,0
39/7b 2,76
39/8 3,44
39/9 2,35
Nr pomieszczenia Nr pomieszczenia Max
Budynek 39A Max Zysk (kW) Budynek 39A Zyski(kW)
39A/6 2,81 39A/203 5,8
39A/7 2,67 39A/204 3,25
39A/8 2,75 39A/205 3,26
39A/8a 2,8 39A/206 5,28
39A/12 2,82 39A/207 5,28
39A/13 3,65 39A/208 3,26
39A/14a 4,27 39A/209 3,26
39A/15 3,05 39A/210 3,26
39A/103 5,36 39A/211 3,27
39A/104 3,36 39A/212 3,26
39A/105 3,31 39A/213 3,26
39A/106 5,21 39A/214 3,4
39A/107 5,21
39A/108 3,23
39A/109 5,05
39A/110 3,23
39A/111 3,22
39A/112 3,22
39A/113 3,37
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6 ZESTAWIENIE URZADZEN Z MOCAMI CHLODNICZYM

System VRF 1

System : VRF 1

Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB
35,0°C 17,3°C -15,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. Rzecz. |Rurocigg
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. Catkowita | Jawna Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt.
33,50 - 33,50 31,99 - 24,57 (m) (m)
1 jedn 10 5,60 4,00 6,30 4,48 3,83 3,47 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
2 jedn 9 5,60 4,00 6,30 4,48 3,83 3,47 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
3 jedn 8 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
4 jedn 7 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
5 jedn 6 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
6 jedn 5 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
7 jedn 4 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
8 jedn 3 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
9 jedn 2 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
10 jedn 1 3,60 2,93 4,00 2,88 2,76 2,20 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
LACZNIE 40,00 31,41 44,60 31,99 29,76 24,57

System VRF 2

System : VRF 2

Temperatury projektowe (chtodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)

temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB

35,0°C 17,3°C -15,0°C 20,0°C

Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. Rzecz. |Rurocigg
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. Catkowita | Jawna Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt.
50,00 - 56,00 46,62 - 36,51 (m) (m)
11 jedn 13 3,60 2,93 4,00 2,76 2,65 2,14 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
12 jedn 12 3,60 2,93 4,00 2,76 2,65 2,14 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
13 jedn 11 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
14 jedn 10 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
15 jedn 9 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
16 jedn 8 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
17 jedn 7 3,60 2,93 4,00 2,76 2,65 2,14 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
18 jedn 6 3,60 2,93 4,00 2,76 2,65 2,14 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
19 jedn 5 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
20 jedn 4 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
21 jedn 3 3,60 2,93 4,00 2,76 2,65 2,14 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
22 jedn 2 5,60 4,00 6,30 4,29 3,75 3,38 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
23 jedn 1 3,60 2,93 4,00 2,76 2,65 2,14 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
LACZNIE 60,80 45,59 68,10 46,62 42,14 36,51
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System VRF 3

Temperatury projektowe (chtodzenie)

temp. zewn. DB

temp. wewn. WB

Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. WB

temp. wewn. DB

35,0°C 17,3°C -15,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. Rzecz. |Rurocigg
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. Catkowita | Jawna Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt.
61,50 - 69,00 59,30 - 45,14 (m) (m)
24 jedn 11 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
25 jedn 10 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
26 jedn 9 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
27 jedn 8 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
28 jedn 7 5,60 4,00 6,30 4,24 3,72 3,25 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
29 jedn 6 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
30 jedn 5 5,60 4,00 6,30 4,24 3,72 3,25 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
31 jedn 4 5,60 4,00 6,30 4,24 3,72 3,25 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
32 jedn 3 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
33 jedn 2 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
34 jedn 1 5,60 4,00 6,30 4,24 3,72 3,25 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
35 jedn 19 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
36 jedn 18 5,60 4,00 6,30 4,24 3,72 3,25 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
37 jedn 17 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
38 jedn 16 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
39 jedn 15 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
40 jedn 14 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
41 jedn 13 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
42 jedn 12 3,60 2,93 4,00 2,72 2,61 2,06 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
LACZNIE 78,40 60,98 87,50 59,30 55,22 45,14
System VRF 4

Temperatury projektowe (chfodzenie) Temperatury projektowe (ogrzewanie)

temp. zewn. DB temp. wewn. WB temp. zewn. WB temp. wewn. DB

35,0°C 17,3°C -15,0°C 20,0°C

Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. Rzecz. |Rurocig
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna Ogrzew. Catkowita | Jawna Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. gDt
45,00 - 50,00 4134 - 32,36 m | m
43 jedn 12 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
44 jedn 11 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
45 jedn 10 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
46 jedn 9 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
47 jedn 8 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
48 jedn 7 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
49 jedn 6 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
50 jedn 5 5,60 4,00 6,30 4,71 3,93 3,71 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
51 jedn 4 5,60 4,00 6,30 4,71 3,93 3,71 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
52 jedn 3 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
53 jedn 2 3,60 2,93 4,00 3,02 2,90 2,36 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
54 jedn 1 5,60 4,00 6,30 4,71 3,93 3,71 | Ponizej 0,0 0,0 0,0
LACZNIE 49,20 38,34 54,90 41,34 37,93 32,36
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Splity:
Nazwa | Zasilanie Prad Moc Prad Zabezpieczenie WxSxG Masa | Czynnik
nominalny | elektryczna [ maksymalny pradowe chl.
(A) (kW) (A) (A) (mm) (kg) | (kg)
split 230V, 3.1 0,62 9 16 540x780x290 | 31 0,62
50Hz
split 230V, 3.1 0,62 9 16 540x780x290 | 31 0,62
50Hz
split 230V, 3.1 0,62 9 16 540x780x290 | 31 0,62
50Hz
split 230V, 3.1 0,62 9 16 540x780x290 | 31 0,62
50Hz
7 BILANS MOCY ELEKTRYCZNYCH URZADZEN
Bilans mocy elektrycznych systemdw klimatyzacyjnych VRV i Split
rodzaj zasilania pobor mocy
Systemy T | elektrycznej o
LP. ) . . napiecie/ ilos¢ . A | llos¢ |Razem
klimatyzaciji rodzaj jednostek (nominalnej)
faz/ szt. kw
L, kw
czestotliwose
: VRF 1 b 380-415/3/50 10,26 1 |10,26
zewnetrzne
2 VRF 1 Jednostki 220-240/1/50 0,05 10 | 05
wewnetrzne
3 VRF 2 b 380-415/3/50 13,97 1| 1397
zewnetrzne
4 VRF 2 Jednostki 220-240/1/50 0,05 13 | 0,65
wewnetrzne
5 VRF 3 b 380-415/3/50 16,20 1 | 16,20
zewnetrzne
6 VRF 3 Jednostki 220-240/1/50 0,05 19 | 0,95
wewnetrzne
; VRF 4 b 380-415/3/50 13,98 1 |13,98
zewnetrzne
6 VRF 4 Jednostki 220-240/1/50 0,05 10 | 05
wewnetrzne
JednostKki
9 Systemy split zewnetrzne + j 220-240/1/50 0,62 4 25
wewnetrzne
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Zasilanie dla systemu VRF (1,2,3,4) nalezy doprowadzi¢ zaréwno do jednostek
wewnetrznych jak i do agregatow zewnetrznych, z osobnych obwodow
elektrycznych. W zatgczniku do opracowania zawarto przyktadowe Srednice
przewodow zasilajgcych jako wytyczne producenta, lecz nalezy skorzystac z projektu
zasilania elektrycznego bagdz wytycznych uprawnionego elektryka. Zasilanie
poszczegolnych systemow VRF oraz split:

e VRF1 - istniejgca rozdzielnia nr TP39.3.

e Jednostki split: obwody TP39.3/SPL1, TP39.3/SPL2, TP39.3/SPL3, TP39.3/SPL4.
e VRF2 - nowo projektowana rozdzielnia, zasilanie z gtéwnej rozdzielnicy bud 39B

¢ VRF3 - nowo projektowana rozdzielnia , zasilanie z gtéwnej rozdzielnicy bud 39B

¢ VRF4 - nowo projektowana rozdzielnia , zasilanie z gtéwnej rozdzielnicy bud 39B

8 INSTALACJE CHLODNICZE

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, wykonanych
wedtug normy PN-EN 12735-1, zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Rury bedag
podwieszane przy pomocy systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdjnych,
mocowanych do sufitu i / bgdz sciany bez zabudowy.

Instalacje zamontowac¢ tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegtosc
umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej

uszkodzenia.
Préba szczelnosci
Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W

tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do ciSnienia

testowego 4,13 MPa i pozostawiC w tym stanie na 24 godziny.
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SCHEMAT INSTALACJI CHLODNICZEJ

System VRF 1

8
‘4

System VRF 2

e
T = .
. ~j =
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System VRF 3

Projekt : WITU

MNr projektu :

System :VRF 3
i projektowe: 26.0°C DB, 17.3°C'WB/35.0°C DB

cwitz dlugoé rurasizgdw - 0.0m = 1000 0m
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System VRF 4
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M b
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SCHEMATY POLACZEN ELEKTRYCZNYCH | KOMUNIKACJI
System VRF 1

iz projekou:

mtem:
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SYSTEM VRF 2
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SYSTEM VRF 3
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System VRF 4

W= projektu:

Syscem:
TEE 4

Zaberpicceenic pradowe
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9 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI CHLODNICZYCH.

Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego.
Zaleca sie izolacje otuling typu Thermaflex A/C o grubosci 6-35 mm.

Nie wolno obtozy¢ izolacjg termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb i
odbioru. lzolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony
zwtaszcza w przejsciach przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana

osobno. Klasa reakcji na ogien izolacji cieplnej powinna by¢ co najmniej B-S3.

DOBOR MATERIALU NA IZOLACJE CIEPLNA RUR

) Nalezy zawsze izolowac przewody chtodnicze aby zapobiec kondensaciji pary i
skraplaniu sie wody na ich powierzchni.
) Dobierz grubos¢ materiatu izolacyjnego na podstawie zalecanych minimalnych

grubosci podanych w Tabeli 1. (Dla warunkéw montazu: T=32°C(DB), wilgotnos¢ <
70%, wilgotnos¢ < 75%, wilgotnos¢ < 80%, wilgotnos¢ < 85%.)

° Jezeli jednostka zewnetrzna zostata zamontowana wyzej niz jednostki
wewnetrzne, zaklej szczeling na tgczeniu uzywajgc np. kitu. Zapobiegnie to
sptywaniu pary skroplonej na zaworze jednostki zewnetrznej do wnetrza budynku.
Woda moze przedostac sie przez szczeling miedzy rurka a izolacjg cieplng.

° Rurka cieczowa i gazowa powinny by¢ catkowicie zaizolowane materiatem o
takich samych specyfikacjach.

° Niedokfadna izolacja przewoddw chtodniczych moze spowodowacC wycieki
wody.

° Tabela 1 Srednice rur i zalecana minimalna grubo$é materiatu izolacyjnego
(W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego, ktérego przewodnictwo cieplne
jest mniejsze lub réwne 0.040 W/(m?K))
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Zalecana minimalna grubosc materiatu
izolacyjnego (mm)
Wilgotnosc wzgledna =7 0% =75% =80% =85%

6.35 (1/4") 8 10 13 17

852 (3/8") ] 11 14 18

Przewdd [1270 (1/2™) 10 12 15 15
chiodniczy |15.88 (5/8") 10 12 16 20
Zewnetrzna [19.05 (3M47) 10 13 16 21
srednica |22.22 (7/8") 1" 13 17 22
mm (cale) [28.98 (1-1/8") 11 14 18 23
34 .92 (1-3/8") 11 14 18 24
4127 (1-5/8") 12 15 19 25

Jezeli temperatura otoczenia oraz wilgotnos¢ przekroczy odpowiednio 32°C(DB) i
85%, nalezy wzmocni¢ izolacje przewodow chtodniczych. W razie koniecznosci
nalezy obfozy¢ izolacja obudowe jednostki wewnetrznej. Na powierzchni
niewzmocnionej izolacji cieplnej przewoddw moze tworzy¢ sie kondesacja.

° Rurka gazowa nagrzewa sie do wysokich temperatur w trakcie trwania
operacji grzania w modelach typu pompa ciepta, w zwigzku z tym nalezy wybrac
materiat izolacyjny odporny na temperatury rzedu 120°C i wyzsze.

| 1
{ \Ruracieczowa

i
! Izolacia cieplna
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Upewnij sie, ze rurki sg catkowicie pokryte izolacjg cieplng. Niepoprawnie potozona
izolacja moze byc¢ przyczyng tworzenia sie kondensaciji.

° Nie izoluj rurki gazowej razem z rurkg cieczowg — jak pokazano na
powyzszym rysunku. Moze to spowodowac tworzenie sie kondensacji oraz spadek
wydajnosci przez utrate ciepta.

10 ODPROWADZENIE SKROPLIN

Skropliny odbierane bedg poprzez tacke skroplin i odprowadzane bedg przewodami
skroplin wykonanymi z rur PVC np. NIBCO. Skropliny odprowadzi¢ do piondéw
kanalizacyjnych ze spadkiem co najmniej 0,5% w kierunku odptywu oraz poprzez
zastosowanie syfonu — patrz czes¢ rysunkowa. Przy jednostkach nalezy zastosowac
opcjonalnie pompki skroplin w przypadku braku mozliwosci wykonania instalaciji
skroplinowej z odpowiednim spadkiem (natomiast nalezy zastosowa¢ co najmniej

0,1% spadek) w celu odptywu grawitacyjnego.
11 WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

11.1 BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

Nalezy wykonac przebicia w Scianach i stropach dla instalacji freonowych i instalacji
skroplin wg rysunkow oraz zabezpieczy¢ przebicia przez strefy p.poz. o odpornosci
ogniowej takiej samej jak odpornos¢ ogniowa przegrody budowlanej zas pozostate
zabezpieczy¢ termicznie i przeciwwilgociowo.

e Nalezy uwzgledni¢ miejsce montazu urzadzen zewnetrznych na wewnetrznym
dziedzincu, przy budynku oraz konieczne jest wykonanie ogrodzenia wokot
agregatow aby osoby postronne nie miaty dostepu, natomiast przed
urzgdzeniami zew. w odlegtosci min. 2 metrow wykona¢ odbojniki na
samochody w celu wyeliminowania mozliwosci najechania pojazdu na
klimatyzacje. Dla jednostek zewnetrznych split nalezy przewidzie¢ podbudowe
wykonang np. bloczkéw fundamentowych o odpowiedniej klasie, zdolnych
przenieS¢ ciezar agregatow na podifoze. Podtoze pod bloczkami
fundamentowymi  powinno by¢ nosne, odpowiednio zageszczone i

utwardzone, a warstwa humusu zdjeta (wymiana gruntu). Pod jednostki
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zewnetrzne VRV nalezy zaprojektowa¢ fundamenty zgodnie z wytycznymi
producenta urzagdzen, i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz projektu
konstrukcyjnego. Opracowanie projektu dot. fundamentow pod jednostki

zewnetrzne VRF, jest poza zakresem powyzszego opracowania.

11.2 BRANZA ELEKTRYCZNA

Doprowadzi¢ zasilanie, do ww. urzgadzen systemu VRF wg danych zawartych w
opracowaniu oraz wg wytycznych uprawnionego elektryka i DTR urzadzen. Nalezy
przewidzie¢ uziemienie agregatow zewnetrznych. Zabezpieczenia pragdowe nalezy
dobra¢ zgodnie z wytycznymi Producenta i uprawnionego elektryka. Pobory mocy
elektrycznych podano w pkt. 6

12 UWAGI KONCOWE

MONTAZ URZADZEN

Urzadzenia zamontowa¢ wg wytycznych zawartych w dokumentacji techniczno-
ruchowej producenta. Agregaty zamontowaC¢ w sposob bezpieczny i trwaty na
konstrukcji stalowej, na odpowiednich fundamentach, stosujgc zabezpieczenia przed
wibracjami. Agregaty zamontowac na wysokosci min 0,4 m powyzej poziomu terenu
/dachu lub terenu.

PODLACZENIE ELEKTRYCZNE | STEROWANIE
Instalacje zasilania i sterowania wykona¢ zgodnie z DTR urzgdzenia i z zaleceniami

uprawnionego elektryka.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia posiadajg odpowiednie atesty i dopuszczenia oraz
znak "CE".

Catos¢ wykona¢ zgodnie z zatgczong specyfikacjg elementéw klimatyzaciji,
rysunkami i wentylacji, normami oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Roboét Budowlano- Montazowych cz.1l : Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Zeszyt 5

Po wykonaniu prac montazowych i uruchomieniu catego systemu klimatyzacji nalezy
wykona¢ pomiary natezenia hatasu emitowanego przez urzgdzenia zewnetrzne.
W celu utrzymania gwarancji 5 letniej nalezy wykona¢ 2 ptatne przeglady w

przeciggu roku.
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