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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Autor dokumentacji projektowej oswiadcza, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, projekt zagospodarowania terenu pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1303K Zawierzbie — Koztow — Szczucin w km 4+710 — 4+770, wraz z rozbiorkq i budowa
przepustu w km 4+740, na potoku Hubenickim w km 3+050, w ramach inwestycji pn.:
»,Odbudowa przepustu w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw -
Szczucin w m. Wola Greboszowska i Koztow”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zostat skoordynowany w zakresie opracowan
projektowych wszystkich specjalnosci obejmujacych przedmiotowe zadanie, jak réwniez jest kompletny

z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzy¢ oraz zostat wykonany prawidtowo i moze by¢ skierowany do

realizacji.

Osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu

Funkcja / Imie, Nazwisko /
specjalnosé: Numer uprawnien:
Projektant gléwny mgr inz. Janusz GANCARCZYK
specjalnosé drogowa 12/2001

............................... 15.12.2022 .
pieczagtka i podpis
projektanta gtéownego
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Kopia decyzji o nadaniu projektantowi specjalnosci drogowej uprawnien budowlanych

AB.I11.7131/106/2000 Krakow, dnia 28 lutego 2001 r

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 12/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Janusza
Gancarczyka - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztaicenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne] oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Januszowi GANCARCZYKOWI mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 19 sierpnia 1956 r. w Nowym Saczu.

UPRAWNIEINIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul Krucza 38/42 za
posrednictwem Wojewody Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji. S

N

” - .
S P ]

Otrzymuija M e

1. Pan mgr inz. Janusz Gancarczyk, ul. Wieniawskiego 12, 33-300 Nowy Sacz
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3 aa

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel, (12) 61 60 200 “ fax (12) 422 72 08
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Kopia zaswiadczenia o wpisie projektanta specjalnosci drogowej na liste cztonkdw izby samorzadu zawodowego

INZYNILEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerre weryfikacyjnym:

MAP-RKW-4HZ-CBK *

Pan Janusz Gancarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0366/01

adres zamieszkania ul. Wieniawskiego 12, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej izby Intynierdéw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod| ek weryfiki ym przy inego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigled kutkow prawnych dok y wiasnorecenymi,)

* Weryfikacje popi el danych w jszym radwiadczeniu moina sprawdzit 2a pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie 1 biurem wilalciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Rudownictwa
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CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn.: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztow — Szczucin w km 4+710 — 4+770, wraz z rozbidrka
i budowa przepustu w km 4+740, na potoku Hubenickim w km 3+050, w ramach inwestycji pn.:
,Odbudowa przepustu w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w m.
Wola Greboszowska i Koztow”.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora — Zarzgdu Drogowego w Dgbrowie Tarnowskie;j.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje:

e przebudowe drogi powiatowej klasy Z, nr 1303K relacji Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km
4+710-4+770,

e rozbidrke przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1303K w km 4+740, na potoku Hubenickim
w km 3+050,

e budowe przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1303K w km 4+740, na potoku Hubenickim
w km 3+050, wraz z niezbednymi umocnieniami koryta potoku.

Projektowane umocnienie nie stanowig budowli przeciwpowodziowych lub regulacyjnych,

natomiast majg na celu zabezpieczenie wlotu i wylotu przepustu przed podmyciem przez wody

wezbraniowe.

1.3. Lokalizacja inwestycji, okreslenie granic dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na granicy miejscowosci Wola Greboszowska, Koztow,
na terenie gminy Greboszéw, w powiecie dgbrowski, wojewddztwo matopolskie.

Inwestycja zlokalizowana jest na stanowigcych pas drogi powiatowe] dziatkach ewidencyjnych
o nastepujacych identyfikatorach: 120403 _2.0007.498/2, 120403_2.0007.527/4, 120403 _2.0007.541/2,
120403 _2.0011.230/2, 120403_2.0011.531/2, 120403 2.0011.601, oraz stanowigcych wody potoku
Hubenickiego dziatkach ewidencyjnych o nastepujgcych identyfikatorach: 120403 2.0011.600/13,
120403_2.0011.600/14.
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Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi powiatowej klasy Z, nr 1303K relacji Zawierzbie —

Koztow — Szczucin, na odcinku w km 4+710 — 4+770. Projektowany do rozbiodrki i budowy przepust,

w ciggu drogi powiatowej nr 1303K w km 4+740, zlokalizowany jest na potoku Hubenickim w km 3+050.

1.4. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e literatura techniczna, aktualnie obowigzujgce normy panstwowe, normy branzowe,
normatywy techniczne oraz wytyczne

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja oraz pomiary w terenie

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Istniejgcy przepust przewidziany do rozbiérki zlokalizowany jest na potoku Hubenickim w km
3+050, w ciggu drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km 4+740. Przepust
posiada przekréj jednootworowy, o przekroju tukowym szerokosci 2,0x2,0 m i dtugosci 6,00 mb.
Przepust na wlocie i wylocie wyposazony jest w zelbetowe Sciany czotowe. Przepust jest w ztym stanie
technicznym, $ciana czotowa przepustu na wylocie ulegta zniszczeniu. Po stronie wylotu brak
jakichkolwiek urzadzen bezpieczenstwa ruchu. Po stornie wlotu do Sciany czotowe] przymocowane s3
balustrady rurowe z przeciggami.

Droga powiatowa nr 1303K, relacji Zawierzbie — Koztéw — Szczucin, jest drogg klasy Z,
a przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie poza terenem zabudowy. Droga na przedmiotowym odcinku
posiada jedng jezdnie z dwoma pasami przeznaczonymi do ruchu w obydwu kierunkach, oraz
obustronne pobocza gruntowe. Jezdnia posiada szerokosci 4,80-5,00 m, natomiast pobocza posiadajg

szerokos¢ do 1,5 m.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

2.2. Istniejace zagospodarowanie koryta potoku

Hubenicki to potok w potudniowej Polsce, prawobrzezny doptyw Wisty. Powierzchnia zlewni
potoku wynosi okoto 35,2 km2, a catkowita dtugos¢ potoku wynosi okoto 12,44 km. Potok Hubenicki ma
swoj poczatek w miejscowosci Otfindw. Rdznica wysokosci pomiedzy zrodtem, a ujSciem osigga wartosc
ok. 9 m. Badany przekréj w miejscu przeciecia z drogg powiatowg nr 1303K znajduje sie w km 3+050.
Odlegtos¢ od najdalej potozonych z7rédet do badanego przekroju wynosi 9,393 km, natomiast
powierzchnia zlewni wynosi 13,54 km?® Potok w obrebie przepustu pod w/w droga posiada koryto
nieumocnione. Dno o zmiennej szerokosci 2,1 - 2,7m, zamulone. Dno porosniete jest roslinnoscig wodng
i trawiastg. Skarpy nieregularne o zmiennej wysokosci, nachylenie skarp 1:1 - 1:2, porosniete trawa.

Zamulenie powoduje wytworzenie sie miejscowych przeciwspadkdw profilu dna..

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie planowanej inwestycji nie zinwentaryzowano zadnej sieci uzbrojenia terenu.

2.4. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki.

W zakresie opracowania rozbiérce podlegaja:

— istniejacy przepust na potoku Hubenickim w km 3+050, w ciggu drogi powiatowej nr 1303K

w km 4+740.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

3.1.1. Projektowana przebudowa drogi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1303K relacji Zawierzbie — Koztéw — Szczucin zwigzana jest
z budowg przepustu w km 4+740 i wynikajgcg z niej koniecznoscig podniesienia niwelety drogi
oraz obejmuje odcinek w km 4+710 — 4+770. Zaplanowano przebudowe drogi publicznej gminnej klasy Z,
w granicach pasa drogowego, na odcinku prostoliniowym o dtugosci 60 mb. Zaprojektowano
poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0 m na dtugosci 40 mb, oraz obustronne pobocza o szerokosci 1,0 m.
W miejscu wystepowania barier ochronnych pobocza zostang dodatkowo poszerzone pod zabicie
stupkéw barier do szerokosci 1,2 m. Poszerzenie jezdni i poboczy zostanie wykonane skosami na
dtugosci po 10 m na poczatku i na koncu przedmiotowego odcinka drogi. Nawierzchnie jezdni
zaprojektowano z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnie poboczy zaprojektowano z kruszywa

tamanego.

10
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W zwigzku z przebudowg drogi zaprojektowano réwniez przebudowe obustronnych rowoéw
w km 4+710 — 4+738 i 4+742 — 4+770, wraz z ich wylotami do potoku Hubenickiego w km 3+044 i 3+056.
Zaprojektowano rowy trawiaste, trapezowe, o szerokosci dna 40 cm, gtebokosci ok. 0,5-1,0 m, ze
skarpami o nachyleniu 1:1,5, bez umocnienia. Odcinki wylotowe rowdw na dtugosci Scian czotowych
przepustu zostang umocnione betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 90x60cm na podsypce

klincowej, zakotkowanymi do podtoza.

3.1.2. Projektowany przepust

W zastepstwie przepustu przewidzianego do rozbidrki zostanie wykonany nowy przepust o
przekroju skrzynkowym. Przepust zostanie usytuowany w miejscu istniejgcego tj.: na potoku na potoku
Hubenickim w km 3+050, w ciggu drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w km
4+740. Zaprojektowano przepust zelbetowy, skrzynkowy, z wyprawg betonowg dna, uformowang ze
spadkami w kierunku osi przewodu (koncentracjg cieku). Swiatto przepustu zostato sprawdzone na
wode miarodajng o prawdopodobieAstwie wystgpienia p=1%. Swiatto poziome przepustu wynosi 3,00
m, wysokos$¢ przepustu wynosi 2,75 m, natomiast dtugos¢ przepustu wynosi 8,60 m. Kat skrzyzowania
osi obiektu z przeszkodg wynosi 86°. Na wlocie i wylocie przepustu zostang wykonane zelbetowe $ciany
czotowe. Projektowane rzedne dna przepustu na wlocie: 168,69 mnpm, na wylocie: 168,65 mnpm.
Koryto potoku na wlocie i na wypadzie przepustu, na dtugosci po 10,0 mb, zostanie umocnione
betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 90x60cm na podsypce klincowej, zakotkowanymi do
podtoza. Koryto zostanie umochione na szerokosci dna i brzegéw. Projektowane rzedne dna na poczatku

umocnien: 168,74 mnpm, na koricu umocnien: 168,60 mnpm.

3.2. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

3.3. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem lub oczyszczaniem $ciekéw. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, wody opadowe z jezdni drogi powiatowej, ze wzgledu
na charakter odwadnianych powierzchni, tj. droga powiatowa klasy Z, mogg by¢ wprowadzane do wdd

lub do ziemi bez oczyszczania.
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3.4. Uktad komunikacyjny
Ukfad komunikacyjny oparty jest o istniejgcg droge publiczng powiatowa nr klasy Z, nr 1303K,

w ciggu ktdrej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.

3.5. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu drogi publicznej powiatowej nr 1303K,

relacji Zawierzbie — Koztow — Szczucin.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy.

3.7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie w zakresie poszerzenia oraz podniesienia niwelety drogi
powiatowej oraz nasypu drogowego jak rowniez przebudowy rowéw przydroznych i odmulenia koryta
potoku Hubenickiego w miejscu projektowanego umocnienia dna i brzegdéw potoku. Przebudowa drogi
zwigzania jest z rozbidrka i budowg nowego przepustu w ciggu przedmiotowej drogi.

Teren planowanego przedsiewziecia obecnie uzytkowany jest przez cztowieka i znajduje sie pod
silng antropopresjg. Obszar prac realizacyjnych to zbiorowisko o charakterze ruderalnym nie
przedstawiajgcym wiekszych wartosci przyrodniczych.

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewdw. Tereny biologicznie czynne

w zakresie pasa drogowego to skarpy nasypow i wykopdw z roslinnoscig niskg — trawnik nisko koszony.

4. Zestawienie powierzchni

4.1. Powierzchnia zabudowy

Catkowita powierzchnia zabudowy — 979 m?.

4.2. Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw

Powierzchnia jezdni drogi publicznej — 349 m?.

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Powierzchnia biologicznie czynna w zakresie objetym opracowaniem — 398 m>.
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4.4. Zestawienie powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy izagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

5. Informacjaidane

5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Dziatki na ktdrych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg objete Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Greboszéw. Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy

i ograniczenia wynikajgce z prawa miejscowego.

5.2. Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dziatkach, ktére nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw, oraz na obszarze ktdry nie jest objety ochrong

konserwatorska.

5.3. Informacja i dane okreslajace wptywach eksploatacji gorniczej
Planowana inwestycja nie znajduje sie w terenie eksploatacji gorniczej. Inwestycja nie jest

zlokalizowana w obszarze i terenie gorniczym.

5.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie Zréodtem ucigzliwosci dla Srodowiska. Nie
spowoduje zmian oraz zagrozen w otaczajgcym Srodowisku.

Rodzaj i skala planowanego przedsiewziecia nie spowoduje zmiany w dotychczas
wprowadzonych do Srodowiska ilosciach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczacy
sposdb srodowiska oraz nie bedzie miato szkodliwego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw
obiektu budowlanego ani jego otoczenia.

Analizowane przedsiewziecia nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zawigzku
z powyiszym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji

13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czes¢ opisowa

przedsiewziecia zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,0O udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie sSrodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $srodowisko”

Projektowane zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane w zZadnych obszarach
podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Realizacje w/w obiektow zgtoszono bez sprzeciwu na podstawie art. 118 w/w ustawy.

W obszarze zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne obiekty podlegajgce

ochronie w mysl w/w ustawy.

6. Dane dotyczgce warunkéow ochrony przeciwpozarowej, w_szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w_wode, wraz zich parametrami

technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Wszelkie roboty winny by¢é prowadzone pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami oraz
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i
Scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie
dokumenty okreslone szczegétowymi przepisami dotyczgcymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
atest higieniczny itp.

Zgodnie ze zgtoszeniem planowanych dziatan na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody,
w stosunku do ktérego Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nie wnidst sprzeciwu (zawiadomienie
znak WPN.670.1.184.2020.JSz.2 z dnia 28.09.2020 r.), w projekcie uwzgledniono dziatania
minimalizujgce oddziatywania na sSrodowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze. Roboty budowlane
nalezy prowadzic¢ z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

e Zabrania sie dokonywania napraw sprzetu budowlanego na terenie wykonywanych prac.
e Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych jakichkolwiek odpadow,
w tym w szczegdlnosci pojemnikdw z odpadami niebezpiecznymi typu paliwa, smary, oleje itp.
e Tankowanie maszyn budowlanych przeprowadzaé poza wykopami, ze szczegdlng ostroznoscia.
e Nie stosowac sprzetu budowlanego w ztym stanie technicznym, z ktérego nastepujg ubytki ptynow
eksploatacyjnych.
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e Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzgcych budowe, powinny by¢ zabezpieczone w przewoznych

urzadzeniach sanitarnych, tak by nie byty Zrédtem generowania Sciekow.

Projekt opracowania z uwzglednieniem zapiséw decyzji Wojta gminy Greboszéw nr 2/c/2022
zdnia 30.03.2022 r. oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zaprojektowane obiekty
spetniajg warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z w/w decyzji.

Projekt opracowano z uwzglednieniem zapiséw decyzji pozwolenia wodnoprawnego z dnia
18.10.2022 r. znak KR.ZUZ.2.4210.303.2022.DG. Zgodnie z w/w decyzjg, na zarzadcy drogi cigzy
utrzymanie, oczyszczenie i dokonywanie okresowych przeglagddw przepustu oraz ubezpieczen,
w szczegdlnosci po wystgpieniu wezbran potoku. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
warunkéw i wymagan wg pkt IV w/w decyzji, tj. poza okresem zagrozenia powodzig. Inwestor, lub
dziatajagcy w imieniu Inwestora Wykonawca powinien zawiadomi¢ Nadzér Wodny w Proszowicach
0 zamiarze rozpoczecia robdt w terminie min. 14 dni przed rozpoczeciem oraz o zakonczeniu robdt

w terminie do 7 dni od ich zakornczenia.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robét zwigzanych z wykonawstwem objetym niniejszym

opracowaniem winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru inwestorskiego

oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje dziatki:

e stanowigce pas drogi powiatowej, o nastepujgcych identyfikatorach: 120403 2.0007.498/2,
120403_2.0007.527/4, 120403_2.0007.541/2, 120403_2.0011.230/2, 120403_2.0011.531/2,
120403_2.0011.601,

e stanowigce wody potoku Hubenickiego, o nastepujgcych identyfikatorach: 120403 _2.0011.600/13,
120403_2.0011.600/14.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obiekty
budowlane poza terenem zabudowy powinny by¢ usytuowane w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi
jezdni drogi powiatowej co najmniej 20,0 m. W zwigzku z przebudowg drogi publicznej powiatowej, w/w
ograniczeniami bedg objete nastepujgce dziatki:

— prawa strona drogi: 120403_2.0007.498/1, 120403 2.0011.230/1;
— lewa strona drogi: 120403 _2.0007.541/1, 120403 _2.0011.531/1.
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Zakres oddziatywania projektowanych umocnien koryta potoku obejmuje wytgcznie teren, na
ktorym zostaty posadowione. Inwestycja nie zmienia linii brzegowej, nie powoduje spietrzenia wod, oraz
nie zmienia parametréw przeptywu potoku.

Z uwagi na zastosowane materiaty budowlane jak i funkcje uzytkowga projektowanego obiektu —
przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla dziatek sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zmiany warunkéw gruntowo - wodnych na
dziatkach sagsiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia srodowiska (ziemi, powietrza,
wod) ani przekroczen dopuszczalnych poziomdw hatasu, jak dla zabudowy mieszkaniowej, okreslonych
w przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich zgodnie
z § 13 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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