PROJEKT
CZASOWE] ZMIANY ORGANIZAC]I RUCHU

Czasowa zmiana organizacji ruchu na czas robét prowadzonych
w pasie drogowym zwigzanych z inwestycja p.n.: ,0dbudowa przepustu
w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozléw - Szczucin

w m. Wola Greboszowska i Koztow"

Nazwa inwestycji:

Odbudowa przepustu w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie -

Kozléw - Szczucin w m. Wola Greboszowska i Koziow
Inwestor:

Zarzad Drogowy w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Warszawska 48, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Wykonat:

egz. ...
Grodek, listopad 2022 r.
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¢ Opinia KWP w Krakowie

e Opinia KPP w Bochni

¢ Opinia Wajta Gminy Lipnica Murowana
¢ Opinia ZDW w Krakowie

e Opinia PZD w Bochni

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan objazdu
3.1. — 3.4. Plan sytuacyjny
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas
robo6t prowadzonych w pasie drogowym zwigzanych z inwestycjg p.n.: ,Odbudowa przepustu
w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie — Koztéw — Szczucin w m. Wola
Greboszowska i Koztow". Inwestycja zlokalizowana jest w granicach miejscowosci Wola
Greboszowska i Koztébw, na terenie gminy Greboszéw, w powiecie dgbrowskim,

wojewodztwie matopolskim, w ciggu drogi powiatowej nr 1303 K.

2. Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania ich na
drogach.” (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.) (Zatgcznik 1- 4 );

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;

e mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

e literatura techniczna;

e pomiary w terenie.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu
na czas robot prowadzonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1303 K, zwigzanych
z inwestycjg p.n.: ,Odbudowa przepustu w km 4+740 drogi powiatowej nr 1303K Zawierzbie
— Koztéw — Szczucin w m. Wola Greboszowska i Koztow”.

Zakres obejmuje wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu polegajgcej na
oznakowaniu zamkniecia drogi powiatowej nr 1303 K w miejscu robot prowadzonych w pasie
drogowym, oraz wyznaczenia objazdu na czas zamknigcia drogi gminnej. Objazd zostanie
poprowadzony po drodze wojewddzkiej nr 973, drodze powiatowej nr 1301 K oraz drodze
gminnej nr 180094 K.
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4. Opis stanu istniejaceqgo

Inwestycja zlokalizowana jest na granicy miejscowosci Wola Greboszowska i Koztéw,
na terenie gminy Greboszoéw, w powiecie dgbrowskim, wojewddztwie matopolskim.
Projektowany przepust przekracza potok Hubenicki w km 3+050. Droga powiatowa w ciggu,
ktérej projektowany jest przedmiotowy obiekt jest drogg publiczng klasy Z, nr 1303 K, relacji
Zawierzbie — Kozidbw — Szczucin. Przepust zlokalizowany jest w km drogi 4+740. Droga
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok 5,0m oraz obustronne pobocza gruntowe.

Objazd poprowadzony zostanie drogg wojewddzkg nr 973, relacji Busko Zdroj —
Nowy Korczyn — Zabno .....* Niedomice — Tamoéw — Kepa Bogumitowicka, na odcinku od
skrzyzowania z przedmiotowg drogg powiatowg w m. Koziow do skrzyzowania z drogg
powiatowg nr 1301 K w m. Wola Zelichowska. Droga wojewddzka jest drogg klasy G, na
dtugosci objazdu posiada nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci ok. 6,0 m, oraz obustronne
pobocza gruntowe. Sredni dobowy ruch na przedmiotowym odcinku drogi wojewddzkiej

pomierzony w 2020r. w miejscowosci Zabno wynosi:

GENERALNY POMIAR RUCHU 2020/21

WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE I I I I T

Opis oeinka

nnnnn mer = Typ odinka okalizacia pur
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12115 | 973 | 24,400 | odc.ref. 010 | 0000 | 45,943 | odc. ref. 100 | 4,532 | 21543 |GR.WOJ. SWIETOKRZYSKIEGO - ZABNO /DW 75/ P 443 | ode.ref. 100 | 2900 | 50,135264 | 20,878648 ZABNO UL. KILINSKIEGQ/

GENERALNY POMIAR RUCHU 2020/21
SREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W GPR 2020/21 NA DROGACH WOJEWODZKICH

WOJEWODZTWO: MALOPOLSKIE NUMER WOJEWODZTWA: 12

Opis_odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silmikowych
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Nastepnie objazd poprowadzony bedzie drogg powiatowg nr 1301 K relacji, na
odcinku od skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr 973 w m. Wola Zelichowska do
skrzyzowania z drogg gminng nr 180094 K w m. Greboszéw. Droga powiatowa jest droga
klasy Z, na dtugosci objazdu posiada nawierzchnie bitumiczng, o szerokosci ok. 5,0 m, oraz
obustronne pobocza gruntowe.

W dalszej czesci objazd poprowadzony zostanie drogg gminng nr 180094 K na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1301 K w m. Greboszéw do skrzyzowania
z przedmiotowg drogg powiatowg nr 1303 K w m. Wola Greboszowska. Droga gminna na
dtugosci objazdu posiada nawierzchnige bitumiczng o szerokosci ok 5,0m oraz obustronne
pobocza gruntowe.

Projektowane zamkniecie drogi w zwigzku z prowadzonymi robotami zlokalizowane
jest na odcinku drogi poza obszarem zabudowanym. W/w skrzyzowania drég, za wyjgtkiem
ostatniego (w m. Wola Greboszowska) zlokalizowane sg na odcinka drog w obszarze

zabudowanym.
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5. Opis stanu projektowanego

Czasowa zmiana organizacji ruchy zwigzana bedzie z zamknigciem odcinka drogi
powiatowej, w ciggu ktorej zlokalizowany jest przepust i wyznaczeniem objazdu. Przebieg
objazdu przedstawiono na rysunku 1.

Do wygrodzenia poprzecznego jezdni przedmiotowej drogi nalezy uzy¢ zapory
drogowej pojedynczej szerokiej U-20b ze Swiattami ostrzegawczymi koloru czerwonego. Na
wygrodzeniu poprzecznym nalezy umiesci¢ znak B-1 ,zakaz ruchu” oraz tabliczke U-56b
treSci ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”. Za wygrodzeniami nalezy zastosowaé pryzmy
z piasku. Ponadto w ciggu przedmiotowej drogi powiatowej, za skrzyzowaniem z drogag
wojewodzkg 973 oraz za skrzyzowaniem z drogg gminng nr 180094 K umieszczona znaki
F-5 z piktogramem B-1 i odlegtoscig do miejsca zamkniecia drogi.

Przed skrzyzowaniami na drodze wojewddzkiej oraz na drodze gminnej nr 180094 K,
na ktorych jadacy opuszcza droge zamierzong kierujgc sie na objazd ustawiono tablice F-8
przedstawiajgce schematycznie przebieg objazdu, (wielkos¢ liter 162mm i 72mm). Nastepnie
na skrzyzowaniach drég po ktérych bedzie sie odbywat objazd umieszczono znaki F-9
prowadzgce po drogach objazdowych. Wymiary znakéw F9 podano na rysunkach.

Nie przewiduje sie potrzeby zachowania komunikacji pieszej. Najblizsze zabudowania
znajdujg sie w znacznej odlegtosci. Na odcinku drogi w miejscu prowadzonych robét ruch

pieszych odbywa sie sporadycznie.

6. Projektowane oznakowanie

e Zapora drogowa U-20b — 2 szt.
e Znak zakazu B-1 ,zakaz ruchu w obu kierunkach” — 2 szt.
e Tabliczka U-56b o tresci ,nie dotyczy pojazdéw budowy” — 2 szt.
e Znak F-8 ,objazd w zwigzku z zamknieciem drogi” — szt. o wymiarach:

—na DW 973 od strony N. Korczyna — 2,0x1,90m

(wielkos¢ liter 162mm i 72mm)

e Znak F-9 ,prowadzgcy na drodze objazdowej”

—wymiar 0,50x1,40m, wielko$¢ liter 162mm — 1 szt.

—wymiar 0,46x1,20m, wielko$¢ liter 132mm — 3 szt.
e Znak F-9 ,na drodze objazdowej — o tresci ,Koniec objazdu™ (wymiar

0,55x0,85m, wielko$¢ liter 132mm) — 2 szt.

e Znak F-9 o tresci ,Objazd do m. Koztéw” ze strzatkg (wymiar 0,50x1,55m,

wielkos¢ liter 132mm) — 1 szt.
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e Znak F-5 ,uprzedzenie o zakazie” ze znakiem B-1 i odlegtoscig do miejsca, od
ktérego obowigzuje zakaz (550 m i 2,3 km) (wymiar 0,90x0,90m, wielko$¢ liter
102mm i 72mm) — 2 szt.

7. Znaki

Wielkos¢ ustawionych do zabezpieczenia robot znakow drogowych powinna byc¢
o jedng grupe wieksza od ustawionych w ciggu tej drogi. Standard i kolorystyka znakow
powinna opowiada¢ znakom istniejgcym w ciggu tej drogi, zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ stalg kontrole oznakowania

i ustawienia zabezpieczen, stwierdzone usterki niezwtocznie usungg¢.

8. Umieszczenie znakow

Lokalizacje i odlegto$ci projektowanych i istniejgcych znakéw drogowych pionowych

i poziomych zaznaczono na zatgczonych planach sytuacyjnych (rys. 2.1.+ 2.5).

9. Terminy

Przyblizony termin wprowadzenia czasowej zmiany organizacji ruchu: od 1 marca
2023 r. do 30 listopada 2023 r.
Przywrocenie docelowej organizacji ruchu nastgpi niezwlocznie po zakonczeniu

robot.

Opracowat:



Zatgczniki

ZALACZNIKI

Spis zatgcznikéw:

¢ Opinia KWP w Krakowie

e Opinia KPP w Dgbrowie Tarnowskiej
e Opinia Wojta Gminy Greboszéw

¢ Opinia ZDW w Krakowie

e Opinia PZD w Dagbrowie Tarnowskiej
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